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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO 

1. Podstawa opracowania 

o Mapa sytuacyjno – wysokościowa 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t z 

późniejszymi zmianami) 

o Ustalenie zakresu robót z inwestorem 

o literatura techniczna. 

2.  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na działce nr 40/9 obręb Użranki 

gmina Mrągowo. Droga ma status drogi wewnętrznej, która stanowi dojazd do firmy 

„Pieczarki Mazurskie Sp. z o.o.” oraz obsługuje przylegające do drogi gruntu rolne. 

Rozpatrywany odcinek drogi jest fragmentem dłuższego ciągu drogowego, który 

rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1751N i biegnie przez działkę nr 

40/8, przecina działkę rzeki Użranki (działka nr 35/2) i łączy się z działką nr 40/9.  

3. Stan istniejący 

Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu smołowego. Na podstawie odkrywek 

wykonanych przez autora opracowania stwierdzono, iż konstrukcja nawierzchni 

wykonana jest w jednej warstwie bitumicznej o grubości około 6 cm. Nawierzchnia 

bitumiczna została ułożona na podbudowie z tłucznia. Pobocza gruntowe, porośnięte 

trawą oraz zawyżone w stosunku do jezdni co uniemożliwia prawidłowe odwodnienie. 

Rowy drogowe trapezowe – zakrzaczone. 

W nawierzchni widoczne są liczne ślady zniszczeń i odkształceń. Są to spękania siatkowe 

zmęczeniowe spowodowane zbyt małą nośnością nawierzchni w stosunku do panującego 

ruchu drogowego oraz procesem starzenia się lepiszcza. Spękania odbite występują na 

ponad 50% powierzchni jezdni. Spękania nasilają się szczególnie pod zewnętrznym 

śladem kół, przy krawędzi jezdni. 

Charakter spękań ilustruje zdjęcie poniżej. 



 

 

 

 
 

W trzech miejscach doszło to całkowitego zniszczenia nawierzchni bitumicznej, widoczna 

jest odkryta podbudowa tłuczniowa. Powierzchnia całkowitej degradacji nawierzchni 

bitumicznej wynosi około 115 m2. W nawierzchni występują wyboje, szczególnie mocno 

uwidaczniają się w zniszczeniach krawędzi jezdni. Nawierzchnia jest zdeformowana – 

brak jest prawidłowego profilu poprzecznego jedni. Stan nawierzchni ocenia się jako zły.  



 

 

 

 
 

 



 

 

 

4. Zakres i rodzaj robót drogowych. 

W miejscach gdzie doszło do całkowitego zniszczenia nawierzchni bitumicznej należy 

wykonać koryto, w korycie należy ułożyć mieszankę kruszywa łamanego 0/31.5 mm o 

grubości 20 cm oraz wyprofilować do prawidłowych spadków i zagęścić. 

Wykonać remont cząstkowy krawędzi jezdni i wybojów w nawierzchni. Na odcinki od 

km 0+000 do km 0+227 wykonać wyrównanie mieszanką mineralną-asfaltową AC 16 W 

o średnie grubości 3,5 cm. 

Na przygotowanej nawierzchni ułożyć dwie warstwy bitumiczne: warstwę wiążącą z AC 

16 W 35/50 oraz warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70. Mieszanki bitumiczne dla kategorii 

ruchu KR-2. 

Istniejące rowy drogowe należy odmulić i wyprofilować skarpy do prawidłowych 

nachyleń, przyjęto średnią głębokość odmulenia równą 30 cm. Urobek z odmulenia 

rowów należy wywieźć poza teren budowy. Łączna długość rowów do odmulenia wynosi 

około 230 m. 

Pobocze o szerokości 0,75 m należy wykonać z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. 

Przed rozpoczęciem robót należy zdjąć z pobocza humus i darninę, oraz wykarczować 

pień drzewa o średnicy 100 cm w km 0+270 strona prawa.  

Wyregulować wysokościowo wpust deszczowy w km 0+275 strona lewa. 

Wielkości charakteryzujące inwestycję: 

• Długość odcinka drogi – 295 m, 

• Powierzchnia jezdni  - około 1518 m2 (warstwa ścieralna), 

• Powierzchnia pobocza – około 412 m2. 

5. Parametry geometryczne 

Do celów projektowych przyjęto następujące dane geometryczne: 

• Szerokość jezdni  ............................................................. 4,70 i 5,50 m  

• Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o spadku ..........................2,00% 

• Spadek poprzeczny jezdni na łukach jednostronny .................. 6% i 2% 

• Szerokość pobocza ..................................................................... 0,75 m 

• Kategoria obciążenia ruchem .................................................... KR-2. 

 

6. Konstrukcja nawierzchni 

Projektowana konstrukcja nawierzchni  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50  5 cm 



 

 

 

• Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 3,5 cm 

• Istniejąca podbudowa 

Pobocze wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm o 

grubości 15 cm 

Podane grubości dotyczą warstw po zagęszczeniu. 

7. Ukształtowanie drogi w planie 

Projektowana droga przebiega istniejącą trasą. Przebieg drogi znajduje się na rysunku nr 

D-1 plan sytuacyjny. 

8. Odwodnienie 

Wody opadowe z powierzchni drogi będą odprowadzane za pomocą odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych powierzchniowo do rowów drogowych. 

9. Nawierzchnia bitumiczna 

Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać na podstawie wytycznych WT-2 2014 

Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne. 

10. Technologia wykonania robót 

Technologia robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, badań 

laboratoryjnych, odbioru robót zawarte są w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 

11. Uwagi wykonawcze 

W terenie może znajdować się uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na 

mapach geodezyjnych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 

należy zlokalizować sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorów 

elektronicznych. 

  



 

 

 

Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

• Wykonanie robót ziemnych, 

• Wykonanie nawierzchni bitumicznych, 

• Wykonanie pobocza. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• Wodociąg, 

• Sieć elektroenergetyczna 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

• Sieć elektroenergetyczna 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi: 

- roboty prowadzone w pobliży istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

-roboty związane z układaniem nawierzchni bitumicznych 

- ruch drogowy obok prowadzonych robót. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy 

przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860), w szczególności 

uwzględniając:  

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 

Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować w dzienniku budowy.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca robót jest zobowiązany: 

• wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem czasowej 

organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje 

wykonawca), 

• ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  



 

 

 

• odprowadzenia ścieków, odpadów  i ich utylizacji, 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 

• ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  

• zapewnienia łączności, 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na 

placu robót powinna być dostosowana dla używanych środków transportu. Drogi i ciągi 

piesze na placu robót powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie 

wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy 

niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu.  

Osoby przebywające na terenie budowy winny bezwzględnie być wyposażone w ubrania 

robocze z elementami odblaskowymi, Pracujący sprzęt oraz pojazdy posiadać winny 

lampy ostrzegawcze, błyskowe, koloru pomarańczowego. 

Roboty prowadzić należy w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy 

zapewnieniu pełnej widoczność wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robót 

zastosować znaki duże z folii odblaskowej min. I generacji.  

Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale monitorowany i 

sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy i pieszy w 

obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg opracowanej i 

zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy 

dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego na odcinkach robót, w sytuacji, gdy 

jego funkcjonowanie mogłoby doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego 

pracownika pomiędzy dwoma środkami transportu lub dwiema maszynami 

znajdującymi się w trakcie fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie 

pracy urządzeń, maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone 

poprzez innego pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) 

tychże maszyn i urządzeń.  

W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie należy zapewnić 

natychmiastową pomoc przedmedyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki medyczne 

o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim  sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe- 

kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejących sieci i 

sposobu wykonywania tych robót. 

W terenie może znajdować się uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na 

mapach geodezyjnych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 

należy zlokalizować sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorów 

elektronicznych. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 



 

 

 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 

wpadnięcie do wykopu. 

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren można oznaczyć za pomocą 

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na 

wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.  

7. Uwagi końcowe 

Roboty wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem  Ministrów Komunikacji oraz 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz.U.1977.7.30) 

Każdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny być znane adresy i numery 

telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej oraz Policji. 

8. Podstawa prawna 

• Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzeniem  Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz.U.1977.7.30) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

(Dz.U.2001.118.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 

1860 z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 


