PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:przebudowa odcinka drogi gminnej Nr.169038N   
                                    położonej na działce nr.244 /1 obr.Muntowo  
                                    w miejscowości Muntowo
                                    Kategoria obiektu IV
INWESTOR: Gmina Mrągowo ul.Królewiecka 60A 
                        11-700 Mrągowo

BRANŻA:drogowa             

OPRACOWAŁ:

Mrągowo  01.2019
                               OPIS  TECHNICZNY

 Do projektu budowlanego przebudowa drogi gminnej      

    nr.169038N leżącej na dz.nr.244/1 w miejscowości
                          Muntowo gmina Mrągowo
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.Podstawa opracowania
1.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.2  Uzgodnienia z inwestorem

1.3 Podkład  sytuacyjno -wysokościowy w skali 1:500. 

1.4 Pomiary w terenie

1.5Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  przebudowa  drogi gminnej i obejmuje odcinek   o długości 880,00mb zakres obejmuje też wykonanie chodnika i wjazdów na posesje i skrzyżowań.

3.Stan istniejący.

Droga gminna  która objęta  opracowaniem położona jest  w części północno-wschodniej   miejscowości Muntowo  w obrębie której po lewej i prawej stronie występują pola uprawne z częściową zabudową siedliskową .

Jezdnia o nawierzchni nieulepszonej – brukowcowej szerokości 5.00 na odcinku 115mb na pozostałym odcinku droga utwardzona jest płytami drogowymi szerokości 3,0 ułożonymi w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

 W obrębie robót związanych z przebudową   przebiega linia napowietrzna nn  ułożone są kable  telekomunikacyjne ,energetyczne oraz  sieć  wodociągowa i  kanalizacja sanitarna, w podłożu gruntowym  występują piaski drobnoziarniste i średnioziarniste oraz pospółki zaliczane do podłoża G1  

4.Założenia do przebudowy

Przebudowa odcinka drogi obejmować będzie niezbędne roboty jak:

1.Roboty przygotowawcze: rozebranie częściowe drogowych płyt betonowych, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne z wykonaniem nasypów..

2.Roboty nawierzchniowe.

-ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem po prawej stronie drogi .

-ustawienie obrzeży betonowych które stanowić będą obramowanie chodnika –wykonanie podbudowy na wjazdach i poszerzeniach z kruszywa łamanego 0/31,5mm .

- ułożeniem warstwy izolacyjnej na płycie betonowej z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości średnio 7cm.
-ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego grubości 6cm ACW22 na istniejącej nawierzchni brukowcowej.

-ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 5cm ACW16 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową .

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4cm ACS11 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową .

-ustawienie obrzeży betonowych gr.8cm.

-wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 10cm.

-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowego na wjazdach.
-uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym grubości 10cm.

-plantowanie z wykonaniem humusowania terenu płaskiego i skarp.

-montaż barier stalowych energochłonnych.
Powierzchnie remontowe:

- warstwa ścieralna AC grubości 4cm             5089,4m2

- warstwa wiążąca AC grubości 5cm              5177,4m2
-warstwa wyrównawcza AC grubości 6cm      632,5m2
- chodnik                                                         1124,1m2

- wjazdy                                                             246,6m2

- pobocza                                                           660,4m2 

- bariery energochłonne                                     536,0mb

UWAGA

Wszystkie roboty wykonać należy w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne które są nieodłącznym składnikiem projektu .
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