                                    OPIS  TECHNICZNY

            Do projektu  przebudowy drogi gminnej nr.169032N                    
            położonej na dz.nr.374/3 w miejscowości Ruska Wieś
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.Podstawa opracowania

1.1 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.2 Uzgodnienia z inwestorem

1.3 Podkład  sytuacyjno -wysokościowy w skali 1:500. 

1.3 Pomiary w terenie

1.4 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej na dz.nr 374/3  obejmuje odcinek od pasa drogowego DW nr 591 do końca istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 988,00mb ,zakres obejmuje też wykonanie  wjazdów na posesje.

3.Stan istniejący.

Droga gminna objęta opracowaniem położona jest w zurbanizowanej części miejscowości Ruska Wieś o zabudowie  wiejskiej .

Jezdnia o nawierzchni ulepszonej – bitumicznej szerokości 4.40 do 4.55m. Na  powierzchni jezdni występują liczne uszkodzenia strukturalne w postaci odkształcenia podłoża , spękania zmęczeniowe, termiczne oraz częściowo odbite oraz uszkodzenia powierzchniowe w postaci ubytków warstw bitumicznych /ubytki do 8cm/.  Z uwagi na zniszczoną nawierzchnię i nieskutkujące poprawy stanu nawierzchni dotychczas prowadzone remonty cząstkowe wystąpiła konieczność przeprowadzenia przebudowy w/w odcinka drogi dla kategorii ruchu KR1-2.

 W obrębie robót związanych z przebudową   przebiega linia napowietrzna nn  ułożone są kable  telekomunikacyjne oraz  sieć  wodociągowa,  kanalizacja sanitarna, w podłożu gruntowym  występują piaski drobnoziarniste i średnioziarniste oraz pospółki zaliczane do podłoża G1  

4.Założenia do przebudowy

Przebudowa odcinka drogi obejmować będzie niezbędne roboty jak:

4.1.Roboty nawierzchniowe.

-ustawienie krawężników betonowych wystających / obramowaniu wysepki na wjeździe/
-wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 15cm na wjazdach.

-ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego średnia grubości 5cm ACW16 

-ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 5cm ACW16 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową .

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4cm ACS11 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową .

-wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 15cm.

-uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym grubości 10cm.

Szczegółowy sposób wykonania robót i oczekiwane wymagania zawarte są w SST. 

Powierzchnie przeznaczone do przebudowy:

-jezdnia warstwa ścieralna AC grubości 4cm - 4837,9 m2

-jezdnia warstwa wiążąca AC grubości 5cm   - 4887,3 m2 

- wjazdy                                                           -   117,7 m2

- pobocza                                                         -  1378,5 m2 

UWAGA

Wszystkie roboty wykonać należy w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne które są nieodłącznym składnikiem projektu .

                OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT
1.Nazwa obiektu i adres:

  Droga gminna nr. 169032N w miejscowości Ruska Wieś
  dz.nr.374/3 obręb Ruska Wieś
2.Nazwa i adres zamawiającego:

   Gmina Mrągowo ul.Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo
3.Ogólna charakterystyka obiektu
Planowana przebudowa zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej, jest to teren    zurbanizowany/ zabudowa siedliskowa/ ponadto przyległy teren stanowią pola .

Koronę drogi szerokości od 6 do 8m  stanowi jezdnia o nawierzchni bitumiczne szerokości 4,45m  bez utwardzonych poboczy.
Projekt przewiduje przebudowę  odcinka drogi gminnej w granicach pasa drogowego jego  długości   wynosi 988,00mb.

Początek  drogi nawiązuje do pasa drogowego drogi wojewódzkiej i przebiegać będzie po istniejącym nawierzchni bitumicznej ułożonej w latach 80-tych ubiegłego wieku  ,  wykonaniem wjazdów do posesji  oraz odtworzenie poboczy. 

4.Zakres robot:
Branża drogowa

1.1 Przebudowa istniejących zjazdów z kostki betonowej 117,7m2

1.2.Wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego o pow.490,7m2
1.3 Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  grubości 5cm 1758,0 m2

1.4 Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubości 5cm 4887,3 m2

1.5. Jw lecz warstwa ścieralna gr.4cm 4837,9m2

1.6.Odtworzenie poboczy gruntowych 1378,5m2
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                             PROJEKT  TECHNICZNY

NAZWA ZADANIA:przebudowa drogi gminnej nr 169032N

                                    na dz. Nr 374/3 obr.Ruska Wieś Gm.Mrągowo
                                                kat.obiektu IV
INWESTOR:Gmina Mrągowo ul.Królewiecka 60A

                       11-700 Mrągowo

BRANŻE:drogowa :

OPRACOWAŁ:

 Mrągowo 03.2019r.

                                              SPIS TREŚCI
                 1.Opis techniczny
                 2.Projekt Zagospodarowania

                 3.Plan sytuacyjny

                 4.Zdjęcia

                 5.Plan skrzyżowania

                 6.Plan zjazdu indywidualnego

                 7.Przekrój normalny i konstrukcyjny

                 8.Informacja bioz    
