Norma PRC Wers,a 4.28 Licancja: 22369

przebudowa drogi gminnej w Muntowie 2 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia fom. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze N . = .
1 KNR 2-01 Raboty pomiarawe przy liniowych robotach zismnych - lrasa drogi w terenie  km
d.1 0119-03 réwninnym |
0.68 km 0.680
RAZEM 0.580
2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocy mé
d.1 0126-01 spycharek
:0126-02
1233.3 m2 1233.300
RAZEM 1233.300
3 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych peinych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- m2
d.1.0408-05 branie
416.5 m2 416.500
RAZEM 416.500
4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- ‘m3
d.1.0108-11 legtosé 5 km ‘
l0108-12
| 40.4 m3 40.400
RAZEM 40.400
2 B Robory ziemne - .
5 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanis koryta na calaj szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.2 0101-01 cie kat. |-|V gigbokosci 20 cm
1971 m?2 1971.000
RAZEM 1971.000
8 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikaw w grun- m2
d.2 0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
Krotna$¢ = -1
11971 m2 1971.000
RAZEM 1971.000
7'KNR 2-31 Mechaniczne wykananie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m2
d.2 0101-01 cie kat. I~V glebokosci 20 cm (koryto pod wjazdy)
| 100 me 100.000
RAZEM 100.000
8 KNR 2-31 Machaniczne wykananie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.2 0101-02 cie kat. |-V (koryto pod wjazdy) - za kazde dalsze 5 cm gleboko$ci
w Krotnosé = -1
1100 m2 100.000
| RAZEM 100.000
9 KNR 2-01 Wykonanie nasypu z transportem na odl 5 km m3
d.2 0206-03 i
0214-04
733.8 m? 733.800
RAZEM 733.800
10 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.|l) m3
d.2 0311-02
196 m3 196.000
RAZEM 196.000
11 KNR 2-01  :Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie | m3
d.2 0235-02 kat. -1V
733.8 ‘m3 733.800
RAZEM 733.800
8 __ Podbudowy
12 KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa lamanego (jezdnia i wjazdy) - warstwa dolna o grubo$- ;m2
d.3 0114-05 ¢l po zageszczeniu 15 cm ‘
2071.6 m2 2071.600
RAZEM 2071.600
13 KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o grubo$ci po zageszcze- m2
d.3 0114-07 niu 8 cm
4163.8 m2 4163.800
RAZEM 4163.800
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanago - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.3 0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = -1
4163.8 m2 4163.800!
RAZEM 4163.800
4 |Roboty nawierzchniowe
15 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe| asfaltem x 2 (jezdnia i wjazdy) m2
d.4 1004-07
|8395.6 m2 8395.600!
RAZEM 8395.600
16 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ACT6W - warstwa wigzaca m?2 ?
d.4 0311-01 asfaltowa (jezdnia | wjazdy) - grubo$é po zageszcz. 5 cm
0311-02
4190.8 me 4130.800
RAZEM 4150.800
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