






























































































































































OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego zamiennego sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w msc. 
Rydwągi gmina Mrągowo dz. nr 5/6, 5/7, 5/12 obręb Ruska Wieś, dz. nr 347/42, 
347/37, 347/89, 347/91, 347/92, 307 obręb Rydwągi. 

 

1. Podstawa opracowania  

- zlecenie inwestora, 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- warunki techniczne i uzgodnienia, 

- uzgodnienia materiałowe i techniczne z inwestorem, 

- obowiązujące normy i zarządzenia. 

2. Zakres opracowania  

Opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
wraz z trzema zbiorczymi przepompowniami ścieków pod potrzeby budownictwa istniejącego w msc. 
Rydwągi oraz przetłoczenie ich do istniejącego rurociągu tłocznego zlokalizowanego na dz. o nr 
geodezyjnym 346 obręb 22 Rydwągi w msc Rydwągi gm. Mrągowo. 

Zmiana polega na: 

- zmienie lokalizacji przepompowni ścieków P1oraz zmianie trasy rurociągu kanalizacji grawitacyjnej na 
odcinku od studni kanalizacyjnej S i S1 do S6 i tłocznej od zał.4 do P1  

- zmienie lokalizacji przepompowni ścieków P2. Przepompownia P2 zlokalizowana będze w miejscu 
istniejącej przepomowni, wymienione zostaną pompy na nowe. Trasa rurociągu kanalizacji grawitacyjnej 
ulegnie zmianie na odcinku oznaczonym od Sr do P2 oraz trasa rurociągu kanalizacji tłocznej na odcinku 
od pkt.B do Sr i odcinku od P2 do pkt.C. 

- zmiana 4 przepompowni ścieków indywidualnych na jedną strefową P3. Rurociąg kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej projektuje instalując studzienkę S15 na istniejącym rurociągu i połączenie do 
przepompowni P3. Rurociąg kanalizacji tłocznej zmieni się na odcinku od pkt.”D” do P3. 

- zmianie sposobu wykonania z przecisku sterowanego na metodę wykopową na terenach leśnych dz nr 
347/89, oraz dokonano przesunięć trasy na odcinku od pkt. S do pkt. A.     

3. Opis szczegółowy 

3.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

  Ciągi główne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać należy z rur dn 315, dn 250 i dn 
200x5,9 PCV klasy S (typu ciężkiego) - trasa, średnice i spadki wg. graficznej części opracowania. 
Połączenia rur kanalizacyjnych z PCV wykonać za pomocą uszczelek. Jako uzbrojenie kanalizacji 
grawitacyjnej projektuje się studnie rewizyjne dn 1200 z włazem żeliwnym typu ciężkiego dn=600 i 
pierścieniem odciążającym. Projektowane studnie rewizyjne ustawiona są w gotowym wykopie na 






























































































