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1.Wstep.

Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego wykonana zostata na zlecenie
pracowni projektowej ,,Ustugi projektowe Mieczystaw Stosio”, celem zleconych
prac jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu budow-
lanego budowy stacji podniesienia ci$nienia wody w sieci. Dla wypetnienia posta-
wionego zadania, w dniu 20 lutego 2019 roku, wykonano jeden otwor o glebokoseil
7,0 m. W trakcie wiercen prowadzony byl staty dozor geologiczny przez technika
geologa A. Topke, ktory wykonywat badania makroskopowe przewiercanych warstw
gruntu i prowadzit obserwacje stanu nawodnienia podtoza.
Otwér wytyczono w terenie metoda domiaréw ortogonalnych w stosunku do linii
pomiarowej opartej o istniejaca w sgsiedztwie zabudowg, rzedna otworu okreslono
przy pomocy niwelacji technicznej, jako poziom odniesienia przyjgto rzgdna
(h=134,31 m.) pokrywy kanatu. Dane odczytano z mapy sytuacyjno - wysokoscio-
wej w skali 1:1 000 dostarczonej przez Zleceniodawcg. Kserograficzna odbitka ma-
py, po uzupetnieniu lokalizacja wykonanego wiercenia stanowi mapg dokumenta-
cyjna opracowania.
W wyniku wykonanych prac polowych i wizji terenu, opracowana zostata czgs$¢ tek-
stowa dokumentacji, oraz nast¢pujace zataczniki graficzne:

e - mapa dokumentacyjna w skali 1:500

e - karta dokumentacyjna otworu

e - obja$nienia znakéw i symboli uzytych na karcie dokumentacyjnej
Opracowanie niniejsze sporzadzono w pigciu egzemplarzach, do egzemplarza ar-
chiwalnego dotaczono materialy polowe. Zleceniodawca otrzymuje cztery egzem-

plarze dokumentacji.

2.Charakterystyka §rodowiska i warunkéw geologiczno - inzynierskich.

Projektowana stacja zlokalizowana zostata na dziatce o numerze geodezyjnym
121/29 w Szestnie w gminie Mragowo, w sasiedztwie istniejacej przepompowni
sciekow. Szczegdlowa lokalizacja przedstawiona jest na zalaczonej mapie doku-

mentacyjnej.
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Wykonanym wierceniem stwierdzono, ze pod gruntem nasypowym i torfem (holo-
cen) wystepuja plejstocenskie utwory wodno — lodowcowe z okresu zlodowacenia
pétnocno — polskiego reprezentowane przez gliny pylaste i piaski, ktérych do gle-

bokoéci 7,0 m nie przewiercono.

Woda gruntowa pojawita si¢ poczatkowo w formie odsaczania si¢ z torfu od gtebo-
kosci 1,0 m p.p.t, ktora ustabilizowata sig¢ na glebokosci 0,5 m p.p.t., gruntem na-

wodnionym sa gliny pylaste i i piaski.

Szczegotowa charakterystyka gruntow wraz z uogdlnionymi parametrami cech fi-

zyczno — mechanicznymi ustalonymi w oparciu o zalezno$ci korelacyjne z normy

PN-81/M-03020 zestawiona zostala na karcie dokumentacyjnej otworu.

3.Whnioski i zalecenia.

1.W podtozu stwierdzono, ze pod warstwa nasypow niekontrolowanych wystgpuje
warstwa 1,6 m torfu na praktycznie poéiptynnych glin pylastych przechodzacych w
luzne piaski pylaste. Glgbsze podioze stanowia éredniozageszczone piaski drobne
zZe Zwirem.

2.Woda gruntowa byla obserwowana od glgbokosei 1,0 m p.p.t., lecz poziom usta-
bilizowany uktadat si¢ na gtebokosci 0,50 m p.p.t.

3. Projektowana stacjg kontenerowa proponuje sig posadowié na materacu z geokra-
ty wypelnionym kruszywem. Materac ufozy¢ na istniejacym gruncie nasypowym.

4.W podlozu stwierdzono ztozone warunki gruntowe, a zatem nalezy zaliczy¢ do
drugicj kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MTBiGM

z dnia 25.04.2012 r. (poz.463) i normy PN-B-02479.
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GEOTECHNIKA KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZalNr: 2

10-179 Olsztyn, ul. Akacjowa 16 p
y 1 otwér numer 1 Wiertnica:
Miejscowoét: SZESTNO dz. 121/29 Obiekt: Stacja podniesienia siénienia wody System wiercenla: penetracyjny
Gmina: Mragowo Zleceniodawca: Uslugi Projektowe Mieczystaw Stosio
= . : i Rzedna: 134.41m
Powiat: mragowski Wiercenie: TOP-WIERT - Olsztyn
Wojewodztwo: warm.-maz. Nadz6r gealogiczny: techn. A. Topka Skala 1: 50 Data wiercenia: 2019-02-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inZ. Bolestaw Zwinczak Data: luty 2019



OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Grunty nasypowe

nB
niN

H
Nm
Gy
T

KW
KWg
KR
KRg
SM
ST
Li
Ms
Ss
Bs

Grunty organiczne rodzime

Grunty mineralne rodzime

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

grunt prochniczny (humus)
namut

gytia
torf

Zzwir

zwir gliniasty

pospotka

pospotka gliniasta
piasek gruboziarnisty
piasek Srednioziarnisty
piasek drobnoziarnisty
piasek pylasty

piasek gliniasty

pyl piaszczysty

pyt

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzia

- glina zwiezla

glina pylasta zwigzla
it piaszczysty

il

il pylasty

kamienie

otoczaki

zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
fumosz

rumosz gliniasty
skaliste miekkie
skaliste twarde

skala lita

skala malo spgkana
skala $rednio spekana -
skala bardzo spekana

Grunty EmEmoEm.

Gb
Kr

gleba
kreda:

In luzny

szg $rednio zaggszczony
zg zageszczony

bzg bardzo zaggszczony

runtéw spoistych

pt plynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty

zw zwarty

1/2 liczba waleczkowan

Wilgotnosé

s suchy

mw malo wilgotny

w wilgotny .

m mokry

nw nawodniony

Yy .zwierciadlo swobodne
N zwierciadlo ustabilizowane

zwierciadlo nawiercone

sgczenia wody

Inne oznaczenia

2 numer otworu

56,76  rzedna otworu

Il oznaczenie przekroju
lla numer pakietu i warstwy
lo stopien zagegszczenia

I stopien plastycznoéci

9 miejsce pobrania probki
12,5 numer probki/gtebokos¢

Oznaczenia dodatkowe

domieszki w gruncie lub nasypie
cegla

beton .

drewno

zl zuzel

CaCo, weglan wapnia

1] " przewarstwienia

/ pograniczne innego gruntu
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