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ST-OO.00.00    WYMAGANIA OGÓLNE  

WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-OO.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane 

w ramach projektu  Budowy ruroci ągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i  tłoczne j gm Mr ągowo  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie robót związanych z wykonaniem 

kanalizacji sanitarnej. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacją Techniczną. 

Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem , Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera . 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie In żyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera , w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Przedmiar Robót / Wykaz Cen - wykaz Robót z podaniem ich ilości. 

1.3.1. Kanalizacja sanitarna  

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków. 



Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenie obiektu z siecią kanalizacji sanitarnej. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.  

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna w kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka odwadniaj ąca  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana w najniższym punkcie służąca do 

dowodnienia kanalizacji  

Studzienka odpowietrzaj ąca  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana w najwyższym punkcie służąca do 

odpowietrzenia  kanalizacji  

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika w studni włączeniowej 
. 

Elementy studzienek i komór.  

Komin włazowy- szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy- element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 

Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu. 

Projekt techniczny 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach 

Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera . Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia 

Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ochrona i utrzymanie Robót 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca 

będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów u będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera . Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera , 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 



prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inżyniera. 

SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera ; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera , nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 

nie dopuszczone do Robót. 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera . 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

(a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 



Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

(2) Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót 



Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót / Wykazie Cen lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera . Zasady określania ilości 

Robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 



W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót". 



PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]        Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 106 z 2000 r, poz. 1126, z póżn.zm.). 

[2]        Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

[3]Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 

O SST 0.1. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH , ROBOTY 
ZIEMNE 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem trasy i jej punktów wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie trasy w terenie 

równinnym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. 



2. MATERIAŁY 

Materiałami potrzebnymi do wykonania robót są: 

pale drewniane o średnicy od 15 do 20 cm i długości od 1,5 do 1,7 m raz paliki o średnicy od 5 do 
8 cm i długości około 0,5 m, 

słupki betonowe, 

dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe. 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: teodolity lub tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy mostowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do wyznaczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

5.2 Wyznaczenie punktów głównych osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 

sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 

projektowej. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr, póz 163 z późniejszymi 

zmianami). 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna 6-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 



  Roboty Ziemne 01 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy sieci wodociągowej i przyłączy obejmują: 

f) wykonanie wykopów mechanicznie na odkład w grunt ach kat. III 
g) wykonanie wykopów mechanicznie z odwozem gruntu w gruntach kat. III h) 
jak wy żej lecz r ęcznie 
i) umocnienie ścian wykopów komór na niektórych 
odcinkach ; 
j) zasypanie wykopów z odpowiednim zag ęszczeniem; k) 
warstwy ochronne do zasypu  

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. roboty ziemne liniowe - część robót budowlanych polegających na odspojeniu i 
przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do 
rzędnej podanej w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz 
zasypanie tego wykopu; 

1.4.2. wykop otwarty o ścianach nachylonych - wykop, którego skarpy posiadają tzw. 
bezpieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,6 w zależności od rodzaju gruntu określone w 
dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów; 

1.4.3. głęboko ść wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi wykopu. 

 

1.4.4. wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. wykop gł ęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 

1.4.8. wskaźnik zag ęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

gdzie: 

rz - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 
(Mg/m3), 

n - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.9. warstwa ochronna zasypu - grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty do obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 



2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące gruntu z wykopów w przypadku ich u życia do zasypki  

przewodów i wykopu  

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania 
warstwy ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do 
odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki  

Grunty uzyskane  przy wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót  ziemnych   i   za   zezwoleniem   Inżyniera.  Jeżeli   grunty  przydatne,   uzyskane   przy 
wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia    równoważnej    objętości    gruntów    przydatnych    ze    źródeł    własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład 
należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier  
może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy gruntów,  których  czasowa 
nieprzydatność   wynika   jedynie   z   powodu   zamarznięcia   lub   nadmiernej   wilgotności. 
Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być 
grunt  drobno   lub   średnioziarnisty  wg   PN-74/B-02480  -  rodzimy   lub   dowieziony  -
zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch 
rury przewodowej.  Podłoże  naturalne  lub  podsypka  podłoża wzmocnionego  powinny 
umożliwiać właściwe wyprofilowanie spodu  przewodu - podłoże naturalne zastosować 
wyłącznie  na gruntach suchych  piaszczystych  i  żwirowo  piaszczystych  z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Zagęszczanie gruntu powinno 
być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm przy 
zagęszczaniu   mechanicznym.   Wilgotność   gruntu   zagęszczanego   powinna   być   równa 
optymalnej   lub   wynosić   min.   80%  jej   wielkości.   Wymagany   wskaźnik   zagęszczenia, 
wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem naturalnym określa norma PN-
74/B-02480.  W  przypadku  zasypywania  wykopu  w istniejących  drogach  o  nawierzchni 
ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w 
trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności gruntu) - przy trudności 
osiągnięcia   takiego   wskaźnika   zagęszczenia   należy   zastąpić   górną   warstwę   zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca  przystępujący do wykonania  robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 



urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.   Zasady wykonania robót  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak 
rozbiórki ogrodzeń oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie 
wytyczenie osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania 
urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wykonywanie wykopów wraz 
z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości prowadzić od najniższego 
punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych w dół po jego dnie. Przy wykopie 
mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej 
projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze 
skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robót 
ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) - przy innych gruntach oraz przy wykopach o 
gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 
wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji - w przypadku braku 
możliwości zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na 
odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty. Należy zwrócić szczególną uwagę na pracę 
sprzętu mechanicznego pod liniami energetycznymi i ich zbliżenia Zgodnie z PN - E 05100 -
:1988 w warunkach normalnych/zabrania się wykonywania robót podczas opadów śniegu, 
deszczu/ pod przewodami linii mogą przemieszczać się maszyny budowlane o wyspo 3,2 m z 
osłoną dla obsługi, uniemożliwiające się wysunięcie człowieka poza jej obrys. Maszyny takie 
nie mogą mieć anten czy innych elementów wysuniętych ponad określony obrys 

5.2. Dokładno ść i wymagania wykonania elementów robót ziemnych  

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś 
tolerancja dla rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju 
podłoża. Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a 
samego podłoża wzmocnionego ± 1 cm w stosunku do projektu. Odchylenie uzyskanego 
poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe od - 2 
% 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  



Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących 
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów  

Projekt przewiduje częściowe odwodnienie wykopów (poprzez bezpośrednie 
pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecność na tych odcinkach wody gruntowej. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy 
ująć i odprowadzić. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa 
robót ziemnych. 

5.5. Zasypanie wykopów.  

Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. 
Wymagania odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

2. badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża z kruszywa mineralnego; 

3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu 

4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem 
odkładem i środkami transportu; 



7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem; 
- zasypanie wykopu; 
- zagęszczenie gruntu; 
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. 
podatnych 

podłoża przez obciążenie płytą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie 

bezpośrednie Pn- E- - 05100- :1988     Prace sprzętu pod 
liniami energetycznymi. 

 
 

                                         
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA    SST – 03 
Roboty monta żowe kanalizacja sanitarna  

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową rurociągów tłocznych. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie kanalizacji. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe, roboty demontażowe, 

budowa studni i przepompowni, ochrona przed korozją,  

- kontrola jakości. 

Określenia podstawowe 

Wymagania ogólne podano w ST.00.00.00.          

              Kanalizacja  sanitarna   grawitacyjna PCW SN 8  PE  200 L = 208 m 

Kanał zamkni ęty - kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 

1.4.1. Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i 
odprowadzenia 

ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika. 

1.4.5. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej lub równej 1,0 m. 

1.4.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.4.7. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.8. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.9. Studzienka poł ączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 
 

1.4.10. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 



1.4.11. Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 

konstrukcji monolitycznej. 

1.4.12. Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 

roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

1.4.13. Studzienka kołowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poziomym. 
 

1.4.14. Studzienka prostok ątna - studzienka z komorą roboczą w kształcie prostokąta. 

1.4.15. Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. 

1.4.16. Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony 

do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

1.4.17. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 

ścieków. 

1.4.18. Wysoko ść komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 

pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie 

komory. 

1.4.19. Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

1.4.20. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 

1.4.21. Płyta pokrywowa (po średnia) - płyta przykrywająca komorę roboczą 

studzienki kanalizacyjnej. 

1.4.22. Wylot kanału - obiekt na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.23. Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania 

otworów studzienek kanalizacyjnych. 

1.4.24. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje 

wentylacyjne. 

1.4.25. Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na której wspierają się pokrywa, ramka 

dystansowa lub kratka. 

1.4.26. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umożliwiający regulację położenia kratki 

w pionie względem nawierzchni drogowej. 
 

1.4.27. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

1.4.28. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

1.4.29. Kanał tłoczny - odcinek sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ciśnieniowego transportu 

ścieków z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inżyniera. 



Materiały 

Wymagania ogólne podano w ST.00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 

przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierowniak projektu o 

swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie 

ustalonym przez Inżyniera. 

W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 

Rury kanalizacyjne 

Rury PE i PEHD zgrzewane czołowo raz kształtki do połączeń 

Rury i kształtki kanalizacyjne z żywic poliestrowych 

Rury i kształtki kanalizacyjne z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym wytwarzanych 

metodą olewania odśrodkowego o długości 6 m i sztywności obwodowej SN 10000 N/m2. 

Zastosowane rury i kształtki kanalizacyjne powinny posiadać Aprobatę techniczną COBRITINSTAL, 

Certyfikat jakości ISO 9001 oraz spełniać normy PN-EN 1228, DIN 19565 i DIN 16869. Z uwagi na 

możliwe występowanie zjawiska wysokiej ścieralności wewnątrz kolektora, rury powinny posiadać 

wewnętrzną wywiewkę z czystej żywicy, wolnej od włókna szklanego, o grubości co najmniej 1 mm. 

DN 600 

2.5 Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych i ich elementy 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B-

10729. 

2.6 Beton B-15 

Beton B15 do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-

62/6738-93. 

2.7 Zaprawa budowlana 

Zaprawa budowlana klasy 80 do połączenia elementów prefabrykowanych, powinna odpowiadać 

PN-90/B-14501. 
 2.8 Woda 



Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

2.9 Piasek do zapraw 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 

2.10 Kruszywo mineralne 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-

06712. 

2.11 Kręgi żelbetowe 

Kręgi żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-86/8971-08 

2.12 Włazy kanałowe typu ciężkiego - powinny odpowiadać PN-H-74051-2:1994 

2.13 Płyta przykrywowa PPO-212/60, 

2.14 Pierścień odciążający PO -152 

2.15 Stopnie żeliwne 

Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-82/H-74086. 

2.16 Cegła kanalizacyjna klasy 150 

2.17 Przejścia szczelne przez ściany studni 

2.18 Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100. 

2.19 Materiały izolacyjne 

Bitizol R-P (lub równoważny) 

Lepik asfaltowy 

2.20 Bloki oporowe 

Beton zwykły B-10 - służy do wykonania bloków oporowych. Powinien odpowiadać PN-88/B-
06250. 

2.21 Woda 

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

2.22 Kruszywa mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997. 

2.24 Grodzice, wypraski - do wykonywania umocnień. 

2.25 Składowanie materiałów na placu budowy 

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 

opadowych. 

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo. 



W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element 

warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. 

Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 

Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. 

Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. 

Włazy należy składować w pozycji wbudowania. 

Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 

zamkniętym. 

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 

asortymentów. 

2.26 Rury PVC, PE i PEHD 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C. 

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości 
do 1,50 m. 

2.27 Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

2.28 Rury kanalizacyjne z żywic poliestrowych 

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości 

do 1,50 m. 

2.29 Rury żelbetowe 

Rury powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach 

drewnianych. 

Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych 

przybitych do podkładów. 

Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 

Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych asortymentów. 

2.30 Odbiór materiałów na budowie 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego. 



- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 

Inżyniera. 

3. Sprzęt 

Wymagania ogólne podano w ST.00.00.00. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót. 

3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

- piłę motorową do cięcia drzew, 

- koparki o pojemności 0,25 - 0,60 nA 
- spycharki, 

- zagęszczarki wibracyjne (maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) 

- zagęszczarki płytowe (maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN) 

- samochody samowyładowcze. 

3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: -wciągarkę ręczną, wciągarkę 

mechaniczną, samochód skrzyniowy z dłużycą, samochód samowyładowczy, betoniarki, 

- żurawie. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4. Transport 

Wymagania ogólne podano w ST.00.00.00. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy, samochód dostawczy. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 



Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 

Przy transporcie rur PE  PVC należy zachować następujące wymagania: 

- przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze 

powietrza od -5° do +30°C, ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z 

zastosowaniem przekładek dla ochrony przed zarysowaniem,przy ujemnych temperaturach 

należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod 

skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy 

przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 

usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy i 

innych materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem. Włazy typu 

ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 

Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu powinny mieć powierzchnie 

gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne podano w ST.00.00.00. 

5.1. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 

rurociągów tłocznych. W granicach terenu budowy znajduje się stały punkt niwelacyjny o rzędnej 

podanej w Dokumentacji tzw. repery robocze. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

- Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

- Wytyczenie w terenie osi kanału z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w 

grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 

jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót 

ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 

Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanału. 

- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe 

z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 



ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych i 

szerokoprzestrzenne, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 mechanicznie lub ręcznie wg PN-B-

06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300,. 

Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie 

stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w 

górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu 

wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 

trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie 

sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od 

jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 

Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 

bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Należy unikać naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jeżeli doszło do naruszenia 

struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić 

grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca'1,0 m nad powierzchnią terenu w 

odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi 

przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po 

drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 

poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami 

stalowymi lub balami drewnianymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. 

Umocnienie ścian jest złożone z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z których 



każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Umocnienie 

ścian składa się z trzech elementów: 

a) wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 

b) bali pionowych (nakładek), 

c) okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 

5.4. Roboty montażowe 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania 
rur. 

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i 

pionowej. W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m 

na prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie. 

Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. 

Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu 

rur. 

5.5. Głębokość ułożenia kanału 

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 

przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h od 

wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów 

hz o 0,40 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie 

przykrycia h jednak nie więcej niż 0,1 m. 

5.6. Opuszczanie rur do wykopu 

Wszystkie części rurociągu powinny być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie skontrolowane, 

czy nie są uszkodzone. Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą pasów 

parcianych. Ręcznie do wykopu można wkładać rury i kształtki o średnicy do DN 400. Stosując 

wciągniki lub zawiesie należy wykluczyć możliwość uszkodzenia materiału. Nie mogą być 

stosowane haki, łańcuchy, linki stalowe oraz inne urządzenia pomocnicze mogące spowodować 

obciążenie punktowe lub udarowe. 

5.7. Układanie rur 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 

kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 

Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w 

stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. 

Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 

płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i 

powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury 

powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona 



wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy 

rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z granulatu. Przy 

nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z 

piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie 

kawałka drewna, cegły lub kamienia. Nie wolno dokonywać korekt ułożenia poszczególnych części 

rurociągu przez uciskanie i przepychanie względnie uderzenie ciężkim przedmiotem. Zarówno grunt 

rodzimy jak i materiał podłoża muszą wykazywać wystarczającą nośność. Nie wolno stosować w 

strefie rury gruntu przemarzniętego. W gruntach zagrożonych osiadaniem względnie nienośnych 

może okazać się konieczne podjęcie kroków zabezpieczających rurociąg przed osiadaniem. 

Niebezpieczeństwo osiadania występuje szczególnie w gruntach organicznych (np. torfy). W takich 

warunkach zaleca się wymianę gruntu lub zastosowanie specjalnych tkanin stabilizujących, warstwy 

tłucznia, rusztów z łat albo osadzanie rurociągu na palach. 

5.7. Uszczelnienie rur 

5.7.1 Rury PCV 

Połączenie rur z PCV za pomocą uszczelki gumowej i zakończenia kielichem. Przyłączeniu rur 

umieszcza się w/w uszczelkę w rowku kielicha. Podczas łączenia rur kielichowych z PVC 

należy: 

- usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca kolejnej 

rury, 

- ustawić współosiowo łączone elementy, 

- posmarować bosy koniec środkiem ułatwiającym poślizg, 

- wcisnąć bosy koniec do kielicha. 

5.7.2 Rury PE i PEHD 

Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych 

elementów rurociągu. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na podłożu, z wyjątkiem 

niecek dla łączników. Niedopuszczalne są obciążenia liniowe i punktowe. Bezpośrednio przed 

łączeniem rur należy dokładnie oczyścić powierzchnie łączące. Łączenie rur powinno być 

wykonywane centrycznie. Należy uważać, aby w czasie montażu materiał był właściwie 

zabezpieczony przed uszkodzeniem. Nie mogą być używane urządzenia, które nie pozwalają na 

pełną kontrolę sił występujących podczas łączenia rur i mogą się przyczynić do uszkodzenia 

elementów rurociągu. Nie wolno przykładać sił punktowych do końcówek rur. Dlatego należy 

stosować odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki drewniane), aby zapobiec 

nierównomiernemu rozłożeniu sił. Do łączenia stosować odpowiednią zgrzewarkę dopuszczoną 

przez Inżyniera. Kształtki zabudowuje się podobnie jak rury. Muszą być one łączone z rurami w 

sposób osiowy i przy użyciu odpowiednich przyrządów zabezpieczone przed ewentualnym 

przesunięciem mogącym wystąpić w następstwie ciśnienia wewnętrznego. 

5.8. Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego 

kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. 

drewnianym progiem. 

5.9. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe 



5.10. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych 

Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i 

użytkowaniem kanału. 

Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów 

infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m. 

5.11. Stateczność i wytrzymałość 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne 

oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody. 

Studzienka powinna być posadowiona na odpowiednim fundamencie. 

5.12. Studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych należy wykonać zgodnie z 

PN- 

92/B-10729 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. 

Zaleca się : 

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniającymi, 

- kręgi żelbetowe wg BN-86/8971-08. 

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Złącza prefabrykatów 

użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko. 

Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3,0 m powinny być wykonane z 

kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 0,80 m.Włazy kanałowe powinny mieć 

średnicę nie mniejszą niż 600 mm. Włazy należy usytuować nad stopniami złazowymi, w 

odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. 

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne 

powinny być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-2:94. 

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach powinien znajdować się co najmniej 8 cm ponad terenem. 

Studzienki należy wykonać o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. 

Pod dno należy ułożyć podsypkę żwirowo - piaskową (20 cm żwir + 10 cm piasek). Na podsypkę 

należy ułożyć podłoże z betonu chudego o grubości 10 cm, następnie wykonać izolację 

przeciwwilgociową z dwóch warstw papy na lepiku i dno grubości 25 cm z betonu B-15 

hydrotechnicznego. Ściany studzienek do wysokości 0,30 m ponad górną powierzchnię kanału 

należy wykonać z bloczków betonowych. 

Studzienki należy wykonać z kinetą, bez osadnika. 

Na tak wykonaną dolną część studzienki należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę przykrywową, pierścień 

odciążający i właz kanałowy. Ilość kręgów jest uzależniona od głębokości studzienki. Styki kręgów i 

płyty nakrywowej należy wypełnić zaprawą cementową ki.80. Osadzenie włazów i stopni włazowych 

należy wykonać również na zaprawie cementowej klasy 80. Podstęp stopni włazowych co 30 cm. 



5.13. Montaż przepompowni 

Montaż przepompowni polega m.in. na: 

- wykonaniu zbiornika przepompowni w wykopie, 

- połączeniu króćców wlotowego i wylotowego z przewodami ssawnym i tłocznym, 

- wypełnieniu zbiornika przepompowni wodą, 

Wskazane jest, aby rozruchu technologicznego dokonywał dostawca przepompowni. 

Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego należy opróżnić zbiornik przepompowni. 

Rozruch technologiczny polega na: 

- montażu pomp, 

- montażu pływaka lub sond kontaktowych 

- podłączeniu zasilania w energię elektryczną, 

- napełnieniu zbiornika przepompowni wodą, 

- uruchomieniu pracy pompy. 

Uruchomienie + próbne działanie z udziałem użytkownika.5.14. Kanalizacja tłoczna 

Zabezpieczenie przewodu w planie i pionie zgodnie z Dokumentacją Projektową. W tym celu w 

miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej należy wykonać bloki oporowe. Elementy 

betonowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z PN-61/B-06253. 

5.15 Budowa przepustów pod drogami 

Przepusty pod drogami wykonać zgodnie z przekrojami poprzecznymi załączonymi na Rysunkach. 

Dla wykonania przepustów pod drogami zastosować rury o średnicy 160mm. 

Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie. 

Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem 

się wilgoci oraz zamuleniem. 

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to aby: 

Głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoża drogi 

od górnej powierzchni rury ochronnej była niemniejsza niż 0.20m, natomiast odległość od górnej 

powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niż 0.70m. 

Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka, aby górna 

powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę minimum 0.50m 

Szerokość rowu zależna jest od ilości rur ułożonych w jednym wykopie. 

Dla wykonania przepustu metodą przewiertu poziomego należy: 

Wykonać komorę roboczą dla maszyny przewiertowej. Głębokość komory uzależniona jest od 



głębokości ułożenia rur, natomiast szerokość i długość komory zależna jest od typu zastosowanego 

urządzenia przewiertowego. 

Ustawić na dnie komory roboczej urządzenie przewiertowe w sposób określony przez 

wytyczne montażu konkretnego urządzenia 

Wykonać komorę roboczą w miejscu zakończenia przewiertu. 

Po zakończeniu przewiertu i zdemontowaniu urządzenia przewiertowego, obie w/w komory 

robocze należy zasypać. 

5.16. Zasyp wykopu Po dokonaniu odbioru kanału,  próby szczelności,kontroli założonych 

spadków, inwentaryzacji powykonawczej można przystąpić do zasypu wykopu. 

5.17. Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanał) 

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10 - 20 cm, ręcznie lub 

mechanicznie. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie 

mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.W/w warunki należy 

zastosować również przy zasypie studzienek. Materiał obsypki powinien być układany równomiernie 

z obu stron rurociągu, warstwami grubości max 30 cm i zagęszczany. Ostatnia warstwa obsypki 

powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury. W strefie bocznej przewodu powinno się 

zapewnić stopień zagęszczenia gruntu przynajmniej Dpr = 95 %, o ile z obliczeń statycznych nie 

wynika inaczej. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w 

stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić 

do przemieszczeń poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do średnicy DN 350) należy w trakcie 

zagęszczania gruntu zabezpieczyć przed przemieszczaniem pionowym. W związku z tym należy 

jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać 

rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. W strefie niebezpiecznej należy dokonywać 

zagęszczania ręcznego, względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar 

roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych (maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN). Do 

obsypywania rurociągu muszą być stosowane grunty grupy Gl lub G2, podatne na zagęszczanie. 

Należy zapewnić zagęszczenie gruntu w strefie rurociągu równe co najmniej jego wartości w strefie 

nad rurociągiem. 

5.18. Zasypywanie kanału do poziomu terenu 

Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa 

tworząca przykrycie. Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia 

normy DIN 4033. Wypełnienie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości 

zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość 

odpowiedniego zagęszczenia. Nad warstwą przykrywającą ułożyć taśmę informacyjno-

ostrzegawczą. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 -1,0 m nad wierzchołkiem rury, 

może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar 

roboczy 0,6 kN) lub płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 kN). Średnie lub 

ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. 

Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń katarowych lub łyżki koparki jest 



niedopuszczalne. Jeżeli w czasie budowy mogą wystąpić obciążenia przekraczające normalnie 

występujące obciążenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciężkich maszyn budowlanych), to należy 

dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. 

Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, 
bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) 
prowadzić gruntem kat. I-II, z zagęszczaniem. 

5.19. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 

Jednocześnie z zasypywaniem wykopu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy 

zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach 

zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach 

spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

5.20. Ochrona przed korozją 

Zewnętrzne ściany studzienek rewizyjnych i połączeniowych, z kręgów żelbetowych należy 

zaizolować przez nałożenie izolacji bitizolem R + P. Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty 

należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym. 

Elementy betonowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z PN-61/B-06253. 

5.21. Roboty demontażowe 

Roboty demontażowe polegają na: 

- odtworzeniu trasy sieci podziemnej, 

- wykonaniu wykopu, 

- zasypaniu wykopu, 

- uzupełnieniu niedoboru gruntu do zasypu nadmiarem ziemi z wykopu, 

- wyrównaniu terenu, 

- odwóz materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

5.22. Rozbiórka i odnowa nawierzchni 

Rozbiórkę i odnowę nawierzchni należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami części drogowej. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania ogólne podano w ST.00.00.00. 

6.1 Badanie materiałów 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Badań robót zanikowych należy dokonać w obecności Użytkownika.6.2 Badanie zgodności z 



Dokumentacją Projektową 

a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 

b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 

potwierdzonym przez Inżyniera. 

d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 

e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
 

6.3 Badanie wykonania wykopów 

6.4 Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

6.5 Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 

porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem. 

6.6 Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów 

Przeprowadza się przez: 
 

- pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1° i porównanie z Dokumentacją, 

- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 

- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 

6.7 Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 

Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego przeprowadza się przez oględziny 

zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom: 

- ma naturalną wilgotność, 

- nie został podebrany, 

- jest zgodny z określonym w dokumentacji. 

6.8 Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 

naturalnego 

Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 

naturalnego przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty 



niwelatorem, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar 

nafeży wykonać w odstępach nie większych niż 30 m. 

6.9 Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się 

przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się 

przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody 

gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z 

dokładnością do 1 cm. 

Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 

6.10 Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem 

dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych 

miejscach badanego odcinka. 

6.11 Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji 

Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora 

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 

- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną projektowanego 

terenu w danym punkcie. 

6.12 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 

6.13 Badanie ułożenia przewodu 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 

długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy 

przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

6.14 Badanie ułożenia przewodu w planie 

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału 

nieprzełazowego. 

6.15 Badanie ułożenia przewodu w profilu 

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi 

w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu 

po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji 



Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. 

Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Każda rura i kształtka powinna 

być skontrolowana pod względem prawidłowości posadowienia za pomocą poziomicy ręcznej, 

niwelatora lub przyrządu laserowego. 

6.16 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 

Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w 

studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów 

studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm. 

6.17 Badanie połączenia rur i prefabrykatów 

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne. 

6.18 Badanie odbiorcze studzienek 

Badania te polegają na: 

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, od 

wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 

- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, pomiarze 

odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni stopni, 

- sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne. 

6.19 Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją 

Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. Izolację zewnętrzną powierzchni rur ścian 

studzienek należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej 

powierzchni. 

Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. 

Pomiary wykonać z dokładnością do 1 cm. 

6.20 Badanie wykonania bloków oporowych 

Badanie przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Badanie szczelności odcinka przewodu 

6.21 Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację 



Prace wstępne 

Badanie przeprowadza się odcinkami po 200 m poddając rurociąg próbie szczelności na ciśnienie 1,0 

Mpa przez 0,5 godz. Nie może ciśnienie obniżyć się o0,01Mpa. 

Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy. 

6.25 Badanie przepompowni ścieków 

Badanie poprawności działania przepompowni ścieków polega kontroli: 

- montażu i pracy pomp, 

- montażu pływaka lub sond kontaktowych, 

- połączeń króćców zbiornika z rurociągami ssawnym i tłocznym, 

- montażu zasilania w energię elektryczną, 

- montażu zbiornika przepompowni przez oględziny zewnętrzne. 7. 

Odbiór robót 

Wymagania ogólne podano w ST.00.00.00. 

Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 

Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi 

studzienkami. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających a mianowicie: zakryciu: podłoża, przewodu i 

studzienek. 

Przedłożone dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów, profile 

powykonawcze oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 

określające poziom wód gruntowych. 

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 

e) Dziennik Budowy.f) Dokumenty dotyczące jakości 

wbudowanych materiałów. Odbiór techniczny końcowy 



Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 

eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 

b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonanej przez uprawnionych geodetów. 

d) inspekcja kamerowozem ciągów kanalizacyjnych nieprzełazowych (jako załącznik taśma z 
przeglądu). 

Zapisywanie i ocena wyników badań 

Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w 

formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w 

sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 

Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 

ponownych badań. 
”Budowa kanalizacji sanitarnej metod ą przecisku sterowanego w Marcinkowie gm. 
Mrągowo 

1.1. Zakres stosowania 
ST Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

1.2. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty .których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie przekroczenia przeszkód terenowych na trasach rurociągów sieci  
kanalizacyjnej  tłocznej zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową 
1.2.1 Roboty budowlane podstawowe. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy prowadzenia robót przy przekraczaniu 
przeszkód terenowych. zgodnie z dokumentacja projektową. 
W ramach zadania należy wykonać : 
• przewierty sterowane - roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocą wiertnicy dla 
przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej . 
przewierty sterowane horyzontalne -w jezdniach. 

1.2.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe: 



• roboty pomiarowe i przygotowawcze. 
• wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń. 
• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem oraz prace towarzyszące: 
• geodezyjne wytyczenie. 
• wytyczenie urządzeń podziemnych. 
• wydobycie. załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych. z rur przeciskowych ) 
na czasowy lub stały odkład. ewentualne opłaty za składowanie gruntu na wysypisku. 
• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń ( agregat. zasilanie tymczasowe z linii 
energetycznej). 
• łączenie ( zgrzewanie . spawanie) odcinków rur. 
• przycinanie. ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania. 
• zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń. 
• przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej. 
• montaż płóz i manszet. 
• przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań. 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi . odpowiednimi polskimi normami. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót ( WTWiOR) oraz definicjami podanymi 
w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane poniżej określenia należy rozumieć w 
następujący sposób: 
- przecisk - roboty wykonywane z poziomu rurociągu od komory startowej do 
komory odbiorczej. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w 
dokumentacji projektowej należy zastosować materiały : 
• Spełniające wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w zakresie materiałów 
objętych ich zakresem, 
•  Dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały 
posiadające atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 
19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 
2.2 Materiały użyte do wykonania przecisków Materiały do wykonania przecisków zgodnie z 
dokumentacją techniczną: 
-  
- Rury do wykonania przewiertów sterowanych poziomy ch i przewiertu 
horyzontalnego. . 

Przecisk sterowany Rury  PE HD 100 PN10 SDR11  PE 200 L 212 m- stosowane jako rury 
przewodowe  

Przecisk sterowany Rury ochronne  Rury PE HD 100 PN 10 SDR 11 PE 355 L = 115.0m 

Przeciągnięcie rur przewodowych PEHD 100 PN 10 SDR 11 PE 200 L = 115 m 

Elementy systemu z gęstego polietylenu ze wzmożoną odpornością na propagację pęknięć - 
spełniać powinny normatyw PN-EN 12201-2:2011, PN-EN 12201-3:2011. 



Jest to system rur gwarantujący szczelność , z dopuszczeniami do stosowania w pasie 
drogowym , rury gładkie, odporne na działanie agresywnego środowiska, dopuszczone do 
układania w wykopie bez podsypki piaskowej oraz do zastosowań w robotach 
bezwykopowych (przewiert). 

materiały pomocnicze; 

- manszety zamykające , płozy dystansowe - dobrane do zaprojektowanych średnic i 
materiałów z materiałów odpornych na korozje i czynniki środowiskowe, 

-płuczka bentonitowa - o składzie obojetnym dla środowiska. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ. Wykonawca przystępujący 
do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, 

• Urządzenie do wykonywania przecisków, 

• Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne. 

• Zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 

• Urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp. 

• Niezbędnych narzędzi montażowych, 

• Środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i 
transportu materiałów, 

• Koparek, dźwigów itp. 

• Urządzeń do odwodnienia wykopów 

4. TRANSPORT 
Sprzęt i materiały objęte niniejsza specyfikacją można przewozić dostosowanymi do 
charakteru materiałów środkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami kontraktu 
poleceniami Inżyniera . Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlano 
montażowych. Wykonanie przecisku rurami przewodowymi  Wykonawca uwzględni przy 
realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W szczególności wykonawca uwzględni wymogi 
właściciela lub zarządcy dróg w sprawie przekroczenia dróg metodą przecisku i powiadomi 
go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposób prowadzenia 
robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub jego pobliżu. 

5.2. Przecisk sterowany/przewiert sterowany poziomy . 

Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze wykonać umocnione 



komory robocze : startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość 
dostosowaną do zagłębienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej- projektowanych 
jako studnie zapuszczane Dn2000, 2500, 3200 (w zalezności od średnicy rur oraz maszyny 
wiertniczej. Dno komory należy utwardzić , a następnie zmontować tor i ścianę oporową. 
Urządzenie przeciskowe opuścić na dno wykopu i zmontować. Na powierzchni terenu 
ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić rurę 
przeciskową . Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać przecisk. Rury zespawywać a 
miejsca spawane zaizolować. Po wykonaniu przecisku urządzenia zdemontować. Do komory 
startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy ślizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze 
przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić końcówki manszetami z tworzywa 
sztucznego. Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać lub pozostawic jako 
szalunek stracony- do montażu docelowej studni Dn1200. Wykonawca w cenie jednostkowej 
robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót, 
wyszczególnione w punkcie 
1.3.2 niniejszej specyfikacji. 

5.3. Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalneg o z powierzchni gruntu. 

Budowę elementów przewodu kanalizacyjnego prowadzić zgodnie z normą PNEN 12889 
„Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. W pierwszym etapie należy 
wykonać przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany będzie po uprzednio 
planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna 
się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej pilotującej, który 
umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek 
transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu 
odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej 
średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i 
wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za 
głowicą rozwiercającą należy doczepić odpowiednia rurę, która zostanie przeciągnięta przez 
wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu. Wykonawca w cenie 
jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do 
wykonania robót, wyszczególnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyfikacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót . 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót , dostawy materiałów , sprzętu i środków 
transportu podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 
techniczne do kontroli jakości robót ( zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Kontrola jako ści prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. Kontrolę i badania przewodów 
kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonać zgodnie z normą PN-EN 12889. Kontrola 
obejmuje: 

•  Sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm, 

• Badanie odchylenia osi rurociągu , 



• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i armatury, 

• Badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu, 

• Badanie szczelności przewodu, 

• Połączenia rur - jakość spawów i izolacja rury przeciskowej, 

• Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej, 

• Dezynfekcja i płukanie odcinków sieci wodociągowej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
Ogólne”. Roboty montażowe rurociągów z PEHD rozliczane są , zgodnie z przedmiarem 
obmiarowo. Jednostka - 1m wykonanego przecisku lub przewiertu. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia wyniki badań i 
sprawdzeń. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu , WTWiOR oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. Płatność za jednostkę obmiarowi roboty według zakresu wymienionego w p.1.1 ST 
należy przyjmować zgodnie z warunkami umowy i oceną jakości wykonania robót Cena 
jednostkowa podana przez Wykonawcę obejmuje : 

Wykonanie robót tymczasowych: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, 

•  wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem wykonanie prac towarzyszących: 

• geodezyjne wytyczenie, 

• wytyczenie urządzeń podziemnych, 
• wydobycie, załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych, z rur przeciskowych ) 
na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za składowanie gruntu na wysypisku, 

• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń ( agregat, zasilanie tymczasowe z linii 
energetycznej), 

• łączenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinków rur, 

• przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 

• zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń wykonanie robót podstawowych: 



• przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej, 

• montaż płóz i manszet, • przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego. 

• montaż rurociągów i armatury; 

•  Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego 
zinwentaryzowania wykonanych robót; 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

• Wykonanie prób i sprawdzeń określonych normami i WTWiOR 

• Wykonanie niezbędnych w procesie budowy pomiarów , szkiców roboczych i obmiarów 
jeżeli wynika to z postanowień kontraktu , zaleceń Inżyniera. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowe. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia . 
Terminologia 

PN-EN 805 z 2002 r. Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowych. 

PN-EN 13244-2:2003 (U) Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych 
z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. 
Polietylen (PE). Część 2 : Rury 

PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, maszyny 
do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych. 
Wymagania bezpieczeństwa 
 
 


