Przedmia

r

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$€ robét
1 2 3 4 5 6
1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH
BAGIENICE | NOWE BAGIENICE GM. MRAGOWO - ETAP I
1.1 KOSZT KWALIFIKOWANY
11.1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1.11 Roboty ziemne
1.1.1.1.1|{KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu o grubosci do 20cm za pomoca m2 682,50
(P1)]0126-0100+KNR  |spycharek.
2-01 0126-0200
(124+71)*3,5 m2 682,50,
1.1.1.1.2]KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami  w gr. kat Hl z transportem urobku m3 38,90
(P2)|0206-0400+KNR  |samochodami samowylad. na staty odkfad
2-01 0214-0400
38,9 m3 38,90
1.1.1.1.3]KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych §cian wykopdw liniowych szerdo 1,0m w grunt| m2 710,00
(P3)[0322-0200 - kat.il-lV  obudowami przestawnymi
analogia
710 m2 710,00
1.1.1.1.4|KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kat.IV wykonywane koparkg podsigbierng o m3 287,20
(P4)|0203-0901 pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem
samowytadowczym 5-10t -wykopy w szalunkach
287,2 m3 287,20
1.1.1.1.5]kalkulacja wlasna |Dostawa pospétki do zasypania wykopu - wymiana gruntu ~ w drodze m3 267,00
(P5)
{ogdtem wykop}287,2 m3 287,20
{potracenie - obj. ruociggu $r 200}-142*0,6*0,1 -3,14*0,1*0,1*142 m3| - 12,98
{potracenie - obj. st. 1200}-3,14*0,7*0,7*3 m3 - 462
{potracenie - studnie ér. 600}-3,14*0,3%0,3*9,2 m3 - 260
1.1.1.1.6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w grunciekat il | m3 683,50
(P6)|0217-0200
683,5 m3 683,50
1.1.1.1.7|[KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1,5m i m3 250,20
(P7)[0310-0200+KNR  |gteboko$ci do 2,0m,ze ztozeniem urobku na odkiad.Grunt kategorii ..
2-01 0310-0600
250,2 m3 250,20
1.1.1.1.8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é | m3 870,36
(P8)(0230-0100 do 10 m. Grunt kategorii I-lll
870,36 m3 870,36
1.1.1.1.9|KNR 2-01 Zageszcezenie mechaniczne zasypki wykopow w drogach , grunty sypkiekategorii | m3 265,00
(P9)|0236-0300 110l
265 m3 265,00
1.1.1.1.1|[KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 122,76
0 (P10)|0218-0300
682*0,2*0,9 m3 122,76
1.1.1.1.1]KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim m3 10,23
1(P11)[0218-0100
682*0,1*0,15 m3 10,23
1.1.1.1.1|KNR-W 2-18 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszer kabla telekomunikacyjnego typu szt. 3,00
2 (P12)[0901-0100+KNR- |lekkiego, o rozpietosci elementu 4,0m
W 2-18 0901-0600
3 szt. 3,00
1.1.1.2 lRoboty montazowe
1.1.1.2.1|KNR 2-28 Podsypka z piasku, warstwa grubosci 10cm m2 266,40
(P13)]0501-0400
266,40 m2 266,40
1.1.1.2.2|KNR 2-28 Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o §r 160 mm m 312,00
(P14)|0503-0100
312 m 312,00
1.1.1.2.3]KNR 2-28 Rurociagi z rur  kanalizacyjnych kielichowych z o PVC o $r 200 mm m 132,00
(P15)|0503-0200
132 m 132,00
1.1.1.2.4|KNR 2-28 Przeciski wykonane rurami RC+ PE100 SDR11 4r 225 m 10,00
(P16)|0402-08 analogia
10 m 10,00
1.1.1.2.5|KNR 2-28 Przeciski wykonane rurami RC+ PE100 SDR11  $r 160 m 28,00
(P17)|0402-08 analogia
28 m 28,00




lHosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.1.1.2.6]KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm i éredniej szt. 7,00
(P18)10409-0100 + KNR |glebokosci do 1,8m
2-28 0409-0200
7 szt. 7,00
1.1.1.2.7|[KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm i éredniej szt. 2,00
(P19)|0409-0100 + KNR |gtebokoscido 2m
2-28 0409-0200
2 szt. 2,00
1.1.1.2.8|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm i $redniej szt. 3,00
(P20){0409-0100 + KNR. |glebokosci do 2,5m
2-28 0409-0200
3 szt. 3,00
1.1.1.2.9|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych z betonu B45 o $r. 1200mm w gotowym | szt. 4,00
(P21)|0406-0500 wykopie o glebokosci 2m z piyta nastudzienng zelbetowa iwylazem
zeliwnym zatrzaskowym klasy D400
4 szt. 4,00
1.1.1.2.1|KNR 2-28 |Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gigb. studni rewizyjnych z kregéw betonowych o | szt. - 1,00
0 (P22)0406-0600 - $red.1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni - 2
analogia dodatki dlastudniogt. 2,8 m + pomniejszenia dia 19 studni o gtdo 1,5m
342 szt. - 1,00
1.1.1.2.1|KNR 2-28 tapacz piasku z kregdw Zelbetowych z betonu B45, wodoszczelnego W8, szt. 1,00
1 (P23)|0406-0500 mrozoodpornego F-150 o $r. 1200mm fgczonych na uszczelki, z doinym kregiem z
analogia dnem , z wylazem Zzeliwnym klasy D400 wentylowanym z zamknieciem
zatrzaskowym, giebokoscido 2m _
1 szt. 1,00
1.1.1.2.1|KNR 2-28 Dodatkowe naktady za ponadnormatywna giebokos$é studni rewizyjnych z kregéw | szt. 1,00
2 (P24)|0406-0600 zelbetowych o $r. 1200mm  w gotowym wykopie liczac za kazde nast. 0,5m
ponad 2m
1 szt. 1,00
1.1.1.2.1|KNR 2-28 Trojniki kanalizacyjne kielichowe z PVC SNB8 o $r. nom 200/200rmm, szt. 2,00
3 (P25)[0510-0300
2 szt 2,00
1.1.1.2.1|KNR 2-28 Trojniki kanalizacyjne kielichowe z PVC SNB8 o $r. nom 160/160mm, szt. 2,00
4 (P26)|0510-0200
2 szt, 2,00
1.1.1.2.1{KNR 2-02 Tuleje szczelne z tworzywa sztucznego dla rur PVC-U  SN8 o $r. 160mmw szt, 6,00
5 (P27)]1912-0100 przejsciach przez $ciany studni zelbetowych
6 szt. 6,00
1.1.1.2.1]KNR 2-02 Tuleje szczelne z tworzywa sztucznego dla rur PYVC  SN8 o $r. 200mm w szt. 3,00,
6 (P28)[1912-0100 przejsciach przez $ciany studni zelbetowych
3 szt. 3,00
1.1.1.2.1|KNR 2-28 Obsypka rurociggéw gruntem z wykopéw do wysokoséci 30cm ponad wierzch rur | m3 114,50
7 (P29)]0501-0800 Z jego przesianiem
114,50 m3 114,50
1.1.1.2.1|KNR 5-10 0303-02 |Ukfadanie rur ochronnych potéwkowych A110 PS na istniejgcych kablach m 8,00
8 (P30) energetycznych i telekomunikacyjnych
8 m 8,00
1.1.1.2.1|KNR 2-18 Proba szczelnoéci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 150 mm. m 340,00
9 (P31)|0804-0100
340 m 340,00
1.1.1.2.2]KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy nominalnej 200 mm. m 142,00
0 (P32)|0804-0200
142 m 142,00
1.1.1.2.2|Wycena wtasna Kamerowanie rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej o tgcznej dtugosci L=502m szt. 1,00
1 (P33)
1 szt. 1,00
1.1.1.2.2|KNR 2-02 I1zolacje cieplne poziome,z kruszyw lekkich keramzyt o grubosci warstwy 30 cm. | m2 22,00
2 (P34)|0615-0101+KNR
2-02 0615-0201
22 m2 22,00,
1.1.2 KANALIZACJA TLOCZNA
1.1.2.1 Roboty ziemne
1.1.2.1.1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu o grubosci do 20cm za pomoca m2 8 876,00
(P35)|0126-0100+KNR  |spycharek.
2-01 0126-0200
2536*3,5 m2 8 876,00
1.1.2.1.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez m2 798,84
{P36)]0125-0100 darni.Grubos$¢ warstwy do 15 cm.
7988,4°0,1 m2 798,84




lHosci .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$é robast
1 2 3 4 5 6
1.1.2.1.3|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami w gr. kat lil z transportem urobku m3 214,70
(P37)|0206-0400+KNR  [samochodami samowylad. na staly odkiad (studnie , rurociagi , podsypki)
2-01 0214-0400
2147 m3 214,70
1.1.2.1.4{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w grunciekat 1l | m3 6 482,37
(P38)[0217-0400
{objetos¢ wykop6w}7028,6 m3 7 028,60,
{potracenie wykopéw do odwozu}-194,8 m3| - 194,80
{potraceniewykopow recznych}-7028,6*0,05 m3| - 35143
1.1.2.1.5|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych szer.do 1,0m w grunt| m2 1 062,00
(P39)(0322-0200 - kat.lll-lV  obudowami przestawnymi
analogia
(223+72)*1,80*2 m2 1 062,00
1.1.2.1.6|KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kat.IV wykonywane koparka podsigbierna o m3 530,60
(P40)|0203-0901 pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem
samowytadowczym 5-10t -wykopy w szalunkach
530,6 m3 530,60
1.1.2.1.7|kalkulacja wtasna |Dostawa pospoétki do zasypania wykopu - wymiana gruntu  w drogach m3 511,02
(P41)
{ogétem wykop}530,6 m3 530,60
{potracenia - podsypki}-17,7 m3| - 17,70
{potracania obj. rur}-(3,14*0,045%0,045*295) m3 - 1,88
1.1.2.1.8|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1,5m | m3 312,90
(P42)|0310-0200+KNR  |gleboko$ci do 2,0m,ze zlozeniem urobku na odkiad.Grunt kategorii Ill..
2-01 0310-0600
312,90 m3 312,90
1.1.2.1.9/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem . Grunt kategorii I-11 m3 6 305,10
(P43)[0230-0100
6305,1 m3 6 305,10
1.1.2.1.1|KNR 2-01 Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopéw w drogach 1 poboczach, grunty m3 511,00
0 (P44)|0236-0300 sypkiekategorii I-lHl
511 m3 511,00
1.1.2.1.1|KNR 2-31 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych. Grunt rodzimy m2 690,00
1 (P45)|0201-0100 piaszczysty. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(223+72)*2 m2 590,00
1.1.2.1.1|KNR 2-01 RozS$cielenie humusu - humusowanie terenu ziemig roslinna pobrana z hatd m3 1775,20
2 (P46)|0402-0400 wykonwane spycharkami
8876*0,2 m3 1775,20
1.1.2.1.1]JKNR 2-01 Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajnej. m2 315,00
3 (P47)(0510-0300
3,590 m2 315,00
1.1.2.1.1{KNR-W 2-18 Montaz i demontaz konstrukeji podwieszefi kabla elektroenergetycznych i szt. 8,00
4 (P48)|0901-0100+KNR- |telekomunikacyjnego typu lekkiego, o rozpietosci elementu 4,0m
W 2-18 0901-0600
8 szt. 8,00
1.1.2.3 Roboty montazowe
1.1.2.2.1|KNR 2-28 Podsypka z piasku, warstwa grubosci 10cm m2 1 843,40
(P49)/0501-0400
1843,4 m2 1 843,40
1.1.2.2.2|KNR 2-28 Rurociggi ttoczne z rur PE100, PN10, SDR17 taczone metodg zgrzewania o $r. m 763,00
(P50)]0302-0100 zewn. 50mm
763 m 763,00
1.1.2.2.3|KNR 2-28 Rurociggi toczne z rur PE100, PN10, SDR17 taczone metoda zgrzewania o $r. m 327,00
(P51)|0302-0100 zewn. 63mm
327 m 327,00,
1.1.2.2.4|KNR 2-28 Rurociagi toczne z rur PE100, PN10, SDR17 {aczone metoda zgrzewania o $r. m 2 008,00
(P52)|0302-0200 zewn. 90mm
2008 m 2 008,00
1.1.2.2.5/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE,o $r. zewn. rury 50 mm - tuki PE o $r. 50mm, | szt. 11,00
(P53)|0305-0100 kat 90st. - 7 szt., - trojnik PE o §r.50/50mm - 2 szt., luki 45st. - 2szt.
11 szt. 11,00
1.1.2.2.6|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE,o $r. zewn, rury 63mm , {uki kat 90st. - 2szt, -| szt. 9,00
(P54)(0305-0100 tréjnik PE o $r.63/63mm - 1 szt. tréinik  PE $r.63/50mm - 1 szt.,, luk 22st. -4
9 szt, 9,00
1.1.2.2.7|KNR 2-28 Ksztaitki PE na rurociggach PE,o $r. zewn. rury 90mm - fuki kat 45st. - 8 szt, - szt. 28,00
(P55)|0305-0200 fuki kat 90st. - 12szt. ., - tréjnik 90/50 5szt., - tréjnik o $r.90/40 3szt., tuki
30st - 3szt.
28 szt. 28,00




llosci

Lp Kod Opis Jm sktadowe llos€ robst
1 2 3 4 5 6
1.1.2.2.8]KNR 2-28 0402-02 |Przeciski sterowane wykonane rurami PE100-RC. PN16 o $r. 50mm m 69,00
(P56)|anaigia
69 m 69,00
1.1.2.2.9|KNR 2-28 0402-02 |Przeciski sterowane wykonane rurami PE100-RC, . PN16, o §ér. 90mm m 23,00
(P57)|analgia
11+6+6 m 23,00
1.1.2.2.1|KNR 2-28 0402-02 |Przeciski sterowane wykonane rurami PE100-RC. PN16, o ér. 110mm m 4,00
0 (P58)|analgia
4 m 4,00
1.1.2.2.1|KNR 2-28 0402-04 |Przeciski sterowane wykonane rurami PE100-RC. PN16, o $r. 160mm m 53,00
1 (P59)|analgia
28+10+8+7 m 53,00
1.1.2.2.1|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE  SDR 17 PN10 o srednicach nominalnych 160 [ m 8,00
2 (P60)|0306-0800 mm
4+4 m 8,00
1.1.2.2.1]KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE 90 mm w rurach przeciskowych 160 m 61,00
3 (P61)]0403-0200 mm na ptozach systemowych
28+10+8+7+4+4 m 61,00
1.1.2.2.1|KNR 2-28 Zamknigcie koricéwek rur ochronnych,rury przewodowe o $rednicy 90 mm,rury kpl. 6,00
4 (P62)(0405-0200 ostonowe o Srednicy 160 mm (2 szt manszet /1kp! zmknigcia )
analogia
6 kpl. 6,00
1.1.2.2.1|KNR 2-28 Studnie (komory zasuw) z kregéw Zelbetowych z betonu B450 §r. 1200mmw | szt. 7,00
5 (P€3)|0406-0500 gotowym wykopie o  glgbokosci 2m z plyta nastudzienng zelbetowy i
wylazem zeliwnym zatrzaskowym klasy D400, z kregiem dolnym z dnem h- 1m
7 szt. 7,00
1.1.2.2.1|KNR-W 2-18 Zasuwy z obudowg i skrzynka uliczng o $rednicy 50mm,montowane na kpl. 4,00
6 (P64)[0213-0100 rurociggach PE
4 kpl. 4,00,
1.1.2.2.1|KNR-W 2-18 Zasuwy z obudowa i skrzynka uliczng o $rednicy 90mm,montowane na kpl. 1,00
7 (P65)(0213-0200 rurociggach PE
1 kpl. 1,00
1.1.2.2.1|KNR 2-19 0134-02 |Oznakowanie zasuw,, studzienek odwodnieniowych i odpowietrzajgcych na szt. 13,00
8 (P66) stupku stalowym
13 szt. 13,00
1.1.2.2.1|KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociggdw ttocznychz rur PE o $r. do 100mm, 14o0dc. o $r. préb 11,00
9 (P67)(0802-0100 + diugosci  L=300m a
KNR2-18 9913b-01
11 préb 11,00,
a
1.1.2.2.2|KNR 5-10 0303-02 |Ukiadanie rur ochronnych potéwkowych typu AROT A110 PS na istniejacych m 12,00
0 (P68)|analogia |kabtach telekomunikacyinych
4*3 m 12,00
1.1.2.2.2|KNR 2-28 Obsypka rurociggéw gruntem z wykopdw do wysokosci 30cm ponad wierzch rur | m3 816,80
1 (P69)[0501-0800 z jego przesianiem
816,8 m3 816,80
1.1.2.2.2KNR - W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tlocznego utozonego w ziemi tasmg m 3 055,00
2 (P70)]0102-01 ostrzegawczo-sygnalizacyjng
3055 m 3 055,00
1.1.2.2.2|KNR 2-02 Przejscia szczelne dla rur PE o $r. 110mm osadzone w $cianach studni szt. 2,00
3(P71)[1912-0100 Zelbetowych
analogia
2 szt. 2,00
1.1.2.2.2|KNR 2-02 Przejscia szczelne dla rur PE o $r. 90mm osadzone w $cianach studni szt. 10,00
4 (P72)[1912-0100 zelbetowych
analogia
10 szt. 10,00
1.1.2.2.2|KNR 2-02 Przejscia szczelne dla rur PE o $r. 63mm osadzone w $cianach studni szt. 1,00
5 (P73)]1912-0100 zelbetowych
analogia
1 szt. 1,00
1.1.2.2.2|KNR 2-02 Przejécia szczelne dla rur PE o $r. 50mm osadzone w $cianach studni szt. 5,00
6 (P74)|1912-0100 zelbetowych
analoyla
5 szt. 5,00
1.1.2.2.2|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne odcinajace  kolnierzowe o $rednicy 80 mm kpl. 3,00
7 (P75){0308-0200
3 kpl. 3,00




. llosci
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6 |
1.1.2.2.2|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne odcinajgce kolnierzowe o $r. 50mm kpl. 3,00
8 (P76)/0306-0100
3 kpl. 3,00
1.1.2.2.2|[KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100 mm - - szt. 3,00
9 (P77)|0112-0300 tréjnik 100/80 - 1szt., - tuleja kolnierzowa 110 - 2 szt.
3 szt. 3,00
1.1.2.2.3|KNR 2-18 Ksztattki Zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o Srednicy nominalnej 80 mm - tréjnik | szt. 28,00
0 (P78){0112-0200 80/80 - 2szt., - tréjnik 80/50 - 3szt., - tréjnik 80/63 - 1szt., - redukcja 80/50 - 3szt.,
-tuleja koinierzowa - 8szt., kotnierze - 11 szt
28 szt. 28,00
1.1.2.2.3|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 50 mm - tréjnik | szt, 11,00
1 ({P79)[0112-0100 50/50 - 1szt., - tuleja kotnierzowa - 5szt., kolnierze zel. - 5 szt
11 szt, 11,00
1.1.2.2.3|KNR-W 2-18 Kolumna ptuczaco - spustowea na rurociagu 50-63mm z 2 zasuwami kpl. 2,00
2 (P80){0217-01 miekouszczelniajgcymi  z obudows, stojakiem hydrantowym , tréjnikiem
50*50 z szybkozigczem do stojaka hydrantowego , z zaslepka montowane w w]
studni PP600
2 kpl. 2,00
1.1.2.2.3|KNR-W 2-18 Kolumna pluczaco - spustowa na rurociggu 90mm  z 2 zasuwami kpl. 1,00
3 (P81)[0217-01 migkouszczelniajgcymi  z obudowa, stojakiem hydrantowym , tréjnikiem
50*50 z szybkozlaczem do stojaka hydrantowego , z zaslepka montowane w
studni PP600
1 kpl. 1,00
1.1.2.2.3|KNR-W 2-18 Kolumna odpowietrzajaco-napowietrzajagca na rurociagu PES0 montowane w| kpl. 1,00
4 (P82)[0216-01 studni PP600 z 2 zasuwami migkouszczelniajgcymi , tréjnikiem 80*80*50 z
szybkoziaczem , odpowietrznikiem §0mmii
1 kpl. 1,00
1.1.2.2.3|KNR 2-28 Studzienki z tworzyw sztucznych PP o Srednicy 600 mm i sredniej gtebokosci szt. 4,00
5 (P83)|0409-0100 + KNR [1,5m z pier§cieniem odcigzajacym bet. , z wytazem Zelwnym D400 - studzienki
2-28 0409-0200 |do montazu ww. kolumn
4 szt. 4,00
1.1.3 PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE
1.1.3.1 Przepompownie przydomowe - konstrukcia + technologia
1.1.3.1.1|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami w gr. kat lll z transportem urobku m3 156,14
(P84)|0206-0400+KNR  [samochodami samowyitad. na staly odkiad
2-01 0214-0400
156,14 m3 156,14
1.1.3.1.2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw piaskiem po zamontowaniu zbiomikéw przepompowni m3 143,57
(P85)(0230-0100
143,57 m3 143,57
1.1.3.1.3|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki piaskowej zageszczarkami m3 143,57
(P86)]0236-0300
143,57 m3 143,57
1.1.3.1.4|KNR 2-28 Podsypka piaskowa warstwa grubosci 10cm m2 7,07
(P87)|0501-0400
7,07 m2 7.07
1.1.3.1.5|KNR 2-28 0409-01 |Dostawa montaz i uruchomienie przepompowni przydomowych Pd w obudowie | szt. 9,00
(P88)|analogia z polietylenu Dn 800mm o glebokosci  2,5m, z jedna zatapialna pompg
rozdrabniajgca o wydajnosci Qmax=0,5dm3/s Pmx=1,0MPa z silnikiem o mocy
1,5kW, z petnym wyposzeniem technologicznym, szafg zasilajaco - sterujaca
9 szt. 9,00
1.1.3.1.6|Materiat Dostawa pomp zatapialnych rozdrabniajgca do sciekéw o i Qmax=0,5dm3/s| szt. 2,00,
(P89) Pmx=1,0MPa z silnikiem o mocy 1,5kW, lub réwnowazne (pompy rezerwowe
takie jakie zostaty zastosowane w przepompowniach - dostarczyé do magazynu
eksploatatora)
2 szt. 2,00
1.1.3.2 Zasilanie energetyczne przepompowni przydomowych
1.1.3.21 Przepompownie 1 - fazowe
1.1.3.2.1|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Ill m3 11,90
1 (P90)|0701-0200
11,9 m3 11,90
1.1.3.2.1./KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanalach z mocowaniem uchwytéw . m 39,00
2 (P91)]0603-0500 Bednarka o przekroju do 120 mm2
39 m 39,00
1.1.3.2.1.JKNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$cido 0,4 m m 37.00
3 (P92)|0706-0100
37 m 37,00




. llosci .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$€ robot
1 2 3 4 5 6
1.1.3.2.1|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR 40 m 37,00
4 (P93)|0705-0100
37 m 37,00
1.1.3.2.1/KNNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym m 43,00
5 (P94)|0707-0100
43 m 43,00
1.1.3.2.1.|KNNR 5 Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii Ili m3 11,90
6 (P95)|0702-0200
11,9 m3 11,90
1.1.3.2.1/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamentach | szt. 2,00
7 (P96)|0403-0100 prefabrykowanych
2 szt. 2,00
1.1.3.2.1 .lKNNR 5 Podtaczanie przewodéw pojedyriczych o przekroju zyty do 2,5 mm2 pod zaciski | szt. 21,00
8 (P97)[1203-0100 lub bolce
21 szt. 21,00
1.1.3.2.1|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci faz{pomi 4,00
9 (P98)[1301-0100 -1 ar
4 pomi 4,00
ar
1.1.3.2.1./KNNR § |Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o ilosci zyt - 3 odci 4,00
10 (P99)|1302-0200 nek
4 odci 4,00
nek
1.1.3.2.1|KNNR 5 Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o iloéci zyt - 10 odci 4,00
11]1302-0600 nek
(P100)
4 odci 4,00
nek
1.1.3.2.1 |kalkulacja wlasna |Przebudowa zasilania przed- i zalicznikowego odci 2,00
12 nek
(P101)
2 odci 2,00
nek
1.1.3.2.2 Przepompownie 3 - fazowe
1.1.3.2.2|KNNR 5 Kopanie rowow dia kabli recznie. Grunt kategorii 111 m3 90,88
1(P102)/0701-0200
90,88 m3 90,88
1.1.3.2.2|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwytéw . m 301,00
2 (P103)|0603-0500 Bednarka o przekroju do 120 mm2
301 m 301,00
1.1.3.2.2.|KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 287,00
3 (P104)(0708-0100
287 m 287,00
1.1.3.2.2|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVR 40 m 301,00
4 (P105)[0705-0100
301 m 301,00
1.1.3.2.2/KNNR 5 Ukiadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym m 317,00
5 (P106)|0707-0100
317 m 317,00}
1.1.3.2.2,|KNNR 5 Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii lll m3 90,88
6 (P107)|0702-0200
90,88 m3 90,88
1.1.3.2.2|KNNR & Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS§22, podioze - cegta m 27,00
7 (P108)|1207-0500
27 m 27,00
1.1.3.2.2|KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m 27,00
8 (P109)|1208-0200
27 m 27,00
1.1.3.2.2|KNNR 5 Przebijanie otworéw o $rednicy 40 mm w $cianach iub stropach, w podtozu z szt. 5,00
9 (P110)|1209-0702 cegly, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet
5 szt. 5,00
1.1.3.2.2|KNNR 5 Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w m 21,00
10]0101-0600 podtoiu innym nix beton
(P111)
21 m 21,00
1.1.3.2.2|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur. Przewdd o przekroju 2,5 mm2| m 49,00
11}0201-0200
(P112)
49 m 49,00




. llosci .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.1.3.2.2/KNNR 5 Podiaczanie przewodéw pojedyriczych o przekroju zyly do 2,5 mm2 pod zaciski | szt. 186,00
121203-0100 lub bolce
(P113)
186 szt. 186,00
1.1.3.2.2|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamentach | szt. 8,00
13]0403-0100 prefabrykowanych
(P114)
8 szt. 8,00
1.1.3.2.2/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwéd o ilosci faz|pomi 14,00
14]1301-0200 -3 ar
(P115)
14 pomi 14,00
ar
1.1.3.2.2|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub robocze za szt. 7,00
15|1304-0200 kazdy nastepny pomiar
(P116)
7 szt. 7,00
1.1.3.2.2|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub robocze za szt. 8,00
16{1304-0200 kazdy nastepny pomiar
(P117)
8 szt. 8,00
1.1.3.2.2|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy szt. 7,00
17]1304-0500
(P118)
7 szt. 7,00
1.1.4 PRZEPOMPOWNIA P-1-dz. nrew. 1/3 m. Bagienice
1.1.41 'Robotv ziemne
1.1.4.1.1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubosé m2 22,83
(P119){0126-0100 warstwy do 15 cm.
4,15*5,5 m2 22,83
1.1.4.1.2)KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami w gr. kat |l z transportem urobku m3 12,81
(P120)|0206-0400+KNR  |samochodami samowylad. na staty odkiad
2-01 0214-0400
3,14*1,15*1,15-3,14*0,75*0,75 m3 2,39
3,14*0,95*0,95*0,15+3,14*0,9*0,9"3.4 m3 9,07
3'3*0,15 m3 1,35
1.1.4.1.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkiad. Grunt kategorii lil m3 111,11
(P121)|0218-0200
(3,14*1,5%1,5+3,14*4,5%4,5)*0,5*3,4-9,0 m3 111,11
1.1.4.1.4|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6éw spycharkami . Grunt kategorii I-lll m3 111,10
(P122)]0230-0100
1111 m3 111,10
1.1.4.1.5(KNR 2-01 Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopdw grunty sypkiekategorii 1111 m3 111,10
(P123){0236-0300
111,1 m3 111,10
1.1.4.1.6|KNR 2-01 0607-01 |lglofiltry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypkido | szt. 26,00
(P124) gtebokosci 4,0 m
26 szt. 26,00
1.1.4,1.7]KNR 2-01 0605-01 |pompowanie wody =z iglofiltréw agregatem pompowo-prézniowym m-g 150,00
(P125)|analogia
150 m-g 150,00
1.1.4.1.8|KNR-W 2-18 Obcigzenie przepompowni pierécieniem betonowym gr. 40cm na wysokosci 1,0m| m3 2,40
(P126)|0508-0100 wokét zbiornika przy dnie bet B-25
2,40 m3 2,40
1.14.2 Przepompownia: technologia + konstrukcia
1.1.4.2.1|KNR-W 2-18 Podtoze z betonu C8/10 , warstwa grubosci 15cm. m3 0,50,
(P127){0510-0300
0,5 m3 0,50
1.1.4.2.2|KNR 2-28 Dostawa i montaz obudowy przepompowni - zbiornik walcowy $r 1500 z szt. 1,00
(P128)|0409-0100 polimerobetonu  H=3100mmm
analogia
1 szt. 1,00
1.1.4.2.3]KNR 2-02 Dostawa i montaz elementéw prefabrykowanych - przekrycia zbiornikéw szt. 1,00
(P129)[1925-0300 walcowych - pokrywa zelbetowa zbiornika z betonu B-45 o §r. 1800mm,
H=240mm z otworem montazowym 800*600mm
1 szt. 1,00
1.1.4.2.4lKNR-W 2-20 Drabina ze stali kwasoodpornej w komoarze przepompowni wys. H=2,0m =z m 2,00
(P130){0115-0100 porecza teleskopowg i podestem obstugowym - stal nierdzewna
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robé6t
1 2 3 4 5 6
2,0 m 2,00
1.1.4.2.5|KNR-W 2-18 —TD_ostawa i montaz wiazu ze stali kwasoodpornej 800*600mm z podwdjnym szt. 1,00
(P131)]0529-0200 zamknigciem , teleskopowym ogranicznikiem otwarcia i kominkiem
analogia wentylacyjnym Dn 160mm  z podwytazowym filtrem antyodorowym
1 szt. 1,00
1.1.4.2.6|KNR 2-02 Kraty zabezpieczajgca luk montazowy z pretéw stalowych kwasoodpornych m2 0,90
(P132)[1211-0100
0,9 m2 0,90
1.1.4.2.7|Wycena wiasna Dostawa i montaz w gotowej z polimerobetonu Dn 1500mm oraz uruchomienie | szt. 1,00
(P133) przepompowni  P-1 wyposazonej w dwie pompy zatapialne zamontowane na
kolanach sprzegajgcych Dn 80 mm o wydajnosci Q=4ls  kazda , H=48,0m
wraz z petnym wyposazeniem technologicznym i orurowaniem Dn 80/90 ze stali
kwasoodpornej, z obiegiem ptuczgcym oraz szafg zasilajaco- sterujaca z
madutem telemetrycznym GSM/GPRS - monitoring
1 szt. 1,00
1.1.4.2.8|KNR 2-28 Rurociagi wentylacyjne z rur PVC o $r. 110mm m 3,00
(P134)(0302-0300
3 m 3,00
1.1.4.2.9|KNR-W 2-18 Wykonanie warstwy betonu na obwodzie studni - pierécien o gr. 30cm, m3 1,77
(P135){0508-0100 h=1,0m
1,77 m3 1,77
1.1.4.2.1|[KNR-W 2-15 Kominek wentylacyjny o ér. 110mm  wyposazony w filtr antyodorowy szt. 1,00
0 (P136)|0213-0500
1 szt. 1,00
1.1.4.3] Zagospodarowanie terenu
1.1.4.3.1|[KNR-W 2-02 Ogrodzenia z siatki zgrzewanej o oczkach 50,8*50,8mm z drutu galwanizowanego| m 28,80
(P137)[1804-12 pokrytego plastikiem w kolorze zielonym , wysoko$¢ ogrodzenia 1,8m na stupkach
stalowych
28,8 m 28,80
1.1.4.3.2|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz bramy dwuskrzydiowej o szer. 3,0m szt. 1,00
(P138)]1808-03
1.00 szt. 1,00
1.1.4.3.3]KNR 2-31 |Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni. Gtebokos$¢ 55 cm. m2 9,00
(P139)]0101-0100+KNR  |Kategoria gruntu -IV.
2-31 0101-0200
9 m2 9,00
1.1.4.3.4|KNR 2-01 Zatadunek koparkg gruntu kat. 11l z korytowania , uprzednio zmagazynowaneho w| m3 4,95
(P140)]0211-0100+KNR  |haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odktad
2-01 0214-0400
9*0,55 m3 4,95
1.1.4.3.5|KNR 2-31 Podsypka piaskowa grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 9,00
(P141)]0104-0100
9 m2 9,00
1.1.4.3.6|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. - warstwa o gr. po zageszzceniu 40cm m2 9,00
(P142)|0114-0500+KNR
2-31
0114-0700+KNR
2-31 0114-0800
9 m2 9,00
1.1.4.3.7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego warstwa o grubos$ci 10 cm m2 22,40
(P143)|0114-0700+KNR
2-31 0114-0800
22,4 m2 22,40
1.1.4.3.B|KNR 2-31 0511-04 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2 31,40
(P144) cementowo-piaskowej
9+22 4 m2 31,40
1.1.4.3.9/KNR 2-31 0403-01 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 6,00
(P145)
6 m 6,00
1.1.4.3.1|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem| m 15,60
0 (P146)]0407-0300 spoin piaskiem
15,6 m 15,60
1,1.4.3,1]KNR 2-31 Rerzne wyrdwnanie terenii - przepampowni — Kategnria grinti (- 1V m? Q.80
1 (P147)|0103-0200
analogia
9.8 m2 9,80
1.1.4.3.1|KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie plaskim m3 342
2 (P148)|0218-0100
3,42 m3 3,42




i llosci .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo§é robét
1 2 3 4 5 6
1.1.4. Instalacie elektryczne
1.1.4.4.1|KNNR 5 |Kopanie rowdw dla kabli recznie. Grunt kategorii il m3 3,52
(P149)]0701-0200
3,52 m3 3,52
1.1.4.4.2|KNNR 5 Zasypywanie reczne rowéw dia kabli. Grunt kategorii lll m3 3,52
(P150)|0702-0200
3,52 m3 3,62
1.1.4.4.3]KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm m 9,00
(P151)|0705-0100
9 m 9,00
1.1.4.4.4]KNNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym m 9,00
(P152)]0707-0300 YKYzo0 5"25
9 m 9,00
1.1.4.4.5|[KNNR 5 Ukiadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym - | m 7,00
(P153)|0707-0100 YKYzo 3*2,5mm2
7 m 7,00
1.1.4.4.6|{KNR 5-12 Wykopy rgczne pod stupy pojedyncze przelotowe o dlugo$ci zerdzi 10 m szt. 1,00
(P154)[0201-0100
1 szt. 1,00
1.1.4.4.7|[KNNR 5 Montaz i stawinanie stupéw o$wietleniowych stalowych o masie do 100 kg szt. 1,00
(P155){1001-0100
1 szt. 1,00
1.1.4.4.B]KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na slupach szt. 1,00
(P156)|1004-0100
1 szt. 1,00
1.1.4.4.9]KNNR 5 Montaz przewodéw jednozytowych izolowanych do opraw o$wietleniowych, kpl. 4,00
(P157)[1003-0100 wciggane w stupy, rury ostonowe, Wysokos¢ latam do 4 m bez wysiegnika
4 kpl. 4,00
1.1.4.4.1|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w kanatach odkrytych lub tunelach luzem. | m 25,00,
0 (P158){0603-0100 Bednarka o przekroju do 120 mm2
25 m 25,00
1.1.4.4.1|KNNR 5 |Podtaczanie przewodéw pojedyriczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub| szt. 10,00
1 (P159)|1203-0500 bolce
10 szt. 10,00
1.1.4.4.1/KNNR 5 Podtaczanie przewoddw pojedyriczych o przekroju zyty do 2,5 mm2 pod zaciski | szt. 12,00
2 (P160)|1203-0100 lub bolce
12 szt, 12,00
1.1.4.4.1|[KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamentach | szt. 1,00
3 (P161)|0403-0100 prefabrykowanych
1 szt. 1,00
1.1.4.4.1|/KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy szt. 1,00
4 (P162)|0407-0100
1 szt. 1,00
1.1.4.4.1|KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wylgcznik nadpradowy 2-biegunowy szt, 1,00
5 (P163)|0407-0200
1 szt 1,00
1.1.4.4.1|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - cujnik zmierzchu szt. 1,00
6 (P164)|0406-0100
1 szt. 1,00
1.1.4.4.1|KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o ilosci Zyt - 5 odci 1,00
7 (P165)|1302-0400 nek
1 odci 1,00
nek
1.1.4.4.1|[KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o ito$ci zyt - 3 odci 1,00
8 (P166)|1302-0200 nek
1 odci 1,00
nek
1.1.4.4.1][KNNR 5 Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy szt. 1,00
9 (P167)|1304-0500
1 szt. 1,00
1.1.4.4.2|[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub robocze za szt. 4,00
0 (P168)]1304-0200 kazdy nastepny pomiar
4 szt 4,00
1.2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1.2.1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - PRZYLACZA
1.211 Odbudowa nawierzchni drogowych
1.2.1.1.1|KNR 2-31 Naprawa nawierzchni drég gruntowych m2 284,00
(P169)10201-0300




Hosci

Lp Kod Opis Jm sktadowe llos€ robot
1 2 3 4 5 6
142*2 m2 284,00
1.2.1.2 Roboty ziemne
1.2.1.2.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w grunciekat Il | m3 93,00
(P170)]0217-0200
93 m3 93,00,
1.2.1.2.2|JKNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty ruroc.i kolektory w gruntach m3 24,00
(P171)|0317-0201 such.z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recz.o gieb.1,5m
szer.1,6-2,5m.kat.34
24,0 m3 24,00
1.21 .2.31KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m w grunt| m2 48,00
(P172)|0322-0200 - kat.lll-IlV  obudowami przestawnymi
analogia
48 m2 48,00
1.2.1.2.4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é | m3 105,88
(P173)(0230-0100 do 10 m. Grunt kategorii I-11l
105,88 m3 105,88
1.2.1.2.5|KNR 2-01 Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopdw w drogach , grunty sypkiekategorii | m3 19,58
(P174)]0236-0300 I
19,58 m3 19,68
1.2.1.3 Roboty montazowe
1.2.1.3.1|KNR 2-28 Podsypka z piasku, warstwa grubosci 10cm m2 21,60
(P175)]0501-0400
21,6 m2 21,60
1.2,1.3.2|KNR 2-28 Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o $r 160 mm - potaczenie m 36,00
(P176)|0503-0100 przepompowni przydomowych z przykanalikiem
36 m 36,00
1.2.1.3.3|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 600 mm i $redniej szt. 1,00
(P177)[0409-0100 + KNR |gtebokosci do 1,8m ’
2-28 0409-0200
1 szt. 1,00
1.2.1.3.4|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z PVC o $r. nom 160mm - fuki 22st. - szt. 23,00
(P178)]0510-0200 8szt; zlaczki 2-kielichowe - 8 szt
23 szt. 23,00
1.2.1.3.5|KNR 2-28 Obsypka rurociggdw gruntem z wykopéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rur | m3 8,64
(P179){0501-0800 z jeqo przesianiem
8.64 m3 8,64
1.2.1.3.6|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150 mm. m 36,00
(P180)|0804-0100
36 m 36,00
1.2.2 KANALIZACJA TLOCZNA
1.2.2.1 Odbudowa nawierzchni drogowych
1.2.2.1.1|[KNR 2-31 Naprawa nawierzchni drég grubtowych m2 662,00
(P181){0201-0300
223*2+72*3 m2 662,00
1.2.2.2 |Roboty ziemne
1.2.2.2.1|KNR 2-01 IReczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokoscidnado 1,5m i m3 38,50
(P182)[0310-0200+KNR  |giebokosci do 2,0m,ze ztozeniem urobku na odkiad.Grunt kategorii ll..
2-01 0310-0600
38,5 m3 38,50
1.2.2.2.2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdow spycharkami z przemieszczeniem . Grunt kategorii |-11l m3 35,49
{P183){0230-0100
35,49 m3 35,49
1.22.3 Roboty montazowe
1.2.2.3.1|KNR 2-28 Podsypka z piasku, warstwa gruboséci 10cm m2 7,00
(P184)(0501-0400
7 m2 7,00
1.2.2.3.2|KNR 2-28 Rurociggi ttoczne z rur PE100, PN10, SDR17 taczone metodg zgrzewania o $r. m 14,00
(P185)]0302-0100 zewn. 50mm
14 m 14,00
1.2.2.3.3|KNR 2-28 0402-02 |Przeciski sterowane wykonane rurami PE100-RC. PN16 o $r. 50mm m 84,00
(P186)janalgia
84 m 84,00
1.2.2.3.4|KNR-W 2-18 Zasuwy z obudowa iskrzynkg uliczng o $rednicy 50mm,montowane na kpl. 1,00
(P187)/0213-0100 rurociggach PE
1 kpl. 1,00
1.2.2.3.5|KNR 2-19 0134-02 |Oznakowanie zasuw,, studzienek odwodnieniowych i odpowietrzajgcych na szt. 1,00
(P188) slupku stalowym
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losci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ rob6t
1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,00
1.2.2.3.6{KNR 2-28 Obsypka rurociggéw gruntem z wykopéw do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rur | m3 2,40
(P189)(0501-0800 Z jego przesianiem
2,4 m3 2,40
1.2.3 PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE
1.2.31 Przepompownie przydomowe - kanstrukcja + technologia
1.2.3.1.1|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami w gr. kat lIl z transportem urobku m3 17,35
(P190)]0206-0400+KNR  |samochodami samowytad. na staty odktad
2-01 0214-0400
17,35 m3 17,35
1.2.3.1.2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow piaskiem po zamontowaniu zbiornikéw przepompowni m3 15,95
(P191)10230-0100
15,95 m3 15,95
1.2.3.1.3|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki piaskowej zageszczarkami m3 15,95
(P192)[0236-0300
15,95 m3 15,95
1.2.3.1.4|KNR 2-28 Podsypka piaskowa warstwa grubosci 10cm m2 0,78
(P193)[0501-0400
0,78 m2 0.78]
1.2.3.1.5|KNR 2-28 0409-01 [Dostawa montaz i uruchomienie przepompowni przydomowych Pd w obudowie | szt. 1,00
(P194)|analogia z polietylenu Dn 800mm o glebokosci  2,5m, z jedna zatapialna pompa
rozdrabniajacg o wydajnosci Qmax=0,5dm3/s Pmx=1,0MPa z silnikiem o mocy
1,5kW, z petnym wyposzeniem technologicznym, szafg zasilajaco - sterujgcg
1 szt. 1,00
1.2.3.2 Zasilanie energetyczne przepompowni przydomowych - przepompownia
3-fazowa
1.2.3.2.1|KNNR 5 |Kopanie rowdw dla kabli recznie. Grunt kategorii Il m3 4,80
(P195){0701-0200
4.8 m3 4,80
1.2.3.2.2|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwytéw . m 15,00
(P196)|0603-0500 Bednarka o przekroju do 120 mm2
15 m 15,00
1.2.3.2.3lKNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 12,00
(P197)|0706-0100
12 m 12,00
1 .2.3.2.4‘KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVR 40 m 12,00
(P198)|0705-0100
12 m 12,00,
1.2.3.2.5(KNNR 5 Ukfadanie rgczne kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym m 15,00
(P199)]0707-0100
15 m 15,00
1.2.3.2.6|{KNNR 5 Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii Il m3 4,80,
(P200)|0702-0200
4.8 m3 4,80
1.2.3.2.7]KNNR 5 Podtaczanie przewoddw pojedyriczych o przekroju zyly do 2,5 mm2 pod zaciski | szt. 6,00
(P201)[1203-0100 lub bolce
6 szt. 6,00
1.2.3.2.8|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwéd o ilosci faz| pomi 2,00
(P202)]1301-0200 -3 ar
2 pomi 2,00
ar
1.2.3.2.8/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub robocze za szt. 2,00
(P203)[1304-0200 kazdy nastepny pomiar
2 szt. 2,00
1.2.3.2.1]KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub robocze za szt. 1,00
0 (P204)|1304-0200 kazdy nastepny pomiar
1 szt. 1,00
1.2.3.2.1|[KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt. 1,00
1 (P205)[1304-0500
1 szt. 1,00
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