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Gm. Mragowo 2024 - Remont 1 prd PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814 Uzytkownik: A Fomiczuk

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
A POKOJNRS o o
4] |Roboty pomocnicze — I . .
1 KNP 01 |Reczne przenoszenie (wynoszenie | wnoszenie mebli | urzadzen biurowych) zabezpie- 'kpl T
d.1.1;0100-00 czanie stolarki i urzadzen biurowych folig malarska itp.- podczas prac remontowych
| 1 kpl 1.000
| | | RAZEM 1.000
~. 2/KNR 4-01  'Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wiaz z demontazem szt [ P
d.1.2:0354-04 skrzydt drzwiowych | o
i 2 szt 2.000
| ] | _RAZEM 2.000
3 KNR 4-01 ~\Wykucie z posadzki progéw drzwiowych m - |
d.1.2/0354-11 | g -~
|analogia o B .
12 o m 2.000
| e + | RAZEM { 2.000
4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodanmi skrzyniowymi na odleglosé do 1-km |m3 !
d.1.2/0108-09+ |- docelowo do 3 km + koszt.skiadowania i utylizacji gruzu budowlanego - drzwi'fﬁ‘.ciez-:
(10x2) |nice M ]
10.33 " - |m? ! 0.330
| N - | | RAZEM | 0.330
5 KNR4-01  [Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworw w  Scianach ne zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1.2/0304-02 | pienng] bloczkami z betonu komérkowego g |
|2.0871.00°0.14 7N, m? 0.291
< S RAZEM 0.291
6/KNR 4-01  Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat Il z zaprawy cementowo-wapienne] | me? | |
d.1.2/10711-02 na Scianach i stupach prostokatn a podiozu z cegly, pustakéw cerarnicznych,
‘gazo- | pianobetondw (do Ey-w 1 miejscu) - pomieszczenie 71 8 N
'2.08*1.00"2 = m2 4.160]
; B | | RAZEM | 4.160
7IKNRK-04 | Gladzie gipsowsjednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na §cianach tm2 i |
d.1.2 0305-01 |na podtozuztynku - cata $ciana w pomieszczeniu7i 8 [
[B.17*343]+[6.17"3.48] mz__ - 42.635|
| RAZEM | 42.635
8 KNR K-04 7 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboscl 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za | m2 e
d.1.2/0305- pogrubienie o 1 mm na Scianach - wyrownanie pfaszczyzny $ciany - pogrubienie Scian .
40% cate] powieszchni Nl
42.635%40% \m# 17.054 S
_ RAZEM 17.054
1.3 |Podiogi | posadzki
9 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony - wyktadzina dywano- m2
d.1.3/0504-06 wa wraz z cokofami |
[6.17"2.771+[1.54%0.24] m2 17.460
| RAZEM 17.460
10/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na adleglosé do 1 km m@
d.1.3:0108-08+ |- docelowe do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
[(10x2) : !
\wykladzina  17.46*0.008*1.015 |m3 i 0.142)
|cokolik |16.60*0.08"0.035"1.015 m3 0.047|
| | RAZEM | 0.189
11 KNR BC-02 'Czyszczenie reczne poziomych powierzehni betonowych - warstwy wyréwnawczei beto- m2
d.1.3/0201-01 |nowej pod posadzke
117.46 m2 17.460
| RAZEM | 17.460
12:KNR BC-02 |Czyszczenle reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betonowych - me
d.1.3/0201-02 pod cokolik
| 16.60"0.10 |m2 1.660
| | RAZEM 1.660
13 ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnega bardzo chionnego - warstwy wy- |2
d.1.3/0603-03 réwnawczej betonowej srodkiem nie gorszym jak CT 17 i CN 94 |
17.46+1.66 m# 19.120!
| | RAZEM 19.120
14 ZKNR C-2  Gruntowanie przygotowanego podicza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej mé
d.1.30603-09
| 18.120 m2 16,120/
! | RAZEM 19.120
15 KNR 0-12l  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; piytki uktadane na kiej metodg kombinowang | m?
d.1.3 1118-08 z sz. - plytki gres polerowany z fakturg drewnopodobna o wymiarze 20x50 cm lub 20x60 cm
|5.3.e - przed zakupem plytek doktadnie ustali¢ z Inwestorem. |
17.48 m?2 17.460 |
RAZEM 17.460
16/ KNR 01211 | Cokoliki plytkowe z karrieni sziucznych z plylek - cokoliki 10 cm Ukiadane naklej z m
d.1.31120-03 z.sz. przecinaniem plytek metods kombinowana. - plytki w systemie posadzki
5.3.e
|16.60 m 16.600/
| | RAZEM 16.600
1.4 Malowanie $cian i sufitéw
17 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzehni wewnetrznych - starych powiok z farb emulsyjnych ' m2
d.1.4.0201-08 .Z reperacjg podioza z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa bie-
ta
BAT2TT7 ‘m2 17.0¢1
RAZEM 17.081
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Gm. Mragowo 2024 - Remont 1 prd PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
18/KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb emulsyjnych  |m2 |
d.1.4|0201-08 Z reperacjq podtoza z jednokrotnym gruntowaniem - $ciany - grunt + farba akriowa
Zmywalna do pomieszezen o duzym natezeniu ruchu, kolor jasny - ustalié z Inwestorem
{[6.17+2.77]*2*3.43}-[1.54*2.15]+{[2.16+1.54+2.16]*0.25} | m?2 59.482
RAZEM 59.482
19|KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powlokz | m?2
d.1.4/0201-09 farb - kolor jasny |
59.482 m2 59.482
| RAZEM | 59.482
2 POKOJ NR 7
241 Roboty pomocnicze
20 KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie mebli i urzadzen biurowych) zabezpie- |kpl
d.2.1/0100-00 czanie stolarki i urzgdzen biurowych folig malarskg itp.- podczas prac remontowych
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
2.2 Wymiana stolarki drzwiowej
21/KNR 19-01 | Ostrozne wyjecie o$cieznic drewnianych drzwiowych wraz z demontazem skrzydet - szt
d.2.2|1019-03 |wejscie do gabinetu
analogia
1 szt 1.000,
RAZEM | 1.000
22 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtoéé do 1 km |m?
d.2.2/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt skiadowania i utytizacji gruzu budowlanego - drzwi i oSciez-
(10x2) nice |
| 0.13 m?3 0.130
| RAZEM 0.130
23| KNR-W 2-02 | O$cieznice drewniane - kompletne fabrycznie wykoriczone | m2
d.2.2|1026-01
1.10*2.08 | m2 2.288
| RAZEM 2.288
24|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri zbrojonych bednarkg otworéw w $cianach z cegiet - obnizenie [m?3
d.2.2/0313-01 nadproza drzwiowego
| 1.20%0.46*0.12 m3 0.066
RAZEM 0.066
25 KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowej na osciezach |m
d.2.2/0708-06 szeroko$ci do 40 cm
[2.08+1.00+2.08]*1.00 m | 5.160
1.20*2*0.25 m | 0.600
| RAZEM 5.760
26|KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na oSciezach | m2
d.2.2|0306-01 na podiozu z tynku |
5.76 Im2 5.760
| RAZEM 5.760
27 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone |m2
d.2.2/1022-01 - skrzydta D5 - drewniane o podwyzszone;] izolacji akustycznej (37 dB) - kolor biaty -
szuk 1
2.05*0.90*1 m2 1.845
RAZEM | 1.845
28| KNP 02 Umocowanie progéw z drewna twardego szt
d.2.2{1507-03.01
11 szt. 1.000
| | | RAZEM 1.000
2.3 Przetozenie instalacii elektrycznej i teletechnicznej
29| KNR-W 4-03 | Przylozenie przewoddw instalacii teletechnicznej - "schowanie” w tynku m
d.2.3/1000-00 - demontaz przewodéw i listw instalacyjnych
analiza indy- |- wykucie bruzd w tynkach
widualna - utozenie zdemontowanych przewodéw w bruzdach
- badanie i sprawdzenie instalacji
- zatynkowanie bruzd i wykonanie gladzi gipsowej scalajacej ze gtadzig Sciany
7.00 m 7.000
RAZEM | 7.000
2.4 Podlogi i posadzki
30/KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - terakota wraz z cokolikiem m2 ‘
d.2.4/0504-03 !
[6.04"4.21]+[1.54*0.24*2]+{1.00*0.50] m2 26.668
RAZEM 26.668
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km |m3
d.2.4/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego |
(10x2)
terakota 26.668*0.022*1.015 md 0.595
cokolik 20.60*0.10*0.022*1.015 md 0.046
RAZEM 0.641
32|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto-| m2
d.2.4{0201-01 nowej pod posadzke
126.668 m?2 26.668
| RAZEM 26.668
33|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, sko$nych cylindrycznych powierzchni betonowych - mZ
d.2.4/0201-02 pod cokolik
20.60%0.10 m2 2.060)
RAZEM 2.060
34|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego bardzo chlonnego - warstwy wy- | m2
d.2.4/0603-03 rownawczej betonowej Srodkiem nie gorszym jak CT 17 i CN 94
26.668+2.08 m2 28.728
| RAZEM 28.728
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podfoza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej m?2
d.2.4|0603-09
28.728 m2 28.728 |
[ RAZEM 28.728
36/KNR 0-12Il | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej metoda kombinowang |m2
d.2.4{1118-09 z.sz. |- plytki gres polerowany z fakturg drewnopodobng o wymiarze 20x50 cm lub 20x60 cm
53.e - przed zakupem plytek dokfadnie ustali¢ z Inwestorem.
26.668 m2 26.668
! RAZEM 26.668
37|KNR 0-12ll | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokoliki 10 ¢m uktadane na klej z m
d.2.4/1120-03 z.sz. | przecinaniem piytek metodg kombinowana. - plytki w systemie posadzki
53.e [
20.60 m 20.600
RAZEM 20.600
2.5 Malowanie $cian i sufitow
38/KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powlok z farb emulsyjnych |m2
d.2.5/0201-08 Z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa bia-
fa
6.04%4.21 m2 25.428
RAZEM 25.428
39/KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb emuisyjnych |m2
d.2.5/0201-08 |z reperacjg podioza z jednokrotnym gruntowaniem - ciany - grunt + farba akrlowa
zmywalna do pomieszczeri o duzym natgzeniu ruchu, kolor jasny - ustalié z Inwestorem |
|[[6.04+4.21]*2*3.48}-[1.54*2.15*2]+[5.90*0.25*2] m2 67.668/
RAZEM 67.668
40|KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtokz | m2
d.2.5/0201-09 farb - kolor jasny
| 67.668 m2 67.668
RAZEM 67.668
41/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 m
d.2.5(1212-28 mm !
10.80 Im 10.800
| RAZEM 10.800
3 POKOJ NR 6
341 Roboty pomocnicze
42|KNP 01 |Rgczne przenoszenie (wynoszenie | wnoszenie mebli | urzgdzen biurowych) zabezpie- [kpl
d.3.1|0100-00 czanie stolarki i urzadzen biurowych folig malarska itp.- podczas prac remontowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Osadzenie stolarki drzwiowej
43/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- |m2
d.3.2i 0329-02 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
[1.05"2.08]+[1.20"0.20} m2 2.424
RAZEM 2.424
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.3.2|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego - drzwi i o$ciez-
(10x2) nice
2.424%0.14*1.015 m3 0.344
RAZEM 0.344
45|KNR 4-01 Wykonanie przeskiepier zbrojonych bednarka otworéw w $cianach z cegiet - obnizenie |m?3
d.3.2/0313-01 nadproza drzwiowego |
11.20*0.20*0.12 m3 0.029
| RAZEM 0.029
46| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Hl z zaprawy cementowej na ociezach |m
d.3.2/0708-06 szerokogci do 40 cm |
[2.08+1.00+2.08]*0.24*2 m 2477
1.20*0.15*2 m 0.360
RAZEM 2.837
47|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na oSciezach |m2
d.3.2|0306-01 na podiozu z tynku
2.837 m2 2.837
RAZEM 2.837
48| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane - skrzynkowa regulowana - konpletne fabrycznie wykorficzone  |m2
d.3.2{1026-01
| 1.00*2.08 m2 2.080
| RAZEM 2.080
49 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone |m2
d.3.2{1022-01 |- skrzydta D4 - drewniane o podwyzszonej izolacji akustycznej (37 dB) - kolor bialy -
| szuk 1
2.05%0.90*1 m2 1.845
RAZEM 1.845
50| KNP 02 Umocowanie progéw z drewna twardego szt.
d.3.2/1507-03.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Przedozenie instalacji elektrycznej | teletechnicznej
51| KNR-W 4-03 | Przytozenie przewod6w instalacji teletechnicznej - “schowanie" w tynku |m
d.3.3/1000-00 - demontaz przewodéw i listw instalacyjnych
analiza indy- |- wykucie bruzd w tynkach
widualna - ulozenie zdemontowanych przewodéw w bruzdach
|- badanie i sprawdzenie instalacji
| - zatynkowanie bruzd i wykonanie gladzi gipsowej scalajgcej ze gtadzia $ciany
| 8.60 m 8.600
| - RAZEM 8.600
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814 Uzytkownik: A. Fomiczuk

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3.4 Malowanie $cian | sufitéw
52|KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb emulsyjnych |m2
d.3.4/0201-08 Z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa bia-
ta
3.665.07 m2 18.556
| RAZEM 18.556
53|KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powlok z farb emulsyjnych |m2
d.3.4/0201-08 Z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem - §ciany - grunt + farba akriowa
zmywalna do pomieszczer o duzym natezeniu ruchu, kolor jasny - ustalié¢ z Inwestorem
[[3.66+5.07]"2*3.43}-[1.54*2.15*1]+[5.90%0.25*1] m2 | 58.052
| RAZEM 58.052
54 KNR K-04 | Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powlok z  |m2
d.3.4/0201-09 farb - kolor jasny
58.052 m?2 58.052
| RAZEM 58.052
55/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 m
d.3.4/1212-28 mm
11.80 m 1.800
| RAZEM 1.800
4 POKOJ NR 5
4.1 Roboty pomocnicze
56 |KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie mebli i urzadzen biurowych) zabezpie- |kpl
d.4.1/0100-00 czanie stolarki i urzadzen biurowych folig malarska itp.- podczas prac remontowych |
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
4.2! PrzeloZenle instalacjl elektrycznej i teletechnicznej
57| KNR-W 4-03 | Przylozenie przewodéw instalacji teletechnicznej - "schowanie" w tynku m |
d.4.2{1000-00 |- demontaz przewoddw i listw instalacyjnych
analiza indy- |- wykucie bruzd w tynkach
widualna |- utozenie zdemontowanych przewodéw w bruzdach
- badanie i sprawdzenie instalacji
- zatynkowanie bruzd i wykonanie gladzi gipsowej scalajacej ze gtadzig $ciany
11.10 m 11.100
[ RAZEM 11.100
43 Podiogi i posadzki
58 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony - wykiadzina dywano- |m2
d.4.3 0504-06 wa wraz z cokotami
[3.68*5.07]+[1.54*0.24] m?2 19.027
RAZEM 19.027
69|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km | m3
d.4.3/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego |
(10x2) !
wykladzina |19.027*0.008%1.015 m3 0.154|
cokolik 16.40%0.09*0.035*1.015 m3 0.052
RAZEM | 0.206
60 KNR BC-02 Czyszczeme reczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto- ' m2
d.4.3 0201-01 nowej pod posadzke
19.027 m2 19.027
RAZEM 19.027
61/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betonowych - m2
d.4.3/0201-02 pod cokolik
16.40*0.10 m?2 1.640
| RAZEM 1.640
62|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podloza mineralnego bardzo chionnego - warstwy wy-  |m2
d.4.3|0603-03 réwnawczej betonowej $rodkiem nie gorszym jak CT 17 i CN 94
19.027+1.64 m2 20.667
| RAZEM 20.667
63/ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej m2
d.4.3/0603-09
20.337 m2 | 20.337
| RAZEM 20,337
64| KNR 0-12il | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki ukiadane na klej metoda kombinowang |m2
d.4.3/1118-08 z.sz.| - plytki gres polerowany z fakturg drewnopodobng o wymiarze 20x50 cm lub 20x60 cm |
53.e - przed zakupem plytek doktadnie ustali¢ z Inwestorem. |
19.027 m2 | 19.027
| RAZEM 19.027
65|KNR 0-121l  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokoliki 10 cm uktadane na kiej z m |
d.4.3/1120-03 z.sz. przecinaniem plytek metodg kombinowana. - plytki w systemie posadzki
53.e
16.40 m 16.400
| RAZEM 16.400
4.4 Malowanie $cian | sufitéw
66 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb emulsyjnych  |m2
d.4.4(0201-08 2z reperacjq podioza z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa bia-
ta ]
3.68"5.07 |m2 18.658
| RAZEM 18.658
67|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powlok z farb emulsyjnych |[m2
d.4.4/0201-08 zZ reperacjq podtoza z jednokrotnym gruntowaniem - §ciany - grunt + farba akriowa
zmywalna do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, kolor jasny - ustali¢ z Inwestorem
{[3.68+5.07]*2*3.46}-[1.54"*2.15]+{[2.16+1.54+2.16]"0.25) m2 58.704
RAZEM | 58.704
68|KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powlok z | mz2
d.4.4|0201-09 farb - kolor jasny
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
| 58.704 [m2 [ 58.704
{ RAZEM 58.704
69|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 m |
d.4.4/1212-28 mm
10.80 m 10.600
RAZEM 10.600
5 POKOJ NR 4
5.1 Roboty pomocnicze
T0/KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie | wnoszenie mebii i urzgdzer biurowych) zabezpie- |kpl
d.5.1(0100-00 czanie stolarki i urzadzer biurowych folig malarska itp.- podczas prac remontowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Zabudowa otworu drzwiowego
71/KNR 18-01 | Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych drzwiowych wraz z demontazem skrzydet [szt
d.5.2{1019-03 | |
analogia | | [
1 |szt 1.000|
| | RAZEM [ 1.000
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m3 [
d.5.2|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt skladowania i utylizacji gruzu budowlanego - drzwi i o$ciez-
(10x2) nice
0.13 m3 i 0.130
| | RAZEM 0.130
73|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?
d.5.2|2003-06 |czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - wypetnienie §cianki weing typu
AKU
1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310
5.3 Zabudowa sufitu plyta gipsowo-kartonowa
74| KNR-W 2-02 | Oktadziny strop6w ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym |mz2
d.5.3/2005-02 mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD i Ud
[2.86"5.07]{[0.14*0.50]+[0.80*0.46]} m2 14.062
] RAZEM 14.062
54| Przelozenie instalacji elektrycznej i teletechniczne]
75/ KNR-W 4-03 | Przylozenie przewodéw instalacii teletechnicznej - "schowanie" w tynku m
d.5.4|1000-00 - demontaz przewodéw i listw instalacyjnych
analiza indy- |- wykucie bruzd w tynkach
widualna - utozenie zdemontowanych przewodéw w bruzdach
- badanie | sprawdzenie instalacji
- zatynkowanie bruzd i wykonanie gladzi gipsowej scalajacej ze gtadzig Sciany
3.00 m 3.000
| RAZEM 3.000
5.5 Podlogi i posadzki
76| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony - wyktadzina dywano- |m2
d.5.5/0504-06 wa wraz z cokotami
| 14.062+[1.54*0.24]+[1.10*0.34]{[0.14*0.50]+[0.80*0.46]} m?2 14.368
| RAZEM 14.368
77 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.5.5/0108-09+ |- docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego |
(10x2)
wyktadzina |14.368*0.008*1.015 m3 0.117
cokolik 15.30"0.09*0.035*1.015 m3 0.049
RAZEM | 0.166
78 KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto- | m2 [
d.5.5/0201-01 nowej pod posadzke
14.368 m?2 14.368
RAZEM | 14.368
79|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betonowych - m?2 |
d.5.5|0201-02 pod cokolik
15.30%0.10 m? 1.530
RAZEM 1.530
80|ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanege podioza mineralnego bardzo chionnego - warstwy wy- | m2
d.5.5/0603-03 réwnawczej betonowej srodkiem nie gorszym jak CT 17 i CN 94 |
14.368+1.53 ‘m2 15.898
| | RAZEM 15.898
81/ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej m2
d.5.5|0603-09
15.898 \m?2 15.898
RAZEM 15.898
B82/KNR 0-12ll  |Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych; phytki uktadane na klej metodg kombinowang |m2
d.5.51118-09 z.sz. |- plytki gres polerowany z fakturg drewnopodobng o wymiarze 20x50 cm lub 20x60 cm
53.e - przed zakupem piytek doktadnie ustali¢ z Inwestorem.
14.368 m?2 14.368
! RAZEM 14.368
83|KNR 0-121l  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokoliki 10 cm ukfadane na klej z |m
d.5.5/1120-03 z.sz. | przecinaniem plytek metodg kombinowana. - plytki w systemie posadzki |
53.e
I 115.30 m 15.300
! RAZEM 15.300
5.6 Gladzie gipsowe Scian i sufitéw
84 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5  |m2 I |
d.5.6(1202-09 m2 - $ciany | |
Sciany {[5.07+2.86]*2*3.45}-[1.35*2.15]+[5.65*0.25]+[5.26"0.25] m?2 | 54.542|

-6-
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814 Uzytkownik: A. Fomiczuk

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 54.542
B85 KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - nie gorszym jak CT 17 jednokrotnie m2
d.5.62608-03
sufit 14,062 |m2 14.062
Sciany 54.542 |m2 54.542
RAZEM 68.604
86 |KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie m
d.5.6(0502-05
5.65+5.26+1.60+5.30+6.90 m 24.710
RAZEM 24.710
87 |KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach | m2
d.5.6|0305-06 na podiozu z ptyt gipsowo-kartonowych - sufit | |
14.062 [m2 14,062
| | RAZEM | 14.062
88|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na osciezach |m2 I
d.5.6/0306-01 na podtozu z tynku |
$ciany 1[5.65*0.25]+[5.26*0.25] m?2 | 2.728
T | RAZEM 2.728
89|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za | m2
d.5.6|0306-06 pogrubienie o 1 mm na osciezach
Krotnosé = 2
2.728 m2 2.728
RAZEM 2.728
90 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach | m2
d.5.6|0305-01 na podiozu z tynku
Sciany {[5.07+2.86]*2*3.45}-[1.35"2.15] m2 51.814
RAZEM 51.814
91|KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za | m2 |
d.5.6|0305-07 | pogrubienie 0 1 mm na $cianach - dodatek za wyréwnanie plaszczyzn
Krotnogé¢ = 2.5
51.814 m?2 51.814
RAZEM | 51.814
5.7 Malowanie §cian i sufitéw
92|KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z plyt gipsowo- |m2
d.5.7|0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa biafa
14.062 m2 14.062
RAZEM 14.062
93 KNR K-04 Kazde nastgpne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.5.7|0201-03 |i Z piyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa biata [
114.062 m2 | 14.062
| RAZEM 14.062
94|KNR K-04 ' Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z ptyt gipsowo- | m2 |
d.5.7|0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - grunt + akrylowa, kolor jasny - ustali¢ z
Inwestorem
51.814+2.728 m?2 54.542
RAZEM 54.542
95/KNR K-04 | Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych |m2
d.5.7/0201-03 i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa kolor jasny
54.542 m2 54.542
RAZEM 54.542
96 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 m
d.5.7|1212-28 mm
12.60 m 12.600/
I | RAZEM | 12.600
6 POKOJ NR 3
6.1 Roboty pomocnicze
97 KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie mebli i urzadzen biurowych) zabezpie- |kpl
d.6.1/0100-00 czanie stolarki | urzadzen biurowych folig malarskg itp.- podczas prac remontowych
1 kpi 1.000
| RAZEM 1.000
6.2] Wymiana stolarki drzwiowej | naswietla
98/ KNR 19-01 | Ostrozne wyjgcie oScieznic drewnianych drzwiowych wraz z demontazem skrzydet- szt
d.6.2{1019-03 wejscie do gabinetu + naswietle okienne
analogia |
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
99 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegio$é do 1 km [m3
d.6.2|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowtanego - drzwi i oéciez-
(10x2) Inice [
10.29 'md 0.290
| RAZEM 0.290
100/ KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane skrzynkowe regulowane - kompletne fabrycznie wykoficzone  |m2
d.6.2/1026-01
1.00*2.08 m?2 2.080]
RAZEM 2.080
101 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykoriczone |m2
d.6.2|1022-01 - skrzydta D3 - drewniane - kolor bialy - szuk 1
2.05%0.90*1 m2 1.845
RAZEM 1.845
102 | KNR-W 2-02 | Naswietla state fabrycznie wykoriczone o powierzchni ponad 1.0 m2 - drewniane, 6- mz
d.6.2/1015-04 dzielne, kolor biaty, szklone panelem dwuszybowym
! [1.10*3.10 m2 3.410
| RAZEM 3.410
-7-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
103|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na o$ciezach |m
d.6.2({0708-06 | szeroko$ci do 40 cm
|[2.08+1.00+2.08]*0.40 m 2.064
RAZEM 2.064
104|KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na ociezach 'm2
d.6.2/0306-01 na podiozu z tynku
2.064 m2 2.064
RAZEM 2.064
105 |KNP 02 Umocowanie progéw z drewna twardego szt
d.6.2 1507-03.01 i
1 szt. 1.000/
RAZEM 1.000
6.3 Podlogi i posadzki
106 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - wyktadzina dywano- |m2
d.6.3|0504-06 wa wraz z cokotami
116.54+[1.54*0.24] m2 16.910
RAZEM 16.910
107 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odiegto$é do 1 km |m?3
d.6.3/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
wykladzina |16.91*0.008*1.015 m3 0.137
|cokolik 16.50*0.09*0.035*1.015 m3 0.053
RAZEM 0.190
108 KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto- |m2
d.6.3/0201-01 nowej pod posadzke
16.91 m2 16.910
RAZEM 16.910
109|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skoénych cylindrycznych powierzchni betonowych - m?2
d.6.3|0201-02 | pod cokolik
16.50*0.10 |m?2 1.650
| RAZEM 1.650
110/ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego bardzo chlonnego - warstwy wy- | m2
d.6.3(0603-03 réwnawczej betonowej Srodkiem nie gorszym jak CT 17 i CN 94
16.91+1.65 m2 18.560
| RAZEM 18.560
111 ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej m2
d.6.3 0603-09
18.56 m?2 18.560
RAZEM | 18.560
112|KNR 0-12Il  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki ukfadane na klej metodg kombinowang |m2
d.6.3|1118-09 z.sz. - plytki gres polerowany z fakturg drewnopodobng o wymiarze 20x50 cm lub 20x60 cm
53.e - przed zakupem ptytek doktadnie ustali¢ z Inwestorem.
16.91 m2 16.910
| RAZEM 16.910
113|KNR 0-12Il | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokoliki 10 cm uktadane na klej z m
d.6.3/1120-03 z.sz. przecinaniem ptytek metoda kombinowana, - plytki w systemie posadzki
53.e
| 16.50 m 16.500
| RAZEM 16.500
6.4 Gladzie gipsowe $cian i sufitéw
114|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5  |m2
d.6.4|1202-09 m2 - Sciany i sufity
sufity 16.54 m2 16.540
$ciany {[5.35+3.09]*2*3.69}1{[1.84*2.15]+[1.10*3.00]}+[6.15"0.25] m2 56.569
RAZEM 73.109
115/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym - nie gorszym jak CT 17 jednokrotnie m?2
d.6.4|2608-03
sufit 16.54 m2 16.540
Sciany 56.569 m2 56.569
RAZEM 73.109
116|/KNR 9-03 | Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie m
d.6.4|0502-05
16.20+1.80+3.09 m 11.090
[ RAZEM 11.090
117/KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach  |m? |
d.6.4|0305-04 na podtozu z tynku |
16.54 m2 16.540
RAZEM 16.540
118/ KNR K-04  |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za | m2
d.6.4|0305-08 pogrubienie o 1 mm na stropach - wyréwnanie |
16.54 m?2 16.540/
RAZEM | 16.540
119|KNR K-04  |Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na osciezach |m2
d.6.4|0306-01 na podtozu z tynku
1.94+0.31 m2 2.250
RAZEM 2.250
120 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za | m2
d.6.4/0306-06 pogrubienie o 1 mm na osciezach
Krotnos¢ = 2 |
11.94+0.31 |m2 2.250
| | RAZEM 2.250
121|KNR K-04  [Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach  |m?2
d.6.4|0305-01 na podiozu z tynku
Sciany {[5.35+3.09]*2*3.69}-1.85"2.15] m2 58.310
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
| RAZEM 58.310
122 KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za | m?2
d.6.4/0305-07 | pogrubienie 0 1 mm na $cianach
Krotno$¢ = 2.5
158.310 m2 68.310
| RAZEM 58.310
6.5 | Malowanie scian | sufitéw
123|KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z plyt gipsowo- 'm2
d.6.5/0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa biata |
16.54 m?2 16.540
RAZEM 16.540
124 KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych 'm2
d.6.5/0201-03 i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa biata
16.54 m?2 16.540
RAZEM 16.540
125|KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo- |m2
d.6.5/0201-02 | kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - grunt + akrylowa, kolor jasny - ustalié z
| Inwestorem
58.31+2.25 m2 60.560
RAZEM | 60.560
126 | KNR K-04  |Kazde nasigpne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych [m2 |
d.6.5(0201-03 i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa kolor jasny
60.56 m2 | 60.560
RAZEM 60.560
127 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o érednicy do 50 m
d6.5/1212-28 mm
7.90 m 7.900
RAZEM 7.900
128/ KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - z jednokrotnym gruntowaniem - m2
d.6.5/0201-02 {grunt + akrylowa, kolor jasny - uzupeinienie na korytarzu po wymianie drzwi - tylko $cia-
analogia 'na drzwiowa
13.10*2.59 m2 8.029
i | RAZEM 8.029
7 |POKOJ NR 15
741 |Roboty pomocnicze
129 KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie mebli i urzadzesi biurowych) zabezpie- |kpl
d.7.1/0100-00 czanie stolarki i urzadzen biurowych folig malarskg itp.- podczas prac remontowych
1 kpl 1.000
| RAZEM | 1.000
7.2 Wymiana stolarki okiennej, parapetu i krat stalowych
130|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o |m2
d.7.2{0930-11 pow. ponad 2.5 m2 okno drewniane biate fabrycznie wykoriczone zgodne z dokumen-
analogia tacjg (Inwestor) - wraz z obrdbka oéciezy zewnetrznych
2.40*1.75 m2 4.200
RAZEM 4.200
131 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.7.2|0354-11
1.80 m 1.800
| RAZEM 1.800
132|/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w §cianach z ce- |szt.
d.7.2/0321-02 giet - bialy fabrycznie wykoriczony o szerokoéci 20 cm |
1.00 szt. | 1.000
| | RAZEM 1.000
133/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.7.2|0354-08 [
1.80*2.47*1 m2 i 4.446
| RAZEM 4.446
134 |KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w §cianach z cegiet - krata wewnetrzna dwuskrzydlowa gniazd. |
d.7.2/0320-04 (kazde skrzydio skiadane), zamykana na dwie ktudki, fabrycznie wykoriczona - zgodna |
z dokumentacjg potwierdzong przez Inwestora o wym. 180 x247 cm - sztuk 1. |
6 gniazd. | 6.000
| _RAZEM 6.000
135 /KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno podawcze z kra- [szt. I
d.7.2|0354-03 {g stalowg (51x48 cm) - Uwaga "R" x2,00
analogia | !
1.00 szt. | 1.000
| RAZEM ! 1.000
136 KNR 4-01 Obsadzenie oécieznic drewnianych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w §cianach wew- szt | '
d.7.2/0318-01 netrznych z cegiet - nowe okienko podawcze o wym. 51x48 cm z parapetem - na wzér
|okienka zdemontowanego
11.00 szt 1.000|
RAZEM 1.000
137|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet - krata wg wzoru zdemontowanej lub  |gniazd. |
d.7.2|0320-04 ustali¢ z Inwestorem - kompletna fabrycznie wykoriczona |
4 gniazd. 4.000|
RAZEM 4.000
138 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km |m3
d.7.2|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
0.75 Im3 0.750
| RAZEM 0.750
7.3 Przelozenie Instalacji elekirycznej i teletechnicznej

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814 Uzytkownik: A Fomiczuk
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814 Uzytkownik: A. Fomiczuk

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
139| KNR-W 4-03 | PrzyloZzenie przewodéw instalacji teletechnicznej - "schowanie” w tynku m
d.7.3/1000-00 - demontaz przewodo6w i listw instalacyjnych
analiza indy- |- wykucie bruzd w tynkach
widualna - utozenie zdemontowanych przewodéw w bruzdach
[ - badanie i sprawdzenie instalacji
- zatynkowanie bruzd i wykonanie gtadzi gipsowej scalajacej ze gtadzia $ciany
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
7.4 Podiogi i posadzki
140 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony - wyktadzina PCV Im2
d.7.4/0504-06 wraz z cokotami
115.73+{1.80%0.24] m2 16.162
| RAZEM 16.162
141|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km | m3
d.7.4|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt skiadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
wykladzina |16.162*0.006*1.015 m3 0.098
cokolik 15.80%0.09%0.035*1.016 m3 0.051]
RAZEM 0.149
142/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto- |m2
d.7.4/0201-01 nowej pod posadzke
16.162 m2 16.162
| RAZEM 16.162
143/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betonowych - m2
d.7.4|0201-02 pod cokolik
15.80%0.10 m2 1.580
| | RAZEM 1.580
144/ ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego bardzo chionnego - warstwy wy- | m2
d.7.4/0603-03 |rownawczej betonowej Srodkiem nie gorszym jak CT 17 i CN 94
16.162+1.58 m2 17.742
RAZEM 17.742
145|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej m2
d.7.4|0603-09
17.742 m2 17.742
RAZEM 17.742
146/KNR 0-121l  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej metoda kombinowana |m2
d.7.4/1118-09 z.sz. |- ptytki gres polerowany z faktura drewnopodobng o wymiarze 20x50 cm lub 20x80 cm
53.e - przed zakupem plytek doktadnie ustali¢ z Inwestorem.
16.162 m2 16.162
RAZEM 16.162
147|KNR 01211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokoliki 10 cm uktadane na klgj z |m
d.7.4|1120-03 z.sz. | przecinaniem plytek metoda kombinowana, - plytki w systemie posadzki |
5.3.e
15.80 m 15.800
RAZEM 15.800
7.5 Gladzie gipsowe §clan | sufitow
148 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 | m?2
d.7.5|1202-09 m2 - sufiti Sciany |
sufit 15.73 m2 15.730|
$ciany {[4.56+3.45]*2*3.46}1{1.75"2.40]+[6.55*0.25]+[0.80*0.25*2] m?2 53.267|
RAZEM 68.997
149 |KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym - nie gorszym jak CT 17 jednokrotnie mz2
d.7.5/2608-03
sufit 15.73 m2 15.730
$ciany 53.267 m2 53.267
RAZEM 68.997
150 KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie m
d.7.5|0502-05
6.55+1.60 m 8.150
RAZEM 8.150
151 KNRK-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach  |m2 |
d.7.5/0305-04 na podtozu z tynku E
15.73 m2 15.730
i RAZEM 15.730
152|KNRK-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za | m2
d.7.5/0305-08 pogrubienie o 1 mm na stropach
15.73 m2 15.730
RAZEM 15.730
153|KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na osciezach |m2
d.7.5|0306-01 na podtozu z tynku
$Sciany [6.55*0.25]+[1.60"0.25] m?2 2.038
RAZEM 2.038
154|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za | m2
d.7.5 0306-06 pogrubienie o 1 mm na o$ciezach
|Krotnosé = 2
12.038 m2 2.038
| RAZEM 2.038
155|KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na §cianach  |m2
d.7.5(0305-01 na podiozu z tynku
Sciany {[4.56+3.45]"2*3.46]-[1.75"2.40] m?2 51.229!
RAZEM 51.229
156 KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboéci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za | m?
pogrubienie o 1 mm na $cianach - dodatek za wyréwnanie ptaszczyzn
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814 Uzytkownik: A. Fomiczuk

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
51.229 \m2 51.229
RAZEM 51.229
7.6 Malowanie scian i sufitéw
157|KNRK-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo- |m2
d.7.6(0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa biala
15.73 m? 15.730
RAZEM 15.730
158|KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych |m2
d.7.6|0201-03 i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa biata
15.73 m2 15.730|
RAZEM | 15.730
159/KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z ptyt gipsowo- |m2
d.7.6/0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - grunt + akrylowa, kolor jasny - ustali¢ z
Inwestorem
151.229+2.038 m2 63.267
| RAZEM 53.267
160|KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych |mz2
d.7.6(0201-03 i Z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa kolor jasny
53.267 |m2 53.267
RAZEM 53.267
161 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 m
d.7.6/1212-28 mm
8.60 m 8.600
| RAZEM 8.600
162|KNR K-04  [Dwukrotne malowanie powierzchni wewnegtrznych - z jednokrotnym gruntowaniem - m2
d.7.6|0201-02 Igrunt + akrylowa, kolor jasny - uzupeinienie na korytarzu po wymianie okienka podaw-
analogia czego - scalenie "malatury"
2.00 m2 2,000/
RAZEM 2.000
[ POKOJNR 13
8.1 Roboty pomocnicze
163/ KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie mebli i urzadzen biurowych) zabezpie- |kpl
d.8.1,0100-00 czanie stolarki i urzgdzen biurowych folig malarskg itp.- podczas prac remontowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.2 Wymiana stolarki okienne] i parapetu
164 KNR 0-19  /Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane dwudzielne o |m2
d.8.2|0930-11 {pow. ponad 2.5 m2 okno drewniane ecru fabrycznie wykoficzone zgodne z dokumenta-
analogia cjg (Inwestor) - wraz z obrébkg osciezy zewnetrznych.
2.40"1.75 m2 4.200
RAZEM 4.200
165/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.8.2/0354-11 |
1.80 m 1.800
| RAZEM 1.800
166| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w §cianach z ce- [szt.
d.8.2|0321-02 giet - bialy fabrycznie wykoriczony o szeroko$ci 20 cm
1.00 |szt. 1.000
| RAZEM ! 1.000
167 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km [m3
d.8.2|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt skladowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
0.69 m3 0.690
| RAZEM 0.690
8.3 PrzefoZenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
168 KNR-W 4-03 |Przylozenie przewoddw instalacji teletechnicznej - "schowanie" w tynku m
d.8.3/1000-00 - demontaz przewodow i listw instalacyjnych
analiza indy- |- wykucie bruzd w tynkach
widualna - utozenie zdemontowanych przewodéw w bruzdach
- badanie i sprawdzenie instalacji
- zatynkowanie bruzd i wykonanie gtadzi gipsowej scalajacej ze gtadzig Sciany
9.00 m 9.000
| RAZEM 9.000
8.4 ' Podlogi | posadzki
169 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - wyktadzina PCV m?
d.8.4/0504-06 |wraz z cokotami
18.79+[1.80%0.24] m2 19.222
RAZEM | 19.222
170|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m?
d.8.4|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
{10x2)
wyktadzina |19.222*0.006*1.015 m3 0.117|
cokolik 18.00*0.09*0.035*1.015 m3 0.058
RAZEM 0.175
171|KNR BC-02 |Czyszczenie rgczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto- | m2
d.8.4/0201-01 nowej pod posadzke
19.222 Im2 19.222
| RAZEM 19.222
172/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betonowych - m2
d.8.4/0201-02 pod cokolik
| |18.00*0.10 m2 1.800
| | | RAZEM 1.800
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Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
178|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podfoza mineralnego bardzo chionnego - warstwy wy-  |m2 |
d.8.4(0603-03 réwnawczej betonowej $rodkiem nie gorszym jak CT 17 i CN 94
19.222+1.80 m2 | 21.022]
| RAZEM 21.022
174|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej m?2
d.8.4|0603-09
21.022 m2 21.022
RAZEM | 21.022
175/KNR 0-12il  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki ukiadane na klej metoda kombinowang |m?2
d.8.41118-09 z.sz. |- plytki gres polerowany z fakturg drewnopodobng o wymiarze 20x50 cm lub 20x60 cm
5.3.e - przed zakupem ptytek doktadnie ustali¢ z Inwestorem. |
19.222 m2 19.222|
RAZEM 19.222
176/ KNR 0-12ll  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokoliki 10 cm ukiadane na klej z m
d.8.4|1120-03 z.sz. | przecinaniem ptytek metodg kombinowana. - piytki w systemie posadzki
5.3.e
118.00 m 18.000
| RAZEM 18.000
8.5 | Gladzie gipsowe $cian i sufitéw
177 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5  [m2
d.8.5(1202-09 m2 - sufit i §ciany
sufit 18.79 m2 18.790
$ciany {[6.06+3.10}"2"3.45}-[1.75*2.40])+[6.55*0.25]+[0.80*0.25*2] m?2 61.042
RAZEM 79.832
178 KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - nie gorszym jak CT 17 jednokrotnie m2
d.8.5/2608-03
sufit 18.79 m?2 18.790
| §ciany 61.042 m?2 61.042
| RAZEM 79.832
179|KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie m
d.8.5(0502-05
6.55+1.60 m 8.150
RAZEM 8.150
180|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na stropach  |m2
d.8.5|0305-04 na podtozu z tynku
18.79 m2 18.790
RAZEM 18.790
181|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za  |m2 |
d.8.5/0305-08 pogrubienie o 1 mm na stropach |
18.79 m2 | 18.790
RAZEM 18.790
182|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubogci 3 mm, wykonywane recznie na osciezach |m?2
d.8.5/0306-01 na podiozu z tynku
|$ciany [6.55*0.25]+[1.60"0.25] m2 2.038
| | RAZEM 2.038
183|KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za  |m?2
d.8.5/0306-06 pogrubienie o 1 mm na oéciezach
Krotnosé = 2
2.038 m2 2.038
RAZEM 2.038
184| KNR K-04  |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na §cianach  |m2
d.8.5|0305-01 na podtozu z tynku |
$ciany {{4.56+3.48]*2*3.45}-[1.75*2.40] m?2 51.276
RAZEM 51.276
185/KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za  |m2
d.8.5/0305-07 pogrubienie o 1 mm na Scianach - dodatek za wyréwnanie plaszczyzn
Krotnosé = 2.5
51.276 m2 51.276
RAZEM 51.276
8.6 Malowanie $cian i sufitow
188 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z piyt gipsowo- |m2
d.8.6(0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa biata
15.88 m2 15.880
RAZEM 15.880
187 |KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych |m?2
d.8.6/0201-03 i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa biata
15.88 m2 15.880
| RAZEM 15.880
188 KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo- (m2
d.8.6/0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - grunt + akrylowa, kolor jasny - ustalié z
| Inwestorem
. |51.276+2.038 m2 53.314
| | RAZEM 53.314
189 KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych |m2
d.8.6/0201-03 |i z piyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa kolor jasny
153.314 m2 53.314
RAZEM 53.314
190|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 m
d.8.6(1212-28 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
9 POKOJ NR 11
9.1 Roboty pomochnicze
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814 Uzytkownik: A. Forniczuk

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
191 KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie | wnoszenie mebli i urzadzen biurowych) zabezpie- |kpl
d.9.1(0100-00 {czanie stofarki i urzadzen biurowych folig malarskg itp.- podczas prac remontowych
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
9.2 Wymiana stolarki oklennej, parapetu, krat stalowych i zlikwidowanie okna podawczego
192|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o  |m2
d.9.2|0930-11 pow. ponad 2.5 m2 okno drewniane ecru fabrycznie wykonczone zgodne z dokumenta-
analogia cjg (Inwestor) - wraz z obrobka o$ciezy zewnetrznych
2.40*1.75 m2 4.200
RAZEM 4.200
193/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.9.2/0354-11
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
194|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w §cianach z ce- |szt.
d.9.2|0321-02 giet - bialy fabrycznie wykoriczony o szerokos$ci 20 cm
1.00 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
195 KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.9.2|0354-08 |
11.80%2.47*1 m?2 4.446
RAZEM 4.446
196 | KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w Scianach z cegiet - krata wewnetrzna dwuskrzydiowa \gniazd.
d.9.2/0320-04 (kazde skrzydlo sktadane), zamykana na dwie ktudki, fabrycznie wykorczona - zgodna |
z dokumentacjg potwierdzong przez Inwestora o wym. 180 x247 c¢m - sztuk 1.
6 gniazd. 6.000
| RAZEM 6.000
197 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - 65x50 cm - okno po- |szt.
d.9.2/0354-03 dawcze
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.9.2|0304-01 piennej cegtami
0.65*0.50*0.38 Im3 0.124
RAZEM 0.124
199 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakow ce- |m2
d.9.2|0715-01 ramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podiogi do 5 m2
0.80*0.70*2 m2 1.120|
| RAZEM | 1.120
200 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odiegto$é do 1 km |m?
d.9.2/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
10x2)
( 10.73 m3 0.730
RAZEM 0.730
9.3 Przetozenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
201 KNR-W 4-03 | Przytozenie przewodow instalacii teletechnicznej - "schowanie” w tynku m
d.9.3{1000-00 - demontaz przewodoéw i listw instalacyjnych
analiza indy- |- wykucie bruzd w tynkach
widualna - loZzenie zdemontowanych przewodéw w bruzdach
- badanie i sprawdzenie instalacji
- zatynkowanie bruzd i wykonanie gtadzi gipsowej scalajacej ze gtadzig $ciany
7.00 m 7.000!
RAZEM 7.000
9.4 Podlogi i posadzkl
202|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - wykladzina PCV m2 |
d.9.4|0504-06 wraz z cokotami
18.88+{1.80*0.24} m2 19.312
RAZEM 19.312
203 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.9.4|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt skiadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
wyktadzina |18.88*0.006*1.015 m3 0.115
cokolik 18.0070.09*0.035*1.015 [m3 0.058
RAZEM 0.173
204 KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto- | m2
d.9.4|0201-01 nowej pod posadzke
119.312 m2 19.312
| RAZEM 19.312
205|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, sko$nych cylindrycznych powierzchni betonowych - m2
d.9.4|0201-02 pod cokolik
18.00*0.10 m2 1.800
| RAZEM 1.800
208|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chionnego - warstwy wy-  |m2
d.9.4|0603-03 réwnawczej betonowej srodkiem nie gorszym jak CT 17 i CN 94 |
19.312+1.80 m2 21.112
| RAZEM 21.112
207|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podfoza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej |m2
d.9.4|0603-09 |
21.112 m2 21.112
| RAZEM 21.112
208|KNR 0-12Hl  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki ukiadane na klej metodg kombinowang | m2
d.9.4{1118-09 z.sz. |- plytki gres polerowany z fakturg drewnopodobng o wymiarze 20x50 cm lub 20x60 cm
|5.3.e - przed zakupem plytek doktadnie ustali¢ z inwestorem.
| 19.312 'm2 19.312
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- RAZEM 19.312
209/KNR 0-121l | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokoliki 10 cm uktadane na klej z m
d.9.4|1120-03 z.sz. | przecinaniem plytek metodg kombinowanag. - plytki w systemie posadzki
5.3.e
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
9.5| Gladzie gipsowe $cian i sufitow
210/|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5  [m?2
d.9.5{1202-09 m2 - sufit i Sciany | I
sufit 3.10%6.06 m2 | 18,786i
Sciany {[3.10+6.06]*2*3.45}-[1.75*2.40]+[6.55%0.25]+[0.80*0.25*2] m2 | 61.042|
| RAZEM 79.828
211|KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - nie gorszym jak CT 17 jednokrotnie m2 |
d.9.5|2608-03 |
sufit 18.786 m?2 18.786
$ciany 61.042 m2 61.042
| RAZEM 79.828
212/KNR 9-03 Osadzenie ksztaftownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie m
d.8.5/0502-05
| 6.55+1.60 m 8.150
RAZEM 8.150
213|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach | m2
d.9.5|0305-04 na podtozu z tynku
18.786 m2 18.786
RAZEM 18.786
214/KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za | m?2
d.9.5/0305-08 pogrubienie o 1 mm na stropach
118.786 m2 18.786
T RAZEM 18.786
215/KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na oSciezach |m?2
d.9.5/0306-01 na podiozu z tynku
|$ciany [6.55*0.25]+{1.60*0.25] m2 | 2.038;
| RAZEM | 2.038
216|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za  [m2 [ [
d.9.5/0306-06 pogrubienie o 1 mm na o$ciezach [ |
Krotnosé = 2 |
2.038 m2 | 2.038
| RAZEM | 2.038
217|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach | m2 |
d.9.5|0305-01 na podiozu z tynku |
$ciany 1{[3.10+6.06]*2"3.45}-[1.75*2.40] m2 | 59.004
| | RAZEM 59.004
218|KNR K-04  |Gtfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za |m2
d.9.5/0305-07 | pogrubienie o 1 mm na $cianach - dodatek za wyréwnanie ptaszczyzn I
|Krotnos§¢ = 2.5 |
169.004 m?2 | 59.004
| | | _RAZEM 59.004
9.6 Malowanie $cian i sufitow
219|KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - podtozy gipsowych i z plyt gipsowo- [m2
d.9.6/0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa biala
6.06*3.10 m2 18.786
RAZEM 18.786
220|KNR K-04  |Kazde nastgpne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych |m2
d.9.6/0201-03 i 2 ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa biafa
18.786 m2 18.786
RAZEM 18.786
221 |KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z piyt gipsowo- |m2
d.9.6|0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - grunt + akrylowa, kolor jasny - ustali¢ z
Inwestorem
59.004+2.038 m2 61.042
RAZEM | 61.042
222 KNRK-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |mZ |
d.9.6/0201-03 i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa kolor jasny
|61.042 m2 61.042
| RAZEM 61.042
223 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 m
d.9.6/1212-28 mm
13 m 13.000,
RAZEM | 13.000
10 POMIESZCZENIE SANITARNE §1-1151-2
10.1 Roboty pomocnicze
224 KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie | wnoszenie mebli i urzadzer biurowych) zabezpie- |kpl
d.10.10100-00 czanie stolarki i urzagdzen biurowych folig malarska itp.- podczas prac remontowych
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
10.2 Wymiana stolarki drzwiowej | naswietia wew.
225|KNR 19-01 | Ostrozne wyjecie ocieznic drewnianych drzwiowych wraz z demontazem skrzydet - szt
d.10.2/ 1019-03 o$cieznica drzwiowa sztuk 2 + naswietle okienne
analogia
3 | szt 3.000
RAZEM 3.000
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226|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegio$é¢ do 1 km [m?
d.10.2|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego - drzwi i osciez-
(10x2) nice |
0.40 m3 | 0.400
RAZEM 0.400
227 |KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane skrzynkowe regulowane - kompletne fabrycznie wykoriczone m2
d.10.2/1026-01
1.00*2.08 m2 2.080
RAZEM | 2.080
228 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone |m2 | |
d.10.2/1022-01 - skrzydto tazienkowe z kratka wentylacyjng - drewniane - kolor biaty - szuk 1 | :
| 2.05*0.80"1 m2 1.640
| RAZEM | 1.640
229| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane narozna - kompletne fabrycznie wykoriczone - drzwi wejSciowe |m2 |
d.10.2{1026-01
1.00*2.08 m2 2.080|
RAZEM | 2.080
230|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykofczone |m2 i
d.10.2|1022-01 - skrzydio wejSciowe D1 - okute, zamykane na klucz, drewniane - kolor biafy - szuk 4 I
2.0570.80*1 m2 1.640!
| RAZEM 1.640
231|KNR-W 2-02 | Naéwietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.0 m2 - drewniane, 4- m2
d.10.2/1015-04 dzielne, kolor biaty, szklone panelem jadnoszybowym '
1.40%0.60 Im2 0.840
| RAZEM 0.840
232 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kat. |l z zaprawy cementowej na oéciezach 'm
d.10.2|0708-06 szerokosci do 40 cm
[2.08+1.00+2.08]*0.40 m 2.064
[2.08*0.90*2.08]*0.30 m 1.168
[0.60+1.40]*2*0.30 m 1.200
i RAZEM 4.432
233 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na osciezach |m2
d.10.2|0306-01 na podtozu z tynku
4.432 m?2 4.432
RAZEM 4.432
234 | KNP 02 Umocowanie progéw z listwy metalowej - drzwi wej$ciowe |szt.
d.10.2|1507-03.01 |
1 szt 1.000
T | RAZEM 1.000
10.3 PrzeloZenie instalacjl elektrycznej
235 KNR-W 4-03 |Uzupehienie instalaciji elektrycznej kpl
d.10.3/1000-00 - wykucie bruzd w tynkach
analiza indy- |- utozenie nowych przewodéw w bruzdach
widualna - dostarczenie i montaz 1 kinkietu nad lustrem umywalki
- badanie | sprawdzenie instalacji
- zatynkowanie bruzd i wykonanie gtadzi gipsowej scalajacej ze gtadzig Sciany
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10.4 Wykonanie wentylacji sanitariatu (2 pomieszczeii}
236\ KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w cegle - |cm
d.10.4|0103-03 z.sz. |roboty z rusztowania lub pomostu - §ciana zew.
1.3 [
64 cm 64.000
| RAZEM 64.000
237 |KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne kolowe o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiek-  |mZ2
d.10.4(0127-01 |tach modernizowanych - mur kamien/cegta o gr. 82 cm - osadzenie przewodu wentyla-
2.0.3.3. 9903 | cyjnego poziomego w murze
2.0.3.8. 9907 |
analogia |
10.82*2*3.14*0.65 m2 3.347|
RAZEM 3.347
238/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ i obmurowanie przewodu w $cianach o grubosci do 85 cm szt
d.10.4(0328-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
239|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe o $r.do 315 mm - w obiektach modernizowanych - montaz  |szt.
d.10.4|0147-01 na zewngtrz na Scianie kominkéw (wywietrzakéw) kompletnych - nie gorszych jak komi-
2.0.3.3. 9903 | nek wentylacyjny, wywietrzak fi 100 KOMBI 100 firmy Smart-Week, (kolor elewacji)
2.0.3.8. 9907
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet - kratka wentylacyjna z wentyla- |szt.
d.10.4|0322-02 torkiem (tazienkowy z czujnikiem wilgotnosci i samoczynnym wytacznikiem - przytgcze
analogia |okragle fi 100) - od wewnatrz
i1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
241|KNR 4-03 Podigczenie wentylatorkow tazienkowych do istniejacej instalacji wraz z montazem nie- |kpl
d.10.4 0900/wycena | zaleznych wytacznikéw, wykuciem bruzd, utozeniem przewod6w, zaprawieniem bruzd i
zakfadowa |sprawdzeniem dziatania instalacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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242|KNR 4-01  |Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet - demontaz starych i  |szt.
d.10.4/0322-02 montaz nowych kratek w §cianie dzielacej pomieszczenie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10.5 Zabudowa betonowa (Scianka i blat pod umywalke) | cbudowa zestawy sptukujacego piyta GK
243 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.10.5/0336-01 wapiennej - blat zelbetowy pod unywalka '
0.52+1.30 m | 1.820
RAZEM | 1.820
244|KNR 4-01 Deskowanie konstrukciji betonowej lub zelbetowej $cian - "R" x 5,0 m2
d.10.5|0201-07
[0.50*0.80*2]+[0.06*0.80] m2 | 0.848|
| RAZEM 0.848
245/KNR 4-01  |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.10.5/0201-01
0.60"0.80*2 m?2 0.960
RAZEM 0.960
246|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowsj lub zelbetowej plyt stropowych i dachowych - "R" x  |m2
d.10.5/0201-06 10 - za precyzyjne wymierzenie otworu w ptycie pod umywalke.
analiza indy-
widualna
[0.50%1.14]+[1.64*0.05] m?2 0.652
RAZEM 0.652
247 |KNR 4-01 Stemplowanie w wysoko$ci do 4 m deskowari konstrukcji m?2
d.10.5(0201-01
0.50*1.14 m2 0.570
RAZEM 0.570
248 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. 8 |kg
d.10.5:0202-02 mm - "R" x 2,00 [
15 'ka 15.000
| RAZEM 15.000
249 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - dokiadne wypetnienie beto-  |m?3
d.10.5/0203-05 Inem $cianki i blatu betonem plastycznym B20 - "R" x 5,00
{[0.50*0.80]+[0.50%1.20]3*0.07 m3 0.070
| RAZEM 0.070
250|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-  |m2
d.10.5/2011-04 Iwych pojedynczych dwuwarstwowa 50 - 02 - element splukujacy wraz z konstrukcjg |
miski ustepowej podwieszanej |
[1.30*0.88]+{2.18"0.25] \m2 1.689
| RAZEM 1.689
10.6 Roboty sanitarne
251|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej. szt.
d.10.6|0141-01
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
252 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15 mm |szt.
d.10.6/0142-01
1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
253 KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odplywowych - | kpl. }
d.10.6(0234-04 zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
254 KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitamych z korkowaniem podejéé doplywowych i odplywowych - [kpl.
d.10.6|0234-06 umywalka
1 kpl. 1.000!
| | RAZEM 1.000
255|KNR-W 4-02 Demontaz urzadzeri sanitamych z korkowaniem podejé¢ doptywowych i odptywowych - |kpl.
d.10.6|0234-08 ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
256 |[KNP 01 |Rgczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o cigzarze do 25 kg na odlegto$¢ do 10 |t
d.10.6/0107-01.01 | m w jednym poziomie - w miejsce wskazane przez Inestora
0.10 t 0.100
| RAZEM 0.100
257 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o cigzarze do 25 kg - dodatek za prze- |t
d.10.6/0107-03.01 |niesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia - j.w.
Krotnasé = 2 i
0.10 it 0.100
RAZEM 0.100
258 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg - dodatek za kazdy |t
d.10.6/0107-06.01 |1 m wysokosci znoszenia - j.w.
Krotnos$¢ = 3
0.10 it 0.100
| RAZEM 0.100
259 KNR-W 4-02 | Przetozenie podejécia wodociggowego pod ptuczke ustepows (pluczka w zabudowie + |kpl
d.10.6{0100-00 miska ustgpowa podwieszana)
analiza indy-
widuaina
1 | kpl 1.000
I RAZEM 1.000
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260| KNR-W 4-02 | Przetozenie podej$cia wodociggowego pod baterie zasilang od dotu wraz z pracami to- |kpi
d.10.6/0100-00 warzyszacymi - podejécie "dolne” - bateria umywalkowa i zlewozmywakows stojaca
analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
| RAZEM 2.000
261 KNR-W 4-02 | Wymiana podejécia z rur z PVC o $r. 50 mm taczonych metods weiskowg - pod umy-  [msc.
d.10.6/0212-06 walke | zlewozmywak - "R" x 2,00
| Obmiar dodatkowy - faczna dtugosé
1 m 1.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
262 KNR-W 4-02 | Wymiana podejécia z rur z PVC o $r. 110 mm taczonych metoda wciskowa - pod nowa |msc.
d.10.6(0212-08 miske ustepowa - "R" x 2,0
Obmiar dodatkowy - taczna diugosé |
1 (m 1.000
1 | msc. 1.000
| RAZEM | 1.000
263/KNR 0-35 Montaz zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej $ciany  |kpl.
d.10.6/0111-02 Imurowanej i obudowania jej lekkimi $ciankami ostonowymi z ptyt g-k - nie gorszy jak 10 |
|Q-TECH WC T04-5112-0256 |
1 Ikpl. 1.000
| RAZEM 1.000
264 KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa wiszaca z deskg  |kpl.
d.10.6/GEBERIT [sedesowa - miska wc wiszacawraz z deskg wolnoopadows nie gorsza jak Rimless bia-
0104-01 fa A3460NL00O firmy Roca Gap Round.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
265 KNR 2-15/ | Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych - nie gorszy jak Q-TECH P47-0120-  |kpl.
d.10.6|GEBERIT  |0256 firmy 10 Bjorn
0105-02
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
266 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - osadzona na blacie z kpl.
d.10.6/0230-02 konglomeratu marmurowego - nie gorsza jak umywakla nablatowa 65x42 cm CE.AL-
TUMB50 firmy 10 Alta
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
267 |KNR-W 2-02 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe - dostarczenie i montaz szt
d.10.6|1030-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
268 [KNR-W 2-15 | Ziewozmywaki jednokomorowy z piytg ociekowg osadzony na szafce na szafce - zle- |szt.
d.10.6|0229-05 wozmywak nie gorszy jak Berg ecru Unit BRG 1111 - firmy BRG
| 1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
269 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej [szt.
d.10.6/0130-01 15 mm - dla ptuczki ustgpowej, baterii umywalkowej i zZlewozmywakowej
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
270|KNR 0-31 Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu zlewozmywaka - nie gor- |szt.
d.10.6/0111-02 sza jak stojgca kolor chrom AM5210 CR firmy Omnires Armance
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
271|KNR 0-31 Baterie umywalkowe §r. 15 mm montowane na blacie obok umywalki - nie gorsza jak  |szt.
d.10.6/0111-02 stojgca kolor chrom AM5213 CR firmy Omnires Armance - "R"x3
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
272 KNR-W 4-02 | Sprawdzenie szczelnosci instalacji wodociagowej na cisnienie miejskie. p-p
d.10.6|z.sz.3.5.a
] [1+242 p-p 5.000
RAZEM | 5.000
273, Dostarczenie i montaz poreczy dla osoby niepelnosprawnej szt.
d.10.6/kalk. wiasna |- ustep - 1 porecz stata + 1 porecz uchylna - stal malowana proszkowo
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
10.7 Ulozenie glazury na $cianach
274|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2 |
d.10.7|0819-15 |
[0.49+1.80+2.51+0.39+0.52+1.15]*2.03 m?2 13.926|
[0.39+2.40+0.18+0.50+0.33+2.08+0.52]*2.03 m2 12.992
1.58*0.80 m?2 1.264
RAZEM 28.182
275 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km [m?3
d.10.7|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
\glazura 28.182*0.02*1.015 m3 0.572
| RAZEM 0.572
276/ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni §cian w miejscach tatwodostep-  |[m2
d.10.7/0402-03 nych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 - po glazurze
| 28.182 m2 28.182
| RAZEM 28.182
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277|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - nie gorszym jak CT 17 jednokrotnie m2
d.10.7|2608-03
28.182+1.60 m2 29.782
RAZEM 29.782
278|KNR 2-02 Licowanie §cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.10.7|0829-01
[0.49+1.80+2.51+0.39+0.52+1.15]*1.80 m2 12.348
[0.39+2.40+0.18+0.50+0.33+2.08+0.52]*1.80 m2 11.520
1.58*0.80 m?2 1.264
{1.20+1.00]*0.25 m2 0.550
1.60 m2 1.600
RAZEM 27.282
279|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 60x60/60x120/120x120 c¢m na klej metodg kom- |m2
d.10.7|0829-11 z.sz. | binowang. Pow. 2,5-5,0 m2. - wraz z oczyszczeniem plytek po fugowaniu - plytki greso-
5.7azsz. |we (Sciany/podioga) nie gorsze jak Paradyz My Way Invisible WHITE - szczeg6ty usta-
5.7.czsz.  |li€ z Inwestorem
5.8 |
125.682 m2 25.682|
RAZEM | 25.682
280|NNRNKB Okfadziny pétek, parapetow i lad z plytek kamionkowych na zaprawie klejowej o m2
d.10.7|202 2804-04 |grub.warstwy 5 mm - oblozenie plytkg blatu pod umywalke - czg$¢ pionowa obustron-
nie i c2¢s¢ pozioma od spodu - plytki jak w pozycji wyzej |
pionowa [0.80*0.50*2]+[0.80*0.11*1] m2 0.888
pozioma [1.14*0.50]+[1.64*0.11] m2 0.750
RAZEM 1.638
281 NNRNKB Okiadziny blatu umywalkowego z plyty (konglomerat mmarmurowy) o gr 2 cm na za- |m?2
d.10.7202 2804-01 |prawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - géra biatu - kolor ustalié z Inwestorem
0.52*1.256 m2 0.650
RAZEM 0.650
282!ZKNR C-2  |Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Wykonanie otworu w plyt- |szt.
d.10.7|0517-01 ce
10 szt. 10.000
RAZEM | 10.000
283 |KNR BC-02 |Dodatek za naroza i skosy - ciecie reczne m
d.10.7|0509-05
[1.80*3]+5.00+1.20+1.20+2.40 m 15.200
RAZEM 15.200
284|KNR BC-02 |Dodatek za wbudowanie katownikéw ochronnych m
d.10.7|0509-07
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
285 {Dostarczenie i zawieszenie lustra nad umywalka - lustro w ramie drewnianej - policzo- |kp!
d.10.7 |wycena indy- | no lustro o wym 100 x70 cm - szczegbly ustali¢ z Inwestorm
widualna
1 kpl 1.000|
| RAZEM I 1.000
10.8/ Podlogi i posadzki
286 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych - terakota m?2
d.10.8|0504-03 |
[2.51*1.80]+[0.90*0.14]+[2.08+1.80}+[1.47*0.32]+[1.10*0.24] m2 9.258!
! RAZEM | 9.258
287/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3 I
d.10.8/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt skiadowania i utylizacji gruzu budowlanego |
(10x2)
terakota 9.258%0.022*1.015 m3 0.207
RAZEM 0.207
288|KNR BC-02 |Czyszczenie rgczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto-| m2
d.10.8|0201-01 nowej pod posadzke
8 m2 9.258
RAZEM | 9.258
289|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podfoza mineralnego bardzo chionnego - warstwy wy-  [m2
d.10.8|0603-03 rownawczej betonowej Srodkiem niegorszym jak CT 17 i CN 94
9.258 m2 9.258
RAZEM | 9.258
290|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej m2
d.10.8|0603-09
9.268 m2 9.258
RAZEM | 9.258
291|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej metoda kombinowana |m2 |
d.10.8|1118-09 z.sz. |- plytki nie gorsze jak firmy Paradyz My Way Invisible White Piytka Gresowa Rekt. Po- |
53.e ler 60x120 Gat 1 - przed zakupem plytek doktadnie ustali¢ z Inwestorem.
9.258 m2 9.258|
| RAZEM 9.258
10.9 |Gladzie gipsowe $cian i sufitéw
292 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 |m2
d.10.9/1202-09 'm2 - sufit i ciany |
sufit |[2.40™1.80]+[2.51*1.80] m2 8.838
|A (suma cze$ciowa) ——
m2 8.838
Sciany [2.40+1.80]*2*[3.47-1.80] m2 14.028
[2.61+1.80]*2*[3.43-1.80] Im2 14.051|
B (sumaczg$ciowa) L] e —|
m2 28.079
RAZEM 36.917
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293|KNR 017 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym - nie gorszym jak CT 17 jednokrotnie m2
d.10.9/2608-03
sufit 8.838 |m2 8.838
$ciany 28.079 \m2 28.079
RAZEM 36.917
294|KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie 'm
d.10.9|0502-05
2.40+1.70+5.10 m 9.200
RAZEM 9.200
295 KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach | m2
d.10.9|0305-04 na podiozu z tynku
8.838 m2 8.838
RAZEM 8.838
296|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za |'m?2
d.10.9/0305-08 pogrubienie o 1 mm na stropach
8.838 m2 8.838
RAZEM 8.838
297 |KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na o$ciezach |m2
d.10.9/0306-01 na podiozu z tynku
Sciany [1.20*2*0,25]+{1.60*0.25] m2 1.000
| RAZEM 1.000
298 KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za |m?2 | |
d.10.9/0306-06 pogrubienie 0 1 mm na o$ciezach { |
Krotno$¢ = 2 | |
1.00 m2 | 1.000|
RAZEM | 1.000
299 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scianach  |m2
d.10.9|0305-01 na podiozu z tynku |
Sciany 28.079 m2 | 28.079
] | RAZEM 28.079
300|KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za  |m2
d.10.9|0305-07 pogrubienie 0 1 mm na $cianach - dodatek za wyréwnanie ptaszczyzn
Krotno§é =2.5
28.079 m2 28.079
| | RAZEM 28.079
301 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.10.9/0322-02 |
4.00 szt. | 4.000
| RAZEM 4.000
10.10 Malowanie Scian i sufitéw
302 [KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo- | m2
d.10.10{0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa biata |
8.838 m2 8.838
RAZEM 8.838
303|KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych |m2
d.10.10|0201-03 i Z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa biata
8.838 m?2 8.838
| RAZEM 8.838
304/ KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych | z plyt gipsowo- |m2
d.10.10,0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - grunt + akrylowa, kolor jasny - ustalié z
Inwestorem
28.079+1.00 m2 29.079
RAZEM | 29.079
305|KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2 [
d.10.10{0201-03 i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa kolor jasny |
28.079 m2 28.079!
RAZEM | 28.079
1 POMIESZCZENIE SANITARNE S2-1, $2-2 i $2-3
1.1 Roboty pomochicze
306 KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie mebli i urzadzen biurowych) zabezpie- |kpi
d.11.1|0100-00 czanie stolarki i urzadzer biurowych folig malarska itp.- podczas prac remontowych |
1 Ikpl 1.000,
| | | RAZEM | 1.000
1.2 Wymiana stolarki okiennej i parapetéw
307 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.11.2/0354-11
! '0.90*2 m 1.800
RAZEM 1.800
308|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow - parapety okienne wylozy¢ glazurg szt.
d.11.2|0321-03
0.00 szt. 0.000
RAZEM 0.000
309|KNR 4-01 Tynki wewngtrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pustakéw ce- |m2
d.11.2|0715-01 ramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach o powierzchni podiogi do 5 m2
1.06 m2 1.060
RAZEM 1.060
310|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km |m?3
d.11.2/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
10x2
( : 0.30 m?3 0,300
I RAZEM 0.300
11.3| Wymiana stolarki drzwiowej
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311|KNR 19-01 | Ostrozne wyjgcie oscieznic drewnianych drzwiowych wraz z demontazem skrzydet - szt
d.11.3/1019-03 o$cieznica drzwiowa sztuk 3
analogia
3 szt 3.000!
RAZEM | 3.000
312|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.11.3/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego - drzwi | osciez-
(10x2) nice
0.33 m3 0.330
[ RAZEM 0.330|
313|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane skrzynkowe regulowane - kompletne fabrycznie wykoficzone - |m2
d.11.3|1026-01 szt 1
0.90*1.83"1 m2 1.647
RAZEM 1.647
314|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykoriczone |mz2
d.11.3/1022-01 - skrzydto tazienkowe z kratkq wentylacyjng - drewniane - kolor bialy - szuk 1 - D2
183*0.80*1 m2 146.400
| RAZEM 146.400
315|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane skrzynkowe regulowane - kompletne fabrycznie wykoriczone - |m2
d.11.3/1026-01 szt 1 - drzwi wejSciowe
0.90*1.83"1 m2 1.647
| RAZEM 1.647
316 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykon-  |m?2
d.11.3/1022-01 |czone - skrzydio wejéciowe D3 - okute, zamykane na klucz, drewniane - kolor biaty -
|szuk 1 - D3
1183*0.80*1 m2 146.400
RAZEM | 146.400
317 |KNP 02 Umocowanie progéw z listwy metalowej - drzwi wejsciowe szt. |
d.11.3(1507-03.01
1 szt. 1.000/
RAZEM | 1.000
11.4 PrzeloZenie instalacji elektrycznej
318 KNR-W 4-03 |Uzupetnienie instalacji elektrycznej kpl
d.11.4/1000-00 - wykucie bruzd w tynkach
|analiza indy- |- ulozenie nowych przewodéw w bruzdach
widuaina - przetozenie istniejacego oswietlenia
- badanie i sprawdzenie instalacji
- zatynkowanie bruzd i wykonanie gladzi gipsowej scalajacej ze gtadzig $ciany
1 kol 1.000
RAZEM 1.000
11.5 Wykonanie wentylacji sanitariatu (3 pomieszczert)
319|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikag diamentowa w cegle - [cm
d.11.5|0103-03 z.sz. | roboty z rusztowania lub pomostu - §ciana zew.
1.3.
64 cm 64.000
RAZEM 64.000
320|KNR 4-01 Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.11.5/0333-08 wapiennej w Sciance dzielacej trzy pomieszczenia - na kratki wentylacyjne
| 2.00 szt. 2.000
’ RAZEM 2.000
321/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiek-  |mZ
d.11.5(0127-01 tach modernizowanych - mur kamieri/cegta o gr. 82 cm - osadzenie przewodu wentyla-
Z.0.3.3. 9903 |cyjnego poziomego w murze
z.0.3.8. 9907
analogia
0.82*2*3.14*0.65 m2 3.347
| RAZEM 3.347
322|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ i obmurowanie przewodu w §cianach o grubosci do 85 cm szt.
d.11.5|0328-05
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
323|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne kotowe o $r.do 315 mm - w obiektach modemizowanych - montaz | szt.
d.11.5/0147-01 na zewnatrz na $cianie kominkow (wywietrzakéw) kompletnych - nie gorszych jak komi-
2.0.3.3. 9903 | nek wentylacyjny, wywietrzak fi 100 KOMBI 100 firmy Smart-Week, (kolor elewacji)
2.0.3.8. 9907
analogia
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
324|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka wentylacyjna z wentyla- |szt.
d.11.50322-02 torkiem (lazienkowy z czujnikiem wilgotno$ci i samoczynnym wylacznikiem - przytacze
analogia okragte fi 100) - od wewnatrz
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
325 KNR 4-03 Podigczenie wentylatorkéw tazienkowych do istniejacej instalacji wraz z montazem nie- |kpl
d.11.5 0900/wycena |zaleznych wylgacznikéw, wykuciem bruzd, utozeniem przewoddéw, zaprawieniem bruzd i
zaktadowa |sprawdzeniem dziatania instalaciji
1 kpl 1.000
| | RAZEM 1.000
326|KNR 4-01 Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet - demontaz starych i szt.
d.11.5|0322-02 montaz nowych kratek w §ciankach dzielgcych pomieszczenia
14 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
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11.6 Obudowa zestawy splukujacego plyta GK
327 ||KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukeji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- |m2 | |
d.11.6/2011-04 wych pojedynczych dwuwarstwowa 50 - 02 - element splukujacy wraz z konstrukcjg [
miski ustgpowej podwieszanej | |
[1.30*0.93]+[0.93*0.25] m2 | 1.442|
| RAZEM | 1.442
17 | UloZenie glazury na $cianach
328|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek m2 |
d.11.7|0819-15 . l
[0.93+1.20]*2*1.83 m2 | 7.796
[1.15+1.20]*2*1.83 m2 8.601
[2.12+1.65]*2*1.83 m?2 13.798
-[0.70*1.83*5] m2 -6.405
RAZEM 23.790
329 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m?
d.11.7,0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
glazura 23.79*0.02*1.015 m? 0.483
RAZEM 0.483
330|ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w migjscach tatwodostep- |m2
d.11.7|0402-03 |nych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 - po glazurze |
23.79 |m2 23.790
| RAZEM 23.790
331|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - nie gorszym jak CT 17 jednokrotnie |m2
d.11.7|2608-03
23.79 m2 23.790
RAZEM 23.790
332|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.11.7|0829-01
23.79 m2 23.790
| RAZEM 23.790
333|KNR 2-02 | Licowanie Scian plytkami o wymiarach 60x60/60x120/120x120 cm na klej metoda kom- |m2
d.11.7|0829-11 2.sz. binowana. Pow. 2,5-5,0 m2. - wraz z oczyszczeniem plytek po fugowaniu - piytki greso-
57.azsz, |we (Sciany/podioga) nie gorsze jak Paradyz My Way Invisible WHITE - szczegdly usta-
5.7.czsz. |li¢z Inwestorem
5.8
23.79 m2 23.780
RAZEM 23.790
334 NNRNKB Oktadziny pdtek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych na zaprawie kiejowej o m2
d.11.7/202 2804-04 |grub.warstwy 5 mm - oblozenie ptytka blatu pod umywalke - cze$¢é pionowa obustron-
nie i cze$¢ pozioma od spodu - plytki jak w pozycji wyzej
pionowa [0.80%0.50*2]+{0.80*0.11*1] m2 0.888
pozioma [1.14*0.50]+[1.64*0.07] m2 0.685
RAZEM 1.573
335|NNRNKB Oktadziny blatu umywalkowego z ptyty (konglomerat mmarmurowy) o gr 2 cm na za-  |m?2
d.11.7|202 2804-01 praW|e klejowej o grub.warstwy 4 mm - gora blatu - kolor ustalié¢ z Inwestorem
0 62%1.25 m2 0.650
RAZEM 0.650
336 |ZKNR C-2 .Uk{adame plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu. Wykonanie otworu w plyt- |szt.
d.11.7|0517-01 ce
| 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
337|KNR BC-02 |Dodatek za naroza i skosy - ciecie reczne m
d.11.7|0509-05
12.30 m 12.300
RAZEM 12.300
338|KNR BC-02 |Dodatek za wbudowanie katownikow ochronnych m
d.11.7|0509-07
10.30 m 10.300
RAZEM 10.300
339 Dostarczenie i zawieszenie lustra nad umywalkg - lustro w ramie drewniangj - policzo- |kpl
d.11.7 |wycena indy- [no lustro 0 wym 80 x70 cm - doktadnie ustalié z Inwestorm
widualna
| RAZEM | 1.000
11.8 Podlogi i posadzki
340|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - terakota m2
d.11.8|0504-03 {
[0.8371.20]+[0.83"0.24]+[0.16%0.80]+[1.65*2.12]+[0.83*0.24]+[0.16*0.80)-[0.35*0.35]+ | \m2 6.634
[1.20*1.15]+{0.90%0.12] !
RAZEM 6.634
341 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km | m3 [
d.11.8|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
terakota 6.634*0.022*1.015 'm3 0.148
RAZEM 0.148
342|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto-| m2
d.11.8/0201-01 nowej pod posadzke
J 6.634 m2 6.634
| RAZEM 6.634
343|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego bardzo chionnego - warstwy wy-  |m2
d.11.8|0603-03 'rownawczej betonowej $rodkiem niegorszym jak CT 17 i CN 94
6.634 m2 6.634
RAZEM 6.634
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344/ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza - kazde nastgpne gruntowanie - jak wyzej m2
d.11.8,0603-09 |
6.634 m2 6.634
RAZEM 6.634
345 KNR 0-1211 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej metoda kombinowang |m2
d.11.8{1118-09 z.sz. |- plytki nie gorsze jak firmy Paradyz My Way Invisible White Plytka Gresowa Rekt. Po- |
53e ler 60x120 Gat 1 - przed zakupem plytek doktadnie ustalié z Inwestorem. |
6,634 |m2 6.634
| | RAZEM 6.634
11.9 Roboty sanitarne
346 | KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt
d.11.9|0141-01
1 szt. | 1.000
RAZEM 1.000
347 |[KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $§r. 15 mm szt.
d.11.9/0142-01
2 |szt. 2.000
| RAZEM 2.000
348/ KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej§¢ doplywowych i odptywowych - Tkpl.
d.11.9/0234-06 umywalka |
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
349|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej§é doptywowych i odplywowych - |kpl. |
d.11.9/0234-08 ustep z miska porcelanowa |
1 kpl. 1.000|
RAZEM | 1.000
350 KNR-W 4-02  Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem padej$é doplywowych i odplywowych - kpl.
d.11.9|0234-01 pisuar |
1 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
351|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odleglo$¢ do 10 |t
d.11.9/0107-01.01 |m w jednym poziomie - w migjsce wskazane przez Inestora
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
352 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o cigzarze do 25 kg - dodatek za prze- |t
d.11.9|0107-03.01 |niesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia - j.w.
Krotno$é = 2
l0.03 It 0.030
RAZEM 0.030
353 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg - dodatek za kazdy |t
d.11.9/0107-06.01 |1 m wysokosci znoszenia - j.w.
Krotno§¢ = 3
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
354|KNR-W 4-02 | Przefozenie podej$cia wodociagowego pod ptuczke ustepows (pluczka w zabudowie + |Kpl
d.11.8/0100-00 miska ustgpowa podwieszana) i
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
355 KNR-W 4-02 | Przetozenie podejscia wodociagowego pod baterie zasilang od dolu wraz z pracami to- kpl
d.11.9/0100-00 warzyszacymi - bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
analiza indy-
widualna
2 kp! 2.000
| RAZEM 2.000
356 KNR-W 4-02 |Wymiana podejécia z rur z PVC o $r. 50 mm igczonych metoda weiskows - pod umy- Imsc.
d.11.90212-06 |walke i zlewozmywak - "R" x 2,00
| Obmiar dodatkowy - faczna diugosé
25 im 2.500
2.00 msc. 2.000
RAZEM 2.000
357 |KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm faczonych metoda weiskows - pod nowa |msc.
d.11.9(0212-08 miske ustepowy - "R" x 2,0 |
Obmiar dodatkowy - taczna diugoéé [
1 m [ 1.000
I 1 msc. 1.000
| [ RAZEM 1.000
358|KNR 0-35  |Montaz zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej Sciany  |kpl.
d.11.2/0111-02 murowanej i obudowania jej lekkimi sciankami ostonowymi z plyt g-k - nie gorszy jak 10
Q-TECH WC T04-5112-0256 |
1 kpl. 1.000¢
| RAZEM | 1.000
359 KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitame na elemencie montazowym - miska ustepowa wiszaca z deskg  |kpl.
d.11.9 GEBERIT sedesowq - miska we wiszgcawraz z deska wolnoopadowg nie gorsza jak Rimless bia-
0104-01 ta A3460NL000 firmy Roca Gap Round. |
1 kpl. | 1.000
| | RAZEM 1.000
360|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych - nie gorszy jak Q-TECH P47-0120- | Kpi. |
d.11.9|GEBERIT  |0256 firmy IO Bjorn
0105-02 ‘
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
361|KNR-W 2-02 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe - dostarczenie i montaz szt
d.11.9/1030-01
1 szt 1.000!
RAZEM 1.000
362| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki jednokomorowy z plyta ociekowg osadzony na szafce na szafce - zle- |szt.
d.11.9/0229-05 |wozmywak nie gorszy jak Berg ecru Unit BRG 1111 - firmy BRG
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
363 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i péipostumentem - nie gor-|kpl.
d.11.9/0230-02+05 | sza jak Roca Debba (A 335993000) + Roca (A 337991000)
11.00 kpl. 1.000
' RAZEM 1.000
364|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nominalnej |szt,
d.11.9/0130-01 15 mm - dla ptuczki ustepowej, baterii umywalkowej i zlewozmywakowe;j
5.00 | szt 5.000
RAZEM 5.000
365|KNR 0-31 Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu zlewozmywaka - nie gor- | szt.
d.11.9/0111-02 |sza jak stojgca kolor chrom AM5210 CR firmy Omnires Armance |
1 \szt. 1.000
| RAZEM 1.000
366| KNR 0-31 Baterie umywalkowe §r. 15 mm stojaca montowana na obrzezu umywakli - nie gorsza |szt.
d.11.9/0111-02 jakK stojgca kolor chrom AM5210 CR firmy Omnires Armance
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
367 |KNR-W 4-02 | Sprawdzenie szczelnosci instalacji wodociggowej na ciénienie miejskie. p-p
d.11.8|2.52.3.5.a [
1+2+2 p-p 5.000]
RAZEM ] 5.000
11.10| Malowanie sufitéw
368/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-  |m2
d.11.10|1204-08 szpachlowaniem nier6wnos$ci
5.994 m2 5.994
RAZEM 5.994
369|KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo- |m?2
d.11.10{0201-02 |kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa biata
5.994 m?2 5.994
RAZEM 5.994
370/ KNR K-04 | Kazde nastgpne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych [m2
d.11.10|0201-03 i Z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa biata
m2 5.994
| RAZEM 5.994
12 POMIESZCZENIE SANITARNE $3-1 1 S3-2
12.1 Roboty pomocnicze
371|KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie mebli i urzadzen biurowych) zabezpie- | kpl
d.12.1/0100-00 czanie stolarki i urzgdzen biurowych folig malarska itp.- podczas prac remontowych |
1 kpl 1.000
| | RAZEM 1.000
12.2 Wymiana stolarki okiennej i parapetu
372|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.12.2|0354-12 |
1.15 |m 1.150
I | RAZEM 1.150
373 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych - parapet wylozyé glazurag |szt.
d.12.2/0321-03 |
0.00 |szt. 0.000
| RAZEM 0.000
374|KNR 4-01 Tynki wewngtrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakéw ce- | m2
d.12.2|0715-01 ramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2 |
0.60 .m2 0.600
| RAZEM 0.600
375 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km [m3
d.12.2(0108-09+ - dacelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
0.13 m3 0.130
| RAZEM 0.130
12.3 |Wymiana stolarki drzwiows]
376 KNR 19-01 | Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych drzwiowych wraz z demontazem skrzydet - szt
d.12.3/1019-03 oscieznica drzwiowa sztuk 2
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
377 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.12.3/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego - drzwi i oSciez-
(10x2) nice
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
378 | KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane skrzynkowe regulowane - kompletne fabrycznie wykoriczone -  |m2
d.12.3/1026-01 szt 1
| 10.80"1.83*1 m2 1.647
RAZEM 1.647

379/ KNR-W 2-02 |
d.12.3]1022-01

Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone |m2
| skrzydlo tazienkowe z kratka wentylacying D2 - drewniane - kolor bialy - szuk 1 - D2
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183*0.80*1 m?2 146.400|
| RAZEM 146.400
380 KNR-W 2-02 | O$cieznice drewniane skrzynkowe regulowane - kompletne fabrycznie wykoriczone -  |m2
d.12.3/1026-01 | szt 1 - drzwi wejéciowe
0.90*1.83*1 m2 1.647
RAZEM 1.647
381|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykorficzone |m2
d.12.3(1022-01 - skizydto wejéciowe D2, okute, zamykane na klucz - drewniane - kolor bialy - szuk 1 -
D2
183%0.80*1 m2 146.400
RAZEM 146.400
382 |KNP 02 Umocowanie progbw z fistwy metalowej - drzwi wejéciowe szt.
d.12.3/1507-03.01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
124 Wykonanie wentylaciji sanitariatu (2 pomieszczen)
383|KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glgbokosci do 40 cm &r. 150 mm technikg diamentowa w cegle - |cm |
d.12.4|0103-03 z.sz. |roboty z rusztowania lub pomostu - §ciana zew.
1.3. [
64 cm 64.000
RAZEM | 64.000
384|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |szt.
d.12.4/0333-08 wapiennej w $ciance dzielgcej trzy pomieszczenia - na kratki wentylacyjne
1 szt. 1.000
[ RAZEM 1.000
385|KNR 2-17  Przewody wentylacyjne kotowe o $r.do 100 mm - udziat ksztaftek do 35 % - w obiek- | m2
d.12.4(0127-01 tach modemizowanych - mur kamieri/cegta o gr. 82 cm - osadzenie przewodu wentyla-
2.0.3.3. 9903 |cyjnego poziomego w murze
|z.o.:<1.8. 9907
analogia
0.82*2*3.14*0.65 m2 3.347
RAZEM 3.347
386|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ | obmurowanie przewodu w $cianach o grubosci do 85 cm szt,
d.12.4/0328-05
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
387|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kolowe o $r.do 315 mm - w obiektach modernizowanych - montaz  |szt,
d.12.4|0147-01 na zewnatrz na $cianie kominkéw (wywietrzakéw) kompletnych - nie gorszych jak komi-
12.0.3.3. 9903 | nek wentylacyjny, wywietrzak fi 100 KOMBI 100 firmy Smart-Week, (kolor elewacji)
12.0.3.8. 9907
|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
388|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka wentylacyjna z wentyla- |szt.
d.12.4|0322-02 [torkiem (lazienkowy z czujnikiem wilgotnosci | samoczynnym wylacznikiem - przytacze
analogia okragte fi 100) - od wewnatrz
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
389 KNR 4-03 Podfaczenie wentylatorkéw fazienkowych do istniejacej instalacji wraz z montazem nie- |kpl
d.12.4| 0900/wycena | zaleznych wytgcznikdw, wykuciem bruzd, utozeniem przewodow, zaprawieniem bruzd i
zakladowa |sprawdzeniem dziatania instalacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
390 |KNR 4-01 Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - demontaz starych i szt.
d.12.4|0322-02 montaz nowych kratek w $ciankach dzielgcych pomieszczenia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12.5 Przelokenie instalacji elektrycznej
391|KNR-W 4-03 | Uzupeinienie instalaciji elektrycznej kpl
d.12.5/1000-00 - wykucie bruzd w tynkach
|analiza indy- |- utoZenie nowych przewod6w w bruzdach
widualna - przetozenie istniejacego o$wietienia
- badanie i sprawdzenie instalacji
- zatynkowanie bruzd i wykonanie gtadzi gipsowej scalajgcej ze gtadzig $ciany
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12.6 Obudowa zestawy splukujacego plyta GK
392 |KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-  |m2
d.12.6/2011-04 wych pojedynczych dwuwarstwowa 50 - 02 - element splukujacy wraz z konstrukcjg
miski ustepowej podwieszanej
[1.30%0.92]+[0.92*0.25) m2 1.426
RAZEM 1.426
12.7 | Ulozenie glazury na clanach
393/KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny Sciennej z plytek m2
d.12.7|0819-15
[0.92+1.60]*2"1.83 m?2 9.223
[1.10+1.60]"2*1.83 m2 9.882
-[0.70"1.83"3] m?2 -3.843
RAZEM 15.262
394 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km |m?
d.12.7/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt skfadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
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glazura 15.262*0.02*1.015 m3 0.310
_ RAZEM 0.310
395/ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostep- [ m2
d.12.7/0402-03 nych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 - po glazurze | [
15.262 m?2 15.262
| | RAZEM 15.262
396|KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajacym - nie gorszym jak CT 17 jednokrotnie m2
d.12.7|2608-03
15.262 m?2 15.262
RAZEM 15.262
397 |KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na kiej - przygotowanie podtoza m2
d.12.7|0829-01
15.262 m?2 15.262
RAZEM 15.262
398 KNR 2-02 Licowanie cian plytkami o wymiarach 60x60/60x120/120x120 cm na klej metoda kom- |m2
d.12.7/0829-11 z.s2. binowang. Pow, 2,5-5,0 m2. - wraz z oczyszczeniem plytek po fugowaniu - plytki greso-
57.azsz. |we (Sciany/podioga) nie gorsze jak Paradyz My Way Invisible WHITE - szezegdly usta-
67.czsz. |li¢c z Inwestorem
5.8
15.262 \m2 15.262
RAZEM | 15.262
399 NNRNKB Okiadziny potek, parapetow i lad z plytek kamionkowych na zaprawie kiejowej o m2
d.12.7/202 2804-04 |grub.warstwy 5 mm - oblozenie plytkg blatu pod umywalke - cze$é pionowa obustron-
nie i cze$¢ pozioma od spodu - plytki jak w pozycji wyzej
pionowa [0.80*0.50*2}+{0.80%0.11*1] m2 0.888
pozioma [1.10*0.50]+[1.52*0.07] m2 0.656
RAZEM 1.544
400 NNRNKB Okiadziny blatu umywalkowego z plyty (konglomerat mmarmurowy) o gr 2cm naza- |m2
d.12.7|202 2804-01 |prawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - géra blatu - kolor ustali¢ z Inwestorem
0.52*1.10 m2 0.572
| RAZEM 0.572
401 KNR 2-02 Wklejenie lustra nad umywalkg - policzono lustro 60x60 cm m2
d.12.7|0829-11 z.sz.
57.azsz
57.czsz
5.8
analogia
0.36 m?2 0.360
RAZEM 0.360
402|ZKNR C-2  |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu. Wykonanie otworu w piyt- |szt.
d.12.7/0517-01 ce i
4 \szt. 4.000
| RAZEM 4.000
403 KNR BC-02 |Dodatek za naroza i skosy - ciecie reczne m
d.12.7|0509-05
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
12.8 Podlogi i posadzki
404 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych - terakota |m2
d.12.8{0504-03 |
] [0.85*0.24]+[1.10*1.60]+[0.80*0.12]+[0.80*0.16]+[0.92*1.60] m?2 3.660
RAZEM 3.660
405 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - bro-|m3
d.12.8/0212-01 dzik betonowy
0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
406 |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km [m3
d.12.8|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
terakota [3.66%0.022*1.015]+[0.06*1.015] md 0.143
RAZEM 0.143
407 KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto- |m2
d.12.8(/0201-01 nowej pod posadzke
3.66 m2 3.660
RAZEM 3.660
408/ ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego bardzo chfonnego - warstwy wy-  |m2
d.12.8/0603-03 réwnawczej betonowej Sradkiem niegorszym jak CT 17 i CN 94
3.66 m2 3.660
RAZEM 3.660
409|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej m2
d.12.8/0603-09
3.66 m2 3.660
RAZEM | 3.660
410/KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki ukladane na klej metoda kombinowang |m?2 !
d.12.8{1118-09 zsz. - plytki nie gorsze jak firmy Paradyz My Way Invisible White Plytka Gresowa Rekt. Po-
5.3.e ler 60x120 Gat 1 - przed zakupem plytek doktadnie ustali¢ z Inwestorem.
3.66 m?2 3.660
RAZEM | 3.660
12.9 Roboty sanitarne
411 |KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.12.9/0141-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
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412|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o ér. 15 mm szt.
d.12.9/0142-01
2 szt. . 2,000
RAZEM 2.000
413| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitamych z korkowaniem podej§¢ doplywowych i odptywowych - [kpl.
d.12.9|0234-06 umywalka |
1 kpl. | 1.000
RAZEM | 1.000
414 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitamych z korkowaniem podej§é doptywowych i cdptywowych - [kpl. ]
d.12.9/0234-08 ustep z miskq porcelanowa
1 Ikpl. 1.000
| RAZEM 1.000
415/ KNP 01 'Reczne przenoszenie tadunk6w niedogodnych o cigzarze do 25 kg na odlegio$é do 10 t
d.12.8/0107-01.01 |m w jednym poziomie - w miejsce wskazane przez Inestora
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
416 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg - dodatek za prze- |t
d.12.9/0107-03.01 |niesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia - j.w.
Krotnosé = 2
0.01 t 0.010
| ! | RAZEM 0.010
417 |KNP 01 |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg - dodatek za kazdy |t |
d.12.9|0107-06.01 |1 m wysokosci znoszenia - j.w. [
Krotnos¢ = 3 [
0.01 t | 0.010
| RAZEM 0.010
418|KNR-W 4-02 | Przelozenie podejécia wodociggowego pod pluczke ustepowa (pluczka w zabudowie + |kpl
d.12.9/0100-00 miska ustgpowa podwieszana) + basen (w zastepstwie brodzika)
analiza indy-
'widualna
1 Ikpl 1,000/
| | RAZEM 1.000
419| KNR-W 4-02 | Przetozenie podejécia wodociggowego pod baterie zasilang od dotu wraz z pracami to- |kpl
d.12.9/0100-00 warzyszacymi - bateria umywalkowa stojaca
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
420 KNR-W 4-02 | Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm tgczonych metoda weiskowa - pod umy- | msc.
d.12.9I 0212-06 walke i basen - "R" x 2,00
| Obmiar dodatkowy - tgczna dtugo$é
1 m 1.000
2 msc. 2.000
| RAZEM 2.000
421/KNR-W 4-02 Wymiana podejscia 2 rur z PVC o $r. 110 mm fgczonych metoda weiskowa - pod nowa |msc. |
d.12.9(0212-08 miske ustepowg - "R"x 2,0 [
Obmiar dodatkowy - Iaczna dtugosé [
1 m 1.000
1 imsc. 1.000
RAZEM 1.000
422|KNR 0-35 Montaz zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej §ciany | kpl.
d.12.9/0111-02 murowanej i obudowania jej lekkimi $ciankami ostonowymi z ptyt g-k - nie gorszy jak 10 |
Q-TECH WC T04-5112-0256 |
1 kpl. 1.000/
RAZEM 1.000
423 |KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa wiszaca zdeskq | kpl.
d.12.9|GEBERIT sedesows - miska wc wiszgcawraz z deskg wolnoopadowg nie gorsza jak Rimless bia-
|0104-01 fa A3460NL00O firmy Roca Gap Round.
| 1 kpl, 1.000
RAZEM 1.000
424/ KNR 2-15/ | Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych - nie gorszy jak Q-TECH P47-0120- [kpi.
d.12.9|GEBERIT (0256 firmy IO Bjorn
0105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
425 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i pétpostumentem - nie gor- | kpl.
d.12.9/0230-02+05 |sza jak Roca Debba (A 335993000) + Roca (A 337991000)
1.00 kpl. 1.000
I RAZEM 1.000
426 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o §r. nominalnej [szt.
d.12.90130-01 15 mm - dla pluczki ustgpowe], baterii umywalkowej
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
427 |KNR 0-31 Baterie umywalkowe &r. 15 mm montowane na obrzezu umywalki - nie gorsza jak sto- |szt.
d.12.9|0111-02 jaca kolor chrom AM5210 CR firmy Omnires Armance ‘
1 szt. 1.000
| | RAZEM | 1.000
428 KNR-W 4-02 |Sprawdzenie szczelnosci instalacji wodociagowej na ciénienie migjskie. \p-p
d.12.9 zsz.3.5.a ‘
2 D-p | 2.000
! ' |_RAZEM 2.000
12.10] [Malowanie sufitow
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
429 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- |m?2
d.12.10(1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
3.232 m2 3.232
RAZEM 3.232
430/KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z plyt gipsowo- [m2
d.12.10|0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa biata
13.232 m2 3.232
RAZEM 3.232
431|KNR K-04  Kazde nastgpne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych |m2
d.12.10/0201-03 i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa biata
3.232 m2 3.232
RAZEM 3.232
13 POMIESZCZENIE P-{
13.1 Roboty pomocnicze
432 |KNP 01 Reczne przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie mebli i urzadzen biurowych) zabezpie- [kpl
d.13.1/0100-00 czanie stolarki i urzgdzen biurowych folig malarska itp.- podczas prac remontowych
| 1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
13.2 Wymiana stolarki okienng] | parapetéw
433/KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - betonowy oblozony glazurg m |
d.13.2|0354-12 |
analogia
11.15*2 m 2.300
| RAZEM 2,300
434 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych - parapet wylozyé glazurg szt.
d.13.2|0321-03
0.00 szt. 0.000|
RAZEM | 0.000
435 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw ce- |m2 [
d.13.2|0715-01 ramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2 |
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
436 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km [m3
d.13.2|0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
10x2
o2 10.26 m?3 0.260
| RAZEM 0.260
13.3 Wymiana stolarki drzwiowej
437|KNR 19-01 | Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych drzwiowych wraz z demontazem skrzydet - szt
d.13.3(1019-03 o$cieznica drzwiowa sztuk 1
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
438 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km [m3
d.13.3/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt skladowania i utylizacji gruzu budowlanego - drzwi i oéciez-
1(10x2) nice
| 0.12 m3 0.120
’ RAZEM 0.120
439 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane skrzynkowe regulowane - kompletne fabrycznie wykoriczone -  |m2
d.13.3/{1026-01 szt 1 - drzwi wejéciowe na holl parteru
0.90*1.83*1 m2 1.647
| | RAZEM 1.647
440|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykoriczone |m?
d.13.3|1022-01 - skrzydio wej§ciowe, peine, okute, zamykane na klucz - drewniane - kolor bialy - szuk |
1
1.85%0.90*1 m2_ | 1.665
| | RAZEM 1.665
13.4 |Wykonanie wentylacji
441|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 ¢cm $r. 150 mm technikg diamentowa w cegle - |cm |
d.13.4|0103-03 z.sz. | roboty z rusztowania lub pomostu - §ciana zew. |
1.3
64 cm ' 64.000
| RAZEM 64.000
442 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiek- |'m2
d.13.4/0127-01 tach modemizowanych - mur kamieri/cegta o gr. 82 cm - osadzenie przewodu wentyla- |
|2.0.3.3. 9903 |cyjnego poziomego w murze
2.0.3.8. 9907
analogia
0.82*2*3.14*0.65 |m2 3.347
| RAZEM 3.347
443 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ | obmurowanie przewodu w §cianach o grubosci do 85 cm |szt.
d.13.4|0328-05
1 Iszt. J 1.000
| RAZEM | 1.000
444 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w &cianach z cegiet - zewnetrzna okragla, szara + | szt.
d.13.4|0322-02 | wewnetrzna okragta z reczng regulacjq wywiewu
2 |szt. 2.000
| RAZEM 2.000
13.5/ PrzeloZenie instalacji elektrycznej
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445 KNR-W 4-03 |Uzupetnienie instalacji elektrycznej kpl |
d.13.5/1000-00 |- wykucie bruzd w tynkach
analiza indy- |- utozenie nowych przewodéw w bruzdach
widualna - przetozenie istniejgcego oéwietlenia
- badanie i sprawdzenie instalacji
- zatynkowanie bruzd
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13.6 UtoZenie glazury na $cianach
446|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.13.6/0819-15
[1.90+0.30+3.17+1.90+0.35+0.30+0.35+0.90]*2.03 m2 18.615
-[0.80*1.83*3] m?2 -4.392
RAZEM 14.223
447|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.13.6/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
glazura 114.223*0.02*1.015 m3 0.289
| RAZEM 0.289
448|ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni §cian w miejscach fatwodostep- | m2
d.13.6/0402-03 nych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 - po glazurze
14.223 m2 14.223
| RAZEM [ 14.223
449 KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym - nie gorszym jak CT 17 jednokrotnie m2 [
d.13.6/2608-03
| 14.223 m?2 14.223
RAZEM | 14.223
450/ KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.13.6|0829-01
14.223 m2 14.223
| RAZEM 14.223
451 |KNR 2-02 Licowanie Scian plytkami o wymiarach 60x60/60x120/120x120 cm na klej metodg kom- [m2
d.13.6|0829-11 z.sz.|binowana. Pow. 2,5-6,0 m2. - wraz z oczyszczeniem piytek po fugowaniu - plytki greso-
5.7.azsz.  |we (§ciany/podloga) nie gorsze jak Paradyz My Way Invisible WHITE - szczegély. usta-
57.czsz. |li¢z Inwestorem
5.8
! 14.223 m?2 14.223
RAZEM 14.223
452|ZKNR G-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu. Wykonanie otworu w piyt- |szt.
d.13.6/0517-01 ce
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
453|KNR BC-02 |Dodatek za naroza i skosy - ciecie reczne m
d.13.6|0509-05
0.90+2.00+2.00 m 4.900
| RAZEM 4.900
13.7 Podlogi | posadzki
454|/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - terakota m2
d.13.7|0504-03 [
|[1.90*3.17]+[0.20*1.00*2]+[0.90*0.45] m2 6.828
RAZEM 6.828
455 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.13.7/0108-09+ - docelowo do 3 km + koszt sktadowania i utylizacji gruzu budowlanego
(10x2)
| terakota 6.828"0.022*1.015 m3 0.152
| RAZEM 0.152
456|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - warstwy wyréwnawczej beto-|m2
d.13.7(0201-01 nowej pod posadzke
6.828 m?2 ' 6.828
| RAZEM 6.828
457|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego bardzo chtonnego - warstwy wy-  |m2 [
d.13.7|0603-03 réwnawczej betonowej Srodkiem niegorszym jak CT 17 i CN 94
6.828 |m2 | 6.828
| RAZEM 6.828
458|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - kazde nastepne gruntowanie - jak wyzej |m2 |
d.13.70603-09 |
6.828 {m2 I 6.828
| | | RAZEM 6.828
459|KNR 0-12l1  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki ukfadane na klej metodq kombinowang |m2Z
d.13.7/1118-089 z.sz. - plytki nie gorsze jak firmy Paradyz My Way Invisible White Plytka Gresowa Rekt. Po-
16.3.e ler 60x120 Gat 1 - przed zakupem plytek doktadnie ustali¢ z Inwestorem. |
I 6.828 \m2 6.828
| RAZEM 6.828
13.8 Malowanie sufitéw
460|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-  |m2 |
d.13.8/1204-08 szpachlowaniem nieréwnos$ci
6.023 m2 6.023
| RAZEM 6.023
461|KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z plyt gipsowo- | m2
d.13.8/0201-02 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity - grunt + farba akrylowa biafa |
6.023 ;m2 6.023
| RAZEM 6.023
462'KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy glpsowych Tm2
d.13.8/0201-03 i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - akrylowa biata




Gm. Mragowo 2024 - Remont 1 prd

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814 Uzytkownik: A. Fomiczuk

Upr. bud. Nr 124/78/OL

Lp. Podstawa Opis | wyliczenla j.m. | Poszcz | Razem
6.023 =N ]
| RAZEM | 6.023
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