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I. OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

1. Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i dwiema zbiorczymi 
przepompowniami ścieków i czterema indywidualnymi pod potrzeby 
istniejących zabudowań we wsi Rydwągi gmina Mrągowo.  

 
2. Teren obj ęty opracowaniem znajduj ę się: we wsi Rydwągi na dz 5/12, 5/13, 

389/4, 389/5, 389/1, 390, 391, 5/11, 5/7, 5/5, obręb Ruska Wieś i na dz. o nr geod.  
346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 347/92, 319, 105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 
311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307, 118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 
167/2, 167/4, 144/5, 144/1, 114/2, 111/4, 111/5, 117/1, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 
18/3, 208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228, 92/2, 
91/2, 89/2, 91/1, 88/1, 15 obręb Rydwągi.  

Tereny przyległe stanowią zabudowę mieszkalną oraz usługową. Na terenie 
objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie podziemne: kabel 
elektryczny, kabel telekomunikacyjny, wodociąg i gazociąg. 
   

3. Opis zmian zagospodarowania terenu: 
Projekt zakłada budowę  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w 
miejscowości Rydwągi  na dz nr 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1, 390, 391, 5/11, 
5/7, 5/5, obręb Ruska Wieś i na dz. o nr geod.  346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 
347/92, 319, 105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 
307, 118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1, 114/2, 111/4, 
111/5, 117/1, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3, 208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 
93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228, 92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1, 15 obręb Rydwągi.  
 
Funkcje w przyległym terenie i sposób jego zagospodarowania pozostają bez 
zmian. Projektowana inwestycja nie naruszy interesów osób trzecich, będzie 
zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać takie 
inwestycje oraz z wymaganiami i przepisami sanitarnymi, bhp i 
przeciwpożarowymi.  

 
4. Oddziaływanie na środowisko i s ąsiednie działki: 

Inwestycja zlokalizowana w granicach opracowania nie wpłynie ujemnie na 
środowisko i nie będzie ograniczać funkcji sąsiednich działek oraz nie 
znajduje się w granicach terenu górniczego. 
Inwestycja  oddziaływuje  tylko na działki objęte wnioskiem. 
 

5. Informacje o formach ochrony przyrody: 
Planowana inwestycja znajduje się na terenie wsi Rydwągi. Nie jest objęta 
żadną prawną formą ochrony przyrody. 

 Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarze Natura 2000. 
 



6. Informacje o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren ani żaden z budynków położonych na terenie objętym inwestycją nie 
jest wpisany w rejestr zabytków. 
 
 
 
 

Opracował: 
 

mgr in ż. Danuta Piszczatowska 
 
 



          

OPIS TECHNICZNY 

Do projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
wraz z przyłączami w msc. Rydwągi gmina Mrągowo na działkach o nr geod. 5/12, 
5/13, 389/4, 389/5, 389/1,  390,  391, 5/11, 5/7, 5/5, obręb 21 Ruska Wieś i na dz. o nr 
geod.  346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 347/92, 319, 105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 
128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307, 118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/2, 167/4, 
144/5, 144/1, 114/2, 111/4, 111/5, 117/1, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3, 208, 18/4, 15/1, 
227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228, 92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1, 15 
obręb 22 Rydwągi  oraz z rozbiórką oczyszczalni ścieków istniejącej we wsi Rydwągi 
zlokalizowanej na dz. 347/40. 

 

1. Podstawa opracowania  

- zlecenie inwestora, 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- warunki techniczne i uzgodnienia, 

- uzgodnienia materiałowe i techniczne z inwestorem, 

- obowiązujące normy i zarządzenia. 

2. Zakres opracowania  

Opracowanie obejmuje projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z 

przyłączami wraz z dwiema zbiorczymi i czterema indywidualnymi przepompowniami ścieków pod 

potrzeby budownictwa istniejącego w msc. Rydwągi oraz przetłoczenie ich do istniejącego rurociągu 

tłocznego zlokalizowanego na dz. o nr geodezyjnym 346 obręb 22 Rydwągi w msc Rydwągi gm. 

Mrągowo. 

Według odrębnego opracowania wykonano projekt budowlany rozbiórki oczyszczalni ścieków na 

działce o nr geodezyjnym 347/40 obręb 22 Rydwągi w msc. Rydwągi gm. Mrągowo.     

3. Opis szczegółowy 

3.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

  Ciągi główne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać należy z rur dn 250 i dn 200x5,9 PCV 

klasy S (typu ciężkiego) - trasa, średnice i spadki wg. graficznej części opracowania. Połączenia rur 

kanalizacyjnych z PCV wykonać za pomocą uszczelek. Jako uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej 



 projektuje się studnie rewizyjne dn=1200 oraz studnie z włazem żeliwnym typu ciężkiego dn=600 i 

pierścieniem odciążającym. Projektowane studnie rewizyjne ustawiona są w gotowym wykopie na 

fundamencie betonowym gr 15cm i podsypce piaskowej gr 20 cm. Przejścia przez ściany betonowe i 

prefabrykowane studni wykonać jako szczelne.  

 Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wykonać podsypkę piaskowo-żwirową gr 

15cm, obsypka rury kanalizacyjnej 20m. 

 
3.2. Kanalizacja tłoczna 
 

3.2.1. Rurociąg tłoczny. 
 
            Projektuje się rurociąg tłoczny z rur PEHD – 110 PN6 grubościennych, łączonych przez 

zgrzewanie o całkowitej długości L= 4506,50m .  

Miejscem włączenia rurociągu tłocznego jest studnia ozn. Sistn. 1 usytuowana na istniejącym 

rurociągu tłocznym.  

          Jako uzbrojenie kanalizacji tłocznej projektuje się studzienki rewizyjne dn=1200 z włazem 

żeliwnym typu ciężkiego dn=600 i pierścieniem odciążającym - osiem studni z zaworami 

odpowietrzającymi i jedenaście  z zaworami odwadniającymi ( w/g rysunku profilu kanalizacji tłocznej).   

 
3.2.2. Przepompownie ścieków sanitarnych . 
 
3.2.2.2. Obliczenia. 
         Założenia projektowe przepompowni: 

Projektowana przepompownia jest zbiorcza. Przyjęto napływ ścieków w ilości  na Q=10,8 m3/h 

Długość projektowanego  rurociągu tłocznego wynosi L= 4506,5m 

- prędkość w rurociągu tłocznym: nie mniej niż 0,82 m/s, 

- średnica  rurociągu PCV cisn dz. = 110 mm  

- wymagana wydajność 1 pompy : Qtł = 10,8 m3/h, 

- wymagana wysokość podnoszenia:  

a) 43,8 m dla przepompowni P1  

b) 34,5m dla przepompowni P2 

 
3.2.2.1. Przepompownie ścieków sanitarnych – P1, P2. 
 

Zaprojektowano przepompownię ścieków P1 o całkowitej wysokości 4,1m. Wewnątrz 

przepompowni zainstalowane będą dwie pompy o mocy 7kW. Przepompownię P1 zaprojektowano jako 

ogrodzoną z utwardzonym dojazdem do przepompowni z bramą wjazdową oraz oświetleniem (w/g 

graficznej części opracowania) usytuowana na działce o nr geod. 307 w pasie drogowym w msc. 

Rydwągi.  



 Przepompownię ścieków P2 zaprojektowano o całkowitej wysokości 3,4 m. Wewnątrz 

zainstalowane będą dwie pompy o mocy 8,8kW. Przepompownię P2  zaprojektowano jako ogrodzoną z 

utwardzonym dojazdem do przepompowni z bramą wjazdową oraz oświetleniem (w/g graficznej części 

opracowania) usytuowana na działce o nr geod. 347/40 w msc. Rydwągi.  

Obie przepompownie dodatkowo wyposażyć należy  w zbiornik awaryjny o średnicy 1500 mm  

Wewnątrz zainstalowane będą dwie pompy z wolnym przelotem. Pompy załączane będą 

wyłącznikami pływakowymi z systemem powiadamia stanów alarmowych (system GPRS oraz 

radiopowiadamiania o awariach firmy „NOKTON” zasilanie w obudowie ON1, z wyłączoną funkcją 

centralki alarmowej).  

Przepompownia sterowana będzie za pomocą typowej szafki dostarczanej wraz z pompami 

zainstalowanej w typowej obudowie przy przepompowni. 

 Dokładne wytyczne wydajnosci pomp ujęto w przykładowych opracowaniach dotyczących doboru 

poszczególnych przepompowni ścieków. 

 Zasilanie elektryczne przepompowni zgodnie z warunkami wydanymi przez Energa Operator SA  

Odział w Olsztynie.  

 

Wyniki:  

3.2.2.2. Przepompownia ścieków sanitarnych – P1. 
 
- 1. OPIS OGÓLNY 

       Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 

uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.  

Funkcje rozdzielnicy: 

• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 

• alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 

• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy 

• włączenie dwóch pomp co 11 cykl , w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym 

• pomiar poziomu ścieków za pomocą 4 pływaków (lub sonda hydrostatyczna i 2 pływaki - opcja 

dodatkowa) 

• sygnalizacja pracy i awarii pompy, 

• zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 

• gniazdo serwisowe 230VAC 16A , 

• wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P 

• sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego 

– realizowane przez sterownik 

• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 



• opóźnienie startu drugiej pompy  po powrocie zasilania 

• niejednoczesny start pomp  

• licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik 

• możliwość blokowania równoległej pracy pomp 

• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

• zabezpieczenie różnicowoprądowe 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C  

• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 

• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne  silników pomp, 

• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

2. Obudowa szafy sterowniczej – pompownie sieciowe 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę  z alucynku z cokołem o wysokości 50 cm,  oraz z 

podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni. 

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki 

pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC 

Wyposażenie szaf sterowniczych 

• sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym 

• ogranicznik przepięć kl. C 

• wyłącznik różnicowoprądowy 

• pływaki (kabel neoprenowy) 4 szt.  

• rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start  

• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 

• CKF 

• przełączniki  Auto-Ręka 

• przełącznik  Sieć-Agregat 

• wyłączniki silnikowe 

• ogrzewanie szafy 50W z termostatem 

• gn. 230VAC 

• wtyka  agregatu 400VAC 

• zasilacz impulsowy  24VDC/2A 

• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku 

• przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu 

• lampki pracy i awarii pomp 

• zaprojektowania oraz wykonania złącz kablowych; 



• zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic; 

• zaprojektowania oraz wykonania uziomów przepompowni;  

• zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegłą klinkierową, itp.) rozdzielnic zasilająco-

sterujących przepompowni; 

• dostawy latarni oraz jej montażu i podłączenia; 

• dostawy agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR oraz jego montażu i podłączenia; 

• prac ziemnych związanych z ułożeniem kabli i przewodów zasilających, sterowniczych,  

  komunikacyjnych oraz uziemienia. 

Zbiornik betonowy 120KN. 

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu 

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 

spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik 

betonowy może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze względu na duży ciężar 

własny stanowi zbiornik typu ciężkiego. Zbiorniki będą się składać z elementów:  

Dennicy żelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica wykonana będzie ze stopą 

przeciwwyporową). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiącym monolityczne połączenie 

części pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej.  

Kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek międzykręgowych (dla średnic wew. Ø1000, Ø 

1200, Ø 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub 

klejów montażowych (dla średnic wew. Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000). Kręgi są elementami 

prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.  

Płyty przykrywającej z otworem na właz lub przykrycie włazowe. Płyty są elementami prefabrykowanymi, 

żelbetowymi.  

Charakterystyka eksploatacyjna zbiorników:  

Szczelność (dzięki odpowiedniemu systemowi łączenia segmentów). 

Przenoszenie dużych obciążeń w gruncie. 

 
3.2.2.3. Przepompownia ścieków sanitarnych – P2. 
 

1. OPIS OGÓLNY 

       Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 

uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.  

 

Funkcje rozdzielnicy: 

• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 

• alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 

• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy 



• włączenie dwóch pomp co 11 cykl , w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym 

• pomiar poziomu ścieków za pomocą 4 pływaków (lub sonda hydrostatyczna i 2 pływaki - opcja 

dodatkowa) 

• sygnalizacja pracy i awarii pompy, 

• zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 

• gniazdo serwisowe 230VAC 16A , 

• wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P 

• sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego 

– realizowane przez sterownik 

• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

• opóźnienie startu drugiej pompy  po powrocie zasilania 

• niejednoczesny start pomp  

• licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik 

• możliwość blokowania równoległej pracy pomp 

• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp 

 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

• zabezpieczenie różnicowoprądowe 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C  

• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 

• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne  silników pomp, 

• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

 

2. Obudowa szafy sterowniczej – pompownie sieciowe 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę  z alucynku z cokołem o wysokości 50 cm,  oraz z 

podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni. 

 

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki 

pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC 

 

Wyposażenie szaf sterowniczych 

• sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym 

• ogranicznik przepięć kl. C 

• wyłącznik różnicowoprądowy 

• pływaki (kabel neoprenowy) 4 szt.  



• rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start  

• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 

• CKF 

• przełączniki  Auto-Ręka 

• przełącznik  Sieć-Agregat 

• wyłączniki silnikowe 

• ogrzewanie szafy 50W z termostatem 

• gn. 230VAC 

• wtyka  agregatu 400VAC 

• zasilacz impulsowy  24VDC/2A 

• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku 

• przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu 

• lampki pracy i awarii pomp 

 

Oferta nie uwzględnia kosztów (o ile nie wskazano inaczej): 

• zaprojektowania oraz wykonania złącz kablowych; 

• zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic; 

• zaprojektowania oraz wykonania uziomów przepompowni;  

• zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegłą klinkierową, itp.) rozdzielnic zasilająco-

sterujących przepompowni; 

• dostawy latarni oraz jej montażu i podłączenia; 

• dostawy agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR oraz jego montażu i podłączenia; 

• prac ziemnych związanych z ułożeniem kabli i przewodów zasilających, sterowniczych,  

  komunikacyjnych oraz uziemienia. 

 

Zbiornik betonowy 120KN. 

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu 

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 

spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik 

betonowy może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze względu na duży ciężar 

własny stanowi zbiornik typu ciężkiego. Zbiorniki będą się składać z elementów:  

Dennicy żelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica wykonana będzie ze stopą 

przeciwwyporową). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiącym monolityczne połączenie 

części pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej.  

Kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek międzykręgowych (dla średnic wew. Ø1000, Ø 

1200, Ø 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub 



klejów montażowych (dla średnic wew. Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000). Kręgi są elementami 

prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.  

Płyty przykrywającej z otworem na właz lub przykrycie włazowe. Płyty są elementami prefabrykowanymi, 

żelbetowymi.  

Charakterystyka eksploatacyjna zbiorników:  

Szczelność (dzięki odpowiedniemu systemowi łączenia segmentów). 

Przenoszenie dużych obciążeń w gruncie 

 

3.2.3. Przepompownie ścieków sanitarnych indywidualne– 4 szt. 

 

Zaprojektowano 4 indywidualne przepompownie ścieków: 

Pind.1 – zlokalizowana na działce nr 105/2 obreb 22 Rydwągi. Zaprojektowano przepompownię ścieków 

o głębokości studzienki 4,82m  i wysokości podnoszenia 8,2m. 

 

Pind.2- zlokalizowana na działce nr 5/5 obręb 21 Ruska Wieś. Zaprojektowano przepompownię ścieków 

o głębokości studzienki 2,57m  i wysokości podnoszenia 3,2m. 

 

Pind.3- zlokalizowana na działce nr 5/7 obręb Ruska Wieś. Zaprojektowano przepompownię ścieków o 

głębokości studzienki 3,57m i wysokości podnoszenia 3,4 m. 

 

 Pind.4- zlokalizowana na działce nr 5/11 obręb Ruska Wieś. Zaprojektowano przepompownię ścieków o 

głębokości studzienki 3,07m  i wysokości podnoszenia 7,32m.  

  

Funkcje i zabezpieczenie szaf sterowniczych przepompowni indywidualnych: 

- sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne 

- sterowanie rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp    

w zależności od poziomu ścieków w pompowni. 

- pomiar poziomu ścieków za pomocą 3 pływaków 

- zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 

- gniazdo serwisowe 230VAC 16A , 

- zabezpieczenie różnicowoprądowe 

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C  

- zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 

- zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne  silników pomp, 

- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 



- szafa sterownicza z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  

 

Przepompownia zlokalizowana na terenie działek indywidualnych-traktowana jest jako przyłącze. 

Zasilanie elektryczne przepompowni jest zalicznikowo. Więcej danych technicznych w/g przykładowych 

kart doboru danych technicznych dołączonego do projektu budowlanego. 

 

 3.2.4. Obliczenia. 

         Założenia: 

Dla projektowana przepompownia przyjęto napływ ścieków  na Q=1,0 m3/d i wysokość podnoszenia 

hp=10m 

Wyniki:  

- prędkość w rurociągu tłocznym: nie mniej niż 0,97 m/s, 

- średnica  rurociągu PE cisn dz. = 50 mm  

- wymagana wysokość podnoszenia: 

Pind.1-  8,2 m (punkt pracy pompy przy włączeniu w rurociąg tłoczny). 

Pind.2- 3,2m (punkt pracy pompy przy włączeniu w rurociąg tłoczny). 

Pind.3- 3,4m (punkt pracy pompy przy włączeniu w rurociąg tłoczny). 

Pind.4- 7,32m (punkt pracy pompy przy włączeniu w rurociąg tłoczny). 

    
 
3.5. Roboty ziemne. 
 
3.5.1.Warunki gruntowo-wodne. 
 

Na trasie rurociągu tłocznego i grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej warunki gruntowe są 

zróżnicowane w zależności od odległości od cieków wodnych. Generalnie rurociąg ułożony będzie w 

warstwie piasku drobnego. W związku z występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych należy 

podczas robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej wykonać odwodnienie wykopów za pomocą 

pompki na teren lub przed przystąpieniem do wykopów podprzepompownie w przypadku wystąpienia 

wód gruntowych należy dokonać odwodnienia  za pomocą studni depresyjnej oraz należy wykonać 

wymianę gruntu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5.2.Wykopy pod rury kanalizacyjne. 
 

Wykopy pod kanalizację grawitacyjną, tłoczną należy wykonać mechanicznie, wąskoprzestrzennie 

z umocnieniem ścian w pasach drogowych  oraz na przyłączach do budynków.  

W ogródkach przydomowych i na posesjach oraz w miejscach występowania kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym należy wykopy prowadzić ręcznie.  

Przewiduje się odkład urobku na pobocze wykopów w miejscach niezabudowanych oraz wywóz z 

terenów o gęstej zabudowie na miejsce wskazane przez Urząd Gminy. Projektuje się podsypkę żwirową 

pod kanalizację sanitarną o gr 15cm. Zasypywanie wykopów ręcznie do 30 cm ponad wierzch rury za 

pomocą gruntu rodzimego wydobytego z wykopów, pozostałą część mechanicznnie spycharkami z 

zagęszczeniem warstw 20-30cm ubijakami mechanicznymi. Należy zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa 

nie zawierała kamieni. 

Ziemię z wykopów pod ciągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni oraz 

urobek z przewiertów wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 Na czas prowadzenia robót należy wykonać projekt organizacji ruchu 

 Należy wykonać odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu naruszenia z godnie z wytycznymi dla 

drogi gminnej wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr 5cm na całej szerokości jezdni oraz 

wykonać odtworzenie chodnika z nowego materiału po uzgodnieniu z Urzędem Gminy. 

W czasie realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BIOZ.  

 

3.5.3 Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym  

  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować występujące kolizje z 

uzbrojeniem, a następnie wykonać odkrywki i odpowiednio zabezpieczyć. Na istniejących kablach 

elektrycznych i telekomunikacyjnych w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną 

grawitacyjną i tłoczną należy założyć dwupołówkowe przepusty z PCV dn=160 L=3,0m.  Roboty ziemne 

w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie przy współudziale właścicieli i Instytucji 

występującego uzbrojenia.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Zestawienie materiałów  

Materiały i długości sieci kanalizacji sanitarnej: 

- rurociągi kanalizacji tłocznej na sieci dn 110 PE ciśn-   L= 4506,5m 

- rurociągi kanalizacji tłocznej przyłacze dn 50 PE ciśn-   L= 176,0m 

- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej dn 250 PVC-    L= 591,0m 

- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej dn 200 PVC-    L= 1269,0m 

- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej dn 160 PVC-    L= 689,0m 

- Przepompownia ścieków zbiorcza-      2 szt. 

- studzienki z zaworem odpowietrzającym (kanal. tłoczna)   8szt. 

- Studzienki rewizyjno-czyszczakowe (kanal. tłoczna)   11szt. 

- studnia kanalizacyjna dn 1200 (kan. grawitacyjna – sieć )   66 szt. 

- studzienki kanalizacyjne dn 600 (kanal. grawitacyjna-przyłącza)  32szt. 

- indywidualne przepompownie ścieków: 1x pompa w studni dn 1000- 4 szt. 

- rura osłonowa Ø 400 stal.        L= 144,5m 

- rura osłonowa Ø 250 stal.       L= 233,5m 

- rura osłonowa Ø 100 stal.       L= 26,5m 

 

5. Wytyczne dla Wykonawcy  

Całość robót montażowych i próby należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania robót sieci kanalizacyjnych" oraz zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do 
wiejskich sieci kanalizacji sanitarnej i Polskimi Normami. 

1. PN-85/B-01700-Wodociagi i kanalizacja . Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

2. PN-71/B-02710-Kanalizacja zewnętrzna. 

3. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

4. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5. PN-64/H-74086-Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-93/H-74124-Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 
użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. 

 

 

Opracował:  

mgr inż. D. Piszczatowska 
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Ø250PVC;4,5%

L=7,5m;
Ø250PVC;0,8%

L=32,0m;

Ø200PVC;2
,9%

L=48,0m;

Ø200PVC
;4,1%

S1

S2

S3
S3a

S4

S5
S6

S2a

S26

S27

S28

S29

S30

S31S32

S33

S35

S36

S37

S38

S39

S40

S41

S42

S43

S44

S45

S46

S47

S48
S49

S50

S51

S52

S53

S54

S55
S56

S57 S58 S59

S60

S61

S62

S63

S64

S65

S66

130,70

129,30

130,10

128,50

128,30

127,79

127,50

128,50

128,15

128,30

129,40
128,35

128,35

128,40 129,78

131,91

130,10

131,50

131,48

131,54

131,50

133,10

134,70

135,00

132,50

132,50

132,25

133,70
132,20

131,30

131,56

132,00

132,40

S53a130,80

S53b131,30

134,40

134,50

134,50

134,47

135,90

18/1

136,40
zał86

zał87

zał88

zał89

zał90

L=35,0m;
Ø110PE;1,5%

L=55,5m;
Ø110PE;5,4%

L=11,5m;
Ø110PE;5,8%

L=3,0m;
Ø110PE;5,8%

125,33

125,07

124,87

124,60

124,50

124,35

129,78

125,62

126,81

126,77

126,05

126,52
126,60

126,67

126,39 127,69

128,19

128,98

129,01

129,19

129,47

129,70

129,93

129,94

128,59

131,97

131,60

130,63

131,90

128,16

128,25

130,30

135,50
131,90

134,80

134,80

132,83

129,70

129,20

132,99

132,69

134,40
132,03

135,50

131,65

134,27

128,18

130,70
125,44

136,40
133,33

136,00
132,75

132,78

134,50
131,50

przepust dwudzielny

przepust dwudzielny

przepust dwudzielny

arot dwudzielny

L=20,5m; Ø2
50PVC

L=
61

,5m
;

Ø2
00
PV

C;
7,3

%
L=

21
,5m

;
Ø2

00
PV

C;
i=5

,3%

L=
20

,5m
;

Ø1
60
PV

C;
i=5

,0%

S7a

128,38
125,54

arot dwudzielny

208
319

przepust dwudzielny

L=37,0m;

Ø250PVC;0,8%

L=12,0m;

Ø160PVC

5,0%

S74
136,00L=18,5m;

Ø250PVC;0,8%

L=40,5m;
Ø110PE;1,1%

134,17
przepust dwudzielny

OBIEKT
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PROJEKTANT

NAZWA RYS.

SANITARNA

NUMER

UPRAWNIEŃ

PODPIS

mgr inż. Danuta Piszczatowska

SUW 75/90

mgr inż. Sylwia Zadrożna
OPRACOWAŁ

UL. SIKORSKIEGO 57A  16-400 SUWAŁKI

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE   DANUTA PISZCZATOWSKA

mgr inż. Edyta Łysenko
SPRAWDZAJĄCY PDL/0053/POOS/09

Projekt zagospodarowania terenu-

kanalizacja  sanitarna -

ark. nr 13 i ark. nr 12

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

- PROJEKTOWANA  SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

- RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

- ZAKRES OPRACOWANIA MAPY

- GRANICE DZIAŁKI

P1

- ZAKRES OPRACOWANIA INWESTYCJI

L=2,0m; Ø250PVC
1,0%

0,8%

0,8%

0,8%

i=0,8%i=0,8%

i= 0,8%

i=0,8%

7,0%

134,75

S76 136,15
133,90

S77135,60
134,07

S75

136,00
133,76

L=8,0m;
Ø250PVC; 0,8%

S10a

L=30,0m;
Ø160PVC;1,5%

133,40
131,70 L=3,5m;

Ø160PVC;1,5%

zakończyć
korkiem

przepust dwudzielny

przepust dwudzielny

przepust dwudzielny

Ø 160PVC; L=3,0m

Ø 160PVC; L=3,0m

Ø 160PVC; L=3,0m

Ø 160PVC; L=3,0m

Ø 160PVC; L=3,0m

rura osłonowa
L= 5,0m; Ø 250 stal

Ø 160PVC; L=3,0m

przepust dwudzielny
Ø 160PVC; L=3,0m

Ø 160PVC; L=3,0m

Ø 160PVC; L=3,0m
Ø 160PVC; L=3,0m

Ø 160PVC; L=3,0m

rura osłonowa
L=7,0m; Ø 400 stal.

rura osłonowa
L= 5,0m; Ø 250 stal rura osłonowa

L= 5,0m; Ø 400 stal

rura osłonowa
L= 12,0m; Ø 400 stal

rura osłonowa
L= 11,0m; Ø 400 stal

rura osłonowa
L= 6,0m; Ø 400 stal

rura osłonowa
L= 16,5m; Ø 400 stal

rura osłonowa
L= 8,5m; Ø 400 stal

rura osłonowa
L= 5,0m; Ø 250 stal

rura osłonowa
L= 8,5m; Ø 250 stal

rura osłonowa
L= 21,0m; Ø 400 stal

L=13,50m;
Ø110PE;1,1%

127,71

127,96125,50

126,39

125,79

126,80

128,31

129,81

128,84
129,90

131,27

129,41
130,65
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131,08
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S7b 130,00

S7c 130,85
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Ø1
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,4%
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30
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;
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0,8

%
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127,15

127,09
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Ø160PVC;4,1%

A

B

C

D

- PRZYŁĄCZE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ABCD

4,00

0,80

0,60

2,40

3,00

3,30

4,50

1,00

L=9,0m; Ø250PVC
0,8%

S35a131,60
127,23
126,32
rura osłonowa
L= 7,0m; Ø 400 stal
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WYKONAWCZY

AKTUALNE OPRACOWANIA WG RYSUNKU 2A





L=29,5m;
Ø160PVC;3,2%

L=16,5m;
Ø200PVC;3,4

%L=22,5m;
Ø200PVC;3,4%

L=10,5m;
Ø160PVC;1,5%

L=6,5m;
Ø160PVC;1,5%L=14,0m;

Ø200PVC;1,
5%

L=18,0m;
Ø200PVC;1,6%

Ø200PVC;2,7%

L=21,0m; Ø200PVC;

0,8%
L=18,0m;

Ø200PVC

0,8%

L=2,0m;
Ø160PVC;1,5%

Ø160PVC
1,5%

L=2,0m;
Ø160PVC;3,3%

L=10,5m;
Ø160PVC
3,3%

L=18,5m;
Ø160PVC;1,5%

L=35,5m;
Ø250PVC;4,5%

L=7,5m;
Ø250PVC;0,8%

L=32,0m;

Ø200PVC;2
,9%

S55

S58 S59

S60
S63

S64

S65

S66

134,47

zał86

zał87

L=35,0m;
Ø110PE;1,5%

135,50
131,90

134,40
132,03

135,50

131,65

134,27

136,40
133,33

136,00
132,75

132,78

134,50
131,50

arot dwudzielny

L=37,0m;

Ø250PVC;0,8%

L=39,0m;
Ø250PVC;0,8%

L=48,0m;
Ø250PVC;0,8%

L=12,5m;

 Ø2
50P

VC;
0,8%

L=32,0m;

Ø200PVC;0,8%

L=41,5m; Ø200PVC

0,8%
L=16,5m;

Ø200PVC 0,8%

L=12,0m;

Ø160PVC

5,0%

L=17,0m;

Ø160PVC;
1,5%

S67

S68

S69

S70

S71

S72

S73

S74

135,30

135,40

135,90

135,80

135,60 S70b

136,10

136,28

136,00

136,00

225

228

L=18,5m;
Ø250PVC;0,8%

S68a136,60

S68b137,50L=36,0m; Ø250PVC

0,8%

L=46,0m; Ø250PVC

0,8%

S70a 135,50

L=35,5m;
Ø200PVC;0,8%

zał82

zał83

zał84

zał85

L=71,5m;
Ø110PE;1,3%

L=11,5m;
Ø110PE;1,3%

L=111,5m;

Ø110PE;3,3%

L=15,5m;
Ø110PE;3,3%

L=40,5m;
Ø110PE;1,1%

134,17

133,60

133,47

133,33

133,08

132,60

132,70

132,34

132,06

131,68

przepust dwudzielny

przepust dwudzielny

131,37
134,68
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UPRAWNIEŃ

PODPIS

mgr inż. Danuta Piszczatowska

SUW 75/90

mgr inż. Sylwia Zadrożna
OPRACOWAŁ

UL. SIKORSKIEGO 57A  16-400 SUWAŁKI

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE   DANUTA PISZCZATOWSKA

mgr inż. Edyta Łysenko
SPRAWDZAJĄCY PDL/0053/POOS/09

Projekt zagospodarowania terenu-

kanalizacja  sanitarna -

ark. nr 11

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

- PROJEKTOWANA  SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

- RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

- GRANICE DZIAŁKI

- ZAKRES OPRACOWANIA MAPY

- ZAKRES OPRACOWANIA INWESTYCJI

S57a134,75
133,11

L=2,5m;
Ø160PVC;1,5%

S76 136,15
133,90

S77135,60
134,07

S75

136,00
133,76

L=3,5m;
Ø160PVC;1,5%

przepust dwudzielny

Ø 160PVC; L=3,0m

Ø 160PVC; L=3,0m
Ø 160PVC; L=3,0m

Ø 160PVC; L=3,0m

rura osłonowa
L= 16,0m; Ø 400 stal

rura osłonowa
L= 6,0m; Ø 400 stal

przepust dwudzielny
Ø 160PVC; L=3,0m

L=13,50m;
Ø110PE;1,1%

131,44

132,57

132,00
131,08

133,82

134,40

134,43

4,50

2,30

1,8
0

1,00

PROJEKT

WYKONAWCZY



zał74

zał76

zał77

zał78

zał80

zał81

L=33,5m;
Ø110PE;3,9%

L=41,0m;
Ø110PE;1,2%

L=47,0m;
Ø110PE;2,5%
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Ø110PE;3,4%
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Ø160PVC;
1,5%
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dn 1000
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przepust dwudzielny rura osłonowa dwupołówkowa
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przepust dwudzielny
Ø 110PVC; L=3,0m

rura osłonowa
L= 19,0m; Ø 250 stal
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,3%
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S80 166,70

S81 167,29

S82 167,29
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kanalizacja  sanitarna -

ark. nr 6

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

- PROJEKTOWANA  SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

- RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

- GRANICE DZIAŁKI

- ZAKRES OPRACOWANIA MAPY

- ZAKRES OPRACOWANIA INWESTYCJI

podczas wykonania
zachować odległ. min.
1,5m od fundamentu
słupa energ.

rura osłonowa
L= 7,0m;Ø 100 stal.

Ø 160PVC; L=3,0m

rura osłonowa
L= 8,0m; Ø 250 stal

rura osłonowa
L= 8,0m; Ø 250 stal

PROJEKT

WYKONAWCZY



zał46

146,84
144,27

zał43

OBIEKT

ADRES

BRANŻA

PROJEKTANT

NAZWA RYS.

SANITARNA

NUMER

UPRAWNIEŃ

PODPIS

mgr inż. Danuta Piszczatowska

SUW 75/90

mgr inż. Sylwia Zadrożna
OPRACOWAŁ

UL. SIKORSKIEGO 57A  16-400 SUWAŁKI

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE   DANUTA PISZCZATOWSKA

mgr inż. Edyta Łysenko
SPRAWDZAJĄCY PDL/0053/POOS/09

Projekt zagospodarowania terenu-

kanalizacja  sanitarna -

ark. nr 8

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

- PROJEKTOWANA  SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

- RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

- GRANICE DZIAŁKI

P2

- ZAKRES OPRACOWANIA MAPY

- ZAKRES OPRACOWANIA INWESTYCJI

Ø 160PVC; L=3,0m

- przepompownia ścieków P2 

z ogrodzeniem na dz nr 347/40

PROJEKT

WYKONAWCZY



L=4,0m;
Ø250PVC;1,5%

L=6,0m;
Ø250PVC;0,5%

L=4,0m;
Ø250PVC;4,5%

zał45

L=28,0m;Ø110PE;0,9%

S84 S85

Sr.2146,50

146,50 146,50
144,30 144,30

144,55

146,84
144,27

L=10,0m
Ø160 PE

zał34

zał35

zał36

zał37

zał38

zał39

zał40

zał41

zał42

zał43

zał44

L=71,0m;
Ø110PE;1,3%

L=55,0m;

Ø110PE;2
,2%

L=11,5m;
Ø110PE;0,9%

L=9,5m;
Ø110PE;0,7% L=6,0m;

Ø110PE;0,7%

L=30,0m;
Ø110PE;0,7%

L=11,5m;
Ø110PE;1,1%

L=30,0m;
Ø110PE;2,3%

L=10,5m;
Ø110PE;2,3%

L=106,5m;
Ø110PE;1,9%

przepust dwudzielny
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L=10,0m;
Ø110PVC;1,2%

347/89

347/92

przepust dwudzielny

Ø 160PVC; L=3,0m

Ø 160PVC; L=3,0m
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L=40,5m;
Ø110PE;0,5%

L=24,5m;
Ø110PE;0,6%

L=26,0m;
Ø110PE;0,6%

L=20,5m;
Ø110PE;2,0%

zał31

L=34,0m;
Ø110PE;2,0%

L=18,5m;
Ø110PE;2,0%

L=76,0m;
Ø110PE;0,5%

L=259,5 m; Ø110PE;1,3%

L=73,0m;
Ø110PE;0,5%

O
B

I
E

K
T

A
D

R
E

S

B
R
A
N
Ż
A

P
R

O
J
E

K
T

A
N

T

N
A

Z
W

A
 
R

Y
S

.

S
A

N
I
T

A
R

N
A

N
U

M
E

R

U
P
R
A
W
N
I
E
Ń

P
O

D
P

I
S

m
g
r
 
i
n
ż
.
 
D
a
n
u
t
a
 
P
i
s
z
c
z
a
t
o
w
s
k
a

S
U

W
 
7

5
/
9

0

m
g
r
 
i
n
ż
.
 
S
y
l
w
i
a
 
Z
a
d
r
o
ż
n
a

O
P
R
A
C
O
W
A
Ł

U
L
.
 
S
I
K
O
R
S
K
I
E
G
O
 
5
7
A
 
 
1
6
-
4
0
0
 
S
U
W
A
Ł
K
I

U
S
Ł
U
G
I
 
P
R
O
J
E
K
T
O
W
E
 
I
 
I
N
F
O
R
M
A
T
Y
C
Z
N
E
 
 
 
D
A
N
U
T
A
 
P
I
S
Z
C
Z
A
T
O
W
S
K
A

m
g
r
 
i
n
ż
.
 
E
d
y
t
a
 
Ł
y
s
e
n
k
o

S
P
R
A
W
D
Z
A
J
Ą
C
Y

P
D

L
/
0
0
5
3
/
P

O
O

S
/
0
9

P
r
o

j
e
k
t
 
z
a
g

o
s
p

o
d

a
r
o

w
a
n

i
a
 
t
e
r
e
n

u
-

k
a
n

a
l
i
z
a
c
j
a
 
 
s
a
n

i
t
a
r
n

a
 
-

a
r
k
.
 
n

r
 
1
6

K
a
n
a
l
i
z
a
c
j
a
 
s
a
n
i
t
a
r
n
a
 
g
r
a
w
i
t
a
c
y
j
n
a
 
i
 
t
ł
o
c
z
n
a
 
 
w
 
 
m
s
c
.
 
R
y
d
w
ą
g
i

 
g
m
i
n
a
 
M
r
ą
g
o
w
o
 
d
z
.
 
n
r
.
g
e
o
d
.
 
5
/
1
2
,
 
5
/
1
3
,
 
3
8
9
/
4
,
 
3
8
9
/
5
,
 
3
8
9
/
1
 
-
 
o
b
r
ę
b

R
u
s
k
a
 
W
i
e
ś
;
 
3
4
6
,
 
3
4
7
/
8
9
,
 
3
4
7
/
3
7
,
 
3
4
7
/
4
0
,
 
3
4
7
/
4
2
,
 
5
/
1
1
,
 
5
/
7
,
 
5
/
5
,
 
3
1
9
,

1
0

5
/
2

,
 
1

0
5

/
3

,
 
3

1
4

,
 
1

6
3

,
 
1

2
8

/
2

,
 
3

1
1

,
 
1

2
8

/
4

,
 
1

2
8

/
3

,
 
1

2
9

,
 
1

2
5

/
4

,
 
1

2
5

/
2

,
 
3

0
7

,

1
1

8
,
 
1

2
2

,
 
1

5
3

/
1

,
 
1

5
6

,
 
1

5
3

,
 
3

1
2

,
 
1

6
4

,
 
1

6
7

/
6

,
 
1

6
7

/
2

,
 
1

6
7

/
4

,
 
1

4
4

/
5

,
 
1

4
4

/
1

,

1
1

4
/
2

,
 
1

1
1

/
4

,
 
,
 
1

1
7

/
1

,
 
1

1
6

/
1

,
 
1

1
0

,
 
7

0
,
 
1

9
/
3

,
 
1

9
/
4

,
 
1

9
/
9

,
 
1

8
/
1

,
 
1

8
/
3

,

2
0

8
,
 
1

8
/
4

,
 
1

5
/
1

,
 
2

2
7

,
 
8

7
/
1

,
 
9

4
/
1

,
 
9

3
/
5

,
 
9

3
/
4

,
 
9

5
/
2

,
 
9

7
/
2

,
 
2

2
0

,
 
2

2
5

,
 
2

2
8

,

9
2
/
2
,
 
9
1
/
2
,
 
8
9
/
2
,
 
9
1
/
1
,
 
8
8
/
1
 
-
 
o
b
r
ę
b
 
R
y
d
w
ą
g
i

-
 
P
R
O
J
E
K
T
O
W
A
N
A
 
 
S
I
E
Ć
 
 
K
A
N
A
L
I
Z
A
C
J
I
 
 
S
A
N
I
T
A
R
N
E
J
 
G
R
A
W
I
T
A
C
Y
J
N
E
J

-
 
R
U
R
O
C
I
Ą
G
I
 
K
A
N
A
L
I
Z
A
C
J
I
 
S
A
N
I
T
A
R
N
E
J
 
T
Ł
O
C
Z
N
E
J

-
 
G
R
A
N
I
C
E
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

-
 
Z

A
K

R
E

S
 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

 
M

A
P

Y

-
 
Z

A
K

R
E

S
 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

 
I
N

W
E

S
T

Y
C

J
I

347/89

347/89

347/92

P
R

O
J
E

K
T

W
Y

K
O

N
A

W
C

Z
Y



zał18

zał19

zał20

zał21

zał22

zał24

zał25

L=87,5m;
Ø110PE;0,6%

L=40,5m;
Ø110PE;0,5%

L=52,0m;
Ø110PE;0,8%

L=60,5m;
Ø110PE;0,6%

L=95,5m;
Ø110PE;0,8%
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L=23,0m;
Ø110PE;0,6%

L=24,5m;
Ø110PE;1,6%

L=73,0m;
Ø110PE;0,5%

L=74,0m;
Ø110PE;0,6%
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mgr inż. Danuta Piszczatowska
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DATA

10.2014

mgr inż. Sylwia Zadrożna
OPRACOWAŁ

UL. SIKORSKIEGO 57A  16-400 SUWAŁKI

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE   DANUTA PISZCZATOWSKA

NR RYS.

  15

mgr inż. Edyta Łysenko
SPRAWDZAJĄCY PDL/0053/POOS/09

Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

wraz z przyłączami

rura osłonowa
L= 7,5 m; Ø 400 stal.

rura osłonowa
L=12,5 m; Ø 400 stal. rura osłonowa
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Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

wraz z przyłączami

11,0

k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
.

1
3
1
,
2
6

Z
U

D

założyć dwupołówkowy
 przepust L=3,0m: Ø160PVC

rura osłonowa
L= 5,0 m; Ø 400 stal.

rura osłonowa
L= 8,5 m; Ø 400 stal.

SKALA

1:100/250

1
,
6
0

1
,
8
3

i=1,5 %

1
3
0
,
6
5

i=3,9 %

Ø250 PVC

1
3
1
,
4
4

4
,
0
6

1
3
5
,
0
0

0
,
0
0

2
,
5
0

1
3
5
,
0
0

1
3
3
,
4
0

i=2,5 %

1
3
3
,
3
4

1
,
6
0

1
,
6
6

1
3
5
,
0
0

1
3
4
,
0
0

1
3
3
,
9
0

1
3
2
,
0
3

1
3
2
,
3
4

1
3
2
,
5
0

8
9
,
5
0

8
5
,
5
0

2
,
9
7

1
,
6
6

1
,
4
0

1
0
0
,
5
0

Ø200 PVC Ø160 PVC Ø200 PVC



1
:
1
0
0

1:250

0
,
0
0

7
2
,
0
0

8
7
,
5
0

1
1
2
,
5
0

1
3
3
,
1
0

1
3
1
,
3
0

1
3
0
,
8
0

1
3
2
,
4
0

1
3
1
,
5
0

1
,
6
0

1
2
9
,
7
0

1
,
6
0

i=7,2 %

1
2
8
,
2
5

i=3,2 %

1
2
9
,
2
0

1
,
6
0

i=1,3 %

4
,
1
5

0
,
0
0

7
,
5
0

2
6
,
0
0

4
8
,
5
0

7
2
,
5
0

9
2
,
5
0

9
3
,
5
0

1
3
4
,
5
0

1
3
5
,
5
0

1
3
4
,
5
0

1
3
4
,
5
0

1
3
3
,
0
0

1
,
5
0

1
3
2
,
6
9

1
,
8
1

1
3
2
,
9
9

1
,
5
1

i=1,5%i=2,7%

1
3
2
,
0
3

1
3
4
,
4
0

1
3
4
,
5
0

1
3
4
,
5
0

1
,
3
7

1
3
1
,
5
0

3
,
0
0

1
3
1
,
6
5

2
,
8
5

i=1,6%i=0,8%

0
,
0
0

1
4
,
0
0

2
0
,
5
0

1
3
4
,
4
0

1
3
2
,
5
7

1
3
4
,
4
7

1
3
4
,
4
5

1
3
2
,
8
7

1
,
5
8

1
3
2
,
7
8

1
,
8
3

1
,
6
9

i=1,5%

0
,
0
0

1
3
5
,
5
0

1
3
2
,
0
0

3
,
5
0

1
3
5
,
9
0

1
3
5
,
9
0

1
,
6
0

1
3
4
,
3
0

i=1,5%

2
2
,
5
0

3
9
,
0
0

6
8
,
5
0

7
0
,
5
0

1
3
4
,
2
7

1
3
6
,
4
0

i=3,2%

1
3
3
,
3
3

1
3
2
,
7
5

1
3
6
,
0
0

1
,
6
3

3
,
0
7

Ø200 PVC Ø200 PVC Ø160 PVC Ø250 PVC Ø200 PVC Ø200 PVC Ø160 PVC Ø200 PVC
i=1,5%

Ø160 PVC Ø200 PVC Ø160 PVC

Ø1
60 
PV
C

założyć dwupołówkowy
 przepust L=3,0m: Ø160PVC

k
a
b
e
l
 
t
e
l
.

9,50

1
3
0
,
1
8

3
,
2
5

 
i
s
t
.
 
w
o
d
o
c
i
ą
g

1
3
0
,
4
5

3,50

1
3
5
,
3
2

k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
.

założyć dwupołówkowy
 przepust L=3,0m: Ø160PVC

16,50

i
s
t
n
.
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
j
a

27,0

133,55

rura ochronna

136,06

132,16

rura ochronna

134,67

132,29

rura ochronna

134,80

130,79

rura ochronna

133,30

OBIEKT

ADRES

BRANŻA

PROJEKTANT

NAZWA RYS.

SANITARNA

NUMER

UPRAWNIEŃ

PODPIS

mgr inż. Danuta Piszczatowska

SUW 75/90

DATA

10.2014

mgr inż. Sylwia Zadrożna
OPRACOWAŁ

UL. SIKORSKIEGO 57A  16-400 SUWAŁKI

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE   DANUTA PISZCZATOWSKA

NR RYS.

  19

mgr inż. Edyta Łysenko
SPRAWDZAJĄCY PDL/0053/POOS/09

Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

wraz z przyłączami
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Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

wraz z przyłączami
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Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

wraz z przyłączami
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Profil sieci kanalizacji tłocznej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

rura osłonowa

Ø 250stal.; L= 6,0m
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Profil sieci kanalizacji tłocznej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

SKALA

1:100/500

1
4
1
,
0
8

4
,
4
2

Ø110PE
i=2,2%i=1,1%i=2,3%i=0,5%

Ø110PE

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

z metalową wkładką,

60 cm nad rurociągiem

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

z metalową wkładką,

60 cm nad rurociągiem

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

z metalową wkładką,
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rura osłonowa
L= 129,0 m; Ø 250 stal.
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Profil sieci kanalizacji tłocznej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi
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 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

rura osłonowa
L= 19,0 m; Ø 250 stal.

i
s
t
n
.
k
a
n
a
l
.
d
e
s
z
c
z
.
 
Ø
 
2
0
0

46,50

1
5
8
,
3
3

rura osłonowa
L= 8,0 m; Ø 250 stal.

4,0

 
i
s
t
.
 
w
o
d
o
c
i
ą
g

 
1
6
3
,
9
0

rura osłonowa
L= 8,0 m; Ø 250 stal.

 
1
6
5
,
0
0

 1,0

 
i
s
t
.
 
w
o
d
o
c
i
ą
g

 
1
6
5
,
0
0

rura osłonowa
L= 7,0 m; Ø 110 stal.

rura osłonowa
L= 19,5m; Ø 110 stal.

SKALA

1:100/500

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
z
 
z
a
w
o
r
e
m
 
o
d
p
o
w
i
e
t
r
z
a
j
ą
c
y
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
z
 
z
a
w
o
r
e
m
 
o
d
p
o
w
i
e
t
r
z
a
j
ą
c
y
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
z
 
z
a
w
o
r
e
m
 
o
d
w
a
d
n
i
a
j
ą
c
y
m

założyć dwupołówkowy
 przepust

L=3,0m: Ø160PVC

1
4
8
,
7
0

1
,
7
0

1
5
0
,
4
0

i=1,7%

1
6
3
,
7
0

i=2,7%i=5,9%
Ø110PE

1
6
4
,
8
0

1
,
7
5

1
6
4
,
7
3

1
,
7
7

1
4
9
,
0
0

2
,
0
0

1
,
6
0

1
,
6
0

1
,
6
2

2
,
0
7

1
6
6
,
0
0

1
,
0
0

1
,
6
0

1
,
6
0

1
6
6
,
5
0

1
,
1
2

1
,
7
0

2
,
9
3

1
5
2
,
1
9

1
,
6
1

1
,
6
0

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

z metalową wkładką,

60 cm nad rurociągiem

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

z metalową wkładką,

60 cm nad rurociągiem

1
5
1
,
1
0

1
4
9
,
2
9

i=2,6%

1
,
8
1

i=0,5%
Ø110PE

2
2
,
5
0

3
5
,
0
0

2
4
7
,
0
0

2
7
8
,
0
0

3
5
7
,
0
0

4
1
6
,
0
0

4
2
9
,
5
0

4
6
8
,
0
0

4
7
9
,
0
0

5
3
9
,
0
0

5
7
9
,
5
0

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
z
 
z
a
w
o
r
e
m
 
o
d
w
a
d
n
i
a
j
ą
c
y
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
z
 
z
a
w
o
r
e
m
 
o
d
w
a
d
n
i
a
j
ą
c
y
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
z
 
z
a
w
o
r
e
m
 
o
d
w
a
d
n
i
a
j
ą
c
y
m

30,5

g
a
z
o
c
i
ą
g

1
5
1
,
1
0

rura osłonowa dwupołówkowa
L= 3,0 m; Ø 250 PVC

17,0

g
a
z
o
c
i
ą
g

1
5
1
,
2
0

rura osłonowa dwupołówkowa
L= 3,0 m; Ø 250 PVC

g
a
z
o
c
i
ą
g

8,0

g
a
z
o
c
i
ą
g



0
,
0
0

1
:
1
0
0

1:500

1
4
9
,
6
0

1
4
7
,
1
0

1
4
4
,
9
0

1
4
3
,
5
0

1
4
1
,
6
0

1
4
1
,
1
0

1
3
9
,
9
0

1
3
7
,
8
5

1
3
2
,
4
0

1
3
0
,
4
0

1
3
1
,
4
0

1
3
1
,
5
0

1
3
5
,
1
0

1
3
5
,
7
5

1
3
5
,
5
0

1
3
5
,
2
0

1
3
4
,
6
0

1
3
1
,
7
0

8
,
0
0

4
6
,
5
0

1
0
2
,
5
0

2
9
7
,
0
0

3
3
0
,
5
0

3
7
1
,
5
0

4
1
8
,
5
0

4
7
8
,
5
0

5
8
1
,
5
0

6
7
6
,
0
0

7
4
7
,
5
0

7
5
9
,
0
0

8
7
0
,
5
0

8
8
6
,
0
0

9
2
6
,
5
0

9
3
9
,
0
0

9
7
5
,
0
0

1
0
3
2
,
5
0

1
4
3
,
2
0

1
,
7
0

1
3
7
,
5
8

4
,
7
0

1
3
8
,
9
0

1
3
6
,
1
5

1
,
7
0

1
3
0
,
7
0

1
,
7
0

1
2
8
,
7
0

1
,
7
0

1
2
9
,
8
0

1
,
7
0

1
3
4
,
0
5

1
,
7
0

1
3
2
,
9
0

1
3
0
,
0
0

1
,
7
0

1
,
7
0

2
,
7
0

i=0,7% i=3,9% i=2,5% i=5,3% i=2,1% i=1,3% i=3,3% i=1,1% i=5,0%

1
3
9
,
4
0

1
3
8
,
2
0

1
2
9
,
6
5

1
3
2
,
5
4

i=2,0%

1
4
7
,
8
4

1
,
7
6

1
4
5
,
6
0

1
,
7
0

i=4,3%

1
,
7
0

1
,
7
0

1
,
7
5

2
,
5
6

1
3
3
,
6
5

1
,
8
5

1
3
3
,
4
5

1
,
7
5

Ø110PE Ø110PE Ø110PE Ø110PE Ø110PE Ø110PE Ø110PE Ø110PE Ø110PE Ø110PE Ø110PE

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
z
 
z
a
w
o
r
e
m
 
o
d
p
o
w
i
e
t
r
z
a
j
ą
c
y
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
z
 
z
a
w
o
r
e
m
 
o
d
w
a
d
n
i
a
j
ą
c
y
m

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

z metalową wkładką,

60 cm nad rurociągiem

k
a
b
e
l
 
t
e
l
.

założyć dwupołówkowy
 przepust

L=3,0m: Ø160PVC

1
4
7
,
6
4

16,00

 
i
s
t
.
 
w
o
d
o
c
i
ą
g

22,5

 
i
s
t
.
 
w
o
d
o
c
i
ą
g

1
3
3
,
9
5

10,0

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
j
a

7,0

 
i
s
t
.
 
w
o
d
o
c
i
ą
g

1
3
3
,
0
6

13,5

1
3
9
,
6
9

OBIEKT

ADRES

BRANŻA

PROJEKTANT

NAZWA RYS.

SANITARNA

NUMER

UPRAWNIEŃ

PODPIS

mgr inż. Danuta Piszczatowska

SUW 75/90

DATA

10.2014

mgr inż. Sylwia Zadrożna
OPRACOWAŁ

UL. SIKORSKIEGO 57A  16-400 SUWAŁKI

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE   DANUTA PISZCZATOWSKA

NR RYS.

  26

mgr inż. Edyta Łysenko
SPRAWDZAJĄCY PDL/0053/POOS/09

Profil sieci kanalizacji tłocznej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna  w  msc. Rydwągi

 gmina Mrągowo dz. nr.geod. 5/12, 5/13, 389/4, 389/5, 389/1 - obręb

Ruska Wieś; 346, 347/89, 347/37, 347/40, 347/42, 5/11, 5/7, 5/5, 319,

105/2, 105/3, 314, 163, 128/2, 311, 128/4, 128/3, 129, 125/4, 125/2, 307,

118, 122, 153/1, 156, 153, 312, 164, 167/6, 167/2, 167/4, 144/5, 144/1,

114/2, 111/4, , 117/1, 116/1, 110, 70, 19/3, 19/4, 19/9, 18/1, 18/3,

208, 18/4, 15/1, 227, 87/1, 94/1, 93/5, 93/4, 95/2, 97/2, 220, 225, 228,

92/2, 91/2, 89/2, 91/1, 88/1 - obręb Rydwągi

28,0

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
j
a

rura osłonowa
L= 8,0 m; Ø 250 stal.

SKALA

1:100/500

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
z
 
z
a
w
o
r
e
m
 
o
d
p
o
w
i
e
t
r
z
a
j
ą
c
y
m

rura osłonowa
L= 8,5 m; Ø 250 stal.

1
4
9
,
9
0

1
4
8
,
0
0

1
,
9
0

i=5,8%
Ø110PE Ø110PE Ø110PE

i=1,5%i=3,4%

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

z metalową wkładką,

60 cm nad rurociągiem

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

z metalową wkładką,

60 cm nad rurociągiem

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
z
 
z
a
w
o
r
e
m
 
o
d
w
a
d
n
i
a
j
ą
c
y
m

1
3
1
,
7
0

1
3
0
,
7
5

1
3
0
,
7
0

1
0
4
2
,
0
0

1
0
4
8
,
0
0

1
2
9
,
0
0

1
,
7
0

i=6,4%

1
2
9
,
3
8

1
,
3
7

Ø110PE

rura osłonowa
L= 5,0 m; Ø 250 stal.

124,25

140,40

1
4
3
,
7
7

1
4
2
,
0
7

1
,
7
0

141,60

139,00

1
3
9
,
0
0

1
4
0
,
4
0

1
4
1
,
6
0

1
3
8
,
1
4

1
3
7
,
9
5

1
3
7
,
4
5

1
,
5
5

2
,
4
5

3
,
4
6

i=1,2%
Ø110PEØ110PE

i=11,9%

2
5
9
,
5
0

przejście pod rowem

na dz. nr 314

















































































































                                                       SPIS   TREŚCI 
 
1.Opis techniczny. 
2.Warunki przyłączenia do sieci. 
3.Rys. nr 1 –  zasilanie przepompowni P1, WLZ. 
4.Rys. nr 2 –  zasilanie przepompowni P2, WLZ. 
5.Rys. nr 3 –  zasilanie przepompowni indywidualnych, WLZ. 
6.Rys. nr 4 –  przepompownia P1, WLZ, oświetlenie zewnętrzne. 
7.Rys. nr 5 –  przepompownia P2, WLZ, oświetlenie zewnętrzne. 
8.Rys. nr 6 –  zasilanie oświetlenia zewnętrznego. 
9.Rys. nr 7 –  schemat zasilania przepompowni indywidualnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
OPIS  TECHNICZNY 

 
 
       do projektu zasilania w energię elektryczną przepompowni P1 i P2 oraz przepompowni 
indywidualnych Pind.1, Pind.2, Pind.3, Pind.4  w m. Rydwągi Gm. Mrągowo. 
 
 
I. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
1. zlecenie inwestora 
2. mapa sytuacyjno-wysokościowa 
3.  inwentaryzacja istniejących urządzeń 
4.  oględziny i pomiary w terenie 
5. aktualnie obowiązujące przepisy i normy 
 
 
II. ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
 
Projekt techniczny obejmuje: 

1. Wewnętrzne instalacje zasilające; 
 
 
 
III. STAN ISTNIEJĄCY 
 
 
 W chwili obecnej w miejscowości Rydwągi Gm. Mrągowo jest wykonywany projekt 
sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie miejscowości projektowane są przepompownie 
ścieków P1 i P2 oraz cztery przepompownie indywidualne. Inwestor posiada warunki 
zasilania przepompowni ścieków P1 i P2 wydane przez ENERGA-OPERATOR  SA Oddział 
w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie. Jest również ustalona wstępna lokalizacja złącza 
kablowego dla zasilania przepompowni.  
 
 
 
IV. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA PRZEPOMPOWNIA P1 i P2 
 
 
 Przepompownia P1 - projektuje się wykonanie  WLZ kablem YKY żo 5 * 10 dł. 3 m z 
projektowanego złącza kablowego (opracowanie ENERGA) do rozdzielni sterującej 
projektowanej przepompowni.  
            Przepompownia P2 - projektuje się wykonanie  WLZ kablem YKY żo 5 * 10 dł. 40 m 
ze złącza kablowego usytuowanego na dz. nr 347/40 (przebudowa złącza z dobudową szafki 
pomiarowej opracowanie ENERGA) do rozdzielni sterującej projektowanej przepompowni.                        



 

            Kabel należy układać w wykopie na głębokości 70 cm na warstwie podsypki 
piaskowej grub. 10 cm. Następnie kabel przykryć warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą 
gruntu rodzimego grub. 15 cm i folią kablową koloru niebieskiego. Na kablu założyć opaski 
opisowe co 10 m i w miejscach charakterystycznych /na załomach trasy, przy wejściu 
rozdzielni, przy złączy kablowym/.  
           Przy proj. szafie sterującej  i złączu kablowym wykonać zapas kabla długości  2 m.   
           Projektowaną trasę WLz przedstawia rys. nr 1 i 2. 
           Podejście kabla do rozdzielni wykonać w rurze osłonowej PCW ∅ 75. 
 
 
V. ZASILANIE LAMPY OŚWIETLENIA ZEWNĘTZRNEGO 
 
 
 Przy projektowanej szafie sterującej przepompowni należy zabudować szafkę 
oświetlenia zewnętrznego wyposażoną zgodnie ze schematem zasilania rys nr 6.  
           W szafie starującej przepompowni należy dobudować zabezpieczenie obwodu 
oświetlenia zewnętrznego.  
           Od szafki SO do lampy świetlenia zewnętrznego projektuje się kabel YKY żo 3 * 2,5 
dł. 18 m.  
           W narożniku terenu przepompowni projektuje się słup oświetlenia zewnętrznego dł. 8 
m z wysięgnmiokiem jednoramiennym i oprawą SGS 101 70W.             
            Kabel należy układać w wykopie na głębokości 50 cm na warstwie podsypki 
piaskowej grub. 10 cm. Następnie kabel przykryć warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą 
gruntu rodzimego grub. 15 cm i folią kablową koloru niebieskiego. Na kablu założyć opaski 
opisowe co 10 m i w miejscach charakterystycznych /na załomach trasy, przy wejściu 
rozdzielni, przy złączy kablowym/.  
           Przy projektowanym słupie i szafce oświetlenia wykonać zapas kabla długości  2 m.   
           Projektowaną trasę WLz przedstawia rys. nr 2. 
           Podejście kabla do SO wykonać w rurze osłonowej PCW ∅ 75. 
 
 
VI. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA PRZEPOMPOWNIE INDYWIDUALNE 
 
 
 Projektuje się wykonanie  WLZ kablem YKY żo 5 * 2,5 dł. 12 m - Pind.1, YKY żo 5 * 
2,5 dł. 20 m - Pind.2, YKY żo 5 * 2,5 dł. 12 m - Pind.3, YKY żo 5 * 2,5 dł. 10 m - Pind.4     
z rozdzielni głównych RG istniejących budynków.   
            Kabel należy układać w wykopie na głębokości 70 cm na warstwie podsypki 
piaskowej grub. 10 cm. Następnie kabel przykryć warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą 
gruntu rodzimego grub. 15 cm i folią kablową koloru niebieskiego. Na kablu założyć opaski 
opisowe co 10 m i w miejscach charakterystycznych /na załomach trasy, przy wejściu 
rozdzielni, przy złączy kablowym/.  
           Przy proj. przepompowni i istn. budynkach wykonać zapas kabla długości  2 m.   
           Projektowaną trasę WLz przedstawia rys. nr 3. 
           Podejście kabla do projektowanych przepompowni i RG budynków wykonać w rurze 
osłonowej PCW ∅ 75. 
 
 
 
 



 

 
 
VII. UWAGI  KOŃCOWE     
 
1. Wytyczenie trasy kabla w  terenie i inwentaryzację powykonawczą należy powierzyć 
właściwej jednostce geodezyjnej. 
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
3. W opracowaniu oparto się na konkretnych typach aparatów i urządzeń. W wykonawstwie 

należy stosować zaprojektowane aparaty i urządzenia lub inne o niezgorszych parametrach 
technicznych. 

 
 

OPRACOWAŁ:  
 
 

 
















