PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII KOMUNALNEJ

"GRZEGORZ BOGDAN"
10-577 OLSZTYN, al. Pitsudskiego 55B/11
tel. 89 533-65-68, 603 758127 R-510233442 NIP 739-100-94-27
e-mail: ppik @ mailbox.olsztyn. pl

PROJEKT BUDOWLANY

TOM I - CZESC OPISOWA

Obiekt: Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach: Miynowo,
Muntowo i Popowo Saleckie

Temat: Kanalizacja sanitarna

Adres : Mtynowo, Muntowo i Popowo Saleckie
Gmina Mrggowo

Inwestor: Gmina Mrggowo
11-700 Mragowo ul. Krolewiecka 60A

Branza: sanitarna

Branza sanitarna

Projektant: mgr inz. Grzegorz Bogdan
upr. bud. 34/79/0L i 512 /94/0I §13 ust.1 pkt.4litaic
Czlonek Izby Inz. Budownictwa WAM/IS/0183/02

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Bukowski
upr. bud. WAM/0132/PO0S/11

Branza elektryczna:

Projektant: mgr inz. tukasz Ruskan
upr. bud.POM/0210/POOE/10

Olsztyn 2015
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SPIS ZAWARTOSCI — TOM I — CZESC OPISOWA

Strona tytutowa
Oswiadczenie projektantow
Upowaznienie
Zaswiadczenie projektantow
Opis techniczny

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach NR 2/1011

znak nr RBK:7624/32/2010 z dnia 08.03.2011r.

7.
8.

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 03/2011 z dnia 27.06.201 1r.
Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

znak nr GDDKIA — O.0L:Z-3s-435-399/10 z dnia 31.12.2010r.

9.

Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

znak nr GDDKIA — O.0L:Z-3s-435-399.1/10 z dnia 03.01.2011r.

10.
1.
12.
13.
14.

Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog znak nr PZD-7332/61/10 z dnia 10.01.2011r.
Uzgodnienie 2/2011 w zakresie kolizji z siecig gazu wysokiego ci$nienia
Uzgodnienie Energa Operator SA nr 133/2012 z dnia 24.02.2012r.

Uzgodnienie z Urzgdem Gminy Mragowo RBK:7230.1.2012 z dnia 18.01.2012r.
Uzgodnienie z Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie

znak nr MUW.DM-0703-5/12 z dnia 24.01.2012r.

15.
16.
17.
18.

Warunki znak: ZWiK - 228-[012] z dnia 18.01.2012r. i uzgodnienie wod- kan z dnia 19.04.2013r.
Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej NR 134/2013 z dnia 06.05.2013r.
Uzgodnienie w zakresie ochrony znakoéw geodezyjnych z dnia 24.01.2012r.

Warunki przylaczeniowe Energa do przepompowni



Olsztyn dnia 17.05.2013 .

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach: Miynowo,
Muntowo i Popowo Saleckie w gminie Mragowo zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna

Projektant: mgr inz. Grzegorz Bogdan ) W

upr. bud. 34/79/0L i 512/ 94/0l §13 ust.1 pkt.4ttft.aic
Cztonek Izby Inz. Budownictwa WAM/IS/0183/02

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Bukowski
upr. bud. WAM/0132/P0O0S/11

Branza elektryczna:

Projektant: mgr inz. tukasz Ruskan
upr. bud.POM/0210/POOE/10



SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytulowa 3

Oswiadczenie projektantow
Upowaznienie
Za$wiadczenie projektantow

Opis techniczny
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Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach NR 2/1011
znak nr RBK:7624/32/2010 z dnia 08.03.2011r.
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 03/2011 z dnia 27.06.2011r.

=

Decyzja Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych 1 Autostrad

znak nr GDDKIiA — 0.0L:Z-35-435-399/10 z dnia 31.12.2010r.
9. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

znak nr GDDKiA — 0.0L:Z-3s-435-399.1/10 z dnia 03.01.2011r.
10. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég znak nr PZD-7332/61/10 z dnia 10.01.2011r.
11. Uzgodnienie 2/2011 w zakresie kolizji z sieciag gazu wysokiego ci$nienia
12. Uzgodnienie Energa Operator SA nr 133/2012 z dnia 24.02.2012r.
13. Uzgodnienie z Urzgdem Gminy Mragowo RBK:7230.1.2012 z dnia 18.01.2012r.
14. Uzgodnienie z Zarzadem Melioracji i Urzadzefh Wodnych w Olsztynie

znak nr MUW.DM-0703-5/12 z dnia 24.01.2012r.
15. Warunki znak: ZWiK - 228-[012] z dnia 18.01.2012r. i uzgodnienie wod- kan z dnia 19.04.2013r.
16. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej NR 134/2013 z dnia 06.05.2013r.
17. Uzgodnienie w zakresie ochrony znakéw geodezyjnych z dnia 24.01.2012r.
18. Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. znak nr GI1Z/1866/10 z dnia 16.12.2010r.
19. Warunki przylaczeniowe Energa do przepompowni
Rys 1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarej - ARKUSZ 1 skalal:1000
Rys 2. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ARKUSZ 2 skalal:1000
Rys 3. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ARKUSZ 3 skalal:1000
Rys 4. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitamej - ARKUSZ 4 skalal:1000
Rys 5. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitamej - ARKUSZ 5 skalal:1000
Rys 6. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitamej - ARKUSZ 6 skalal:1000
Rys 7. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitamej - ARKUSZ 7 skalal:1000
Rys 8. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitamej - ARKUSZ 8 skalal:1000
Rys 9. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitamej - ARKUSZ 9 skalal:1000
Rys 10. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitamej - ARKUSZ 10 skalal:1000
Rys 11. Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ARKUSZ 11 skalal:1000

Rys 12. Profil kanalizacji grawitacyjne;j skala 1:100/200
Rys 13. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i tlocznej skala 1:100/200
Rys 14. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i tlocznej skala 1:100/200
Rys 15. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej skala 1:100/200
Rys 16. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j skala 1:100/200
Rys 17. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i tlocznej skala 1:100/200
Rys 18. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i tloczne;j skala 1:100/200
Rys 19. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i tlocznej skala 1:100/200
Rys 20. Lapacz piasku skala 1:25

Rys 21. Zagospodarowanie przepompowni sciekow PIM11 skala 1:250
Rys 22. Przepompownia $ciekéw PIM11 skala 1:50

Rys 23. Zagospodarowanie przepompowni sciekow PIM12 skala 1:250

Rys 24. Przepompownia $ciekow PIM12 skala 1:50



Rys 25.
Rys 26.
Rys 27.
Rys 28.
Rys 29.
Rys 30.
Rys 31.
Rys 32.
Rys 33.
Rys 34.
Rys 35.
Rys 36.
Rys 37.
Rys 38.
Rys 39.
Rys 40.
Rys 41.
Rys 42.
Rys 43.

Zagospodarowanie przepompowni $ciekéw PIM13
Przepompownia $ciekow PIM13

Zagospodarowanie przepompowni $ciekéw PIM14
Przepompownia $ciekow i’%MM

Zagospodarowanie przepompowni sciekéw PIM16
Przepompownia sciekéw PIM16

Zagospodarowanie przepompowni $sciekéw PIMu5
Zagospodarowanie przepompowni $ciekéw PIPS7
Przepompownia sciekéw PIMuS i PYPS7

Tablica sterujaca przepompownia $ciekow

Przydomowa przepompownia $ciekow

Tablica sterujaca przydomowa przepompownia $ciekow

Studnia odwadniajaca na rurociagu Dn 110mm

Studnia odwadniajaca na rurociagu Dn 125mm

Studnia odwadniajaca na rurociagu Dn 140mm

Studnia odwadniajaca na rurociagu Dn 180mm

Studnia odpowietrzajaco-napowietrzajaca na rurociagu Dn 110mm
Studnia odpowietrzajaco-napowietrzajaca na rurociaggu Dn 125mm

Studnia odpowietrzajaco-napowietrzajaca na rurociagu Dn 140mm

skala 1:250
skala 1:50
skala 1:250
skala 1:50
skala 1:250
skala 1:50
skala 1:250
skala 1:250
skala b/s
skala b/s
skala b/s
skala b/s
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25



tel/fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmifsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

W-MOIIB

POLSKA
}l Z B A
‘ i'NZYN'EROW 8 stycznia 2013
- BUDOWNICTWA Olsztyn
(data)
DUPLIKAT
49 /2013

Zaswiadczenie nr

Grzegorz Bogdan
Pan/Pani

miejsce zamieszkania  Ul- Pitsudskiego 55 b/11

10-577 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / 1IS/0183/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

/’“\\
od dnia 201 3-01 -01 do dnia 201 12-31 )

mgr inz. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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® POLSKA
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.. .
= INZYNIEROW

j?{
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q6X-JE8-PMN *

Pan Marcin Piotr Bukowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0016/12

adres zamieszkania ul. Kanta 52/34, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-01 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

P . §
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! WARMINSKO-MAZURSKA
= ; OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%?’{a OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-832 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/2011 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 t. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI PIOTROWI BUKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii frodowiska
ur. dnia 12 lipea 1983 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0132/POOS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zas$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2, Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskie]

Skiad orzekajacy OKK:
L. mgr inz. Zdzistaw Binerowski %l
X
2. inz, Janusz Palmowski %

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CZ{ .




Pan Marcin Piotr Bukowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnogci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzatdzama piogektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Piotr Bukowski
10-691 Olsztyn, ul. Kanta 52/34
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4. ala

EEACY
A IFHACYJINES

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
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OPIS TECHNICZNY 190

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Mitynowo, Popowo Saleckie, Muntowo w gminie
Mragowo.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowi umowa zawarta pomiedzy
Spotecznym Komitetem Budowy Kanalizacji Sanitarnej we wsiach Miynowo, Popowo Saleckie,

Muntowo w gminie Mragowo a Pracownig Projektowg Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan
w Olsztynie.

3. Inwestor.

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Miynowo, Muntowo, Popowo Saleckie,
jest Gmina Mragowo, 11-700 Mragowo ul. Krélewiecka 60A .

4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Miynowo, Popowo Saleckie,
Muntowo w gminie Mragowo.

5. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej ttoczne;

w nastepujacym zakresie:

- kanalizacja grawitacyjna

- rurociggi ttoczne sanitarne Dn 180 — 50 mm

- rurociggi ttoczne z przepompowni przydomowych.

- przytgcza sanitarne do budynkéw .

- przepompownie lokalne,

- przepompownie przydomowe

6. Lokalizacja.
Mtynowo, Muntowo, Popowo Saleckie sa miejscowosciami zlokalizowanymi po wschodniegj
stronie Mragowa. Miynowo i Muniowo sg zlokalizowane przy drodze krajowej z Mragowa do Gizycka

nr 59. Muntowo potfozone jest nad jeziorem Juksty. Popowo Saleckie potozona nad jeziorem Salet.

7. Warunki gruntowo-wodne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwa nasypow i gleby wystepujg grunty
gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi i srednimi . Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie
ponizej posadowienia kanalizaciji.

8. Istniejaca kanalizacja sanitarna.

W Miynowowie, Muntowie i Popowie Saleckim nie ma kanalizacji sanitarnej. Scieki z budynkéw
kanatami grawitacyjnymi odprowadzane sg do zbiornika bezodptywowego. Ze zbiornika $cieki sg,
wywozone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekdéw w Mragowie.

9. Istniejace uzbrojenie podziemne.

W Miynowie, Muntowie i Popowie Saleckim znajduje sie sie¢ wodociggowa i telefoniczna
oraz kable energetyczne NNe i linie napowietrzne NNe i SN.

Trasy istniejgcego uzbrojenia przedstawione sg na planach sytuacyjno - wysokosciowych.
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10. Rozwiazanie projektowe kanalizacji sanitarnej.

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z w/w wsi bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej miasta
Mrggowo. Jest to zgodne z koncepcjg skanalizowania gminy Mragowo.
Kanalizacje sanitarng w rozwigzano w nastepujacy sposob.
Zabudowa wsi jest zlokalizowana przy istniejgcej drodze krajowej do Gizycka i drodze powiatowej do
Popowa Saleckiego. Jest to zabudowa liniowa, budynki potozone sg po cbu stronach drég. Wystepuje
tez zabudowa kolonijna. Zabudowa we wsiach skfada sie z budynkéw jednorodzinnych i
zagrodowych.
Z uwagi na rodzaj zabudowy i uksztaltowanie terenu nie mozliwe jest skanalizowanie poszczegoinych
wsi przy pomocy kanalizacji grawitacyjne;j.
Wyzej wymienione uwarunkowania powoduja, ze najkorzystniejszym rozwigzaniem jest
skanalizowanie budynkéw we wsiach za pomocg kanalizacji cisnieniowej.
Polega to na tym, ze przy budynkach zlokalizowane beda przepompownie $ciekéw przydomowe do
ktorych przykanalikiem grawitacyjnym z budynku bedg doprowadzone $cieki sanitarne. Z
przepompowni scieki bedg rurociggiem tlocznym przettaczane do rurociggu ttocznego gtéwnego. W
miejscach gdzie wystepuje skupiona zabudowa lokalna przepompownie bedg przewidziane dla kitku
budynkow. Takich przypadkéw jest mato. Rurociggi tloczne z poszczegoéinych wsi poprowadzone
bedg przy gtéwnych drogach.
Kanalizacja sanitarna podzielona jest na dwa obszary z ktorych bedg odprowadzane $cieki do
odbiornika. Wynika to z lokalizacji zabudowy przy drogach. Przy drodze krajowej do Gizycka
zlokalizowana jest zabudowa we wsi Tymniki, cze$¢ zabudowy Miynowa , Wola Muntowska i
Muntowo. Przy drodze powiatowej do Popowa zlokalizowane sg wsie Mtynowo, Popowo Saleckie. Na
skrzyzowaniu w/w drég znajduje sig rurociag ttoczny sanitarny
Dn 250 mm z przepompowni $ciekéw PG na Gorze Czterech Wiatrow nad jeziorem Czos.
Rurocigg ten odprowadza $cieki sanitarne z terenu gminy Mrggowo do kanalizacji sanitarnej
Mragowa.
Do tego rurociggu wigczone bedg dwa rurociggi ttoczne z wsi Miynowo, Popowo Saleckie, i Miynowo,
Wola Muntowska, Muntowo. Rurociag istniejgcy z GCW przebiega przez teren wsi Tymniki. Budynki
w tej wsi bedg skanalizowane w ten sposob, ze od przepompowni przydomowych rurociggi tloczne
bedg wigczone do rurociggu gtéwnego istniejacego.
Do tego rurociggu wigczone bedg dwa rurociggi ttoczne z budynkéw znajdujgcych sie na terenie
miasta Mragowa. Wynika to z wczesniejszych uzgodniern podjetych przez inwestora podczas budowy
rurociggu ttocznego z terenu Goéry Czterech Wiatrow.
Do rurociggu ttocznego sanitarnego zaprojektowanego dla wsi Mtynowo, Wola Muntowska, Muntowo
wigczone bedg rurociagi tloczne ze wsi Czewonka, Mierzejewo i Zalec.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla tych wsi bedzie przedmiotem innego opracowania projektowego.
Zaprojektowana kanalizacja sanitarna tloczna jest kanalizacjg wysokiego cisnienia.

10.1. Bilans ilosci $ciekéw.

llos¢ mieszkancow w poszczegdinych wsiach zestawiona jest w ponizszej tabeli.

Hos¢ Sciekow sanitarnych z terenu objetego zakresem projektowanej kanalizacji sanitarne;
zestawiono w tabeli.
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L.p. Zrédio sciekow Jedn. | llo$¢ | Norma Qsrd nd | Qmaxd | ng | Qmaxh
- - - - [/d] [I/d] - [I/d] - [/h]

1 [Miynowo 0s06b 121 | 125,00 15125,00 1,3] 19663 |1,8| 147469
2 |Muntowo 0s6b 83 125,00 10375,00 1,3113487,50 |1,8| 1011,56

3 |Wola Muntowska 0s06b 40 125,00 5000,00 1,3| 6500,00 |1,8| 487,50
4 |Popowo Saleckie 0s06b 125 | 125,00 15625,00 1,31 20312,50 | 1,8 | 1523,44

5 |Czerwonka 0s0b 61 125,00 7625,00 1,31 991250 [1,8] 743,44

6 |Piotrowka 0s6b 66 125,00 8250,00 1,31 10725,00 | 1,8 | 804,38

7 |[Tymniki 0s6b 46 125,00 5750,00 1,3| 747500 |1,8] 560,63
8 |Mierzejewo 0s6b 133 | 125,00 16625,00 1,3]21612,50 | 1,8 | 1620,94
9 |Zalec 0s6b 219 | 125,00 27375,00 1,3 | 356587,50 | 1,8 | 2669,06
10 [Tereny projektowane 0so6b 350 | 125,00 43750,00 1,3 | 56875,00 | 1,8 | 426563
Razem 155500,00 202150,00 15161,25

| Wody przypadkowe 10% Qsrd 15550,00 15550,00 647,92




Infiltracja 1% Qérd 1555,00 1555,00 64,79
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Ogotem 172605,00 219255,00 16873,96

Qeap= 172,60 m*/ db
Qrax-db = 219,30 m*/ db
Q manh = 15,72 m%/h = 4,40 I/sek

10,2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

We wsiach zaprojektowano nowg kanalizacje grawitacyjna. Kanalizacje grawitacyjng stanowiag
odcinki kanatéw i przykanalikdw tgczacych istniejace budynki mieszkalne
Z przepompowniami sciekow.
Kanaty zaprojektowano w ogrodach, podwoérzach oraz terenach uprawnych wzdtuz istniejacych drog
jokalnych. Do wszystkich budynkéw zaprojektowano przytacza.
Kanaty sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur PP kielichowych o wytrzymatosci SN 8.
Studnie rewizyjne na projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z kregéw betonowych z
betonu B-45. Zmamienie mozna stosowa¢ studnie z tworzyw sztucznych. Studnie te nalezy
wyposazy¢ w teleskopy i betonowe pierscienie odcigzajgce. Rozwigzania montazu studni z tworzyw
sztucznych z teleskopami posiada kazdy dostawca studni. Sg one dostarczane przez dostawce
studni.
Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tworzyw sztucznych Dn 425 mm

i Dn 600 mm. Studnie Dn 600 mm zaprojektowano w miejscach wigczenia przykanalikéw pod katem
90%i w miejscach zmiany kierunku pod katem 90°

Studzienki z tworzyw sztucznych posiadajg nastepujgce zalety:

It umozliwiajg wykonywanie wykopéw o mniejszych wymiarach, montaz studni wykonuje
dwoéch pracownikow w czasie 30 min, petne wykonanie studni z obsypka, pokrywg
zelbetowa i wiazem zeliwnym wykonuje dwoéch pracownikow

w czasie 6- ciu godzin,

|1 potgczenie studzienki z rurociggiem jest wykonywane na uszczelki gumowe,

{1 gwarantowana jest petna szczelno$¢ systemu kanalizacyjnego,

I+ studnia jest odporna na dziatanie wéd agresywnych,

I+ uniemozliwiajg przenikanie do studni korzeni,

I eliminuje z montazu konieczno$¢ stosowania ciezkiego sprzetu mechanicznego,
i1 studnia moze by¢ wigczona do eksploatacji bezposrednio po montazu.

W studniach rewizyjnych jezeli réznica wlotu kanatu nad dnem studni jest wieksza od 0,50 m wowczas
nalezy wykona¢ na zewnatrz studni kaskade.

Studzienki rewizyjne zlokalizowane w drogach nalezy zakonczy¢ wg. rozwigzania szczegdtowego.
Wiaz zeliwny nalezy zabezpieczy¢ pytg zelbetows z wiazem zeliwnym. Jest to rozwigzanie okresowe
do czasu wybudowania nawierzchni drogi z asfaltu lub kostki betonowej. Jest zabezpieczenie studni z
tworzywa sztucznego przed uszkodzeniem np. podczas od$niezania drogi.

10.3. Rurociagi tloczne.

Przez tereny wsi wzdiuz drogi krajowej i drég powiatowych oraz gminnych zaprojektowano
rurociggi tloczne sanitarne. Sg to rurociggi gtéwne, rurociggi rozdzielcze boczne oraz przytgcza do
przepompowni przydomowych.

Rurociggi m tloczne gtéwne zaprojektowano o srednicy Dn 140 mm do 90 mm. Rurociggi boczne
zaprojektowano o $rednicy Dn 75 mm do 50 mm. Do tych rurociggow ttocznych wigczone beda
rurociggi #toczne z przepompowni przydomowych.

Scieki z przepompowni przydomowych beda przettaczane rurociggami tiocznymi Dn 50 mm do 40
mm.

Trasa rurociggdw tlocznych przedstawiona jest na planach sytuacyjno — wysokosciowych.
Rurociggi ttoczne uktadac¢ na gtebokosci 1,70 m.p.p.t.

Skrzyzowania rurociggu tfocznego z drogami o nawierzchni asfaltowej wykonywac metodg przecisku

poziomego. Wystepujg miejsca gdzie przeciski nalezy wykonac przy pomocy przeciskéw sterowanych
horyzontalnych.
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Na rurociggach w miejscach odgatezien z rurociggéw gtéwnych montowaé zasuwy do sciekow z ptytg
odcinajgca do rur PE .

Na rurociggach ttocznych gtéwnych zaprojektowano zasuwy odcinajgce do rur PE przystosowane do
Sciekéw sanitarnych. Zasuwy odcinajace nalezy lokalizowa¢ poza jezdniami istniejacych drog.
Zasuwy zlokalizowane w terenie zielonym lub polach uprawnych zalezy zabezpieczyé w nastepujacy
sposob. Skrzynke zeliwng zasuw nalezy zabezpieczyé pierscieniem odcigzajacym betonowym.
Ponadto kazg skrzynke nalezy zabezpieczy¢ kregiem betonowym Dn 800 mm H = 500 mm. Krag
nalezy zakopac na gteboko$¢ 20 cm. Nad teren powinien krag wystawac nie mniej niz 30 cm. Krag
powinien zabezpieczy¢ wyoranie zasuwy przy pracach polowych.

Na trasie rurociggu ttocznego w miejscach najwyzej potozonych zaprojektowano studnie z zespotem
napowietrzajgco-odpowietrzajgcym do $ciekdéw DN 50.

Zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy zamontowany bedzie w studni z kregow betonowych

Dn 1200 mm i gtgbokosci H = 2140 mm. W studni zamontowane bedg zasuwy odcinajgce
kotnierzowe. Tréjnik do ktérego zamontowany bedzie zawér napowietrzajaco - odpowietrzajgcy
nalezy podeprze¢ podporg z ksztattownikow stalowych.

W dnie studni nalezy wykona¢ studzienke Dn 300 mm H = 30 cm dla przenoénej pompki
odwadniajgce;j.

Studnie nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng. Wiaz do studni zeliwny szczelny. Szczegbly
rozwigzania studni przedstawione sg na rysunku szczegétowym.

W miejscach najnizej potozonych na rurociagu zaprojektowano studnie odwadniajaca.

Studnie odwadniajaca zaprojektowano z kregéw betonowych Dn 1200 mm H = 2140 mm.

W studni na rurociggu ttocznym zaprojektowano tréjnik kotnierzowy a po obu jego stronach dwie
zasuwy odcinajace kotnierzowe. Na odgatezieniu trojnika nalezy zamontowa¢ szybkoziacze strazackie
z korkiem Dn 75 mm. Odwodnienie rurociaggu bedzie sie odbywato przez zamkniecie zasuw i
zatozenie na trojniku przewodu elastycznego z wozu asenizacyjnego. Przez otwarcie jednej z zasuw i
przez uruchomienie pompy przy wozie asenizacyjnym nastapi wypompowywanie $ciekéw z rurociggu
ttocznego. W odwrotny sposéb mozliwe jest ptukanie rurociagu tlocznego. Do tego musi by¢
zastosowany specjalistyczny sprzet.

Studnie odwadniajgce moga by¢ wykorzystane do ptukania rurociagow ttocznych. Plukanie rurociggow
ttocznych musi by¢ wykonywane przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Szczegdly wyposazenia studni odwadniajgcej przedstawione sa na rysunku szczegotowym.

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE 100 szereg SDR ~11 PN 10 . Rury taczone ze sobg
bedg przez czotowe zgrzewanie. Nie mozna stosowaé potaczen roztgcznych np. zaciskowych. W
miejscach wykonywania przeciskow sterowanych nalezy stosowac specjalne rury z PE do przewiertow
dwuwarstwowe.

W rurociggach ttocznych przewidziano przynajmniej raz na dobe uzyskanie przeptywu o predkosci
powyzej V = 0,60 m/sek .

W rurociagu ttocznym z Muntowa do Mitynowa predkos¢ przeptywu 0,8 m/sek uzyskana bedzie po
wybudowaniu za Muntowem przepompowni $ciekdw sanitarnych ktéra bedzie przettaczata scieki
sanitarne z Zalca, Mierzejewa i innych miejscowosci potozonych w potnocno-wschodniej czesci gminy.
Przepompownia budowana bedzie w innym etapie budowy kanalizacji sanitarnej co jest zgodne z
koncepcjg skanalizowania gminy Mragowo.

Dla rurociggu ttocznego Dn 140 mm predko$é¢ samooczyszczania V = 0,80 m/sek uzyskuje sie przy
przeptywie q = 9,60 l/sek. Odpowiada to pracy jednoczesnej pracy 12 pomp.

Odpowiednio to wyglada nastepujaco.

Dn 125 mm q=7,60l/sek ilos¢ pracujgcych pomp 10 szt.

Dn 110 mm q=5,90I/sek ilo$¢ pracujgcych pomp 8 szt

Dn 90 mm q=3,80l/sek ilo$¢ pracujgcych pomp 5 szt.

Prawdopodobienstwo jednoczesnej pracy pomp w w/w  ilosci przy zaprojektowanych 130 szt nie
wystapi. Wystapienie predkosci samooczyszczania w ciggu doby wystgpi.

Jezeli jednoczes$nie bedzie pracowato wiecej pomp to ich jednostkowa wydajnosci spadnie

w zaleznosci od miejsca ich potozenia.

Obliczenia hydrauliczne w kanalizacji ttocznej wykonuje sie przy prawdopodobieristwie jednoczesnej
pracy okreslonej ilosci pomp.

Pompy wyporowe majg wysoko$é podnoszenia do 10 baréw. Posiadajg one takg nadwyzke
podnoszenia, ze sg w stanie przetloczyé wszystkie scieki do odbiornika.

Takich wiasciwosci nie majg pompy wirowe.

Pojemnos¢ zaprojektowanych rurociggéw ttocznych we wszystkich wsiach wynosi V = 96 m®.
Obliczona ilos¢ Sciekéw sanitarnych jaka bedzie odprowadzana ze zlewni wyniesie

Qo= 17260 m¥ db Qmaxab = 219.30 m*/ db

Wymiana sciekéw w kanalizacji ttocznej wyniesie dla Q ¢ qp= 172,60 m¥/ db 13 godzin a dla



Qumax-ab = 219,30 m*/ db 10 godzin.

Projektowana kanalizacja obejmuje obecnie budynki istniejace. Przyjeto gtéwne rurociggi ttoczne o
srednicy zapewniajgcej wigczenie kanalizacji z terendw nowych obecnie nie skanalizowanych. Takie
tereny wzdtuz projektowanej kanalizacji wystepuja. Obecnie nie mozna jednoznacznie powiedzie¢ , ze
zaprojektowana kanalizacja jest juz zamknieta i do niej nie mozna wigczaé nowych odgatezien.
Dotyczy to terenéw nad jeziorami.

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE 100 szereg SDR -11 PN 10 . Rury tgczone ze sobg
bedg przez czotowe zgrzewanie.

W miejscach skrzyzowan drogami rurociagi tloczne zaprojektowano z rur cisnieniowych odpornych
na obcigzenia punktowe petnosciennych rur wykonanych z wytrzymatego tworzywa PE 100-RC
typoszereg SDR -11 PN 16. Odporno$¢ rur na obcigzenia punktowe spowodowane ostrymi
krawedziami kamieni, co w efekcie nie prowadzi do powstawania rys i spekan ma zapewnic, ze
mozna nie wykonywac rur ostonowych.

Dodatkowo rury te powinny by¢ odporne na $cieranie, oraz posiadac trwate sygnowanie zawierajgce
opis tekstowy oraz kod kreskowy stuzacy do peinej identyfikacji utozonego rurociagu.

Dzigki takiemu oznakowaniu kazdy metr utozonej rury wraz z wykonanymi potaczeniami
zgrzewanymi moze by¢ fatwo zidentyfikowany.

Lokalizacja skrzyzowan przedstawiona jest na planach sytuacyjno- wysokosciowych i profilach
podtuznych.

10.4. SkrzyZzowania kanalizacji sanitarnej z droga krajowa i droga powiatows .

Skrzyzowania kanatow grawitacyjnych i rurociggdw ttocznych sanitarnych

z drogami o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metodg przecisku sterowanego poziomego.

Na kanatach grawitacyjnych pod drogg nalezy przecisngé rure do przeciskéw GRP. Wykonaé to
nalezy przy pomocy sprzetu specjalistycznego do tego przeznaczonego.

Pod drogami krajowg i powiatowymi zaprojektowano budowe przejé¢ rurami o zwiekszonej
wytrzymatosci. Przyjete rozwigzanie eliminuje konieczno$¢ stosowania rur ostonowych. Takie
rozwigzanie jest uzgodnione z wiascicielami drég.

Opis technologii przewiertu poziomego sterowanego

Wiertnice poziome sterowane wykorzystywane sg do wykonywania przewiertéw z precyzyjnym
zachowaniem pozgdanego kierunku i spadku wykonywanego otworu. W pierwszym etapie prac z
wykopu poczatkowego (komory startowej), przy uzyciu wiertnicy hydraulicznej sterowanej,
wprowadzany jest w gruntu ciag zerdzi pilotowych. Sg to rury stalowe dtugosci 1m i rednicy 88 lub
114 mm, ktore faczone sg miedzy sobg na gwint. Przed pierwszg zerdzig znajduje sie pilot (Scieta pod
katem zerdz pilotowa) pozwalajacy, poprzez jego obrét i weiskanie, na korekte kierunku
wykonywanego przewiertu. Kontrole prostoliniowos$ci wiercenia zapewnia system teleoptyczny
skiadajacy cie z tarczy celowniczej LED umieszczonej w pilocie, teodolitu elektronicznego z kamerg i
monitora LCD. Teodolit umieszczony jest w komorze startowej, a jego 0$ optyczna wyznacza 0$
wierconego otworu. Obraz z teodolitu jest, poprzez kamere cyfrows, przekazywany na monitor. Na
ekranie monitora widoczna jest tarcza celownicza LED znajdujacy sie w pilocie oraz krzyz teodolitu.
Zadaniem operatora wiertnicy jest tak prowadzi¢ przecisk zerdzi pilotowych aby osrodek tarczy
celowniczej LED pokrywat sie z krzyzem teodolitu. Po osiggnieciu przez pilota wykopu docelowego
(komory odbiorczej) rozpoczyna sie, drugi etap prac, przewiert zasadniczy. Rury stalowe ostonowe
wraz z przenosnikami slimakowymi weiskane sg w grunt. Jednoczesnie w komorze odbiorczej
demontowane sg zerdzie pilotowe. Urobek z rur stalowych usuwany jest przez przenosniki slimakowe
do komory startowej. Po catkowitym przewierceniu (umieszczeniu pomiedzy komorg startowa, a
odbiorcza) rur stalowych rozpoczyna sie trzeci etap prac. Polega on na wypychaniu rur stalowych do
komory odbiorczej przy uzyciu rur technologicznych (medialnych, docelowych). Srednice rur stalowych
dobiera sie zgodnie ze $rednica rur technologicznych, ktére narzuca projekt. Efektem koricowym prac
przewiertowych jest utozony kanat z rur technologicznych pomiedzy komorami startowa, a odbiorcza,
Skrzyzowania rurociggéw tocznych z drogami zaprojektowano wykonanie metodg przewiertu
sterowanego horyzontalnego rurami ci$nieniowymi odpornymi na obcigzenia punkiowe
petnosciennych rur wykonanych z wytrzymatego tworzywa PE 100-RC typoszereg SDR —~11 PN 16.

10.5. Przewiert sterowany horyzontalny.

Najkorzystniejszym obecnie rozwigzaniem  budowy rurociggébw pod nawierzmnia drog
asfaltowych i pod dnem rowéw jest metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego.
Ta metoda eliminuje rozkopywanie brzegu rowow , nawierzchnie drég oraz skraca czas budowy.
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Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma byé
utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej gtowicy sterujgcej prowadzonej
zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje sie po
uprzednio zaplanowanej trasie. W glowicy pilotazowe] umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje
mozliwos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest
ptuczka bentonitowa, ktérej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego
tunelu oraz chiodzenie narzgdzia wiercacego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew,
fundamenty, kable, kanalizacja, zostajg ominiete i glowica pilotazowa trafia dokiadnie do
zaplanowanego celu. Chcac uzyska¢ okreslong s$rednice otworu, w miejsce glowicy pilotazowej
montuje si¢ specjalng glowice rozwiercajgcg i wraz z obrotem wciggajac jg po wytyczonej trasie
poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowice rozwiercajgca montujemy element, ktéry ma
by¢ przeciggany. Cata operacja odbywa sie bez zakidcen dzieki ptuczce zmniejszajacej wspditczynnik
tarcia. Ptuczka wiertnicza transportuje urobek do wykopdw, a po stezeniu wzmacnia tunel. Sktada sie
ona z bentonitu | wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do przeciggania mogg byé
uzywane rury: PE-HD, stalowe, zeliwne sferoidalne, drenazowe oraz kable.

Pierwszy przewiert horyzontalny wykonano w roku 1972. Od tego czasu nastgpit dynamiczny rozwdj
tej metody wiercenia. Zostata ona uznana za jedno z najwiekszych osiggnie¢ w dziedzinie
prowadzenia rurociggdw w il polowie XX wieku. Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla
$rodowiska pokonywanie réznego rodzaju przeszkdd terenowych jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi
torowiska, szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gesto zabudowane tereny miejskie.
Technologia ta jest przyjazna dla srodowiska. Nie niszczy systeméw korzeniowych i gleby. Dzieki niej
unikamy hatasu, brudu i kurzu oraz zakidcern komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala unikna¢
zaktocen ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione jest w
przypadku wykonywania wykopéw otwartych. Wykorzystanie najnowoczesniejszego sprzetu do
przewiertow sterowanych dzieki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza réwniez mozliwo$c
unikniecia awarii urzgdzen podziemnych np. w wyniku kolizji z urzgdzeniami nie umieszczonymi na
dokumentacji projektowej. Wykonuje sie przewierty horyzontalne przy pomocy specjalnych wiertnic.

Rys 2. Etap 2 przewiertu horyzontalnego. Rozwiercanie otworu (rozwiertak + ptuczka)

N
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Rys 3. Etap 3 przewiertu horyzontainego. Wcigganie rury (na czele rozwiertak)

10.6. Budowa przyiaczy sanitarnych domowych

Przytgcza do budynkéw bedag budowane razem z budowg kanatow gtownych
i przepompowni przydomowych.
Zakres budowy przytaczy sanitarnych przedstawiony jest na planach sytuacyjno-wysokosciowych
rysunki S- 2 do S-14. Nalezy pamieta¢, ze przytgcze musi by¢ wybudowane z jednakowym
spadkiem podtuznym.
Budowa przytgczy domowych bedzie polegata na wybudowaniu kanatu tgczacego studnie rewizyjng
na kanale gtéwnym lub studnig przepompowni przydomowe;j z budynkiem. Obecnie Scieki z
budynkow sg odprowadzane do zbiornikow bezodptywowych. Zbiorniki te sg zlokalizowane w
roznych miejscach. Czes¢ zbiornikéw jest zlokalizowana przy budynkach przy $cianie frontowej iub
przy ogrodzeniu. Sg tez zbiorniki zlokalizowane na dziatce za budynkiem. Wszystko to powoduije, ze
budowa przytaczy moze by¢ trudnym zadaniem. Dlatego tez przed przystapieniem do budowy
przytgaczy musi by¢ staraniem i na koszt uzytkownika oprozniony zbiornik na $cieki. Wiasciciel posesiji
musi udostepni¢ dostep do wiasnej kanalizacji sanitarnej.
W dokumentacji zatozono, ze nowe przylgcze bedzie najkrétszym odcinkiem faczgcym projektowang
kanalizacje z wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej w budynku. Zatozono tez ograniczenie
stosowania do minimum studzienek rewizyjnych na posesji. Potgczenie projektowanych kanatéw z
kanatami wychodzgcymi z budynkéw wykona¢ przy pomocy tacznikéw przejsciowych taczacych rozne
materiaty z rurami PP.
W miejscach gdzie nie mozna bedzie oming¢ istniejgcych zbiornikéw przewiduje sie wykonanie kanalu
przechodzgcego przez zbiornik. Zastosowane studnie rewizyjne
z tworzyw sztucznych umozliwig szybkie wigczenie kanalizacji z budynku do projektowanej
kanalizacji.
Moga wystgpi¢ przypadki zmiany wyjscia kanatu sanitarnego z budynku. Taka zmiana jest
uzgodniona z wiascicielem budynku. W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przewidujemy
budowe przykanalika za $ciane budynku. Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
wykonywana bedzie staraniem ina koszt wiasciciela budynku. W ramach budowy przytgczy
rozebrane dojazdy, chodniki bedg odtwarzane przez wykonawce robét. Odciety od kanalizacii
sanitarnej istniejacy zbiornik na $cieki likwidowany bedzie przez wiasciciela posesji z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow prawnych.
Wigczenie przytaczy z budynkéw do studni rewizyjnych i przepompowni wykonywac:
- dla studni gtebokich metodg in situ
- dla studni ptytkich do odgatezienia w kinecie.
Nie przewiduje sig wykonywania na zewnatrz studni z tworzyw sztucznych rur przepadowych.

10.7. Przepompownie lokaine.

Przepompownie lokalne beda zaprojektowano w miejscach gdzie do niej bedg doptywaty écieki
sanitarne z kilku budynkéw lub budynku wielorodzinnego.
Zaprojektowano dwa rodzaje przepompowni lokalnych. Zaprojektowano przepompownie z pompami
wirowymi i z pompami wyporowymi. Przepompownie lokalne z pompami wirowymi zaprojektowano w
miejscach wyzej potozonych a z pompami wirowymi w miejscach najnizej potozonych.
Przepompownia pierwsza bedzie to studnia o $rednicy @ 1500 mm w ktorej bedg sie znajdowaly dwie
pompy wirowe zatapialne do $ciekow. Przyjeto w przepompowniach lokalnych zastosowanie pomp z
wirnikami rozdrabnajacymi. W przepompowniach bedg zamontowane dwie pompy robocza i

rezerwowa. Z przepompowni Sciekéw $cieki bedg przettaczane rurociggiem tlocznym do gtéwnego
rurociggu ttocznego.
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Studnia pompowni wykonana bedzie z gotowych elementéw prefabrykowanych wykonanych z

w postaci studni o srednicy Dn 1500 mm Glebokos¢ studni jest dostosowana do posadowienia 1

kanatu doptywowego grawitacyjnego.

-

Kregi zelbetowe z betonu wibroprasowanego B 55, wodoszeczelnego W8, mrozoodpornego F-150
taczone na uszczelki. Studnia bedzie skiadata z kregu dolnego z dnem, kregéw posrednich i plyty

nastudziennej zelbetowej z otworem 800x600 mm.

Dno studni nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem do pomp min 5%
Kregi studni nalezy zabezpieczy€ izolacjg przeciwwilgociowg z materialow na bazie cementu np.

z Ombramu ASP.

Studnie nalezy przykry¢ ptytg nastudzienna z kiorej musi-by¢ wykonany otwor do wiazu. Otwory do

wykonania rurociggow wentylacyjpych wykona¢ nalezy w gornym kregu przy pomocy wiertnicy do
betonu, W studni w kregach muszg by¢ wykonane przejscia szczelne dla zamontowania w nich
kanatu doptywowego Sciekow, rurociggu ttocznego i kabli energetycznych. Otwory nalezy wywiercic a

nie wykuwac. Otwory nalezy wyposazy¢ w przejscia szczelne. W studni zamontowana bedzie drabina
ze stali kwasoodpornej z porecza wysuwang. Wiaz do studni zamontowany bedzie na pokrywie
nastudziennej. Nalezy wykona¢ go ze stali kwasoodpornej z pedwojnym zamknieeiem i
ogranicznikiem otwarcia teleskopowym oraz kominkiem wywiewnym.
Pokrywa nastudzienna musi wystawac 20 cm ponad teren. Szczegolny wyposazenia przedsiawione sa

na rysunku szczegotowym.

Przepompownie lokalne z pompami wyporowymi bedg to prefabrykowane zbiorniki z PEHD Dn 1000
mm H- 2,20 m monolityczne z profilem przeciwwyporowym oraz skosnym dnem.
Bedzie to kompletna przepompownia ze zbiornikiem. Pompami , rurociggami i skrzynka sterownicza

dostarczana przez producenta.

Dobér pomp.

Manometryczng wysokos¢ podnoszenia pomp obliczono przy pomocy. programu do doboru pomp.

Zestawienie pomp w przepompowniach lokalnych

Lp Nazwa Wysokosé Moc pompy
przepompowni podnoszenia [N = (kW)
Hm=[m)
1 PLM}-1 3,10
2 PLM}-2 310
3 PLMt-3 3,10
4 PLMu-4 420
5 PLMu-5 1,40 ORKA 5/4
6 PLMt-6 420
7 |PLPS-7 - 0 ORKA 5/4

Typ

Amarex NS-50-222 w 175

Amarex NS-50-222 w 175
Amarex NS-50-222 w 175

Amarex NS-50-222 w 190

Amarex NS-50-222 w 190

W dokumentacji projektowej przyjeto wyposazenie przepompownia w pompy zatapialne produkcji

KSB.

Mozliwe jest zamienne zastosowanie innych pomp spetniajgcych rownowazne parametry.
Predkos¢ przeptywu sciekdw w rurociggu wyniesie nie mniej niz V = 0,80 mi/sek.
Zaprojektowana pompa nie bedzie musiata mie¢ kraty do oddzielania duzych zanieczyszczen,
Przepompownia bedzie pracowala w systemie pracy automatycznej.

Zaprojektowano przepompownie Sciekow stanowigce komplet ziozony

z nastepujgcych elemeniow:
- studnia przepompowni z kregéw zelbetowych,

- pomipy zatapialne z wirnikiem rozdrabniajgcym,

- rurociggow ttocznych w przepompowni ze stali kwasoodporne;j,

- armatury zwrotnej i zaporowej,
- aparatury zasilajgco-sterowniczej,
- prowadnice z rur ze stal kwasoodpornej 2 ",

- rurociggi ttoczne w przepompowni Dn 50 mm ze stali kwaseodpormej.

- typ sygnalizatorow poziomu plywakowy

- aparatura zasilajgco - sterujgca do zabudowy zewnetrznej

Stopy sprzegajgce pomp przymocowane sg przy pomocy $rub bezposrednio do dna studni,
Uchwyty prowadnic pomp mocowane sq do bezposrednio do plyty stropowej pompowni,




11

Stopy sprzegajace i gorne uchwyty potgczone sg podwdjng prowadnicg wykonang z rur
stalowych kwasoodpornych o Dn 2 ".

Pompownia Sciekow wyposazona bedzie w sterownice prefabrykowang stanowigc
aparature zasilajgco - sterujacg przeznaczona do zasilania i sterowania praca dwéch
pomp. Sterownica wykonana bedzie do zabudowy zewnetrznej.

Zakres stosowania.

Pompownia sciekéw przeznaczona jest do pompowania:

- 8ciekow komunalnych i przemystowych,

- szlamu i uwodnionego osadu,

- ptynnej gnojowicy,

- wody gruntowej,

- Sciekdw zawierajgcych czesci stale wymagajgce rozdrobnienia.

Warunki pracy.
Temperatura cieczy: do
400 C Gestos¢ cieczy: do
1100 g/dm3

Zawartos¢ czesci statych: o0 maksymalnej wielko$ci odpowiadajacej 80% wolnego przelot
pompy

Odczyn pH cieczy: 6 -13

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia : od -25° Cdo+40° C

Sterowanie pomp

Szafa zasilajgco - sterownicza (wykonana w oparciu o obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu

ochrony IP 55, odpornosci na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) z kompletnym ukiadem
zabezpieczajgcym od strony elektrycznej:

- asymetria napieciowa;

- zmiana kierunku wirowania faz;

- Zwarciowe,

- nadpradowe;

- réznicowe - pradowe;

- asymetria prqdowa silnikow pomp;

- zabezpieczenie przeclwprzepieiowe klasy C Dehnguard;

- softstarty do tagodnego rozruchu pomp.

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie;

- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementéw elektronicznych;
- gniazdo remontowe dla obstugi 220V;

- gniazdo 32 A do podigczenia agregatu pradotworczego oraz przetacznik siec - agregat;
- przetgczniki wyboru sterowania: automatyczne - reczne;

- rozigcznik gtowny;

optyczno - akustyczny sygnalizator stanéw alarmowych i
awarii,

liczniki czasu pracy pomp.

Sterowanie realizuje nastepujace funkcje;

* zalgcza | wytgcza pompy w zaleznosci od poziomu sciekéw w komorze;
¢ realizuje przemienng prace pomp;

automatycznie zatgcza kolejng sprawna pompe w przypadku awarii jednej z nich;
e przesuwa rozruchy pomp w czasie;
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¢ blokuje zatgczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarie;

* blokuje wtgczenia pompy gdy czestotliwo$¢ wigczen przekracza dopuszczalna ilos¢;
« zapewnienia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania
parametrow pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;

+ zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho";

W pompowni moze pracowac tylko jedna pompa.

Przepompownia bedzie monitorowana w uktad zdalnego monitoringu pracy pompowni z
wykorzystaniem sterowania radiowego przy pomocy nadajnika radiowego typu 2R2k-3CA firmy
NOKTON,

Dla pracy nadajnika radiowego nalezy przy przepompowni zainstalowaé maszt stalowy dla
zamontowania anteny radiowej i oprawy o$wietleniowej . Wysoko$¢ masztu dostosowac do
uksztattowania terenu i

warunkow przesytania sygnatu radiowego do centrali monitoringu.

W przepompowni wykona¢ uziom wyréwnawczy przez zamontowanie gtdbwnej szyny wyréwnawcze
GSW oraz wykona¢ potaczenia wyréwnawcze czesci metalowych.

Zabezpieczenie antywlamaniowe przepompowni.

Drzwi szafy sterowniczej | pokrywy wyposazone sg w wytgczniki krafncowe. Otwarcie jednego z nich
rozpoznawane Jest przez sterownik | sygnalizowane jako alarm wiamania (komunikat wyswietlany
Jest na panelu operatorskim). Po otwarciu drzwi szafki, zwtoka wynosi 20 s na wprowadzenie kodu
wytgczajgcego alarm, natomiast sygnat otwarcia pokrywy przepompowni generuje alarm
bezzwtocznie - chyba, ze nastgpito jego wytgczenie z poziomu panelu sterownika, Uzbrojenie alarmu
nastepuje po 10 s od zamkniecia drzwi zewnetrznych szafy sterowniczej, Teren przepompowni nalezy
ogrodzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Na maszcie zamontowac¢ oprawe o$wietleniowa.

Zasilenie energetyczne przepompowni.

Przepompownie bedg zasilane kablem doziemnym n.n, z istniejacych stupow znajdujgcych sie w
rejonie przepompowni sciekéw.

Szczegodty rozwigzania przedstawione sq w projekcie branzy elektrycznej ktory bedzie opracowany
przez Energa Operator Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie.

Zasilenie energetyczne pomp.

Pomigdzy szafg zasilajaca a szafg sterownicza nalezy utozyé kabel eNN doziemny YKY5xi0mm?.
Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gteboko$ci 60 cm. Kabel nalezy zabezpieczy¢ folig PE utozong na
obsypce. W budynku technicznym dla kabla zasilajacego szafe sterownicza w posadzce nalezy utozyé
rure ostonowg z PE Dn 65 mm.

Pompy bedg zasilane z szafy sterowniczej przy pomocy kabli dotgczonych do pomp. Dla utozenia tych
kabli nalezy wykona¢ pomiedzy szafg sterowniczg a studnig przepompowni rure ostonowg z PE

@ 110 mm. Réwnolegle do tej rury nalezy utozyé druga rure ostonowg z PE Dn 110 mm w ktorej
bedg utozone kable sterownicze i zasilajgce pompe.

Ogrodzenie terenu przepompowni i zagospodarowanie terenu.

Przepompownie lokalne sq zlokalizowane na nastepujgcych dziatkach:
Przepompownia PLM#-1  dz. nr 14-112/7  obreb Mitynowo
Przepompownia PLM{-2  dz, nr 14-106/13 obreb Miynowo
Przepompownia PLMt-3  dz. nr 14-31/1  obreb Miynowo
Przepompownia PLMu-4 dz. nr 15-151/9 obreb Muntowo
Przepompownia PLMu-5 dz. nr 15-166 obreb Muntowo
Przepompownia PLM-6  dz. nr 14-83/2  obreb Miynowo
Przepompownia PLPS-7 dz. nr 19-128/2 obreb Popowo Saleckie

Noohwh -~

Do przepompowni dojazd odbywat sie bedzie od istnigjgcych drog.

W celu zagospodarowania terenu przepompowni nalezy nawiez¢ ziemi roslinnej w celu wyréwnania
do poziomu istniejgcej drogi, Teren niektérych przepompowni bedzie ogrodzony.

Wewnatrz ogrodzenia nalezy teren wyrownag i nawiez¢é humus i obsiac trawa.
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Zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej zgrzewanej np. typu Fortinet Medium. Jest to ogrodzenie
wykonane z siatki zgrzewanej o oczkach 50,8 x 50,8 mm z drutu galwanizowanego, zgrzewanego 5
elektrycznie na kazdym taczu i pokrytego plastykiem w kolorze zielonym. _QG
Wysokos¢ ogrodzenia h = 1,50 m. W ogrodzeniu nalezy zamontowac bramke o szerokosci 3,0 m.
Wewnatrz ogrodzenia przepompowni bedzie sie znajdowata przepompownia $ciekow, szafa

zasilajgca i szafa sterownicza, stup stalowy do anteny radiowej do zamontowania oprawy

oswietleniowej. Szafa zasilajgca bedzie sie znajdowata przy wejsciu i zamontowana w linii ogrodzenia
natomiast szafa sterownicza bedzie sie znajdowata przy przepompowni sciekéw. Szczegoty
zagospodarowania kazdej przepompowni sg podane na rysunkach zagospodarowania.

tapacz piasku

Dla ochrony pomp przed pompowaniem $ciekdw z piaskiem grubym, czesciami gumowymi,
workami z folii PE zaprojektowano tapacz piasku. Piasek gruby zawarty w sciekach powoduje szybkie
zuzywanie si¢ czgsci rozdrabniajacych zanieczyszczenia stale znajdujgce sie w $ciekach, Ponadto
tapacz zabezpiecza pompownie przed przedostawaniem sie do niej duzych przedmiotow i czesci
metalowych. Podstawowym jego zadaniem jest ochrona pomp do $ciekéw przed uszkodzeniem.
Zwieksza on poziom niezawodno$ci pracy pompowni.
tapacz piasku zaprojektowano z kregéw betonowych @ 1200 mm
Na wylocie z tapacza zaprojektowano tréjnik @ 200 x 200 mm z PP, ktdéry ma zabezpieczaé przed
przedostawaniem sie duzych przedmiotéw do pompowni. Wiot do trojnika zawsze bedzie znajdowat
sie pod zwierciadtem $ciekow. Nie bedg mogty sie dostawac¢ do przepompowni czesci ptywajgce,
ktére mogg tworzy¢ kozuch.
tatwiej jest oczyscic fapacz niz pompownie, dlatego, ze jest plytszy.

Nalezy w tapaczu zastosowa¢ wiaz zeliwny kanalizacyjny wentylacyjny z zamknieciem.

Czyszczenie tapacza przewiduje sie przy pomocy wozu asenizacyjnego co dwa miesigce
i w zalezno$ci od potrzeb czesciej.

Studnia_napowietrzajgco-odpowietrzajaca.

Na trasie rurociggu ttocznego w miejscach najwyzej potozonych zaprojektowano studnie
z zespotem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym do $ciekdéw DN 80 mm dla rurociggu Dn 180- 160
mm i Dn 50 mm dla pozostatych rurociggow. .
Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy zamontowany bedzie w studni z kregdw betonowych @ 1200
mm i gtebokosci H = 2140 mm. Studnie nalezy wykona¢ z kregdw B-45 o potgczeniach na uszczelki
gumowe lub z tworzyw sztucznych.
W studni zamontowane bedg zasuwy nozowe odcinajgce kotnierzowe. Srednica zasuw uzalezniona
jest od srednicy rurociggu ttocznego i zaworu odpowietrzajacego.
W celu potgczenia zasuw z rurociggiem ttocznym nalezy zastosowacé kréciec jednokotnierzowy z
rury PE. Kotnierz musi by¢ dostosowany do $rednicy rurociggu ttocznego mi zasuwy.
Trojnik do ktdrego zamontowany bedzie zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy nalezy podeprzeé
podporg z ksztattownikéw stalowych zabezpieczonych izolacjg antykorozyjna,.
W dnie studni nalezy wykonac¢ dotek @ 300 mm H = 400 mm dla przenosnej pompki odwadniajgce;.
Studzienke odwadniajacg nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg ze stali nierdzewnej zdejmowang
Studnie nalezy wyposazyé w wentylacje grawitacyjng. Wiaz do studni zeliwny szczelny. Szczegotly
rozwigzania studni przedstawione sg na rysunku szczeg6towym.
Na istniejgcym rurociagu ttocznym z Muntowa do Mtggowa nalezy wymieni¢ w studniach

odpowietrzajacych zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace na nowe specjalne do $ciekow
sanitarnych.

Studnia odwadniajgca

W miejscach najnizej potozonych na rurociggu zaprojektowano studnie odwadniajaca.
Studnie odwadniajaca zaprojektowano z kregow betonowych @ 1200 mm H = 2140 mm z betonu
B-45 i uszczelnieniu potaczen kregdw przy pomocy uszczelki gumowej lub z tworzyw sztucznych.
W studni na rurociggu ttocznym zaprojektowano trojnik kotnierzowy i po obu jego stronach dwie
zasuwy odcinajgce kotnierzowe. Na odgatezieniu trojnika nalezy zamontowaé szybkozigcze strazackie
z korkiem @ 75 mm.
Nalezy stosowac specjalny tréjnik do odwodnienia i ptukania rurociggéw.
Odwodnienie rurociggu bedzie sie odbywato przez zamkniecie zasuw i zatozenie na tréjniku
przewodu elastycznego z wozu asenizacyjnego. Przez otwarcie jednej z zasuw i przez uruchomienie
pompy przy wozie asenizacyjnym nastapi wypompowywanie $ciekéw z rurociggu tlocznego. W
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odwrotny sposob mozliwe jest ptukanie rurociggu ttocznego. Do tego musi by¢ zastosowany
specjalistyczny sprzet.

10.6. Przepompownie $ciekow przydomowe Pd.

W Miynowie, Muntowie i Popowie Saleckim przyjeto rozwigzanie budowy przepompowni
przydomowych wyporowych. Sg to, pompy o niskim zapotrzebowaniu na energie elektryczng i duzej
wysokosci podnoszenia sciekow.

Przyjeto takie rozwigzanie z uwagi na nastepujace uwarunkowania.

Projektowana kanalizacja sanitarna tloczna jest bardzo rozlegla.  Wystepuja duze rdznice
wysokosciowe. Teren jest bardzo pofatdowany.

Rzedne terenu w Muntowie nad jeziorem Junksty wynoszg 137.0 m.n.p.m., rzedne tereny nad
jeziorem Salet w Popowie Saleckim wynoszg 133,0 m.n.p.m. Sg to rzedne minimalne. Rzedne
maksymalne terenu wystepujg w Miynowie 174,0 m.n.p.m. Geometryczna réznica wysokosci wynosi
H=410m.

Kanalizacja sanitarna ttoczna jest systemem najmniej ucigzliwym dla srodowiska. Przy kanalizacji
ttocznej nie wystepujg zjawiska rozprzestrzeniania sie zapachow sciekowych.

Zabudowa mieszkalna we wsiach przewidzianych do skanalizowania jest rozproszona.

Dla takich warunkow najtanszym rozwigzaniem jest wybudowanie kanalizacji ttocznej. Dla kazdego
budynku mieszkalnego przewidziana jest jedna przepompownia $ciekéw przydomowa.

Przyjety system oparty jest na przydomowych pompowniach wyposazonych w pompe objetosciowg

( slimakowg ) z automatycznym sterowaniem. Z przepompowni $cieki bedg przettaczane cienkimi
przewodami cisnieniowymi z rur PE. Do przewodu ttocznego wigczonych moze by¢ kilkkanascie
przydomowych przepompowni. Zaprojektowano przepompownie Sciekéw dla pojedynczego budynku
Przepompownie przydomowe bede zlokalizowane przy budynkach w odlegtosci od 5 do 10 m. Scieki z
budynku bedg odprowadzane przykanalikiem grawitacyjnym do przepompowni.

Z przepompowni Scieki bedg przettaczane rurociggiem ttocznym:

Przepompownie przydomowe bedg to obiekty podziemne wykonane w postaci studni z tworzywa
sztucznego PE @ 800 mm gtebokosci ok. 2,3 m. Studzienka stanowi zbiornik wyréwnawczy o
pojemnosci czynnej ok. 0,15 - 0,20 m>. Studnia ta jest nieucigzliwa dla otoczenia w migjscu jej
lokalizaciji.

W studni zamontowana bedzie zatapialna pompa rozdrabniajaca wyporowa do $ciekéw.  Jest to
pompa wyporowa slimakowa zatapialna do $ciekdw z urzadzeniem rozdrabniajgcym czeéci state
zawarte w sciekach, co umozliwia przetlaczanie ich przewodami o $rednicy 50 mm. Moc znamionowa
silnika pompy 1,1 KW ( 400V i 1,50 kW ( 230V). Proponujemy zastosowanie sprawdzonej kompletnej
przepompowni z pompg wyporowg typu ORKAN 5/4 produkcji INWAP.

Mozna zastosowac inng rownowazng pompe spetniajgcg parametry techniczne i eksploatacyjne
zastosowane w dokumentacji projektowe;.

Pompy muszg spetnia¢ wymagania ZWiK w Mragowie. Muszg by¢ roztgczne z rurociggiem ttocznym i
mie¢ mozliwo$¢ wymiany pompy z powierzchni terenu bez wchodzenia do studni.

Zamiennie mozna zastosowac¢ dla przepompowni studnie z kregdéw betonowych @ 1000 mm.

Pompy do sciekow bedg zasilane z wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej budynku przy ktérym
jest zlokalizowana przepompownia. Cze$¢ budynkow posiada instalacje trzyfazows 400 V a czesé
jednofazowg 230 V. Z budynku bedzie wyprowadzonym kabel zasilajgcy pompe. Pomiedzy
budynkiem a pompownig utozony bedzie kabel eNN doziemny.

Dla pompy 400V nalezy wybudowa¢ kabel doziemny YKY 5x4 mm.

Dla pompy 230V nalezy wybudowac¢ kabel doziemny YKY 3x4 mm.

Schemat zasilenia energetycznego pompy znajduje sie w DTR pompy.

Schemat zasilenia energetycznego z budynku znajduje sie w dokumentaciji projektowe;.

Sterownica pracg pompy zamontowana bedzie przy przepompowni lub na $cianie zewnetrznej
budynku. Na takie zasilenie pompy wiasciciele budynkéw wyrazili zgode.

Do takiego ukfadu kanalizacji sanitarnej ttocznej nadajg sie tylko pompy érubowo - wyporowe.

Pompy te potrafig ttoczy¢ Scieki o cisnieniu do 1,0 Mpa.

Z przepompowni $cieki bedg przettaczane cienkimi przewodami ci$nieniowymi z rur PE. Do przewodu
ttocznego wigczonych moze by¢ kilkadziesiagt przydomowych przepompowni.

Potaczenie pompy z rurociggiem tlocznym zaprojektowano roztgczne przy pomocy ztgcza hakowego z
prowadnicg. Szczegdly przedstawione sg na rysunku szczegotowym.

Zastosowanie tego potgczenia umozliwia wyjecie pompy ze studni pompowni bez koniecznoéci
wchodzenia do niej. Uktad pompy z odcinkiem rurociggu ttocznego mozna wyjaé przy pomocy
uchwytu wyprowadzonego pod wiaz. Podobnie zasuwe w pompowni mozna zamkngé przy pomocy
wyprowadzonego trzpienia pod strop studni.

Pompownia bedzie pracowata w systemie pracy automatycznej. Zatgczenie po osiggnieciu
maksymalnego poziomu sciekow, wylaczenie przy poziomie minimalnym.
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Kazda nieprawidtowo$¢ w pracy pompowni bedzie sygnalizowana $wietinie i dzwiekowym
urzgdzeniem alarmowym, co umozliwi przywotanie wiasciciela nieruchomoéci a nastepnie stuzb
eksploatacyjnych, Skrzynke sterowniczg dla pompowni  jest dostarczana jako gotowa przez
dystrybutora pomp. Stosowac nalezy oryginalng automatyke sterujagcg w postaci  sond
hydrostatycznych .

Rurociggi ttoczne nalezy wykona¢ z rur PE-100 szeregu SDR-17 klasy ci$nieniowej PN 10 (1,0 MPa)
o srednicy zewnetrznej 50 mm. Rurociggi zbiorcze Dn 50 do 75 mm.

Przytgcza sanitarne z budynku do studni przepompowni nalezy wykonac z rur PP 0 160 mm,
W budynku nalezy przykanalik potaczy¢ z wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng lub

w przypadku braku takiej nalezy rurocigg wprowadzi¢ do budynku i zakorkowag.

Z przepompowni zaprojektowano rurociggi ttoczne wykonane z polietylenu PN 10.

Srednica rurociggu zwieksza sie w miare podigczania do niego poszczegoinych przepompowni
przydomowych.

Rurociggi nalezy uktadaé na gtebokosci 1.70 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur kielichowych PP SN 10.

llos¢ pomp 38 szt. roboczych plus 25 % rezerwy pomp rezerwowych 9 szt

Zakupione dodatkowo pompy rezerwowe nalezy przechowywac w magazynie eksploatatora sieci
kanalizacyjnej w gminie Mragowo.

W przypadku w braku w budynku instalacji 400 V wowczas nalezy stosowa¢ pompy z silnikiem
jednofazowym 230 V. Przed wejsciem z robotami na posesje trzeba ustali¢ z wiascicielem jakg
posiada w budynku instalacje elektroenergetyczna. Dopiero potem nalezy dokonac zakupu
odpowiedniej pompy.

Lokalizacja przepompowni $ciekow przydomowych zostata uzgodniona z wiascicielami posesiji.
Wiasciciele posesji gwarantujg dojazd do przepompowni pojazdow eksploatatora kanalizacji
sanitarnej w gminie Mragowo.

10.7. SkrzyZzowanie rurociagow ttocznych z rzeka Muntowo i rowami .

Rzeka Muntowo wyptywa z jeziora Juksty i plynie do jeziora Salet. Przez wie$ Muntowo
rzeka ptynie w kanale Dn1000 mm. Na trasie kanatu w odlegtosci 16 m od krawedzi drogi krajowej w
kierunku potnocnym zaprojektowano skrzyzowanie rurociggiem ttocznym sanitarnym Dn 125 mm.
Kanat Dn 1000 mm biegnie na dnie dawnego koryta rzeki Muntowo.
Skrzyzowanie rurociagu ttocznego z rzekg Muntowo nalezy wykonaé nad kanatem.
W miejscu skrzyzowania kanat znajduje sie na gtebokosci 5,0 m ponizej terenu natomiast rurociag
ttoczny zaprojektowano na gtebokosci 1,70 m. p.p.t.
Skrzyzowania rurociggéw tlocznych z rowami wykona¢ dwoma metodami. Jedng metodg przez
rozkopanie rowu i utozenie w rurze ostonowej stalowej rurociggu ttocznego na gtebokosci 1,30 m
ponizej dna rowu liczac od dna do wierzchu rury ochronne;.
Po utozeniu rurociggu nalezy wykop zasypac i odtworzy¢ brzegi rowu. Skarpy rowu rozkopane
nalezy po zasypaniu umocni¢ darning na mur a brzeg rowu brzeg rowu zabezpieczy¢ faszyna.
Drugg metodg mozna wykona¢ przy pomocy przewiertu sterowanego horyzontalnego.
Na brzegu rowu ustawi¢ wiertnice do przeciskéw horyzontalnych. Tym urzadzeniem przy pomocy
sterowainej glowicy do przeciskow rurociag bedzie wciggniety pod dnem rowu na drugi brzeg.
Rurocigag zaprojektowano z rury PE 100 PN 10. Gteboko$é utozenia rury bedzie wynosita 3 do 4 m.
ponizej dna rowu. Przed utozeniem rurociaggu pod dnem rowu nalezy zmontowaé caty odcinek
przewodu i poddac go probie cisnienia 1.0 Mpa.
W metodzie drugiej nie wystepuje koniecznos¢ rozkopywania brzegéw rowu. Rurociag utozony bedzie
na takiej gigbokoséci gdzie nie wystgpuje potrzeba stosowania rury ochronne;j.
Skrzyzowanie rurociggdw tlocznych zrzekg Muntowo i rowami wykonywaé pod nadzorem

Warminsko- Mazurskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie Rejonowy Qddziat
Mrgagowo ul. Widok 7.

11. Zabezpieczenie drzew przy pasie roboczym.

Na trasie budowy kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wycinania drzew. Drzewa moga
lokalnie znajdowac sie przy pasie roboczym. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakoriczeniu robét montazowych, a
mogg by¢ narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymagajg wykonania wszystkich
czynnosci:

- W sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa.
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W zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
(lub w strefie 4 m wokot drzewa) nie przewiduje sie dopuscié do:

- wykonania placéw skfadowych i drog dojazdowych,

- poruszania sie sprzetu mechanicznego,

- sktadowania materiatéw budowlanych,

- Zmian poziomu gruntu.

Nakazuje sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skiadowaé¢ cementu, kruszywa, olejéw, paliw i
lepiszcz.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg
miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Nakazuje sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac
osfong korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 - 0,5 m i gtebokosci 1,5 - 2,0 m wypetnionej
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wiasciwy wykop. Z
oston takich mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem
wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy kanalizacji powinno obejmowacé:

- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢
kazdej deski powinna opierac sig na podiozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co
40-60 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

- podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm?® na jedno drzewo przez caty okres trwania

robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

- usunigcie materiatéw zabezpieczajgcych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

12. Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng w Miynowie podzielono na dwie zlewnie.
Zlewnia A lezy po lewej stronie drogi w Miynowie a zlewnia B lezy po prawej stronie drogi powiatowej.

A. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Miynowo - zad. 1,

1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur:

e strukturalnych PP o sztywnosci obwodowej SN8, @ 160mm, L= 68,0m
2.Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z rur:
e strukturalnych PP o sztywnosci obwodowej SN8, @ 160mm, L=192,0m
3.Kanalizacja sanitarna ttoczna z rur:

PE100, PN10, SDR 17, @ 50mm, L=12510m

PE100, PN10, SDR 17, @ 63mm, L= 5730m

RC+ PE100RC, PN10, SDR 17, @ 110mm, L= 438,0m
RC+ PE100RC, PN10, SDR 17, @ 125mm, L= 2430m
RC+ PE100RC, PN10, SDR 17, @ 140mm, L=1973,0m
RC+ PE100RC, PN10, SDR 17, @ 180mm, L= 260,0m
PE100, PN16, @ 50 mm (przeciski sterowane) L= 102,0 m
PE100, PN16, @ 110 mm (przeciski sterowane) L= 18,0 m
RC+ PE100RC, PN16, @ 140 mm (przeciski sterowane) L= 2210 m
PE100, PN16, @ 180 mm (przeciski sterowane) L= 25,0 m

4.Pompownie przydomowe
° przepompownie przydomowe w obudowie z polietylenu Dn 800mm o gtebokoséci ok. 2,1m, z jedng

zatapialng pompa rozdrabniajgcg typu ORKAN 5/4 z silnikiem o mocy 0,8kW, z pelinym
wyposazeniem technologicznym, szafg zasilajgco-sterujacy -21,0 kpl

5.Przepompownia $ciekéw
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przepompownia PIMt3 w studni betonowej Dn 1500mm o giebokosci H=3.40m wyposazonha w
dwie pompy zatapialne typu Amarex NS-50-222 w 175 z silnikiem o mocy 3,10 kW, o wydajnosci
Q=7,20 m3/h, H=23,30 m, wraz z peinym wyposazeniem technologicznym i orurowaniem ze stali
kwasoodpornej Dn 50, z obiegiem

ptuczgcym oraz szafg zasilajgco-strujacg z zestawem do monitoringu - 1,0 kpl.

B. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mtynowo - zad. 2,

1.Kanalizacja sanitarna grawitacyina z rur:

strukturalnych PP o sztywnosci obwodowej SN8, @ 160mm, L=223,0m
strukturalnych PP o sztywnos$ci obwodowej SN8, @ 200mm, L=4710m

2.Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z rur:

strukturalnych PP o sztywnos$ci obwodowej SN8, @ 160mm, L=3290m

3.Kanalizacja sanitarna tloczna z rur:

PE100, PN10, SDR 17, @ 50mm, L=1885,0m
PE100, PN10, SDR 17, @ 63mm, L=14540m
PE100, PN10, SDR 17, @ 75mm, L= 336,0m
PE100, PN16, @ 50 mm (przeciski sterowane) L= 70,0 m
PE100, PN16, @ 63 mm (przeciski sterowane) L= 75,0 m
PE100, PN16, @ 75 mm (przeciski sterowane) L= 20,0 m

4 Pompownie przydomowe

przepompownie przydomowe w obudowie z polietylenu Dn 800mm o gtebokosci ok. 2,1m, z jedng
zatapialng pompg rozdrabniajaca typu ORKAN 5/4 z silnikiem o mocy 0,8kW, z petnym
wyposazeniem technologicznym, szafg zasilajgco-sterujgca -31,0 kp!

5.Przepompownie Sciekow

przepompownia PIMt1 w studni betonowej Dn 1500mm o gtebokosci H=4.0m wyposazona w dwie
pompy zatapiaine typu Amarex NS-50-222 w 175 z silnikiem o mocy 3,10 kW, o wydajnosci
Q=15,0 m3/h, H=23,30 m, wraz z petnym wyposazeniem technologicznym i orurowaniem ze stali
kwasoodpornej Dn 50, z obiegiem

ptuczgcym oraz szafg zasilajgco-strujacg z zestawem do monitoringu - 1,0 kpl.

przepompownia PIM{2 w studni betonowej Dn 1500mm o gtebokosci H=5.0m wyposazona w dwie
pompy zatapialne typu Amarex NS-50-222 w 175 z silnikiem o mocy 3,10 kW, o wydajnosci

Q=15,0 m3/h, H=14,60 m, wraz z petlnym wyposazeniem technologicznym i orurowaniem ze stali
kwasoodpornej Dn 50, z obiegiem

ptuczacym oraz szafg zasilajgco-strujacg z zestawem do monitoringu - 1,0 kpl.

przepompownia PIMi6 w studni betonowej Dn 1500mm o gitebokosci H=3.75m wyposazona w
dwie pompy zatapialne typu Amarex NS-50-222 w 190 z silnikiem o mocy 4,2 kW, o wydajnosci

Q=7,20 m3/h, H=31,60 m, wraz z petnym wyposazeniem technologicznym i orurowaniem ze stali
kwasoodpornej Dn 50, z obiegiem

ptuczacym oraz szafg zasilajgco-strujacg z zestawem do monitoringu - 1,0 kpl.

C. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Muntowo,

1.Kanalizacja sanitarna grawitacyijna z rur:

e

strukturalnych PP o sztywnosci obwodowej SN8, @ 160mm, L=263,0 m

strukturalnych PP o sztywnosci obwodowej SN8, @ 200mm, L= 80,0m
2 Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z rur:

strukturalnych PP o sztywnosci obwodowej SN8, @ 160mm, L=276,0m
3.Kanalizacja sanitarna ttoczna z rur:

PE100, PN10, SDR 17, @ 50mm, L=1049,0 m

PE100, PN10, SDR 17, @ 63mm, L= 388,0m

PE100, PN10, SDR 17, @ 75mm, L= 399.0m

RC+ PE100RC, PN10, SDR 17, @ 110mm, L= 10,0m

RC+ PE100RC, PN10, SDR 17, @ 125mm, L=1733,0m

24
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e RC+ PE100RC, PN10, SDR 17, @ 140mm, L= 2850m
e PE100, PN16, @ 50 mm (przeciski sterowane) L= 90,0m
e PE100, PN16, @ 63 mm (przeciski sterowane) L= 73,0m
e PE100, PN16, @ 75 mm (przeciski sterowane) L= 40,0m
e RC+ PE100RC PN16, @ 125 mm (przeciski sterowane)L= 15,0 m
[ ]

RC+ PE100RC PN16, @ 140 mm (przeciski sterowane)L= 25,0 m

4. Pompownie przydomowe

e przepompownie przydomowe w obudowie z polietylenu Dn 800mm o gtebokosci ok. 2,1m, z jedng
zatapialng pompa rozdrabniajgca typu ORKAnN 5/4 z silnikiem o mocy 0,8kW, z peinym
wyposazeniem technologicznym, szafg zasilajgco-sterujacg -31,0 kpl

5.Lokalna przepompownia $ciekéw
e przepompownia sciekéw PIMu5 typu PD PE1,0/2,2-50/160/Z-2xORKA-SPLCD w ptaszczu z
PEHD fi 1000/2200mm, wyposazonej w dwie pompy ORKAN 5/4" o wydajnosci Q=0,8 dm?/s,

e H=6590 m, wraz z petnym wyposazeniem technologicznym, orurowaniem ze stali kwasoodporne;
i z szafg zasilajgco-strujacg -1,0 kpl

5.Przepompownia sciekéw
e przepompownia PIM{#4 w studni betonowej Dn 1500mm o gtebokosci H=3.79m wyposazona w
dwie pompy zatapialne typu Amarex NS-50-22 w 190 z silnikiem o mocy 4,20 kW, o wydajnosci

Q=7,0 m3/h, H=39,60 m, wraz z petnym wyposazeniem technologicznym i orurowaniem ze stali
kwasoodpornej Dn 50, z obiegiem

ptuczgcym oraz szafg zasilajgco-strujacg z zestawem do monitoringu - 1,0 kpl.

D. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Popowo Saleckie

1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur:

e strukturalnych PP o sztywnosci obwodowej SN8, @ 160mm, L=108,0 m
» strukturalnych PP o sztywnosci obwodowej SN8, @ 200mm, L=319,0 m
e przeciski sterowane rurami PE, @ 160mm, L= 11,.0m
e przeciski sterowane rurami PE, @ 200mm, L= 30,0m

2.Przyitacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z rur:

e strukturalnych PP o sztywnosci obwodowej SN8, @ 160mm, L=300,0m
3.Kanalizacja sanitarna ttoczna z rur:

PE100, PN10, SDR 17, @ 50mm, L=1640,0 m

PE100, PN10, SDR 17, @ 63mm, L=1379,0m

RC+ PE100RC, PN10, SDR 17, @ 90mm, L= 7280m

RC+ PE100RC, PN10, SDR 17, @ 110mm, L=1945,0m
PE100, PN16, @ 50 mm (przeciski sterowane) L= 78,0 m

PE100, PN16, @ 90 mm (przeciski sterowane) L= 25,0 m

RC+ PE100RC, PN16, @ 110 mm (przeciski sterowane)L= 75,0 m

4 Pompownie przydomowe

e przepompownie przydomowe w obudowie z polietylenu Dn 800mm o gtebokosci ok. 2,1m, z jedng
zatapialng pompag rozdrabniajaca typu ORKA z silnikiem o mocy 0,8kW, z petnym wyposazeniem
technologicznym, szafg zasilajgco-sterujgca -31,0 kpl

5.Lokalna przepompownia $ciekow
e przepompownia sciekdw PIPS7 typu PD PE1,0/2,2-50/160/Z-2xORKA-SPLCD w plaszczu z
PEHD fi 1000/2200mm, wyposazonej w dwie pompy orkan 5/4" o wydajnosci Q=0,8 dm3/s,

e H=76,50 m, wraz z petnym wyposazeniem technologicznym, orurowaniem ze stali kwascodpornej
i z szafg zasilajgco-strujacg -1,0 kpl

13. Wykonawstwo rohét.

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdjgé warstwe ziemi roslinnej i zhatdowac¢ obok. Ogrodzenia

2
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znajdujgce sie w psie roboczym nalezy rozebraé. Rozbiorke nawierzchni ulic, dojazdéw i chodnikéw
wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robo6t ziemnych w poblizu budynkéw nalezy zabezpieczyé - »
przed osobami postronnymi. 40
Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejgcych
kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej i drenazy
melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.
Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢é mozliwo$¢ dojazdu do budynkéw i
wykonac tymczasowe przejscia dla pieszych.
Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie koparkg podsiebierna.
Wykopy szerokoprzestrzenne z odkiadem ziemi na bok , $ciany nieumocnione.
Nachylenie skarp 1: 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac
recznie. Recznie wykonywa¢ roboty ziemne na przytgczach do budynkow.
Wystepujg miejsca gdzie nalezy wykonywac umocnienie $cian wykopow. Lokalizacja robét ziemnych
w wykopach umocnionych przedstawiona jest na profilach podtuznych.
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg niezinwentaryzowane sieci drenazowe, kanaly
zbiorcze i sgczki. W przypadku uszkodzenia drenazy nalezy je odtworzyc.
Odwodnienie wykopow wykonywaé przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Rury
ukfadac na podsypce piaskowej migzszosci 10 cm.
Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejgce uzbrojenie podziemne
oznaczone jest na planie syt. - wys.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia w terenie.
Wykopy zasypywa¢ mechanicznie i recznie tam gdzie nie moze dojecha¢ sprzet mechaniczny. W
miejscach gdzie wykopy wykonywane sg w drogach
i dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywac z zageszczeniem. Wszystkie nawierzchnie
rozebrane nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie gruntowe przy budynkach réwniez musza by¢ odtworzone.
Razem z budowg kanatoéw gtéwnych bedg budowane przylacza domowe.
Przed rozpoczeciem budowy przytaczy nalezy ponownie uzgodnic¢ sposob rozwigzania budowy
przytacza z wtascicielem budynku. Przytacza domowe nalezy potgczyé z wewnetrzng instalacjg
kanalizacyjng w budynku. Sposéb potaczenia kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
budynku.
Kanaty i studnie rewizyjne montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Kanaty grawitacyjne po zmontowaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac¢ wg. PN-EN-1610:2001.
Rurociagi ttoczne ukfadac na gtebokosci 1,70 m.p.p.t.
Polgczenie rurociggow ttocznych z PE wykonac przy pomocy zgrzewania czotowego.
Pofgczone rury musza by¢ ukiadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.
Rury musza by¢ ukiadane i pozostawione w takim pofozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi byé zwrdcona szczegoina uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypeiniania wykopu, zageszczania gruntu i
przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Rury uktada¢ na podsypce gr. 10 cm z piasku.
Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-B-10725:1997.
Przy probach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowaé nastepujgce zasady:
- odcinki poddawane probie ci$nienia powinny posiadac dtugosé 300 - 500 m.,
- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas  proby,
- proste odcinki rurociggu pomiedzy ztgczami powinny byé przysypane i zageszczone,
a préba powinna sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura rurociagu nie moze byé wyzsza niz 20°C ,
- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
i wzrokowym  sprawdzeniu potgczen,
- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie diuzej niz 24 godziny,
- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dia ustabilizowania,
- po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposéb kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu
zamarznieciu wody w rurach.

Probe szczelnosci  wykonaé na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci, nalezy przewod poddac ptukaniu, uzywajge do
tego celu czystej wody .

Predkosc¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.
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Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji grawitacyjnej wykonac z uzyciem wody ( metodg ,\W"}.

Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypelnienia badanego odcinka przewodu woda do n
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym ciénienie to nie moze byé =

wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypetnieniu przewodu
lub studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia probnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu
na czas stabilizacji na ok. 1 godzine.
Czas badania powinien wynosié¢ 30 min.
Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokiadnoscia = do 1 kPa cisnienia prébnego poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan powinna bycé
mierzona i rejestrowana wraz z wysokos$cig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.
Wymagania dotyczace badan sg speinione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:

)1

- 0,15 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m w.czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

- 040 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm penad wierzeh rury wykonywaé gruntem sypkim -z zageszczeniem.
Na zasypce nalezy utozyC tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz ufozonego rurociggu. Umozliwi
ona w przysziosci fatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac warstwami 20 cm ziemia z nasypu z zageszczeniem.
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej wierzchem zostala
wykonana obsypka o migzszosci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta rur-z ktérych budowany bedzie rurocigg
ttoczny.

W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimaina
odlegtosc projektowanej sieci kanalizacji Hocznej winna wynosi¢:

- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupéw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkoéw, lokalnych zbiornikow na scieki.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z istniejgcymi
kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury osfonowe potowkowe typu AROT A110 PS

Po zakoniczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Eksploatacja kanalizacji sanitarnej w terenach wiejskich gdzie nie mozna wszedzie dojechac ciezkim
sprzetem do czyszczenia kanalizacji sanitarnej wymagajgcym drog dojazdowych wymaga

wyposazenia stuzb eksploatacyjnych w sprzet mniejszy dostosowany do uwarunkowan lokalnych.

Nalezy zakupi¢ bus lub samochéd dostawczy do ktérego nalezy zakupi¢ urzgdzenie cishieniowe do
czyszczenia kanalizacii.

Zestaw cisnieniowy wyposazony jest w silnik wysokoprezny o mocy ok. 42 KM , pompe ssgca
tiokowa o parametrach 140-150 bar. Q = 70-120 I./min, zbiornik wody 300- 60(}1 waz ciSnieniowy NM
13 L =120 m, waz napetniajacy L =80 m,

Urzadzenie wyposazy¢ w 2 glowice czyszczgce standard 1/2" - Slepa i z pilotem oraz pistolet
wysokocisnieniowy.

Do tego nalezy zamowi¢ przyczepe asenizacyjng ze zbiornikiem 1600 |. Przyczepa bedzie ciggriona
przez bus z urzgdzeniem cisnieniowym.

Do miejsc gdzie nie mozna dojechaé na trasie kanalizacji budowanej w terenie upraw rolnych nalezy
zakupi¢ maszyn do czyszczenia rur typu RAK-42 .

Eksploatator wyposazony w wiw sprzet bedzie mégt eksploatowaé kanalizacje wiejska.
Obliczenia hydrauliczne rurociggéw i przepompowni $ciekow .

1. Przepompownia sciekéw PIMt1.

Przepompownia jest zlokalizowana na dziaice nr 14-112/7 w Miynowie
Rzedna terenu przy przepompowni $ciekéw 165,20. m.n.p.m.

Rzedna minimalna w przepompowni $ciekow 162,25 m.n.p.m.
Rurocigg tloczny z przepompowni $ciekéw bedzie wigczony do istniejgcego rurociagu ttocznego Dn
250 mm z rur PE PN 10 z przepompowni $ciekow PO
w Troszczykowie.

Rzedna wigczenia rurociggu projektowanego do rurociggu istniejgcego
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166,60 m.n.p.m.

Wydajnos¢ przepompowni $ciekow g maxn = 10,0 m’h = 2,80 l/sek
Zaprojektowano rurocigg ttoczny z przepompowni Dn 63 mm o dhugosci
L=50miDn75mmL=890m razem 94,0 m.

Wysokos$¢ cisnienia w rurociggu ttocznym istniejagcym w miejscu wigczenia wynosi
Hw=13,70m

Strata liniowa cisnienia w projektowanym rurociggu ttocznym wyniesie 1,60 m
Wysokos$¢ geometryczna hg = 3,0 m

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp w przepompowni wyniesie
Hm=13,70+ 160+ 3,0+50=23,30m

Przyjeto w przepompowni pompe typu Amarex NS-50 222 w 175
Q=15m3/h=2,801l/sek H=23,30m N=3,10 kW

2. Przepompownia sciekdéw PIMI2.

Przepompownia jest zlokalizowana na dziatce nr 14-106/13 w Mtynowie

Rzedna terenu przy przepompowni sciekéw 158,10. m.n.p.m.

Rzedna minimalna w przepompowni $ciekow 154,0 m.n.p.m.

Rurociag ttoczny z przepompowni $ciekéw bedzie wigczony do istniejgcego rurociggu ttocznego Dn
280 mm z rur PE PN 10 z przepompowni $ciekow PO w Troszczykowie.

Rzedna wigczenia rurociggu projektowanego do rurociggu istniejgcego

154,60 m.n.p.m.

Wydajnos¢ przepompowni $ciekOw q maxn = 15,0 m*/h = 4,10 /sek
Zaprojektowano rurociag ttoczny z przepompowni Dn 63 mm o dtugosci
L=400m.

Wysokos¢ cisnienia w rurociggu ttocznym istniejagcym w miejscu wigczenia wynosi
Hw=3,70m

Strata liniowa ci$nienia w projektowanym rurociggu ttocznym wyniesie 3,60 m
Wysoko$¢ geometryczna hg = 0,60 m

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp w przepompowni wyniesie
Hm=3,70+3,60+0,60 +40=14,90m

Przyjeto w przepompowni pompe typu Amarex NS-50 222 w 175
Q=15m3/h=4,10 l/sek H=1460 m N =3,10 kW

3. Przepompownia $ciekow PIMI3.

Przepompownia jest zlokalizowana na dziatce nr 14-31/1 w Miynowie

Rzedna terenu przy przepompowni ciekéw 173,30. m.n.p.m.

Rzedna minimalna w przepompowni $ciekéw 171,0 m.n.p.m.

Rurociag toczny z przepompowni ciekéw bedzie wigczony do projektowanego rurcciaggu ttocznego
Dn 180 mm z rur PE PN 10

Rzedna wigczenia rurociagu projektowanego do rurociagu Dn 180 mm
171,30 m.n.p.m.

Wydajnos¢ przepompowni $ciekow q maxn = 7,20 m%h = 2,00 I/sek
Zaprojektowano rurociag ttoczny z przepompowni Dn 63 mm o dlugosci
L=430m.

Wysokos¢ cisnienia w rurociggu ttocznym w miejscu wigczenia wynosi

Hw =8,60m

Strata liniowa cisnienia w projektowanym rurociggu ttocznym wyniesie 1,00 m
Wysokos¢ geometryczna hg =0,30 m

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp w przepompowni wyniesie

Hm =8,60+ 1,00+ 0,30 +4,0=13,90 m

Przyjeto w przepompowni pompe typu Amarex NS-50 222 w 175
Q=7,20m3/h=2,001/sek H=2330m N=3,10 kW

4. Przepompownia $ciekéw PIMu 4.

Przepompownia jest zlokalizowana na dziatce nr 15-151/9 w Muntowie
Rzedna terenu przy przepompowni ciekéw 163,40 . m.n.p.m.

Rzedna minimalna w przepompowni $ciekéw 160,60 m.n.p.m.

Rzedna max na rurociggu tlocznym Dn 140 mm 172,90 m.n.p.m.
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Rurocigg tloczny z przepompowni $ciekéw bedzie wiaczony do projektowanego rurociggu tocznego
Dn 125 mm z rur PE PN 10

Rzedna wigczenia rurociagu projektowanego do rurociggu Dn 125 mm
159,40 m.n.p.m.

Wydajnos¢ przepompowni $Ciekow g maxn = 7,20 m%h = 2,00 I/sek
Zaprojektowano rurociag ttoczny z przepompowni Dn 63 mm o dtugosci
L=46,0m.

Rurocigg ttoczny gtéwny Dn 180 mm L =228,0 m Dn 140 mm L =1483,0m
Dn 125 mm L = 436,0 m rurociag istniejgcy Dn 280 mm L = 1114,0 m
Wysokos¢ cisnienia w rurociggu tlocznym w miejscu wigczenia wynosi

Hw =3590m

Strata liniowa ciénienia w projektowanym rurociagu ttocznym wyniesie 0,60 m
Wysokos¢ geometryczna hg = 0,30 m

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp w przepompowni wyniesie

Hm = 35,90 + 0,60 + 0,30 + 3,0 = 39,80 m

Przyjeto w przepompowni pompe typu Amarex NS-50 -222 w 190
Q=360m3/h=1,00l/sek H=39,80m N=420 kW

5. Przepompownia $ciekéow PIMu 5.

Przepompownia jest zlokalizowana na dziatce nr 15-166 w Muntowie

Rzedna terenu przy przepompowni $ciekéw 141,20 m.n.p.m.

Rzedna minimalna w przepompowni $ciekéw 139,60 m.n.p.m.

Rzedna max na rurociggu ttocznym Dn 140 mm 172,90 m.n.p.m.

Wysokos¢ geometryczna Hg = 33,30 m

Rurociag ttoczny z przepompowni $ciekdw bedzie wiaczony do projektowanego  rurociggu tlocznego
Dn 125 mm z rur PE PN 10

Rzedna wigczenia rurociggu projektowanego do rurociggu Dn 125 mm
139,60 m.n.p.m.

Wydajno$¢ przepompowni $ciekOW g mayn = 3,0 m*/h = 0,80 l/isek
Zaprojektowano rurocigg ttoczny z przepompowni Dn 40 mm o dtugosci
L=6,0m.

Rurocigg ttoczny gtéwny Dn 180 mm L =228,0 m Dn 140 mm L = 1483,0 m
Dn 125 mm L = 1194,0 m rurociag istniejgcy Dn 280 mm L = 1114,0 m
Wysokosc cisnienia w rurociggu tlocznym w miejscu wigczenia wynosi

Hw = 62,30 m

Strata liniowa ci$nienia w projektowanym rurociagu ttocznym wyniesie 0,60 m
Wysoko$¢ geometryczna hg = 0,00 m

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp w przepompowni wyniesie
Hm =62,30 + 0,60 + 2,0 =65,90 m

Przyjeto w grzepompowni pompe typu ORKAN 5/4
Q=300m7/h=0,801l/sek H=6590m N=0,80 kW

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia pompy ORKAN 5/4 wynosi H = 1,0 Mp

6. Przepompownia $ciekéw PIMi 6.

Przepompownia jest zlokalizowana na dziatce nr 14-83/2 w Miynowie
Rzedna terenu przy przepompowni sciekéw 166,50 m.n.p.m.

Rzedna minimalna w przepompowni sciekéw 163,80 m.n.p.m.

Rzegdna max na rurociggu tlocznym Dn 140 mm 174,30 m.n.p.m.

Rurociag ttoczny z przepompowni $ciekow bedzie wigczony do projektowanego  rurociagu tlocznego
Dn 140 mm z rur PE PN 10

Rzedna wigczenia rurociggu projektowanego do rurociggu Dn 140 mm
174,30 m.n.p.m.

Wydajnosé przepompowni $ciekow q maxn = 7,20 m*/h = 2,00 I/sek
Zaprojektowano rurocigg tloczny z przepompowni Dn 63 mm o diugosci
L=193,0m.

Rurocigg ttoczny gtéwny Dn 180 mm L =228,0m Dn 140 mm L =887,0m
rurociag istniejgcy Dn 280 mm L =1114,0 m

Wysoko$¢ cisnienia w rurociggu tlocznym w miejscu wigczenia wynosi

Hw = 14,50 m

Strata liniowa ci$nienia w projektowanym rurociggu ttocznym wyniesie 3,60 m
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Wysokos¢ geometryczna hg = 10,50 m

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp w przepompowni wyniesie
Hm =14,50 + 10,50 + 3,60 + 3,0=31,60m

Przyjeto w przepompowni pompe typu Amarex NS-50 -222 w 190
Q=7,20m3/h=2,001l/sek H=3160m N=420 kW

5. Przepompownia $ciekow PIPS 7.

Przepompownia jest zlokalizowana na dziatce nr 19-128/2 w Popowie Saleckim
Rzedna terenu przy przepompowni $ciekow 134,20 m.n.p.m.

Rzedna minimalna w przepompowni $ciekow 132,60 m.n.p.m.

Rzedna max na rurociggu ttocznym Dn 140 mm 174,30 m.n.p.m.

Wysokos¢ geometryczna Hg = 41,70 m

Rurocigg ttoczny z przepompowni $ciekdéw bedzie wigczony do projektowanego rurociggu ttocznego
Dn 90 mm z rur PE PN 10

Rzedna wigczenia rurociggu projektowanego do rurociggu Dn 125 mm
139,60 m.n.p.m.

Wydajnos¢ przepompowni $ciekow q max = 3,2 m/h = 0,90 I/sek
Zaprojektowano rurocigg ttoczny z przepompowni Dn 50 mm o diugosci
L=3,0m.

Rurocigg ttoczny gtowny Dn 180 mm L =228,0 m Dn 140 mm L =1016,0 m
Dn 125 mm L =243,0 m Dn 110 mm L =2477,0 Dn 90 mm L = 753,0
rurociag istniejgcy Dn 280 mm L =1114,0 m

Wysokos¢ cisnienia w rurociggu ttocznym w miejscu wigaczenia wynosi

Hw = 76,50 m

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp w przepompowni wyniesie
Hm = 76,50 m

Przyjeto w grzepompowni pompe typu ORKAN 5/4
Q=320m"/h=0,90l/sek H=76,50m N=0,80 kW

Maksymalna wysokos¢ podnoszenia pompy ORKAN 5/4 wynosi H = 1,0 Mp

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Bogdan
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Wykaz ustaw, rozporzadzen i norm w oparciu o ktére nalezy wybudowacé

kanalizacje deszczowg
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity fekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr
204, poz.2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowianym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Normy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-
3:2002(U)

Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany

polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania
instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-EN

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
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18521:1999/A1:2004

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP).
Czes$€ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000

Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i
niewtazowe

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1. Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia  wpustow i studzienek  kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukgcii,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe i zelbetowe.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow

PN-86/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Ochrona materiatowo-strukturalna.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych i
kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

32
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 33
Dane ogdine

1.Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sg;

- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U z 2000 r. Nr 106. poz. 1126 z

podzniejszymi zmianami) § 2

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126.

2.0Obiekt

Kanalizacja sanitarna we wsiach Miynowo, Popowo Saleckie, Wola Muntowska, Muntowo i Tymniki
w gminie Mrgagowo..

3. Inwestor.

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Miynowo, Popowo Saleckie, Wola
Muntowska, Muntowo i Tymniki jest Gmina Mragowo 11-700 Mrggowo ul. Krélewiecka 60A .

4. Projektant

Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan w Olsztynie.
Projektant: mgr inz. Grzegorz Bogdan

5. Czes¢ opisowa.

5.1. Kanalizacja sanitarna

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z w/w wsi bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej miasta
Mragowo. Jest to zgodne z koncepcjg skanalizowania gminy Mragowo.
Kanalizacje sanitarng w rozwigzano w nastepujacy sposob.
Zabudowa wsi jest zlokalizowana przy istniejacej drodze krajowej do Gizycka i drodze powiatowej do
Popowa Saleckiego. Jest to zabudowa liniowa, budynki potozone sg po obu stronach drég. Wystepuje
tez zabudowa kolonijna. Zabudowa we wsiach sktada sie z budynkéw jednorodzinnych i
zagrodowych. ‘
Z uwagi na rodzaj zabudowy i uksztattowanie terenu nie mozliwe jest skanalizowanie poszczegoinych
wsi przy pomocy kanalizacji grawitacyjne;j.
Wyzej wymienione uwarunkowania powoduja, ze najkorzystniejszym rozwigzaniem jest
skanalizowanie budynkéw we wsiach za pomoca kanalizacji ci$nieniowe.
Polega to na tym, ze przy budynkach zlokalizowane bedg przepompownie $ciekéw przydomowe do
ktorych przykanalikiem grawitacyjnym z budynku bedg doprowadzone $cieki sanitarne. Z
przepompowni scieki bedg rurociggiem ttocznym przettaczane do rurociggu tocznego gtéwnego. W
miejscach gdzie wystepuje skupiona zabudowa lokalna przepompownie bedg przewidziane dla kilku
budynkow. Takich przypadkow jest mato. Rurociggi ttoczne z poszczegoinych wsi poprowadzone
bedag przy gtownych drogach.
Kanalizacja sanitarna podzielona jest na dwa obszary z ktérych bedg odprowadzane $cieki do
odbiornika. Wynika to z lokalizacji zabudowy przy drogach. Przy drodze krajowej do Gizycka
zlokalizowana jest zabudowa we wsi Tymniki, cze$¢ zabudowy Miynowa , Wola Muntowska i
Muntowo. Przy drodze powiatowej do Popowa zlokalizowane sg wsie Miynowo, Popowo Saleckie. Na
skrzyzowaniu w/w drég znajduje sig rurociag ttoczny sanitarny
1250 mm z przepompowni $ciekéw PG na Gérze Czterech Wiatrow nad jeziorem Czos.
Rurocigg ten odprowadza $cieki sanitarne z terenu gminy Mragowo do kanalizacji sanitarnej
Mragowa.
Do tego rurociggu wiaczone beda dwa rurociggi ttoczne z wsi Mtynowo, Popowo Saleckie, i Mtynowo,
Woia Muntowska, Muntowo. Rurociag istniejacy z GCW przebiega przez teren wsi Tymniki. Budynki
w tej wsi beda skanalizowane w ten sposob, ze od przepompowni przydomowych rurociggi tioczne
beda wigczone do rurociggu gtéwnego istniejacego.
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Do tego rurociggu wigczone bedg dwa rurociagi ttoczne z budynkéw znajdujgcych sie na terenie ? 4
miasta Mragowa. Wynika to z wcze$niejszych uzgodnien podjetych przez inwestora podczas budowy

rurociggu ttocznego z terenu Géry Czterech Wiatrow.

Do rurociggu ttocznego sanitarnego zaprojektowanego dla wsi Mtynowo, Wola Muntowska, Muntowo

wigczone bedg rurociggi ttoczne ze wsi Czewonka, Mierzejewo i Zalec.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla tych wsi bedzie przedmiotem innego opracowania projektowego.
Zaprojektowana kanalizacja sanitarna ttoczna jest kanalizacjg wysokiego cisnienia.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja grawitacyjna L = 1670,00 w tym:

- kanaty Dn 160 mm- z rur PP L= 509.0m
- przytacza do budynkéw Dn 160 mm z rur PP L=1161,0m

Rurociggi tloczne - L =19653,0 w tym:
Dn 140 mm L= 3021,0m
Dn 125 mm = 19800m
Dn 110 mm L= 2311,0m
Dn 90 mm L= 7770m

Dn 75 mm = 25540m
Dn 63 mm = 11460 m
Dn 50 mm = 29650m
Dn 40 mm L= 48990m
- przepompownie sciekow przydomowe 125 kpl.

6. Kolejnos¢ wykonywanych robot

6.1. Wytyczenie osi kanatéw i rurociggéw.
6.2. Wykonanie wykopow

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
powinien obejmowac:
-szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone-w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

7. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

Na placu budowy znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne , zagrodowe , gospodarcze,
ustugowe

8. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog dojazdowych,

- doprowadzenie do placu budowy wody,

- odprowadzenia $ciekoéw do istniejgcej kanalizacji ,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzgdzenia skiadowisk materialéw i wyrobow

9. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na

placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

10. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robot montazowych z uzyciem maszyn i urzgdzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy -
lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

11.Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoinie

niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogéine (,instruktaz ogélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegéine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
-nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowianych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow.
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
tub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne} znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

12. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a)niewtasciwa ogélna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru.

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b)niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

c) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego.

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace.

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;
d)niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatdw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e)wady materiatowe czynnika materialnego:

f) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

g)niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materiainego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osaoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z  przeznaczeniem.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym

stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie  niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.
- wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia fub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

13. Przed rozpoczeciem budowy sieci kanalizacji tocznej nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.84 z p6zn.zm.)
- art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.) —

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu |
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoiowego zakresu rodzajow roboét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykenywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn J innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w* sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat: mgrinz. ‘rzegorz Bogd
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o F)odp,is

DECYZJA Nr 2/20Ff Palvewski

o §rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwiazku z art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 71 ust.2 pkt 2, art. 84
1 art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
/Dz. U. Nr 199, poz. 1227/, a takze § 3 ust 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz.1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30
grudnia 2010 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2009 Wéjta Gminy Mragowo z dnia 30.09.2000r.
znak: RBK:7624/2/17/2009 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigecia polegajacego
na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mragowa — obreb Miynowo —dziatki nr: 108/9,
108/14, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13, 106/7, 106/23, 106/60, 106/61, 106/63, 106/39, 106/24,
106/28, 106/32, 106/66, 106/48, 106/51, 106/70, 108/24, 46/1, 46/6, 47/3, 47/4, 48/3, 48/4, 50/4, 50/7,
50/8, 81/1, 81/4, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 27/3, 27/4, 25/3, 25/4, 87/1, 87/2, 26/1, 24/1, 7/1, 7/2, 22, 5,
20/3, 20/5, 20/6, 3/5, 17, 2, 86/1, 84, 85, 83/2, 80, 77/1, 77/2, 76/1, 82/1, 8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57, 58,
59/2,75/1, 89/1, 59/4, 59/3, 63/4, 88/5, 88/8, 88/11, 73/2, 56/2, 56/3, 55/2, 54, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1,
30/11, 3172, 31/6, 31/7, 33/6, 34/2, 34/7, 35/2, 35/3, 35/5, 21/5, 21/6, 19/1, 19/2, 19/3, 18/1, 18/2,
18/3, 124/17, 124/21, 124/22, 38/2, 116/3, 45/1, 45/2, 42, 41, 38/1, 152/13, 152/14, 119/4, 118, 146/1,
116/4, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112/11, 112/13, 112/14, 111/1, , obregb Muntowo
dzialki nr: 145/8, 145/12, 145/14, 145/16, 145/17, 204/5, 204/6, 204/8, 204/9, 204/10, 244/1, 86,
148/2, 148/3, 148/4, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 140, 139, 136/1, 136/2, 199, 200, 201, 202,
203, 206, 242/8, 151/5, 151/6, 151/8, 188, 196, 187/1, 187/2, 186, 192, 185/1, 185/2, 189/1, 193/1,
193/2, 193/3, 191/1, 195/1, 195/2, 158/, 157/7, 91, 99/8, 159/3, 159/4, 163/1, 163/2, 164, 165, 166,
167, 235, 177/2, 182, 183/1, 178, 179, 209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1, 220/2, 226, 232/1, 232/6,
232/7, 71/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1, ; obreb Popowo Saleckie dziatki nr 3136/1, 227/2, 227/4, 227/5,
22719, 227/11, 227/12, 225, 226, 224/1, 213, 212/1, 214/2, 211/1, 211/2, 210/2, 218/2, 218/5, 35/1,
208/2, 206, 204, 203, 97/1, 98, 128/2, 132/2, 112/2, 99, 40/2, 40/3, 40/4, 41/3, 46/4, 46/8, 46/10,
46/14, 46/15, 103, 48/6, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2, 111/1, 111/3, 115, 119/1, 121/1, 121/2, 122,
127/4, 125/4, 125/6, 125/7, 91/1, 126, 128/2, 129, 154, 155/2, 156/2, 157/4, 150/1, 150/2, 150/3,
150/6, 83/1, 84/1, 51/5, 53, 24/5, 24/7, 55, 59/1, 23, 20, 22/1, 17/1, 8/1, 8/2,7/2,7/4,7/5, 15, 4/1, 150,

w celu ujecia decyzja dodatkowych decyzji dziatek nr 111/41 31/3, 30/10, 29/3, 29/4, 10/2, 56/4, 14,
72, 69/14, 21/1, 126/3, 124/20, 21/3, 21/2, 39, 119/7, 43/2, 112/12, 106/65, 29/5, 25/2, 6/12, 59/4
potozonych w obrgbie Miynowo, dzialek nr 145/8, 145/15, 148/9, 362/1, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7,
362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 154, 155, 157/2, 157/5, 158, 148/10,
148/11, 149/5, 151/7, 151/8, 151/6, 151/5, 31/2, 145/3, 88, 204/4, 141/2, 206, 162/2, 191/2, 180,
232/4, 148/6, 46/3, 19, 21, 83/4, 118 potozonych w obrebie Muntowo, dziatek nr 219, 127/1, 130,
3136/1, 212/3 potozonych w obrebie Popowo Saleckie gm. Mragowo

inwestorem ktérego bedzie Gmina Mragowo, ztozonego przez Pracownie¢ Projektowa Inzynierii
Komunalnej, Grzegorz Bogdan, Al. M.J. Pitsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn.

Wéjt Gminy Mragowo orzeka

Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mragowa — obreb
Miynowo —dziatki nr: 108/9, 108/14, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13, 106/7, 106/23, 106/60, 106/61,
106/63, 106/39, 106/24, 106/28, 106/32, 106/66, 106/48, 106/51, 106/70, 108/24, 46/1, 46/6, 47/3,
47/4, 48/3, 48/4, 50/4, 50/7, 50/8, 81/1, 81/4, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 27/3, 27/4,2’,7_;5_/:::):;}25/:‘;1;;'5:_8_7{1328,2/52:5": Yem

nigrinZ. KatarZyna
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26/1, 24/1, 7/1, 7/2, 22, 5, 20/3, 20/5, 20/6, 3/5, 17, 2, 86/1, 84, 85, 83/2, 80, 77/1, 77/2, 76/1, 82/1,
8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57, 58, 59/2, 75/1, 89/1, 59/4, 59/3, 63/4, 88/5, 88/8, 88/11, 73/2, 56/2, 56/3, 55/2,
54, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 30/11, 31/2, 31/6, 31/7, 33/6, 34/2, 34/7, 35/2, 35/3, 35/5, 21/5, 21/6, 19/1,
19/2, 19/3, 18/1, 18/2, 18/3, 124/17, 124/21, 124/22, 38/2, 116/3, 45/1, 45/2, 42, 41, 38/1, 152/13,
152/14, 119/4, 118, 146/1, 116/4, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112/11, 112/13, 112/14,
111/1, , obreb Muntowo dziatki nr: 145/8, 145/12, 145/14, 145/16, 145/17, 204/5, 204/6, 204/8,
204/9, 204/10, 244/1, 86, 148/2, 148/3, 148/4, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 140, 139, 136/1,
136/2, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 242/8, 151/5, 151/6, 151/8, 188, 196, 187/1, 187/2, 186, 192,
185/1, 185/2, 189/1, 193/1, 193/2, 193/3, 191/1, 195/1, 195/2, 158/, 157/7, 91, 99/8, 159/3, 159/4,
163/1, 163/2, 164, 165, 166, 167, 235, 177/2, 182, 183/1, 178, 179, 209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1,
220/2, 226, 232/1, 232/6, 232/7, T1/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1, ; obreb Popowo Saleckie dziatki nr
3136/1, 227/2, 227/4, 227/5, 227/9, 227/11, 227/12, 225, 226, 224/1, 213, 212/1, 214/2, 211/1, 211/2,
21072, 218/2, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 204, 203, 97/1, 98, 128/2, 132/2, 112/2, 99, 40/2, 40/3, 40/4,
41/3, 46/4, 46/8, 46/10, 46/14, 46/15, 103, 48/6, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2, 111/1, 111/3, 115,
11971, 121/1, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 125/7, 91/1, 126, 128/2, 129, 154, 155/2, 156/2, 157/4,

150/1, 150/2, 150/3, 150/6, 83/1, 84/1, 51/5, 53, 24/5, 24/7, 55, 59/1, 23, 20, 22/1, 17/1, 8/1, 8/2, 7/2,
714,715, 15, 4/1, 150,

w celu ujecia decyzja dodatkowych decyzji dziatek nr 111/41 31/3, 30/10, 29/3, 29/4, 10/2, 56/4, 14,
72, 69/14, 21/1, 126/3, 124/20, 21/3, 21/2, 39, 119/7, 43/2, 112/12, 106/65, 29/5, 25/2, 6/12, 59/4
potozonych w obrebie Mtynowo, dziatek nr 145/8, 145/15, 148/9, 362/1, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7,
362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 154, 155, 157/2, 157/5, 158, 148/10,
148/11, 149/5, 151/7, 151/8, 151/6, 151/5, 31/2, 145/3, 88, 204/4, 141/2, 206, 162/2, 191/2, 180,
232/4, 148/6, 46/3, 19, 21, 83/4, 118 potozonych w obrebie Muntowo, dziatek nr 219, 127/1, 130,
3136/1, 212/3 potozonych w obrgbie Popowo Salgckie gm. Mragowo

Karta informacyjna przedsiewziecia i charakterystyka stanowia zataczniki do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego organ admmlstraql publicznej
zalatwia sprawe przez wydanie decyzji.

Whioskiem z dnia 30 grudnia 2010 roku Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej,
Grzegorz Bogdan, Al. M.J. Pitsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn., wystapil o zmiane decyzji nr
12/2009 Wéjta Gminy Mragowo z dnia 30.09.2009r. znak: RBK:7624/2/17/2009 o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Mragowa — obrgb Miynowo —dziatki nr: 108/9, 108/14, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13, 106/7,
106/23, 106/60, 106/61, 106/63, 106/39, 106/24, 106/28, 106/32, 106/66, 106/48, 106/51, 106/70,
108/24, 46/1, 46/6, 47/3, 47/4, 48/3, 48/4, 50/4, 50/7, 50/8, 81/1, 81/4, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 27/3,
27/4, 25/3, 25/4, 8711, 817/2, 26/1, 24/1, 7/1, 7/2, 22, 5, 20/3, 20/5, 20/6, 3/5, 17, 2, 86/1, 84, 85, 83/2,
80, 77/1, 7712, 76/1, 82/1, 8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57, 58, 59/2, 75/1, 89/1, 59/4, 59/3, 63/4, 88/5, 88/8,
88/11, 7372, 56/2, 56/3, 55/2, 54, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 30/11, 31/2, 31/6, 31/7, 33/6, 34/2, 34/7, 35/2,
35/3, 35/5, 21/5, 21/6, 19/1, 19/2, 19/3, 18/1, 18/2, 18/3, 124/17, 124/21, 124/22, 38/2, 116/3, 45/1,
45/2, 42, 41, 38/1, 152/13, 152/14, 119/4, 118, 146/1, 116/4, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9,
112/11, 112/13, 112/14, 111/1, , obr¢b Muntowo dziatki nr: 145/8, 145/12, 145/14, 145/16, 145/17,
204/5, 204/6, 204/8, 204/9, 204/10, 244/1, 86, 148/2, 148/3, 148/4, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2,
141/1, 140, 139, 136/1, 136/2, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 242/8, 151/5, 151/6, 151/8, 188, 196,
187/1, 187/2, 186, 192, 185/1, 185/2, 189/1, 193/1, 193/2, 193/3, 191/1, 195/1, 195/2, 158/, 157/7, 91,
99/8, 15973, 159/4, 163/1, 163/2, 164, 165, 166, 167, 235, 177/2, 182, 183/1, 178, 179, 209, 210,
213/1, 221, 222, 220/1, 220/2, 226, 232/1, 232/6, 232/7, 71/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1, ; obreb Popowo
Saleckie dziatki nr 3136/1, 227/2, 227/4, 227/5, 227/9, 227/11, 227/12, 225, 226, 224/1, 213, 212/1,
214/2, 211/1, 21172, 210/2, 218/2, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 204, 203, 97/1, 98, 128/2, 132/2, 112/2,
99, 40/2, 40/3, 40/4, 41/3, 46/4, 46/8, 46/10, 46/14, 46/15, 103, 48/6, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2,
111/1, 111/3, 115, 119/1, 121/1, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 125/7, 91/1, 126, 128/2, 129, 154,
155/2, 156/2, 157/4, 150/1, 150/2, 150/3, 150/6, 83/1, 84/1, 51/5, 53, 24/5, 24/7 55, 59/1 23 20 22/1
17/1, 8/1, 8/2,7/2,7/4,7/5, 15, 4/1, 150,




w celu ujecia decyzjg dodatkowych decyzji dziatek nr 111/41 31/3, 30/10, 29/3, 29/4, 10/2, 56/4, 14,
72, 69/14, 21/1, 126/3, 124/20, 21/3, 21/2, 39, 119/7, 43/2, 112/12, 106/65, 29/5, 25/2, 6/12, 59/4
potozonych w obrebie Miynowo, dziatek nr 145/8, 145/15, 148/9, 362/1, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7,
362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 154, 155, 157/2, 157/5, 158, 148/10,
148/11, 149/5, 151/7, 151/8, 151/6, 151/5, 31/2, 145/3, 88, 204/4, 141/2, 206, 162/2, 191/2, 180,
232/4, 148/6, 46/3, 19, 21, 83/4, 118 potozonych w obrebie Muntowo, dzialek nr 219, 127/1, 130,
3136/1, 212/3 potozonych w obrgbie Popowo Saleckie gm. Mragowo inwestorem ktdrego bedzie
Gmina Mragowo.

Whiosek spetniat wymagania wynikajace z art. 74 ust. 1, pkt 2, 3, 6 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
tj. dotaczono do niego karte informacyjng przedsigwzigcia zawierajaca dane okreslone w art. 3 ust. 1
pkt 5 ustawy, poswiadczona przez wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru
gruntéw. Na podstawie art. 61 § 1 kpa pismem z dnia 31 grudnia 2010r. organ prowadzacy
postepowanie wszczal postepowanie w sprawie, wskazujac na mozliwo$¢ zapoznania si¢ z aktami
sprawy, zadna ze stron nie wniosta uwag. Wniosek umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod pozycja
w wykazie ogdlnym 2/2011 i w wykazie kart A pod poz. 3/2/A/2011.

Przedsiewzigcie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko - wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397). i art. 173 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)r. oraz w zalaczniku II (10(b) do
Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku zmieniajacej dyrektywe 85/337/EWG w
sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektére publiczne i prywatne przedsigwzigcia na
srodowisko, w zwigzku z czym jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywac
na $rodowisko co wynika z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy powotanej wyzej, a z art. 71 ust. 1 pkt 2 tej
ustawy wynika, ze wymaga ona wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Organem
wilasciwym do wydania tej decyzji zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy jest Wojt Gminy Mragowo.

Przeprowadzono proces screeningu, zgodnie z art. 64 ust.l pkt 1, organ prowadzacy
postepowanie dnia 31 grudnia 2010 roku wystapit o opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko do
Starosty Powiatowego w Mragowie ktory postanowieniem przekazal sprawe do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie. Na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 i art. 78 ust.1 pkt 2
ustawy wyzej powolanej organ wystapit tez o opini¢ do Pafnstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Mragowie — tym samym zastosowano artykut 6 Dyrektywy Rady 85/337/EWG i
zmieniajacej 97/11/WE.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mragowie w pi$mie nr ZNS.4316 - 1 /2011
/data wptywu do tut. organu 13.01.20111/ stwierdzit, ze dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Uzasadnil swoje stanowisko, iz budowa
kanalizacji sanitarnej nie pogorszy, a docelowo poprawi stan srodowiska. Niewielkie ucigzliwosci
wystapia tylko w trakcie budowy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w postanowieniu nr
W008$.4240.20.2011.AZ z dnia 2 lutego 2011 roku wyrazil opini¢ o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Takie stanowisko Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska zajat po analizie przedtozonego wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach z zatacznikami, o ktérych mowa w art. 64 ust.2 ustawy o ug[ostqpnianiu@formacji
fa zoodnoscy orvainal




o srodowisku 1 jego ochronie oraz po ztozonych w dniu 24.01.2011r. wyjasnieniach dotyczacych
niejasnosci zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, a takze przy uwzglednieniu
szczeg6towych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/.

Wystepujac o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mragowie zastosowano artykut 6 Dyrektywy Rady
85/337/EWG i zmieniajacej 97/11/WE.

Analizujgc wniosek, karte informacyjng przedsigwzigcia, opini¢ organdéw oraz zapisy § 4 i 5
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzig¢ mogacych oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), i art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U.
Nr 199, poz. 1227/ oraz z Zatacznikiem III Dyrektywy Rady 97/11/WE organ prowadzacy
postepowanie dnia 14 lutego 2011 roku postanowieniem znak: RBK.7624/32/2010 (postanowienie
umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych o srodowisku pod poz. 6/3/B/2010) odstapit od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla analizowanego przedsiewziecia,
za cZym przemawiajg uwarunkowania:

- ze wzgledu na skale przedsiewziecia i wielkos¢ zajmowanego terenu- inwestycja obejmuje budowe
ok. 13194m rurociggéw kanalizacji sanitarnej, 4986m przytaczy z przepompowni przydomowych oraz
budowe 5 przepompowni lokalnych i 114 przepompowni przydomowych, umozliwiajacej podtaczenie
wszystkich istniejgcych budynkéw mieszkalnych w msc. Muntowo, Mtynowo i Popowo Saleckie.
Powierzchnia zajmowana przez projektowana inwestycje po jej realizacji powrdci do poprzedniego
uzytkowania, trwale zostanie wyfaczony z uzytkowania rolniczego teren pod przepompowniami
lokalnymi ok. 25m® dla kazdej przepompowni. Bedzie to obszar wylaczony z produkcji roslin
jadalnych. Projektowana sie¢ bedzie zajmowata pas terenu o szerokosci ok. 4m, przydomowe
przepompownie beda zlokalizowane przy budynkach w odlegtosci 5 do 10 m,

-ze wzgledu na powigzanie z innymi przedsigwzigciami- inwestycja wlaczona zostanie w sie¢
kanalizacji sanitarnej miasta Mragowa, co zgodne jest z koncepcja skanalizowania gminy Mragowo,

-ze wzgledu na wykorzystanie zasobow naturalnych- wykorzystanie zasobow naturalnych typowe dla
przedsigwzig¢ tego typu wystapi w fazie budowy i rozruchu, w trakcie eksploatacji ze wzgledu na
rodzaj instalacji, zuzywany bedzie prad w ilosci 42000kWh/a.

- ze wzgledu na emisje i inne ucigzliwosci- w trakcie budowy emitowane beda: halas
1 zanieczyszczenia gazowe w postaci spalin z pracujacego sprzetu budowlanego,
zanieczyszczenia pytowe pochodzace z prowadzonych prac ziemnych oraz ewentualnego transportu
materiatéw budowlanych, odpady budowlane oraz niewielkie ilosci odpadéw komunalnych.
Ucigzliwosci fazy budowy beda miaty charakter krétkotrwaty i przemijajacy. Nalezyta staranno$é przy
wykonywanych pracach zminimalizuje emisje do minimum, inwestycja w trakcie eksploatacji nie
bedzie rodzi¢ zadnych ucigzliwosci. Prace budowlane wykonywane beda w godzinach dziennych od
6" do 22%, scieki bytowe powstajace przy budowie gromadzone begda w zbiornikach i wywozone z
placu budowy przez wyspecjalizowane firmy. Odpady budowlane i socjalne bedg segregowane i
sktadowane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez uprawnione podmioty

-ze wzgledu na formy ochrony przyrody- inwestycja przebiega¢ bedzie przez teren Obszaru
Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko- Mragowskich, jej realizacja nie stoi w sprzecznosci
z zakazami obowigzujacymi na tej formie ochrony przyrody,

-ze wzgledu na gestos¢ zaludnienia- gestos¢ zaludnienia jest stosunkowo mata; inwestycja przebiegaé
bedzie przez tereny rolnicze i zabudowe gospodarstw wiejsk;jgh}“M oy




-ze wzgledu na zasieg oddziatywania- przy zatozonych parametrach przedsigwzigcia oddziatywanie
zamknie sie w granicach dziatki,

-ze wzgledu na wielkosé i ztozono$¢ oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technicznej- istniejaca infrastruktura zapewni prawidiowe funkcjonowanie obiektu.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna podiaczona zostanie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej miasta
Mragowa. Docelowym odbiornikiem przesytanych sciekéw bedzie oczyszczalnia sciekéw w msc.
Polska Wie$, ktérej przepustowos¢ wystarcza na odbior zakladanej ilosci Sciekéw z projektowane;j
instalacji,

-ze wzgledu na prawdopodobieristwo oddziatywania- przy prawidtowym wykonaniu rurociggéw
oddzialywanie negatywne jest mato prawdopodobne,

-ze wzgledu na czas trwania, czestotliwosé i odwracalnosé oddziatywania- oddzialywania wynikajace
z fazy budowy beda krétkotrwate i przemijajace. W fazie uzytkowania obiektu negatywne
oddziatywanie na srodowisko nie powinno wystapic.

Dla dziatek nr 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14 obreb
Miynowo, gm. Mragowo uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenow
Zabudowy Mieszkaniowej w obrebie Mtynowo, gm. Mragowo uchwalony uchwalg nr XII/90/2003
Rady Gminy w Mragowie z dnia 20 pazdziernika 2003r. dla pozostatego obszaru brak miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewzigcia na
$rodowisko w my$l z art. 84 wust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wtasciwy organ w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) podano do publicznej wiadomosci informacje o wydaniu
przedmiotowej decyzji i mozliwosci zapoznania si¢ z jej trescig oraz dokumentacja sprawy.

Decyzje umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych o $rodowisku pod pozycja
11/8/B/2011 w zestawieniu kart B.

Majac na uwadze cato$¢ przeprowadzonego postepowania, kierujac sie skalg przedsigwziecia,
brakiem powigzan z innymi przedsiewzieciami mogacymi powodowaé kumulacje oddziatywan,
kontynuacji dotychczasowej funkcji terenu, usytuowaniem przedsigwzigcia z uwzglednieniem
mozliwego zagrozenia dla $rodowiska oraz rodzajem i skala oddziatywania, uwzgledniajac wniosek
strony, w oparciu o wskazane we wstgpie przepisy orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 1. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227) decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w ust. 1. Zlozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktorym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4. Ztozenie wniosku
moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stafa si¢
ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3,
od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w tej decyzji. Zajecie stanowiska
nastepuje w drodze postanowienia.
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Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za posrednictwem Wéjta Gminy Mragowo, w terminie 14 dni liczac od dnia jej doreczenia.

Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji zgodnie z art.84 ust.2
ustawy z 03.10.2008r. o udostepnianiu.(Dz. U. Nr 199, poz. 12277 p6z. zm.).

Zwolnione z oplaty skarbowej: art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).

Otrzymujg:
1. Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan, al. Pitsudskiego 55B/11, 10-557 Olsztyn,
2. Strona internetowa Urzedu Gminy Mrggowo: www.bipgminamragowo.net
3. ala cw.

Do wiadomoSci: ]
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrggowie, ul. Krdlewiecka 60B , 11-700 Mrggowo.

C 2 orvginalem




Zatgcznik nr 1

do decyzji nr 2/2011
RBK:7624/32/2010
z dnia 08.03.2011r.

Charakterystyka przedsiewziecia

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia:
IL.

Przedsiewzigcie usytuowane bedzie w miejscowosciach na terenie gminy Mragowa — obreb
Mtynowo —dziatki nr: 108/9, 108/14, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13, 106/7, 106/23, 106/60, 106/61,
106/63, 106/39, 106/24, 106/28, 106/32, 106/66, 106/48, 106/51, 106/70, 108/24, 46/1, 46/6, 47/3,
47/4, 48/3, 48/4, 50/4, 50/7, 50/8, 81/1, 81/4, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 27/3, 27/4, 25/3, 25/4, 87/1, §87/2,
26/1, 24/1, 7/1, 712, 22, 5, 20/3, 20/5, 20/6, 3/5, 17, 2, 86/1, 84, 85, 83/2, 80, 77/1, 77/2, 76/1, 82/1,
8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57, 58, 59/2, 75/1, 89/1, 59/4, 59/3, 63/4, 88/5, 88/8, 88/11, 73/2, 56/2, 56/3, 55/2,
54, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 30/11, 31/2, 31/6, 31/7, 33/6, 34/2, 34/7, 35/2, 35/3, 35/5, 21/5, 21/6, 19/1,
19/2, 19/3, 18/1, 18/2, 18/3, 124/17, 124/21, 124/22, 38/2, 116/3, 45/1, 45/2, 42, 41, 38/1, 152/13,
152/14, 119/4, 118, 146/1, 116/4, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112/11, 112/13, 112/14,
111/1, , obreb Muntowo dziatki nr: 145/8, 145/12, 145/14, 145/16, 145/17, 204/5, 204/6, 204/8,
204/9, 204/10, 244/1, 86, 148/2, 148/3, 148/4, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 140, 139, 136/1,
136/2, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 242/8, 151/5, 151/6, 151/8, 188, 196, 187/1, 187/2, 186, 192,
185/1, 185/2, 189/1, 193/1, 193/2, 193/3, 191/1, 195/1, 195/2, 158/, 157/7, 91, 99/8, 159/3, 159/4,
163/1, 163/2, 164, 165, 166, 167, 235, 177/2, 182, 183/1, 178, 179, 209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1,
220/2, 226, 232/1, 232/6, 232/7, 71/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1, ; obreb Popowo Saleckie dziatki nr
3136/1, 22772, 227/4, 22715, 227/9, 227/11, 227/12, 225, 226, 224/1, 213, 212/1, 214/2, 211/1, 211/2,
210/2, 218/2, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 204, 203, 97/1, 98, 128/2, 132/2, 112/2, 99, 40/2, 40/3, 40/4,
41/3, 46/4, 46/8, 46/10, 46/14, 46/15, 103, 48/6, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2, 111/1, 111/3, 115,
119/1, 121/1, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 125/7, 91/1, 126, 128/2, 129, 154, 155/2, 156/2, 157/4,
150/1, 150/2, 150/3, 150/6, 83/1, 84/1, 51/5, 53, 24/5, 24/7, 55, 59/1, 23, 20, 22/1, 17/1, 8/1, 8/2, 7/2,
7/4,77/5, 15, 4/1, 150,

oraz na dodatkowych dziatkach nr 111/41 31/3, 30/10, 29/3, 29/4, 10/2, 56/4, 14, 72, 69/14, 21/1,
126/3, 124/20, 21/3, 21/2, 39, 119/7, 43/2, 112/12, 106/65, 29/5, 25/2, 6/12, 59/4 potozonych w
obrebie Miynowo, dziatek nr 145/8, 145/15, 148/9, 362/1, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8, 362/9,
362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 154, 155, 157/2, 157/5, 158, 148/10, 148/11, 149/5,
151/7, 151/8, 151/6, 151/5, 31/2, 145/3, 88, 204/4, 141/2, 206, 162/2, 191/2, 180, 232/4, 148/6, 46/3,
19, 21, 83/4, 118 potozonych w obrebie Muntowo, dziatek nr 219, 127/1, 130, 3136/1, 212/3
potozonych w obrebie Popowo Salgckie gm. Mragowo

Dla dziatek nr 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14 obreb
Mtynowo, gm. Mragowo uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenow
Zabudowy Mieszkaniowej w obrebie Mlynowo, gm. Mragowo uchwalony uchwata nr XII/90/2003
Rady Gminy w Mragowie z dnia 20 pazdziernika 2003r. dla pozostalego obszaru brak miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Catos¢ terenu inwestycji znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko —
Mragowskich ustanowionym rozporzadzeniem Wojewody Warminsko Mazurskiego nr 158 z 19
grudnia 2008 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko - Mragowskich. (D.
U. Nr 201, poz. 3151 Wojewddztwa Warminsko Mazurskiego).

III. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycie szatg roslinna:

Inwestycja obejmuje budowe ok. 13194m rurociagéw kanalizacji sanitarnej, 4986m przylaczy z

przepompowni przydomowych oraz budowe 5 przepompowni lokalnych i 114 przepompowni
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przydomowych, umozliwiajacej podigczenie wszystkich istniejacych budynkéw mieszkalnych w msc.
Muntowo, Miynowo i Popowo Saleckie. Powierzchnia zajmowana przez projektowang inwestycje po
jej realizacji powrdci do poprzedniego uzytkowania, trwale zostanie wylaczony z uzytkowania
rolniczego teren pod przepompowniami ok. 25m” dla kazdej przepompowni. Bedzie to obszar na
ktérym nie bedzie mozna prowadzi¢ zadnych upraw roslin jadalnych.

IV. Rodzaj technologii:

Przedsigwziecie inwestycyjne jest to projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w
miejscowosciach Miynowo. Muntowo, Popowo Saleckie w gminie Mragowo. Miejscowosci te sa
zlokalizowane w pétnocnej czesci gminy Mragowo. Odbiornikiem $ciekow sanitarnych z w/w wsi
bedzie istniejgca sie¢ Kkanalizacji sanitarnej miasta Mragowo. Jest to zgodne z koncepcia
skanalizowania = gminy Mragowo. Kanalizacje sanitarng W rozwigzano W nastepujacy
sposob.Zabudowa wsi jest zlokalizowana przy istniejacej drodze krajowej do Gizycka i drodze
powiatowej do Popowa Saleckiego. Jest to zabudowa liniowa, budynki potozone sa po obu stronach
drog. Wystepuje tez zabudowa kolonijna. Zabudowa we wsiach skfada sie z budynkéw
jednorodzinnych i zagrodowych. Z uwagi na rodzaj zabudowy i uksztaltowanie terenu nie mozliwe
jest skanalizowanie poszczegélnych wsi przy pomocy kanalizacji grawitacyjnej. Wyzej wymienione
uwarunkowania powoduja, ze najkorzystniejszym rozwigzaniem jest skanalizowanie budynkéw we
wsiach za pomocg kanalizacji ciSnieniowej. Polega to na tym, ze przy budynkach zlokalizowane beda
przepompownie Sciekéw przydomowe do ktérych przykanalikiem grawitacyjnym z budynku beda
doprowadzone Scieki sanitarne. Z przepompowni $cieki beda rurociagiem ttocznym przettaczane do
rurociggu  ttocznego gtéwnego. W miejscach gdzie wystepuje skupiona zabudowa lokalna
przepompownie beda przewidziane dla kilku budynkéw. Takich przypadkéw jest mato. Rurociagi
ttoczne z poszczegblnych wsi poprowadzone beda przy gléwnych drogach. Kanalizacja sanitarna
podzielona jest na dwa obszary z kiérych beda odprowadzane scieki do odbiornika. Wynika to z
lokalizacji zabudowy przy drogach. Przy drodze krajowej do Gizycka zlokalizowana jest zabudowa
we wsi Tymniki, czes¢ zabudowy Miynowa , Wola Muntowska i Muntowo. Przy drodze powiatowej
do Popowa zlokalizowane sg wsie Miynowo, Popowo Saleckie. Na skrzyzowaniu w/w drég znajduje
sie rurociag ttoczny sanitarny Dn 250 mm z przepompowni $ciekéw PG na Gérze Czterech Wiatréw
nad jeziorem Czos. Rurociag ten odprowadza scieki sanitarne z terenu gminy Mragowo do kanalizacji
sanitarnej Mragowa. Do tego rurociagu wiaczone bedg dwa rurociagi ttoczne z wsi Mtynowo, Popowo
Salgckie, Wola Muntowska, Muntowo. Rurociag istniejacy z GCW przebiega przez teren wsi
Tymniki. Budynki w tej wsi beda skanalizowane w ten sposéb, ze od przepompowni przydomowych
rurociggi tloczne beda wigczone do rurociagu gléwnego istniejacego. Do rurociggu tlocznego
sanitarnego zaprojektowanego dla wsi Miynowo, Wola Muntowska, Muntowo wiaczone bedg w
perspektywie rurociagi ttoczne ze wsi Czewonka, Mierzejewo i Zalec. Budowa kanalizacji sanitarnej
dla tych wsi bedzie przedmiotem innego opracowania projektowego. Zaprojektowana kanalizacja
sanitarna tloczna jest kanalizacjg wysokiego ci$nienia.

V. Przewidywane ilosci wykorzystanej wody i innych surowcéw, materialow, paliw oraz
energii:

Z miejscowosci w ktérych bedzie zaprojektowana kanalizacja odprowadzana bedzie
nastepujaca ilos¢ Sciekéw sanitarnych:

Tlos¢
=

L.p. Zrédto sciekéw Qsrd nd | Qmaxd

[I/d] - (]

1 |Mtynowo 121 1512500 |13] 19663
2 |Muntowo 1037500 |1,3]13487,50
3 |Wola Muntowska 40 5000,00 |1,3] 6500,00
4 [Popowo Saleckie

15625,00 1,3120312,5
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5 |Czerwonka 0s6b 61 125,00 7625,00 1,31 9912,50 [ 1,8| 743,44
6 [Piotréwka 0séb 66 | 125,00 8250,00 1,31 10725,00 | 1,8 804,38
7 |Tymniki 0s6b 46 | 125,00 5750,00 1,3 7475,00 | 1,8 | 560,63
8 [Mierzejewo 0s6b 133 | 125,00 16625,00 1,3]21612,50 | 1,8 | 1620,94
9 |Zalec oséb | 219 | 125,00 27375,00 1,3 ] 35587,50 | 1,8 | 2669,06
10 |Tereny projektowane oséb | 350 | 125,00 43750,00 1,3 | 56875,00 | 1,8 | 4265,63
Razem 155500,00 202150,00 15161,25
'Wody przypadkowe 10% Qsrd 15550,00 15550,00 647,92

Infiltracja 1% Qsr d 1555,00 1555,00 64,79
Ogélem 172605,00 219255,00 15873,96

Zapotrzebowanie wody bedzie o 10% wigksze od odptywu $ciekow sanitarnych.
Zapotrzebowanie energii elektryczng w przepompowniach Sciek6w wyniesie ok.
180 kW. Roczne zuzycie energii elektrycznej wyniesie 42000 kWh.

VI. Rozwiazania chronigce srodowisko:

Budowa kanalizacji sanitarnej bedzie shuzyé ochronie srodowiska. Scieki sanitarne z budynkéw nie beda
gromadzone w nieszczelnych zbiornikach na scieki a odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw gdzie beda
poddane oczyszczeniu. Nastapi eliminacja zjawiska niekontrolowanego odprowadzania $ciekéw do rowow
1 jezior oraz odoréw do atmosfery. Skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej beda wykonywane
metoda przeciskow bez rozbierania nawierzchni. Nie spowoduje to powstania negatywnych zjawisk
nieréwnosci jezdni po zakonczeniu budowy kanalizacji. Na terenach uprawnych przed rozpoczeciem robét
ziemnych z pasa roboczego bedzie zdjety humus i zhatdowany obok. Po zakonczeniu robdt i zasypaniu
wykopéw  humus bedzie rozscielony. Nie przewiduje si¢ wywozenia nadmiaru ziemi a jedynie
wykorzystanie ziemi na miejscu. Nie przewiduje si¢ wycinania drzew. Skrzyzowania z rowami wykonane
beda przeciskami sterowanymi horyzontalnymi pod dnem tak aby nie rozkopywaé brzegéw i dna. Takie
rozwigzanie jest neutralne dla ciekéw.Nie przewiduje si¢ wprowadzania do srodowiska zadnych substancji
szkodliwych. Kanalizacje zaprojektowano , zeby wyeliminowaé¢ odprowadzanie $ciekéw do gruntu i ciekéw
wodnych oraz do wdd stojacych. Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana w taki sposéb aby powstanie
zjawisk awarii bylo zminimalizowane. Do kanalizacji odprowadzane beda jedynie S$cieki bytowo-
gospodarcze. W Mtynowie, Muntowie i Popowie Saleckim nie wystepuja Scieki przemystowe i substancje
niebezpieczne. Prawidlowo prowadzona eksploatacja urzadzen przettaczajacych S$cieki zapobiegnie
powstawaniu zagrozen dla srodowiska. Kanalizacja wykonana z tworzyw sztucznych jest szczelna i nie
pozwala na powstawanie wyciekéw $ciekéw do gruntu i wprowadzania wéd gruntowych do nieszczelnej
kanalizacji.

VII. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzonych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko:

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zanieczyszczen do srodowiska.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania transgranicznego na srodowisko.

Whioskowane przedsiewzigcie inwestycyjne nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27.04.2001r. — Prawo
ochrony srodowiska.

Calos¢ terenu inwestycji znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko —
Mragowskich ustanowionym rozporzadzeniem Wojewody Warminsko Mazurskiego nr 158
z 19 grudnia 2008 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko - Mragowskich.
(D. U. Nr 201, poz. 3151 Wojewddztwa Warminsko Mazurskiego).
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Zatgcznik nr 2

do decyzji nr 2/2011
RBK:7624/32/2010

z dnia 08.03.2011r.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Mtynowo. Muntowo, Popowo Salgckie w
gminie Mragowo.

1. Rodzaj i skala usytuowania przedsiewziecia.

Przedsiewziecie inwestycyjne jest to projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i
ttoczna w miejscowosciach Mtynowo. Muntowo, Popowo Saleckie

w gminie Mragowo. Miejscowosci te sg zlokalizowane w pdinocnej czesci gminy Mragowo.
Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z w/w wsi bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej
miasta Mraggowo. Jest to zgodne z koncepcja skanalizowania gminy Mragowo.

Kanalizacj¢ sanitarng w rozwigzano w nastepujacy sposob.

Zabudowa wsi jest zlokalizowana przy istniejacej drodze krajowej do Gizycka

i drodze powiatowej do Popowa Saleckiego. Jest to zabudowa liniowa, budynki potozone sa
po obu stronach drég. Wystepuje tez zabudowa kolonijna. Zabudowa we wsiach sklada si¢ z
budynkéw jednorodzinnych i zagrodowych.

Z uwagi na rodzaj zabudowy i uksztaltowanie terenu nie mozliwe jest skanalizowanie
poszczegblnych wsi przy pomocy kanalizacji grawitacyjnej.

Wyzej wymienione uwarunkowania powoduja, ze najkorzystniejszym rozwigzaniem jest
skanalizowanie budynkéw we wsiach za pomoca kanalizacji ci$nieniowe;.

Polega to na tym, ze przy budynkach zlokalizowane beda przepompownie Sciekéw
przydomowe do ktérych przykanalikiem grawitacyjnym z budynku beda doprowadzone Scieki
sanitarne. Z przepompowni $cieki beda rurociggiem tlocznym przetlaczane do rurociagu
tlocznego gltéwnego. W miejscach gdzie wystgpuje skupiona zabudowa lokalna
przepompownie bedg przewidziane dla kilku budynkéw. Takich przypadkéw jest mato.
Rurociagi ttoczne z poszczegblnych wsi poprowadzone beda przy gtéwnych drogach.
Kanalizacja sanitarna podzielona jest na dwa obszary z ktérych beda odprowadzane Scieki do
odbiornika. Wynika to z lokalizacji zabudowy przy drogach. Przy drodze krajowej do
Gizycka zlokalizowana jest zabudowa we wsi Tymniki, czgs¢ zabudowy Miynowa , Wola
Muntowska i Muntowo. Przy drodze powiatowej do Popowa zlokalizowane sa wsie
Mtynowo, Popowo Salgckie. Na skrzyzowaniu w/w drég znajduje si¢ rurociag tloczny
sanitarny Dn 250 mm z przepompowni $ciekéw PG na Gérze Czterech Wiatréw nad
jeziorem Czos.

Rurociag ten odprowadza $cieki sanitarne z terenu gminy Mragowo do kanalizacji sanitarnej
Mragowa.

Do tego rurociggu wigczone bedg dwa rurociagi ttoczne z wsi Mtynowo, Popowo Salgckie,
Wola Muntowska, Muntowo. Rurocigg istniejacy z GCW  przebiega przez teren wsi
Tymniki. Budynki w tej wsi bedg skanalizowane w ten sposéb, ze od przepompowni
przydomowych rurociagi tloczne beda wiaczone do rurociagu gtéwnego istniejgcego.

Do rurociggu ttocznego sanitarnego zaprojektowanego dla wsi Mtynowo, Wola Muntowska,

Muntowo wiaczone beda w perspektywie rurociagi tloczne ze wsi Czewonka, Mierzejewo i
Zalec.
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Budowa kanalizacji sanitarnej dla tych wsi bedzie przedmiotem innego opracowania
projektowego.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna ttoczna jest kanalizacja wysokiego cisnienia.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej

Dtugos¢ projektowanych rurociggéw ttocznych L =18180,0 (dziatki dodane zawierajg sie
w projektowanej dlugosci L=18180,0)w tym:

Dn 140 mm L= 3021,0m

Dn 125 mm L= 2010,0m

Dn 110 mm L= 23110m

Dn 90 mm L= 7770m

Dn 75 mm L= 1860,0 m

Dn 63 mm L= 7940m

Dn 50 mm L= 20340m

Dn 40 mm L= 3870m

Dn 50 mm L= 0991,0m przytagcza z przepompowni przydomowych

Dn 40 mm L= 3995,0 przylacza z przepompowni przydomowych

- przepompownie $ciekéw przydomowe 114 kpl.
- przepompownie lokalne 5 szt.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanegso oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata roslinna

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie zajmowata pas terenu wynikajacy z koniecznosci
wykonania rob6t ziemnych. Bedzie to pas terenu o szerokosci 4.0 m po obu stronach
rurociggu tlocznego lub kanatu grawitacyjnego. Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja
tereny uprawne, ogrody oraz tereny nieuprawne drogi, place o nawierzchni gruntowej i
utwardzonej. Kanalizacja sanitarna nie przebiega przez tereny zalesione.

Po zakonczeniu inwestycji pas zajety dla celéw eksploatacyjnych kanalizacji bedzie o
szerokosci 1,50 m po obu stronach rurociggéw i kanatow.

Po zakonczeniu budowy teren przez ktéry bedzie przebiega¢  kanalizacja bedzie
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Pod przepompownie lokalne wydzielony bedzie trwale obszar o powierzchni ok. 25m? dla
kazdej przepompowni. Bedzie to obszar na ktérym nie bedzie mozna prowadzi¢ zadnych
upraw roflin jadalnych. Przepompownie beda wkomponowane w istniejgcy teren tak aby nie
byly elementem szpecgcym.

Przepompownie przydomowe beda zlokalizowane przy budynkach w odlegtosci 5 do 10 m
bedg wkomponowane w istniejacy teren. Istniejace zbiorniki na $cieki beda zlikwidowane.

3. Rodzaj technologii.

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych o
potgczeniach kielichowych. Studnie rewizyjne zaprojektowano betonowe i z tworzyw
sztucznych. Rurociggi tloczne zaprojektowano z rur PE o potgczeniach zgrzewanych
nierozigcznych. Przyjete w dokumentacji projektowej rozwigzania materiatowe gwarantuja
szczelnos¢ kanalizacji i nie oddziatywaja one negatywnie na Srodowisko.

Pozostate przepompownie s matymi obiektami zaprojektowanymi w technologii pomp
zatapialnych jako nieucigzliwe dla otoczenia.




4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Przyjecie i wybdér odpowiedniego rozwiazania skanalizowania miejscowosci Miynowo.
Muntowo, Popowo Saleckie poprzedzone bylo analiza techniczno ekonomiczng
programowanych rozwigzafn budowy zbiorowej kanalizacji w zlewniach zwartej zabudowy i
kolonijnej. Analizowano nastepujgce warianty:
- budowa kanalizacji grawitacyjnej w zwartej zabudowie i kolonijnej z
odprowadzeniem $ciekéw do lokalnych oczyszczalni $ciekdw, zlokalizowanych w
Muntowie i Popowie Salgckim,
-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej oraz budowa oczyszczalni
sciekéw przydomowych w zabudowie kolonijnej,
-wykorzystanie istniejacego uktadu kanalizacji ci$nieniowej odprowadzajacego $cieki
Z terenu gminy Mragowo do kanalizacji miejskiej w Mragowie
Z analizy poréwnawczej wynika, ze w rejonie w/w miejscowosci niema odbiornika $ciekéw
z oczyszczalni. Przyjeto rozwigzanie z wykorzystaniem istniejgcej kanalizacji sanitarnej
ttocznej znajdujacej si¢ na terenie gminy Mragowo do kanalizacji sanitarnej do miasta
Mragowo. Taki uktad pozwala szybko i tanio zrealizowaé zamierzenie budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Miynowo. Muntowo, Popowo Saleckie.

5. Przewidywana ilo$ci wykorzystywanej wody, surowcow, materialéw, paliw oraz energii.

Z miejscowosci w ktérych bedzie zaprojektowana kanalizacja odprowadzana bedzie
nastepujaca ilos¢ $ciekéw sanitarnych

L.p. Zrédio sciekéw Jedn. [los¢ |Norma |Qsrd nd |[Qmaxd |ng |Qmaxh

- - - - [l/d] [I/d] - |lvd] - |[Vh]

1 Mtynowo 0s0b 121 |125,00 |15125,00 1,3 19663 1,8 [1474,69

2 Muntowo 0s0b 83 125,00 {10375,00 1,3 |13487,50 |1,8 |1011,56

3 'Wola Muntowska 0s0b 40 125,00 |{5000,00 1,3 [6500,00 |1,8 487,50

4 Popowo Saleckie 0s0b 125 125,00 [15625,00 1,3 |20312,50 1,8 |1523,44

5 Czerwonka 0sOb 61 125,00 [7625,00 1,3 19912,50 |1,8 (743,44

6 Piotréwka 0s6b 66 125,00 |8250,00 1,3 ({10725,00 |1,8 |804,38

7 Tymniki 0s0b 46 125,00 |5750,00 1,3 [7475,00 |1,8 |{560,63

8 Mierzejewo 0s6b 133 |125,00 |16625,00 1,3 [21612,50 |1,8 |1620,94

9 Zalec 0s0b 219 125,00 [27375,00 1,3 [35587,50 |1,8 [2669,06

10 [Tereny projektowane  |oséb 350 |125,00 }43750,00 1,3 |56875,00 |1,8 [4265,63
Razem 155500,00 202150,00 15161,25
'Wody przypadkowe 10% Qsrd 15550,00 15550,00 647,92
Infiltracja 1% Qsr d 1555,00 1555,00 64,79
Ogotem 172605,00 219255,00 15873,96

Zapotrzebowanie wody bedzie o 10% wigksze od odptywu $ciekéw sanitarnych.
Zapotrzebowanie energii elektryczng w przepompowniach $ciek6w wyniesie ok.
180 kW. Roczne zuzycie energii elektrycznej wyniesie 42000 kWh.

6. Rozwiazania chroniace $rodowisko.




Budowa kanalizacji sanitarnej bedzie stuzy¢ ochronie $rodowiska. Scieki sanitarne z budynkéw nie
beda gromadzone w nieszczelnych zbiornikach na $cieki a odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw
gdzie beda poddane oczyszczeniu. Nastgpi eliminacja zjawiska niekontrolowanego odprowadzania
$ciekéw do rowdw 1 jezior oraz odoréw do atmosfery.

Skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej beda wykonywane metoda przeciskow bez
rozbierania nawierzchni. Nie spowoduje to powstania negatywnych zjawisk nieréwnosci jezdni po
zakonczeniu budowy kanalizacji.

Na terenach uprawnych przed rozpoczeciem rob6t ziemnych z pasa roboczego bedzie zdjety humus
i zhaldowany obok. Po zakonczeniu robdt i zasypaniu wykopéw humus bedzie rozscielony.

Nie przewiduje si¢ wywozenia nadmiaru ziemi a jedynie wykorzystanie ziemi na miejscu.

Nie przewiduje si¢ wycinania drzew.

Skrzyzowania z rowami wykonane beda przeciskami sterowanymi horyzontalnymi pod dnem tak
aby nie rozkopywac brzegdéw i dna. Takie rozwigzanie jest neutralne dla ciekéw.

7. Rodzaj i przewidywana ilo$ci wprowadzanych do srodowiska substanciji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do S$rodowiska zadnych substancji szkodliwych.
Kanalizacj¢ zaprojektowano , zeby wyeliminowa¢ odprowadzanie $ciekéw do gruntu i
ciekéw wodnych oraz do wéd stojacych.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana w taki sposdb aby powstanie zjawisk awarii byto
zminimalizowane. Do kanalizacji odprowadzane bedg jedynie $cieki bytowo-gospodarcze. W
Miynowie, Muntowie i Popowie Saleckim nie wystepuja Scieki przemystowe i substancje
niebezpieczne. Prawidtowo prowadzona eksploatacja urzadzen przettaczajacych scieki zapobiegnie
powstawaniu zagrozen dla srodowiska. Kanalizacja wykonana z tworzyw sztucznych jest szczelna

i nie pozwala na powstawanie wyciekéw $ciekéw do gruntu i wprowadzania wod gruntowych do
nieszczelnej kanalizacji. .

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko.

Oddzialywanie transgraniczne na srodowisko nie wystepuje.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

Miejscowosci Miynowo, Muntowo, Popowo Saleckie znajduja si¢ poza obszarem chronionym.

10. Dla dziatek nr 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14
obreb  Miynowo, gm. Mragowo uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Terendw Zabudowy Mieszkaniowej w_obrebie Miynowo, gm. Mragowo
uchwalony uchwatg nr X11/90/2003 Rady Gminy w Mragowie z dnia 20 pazdziernika 2003r.
opublikowany w Dz. U. Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego nr 178 z dnia 21 listopada

2003r. poz. 2151, dla pozostalego obszaru brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

11. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane z udzialem $rodkéw unijnych z Programu
Operacyijnego , Infrastruktura i Srodowisko” o$ priorytetowa I- Gospodarka wodno- $ciekowa.
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Wykaz dziatek przez ktére przebiega projektowana kanalizacja
sanitarna w gminie Mragowo w nastepujacych obrebach:

Mtynowo obreb 14

108/9, 108/14, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13, 106/7, 106/23, 106/60, 106/61, 106/63, 106/39,
106/24, 106/28, 106/32, 106/66, 106/48, 106/51, 106/70, 108/24, 46/1, 46/6, 47/3, 47/4, 48/3,
48/4, 50/4, 50/7, 50/8, 81/1, 81/4, 28/2,28/3, 28/4, 28/5, 27/3, 27/4, 25/3, 25/4, 87/1, 87/2,
26/1,24/1,7/1,7/2, 22, 5, 20/3, 20/5, 20/6, 3/5, 17, 2, 86/1, 84, 85, 83/2, 80, 77/1, 7712, 76/1,
82/1, 8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57, 58, 59/2, 75/1, 89/1, 59/4, 59/3, 63/4, 88/5, 88/8, 88/11, 73/2,
56/2, 56/3, 55/2, 54, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 30/11, 31/2, 31/6, 31/7, 33/6, 34/2, 34/7, 35/2,
35/3,35/5,21/5, 21/6, 19/1, 19/2, 19/3, 18/1, 18/2, 18/3, 124/17, 124/21, 124/22, 38/2, 116/3,
45/1,45/2,42,41, 38/1, 152/13, 152/14, 119/4, 118, 146/1, 116/4, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6,
11277, 112/9, 112/11, 112/13, 112/14, 111/1,

111/41 31/3, 30/10, 29/3, 29/4, 10/2, 56/4, 14, 72, 69/14, 21/1, 126/3, 124/20, 21/3, 21/2, 39,
119/7, 43/2, 112/12, 106/65, 29/5, 25/2, 6/12, 59/4,

Muntowo obreb 15

145/8, 145/12, 145/14, 145/16, 145/17, 204/5, 204/6, 204/8, 204/9, 204/10, 244/1, 86, 148/2,
148/3, 148/4, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 140, 139, 136/1, 136/2, 199, 200, 201,
202, 203, 206, 242/8, 151/5, 151/6, 151/8, 188, 196, 187/1, 187/2, 186, 192, 185/1, 185/2,
189/1, 193/1, 193/2, 193/3, 191/1, 195/1, 195/2, 158/, 157/7, 91, 99/8, 159/3, 159/4, 163/1,
163/2, 164, 165, 166, 167, 235, 177/2, 182, 183/1, 178, 179, 209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1,
220/2, 226, 232/1, 232/6, 232/7, 71/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1,

145/8, 145/15, 148/9, 362/1, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8, 362/9, 362/10, 362/11,
362/12,362/13, 362/14, 362/15, 154, 155, 157/2, 157/5, 158, 148/10, 148/11, 149/5, 151/7,

151/8, 151/6, 151/5, 31/2, 145/3, 88, 204/4, 141/2, 206, 162/2, 191/2, 180, 232/4, 148/6, 46/3,
19, 21, 83/4, 118,

Popowo Saleckie obreb 19

3136/1, 22772, 227/4, 227/5, 227/9, 227/11, 227/12, 225, 226, 224/1, 213, 212/1, 214/2,
211/1, 21172, 210/2, 218/2, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 204, 203, 97/1, 98, 128/2, 132/2, 112/2,
99, 40/2, 40/3, 40/4, 41/3, 46/4, 46/8, 46/10, 46/14, 46/15, 103, 48/6, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4,
52/2,111/1,111/3, 115, 119/1, 121/1, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 125/7, 91/1, 126,
128/2, 129, 154, 155/2, 156/2, 157/4, 150/1, 150/2, 150/3, 150/6, 83/1, 84/1, 51/5, 53, 24/5,
24/7, 55, 59/1, 23, 20, 22/1, 17/1, 8/1, 8/2,7/2,7/4,7/5, 15, 4/1, 150

219, 127/1, 130, 3136/1, 212/3.
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WOJT GMINY MRAGOWO
ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mragowo

IPP: 7331/268/10/11

DECYZJA NR 03/2011
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust.1 pkt. 2 , art. 52 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pbézn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego
( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia

7 grudnia 2010 r. (data wplywu), uzupelionego pismami z dnia 18 marzec 2011r, 8 kwiecien 2011r, 27
czerwiec 2011r

Pana Grzegorza Bogdana, dzialajacego pod firma Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej
Grzegorz Bogdan, Al. Pilsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn,
ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Mlynowo, Muntowo, Popowo Saleckie, na terenie dzialek nr ewidencyjny:

obrgb Miynowo:

111/1, 112/3, 112/11, 112/14, 112/13, 112/12, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 116/4, 146/1, 116/3, 118,
42, 41, 43/2, 38/1, 152/13,152/14, 119/7, 119/4, 108/9, 108/14, 108/16, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13,
106/7, 106/23, 106/63, 106/60, 106/61, 106/66, 106/39, 106/32, 106/28, 106/51, 106/48, 108/24, 45/1,
46/6, 106/70, 106/24, 106/65, 46/1, 45/3, 39, 38/2, 30/11, 31/6, 31/7, 31/2, 33/6, 34/7, 34/2, 35/5, 35/3,
3572, 21/5, 124/27, 21/6, 21/1, 21/2, 21/3, 19/3, 18/3, 18/2, 18/1, 124/20, 124/21, 124/22, 30/10, 29/4,
29/3, 29/5, 28/5, 81/4, 27/3, 50/8, 27/4, 25/4, 25/2, 87/2, 87/7, 87/4, 25/3, 26/1, 24/3, 24/4, 86/2,86/4, 85,
84, 83/2, 80, 82/1, 77/1, 76/1, 5, 7/1, 7/2, 6/12, 22, 20/3, 3/5, 20/6, 20/5, 17, 2, 8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57,

58,59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 63/4, 75/1, 59/6, 59/7, 89/1, 88/5, 88/8, 73/2,56/2, 55/2, 54, 52/3, 56/4, 14,
52/1, 126/3, 87/9

obreb Muntowo:

145/16, 145/3, 204/6, 204/5, 204/4, 204/8, 204/9, 204/10, 145/8, 145/12, 145/14, 145/17, 88, 147, 144,
143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 141/2, 140/2, 139, 136/2, 136/1, 148/9, 203, 201, 200, 202, 199, 362/4, 362/5,
362/6, 362/7, 362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 362/1, 188, 196, 187/2,
187/1, 186, 192, 185/1, 193/1, 189/1, 191/1, 191/2, 193/2, 193/3, 362/106, 195/2, 185/2, 158, 157/7, 91,
99/8, 159/3, 159/4, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 162/2, 165, 166, 167, 180, 183/1, 182, 177/2, 178, 179,
209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1, 220/2, 226, 235, 232/4, 232/7, 232/6, 71/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1,
151/6, 151/8, 151/9, 151/10, 244/1

obreb Popowo Saleckie:

3136/1, 219, 214/2, 227/12, 227/11, 227/2, 226, 225/1, 225/2, 224/1, 213, 212/1, 212/3, 211/3, 211/4,
211/5, 218/2, 211/2, 210/2, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 203, 97/1, 98, 112/2, 128/2, 132/2, 99, 40/3, 40/4,
40/2, 41/3, 46/14, 46/10, 46/8, 46/4, 103, 46/15, 48/6, 48/10, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2, 83/4, 84/1,
115, 111/3, 111/1, 119/1, 118, 121/1, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 127/1, 126, 125/7, 91/1, 129, 150/6,
150/3, 150/2, 150/1, 155/2, 154, 156/2, 157/4, 51/5, 53, 24/5, 59/1, 24/7, 55, 23, 22/1, 17/1, 8/2, 8/3, 8/4,
715,711,718, /2, 15, 4/1, 46/3, 19, 21, 204, 35/1, 20/2, 20/1
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1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
Obiekty infrastruktury techniczne;j.
2. Warunki i szczegblowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw
odrebnych:
1) Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j.
2) Dane dotyczace ustalenia charakterystycznych parametréw projektowanej inwestycji:
- dtugos¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej — ok. 1870,0m,
- dtugos¢ projektowanej kanalizacji ttocznej — ok. 18180,0m.
3) Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

- ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala si¢ wymagan dotyczacych linii zabudowy ora
formy architektonicznej i gabarytéw planowanych obiektow,

- po zakoficzeniu robdt ziemnych nalezy doprowadzié teren do stanu pierwotnego, istniejacego
przed rozpoczeciem prac.

4) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.). Przy realizacji inwestycji
nalezy stosowaé sie do ustalen decyzji z dnia 30 wrzesnia 2009 r. Nr 12/2009 (znak:
RBK.7624/2/17/2009) Wéjta Gminy Mragowo o $rodowiskowych uwarunkowaniach na

realizacie przedsiewziecia i decyzji z dnia 8 marca 2011r. Nr 2/2011 (znak: RBK.7624/32/2009

Woéjta Gminy Mragowo o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia
b) teren inwestycji mie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych

i le$nych na cele nierolnicze i nielesne;

Zgodnie z postanowieniem NR GK.6622.17.2011 Starosty Mragowskiego z dnia
15.04.2011r (data wplywu) planowana inwestycja zostala zaopiniowana pozytywnie. Powyzsze
uzgodnienie nie dotyczy klasouzytkéw oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkow jako:
dr, B, Wp, Ls
c) teren planowanej inwestycji lezy na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legifnsko —

Mragowskich, do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Nr 159

Wojewody Warminsko — Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru

Chronionego Krajobrazu Jezior Legifisko — Mragowskich (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 201,

poz. 3151).

Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie znak WOPN-
00P.612.098.34.2011. KW z dnia 22.04.2011r. (data wplywu) organ nie zajmie stanowiska, a
tym samym planowane zamierzenie inwestycyjne uznano za uzgodnione po uplywie 21 dni od
daty dostarczenia projektu decyzji do uzgodnienia.

d) przy projektowaniu inwestycji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.).

5) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej:
Nie ustala sie.

6) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej na warunkach
okreslonych przez gestorow mediow i komunikacji zgodnie z ustawg o drogach publicznych
z dnia 21.03.1985 r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.):

- nie maja zastosowania z wyjatkiem przedmiotowej inwestycji.

Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad postanowieniem znak GDDKIiA-
0.0L:Z-3s-436-45/11 z dnia 19.04.2011r. uzgodnilt lokalizacje planowanej inwestycji poza
pasem drogowym istniejacej drogi krajowej Nr 59 oraz obwodnicy Mragowa. Z uwagi na
projektowang budowe kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym istniejacej drogi krajowej Nr
59 oraz obwodnicy Mragowa, na odcinku Mlynowo- Muntowo, na wniosek Pana Grzegorza




Bogdana reprezentujacego Pracownie Projektowa Inzynierii Komunalnej z siedziba przy ul.
Pilsudskiego 55b/11 w Olsztynie, dzialajacego z upowaznienia Wéjta Gminy Mragowo, zostala
wydana decyzja z dnia 06.09.2005r. znak: GDDKIiA-O.OL:6-p-435-196-05 zezwalajaca na
zlokalizowanie kanalizacji sanitarnej pod korpusem drogi krajowej Nr 59 (12 przejsé
poprzecznych) oraz uzgadniajaca jej przebieg wzdluz drogi krajowej na odcinku Muntowo-
Mragowo, jak rowniez decyzja z dnia 31.12.2010r. znak:GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-399/10
zmieniajgca powyzszg decyzje w czeSci dotyczacej odstapienia od warunku ulozenia
kanalizacji sanitarnej w rurze ostlonowej pod korpusem ww. drogi krajowej. Ponadto organ,
na wniosek Pana Grzegorza Bogdana reprezentujacego Pracowni¢ Projektowa Inzynierii
Komunalnej z siedzibg przy ul. Pilsudskiego 55b/11 w Olsztynie, dzialajacego z upowazZnienia
Wéjta Gminy Mragowo, wydal decyzje z dnia 03.01.2011r. znak: GDDKIiA-O.OL:Z-3s-435-
399.1/10 zezwalajaca na zlokalizowanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
krajowej Nr 59- obwodnica Mrggowa (3 przejsScia poprzeczne pod korpusem drogi) na
odcinku Mlynowo- Muntowo.

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie postanowieniem znak MUW.DM-
0702-3/11 z dnia 21.04.2011r (data wplywu) uzgodnil powyzsze zamierzenie inwestycyjne z
uwagami:

1) Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuje sie¢ drenarska na gl¢bokosci 0,60 —
1,50m, ktora zostanie wniesiona na etapie projektu na mapy sytuacyjno — wysokoSciowe w
skali 1:1000.

2) Przejscia przez rowy melioracyjne zaprojektowaé¢ pod dnem rowu w rurze oslonowej na
gleboko$ci min. 1,50m liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej do dna rowu.

3) PrzejScia przez rzeke ,,Muntowo” w km 12+694 zaprojektowaé pod dnem rzeki na
glebokosci min. 1,50m od gérnej krawedzi rury ostonowe;j.

4) Uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie kanalizacja w/w rzeki.

5) Operat wodnoprawny (jeden egzemplarz) przekazaé¢ nieodplatnie do ZMiUW Rejonowy
Oddzial w Mragowie.

6) Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. z 2005r.
Dz.U.Nr 239 poz. 2019 ze zm.) inwestor po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego
zobowigzany jest do wystapienia z wnioskiem do Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Olsztynie o zgode¢ na prawo dysponowania gruntami na cele budowlane.

7) Przy prowadzeniu robdét ziemnych zapewni¢ nadzér melioracyjny.

7) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw o0sob trzecich:

Inwestycje realizowaé w sposdb zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow oséb trzecich,

w szczegblnosci okreSlonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), poprzez:

a) ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie;

b) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;

¢) zakaz zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
wlasnosci oraz takiego ksztaltowania dziatki, ktore spowoduje odprowadzanie wod opadowych
bezposrednio do wod powierzchniowych.

8) Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrebnych przepisow, w tym terendw gbrniczych, terenéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i terendow zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

Nie dokonano ustalen.
3. Warunki wynikajace z przepiséw szczegdélnych:
a) dokumentacje architektoniczno — budowlang wykona¢ zgodnie z wymogami art. 5 i 6 Prawa
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ),




b) obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia zaprojektowac:

- zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
pézn. zm.),

- zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.),

- zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pdzn. zm.),

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75,
poz.690 z pézn.zm.),

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430),

- zgodnie z innymi obowiazujacymi przepisami i normami.

c) projekt zagospodarowania terenu opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych,

d) wymagane uzgodnienia projektu budowlanego zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm.) o ile przepisy szczegdlne wymagaja uzyskania pozwolen, uzgodnien lub opinii ze wzgledu
na specyfike i charakter inwestycji.

4. Teren inwestycji zostal zaznaczony na kopiach map sytuacyjno — wysokos$ciowych w skali 1:2000
stanowigcych Zalacznik graficzny nr 1A-D do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 7 grudnia 2010 r. (data wptywu) Pan Grzegorz Bogdan, dziatajacy pod firmg
Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan, wystgpit do tut. Urzedu o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Mtlynowo, Muntowo, Popowo Salgckie, na terenie dzialek nr ewidencyjny:
obregb Miynowo:
111/1, 112/3, 112/11, 112/14, 112/13, 112/12, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 116/4, 146/1, 116/3, 118,
42, 41, 43/2, 38/1, 152/13,152/14, 119/7, 119/4, 108/9, 108/14, 108/16, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13,
106/7, 106/23, 106/63, 106/60, 106/61, 106/66, 106/39, 106/32, 106/28, 106/51, 106/48, 108/24, 45/1,
46/6, 106/70, 106/24, 106/65, 46/1, 45/3, 39, 38/2, 30/11, 31/6, 31/7, 31/2, 33/6, 34/7, 34/2, 35/5, 35/3,
35/2, 21/5, 124/27, 21/6, 21/1, 21/2, 21/3, 19/3, 18/3, 18/2, 18/1, 124/20, 124/21, 124/22, 30/10, 29/4,
29/3, 29/5, 28/5, 81/4, 27/3, 50/8, 27/4, 25/4, 25/2, 87/2, 87/17, 87/4, 25/3, 26/1, 24/3, 24/4, 86/2,86/4, 85,
84, 83/2, 80, 82/1, 77/1, 76/1, 5, 1/1, 712, 6/12, 22, 20/3, 3/5, 20/6, 20/5, 17, 2, 8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57,
58,59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 63/4, 75/1, 59/6, 59/7, 89/1, 88/5, 88/8, 73/2,56/2, 55/2, 54, 52/3, 56/4, 14,
52/1, 126/3, 87/9
obreb Muntowo:
145/16, 145/3, 204/6, 204/5, 204/4, 204/8, 204/9, 204/10, 145/8, 145/12, 145/14, 145/17, 88, 147, 144,
143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 141/2, 140/2, 139, 136/2, 136/1, 148/9, 203, 201, 200, 202, 199, 362/4, 362/5,
362/6, 362/7, 362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 362/1, 188, 196, 187/2,
187/1, 186, 192, 185/1, 193/1, 189/1, 191/1, 191/2, 193/2, 193/3, 362/106, 195/2, 185/2, 158, 157/7, 91,
99/8, 159/3, 159/4, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 162/2, 165, 166, 167, 180, 183/1, 182, 177/2, 178, 179,
209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1, 220/2, 226, 235, 232/4, 232/7, 232/6, T1/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1,
151/6, 151/8, 151/9, 151/10, 244/1
obreb Popowo Saleckie:
3136/1, 219, 214/2, 227/12, 227/11, 227/2, 226, 225/1, 225/2, 224/1, 213, 212/1, 212/3, 211/3, 211/4,
211/5, 218/2, 211/2, 210/2, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 203, 97/1, 98, 112/2, 128/2, 132/2, 99, 40/3, 40/4,
40/2, 41/3, 46/14, 46/10, 46/8, 46/4, 103, 46/15, 48/6, 48/10, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2, 83/4, 84/1,

115,111/3, 111/1, 119/1, 118, 121/1, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 127/1, 126, 125/7, 91/1, 129, 150/6,




150/3, 150/2, 150/1, 155/2, 154, 156/2, 157/4, 51/5, 53, 24/5, 59/1, 24/7, 55, 23, 22/1, 17/1, 8/2, 8/3, 8/4,
7/5,7/1,7/8, 712, 15, 4/1, 46/3, 19, 21, 204, 35/1, 20/2, 20/1.

1.

Przeprowadzona analiza charakteru inwestycji oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie jej realizacje wykazata, ze wnioskowana inwestycja stanowi realizacje celu
publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 46, poz. 543 z pdzn. zm.).

Przeprowadzono analizg, o ktorej jest mowa w § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu
(Dz. U. Nr 164, poz. 1588 ).

Planowana inwestycja celu publicznego jest inwestycja o znaczeniu gminnym.

Stosownie do art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) w tut. Urzedzie przeprowadzono postepowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji celu publicznego. W toku postepowania do tut. Urzedu wplynely pisma
stron postepowania: Pana Jaroslawa Pasnikowskiego, Pana Sebastiana Pieszko, Panstwa Janiny
i Zdzistawa Wawrzyniak, Pana Mieczystawa NieScioruk, Pana Marka Wierzbickiego, Pani
Krystyny Bawirsz, Pana Stanistawa KuZmy, Pana Jana Wierzbickiego, Panstwa Tamary
i Marka Dudek, Panstwa Danuty i Marka Nadolnych, Pana Edwarda Samsel, Panstwa Zofii
i Krzysztofa Kozlowskich, Pana Radostawa Butkiewicza, bedacych wlascicielami/
wspoélwlascicielami dzialek objetych wnioskiem, w ktorych przedstawili uwagi do projektu
decyzji. Pisma przekazano Projektantowi, ktéory uwzglednil prosby w projekcie.
Strony powiadomiono o sposobie rozstrzygniecia uwag. Strony nie wniosly uwag do rozwigzan.
Ponadto wplyn¢lo pismo z Nadle$nictwa Mragowo z uwagami do lokalizacji inwestycji na
dzialce nr 3136/1 obreb Popowo Saleckie. Pismo przekazano Projektantowi, ktéry uwzglednil
prosby w projekcie.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi i zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z p6zn. zm.) decyzje nalezy wydac.

Inwestycja nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Dla
wnioskowanego przedsigwzigcia Wéjt Gminy Mragowo wydat decyzje z dnia 30 wrzesnia 2009 r. Nr
12/2009 (znak: RBK.7624/2/17/2009) o s$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewzigcia i decyzji z dnia 8 marca 2011r. Nr 2/2011 (znak: RBK.7624/32/2009) Wdjta Gminy
Mragowo o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia .
Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) projekt decyzji zostal przygotowany przez
uprawnionego architekta wpisanego na list¢ izby samorzadu architektéw.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich. :

Jezeli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36
przytoczonej ustawy przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji
roszczen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje zwrot naktadéw poniesionych w
zwiazku z otrzymaniem niniejszej decyzji.

Organ , ktory wydal decyzje , o ktorej mowa w art. 59 ust. 1, jest obowigzany, za zgoda strony, na
rzecz ktérej decyzja zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby , jezeli
przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji . Stronami w postgpowaniu o przeniesienie
decyzji sa jedynie podmioty, miedzy ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

W mys$l art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydat decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:




a. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
b. dlatego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe jest wykazanie prawa do wiladania
przedmiotowym terenem.

Z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego
w Mragowie.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w  Olsztynie przy ul. Kajki 10/12, za posrednictwem Wéjta Gminy Mragowo w terminie czternastu
dni od daty jej dorgczenia. Odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okresla¢ istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé¢ dowody
uzasadniajace to zadanie.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi::
Zatacznik nr 1A-D - mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:2000 z zaznaczonym terenem inwestycji

Otrzymuja:

1) Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan, Al. Pilsudskiego 55B/11,
10-577 Olsztyn;

2) Strony wg wykazu,

3) tablica ogtoszen Urzgdu Gminy Mragowo- obwieszczenie

4) tablica ogloszen miejscowosci Mtynowo, Muntowo, Popowo Saleckie - obwieszczenia

5) strona internetowa Urzedu Gminy Mragowo gminamragowo.net - obwieszczenie

6) ala.

Przygotowal :mgr inz. arch. Piotr Ostoja — Lniski, nr upr. 250/94/0OL
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ZWOLNIONY

£ OPLATY SKARBOWEJ »
na podstawie art, 7 pkt -

0. U, 2 2006r. b 225. poz. 1835 26 zm.)

_GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

GDDKIiA-0.0L:Z-3s5-435-399/10
Olsztyn, dnia 31 grudnia 2010r.

Decyzja

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) na wniosek Pana Grzegorza Bogdan reprezentujacego

Pracownie Projektowa Inzynierii Komunalnej z siedziba przy ul. Pitsudskiego 55b/11 w Olsztynie, dziatajacego
z upowaznienia Wéjta Gminy Mragowo;

zmieniam

wydang w dniu 06 wrzednia 2005r. decyzje znak: GDDKIiA-0.0L:6-p-435-196-05 zezwalajaca na zlokalizowanie

kanalizacji sanitarnej pod korpusem drogi krajowej Nr 59 (12 przej$¢ poprzecznych) oraz uzgadniajaca jej

przebieg wzdtuz drogi krajowej na odcinku Muntowo - Mragowo, w czesci dotyczacej odstapienia od warunku
utozenia kanalizacji sanitarnej w rurze ostonowej pod korpusem ww. drogi krajowej i zwigzanej z tym zmiany
warunkéw ww. decyzji na odpowiednio:

1. Punkt b/ otrzymuje brzmienie: Przejécia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod korpusem drogi
krajowej Nr 59 nalezy wykonac przewiertem sterowanym, na gitebokosci min. 1,0m pod dnem
rowu przydroznego lub powierzchnia gruntu przylegiego do korpusu drogi.

2. Punkt ¢/ otrzymuje brzmienie: Komory przewiertu nalezy zlokalizowaé poza pasem drogowym
drogi krajowej Nr 59.

3. Punkt d/ otrzymuje brzmienie: Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej,
nalezy uzyskaé¢ od Oddziatlu w Olsztynie, potwierdzenie zgodnosci projektu budowlanego tej
sieci (1 egz. pozostaje a/a) z warunkami technicznymi podanymi w niniejszej decyzji. Do
projektu nalezy dotaczyé¢ przekroje poprzeczne.

4. Dodaje sie punkt h/, ktéry ma brzmienie: W przypadku kolizji ww. kanalizacji z istniejacymi
urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swoj koszt dokona przetozenia
lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow.

Pozostate warunki zawarte w ww. decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Pan Grzegorz Bogdan reprezentujacy Pracownie Projektowa Inzynierii Komunalnej z siedzibg przy
ul. Pitsudskiego 55b/11 w Olsztynie, dziatajac z upowaznienia Wdjta Gminy Mragowo, zwrocit sie do Oddziatu
w Olsztynie pismem otrzymanym w dniu 14 grudnia 2010r., o wyrazenie zgody na wykonanie przewiertéw
kanalizacji sanitarnej pod korpusem drogi krajowej Nr 59 bez zastosowania rur ostonowych, czyli tym samym -
zmiane decyzji z dnia 06 wrzesnia 2005r. znak: GDDKIA-O.0OL:6-p-435-196-05 w tym zakresie. Zgodnie
z przedstawionymi wyjasnieniami, skrzyzowania przedmiotowej kanalizacji z droga krajowa wykonywane beda
metoda przewiertéw sterowanych horyzontalnych przy zastosowaniu rur PE dwu-ptaszczowych o zwiekszonej

wytrzymatosci na zarysowania i cisnienie. Rury te nie wymagaja stosowania dodatkowych zabezpieczen
w postaci rur ostonowych.

Dziatajgc w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.), ktéry stanowi, iz ,decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona

nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda stron uchylona lub zmieniona przez organ administracji

Generalna Dyrekcja ul, W
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Olsztynie

89 e-mail: sekreta
} www.gddkia.go
2128 00

usiawy z dnia 16.11.2006r. 0 oplacie skarbowej




publicznej, ktéry ja wydat, jezeli przepisy szczegdine nie sprzeciwiajq sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony”, wyrazam zgode na zmiane decyzji z dnia
06 wrzesnia 2005r. znak: GDDKIiA-0O.0OL:6-p-435-196-05, jak na wstepie niniejszej decyzji.

- Dodatkowo wyjasniam, iz zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia. Biorgc pod

uwage przywotany wyzej przepis, organ zobowigzany jest do wskazania powyzszego warunku w przedmiotowej
decyzji.

Ponadto Pan Grzegorz Bogdan zwrdcit sie do Oddziatu w Olsztynie pismem otrzymanym w dniu 20 grudnia
2010r., o zmiane decyzji z dnia 06 wrzesnia 2005r. znak: GDDKIiA-0.0L:6-p-435-196-05 w zakresie zmiany
przebiegu kanalizacji sanitarnej w obrebie budowanej obecnie, w ciagu drogi krajowej Nr 59, obwodnicy
Mragowa. Zgodnie z zatgaczonymi mapami, zaprojektowano trzy przejécia poprzeczne pod korpusem drogi
krajowej (obwodnicy Mragowa). Po przeanalizowaniu sprawy organ uznat, iz w zakresie uzgodnienia
dodatkowych przej$¢ poprzecznych pod korpusem drogi, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.), zostanie wydana odrebna decyzja administracyjna.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od daty
otrzymania, moze zwréci¢ sie za posrednictwem tut. Oddziatu do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

GENERA

DYRE
DROG KRAJOAR Hon

CH| AUTOSTRAD

in Sltow Bera
Z-CA DYREHTERA ODDZIAEU

rzymuje:
1./ Pan Grzegorz Bogdan

' Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej
ul. Pitsudskiego 55b/11
10-577 Olsztyn

2. Wojt Gminy Mragowo
ul. Krélewiecka 60a
11-700 Mragowo
Do wiadomosci:
1. GDDKIA Oddziat w Olsztynie
Rejon w Gizycku
ul. Wegorzewska 4
11-500 Gizycko

Sprawe prowadzi Jadwiga Sadzewicz, tel.: 089 521-28-61

Generalna Dyrekcja ul. Warszawska 89
Drég Krajowych i Autostrad 10-083 Olsziyn
Oddziat w Olsztynie

iat_olsztyn@gddkia.gov.pl
.pl
.pl
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ARKUSZ 10

ARKUSZ 2

\RKUSZ 3

ARKUSZ 1

LEGENDA:

a) infrastruktura projektowana:
—p—  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
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Pracownia Projektowa InZynierii Komunalne;
Grzegorz Bogdan

10-557

tel. 0-(prefix)-89-533-65-68, kom. 0-603-758-127

Olsztyn ul. Pilsudskiego 55B/11

Projektant:

Jézef Dobrowolski

upr. 115/75/0L i § 13 ust.1 pkt4 lit aib

inz. Marcin Bukowski
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Z OPLATY SKARBOWE) o~
na podstaws art, 7 pkt >

usiawdy z dnia 16.11.2006r. o opfacie
{Cz. U. 2 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)

_GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

GDDKIiA-0.0L:Z-3s-435-399.1/10 S ]
Olsztyn, dnia 03 stycznia 2011r.

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Bogdan reprezentujacego Pracownie Projektowa Inzynierii
Komunalnej z siedziba przy ul. Pitsudskiego 55b/11 w Olsztynie, dziatajacego z upowaznienia Woijta
Gminy Mragowo, w sprawie uzgodnienia odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
budowanej obecnie w ciqgu drogi krajowej Nr 59 - obwodnicy Mragowa, na odcinku od skrzyzowania
obwodnicy z drogg powiatowa w Miynowie a wiaczeniem obwodnicy do istniejacej drogi krajowej Nr 59
w Muntowie;

zezwalam
na zlokalizowanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 59 - obwodnica
Mragowa (3 przejscia poprzeczne pod korpusem drogi) na odcinku Mtynowo-Muntowo

z zachowaniem nizej podanych warunkow:

1. Przejscia poprzeczne kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej Nr 59 —
obwodnica Mragowa, nalezy wykona¢ w lokalizacji zgodnej z zataczonym projektem, ktory stanowi
integralng czes¢ niniejszej decyzji.

2. PrzejScia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod korpusem ww. drogi krajowej nalezy wykonaé
przewiertem sterowanym, na gtebokosci min. 1,0m pod dnem rowu przydroznego lub powierzchnig
gruntu przylegtego do korpusu drogi.

3. Komory przewiertu nalezy zlokalizowac poza pasem drogowym ww. drogi krajowej.

W przypadku realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w trakcie trwania robot drogowych
zwiazanych z budowa obwodnicy Mragowa, szczegétowe warunki techniczne do projektu
budowy ww. kanalizacji oraz harmonogram robét, nalezy uzgodnié z kierownikiem
projektu, tj. Panem Marcinem Mastowskim (tel. kontaktowy: 608 078 563).

5. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej, nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi
krajowej (Oddziatu w Olsztynie), potwierdzenie zgodnosci projektu budowlanego ww. sieci
(1 egz. pozostaje a/a) z warunkami technicznymi podanymi w niniejszej decyzji. Do projektu nalezy
dotaczy¢ wskazane powyzej uzgodnienie oraz przekroje poprzeczne.

6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z utozeniem ww. kanalizacji w pasie drogowym pod korpusem
drogi krajowej Nr 59, nalezy wystapi¢ do GDDKiA Oddziatu w Olsztynie Rejonu w Gizycku
ul. Wegorzewska 4, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie ww. sieci w pasie
drogowym, ktére zostanie wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych. Do wniosku nalezy dotaczy¢ dane osoby odpowiedzialnej za

wykonanie ww. robdt oraz informacje o sposobie zabezpieczenia prac.




7. Za umieszczenie ww. sieci w pasie drogowym, zostanie naliczona optata zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa
drogowego drdg, ktérych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr
129, poz. 1369).

8. W przypadku kolizji ww. sieci z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej,

inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe w trybie i na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.

Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzgledniono w catosci zadania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od
daty otrzymania moze zwrdéci¢ sie za posrednictwem tut. Oddziatu do Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

NY DYREKTOR
TOH | AUTOSTRAD

Otrzymuje:

@ Pan Grzegorz Bogdan

i Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej
ul. Pitsudskiego 55b/11
10-577 Olsztyn

2. Wodjt Gminy Mragowo
ul. Krélewiecka 60a
11-700 Mragowo

Do wiadomosci:

1. GDDKIiA Oddziat w Olsztynie
Rejon w Gizycku
ul. Wegorzewska 4
11-500 Gizycko

Sprawe prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, tel.: (89) 521-28-61

ralna Dyrekcja
1 Krajowych i Autostrad
Odziat w Olsztynie
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Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalne] Projektant: | Jozef Dobrowolski
upr. 115/75/0L1 § 13 ust.1 pktd lit aib

Grzegorz Bogdan
10-557 Olsztyn ul. Pilsudskiego 55B/11
tel. 0-(preﬁx)—89-533-65-68, kom. 0-603-758-127
Mlej SCOWOééZ Miynowo, Muntowo, Popowo Saleckie;gmina Mragowo Asystent
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i toczna projektanta

inz. Marcin Bukowski

mgr inz. Grzegorz Bogdan

Rysunek: Projekt budowlany zagospodarowania terent Sprawdzajacy
upr. nr 34/79/0L1 512/94/0L § 13 ust.1 pktdaic
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Nasz znak: PZD-7332/61/10 Mragowo, dn. 2011-01-10 -
POWI xTr)”"V :/, ARZAD DRUG .

hmwo

DECYZJA

REGON Dld/“ﬁ’do’.\\”“ /1) 18-45-0¢

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 iart. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.), § 2 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
1 czerwea 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolef na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.
1481) oraz art. 104 k.p.a.
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 2010-12-10 uzupelionego w dn. 16.12.2010r. przez Pracowni¢ Projektowa
Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan, Al. Pitsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn, dzialajacej w imieniu i na rzecz
inwestora — Urzadu Gminy w Mragowie, ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo

zezwala sie

1. Na lokalizach-w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1745N Wyszembork-Mlynowo w m. Miynowo, Popowo
Saleckie urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego — kanalizacji sanitarnej (przejécia pod droga), zgodnie z zal. planem sytuacyjno-
-wysokosciowym, zlokalizowanej na terenie dzialek drogowych nr 81/4, 55/2, 87/2, 25/2 obreb Miynowo; 214/2
obreb Popowo Saleckie.

2. Zobowiazuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia rob6ét w pasie drogowym do wystapienia do
zarzadey drogi o wydanie decyzji na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz
decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

a) przejscia poprzeczne pod droga wykona¢ metoda przewiertow sterowanych horyzontalnych z zastosowaniem
rur PE dwuptaszczowych,

b) ostatnia warstwg zasypki gruntowej nalezy odbudowaé z kruszywa drogowego z wtdrnego przerobu,

¢) wykonac badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowe;j liczac od dna wykopu,

d) na dlugosci zadania umocnié i wyregulowa¢ pobocza,

e) zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia M.T. i G.M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

f) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie drogowym nalezy
uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu,

g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor
na whasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

h) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych z wykona-
niem zadania ponosi inwestor,

i) zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

4. Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowiazany do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.
5. Uzgodnienie jest wazne 3 lata od dnia wydania.

Uzasadnienie

Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz zgodnie z art. 107 §4 kp.a. w catosci uwzglednia ona zadanie
Whioskodawcy.

-verte-




Pouczenie

Decyzja wydana jest na okres 3 lat i jest zgodna z wola strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem
do robét, do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na
ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w-zwiazku z przedmiotowa decyzja, jak
i zezwolenia na prowadzenie robét i ustalenia za powyzsze optat.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie, za moim
porednictwem, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

ania Drdg i Mostow
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Otrzymuja:

1. Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan
Al. Pitsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn

2. Urzad Gminy w Mragowie
ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo

3. ala

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie

art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie
skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

- zalacznik do ustawy — cz. 11, poz. 44 pkt 2 ppkt 9
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Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej Projektant: {Jozef Dobrowolski
Grzegorz Bogdan upr. 115/7S/0L i § 13 ust.1 pktd lit aib
10-557 Olsztyn ul. Pilsudskiego 55B/11

tel. O-(prefix)-89-533-65-68, kom. 0-603-758-127
Miejscowoéé: [Mtynowo, Muntowo, Popowo Saleckie;gmina Mragowo! Asystent inz. Marcin Bukowski
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna | projektantas
Rysunek: Projekt budowlany zagospodarowania terenu |Sprawdzajacy] mgr inz. Grzegorz Bogdan
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Mragowo, dnia 18.01.2012r.

RBK:7230.1.2012

Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej
Grzegorz Bogdan
AL.Pitsudskiego 55B/11

10-5657 Olsztyn

Dotyczy pisma z dnia 16.01.2012 w sprawie uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Mtynowo,Muntowo,Popowo Saleckie w zakresie:

1. Budowy kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych

2. Skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z drogami gminnymi

3. Lokalizacji projektowanych przepompowni §ciekow lokalnych na dziatkach gminnych

4 Kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z zielenig wysoka,

Urzad Gminy Mragowo uzgadnia bez uwag, lokalizacje kanalizacji sanitarnej w

w/w zakresie na dziatkach:.
Obred Miynowo
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