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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany zamienny zostal wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20,ust 4 ustawy z
dnia 7 lipca — Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2006 nr 156 poz. 1118
péZniejszymi . zmianami.) Projektant:

¥ Projekt zawiera 57 kart
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DECYZJA Nr Mrw/143/13

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 3 pkt. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku inwestora —
Pana Jerzego Krasifskiego, Wéjta Gminy Mragowo, o pozwolenie na budowe z dnia
26.08.2013 r., (data wptywu do tut. Urzedu 04.09.2013 r.),

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe skrzyzowania
rurociagow tlocznych sanitarnych z droga krajowa nr 59 — obwodnica Mragowa i na
odcinku Miynowo - Muntowo w gminie Mragowo na dziatkach nr 29/7; 30/15; 21113
18/1; 107/4; 124/20; 124/21 obreb Miynowo i na dziatkach nr 145/3; 235, oerb
Muntow::

Kategoria obiektu: XXVI; _
Inwestor: Gmina Mrggowo, ul. Krélewiecka 60A, 11 — 700 Mragowo;

Projektant: mgr inz. Grzegorz Bogdan posiadajacy uprawnienia projektanta w specjalno$ci
instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych o numerze 34/79/0L,
wpisany na liste Warmiisko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod nr WAM/IS/0183/02;

z zachowaniem nastepujacych warunkoéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2§ 3

ustawy — Prawo Budowlane:

1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych wedtug potrzeb.

3. Terminy rozbiorki:

b) tymczasowych obiektéw budowlanych, zgodnie z harmonogramem robét.

4. Szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: wymagany kierownik budowy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. §78).

5. Inwestor jest zobowigzany:

a) zawiadomi¢ wilasciwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 21 dni przed
zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania,
uzytkewanie:

6. Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na
budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu (-6w), o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci:
1) dziatki nr 29/7; 30/15; 21/1; 18/1; 107/4; 124/20; 124/21, obrgb Miynowo, gmina

Mragowo, Za zgodnosé z orygly fem




2) dziatki nr 145/3 i 235, obreb Muntowo, gmina Mragowo.
UZASADNIENIE

Inwestor, wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe, ztozyt projekt budowlany
zawierajacy uzgodnienia oraz o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécia na cele budowlane. .

Wojewoda Warmirisko - Mazurski zawiadomit strony pismem z dnia 26.09.2013 r.,
znak: IGR-11.7840.3.154.2013 o wszczeciu postgpowania administracyjnego w Ww.
sprawie. W przepisowym terminie nie zgtoszono uwag i zastrzezen.

Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzjg nr 198/2012 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 04.12.2012 r., znak IPP.6730.197.2012 wydang przez
Woéjta Gminy Mragowo.

Wobec powyzszego, nalezato orzec jak w sentencii.

Decyzja niniejsza wygasa, je$li budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat
od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas
dtuzszy niz 3 lata.

Decyzja nie jest ostateczna.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Warmifisko - Mazurskiego, w
terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Nr 1— Projekt budowlany

Otrzymuja:

(1) Gmina Mragowo
ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mragowo
(1 egz. decyzji + 2 egz. Projektu)

2. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych | Autostrad Oddziat w Olsztynie
Al. Warszawska 89
10-083 Qlsztyn

3. Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Al. Marszatka J6zefa Pilsudskiego 7/9

10— 575 Olsztyn
(1 egz. decyzji + 1 egz. Projektu)
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Pouczenie: L—/

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na
7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a
takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2)w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy — Prawo budowlane,

3) informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2,
pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania
obiektu mozna przystapi¢ po uptywie 21 dni od dnia doreczenia do wtasciwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane.
Whniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu
nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli.

«  Zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U, z 2012 . poz. 1282).
*  Olsztyn dnia 09.10.2013 . Za 2godnos¢ z oryginalpm
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Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 a 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Wh’ﬁﬁ’fﬁlﬁl-ﬁ"ﬂ"é‘ﬁ."ﬁ?ﬁ"ust. 4 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008 1. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz.353) stwierdzam, ze realizacja przedsiewzigcia polegajacego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Miynowo, Muntowo, Popowo Salgckie, gmina
Mrggowo, powiat mragowski przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wéjta Gminy Mragowo z dnia
08.03.2011 r. znak: RBK.7624/32/2010

Uzasadnienie

Pismem z dnia 03.03.2016 r. znak: IPP.7012.142016 upowazniony Pracownia
Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan, 10-577 Olsztyn, Al. Pilsudskiego
55B/11 zwrocit si¢ z wnioskiem do Wojta Gminy Mragowo w sprawie zaje¢cia stanowiska, ze
realizacja przedsigwzigcia polegajagcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Mlynowo, Muntowo, Popowo Salgckie, gmina Mragowo, powiat
mragowski, przebiega etapowo oraz ze aktualne sg warunki zawarte w wydanej dla tej
inwestycji decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.03.2011 r., znak: RBK.
7624/32/2010.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), dalej ustawy oos, decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
inwestycyjnej] w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Jednoczesnie ust. 4 ww. artykutu stanowi, ze zlozenie
wniosku moze nastapi¢ w terminie 10 lat, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach otrzyma stanowisko organu, ktéry wydat g
decyzjg, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz ze aktualne sa
warunki realizacji przedsigwzigcia zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do art. 72 ust. 4 ustawy oo$, upowazniony Pracownia Projektowa
Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan, 10-577 Olsztyn, Al Pitsudskiego 55B/11, wystapit
do Wdjta Gminy Mragowo w sprawie wydluzenia skuteczno$ci w czasie przedmiotowej
decyzji Wojta Gminy Mragowo z dnia 08.03.2011 r., znak RBK.7624/32/2010. Wniosek
zlozony zostal przed uplywem 6 lat od dnia, w ktorym decyzja ta stala si¢ ostateczna.
Przedmiotowa inwestycja, polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej realizowana jest
w miejscowosciach Mlynowo, Muntowo, Popowo Saleckie, gmina Mragowo, powiat
mragowski. Pierwszy etap przedsigwzigcia obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Miynowo do studni Sodp4 i Sodw9, drugi etap budowy kanalizacji sanitarne;
obejmuje miejscowos¢ Muntowo od studni Sodp4 a trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Popowo Saleckie od studni Sodw9. Na realizacjg¢ trzech ww. etapow
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przedsigwzigcia inwestor uzyskat decyzje Starosty Mragowskiego znak: AB.6740.2.57.2015 z
dnia 02.09.2015 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe.

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez teren Obszaru Chronionego Krajobrazu
Jezior Leginsko - Mragowskich, jednak jej realizacja nie stoi w sprzecznosci z zakazami
obowigzujgcymi na tej formie ochrony przyrody.

Majac powyzsze na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 4a ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) na niniejsze postanowienie
przystuguje zazalenie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie za
posrednictwem Wojta Gminy Mragowo w terminie 7 dni od daty jego dor¢czenia

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca

2. Pozostale strony postgpowania — obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. ala.
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DECYZJA NR 03/2011
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 52 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6n. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego
( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdéZn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
7 grudnia 2010 r. (data wplywu), uzupelnionego pismami z dnia 18 marzec 2011z, 8 kwiecien 201 1r, 27
czerwiec 201 1r ’

Pana Grzegorza Bogdana, dzialajgcego pod firmg Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej
Grzegorz Bogdan, Al Pilsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn,
ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowo§ciach Miynowo, Muntowo, Popowo Salgckie, na terenie dziatek nr ewidencyjny:

obrgb Miynowo:

11171, 112/3, 112/11, 112/14, 112/13, 112/12, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 116/4, 146/1, 116/3, 118,
42, 41, 43/2, 38/1, 152/13,152/14, 119/7, 119/4, 108/9, 108/14, 108/16, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13,
106/7, 106/23, 106/63, 106/60, 106/61, 106/66, 106/39, 106/32, 106/28, 106/51, 106/48, 108/24, 45/1,
46/6, 106/70, 106/24, 106/65, 46/1, 45/3, 39, 38/2, 30/11, 31/6, 3117, 31/2, 33/6, 34/7, 34/2, 35/5, 35/3,
35/2, 21/5, 124/27, 21/6, 21/1, 21/2, 21/3, 19/3, 18/3, 18/2, 18/1, 124/20, 124/21, 124/22, 30/10, 29/4,
29/3, 29/5, 28/5, 81/4, 2713, 50/8, 27/4, 25/4, 25/2, 87/2, 8711, 87/4,25/3, 26/1, 24/3, 24/4, 86/2,86/4, 85,
84, 83/2, 80, 82/1, 71/1, 76/1, 5, 111, 712, 6/12, 22, 20/3, 3/5, 20/6, 20/5, 17, 2, 8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57,
58,59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 63/4, 75/1, 59/6, 59/7, 89/1, 88/5, 88/8, 73/2,56/2, 55/2, 54, 52/3, 56/4, 14,
52/1, 126/3, 87/9

obrgb Muntowo:

145/16, 145/3, 204/6, 204/5, 204/4, 204/8, 204/9, 204/10, 145/8, 145/12, 145/14, 145/17, 88, 147, 144,
143/3, 142/1, 14272, 141/1, 141/2, 140/2, 139, 136/2, 136/1, 148/9, 203, 201, 200, 202, 199, 362/4, 362/5,
362/6, 362/7, 362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 362/1, 188, 196, 187/2,
187/1, 186, 192, 185/1, 193/1, 189/1, 191/1, 191/2, 193/2, 193/3, 362/106, 195/2, 185/2, 158, 157/7, 91,
99/8, 159/3, 159/4, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 162/2, 165, 166, 167, 180, 183/1, 182, 177/2, 178, 179,
209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1, 220/2, 226, 235, 232/4, 232/7, 232/6, 71/, 22812, 229, 34/1, 33/1,
151/6, 151/8, 151/9, 151/10, 244/1

obreb Popowo Salgckie:

3136/1, 219, 214/2, 227/12, 227111, 22712, 226, 225/1, 225/2, 224/1, 213, 212/1, 212/3, 211/3, 211/4,
211/5, 21812, 21112, 2102, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 203, 97/1, 98, 112/2, 128/2, 132/2, 99, 40/3, 40/4,
40/2, 41/3, 46/14, 46/10, 46/8, 46/4, 103, 46/15, 48/6, 48/10, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2, 83/4, 84/1,
115, 111/3, 111/1, 119/1, 118, 121/1, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 127/1, 126, 125/7, 91/1, 129, 150/6,
150/3, 150/2, 150/1, 155/2, 154, 156/2, 157/4, 51/5, 53, 24/5, 59/1, 24/1, 55, 23, 22/1, 17/1, 8/2, 8/3, 8/4,

15,711,118, 112, 15, 4/1, 46/3, 19, 21, 204, 35/1, 20/2, 20/1

Za zgodno$¢ z oryginatem

PROJEKTANT
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1. Ustalenia dofyczgce rodzaju zabudowy,
Obiekty infrastruktury techniczne;j.
2. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow
odre¢bnych:
1) Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i loczne;j.
2) Dane dotyczace ustalenia charakierystycznych parametréw projektowanej inwestycji:
- diugoé¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej ~ ok. 1870,0m,
- dhugoéé projektowanej kanalizacji tlocznej — ok. 18180,0m.
3) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania Yadu przestrzennego:

- ze wzgledu na charakier inwestycji nie ustala si¢ wymagan dotyczacych linii zabudowy ora

formy architektonicznej i gabarytéw planowanych obiektéw,

- po zakoficzeniu rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, istniejgcego

przed rozpoczeciem prac.
4) Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i klElebIaZLl
a) inwestycja nalezy do rodzaju przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.). Przy realizacji inwestycii
nalezy stosowaé sie do_ustaleh decyzji z dnia 30 wrzesnia 2009 r. Nr 12/2009 (znak:
RBK. 7624!2/1 7/2009) Woéijta Gminy Mragowo o _$rodowiskowych uwarunkowaniach na
i rzedsiewzigcia i decyzji z dnia 8 marca 2011r. Nr 2/2011 (znak: RBK.7624/32/2009

Waita Gminy Mragowo o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia
b) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych

i leénych na cele nierolnicze i nielesne;

Zgodnie z postanowieniem NR GK.6622.17.2011 Starosty Mragowskiego z dnia
15.04.2011r (data wplywu) planowana inwestycja zostala zaopiniowana pozytywnie. Powyzsze
uzgodnienie nie dotyczy klasouzytkow oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw jako:
dr, B, Wp, Ls
¢) teren planowanej inwestycji lezy na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legifisko —

Mrggowskich, do ktorego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z p6Zn. zm.) oraz rozporzadzenia Nr 159

Wojewody Warminsko ~ Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru

Chronionego Krajobrazu Jezior Legifisko — Mragowskich (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 201,

poz. 3151).

Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Olsztynie znak WOPN-
00P.612.098.34.2011. KW z dnia 22.04.2011r. (data wplywu) organ nie zajmie stanowiska, a
tym samym planowane zamierzenie inwestycyjne uznano za uzgodnione po uplywie 21 dni od
daty dostarczenia prolektu dccynl do uzgodnienia.

d) przy projektowaniu inwestycji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).

5) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:
Nie ustala sig.

6) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej na warunkach
okreslonych przez gestoréw mediéw i komunikacji zgodnie z ustawg o drogach publicznych
z dnia 21.03.1985r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zin.):
- nie maja zastosowania z wyjgtkiem przedmiotowej inwestycji.

Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad postanowieniem znak GDDKIA-
0.0L:7~3s-436-45/11 z dnia 19.04.2011r. uzgodnil lokalizacje planowane]j inwestycji poza
pasem drogowym istniejacej drogi krajowej Nr 59 oraz obwodnicy Mragowa. Z uwagi na
projektowans budowe kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym istniejgcej drogi krajowej Nr
59 oraz obwodnicy Mragowa, na odcinku Miynowo- Muntowo, na wniosek Pana Grzegorza

Za zgodnos$é z orygingiem
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Bogdana reprezentujgcego Pracowni¢ Projektows Inzynierii Komunalnej z siedzibg przy ul.
Pilsudskiego 55b/11 w Olsztynie, dzialajgcego z upowaznienia Wojta Gminy Mragowo, zostala
wydana decyzja z dnia 06.09.2005r. znak: GDDKiA-0.0L:6-p-435-196-05 zezwalajgca na
Zlokalizowanie kanalizacji sanitarnej pod korpusem drogi krajowej Nr 59 (12 przejs¢
poprzecznych) oraz uzgadniajaca jej przebieg wzdluz drogi krajowej na odecinku Muntowo-
Mragowo, jak réwniez decyzja z dnia 31.12.2010r. znak:GDDKiA-0.0L:Z-3s-435-399/10
zmieniajgca powykszg decyzjg w czgdci dotyczgcej odstgpienia od warunku ulozenia
kanalizacji sanitarnej w rurze oslonowej pod korpusem ww. drogi krajowej. Ponadto organ,
na wniosek Pana Grzegorza Bogdana reprezentujjcego Pracowni¢ Projektows Inzynierii
Komunalnej z siedzibg przy ul. Pilsudskiego 55b/11 w Olsztynie, dzialajgcego z upowaznienia
Wéjta Gminy Mragowo, wydal decyzj¢ z dnia 03.01.2011r. znak: GDDKiA-0.0OL:Z-3s-435-
399.1/10 zezwalajaca na zlokalizowanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
krajowej Nr 59- obwodnica Mragowa (3 przejécia poprzeczne pod korpusem drogi) na
odcinku Miynowo- Muntowo.

Zarzgd Melioracji i Urzadzed Wodnych w Olsztynie postanowieniem znak MUW.DM-
0702-3/11 z dnia 21.04.2011r (data wplywu) uzgodnil powyZsze zamierzenie inwestycyjne z .
uwagami: ' !

1) Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystgpuje sie¢ drenarska na glebokosei 0,60 —
1,50m, ktéra zostanie wniesiona na etapie projektu na mapy sytuacyjno — wysokoSciowe w
skali 1:1000. : .
2) Przejécia przez rowy melioracyjne zaprojektowa¢ pod dnem rowu w rurze oslonowej na
gleboko$ci min. 1,50m liczgc od gornej krawedzi rury oslonowej do dna rowu.
3) Przejécia przez rzeke ,Muntowo” w km 124694 zaprojektowaé pod dnem rzeki na
glgboko$ci min. 1,50m od gornej krawedzi rury oslonowej.
4) Uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie kanalizacjg w/w rzeki.
5) Operat wodnoprawny (jeden egzemplarz) przekazaé nieodplatnie do ZMiUW Rejonowy
©ddzial w Mragowie.
6) Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. z 2005r.
Dz U.Nr 239 poz. 2019 ze zm.) inwestor po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego
zobowigzany jest do wystapienia z wnioskiem do Zarzqdu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Olsztynie o zgodg na prawo dysponowania gruntami na cele budowlane.
7) Przy prowadzeniu rob6t ziemnych zapewnié nadz6r melioracyjny.

} 1) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0s6b trzecich:

Inwestycje realizowat w sposéb zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow oséb trzecich,

w szczegblnoéci okre$lonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pézn, zm.), poprzez:

a) ochrong przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne,
promieniowanie;

b) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;

c) zakaz szany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiedniej
wiasnosci oraz takiego ksztattowania dziatki, ktére spowoduje odprowadzanie wéd opadowych
bezposrednio do wod powierzchniowych.

8) Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, terenéw narazonych na
niebezpieczefistwo powodzi i terenéw zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych:

Nie dokonano ustales.

3. Warunki wynikajgce z przepisow szczegblnych:
a) dokumentacj¢ architektoniczno — budowlang wykonaé zgodnie z wymogami art. 51 6 Prawa
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

erzy Romanowski
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b) obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia zaprojektowaé:

- zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DZ.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
péZn, zm.),

- zgodnie z ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity
Dz U. z 2006, nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.),

- zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pdin. zm.),

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75,
'p0z.690 z pbZn.zm.),

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

" usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430),

zgodnie z innymi obowigzujacymi przepisami i normami.

c) projekt zagospodarowania terenu opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych,

d) wymagane uzgodnienia projektu budowlanego zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zm.) o ile przepisy szczegélne wymagaja uzyskania pozwolef, uzgodnien lub opinii ze wzgledu
na specyfike i charakter inwestycji.

4. Teren inwestycji zostal zaznaczony na kopiach map sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1:2000
stanowigcych Zalgeznik graficzny nr 1A-D do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

~ Whnioskiem z dnia 7 grudnia 2010 r. (data wptywu) Pan Grzegorz Bogdan, dziatajacy pod firmg
Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan, wystapil do tut. Urzedu o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach
Mtynowo, Muntowo, Popowo Saleckie, na terenie dziatek nr ewidencyjny:
obregb Mlynowo: _
11171, 112/3, 112/11, 112/14, 112/13, 112/12, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 116/4, 146/1, 116/3, 118,
42, 41, 43/2, 38/1, 152/13,152/14, 119/7, 119/4, 108/9, 108/14, 108/16, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13,
106/7, 106/23, 106/63, 106/60, 106/61, 106/66, 106/39, 106/32, 106/28, 106/51, 106/48, 108/24, 45/1,
46/6, 106/70, 106/24, 106/65, 46/1, 45/3, 39, 38/2, 30/11, 31/6, 31/7, 31/2, 33/6, 34/7, 34/2, 35/5, 35/3,
3572, 21/5, 124/27, 21/6, 21/1, 21/2, 21/3,.19/3, 18/3, 18/2, 18/1, 124/20, 124/21, 124/22, 30/10, 29/4,
29/3, 29/5, 2815, 81/4, 27/3, 50/8, 27/4, 25/4, 25/2, 8712, 87/7, 87/4, 25/3, 26/1, 24/3, 24/4, 86/2,86/4, 85,
84, 83/2, 80, 82/1, 71/1, 76/1, 5, /1, 712, 6/12, 22, 20/3, 3/5, 20/6, 20/5, 17, 2, 8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57,
58,59/8, 59/9 59/10 59/11, 63/4, 75/1, 59/6, 59/7, 89/1, 88/5, 88/8, 73/2,56/2, 55/2, 54, 52/3, 56/4, 14,
52/1,126/3, 87/9
obreb Muntowo:
145/16, 14573, 204/6, 204/5, 204/4, 204/8, 204/9, 204/10, 145/8, 145/12, 145/14, 145/17, 88, 147, 144,
143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 141/2, 140/2, 139, 136/2, 136/1, 148/9, 203, 201, 200, 202, 199, 362/4, 362/5,
362/6, 362/7, 362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 362/1, 188, 196, 187/2,
187/1, 186, 192, 185/1, 193/1, 189/1, 191/1, 191/2, 193/2, 193/3, 362/106, 195/2, 185/2, 158, 157/7, 91,
99/8, 159/3, 159/4, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 162/2, 165, 166, 167, 180, 183/1, 182, 177/2, 178, 179,
209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1, 220/2, 226, 235, 232/4, 232/7 232/6 71/1, 22872, 229, 34/1, 33/1,
151/6,151/8, 151/9, 151/10, 244/1
obreb Popowo Sal@ckle

3136/1, 219, 21472, 227/12 22711, 22712, 226, 225/1, 225/2, 224/1 213, 212/1, 212/3, 211/3, 211/4,
211/5, 218/2, 21172, 210/2, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 203, 97/1, 98, 112/2, 128/2, 132/2, 99, 40/3, 40/4,
40/2, 41/3, 46/14, 46/10, 46/8, 46/4, 103, 46/15, 48/6, 48/10, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2, 83/4, 84/1,
115, 111/3, 111/1, 119/1, 118, 121/1, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 127/1, 126, 125/7, 91/1, 129, 150/6,

Za zgodno$¢ z oryginategn
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a. inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;

b. dlatego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.
Warunkiem uzyskania decyzjii o pozwoleniu na budowe jest wykazanie prawa do wihadania
przedmiotowym terenem.

7 wnioskiem o pozwolenie na budowe malezy wystapic do Starostwa Powiatowego
w Mragowie. .

Od niniejszej decyzjii shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w  Olsziynie przy ul. Kajki 10/12, za posrednictwem Wéjta Gminy Mragowo w terminie czternastu
dni od daty jej dorgczenia. Odwolanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okredlaé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody
uzasadniajgce to zadanie.

Integralng cze§é decyzji stanowi::
Zatacznik nr 1A-D - mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:2000 z zaznaczonym terenem inwestycji

Otrzymuja:

1) Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan, Al Pilsudskiego 55B/11,
10-577 Olsztyn; ‘

2) Strony wg wykazu;

3) tablica ogloszen Urzgdu Gminy Mragowo- obwieszczenie

4) tablica ogloszen miejscowosci Mlynowo, Muntowo, Popowo Salgckie - obwieszczenia

5) strona internetowa Urzedu Gminy Mragowo gminamragowo.net - obwieszczenie

6) ala.

Przygotowal :mgr inz. arch. Piotr Ostoja — Lniski, nr upr. 250/94/0OL

Za zgodnosé z oryginglem
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RBK:7624/32/2010 2 W 26’/7_’) ‘

EERENT
, vgﬁiégowo dn. 08.03.201 Ir.

DECYZJA Nr 2/20F1™ h»ahre.u:ka

o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigeia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwigzku z art. 59 ust. | pkt 2 i art. 71 ust.2 pkt 2, art. 84
I art. 87 ustawy z dma 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
/Dz. U. Nr 199, poz. 1227/, a takze § 3 ust 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych oddzialywaé na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz.1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego ( j.t. Dz, U. z 2000¢. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30
grudnia 2010 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2009 Wéjta Gminy Mragowo z dnia 30.09.2009r.
znak: RBK:7624/2/17/2009 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia polegajacego
na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mragowa — obreb Miynowo —dzialki nr: 108/9,
108/14. 108/20, 108/23, 107/2, 106/13, 106/7, 106/23, 106/60, 106/61, 106/63, 106/39, 106/24,
106/28, 106/32, 106/66, 106/48, 106/51, 106/70, 108/24, 46/1, 46/6, 47/3, 47/4, 48/3, 48/4, 50/4, 50/7,
50/8, 8171, 8144, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 277/3, 27/4, 25/3, 25/4, 87/1, 87/2, 26/1, 24/1, 11, 1/2, 22, 5,
20/3. 2075, 20/6, 3/5, 17, 2, 86/1, 84, 85, 83/2, 80, 77/1, 71/2, 76/1, 82/1, 8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57, 58,
59/2, 75/1, 89/1, 59/4, 59/3, 63/4, 88/5, 88/8, 88/11. 73/2, 56/2, 56/3, 55/2, 54, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1,
30/11, 3172, 31/6, 31/7, 33/6, 34/2, 34/7, 35/2, 35/3, 35/5, 21/5, 21/6, 19/1, 19/2, 19/3, 18/1, 18/2,
18/3, 124/17, 124/21, 124122, 38/2, 116/3, 45/1, 45/2, 42, 41, 38/1, 152/13, 152/14, 119/4, 118, 146/1,
116/4, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112/11, 112/13, 112/14, 111/1, , obreb Muntowo
dziatki nr: 145/8, 145/12, 145/14, 145/16, 145/17, 204/5, 204/6, 204/8, 204/9, 204/10, 244/1, 86,
14872, 148/3, 148/4, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 140, 139, 136/1, 136/2, 199, 200, 201, 202,
203, 206, 242/8, 151/5, 151/6, 151/8, 188, 196, 187/1, 187/2, 186, 192, 185/1, 185/2, 189/1, 193/1.
19372, 193/3, 191/1, 195/1, 195/2, 158/, 157/7, 91, 99/8, 159/3, 159/4, 163/1, 163/2, 164, 165, 166,
167, 235, 177/2, 182, 183/1, 178, 179, 209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1, 220/2, 226, 232/1, 232/6,
232/7, 71/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1, ; obreb Popowo Salgckie dziatki nr 3136/1, 227/2, 227/4, 227/5,
22719, 227/11, 227112, 225, 226, 224/1, 213, 212/1, 214/2, 211/1, 21 1/2, 210/2, 218/2, 218/5, 35/1,
208/2, 206, 204, 203, 97/1, 98, 128/2, 132/2, 112/2, 99, 40/2, 40/3, 40/4, 41/3, 46/4, 46/8, 46/10,
46/14, 46/15, 103, 48/6, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2, 111/1, 111/3, 115, 1191, 121/1, 121/2, 122,
12714, 125/4, 125/6, 12517, 91/1, 126, 128/2, 129, 154, 155/2, 156/2, 157/4, 150/1, 150/2, 150/3,
150/6, 83/1, 84/1, 51/5, 53, 24/5, 24/7, 55, 59/1, 23, 20, 22/1, 17/1, 8/1, 8/2, 712, /4, 715, 15, 4/1, 150,

w celu ujecia decyzjg dodatkowych decyzji dziatek nr 111/41 31/3, 30/10, 29/3, 29/4, 10/2, 56/4, 14,
72, 69714, 21/1, 126/3, 124/20, 21/3, 21/2, 39, 119/7, 43/2, 112/12, 106/65, 29/5, 25/2, 6/12, 59/4
potozonych w obrebie Miynowo, dziatek nr 145/8, 145/15, 148/9, 362/1, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7,
362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 154, 155, 157/2, 157/5, 158, 148/10,
148/11, 149/5, 1517, 151/8, 151/6, 151/5, 31/2, 145/3, 88, 204/4, 141/2, 206, 162/2, 191/2, 180,
232/4, 148/6, 46/3, 19, 21, 83/4, 118 polozonych w obr¢bie Muntowo, dzialek nr 219, 127/1, 130,
3136/1, 212/3 polozonych w obrgbie Popowo Salgckie gm. Mragowo

inwestorem ktérego bedzie Gmina Mragowo, ztozonego przez Pracowni¢ Projektows Inzymierii
Komunalnej, Grzegorz Bogdan, Al. M.J. Pitsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn,

Wéjt Gminy Mragowo orzeka

Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mragowa — obrgb
Miynowo —dzialki nr: 108/9, 108/14, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13, 106/7, 106/23, 106/60, 106/61,
106/63, 106/39, 106/24, 106/28, 106/32, 106/66, 106/48, 106/51, 106/70, 108/24, 46/1, 46/6, 47/3,
4774, 4813, 48/4, 50/4, 50/7, 50/8, 81/1, 81/4, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 277/3, 27/4, 25/3, 25/4, §871/1, 87/2,
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26/1, 24/1, /1, 712, 22, 5, 20/3, 20/5, 2046, 3/5, 17, 2, 86/1, 84, 85, 83/2, 80, 7U/1, 7112, 76/1, 82/1,
8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57, 58, 59/2, 15/1, 89/1, 59/4, 59/3, 63/4, 88/5, 88/8, 88/11, 73/2, 56/2, 56/3, 55/2,
54, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 30/11, 31/2, 31/6, 31/7, 33/6, 34/2, 34/7, 35/2, 35/3, 35/5, 21/5, 21/6, 19/1,
19/2, 19/3, 18/1, 18/2, 18/3, 124/17, 124/21, 124/22, 38/2, 116/3. 45/1, 45/2, 42, 41, 38/1, 152/13,
152/14, 119/4, 118, 146/1, 116/4, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112/11, 112/13, 112/14,
111/1, , obreb Muntowo dziatki nr: 145/8, 145/12, 145/14, 145/16, 145/17, 204/5, 204/6, 204/8,
204/9, 204/10, 244/1, 86, 148/2, 148/3, 148/4, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 140, 139, 1306/1,
136/2, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 242/8, 151/5, 151/6, 151/8, 188. 196, 187/1, 187/2, 186, 192,
185/1, 185/2, 189/1, 193/1, 193/2, 193/3, 191/1, 195/1, 195/2, 158/, 157/7, 91, 99/8, 159/3, 159/4,
163/1, 163/2, 164, 165, 166, 167, 235, 177/2, 182, 183/1, 178, 179,209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1,
220/2, 226, 232/1, 232/6, 232/7, T1/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1, ; obr¢b Popowo Salgckie dziatki nr
3136/1, 2277/2, 227/4, 227/5, 227/9, 227111, 227712, 225, 226, 224/1, 213, 212/}, 214/2, 211/1, 21172,
210/2, 21872, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 204, 203, 97/1, 98, 128/2, 132/2, 112/2, 99, 40/2, 40/3. 40/4,
41/3, 46/4, 46/8, 46/10, 46/14, 46/15, 103, 48/6, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2, 1111, 111/3, HI5,
PR9/1, 12171, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 125/7, 91/1, 126, 128/2, 129, 154, 155/2, 156/2, 157/4,

150/1, 150/2, 150/3, 150/6, 83/1, 84/1, 51/5, 53, 24/5, 24/7, 55, 59/1, 23, 20, 22/1, 17/1, 8/1, 8/2, 112,
7/4,7/5, 15, 4/1, 150,

w celu ujecia decyzjg dodatkowych decyzji dzialek nr 111741 31/3.30/10, 29/3, 29/4, 10/2, 56/4, 14,
72, 69/14, 21/1, 126/3, 124/20, 21/3, 21/2, 39, 119/7, 43/2, 112/12, 106/65, 29/5, 25/2, 6/12, 59/4
potozonych w obrgbie Mlynowo, dziatek nr 145/8, 145/15, 148/9, 362/1, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7,
362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 154, 155, 157/2, 157/5, 158, 148/10,
148/11, 149/5, 151/7, 151/8, 151/6, 151/5, 31/2, 145/3, 88, 204/4, 141/2, 206, 162/2, 191/2, 180,
232/4, 14816, 46/3, 19, 21, 83/4, 118 potozonych w obr¢bie Muntowo, dzialek nr 219, 127/1, 130,
3136/1, 212/3 polozonych w obrebie Popowo Salgckie gm. Mragowo

Karta informacyjna przedsigwzigcia i charakterystyka stanowig zataczniki do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego organ administracji publicznej
zalatwia sprawe przez wydanie decyzji.

Whioskiem z dnia 30 grudnia 2010 roku Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej,
Grzegorz Bogdan, Al. M.J. Pitsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn., wystapit o zmiang decyzji nr
12/2009 Wéjta Gminy Mragowo z dnia 30.09.2009r, znak: RBK:7624/2/17/2009 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Mragowa — obreb Mtynowo —dziatki nr: 108/9, 108/14, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13, 106/7,
106/23, 106/60, 106/61, 106/63, 106/39, 106/24, 106/28, 106/32, 106/66, 106/48, 106/51, 106/70,
108/24, 46/1, 46/6, 47/3, 47/4, 48/3, 48/4, 50/4, 50/7, 50/8, 81/1, 81/4, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 27/3,
2714, 2513, 25/4, 87/1, 8712, 26/1, 2411, 711, 12, 22, 5, 20/3, 20/5, 20/6, 3/5, 17, 2, 86/1, 84, 85, 83/2,
80, 77/1, 77/2, T6/1, 82/1, 8/4, 8/10, 9/2, 10/1, 57, 58, 59/2, 75/, 89/1, 59/4, 59/3, 63/4, 88/5, 88/8,
88/11, 73/2, 56/2, 56/3, 55/2, 54, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 30/11, 31/2, 31/6,31/7, 33/6, 34/2, 34/7, 35/2,
35/3, 35/5, 21/5, 21/6, 19/1, 19/2, 19/3, 18/1, 18/2, 18/3, 124/17, 124/21, 124/22, 38/2, 116/3, 45/1,
4502, 42, 41, 38/1, 152/13, 152/14, 119/4, 118, 146/1, 116/4, 112/3, 1 12/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9,
112/11, 112/13, 112/14, 111/1, , obreb Muntowo dzialki nr: 145/8, 145/12, 145/14, 145/16, 145/17,
204/5, 204/6, 204/8, 204/9, 204/10, 244/1, 86, 148/2, 148/3, 148/4, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2,
141/1, 140, 139, 136/1, 136/2, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 2428, 151/5, 151/6, 151/8, 188, 196,
187/1, 18772, 186, 192, 185/1, 185/2, 189/1, 193/1, 193/2, 193/3, 191/1, 195/1, 195/2, 158/, 157/7, 91,
99/8, 159/3, 159/4, 163/1, 163/2, 164, 165, 166, 167, 235, 177/2, 182, 183/1, 178, 179, 209, 210,
213/1, 221, 222, 220/1, 220/2, 226, 232/1, 232/6, 232/7, 71/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1, ; obr¢b Popowo
‘Saleckie dziatki nr 3136/1, 227/2, 227/4, 22715, 22719, 227/11, 227/12, 225, 226, 224/1, 213, 212/1,
214/2, 21171, 21172, 210/2, 218/2, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 204, 203, 97/1, 98, 128/2, 132/2, 112/2,
00, 40/2, 40/3, 40/4, 41/3, 46/4, 46/8, 46/10, 46/14, 46/15, 103, 48/6, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2,
11171, 11173, 115, 119/1, 12171, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 125/7, 91/1, 126, 128/2, 129, 154,
155/2, 15612, 15774, 150/1, 150/2, 150/3. 150/6, 83/1, 84/1, 51/5, 53, 24/5, 247, 55, 59/1, 23, 20, 22/1,
1711, 871, 8/2, 7/2; 7/4;°7/5,.£5, 411,130, Za zgodnosé z oryginatem




w celu ujecia decyzjg dodatkowych decyzji dziatek nr 111/41 31/3, 30/10, 29/3, 29/4, 10/2, 56/4, 14,
72, 69/14, 21/1, 126/3, 124/20, 21/3, 21/2, 39, 119/7, 4372, 112/12, 106/65, 29/5, 25/2, 6/12, 59/4
polozonych w obrebie Miynowo, dziatek nr 145/8, 145/15, 148/9, 362/1, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7,
362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 154, 155, 157/2. 157/5, 158, 148/10,
148711, 149/5, 151/7, 151/8, 151/6, 151/5, 31/2, 145/3, 88, 204/4, 141/2, 206, 162/2, 191/2, 180,
23214, 148/6, 46/3, 19, 21, 83/4, 118 polozonych w obrgbie Muntowo, dziatek nr 219, 127/1, 130,
3136/1. 212/3 polozonych w obrebie Popowo Saleckie gm. Mragowo inwestorem ktérego bedzie
Gmina Mragowo.

Whiosek spetnial wymagania wynikajace z art. 74 ust. 1, pkt 2, 3, 6 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczensiwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
tj. dotgczono do niego kartg informacyjng przedsiewzigeia zawierajacq dane okreslone w art. 3 ust. |
pkt 5 ustawy, poswiadczong przez wlasciwy organ kopig¢ mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru
gruntéw. Na podstawie art. 61 § 1 kpa pismem z dnia 31 grudnia 2010r. organ prowadzacy
postepowanie wszczal postgpowanie w sprawie, wskazujac na mozliwos¢ zapoznania si¢ z aktami
sprawy, zadna ze stron nie wniosta uwag. Wniosek umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod pozycja
w wykazie ogdlnym 2/2011 1 w wykazie kart A pod poz. 3/2/A/2011.

Przedsiewzigcie nalezy do kategorii przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko - wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 79 rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397). i art. 173 ustawy z dnia 03.10.2008r. o wdostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)r. oraz w zataczniku 11 (10(b) do
Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku zmieniajgcej dyrektywe 85/337/EWG w
sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektore publiczne i prywatne przedsigwzigcia na
srodowisko, w zwigzku z czym jest przedsigwzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko co wynika z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy powolanej wyzej, a z art. 71 ust. I pkt 2 tej
ustawy wynika, ze wymaga ona wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Organem
wlasciwym do wydania tej decyzji zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy jest Wojt Gminy Mragowo.

Przeprowadzono proces screeningu, zgodnie z art. 64 ust.l pkt 1, organ prowadzacy
postepowanie dnia 31 grudnia 2010 roku wystapil o opinig¢ co do koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddzialywaniu
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko do
Starosty Powiatowego w Mragowie kiéry postanowieniem przekazal sprawg do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie. Na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 i art. 78 ust.1 pkt 2
ustawy wyzej powolanej organ wystapit tez o opini¢ do Pansiwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Mragowie — tym samym zastosowano artykut 6 Dyrektywy Rady 85/337/EWG i
zmieniajgcej 97/11/WE.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mragowie w pismie nr ZNS.4316 - 1 /2011
/data wplywu do tut. organu 13.01,201 1t/ stwierdzil, Ze dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Uzasadnit swoje stanowisko, iz budowa
kanalizacji sanitarnej nie pogorszy, a docelowo poprawi stan $rodowiska. Niewielkie ucigzliwosci
wystapia tylko w trakcie budowy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w postanowieniu nr
W008$.4240.20.2011.AZ z dnia 2 lutego 2011 roku wyrazit opini¢ o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Takie stanowisko Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska zajal po analizie przediozonego wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z zalacznikami, o ktérych mowa w art. 64 ust.2 ustawy o udostgppianiu informacji
Za zgodnosé z orygl
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o érodowisku i jego ochronie oraz po ztozonych w dniu 24.01.2011r. wyjasnieniach dotyczacych
nicjasnosci  zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, a takze przy uwzglednieniu
szczegbtowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/.

Wystepujge o opini¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie i Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mragowie zastosowano artykul 6 Dyrektywy Rady
85/337/EWG i zmieniajacej 97/11/WE.

Analizujgc wniosek, karte informacyjna przedsigwzigcia, opini¢ organéw oraz zapisy § 4 i 5
rozporzadzenia Rady Ministrtéw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), i art. 63 ust. |
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U.
Nr 199, poz. 1227/ oraz z Zalgcznikiem III Dyrektywy Rady 97/11/WE organ prowadzacy
postepowanie dnia 14 lutego 2011 roku postanowieniem znak: RBK.7624/32/2010 (postanowienie
umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych o srodowisku pod poz. 6/3/B/2010) odstapit od
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla analizowanego przedsigwzigcia.
Za Czym przemawiajg uwarunkowania: :

- ze wzgledu na skalg przedsigwzigcia i wielko$é zajmowanego terenu- inwestycja obejmuje budowg
ok. 13194m rurociggéw kanalizacji sanitarnej, 4986m przylaczy z przepompowni przydomowych oraz
budowe S przepompowni lokalnych i 114 przepompowni przydomowych, umozliwiajacej podigczenie
wszystkich istniejacych budynkéw mieszkalnych w msc. Muntowo, Mlynowo i Popowo Salgckie.
Powierzchnia zajmowana przez projekltowang inwestycjg po jej realizacji powréci do poprzedniego
uzytkowania, trwale zostanie wylaczony z uzytkowania rolniczego teren pod przepompowniami
lokalnymi ok. 25m* dla kazdej przepompowni. Bedzie to obszar wylgczony z produkcji roslin
jadalnych. Projektowana sie¢ bedzie zajmowata pas terenu o szerokosci ok. 4m, przydomowe
przepompownie beda zlokalizowane przy budynkach w odlegtosci 5do 10 m,

-ze wzgledu na powigzanie 7 innymi przedsigwzieciami-  inwestycja wiaczona zostanie w sie¢
kanalizacji sanitarnej miasta Mragowa, co zgodne jest z koncepcja skanalizowania gminy Mragowo,

-ze wzgledu na wykorzystanie zasobéw naturalnych- wykorzystanie zasobéw naturalnych typowe dla
przedsiewzieé tego typu wystapi w fazie budowy i rozruchu, w trakcie eksploatacji ze wzgledu na
rodzaj instalacji, zuzywany bedzie prad w ilosci 42000kWh/a.

- ze wzgledu na emisje i inne ucigiliwosci- w trakcie budowy emitowane beda: hatas
i zanieczyszczenia gazowe w postaci spalin  z pracujgcego sprz¢tu  budowlanego,
zanieczyszczenia pylowe pochodzace z prowadzonych prac ziemnych oraz ewentualnego transportu
materiatéw budowlanych, odpady budowlane oraz niewielkie ilosci odpadéw komunalnych.
Uciazliwosci fazy budowy bedg miaty charakter krétkotrwaly i przemijajacy. Nalezyta starannosc przy
wykonywanych pracach zminimalizuje emisje do minimum, inwestycja w trakcie eksploatacji nie
bedzie rodzi¢ zadnych ucigzliwosci. Prace budowlane wykonywane beda w godzinach dziennych od
6™ do 22%, écieki bytowe powstajace przy budowie gromadzone bedy w zbiornikach i wywozone z
placu budowy przez wyspecjalizowane firmy. Odpady budowlane i socjalne bedg segregowane i
sktadowane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez uprawnione podmioty

-ze wzgledu na formy ochrony przyrody- inwestycja przebiega¢ bedzie przez teren Obszaru
Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko- Mragowskich, jej realizacja nie stoi w Sprzecznosci
z zakazami obowigzujacymi na tej formie ochrony przyrody,

-ze wzgledu na gestosé zaludnienia- gestosé zaludnienia jest stosunkowo mata; inwestycja przebjggad

bedzie przez tereny rolnicze: i:zabudowe gospodarstw wiejskich, Za zgodfios¢ z oryginatem
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-ze wigledu na zasigg oddziatvwania- przy zatozonych parametrach przedsiewzigeia oddzialywanie
zamknie sie w granicach dzialki,

-ze wrgledu na wielkos¢ i ztozonosé oddziatywania. = uwiglednieniem obcigzenia isiniejycef

infrastruktury technicznej-  istnicjaca infrastruktura zapewni prawidiowe funkcjonowanie obiektu,
Projektowana sie¢ kanalizacyjna podlaczona zostanie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej miasta
Mragowa. Docelowym odbiornikiem przesylanych sciekéw bedzie oczyszezalnia sciekdw w msc.
Polska Wies. ki6rej przepustowosé wystarcza na odbior zakladangj ilosci sciekow z projektowanej
instalacii.

e wegledu na prawdopodobierisnvo oddziatywania- przy prawidtowym wykonaniu rurociagdw
oddziatywanic negatywne jest mato prawdopodobne.

-ze wegledu na czas trwania, csestoilivosé | odwracalnosé oddziatywania- oddzialywania wynikajgce
z fazy budowy beda krétkouwwale i przemijajace. W fazie uZzytkowania obiektu negatywne
oddziatywanic na srodowisko nic powinno wystapic.

Dla dziatek nr 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112711, 112/12, 112/13. 112/14 obr¢b
Miynowo. gm. Mragowo uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenncgo Terendw
Zabudowy Mieszkaniowej w obrgbie Miynowo, gm. Mragowo uchwalony uchwala nr X11/90/2003
Rady Gminy w Mragowie z dnia 20 pazdziernika 2003r. dla pozostatego obszaru brak miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy nic zostala przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko w mysl z art. 84 wust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wlasciwy organ w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 1. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska ora:z o ocenach oddziatywania na
Srodowiske (Dz. U. Nr 199 poz. 1227} podano do publicznej wiadomoéci informacje o wydaniu
przedmiotowej decyzji i mozliwosci zapoznania si¢ z jej trescia oraz dokumentacja sprawy.

Decyzje umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych o $rodowisku  pod pozycja
11/8/B/2011 w zestawieniu kart B.

Majac na uwadze calo§é przeprowadzonego postgpowania. Kierujge si¢ skalg przedsiewziecia,
brakiem powiazafh z innymi przedsigwzigciami mogacymi powodowaé kumulacje oddziatywan.
kontynuacji dotychczasowej funkcji terenu. —usytuowaniem przedsiewzigcia z uwzglednieniem
mozliwego zagrozenia dla $rodowiska oraz rodzajem i skala oddziatywania, uwzgledniajac wniosek
strony. w oparciu o wskazane we wstgpie przepisy orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie 7 art, 72 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 1. o ndosiepnianin informacji o $rodowiski i jego
ochronie. wdziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(D= U. Nr 199 poz 1227) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sig do wniosku o wydanie
decyzji. o ktérych mowa w ust. 1. Ziozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym
decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastizezeniem ust. 4. Zlozenie wniosku
moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia. w kidrym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sig
ostateczna. o ile strona. kt6ra ztozyla wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na kiéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, 0 ktérym mowa w ust. 3.
od organu, ktéry wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreflone w tej decyzji. Zajgcie stanowiska
nastepuje w drodze postanowienia,
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Od niniejszej decyzji przysiuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za podrednictwem Wdjta Gminy Mragowo. w terminie 14 dni liczac od dnia jej dorgezenia.

Charakterysivka przedsiewziecia stanowi zatacznik nr 1 do  niniejszej decyzji fgadniv < art.84 ust.?
ustawy = 03 10.2068r. o udostgpnicnind Dz U, Ny 199, poz 12271 pdZ.

Tairo

<. ).

Zwolnione z oplaty skarbowej: art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r Dz, U. 2 2006 1. Nr 225 poz. 16351

Oiroymugja:
1. Pracownia Projekiowa Inzvnierii Komunainej Grzegorz Bogdan, al. Pilsudskiego S3B/11, 10-557 Olsziya,

2. Strona internetowa Urzedu Griny Mrggowo: www.bipeminamragowo.nel
3. afa cw

Do wiadoinosci: ;
1. Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska, w Qlsziynic. ul. Dwercowa 60. 10-437 Olszon.
2. Panstvowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mragowie, ul. Krdlewiecka 608, 11-700 Mragowe.
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Zatgeznil nr 1

do decyzji nr 2/2011
RBK:7624/32/2010

z dnia 08.03.2011r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia:
il
Przedsigwzigcie usytuowane bedzie w miejscowosciach na terenie gminy Mragowa — obreb
Miynowo —dzialki nr: 108/9, 108/14, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13, 106/7, 106/23, 106/60, 106/61,
106/63, 106/39, 106/24, 106/28, 106/32, 106/66, 106/48, 106/51, 106/70, 108/24, 46/1, 46/6, 41/3,
47/4, 48/3, 48/4, 50/4, 50/7, 50/8, 81/1, 81/4, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5,27/3, 27/4, 25/3, 25/4, 87/1, 87/2,
26/1, 24/1, 711, 712, 22, 5, 2013, 20/5, 20/6, 3/5, 17, 2, 86/1, 84, 85, 83/2, 80, 77/1, 7712, 76/1, 82/1,
8/4. 8/10, 9/2, 10/1, 57, 58, 59/2, 75/1, 89/1, 59/4, 59/3, 63/4, 88/5, 88/8, 88/11, 73/2, 56/2, 56/3, 55/2,

19/2, 19/3, 18/1, 18/2, 18/3, 124/17, 124/21, 124/22, 38/2, 116/3, 45/1, 45/2, 42, 41, 38/1, 152/13,
152/14, 119/4, 118, 146/1, 116/4, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 11211, 112/13, 112/14,
111/1, ., obreb Muntowo dziatki nr: 145/8, 145/12, 145/14, 145/16, 145/17, 204/5, 204/6, 204/8,
204/9, 204/10, 24471, 86, 148/2, 148/3, 148/4, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 140, 139, 136/1,
136/2, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 242/8, 151/5, 151/6, 151/8, 188, 196, 187/1, 187/2, 186, 192,
185/1, 185/2, 189/1, 193/1, 19372, 193/3, 191/1, 195/1, 195/2, 158/, 157/7, 91, 99/8, 159/3, 159/4,
163/1, 163/2, 164, 165, 166, 167, 235, 177/2, 182, 183/1, 178, 179, 209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1,
220/2, 226, 232/1, 232/6, 232/7, 71/1, 228/2, 229, 34/1, 33/1, ; obigb Popowo Sal¢ckie dzialki nr
313671, 227/2, 227/4, 22775, 22719, 227711, 227/12, 225, 226, 224/1, 213, 212/1, 214/2, 211/1, 21112,
210/2, 218/2, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 204, 203, 97/1, 98, 128/2, 132/2, 112/2, 99, 40/2, 40/3, 40/4,
41/3, 46/4, 46/8, 46/10, 46/14, 46/15, 103, 48/6, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2, 111/1, 111/3, 115,
L1971, 121/1, 12172, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 125/7, 91/1, 126, 128/2, 129, 154, 155/2, 156/2, 157/4,
150/1, 150/2, 15073, 150/6, 83/1, 84/1, 51/5, 53, 24/5, 2417, 55, 59/1, 23, 20, 22/1, 17/1, 8/1, 8/2,7/2,
7/4,7/5, 15, 4/1, 150,

oraz na dodatkowych dziatkach nr 111/41 31/3, 30/10, 29/3, 29/4, 10/2, 56/4, 14, 72, 69/14, 21/1,
126/3, 124/20, 21/3, 21/2, 39, 119/7, 43/2, 112/12, 106/65, 29/5, 25/2, 6/12, 59/4 polozonych w
obrebie Miynowo, dziatek nr 145/8, 145/15, 148/9, 362/1, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8, 362/9,
362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 154, 155, 157/2, 157/5, 158, 148/10, 148/11, 149/5,
151/7, 151/8, 151/6, 151/5, 31/2, 145/3, 88, 204/4, 141/2, 206, 162/2, 191/2, 180, 232/4, 148/6, 46/3,
19, 21. 83/4, 118 polozonych w obrebic Muntowo, dziatek nr 219, 127/1, 130, 3136/1, 212/3
polozonych w obrebie Popowo Salgckie gm. Mragowo

Dla dzialek nr 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14 obr¢b
Mtiynowo, gm. Mrggowo uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terendow
Zabudowy Mieszkaniowej w obrgbie Miynowo, gm. Mragowo uchwalony uchwalg nr X11/90/2003
Rady Gminy w Mragowie z dnia 20 pazdziernika 2003r. dla pozostalego obszaru brak miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Caloé¢ terenu inwestycji znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko —
Mragowskich ustanowionym rozporzgdzeniem Wojewody Warmifisko Mazurskiego nr 158 z 19
grudnia 2008 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legiiisko - Mragowskich.

U. Nr 201, poz. 3151 Wojew6dztwa Warmifisko Mazurskiego).

III. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycie szatg roélinng:

Inwestycja obejmuje budowe ok. 13194m rurociggédw kanalizacji sanitarnej, 4986m przylgczy 2z
przepompowni przydomowych oraz budowg 5 przepompowni lokalnych i 114 przepompowni
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przydomowych, umozliwiajgcej podigczenie wszystkich istniejacych budynkéw mieszkalnych w msc.
Muntowo, Miynowo i Popowo Saleckie. Powierzchnia zajmowana przez projektowang inwestycje po
jej realizacji powréei do poprzedniego uzytkowania, trwale zostanie wylaczony z uzytkowania
rolniczego teren pod przepompowniami ok. 25m’ dla kazdej przepompowni. Bedzie to obszar na
ktérym nie bgdzie mozna prowadzi¢ zadnych upraw roslin jadalnych.

I'V. Rodzaj technologii:

Przedsigwziecie inwestycyjne jest to projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna w
miejscowosciach Miynowo. Muntowo, Popowo Salgckie w gminiec Mragowo. Miejscowosci te sg
zlokalizowane w pélnocnej czesei gminy Mragowo. Odbiornikicn $ciekéw sanitamych z w/w wsi
bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej miasta Mrggowo. Jest to zgodne z koncepcja
skanalizowania gminy Mragowo. Kanalizacje sanitarna w rozwigzano w naslgpujacy
spos6b.Zabudowa wsi jest zlokalizowana przy istniejgcej drodze krajowej do Gizycka i drodze
powiatowej do Popowa Salgckiego. Jest to zabudowa liniowa, budynki polozone sg po obu stronach
drég. Wystgpuje tez zabudowa kolonijna. Zabudowa we wsiach  sklada si¢ z budynkow
jednorodzinnych i zagrodowych. Z uwagi na rodzaj zabudowy i uksztattowanie terenu nie mozliwe
jest skanalizowanie poszczegdlnych wsi przy pomocy kanalizacji grawitacyjnej. Wyzej wymienione
uwarunkowania powoduja, Ze najkorzystniejszym rozwigzaniem jest skanalizowanie budynkéw we
wsiach za pomocg kanalizacji ci$nieniowej. Polega to na tym, ze przy budynkach zlokalizowane beda
przepompownie Sciekéw przydomowe do ktérych przykanalikiem grawitacyjnym z budynku bedg
doprowadzone §cieki sanitarne. Z przepompowni dcieki beda rurociagiem ttocznym przetfaczane do
rurociggu  tlocznego gléwnego. W miejscach gdzie wystgpuje skupiona zabudowa lokalna
przepompownie bgda przewidziane dla kilku budynkéw. Takich przypadkéw jest malo. Rurociggi
toczne 7z poszczegblnych wsi poprowadzone bedg przy gléwnych drogach. Kanalizacja sanitarna
podzielona jest na dwa obszary z ktérych bgdg odprowadzane $cieki do odbiornika, Wynika to z
lokalizacji zabudowy przy drogach. Przy drodze krajowej do Gizycka zlokalizowana jest zabudowa
we wsi Tymniki, czeé¢ zabudowy Miynowa , Wola Muntowska i Muntowo. Przy drodze powiatowej
do Popowa zlokalizowane sg wsie Mlynowo, Popowo Salgckie. Na skizyzowaniu w/w drég znajduje
si¢ rurociag tloczny sanitarny Dn 250 mm z przepompowni $ciekéw PG na Goérze Czterech Wiauow
nad jeziorem Czos. Rurociag ten odprowadza $cieki sanitarne z terenu gminy Mragowo do kanalizacji
sanitarnej Mragowa. Do tego rurociggu wigczone beda dwa rurociggi tloczne z wsi Mlynowo, Popowo
Saleckie, Wola Muntowska, Muntowo. Rurocigg istniejacy z GCW przebiega przez teren wsi
Tymniki. Budynki w tej wsi beda skanalizowane w ten sposéb, ze od przepompowni przydomowych
rurociggi tloczne bedg wlgczone do  rurociagu gtéwnego istniejgcego. Do rurociggu tlocznego
sanitarnego zaprojektowanego dla wsi Miynowo, Wola Muntowska, Muntowo wigczone bgdg w
perspektywie rurociggi tloczne ze wsi Czewonka, Mierzejewo i Zalec. Budowa Kanalizacji sanitarnej

dla tych wsi bedzie przedmiotem innego opracowania projektowego. Zaprojektowana kanalizacja
sanitarna ttoczna jest kanalizacjg wysokiego cisnienia.

V. Przewidywane ilo$ci wykorzystanej wody i innych surowcéw, materialéw, paliw oraz
energii:

.7 miejscowosci w ktorych bedzie zaprojektowana kanalizacja odprowadzana bedzie
‘nastepujgcailosé sciekqw sanitamych:

a

L.p. Zrodio sciekéw Jedn, | Hos¢ | Norma Qdérd nd | Qmaxd | ng | Qmaxh
- 2 - ; (/d} (/] - {ird] - (/h}
1 Mtynowo 0s6b 121 | 125,00 15125,00 1,31 19663 | 1,8] 1474,69
2  |[Muntowo 0s0b 83 125,00 10375,00 1,3] 13487,50 | 1,8 | 1011,56
3 |Wola Muntowska 0s6b 40 | 125,00 5000,00 1,31 6500,00 |1,8] 487,50
4 |Popowo Saleckie - ps6b 125 | 125,00 15625.00 1,31 20312,50 {1 1,8 | 152344
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5 [Czerwonka 0s6b 61 1 125,00 7625,00 1,3] 9912,50 | 1,8] 743,44
6 |Piotrowka 0s6b 66 | 125,00 8250.00 1,31 10725,00 | 1,81 804,38
7 [Tymniki 0s6b 46 | 125,00 5750,00 1,31 7475,00 | 1,8] 560,63
8 [Mierzejewo oséb | 133 | 125,00 1662500 |1,3]21612,50 | 1,8] 1620.94
9 [Zalec oséb | 219 | 125,00 2737500 | 1,3] 3558750 | 1,8 2669.06
10 [Tereny projektowane oséb | 350 | 125,00 4375000 [ 1,3] 56875,00 | 1,8 4265,63

Razem 155500,00 202150.00 15161.25

Wody przypadkowe 10% Qsrd 15550,00 15550,00 647.92

Infiltracja 19% Qér d 1555,00 1555.00 64,79
Ogdlem 172605,00 219255,00 15873.96

Zapotrzebowanie wody bedzie 0 10% wigksze od odptywu $ciekéw sanitarnych.
Zapotrzebowanie energii clektryczng w przepompowniach $ciekéw wyniesie ok.
180 kW. Roczne zuzycie energii elektrycznej wyniesie 42000 kWh.

V1. Rozwigzania chronigee $rodowisko:

Budowa kanalizacji sanitarnej bgdzie sluzyé ochronie $rodowiska. Scieki sanitarne z budynkéw nie beda
gromadzone w nieszczelnych zbiornikach na écieki a odprowadzane do oczyszczalni Sciekow gdzie beda
poddane oczyszczeniu. Nastapi eliminacja zjawiska niekontrolowanego odprowadzania scickdw do rowdw
i jezior oraz odoréw do atmosfery. Skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej bgda wykonywane
metoda przeciskéw bez rozbierania nawierzchni. Nie spowoduje to powstania negatywnych zjawisk
nieréwnosci jezdni po zakonczeniu budowy kanalizacji. Na terenach uprawnych przed rozpoczeeiem robét
ziemnych z pasa roboczego bedzie zdjety humus i zhaldowany obok. Po zakonczeniu rob6t i zasypaniu
wykopéw  humus bedzie rozscielony. Nie przewiduje si¢ wywozenia nadmiaru ziemi a jedynie
wykorzystanie ziemi na miejscu. Nie przewiduje sig wycinania dizew. Skrzyzowania z rowami wykonane
beda przeciskami sterowanymi horyzontalnymi pod dnem tak aby nie rozkopywac brzegow i dna. Takie
rozwiazanie jest neutralne dla ciekéw.Nie przewiduje sig wprowadzania do érodowiska zadnych substancji
szkodliwych. Kanalizacje zaprojektowano , zeby wyeliminowa¢ odprowadzanie sciekéw do gruntu i ciekow
wodnych oraz do wéd stojacych. Kanalizacja sanitarna zostala zaprojektowana w taki sposéb aby powstanie
zjawisk awarii bylo zminimalizowane. Do kanalizacji odprowadzane beda jedynie Scieki bytowo-
gospodarcze. W Mlynowie, Muntowie i Popowie Salgckim nie wystgpuja Scieki przemystowe i substancje
niebezpieczne. Prawidlowo prowadzona eksploatacja wrzadzeii przettaczajgcych Scieki zapobiegnie
powstawaniu zagrozef dla $rodowiska. Kanalizacja wykonana z tworzyw sztucznych jest szczelna 1 nie

pozwala na powstawanie wyciekéw $ciekow do gruntu i wprowadzania wéd gruntowych do nieszczelnej
kanalizacji.

VII. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzonych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzai chronigcych $rodowisko:

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zanieczyszczen do Srodowiska.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania transgranicznego na srodowisko.

Whnioskowane przedsigwzigcie inwestycyjne nalezy do przedsigwzig¢ moggcych potencialnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27.04.2001r. — Prawo
ochrony érodowiska.

Calo$é terenu inwestycji znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko -
Mragowskich ustanowionym rozporzadzeniem Wojewody Warminsko Mazurskiego nr 158
z 19 grudnia 2008 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko - Mragowskich.
(D. U. Nr 201, poz. 3151 Wojewodztwa Warminsko Mazurskiego).

-




Zalgcznik nr 2

do decyzji nr 2/2011
RBK:7624/32/2010
z dnia 08.03.2011r.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach Miynowo. Muntowo, Popowo Salgckie w
gminie Mraggowo.

1. Rodzai i skala usytuowania przedsiewziecia.

Przedsiewzigcie inwestycyjne jest to projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i
tloczna w miejscowosciach Miynowo. Muntowo, Popowo Salgekie

w gminie Mragowo. Miejscowosci te sa zlokalizowane w pélnocnej czgsci gminy Mragowo.
Odbiomikiem $ciekéw sanitarnych z w/w wsi bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej
miasta Mragowo. Jest to zgodne z koncepcja skanalizowania gminy Mragowo.

Kanalizacjg sanitarng w rozwigzano w nastgpujgcy sposob.

Zabudowa wsi jest zlokalizowana przy istniejacej drodze krajowej do Gizycka

i drodze powiatowej do Popowa Salgckiego. Jest to zabudowa liniowa, budynki polozone sg3
po obu stronach drég. Wystepuje tez zabudowa kolonijna. Zabudowa we wsiach sklada si¢ z
budynkéw jednorodzinnych i zagrodowych.

7 uwagi na rodzaj zabudowy i uksztaltowanie terenu nie mozliwe jest skanalizowanie
poszczegblnych wsi przy pomocy kanalizacji grawitacyjne;.

Wyzej wymienione uwarunkowania powoduja. ze najkorzystniejszym rozwigzaniem jest
skanalizowanie budynkéw we wsiach za pomocg kanalizacji ciSnieniowej.

Polega to na tym, ze przy budynkach zlokalizowane bgda przepompownie $ciekow
przydomowe do ktérych przykanalikiem grawitacyjnym z budynku bedg doprowadzone $cieki
sanitame. 7 przepompowni $cieki beda rurociggiem tlocznym przetlaczane do rurociggu
ttocznego gléwnego. W miejscach gdzie wystepuje skupiona zabudowa lokalna
przepompownie bedg przewidziane dla kilku budynkéw. Takich przypadkéw jest mafo.
Rurociggi tloczne z poszczegdlnych wsi poprowadzone bedg przy gléwnych drogach.
Kanalizacja sanitarna podzielona jest na dwa obszary z ki6rych bgdg odprowadzane scieki do
odbiornika. Wynika to z lokalizacji zabudowy przy drogach. Przy drodze krajowej do
Gizycka zlokalizowana jest zabudowa we wsi Tymniki, cz¢§¢ zabudowy Mtynowa , Wola
Muntowska i Muntowo. Przy drodze powiatowej do Popowa zlokalizowane sg wsie
Miynowo, Popowo Saleckie. Na skrzyzowaniu w/w drég znajduje si¢ rurocigg tfoczny
sanitamy Dn 250 mm 7z przepompowni $cickéw PG na Gérze Czterech Wiatréw nad
jeziorem Czos.

Rurocigg ten odprowadza $cieki sanitarne z terenu gminy Mragowo do kanalizacji sanitarnej
Mragowa.

Do tego rurociggu wlaczone beda dwa rurociagi ttoczne z wsi Miynowo, Popowo Salgckie,
Wola Muntowska, Muntowo. Rurocigg istniejgcy z GCW  przebiega przez teren wsi
Tymniki. Budynki w tej wsi beda skanalizowane w ten sposéb, ze od przepompowni
przydomowych rurociagi ttoczne bgda wiaczone do rurociagu gléwnego istniejgcego.

Do rurociggu tlocznego sanitarnego zaprojektowanego dla wsi Mitynowo, Wola Muntowska,

Muntowo wlaczone bgdg w perspektywie rurociagi ttoczne ze wsi Czewonka, Mierzejewo i
Zalec.

Za zgodnosé z oryginglem
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Budowa kanalizacji sanitarnej dla tych wsi bedzie przedmiotem innego opracowania
projektowego.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna tloczna jest kanalizacja wysokiego cisnienia.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej

Diugo$¢ projekiowanych rurociggéw tlocznych L =18180,0 (dziatki dodane zawierajg si¢
w projektowanej diugosci L=18180.0)w tym:

Dn 140 mm L= 30210m

Dn 125 mm L= 20100m

Dn 110 mm L= 23110m

Dn 90 mm L= 7770m

Dn 75 mm L= 1860.0m

Dn 63 mm L= 7940m

Dn 50 mm L= 2034,0m

Dn 40 mm L= 3870m

Dn 50 mm L= 991.0m przylacza z przepompowni przydomowych

Dn 40 mm L= 39950 przylacza z przepompowni przydomowych

- przepompownie $ciekow przydomowe 114 kpl.
- przepompownie lokalne 5 szt.

2. Powierzchnia zaimowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlancgo oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomoéci szata roslinna

Projektowana kanalizacja sanitarna bgdzie zajmowata pas terenu wynikajacy z koniecznosci
wykonania robdt ziemnych. Bedzie to pas terenu o szerokosci 4.0 m po obu stronach
rurociggu tocznego lub kanalu grawitacyjnego. Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja
tereny uprawne, ogrody oraz tereny nieuprawne drogi, place o nawierzchni gruntowej i
utwardzonej. Kanalizacja sanitarna nie przebiega przez tereny zalesione.

Po zakonczeniu inwestycji pas zajety dla celéw eksploatacyjnych kanalizacji bedzie o
szerokosci 1,50 m po obu stronach rurociggéw i kanatéw.

Po zakonczeniu budowy teren przez kiory bedzie przebiegaé¢ — kanalizacja bedzie
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Pod przepompownie lokalne wydzielony bedzie trwale obszar o powierzchni ok. 25m’ dla
kazdej przepompowni. Bedzie to obszar na ktérym nie bedzie mozna prowadzi¢ zadnych
upraw ro$lin jadalnych. Przepompownie b¢dg wkomponowane w istniejgcy teren tak aby nie
byty elementem szpecgcym.

Przepompownie przydomowe bgdg zlokalizowane przy budynkach w odleglosci 5 do 10 m
beda wkomponowane w istniejgcy teren. Istniejgce zbiorniki na $cieki beda zlikwidowane.

3. Rodzaj technologii.

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna zaprojektowano z rur z tworzyw  sztucznych o
polaczeniach kielichowych. Studnie rewizyjne zaprojektowano betonowe iz tworzyw
sztucznych. Rurociggi ttoczne zaprojektowano z rur PE o polgczeniach zgrzewanych
nierozigcznych. Przyjete w dokumentacji projektowej rozwigzania materialowe gwarantuja
szczelnos¢ kanalizacji i nie oddziatywajg one negatywnie na Srodowisko.

Pozostale przepompownie sa malymi obiektami zaprojektowanymi w technologii pomp
zatapialnych jako nieucigzliwe dla otoczenia.

PROJEKTAN |
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4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Przyjecie 1 wyb6r odpowiedniego rozwiazania skanalizowania miejscowosci Miynowo.
Muntowo.  Popowo  Saleckic popizedzone bylo analiza techniczno ekonomiczna
programowanych rozwigzai budowy zbiorowej kanalizacji w zlewniach zwartej zabudowy i
kolonijnej. Analizowano nast¢pujace warianty:
- budowa kanalizacji grawitacyjnej w zwartej zabudowie i kolonijnej z
odprowadzeniem Sciekéw do lokalnych oczyszezalni sciekow, zlokalizowanych w
Muntowie i Popowic Saleckim.
-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciénieniowej oraz budowa oczyszczalni
sciekéw przydomowych w zabudowie kolonijnej,
-wykorzystlanie istniejacego uktadu kanalizacji ci$nieniowej odprowadzajacego $cieki
Z terenu gminy Mragowo do kanalizacji miejskiej w Mragowie
Z analizy poréwnawczej wynika, ze w rejonie w/w miejscowosci niema odbiornika $cickow
z oczyszezalni, Przyjeto rozwigzanie z wykorzystaniem istniejacej kanalizacji sanitarne]
tocznej znajdujacej si¢ na terenie gminy Mragowo do kanalizacji sanitarnej do miasta
Mrggowo. Taki uktad pozwala szybko i tanio zrealizowaé¢ zamierzenie budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Mtynowo. Muntowo, Popowo Salgckie.

3. Przewidywana_ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz energii.

Z miejscowosci w kiérych bedzie zaprojektowana kanalizacja odprowadzana bedzie
nasigpujgca ilosc¢ $ciekéw sanitarnych

L.p. [Zrédio sciekow Jedn. Hos¢ |Norma  [Qsr d nd |Qmaxd [ng |Qmaxh

- - - - [1/d] [1/d] - [1/d) - [1/h]

1 Miynowo 0s6b 121 125,00 |15125,00 1,3 19663 1,8 |1474,69

2 Muntowo 0sOb 83 125,00 110375,00 1,3 (13487,50 1,8 [1011,56

3 Wola Muntowska 0s6b 40 125,00  [5000,00 1,3 [6500,00 1,8 }487,50

4 Popowo Saleckie 0s6b 125 1125,00 [15625,00 1,3 [20312,50 1,8 (152344

5 Czerwonka 0s6b 61 125,00 {7625,00 1,3 19912,50 1,8 [743,44

0 Piotréwka 0s6b 66 125,00 [8250,00 1,3 {10725,00 (1,8 804,38

7 Tymniki 0s6b 46 125,00 |5750,00 1,3 {7475,00 |1,8 [560,63

3 Mierzejewo 0s6b 133 125,00  |16625,00 1,3 121612,50 (1,8 ]1620,94

9 Zalec 0s6b 219 (125,00 127375,00 1,3 135587,50 (1,8 [2669,06

10 [Tereny projektowane  loséb 350 125,00 ¥3750,00 1,3 |56875,00 |1,8 14265,63
Razem 155500,00 202150,00 15161,25
Wody przypadkowe 10% Qsrd 15550,00 15550,00 647,92
Infiltracja 1% Qér d 1555,00 1555,00 64,79
(Ogétem 172605,00 219255,00 15873,96

Zapotrzebowanie wody bedzie o 10% wigksze od odplywu $ciekéw sanitarnych.
Zapotrzebowanie energii elektryczng w przepompowniach $ciekéw wyniesie ok.
180 kW. Roczne zuzycie energii elektrycznej wyniesie 42000 kWh.

6. Rozwiazania chroniace $rodowisko. #a zgodnos¢ z oryginfalem
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Budowa kanalizacji sanitarnej bedzie stuzyé¢ ochronie $rodowiska. Scieki sanitarne z budynkéw nie
beda gromadzone w nieszczelnych zbiornikach na Scieki a odprowadzane do oczyszczalni $cickow
gdzie bedg poddane oczyszczeniu. Nastapi eliminacja zjawiska niekontrolowanego odprowadzania
$ciekow do rowodw i jezior oraz odoréw do atmosfery.

Skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej bedg wykonywane metodg przeciskéw bez
rozbierania nawierzchni. Nie spowoduje to powstania negatywnych zjawisk nieréwnosci jezdni po
zakonczeniu budowy kanalizacji.

Na terenach uprawnych przed rozpoczeciem robot ziemnych z pasa roboczego bgdzie zdjety humus
i zhatdowany obok. Po zakonczeniu robét i zasypaniu wykopéw humus bedzie rozscielony.

Nie przewiduje si¢ wywozenia nadmiaru ziemi a jedynie wykorzystanie ziemi na miejscu.

Nie przewiduje sie wycinania drzew.

Skrzyzowania z rowami wykonane bedg przeciskami sterowanymi horyzontalnymi pod dnem tak
aby nie rozkopywac brzegéw i dna. Takie rozwigzanie jest neutralne dla ciekéw.

7. Rodzaj_1 przewidywana iloSci wprowadzanych do srodowiska substancii lub energii pizy
zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do $rodowiska zadnych substancji szkodliwych.
Kanalizacje zaprojektowano , zeby wyeliminowa¢ odprowadzanie $ciekéw do gruntu i
cickéw wodnych oraz do wéd stojgeych.

Kanalizacja sanitarna zostala zaprojektowana w taki sposéb aby powstanie zjawisk awarii bylo
zminimalizowane. Do kanalizacji odprowadzane beda jedynie $cieki bytowo-gospodarcze. W
Miynowie, Muntowie i Popowie Salgckim nie wystepujg Scieki przemystowe i substancje
niebezpieczne. Prawidlowo prowadzona eksploatacja urzadzen przetlaczajgcych $cieki zapobiegnie
powstawaniu zagrozen dla srodowiska. Kanalizacja wykonana z tworzyw sztucznych jest szczelna

i nie pozwala na powstawanie wyciekéw $ciekéw do gruntu i wprowadzania wéd gruntowych do
nieszczelnej kanalizacji. .

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Oddziatywanie transgraniczne na $rodowisko nie wystepuje.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujacych sie w zasiegu znaczaceeo oddzialywania przedsiewziccia.

Miejscowosci Miynowo, Muntowo, Popowo Salgckie znajdujg si¢ poza obszarem chronionym.

10. Dla dziatek nr 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/9, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14
obreb  Milynowo, em. Mragsowo uchwalono Miejscowy Plan  Zagospodarowania
Przestrzennego Terendéw Zabudowy Mieszkaniowe] w_obrebie Miynowo, gm. Mragowo
uchwalony uchwala nr X11/90/2003 Rady Gminy w Mragowie z dnia 20 pazdziernika 2003r,
opublikowany w Dz, U. Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego nr 178 z dnia 21 listopada

2003r. poz. 2151, dla pozostalego obszaru brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

11. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane z udzialem $rodkdw unijnych z Programu
Operacyinego . Infrastruktura i Srodowisko” 0§ priorytetowa I- Gospodarka wodno- $ciekowa.

Za zgodnos$é z gryginatem

PROJEKTANT
owski
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Wykaz dzialek przez ktére przebiega projektowana kanalizacja
sanitarna w gminie Mragowo w nastepujacych obrebach:

Miynowo obreb 14

10879, 108/14, 108/20, 108/23, 107/2, 106/13, 106/7, 106/23, 106/60, 106/61, 106/63. 106/39.
106/24. 106/28, 106/32, 106/66, 106/48, 106/51, 106/70. 108/24, 46/1, 46/6, 47/3, 47/4, 48/3.
48/4, 50/4, 5017, 50/8, 81/1, 81/4, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 27/3, 27/4, 25/3. 25/4. 87/1, 8712,
26/1,24/1,7/1, 712, 22, 5, 20/3, 20/5, 20/6, 3/5, 17, 2, 86/1, 84. 85, 83/2, §0, 77/1. 7712, 76/1,
82/1, 8/4, 8/10, 9/2,10/1, 57, 58, 59/2, 75/1, 89/1, 59/4, 59/3, 63/4, 88/5, 88/8, 88/11, 73/2,
56/2, 5613, 5572, 54, 5211, 5213, 5214, 5311, 3011, 3112, 3146, 3117, 33/6,.3412, 3447, 3512,
35/3,35/5,21/5,21/6. 19/1, 19/2,19/3, 18/1, 18/2. 18/3, 124/17, 124/21, 124/22, 38/2, 116/3.

45/1,45/2,42, 41, 38/1, 152/13, 152/14, 119/4, 118, 146/1, 116/4, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6.
Y240, 11200, 18211, 11213, 1124, 11171,

111/41 31/3, 30/10, 2973, 29/4, 10/2, 56/4, 14, 72, 69/14, 21/1, 126/3, 124/20, 21/3, 21/2, 39,
119/7, 4372, 112/12, 106/65, 29/5, 25/2, 6/12, 59/4,

Muntowo obreb 15

145/8, 145/12, 145/14, 145/16, 145/17, 204/5, 204/6, 204/8, 204/9, 204/10, 244/1, 86, 148/2,
148/3, 148/4, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 140, 139, 136/1, 136/2, 199, 200, 201,
202, 203, 2006, 242/8, 151/5, 151/6, 151/8, 188, 196, 187/1, 187/2, 186, 192, 185/1, 185/2,
189/1, 193/1, 193/2, 193/3, 191/1, 195/1, 195/2, 158/, 157/7, 91, 99/8, 159/3, 159/4, 163/1,
163/2, 164, 165, 166, 167, 235, 177/2, 182, 183/1, 178, 179, 209, 210, 213/1, 221, 222, 220/1,
22012, 226, 232/1, 232/6, 232/7, 71/1, 228/2, 229, 34/}, 33/1,

145/8, ]45/115, 148/9, 362/1. 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8,362/9, 362/10, 362/11,
362/12,362/13, 362/14, 362/15, 154, 155, 157/2, 157/5, 158, 148/10, 148/11, 149/5, 151/7,

151/8, 151/6, 151/5, 31/2, 145/3, 88, 204/4, 141/2, 206, 162/2, 191/2, 180, 232/4, 148/6, 46/3,
19, 21, 83/4, 118,

Popowo Saleckie obreb 19

3336/1, 22112, 20718, 22715, 22719, 22N1L, 22712, 225, 226, 22411,.213, 212/1, 21412,
211/1,211/2,210/2, 218/2, 218/5, 35/1, 208/2, 206, 204, 203,97/1, 98, 128/2, 132/2, 112/2,
99, 40/2, 40/3, 40/4, 41/3, 46/4, 46/8, 46/10, 46/14, 46/15, 103,48/6, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4,
52/2. 111/1, 111/3, 115, 119/1, 121/1, 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 125/17, 91/1, 126,
128/2, 129, 154, 155/2, 156/2, 157/4, 150/1, 150/2, 150/3, 150/6, 83/1, 84/1, 51/5, 53, 24/5.
2417, 55, 59/1, 23, 20, 22/1, 17/1, 8/1, 872, 72, '1/4, /5, 15, 4/1, 130

219, 127/1, 130, 3136/1, 212/3.

Za zgodnos¢ z oryg alem

ap————




WOJT GMINY MRAGOWO
ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mragowo

IPP.6730.197.2012. Mragowo, dnia 04.12.2012 r.

DecvzjaNr198/2012

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80. poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071 zp6zn. zm.),
na wniosek Pana Grzegorza Bogdana, dziatajacego pod firma Pracownia Projektowa Inzynierii
Komunalnej Grzegorz Bogdan, Al. Pitsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn,

postanawiam

przenie§¢ na rzecz Gminy Mragowo, decyzje wlasng Nr 3/2011 (znak IPP.7331/268/10/11) z dnia
27.06.201 Ir. ustalajacq lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowo§ciach Mlynowo, Muntowo, Popowo Saleckie gmina Mragowo, na terenie
dziatek nr ewidencyjny: 111/1, 112/3. 112/11, 112/14, 112/13. 112/12. 112/4. 112/5. 112/6, 112/7,
112/9, 116/4, *146/1. 116/3, 118. 42, 41.43/2, 38/1, 152/13.152/14. 119/7, 119/4, 108/9, 108/14,
108/16, 108/20, 108/23, 107/2. 106/13, 106/7, 106/23, 106/63. 106/60. 106/61. 106/66, 106/39, 106/32,
106/28, 106/51. 106/48, 108/24, 45/1, 46/6, 106/70. 106/24. 106/65. 46/1, 45/3, 39, 38/2, 30/11, 31/6,
31/7. 3172, 33/6. 34/7, 3412, 35/5, 35/3, 35/2. 21/5, 124/27, 21/6, 21/1, 21/2, 21/3. 19/3, 18/3, 18/2,
18/1, 124/20, 124/21, 124/22, 30/10. 29/4. 29/3. 29/5, 28/5, 81/4. 27/3. 50/8. 27/4. 25/4. 25/2, 87/2,
87/7, 87/4. 25/3, 26/1, 24/3. 24/4. 86/2.86/4. 85. 84. 83/2. 80 , 82/1,77/1.76/1. 5, 7/1. 712, 6/12, 22.
2013, 3/5. 20/6, 20/5. 17. 2. 8/4. 8/10. 9/2, 10/1, 57, 58.59/8. 59/9, 59/10, 59/11. 63/4, 75/1. 59/6, 59/7,
89/1, 88/5, 88/8. 73/2,56/2, 55/2, 54, 52/3, 56/4. 14, 52/1, 126/3, 87/9 w obrg¢bie Miynowo, nr
ewidencyjny: 145/16, 145/3, 204/6, 204/5, 204/4. 204/8, 204/9, 204/10. 145/8, 145/12. 145/14.
145/17, 88, 147, 144, 143/3, 142/1, 142/2, 141/1, 141/2. 140/2, 139. 136/2, 136/1. 148/9, 203. 201, 200,
202, 199, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8, 362/9. 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14. 362/15,
362/1, 188, 196, 187/2. 187/1. 186. 192. 185/1. 193/1. 189/1. 191/1. 191/2, 193/2, 193/3, 362/106.
195/2, 185/2, 158. 157/7.91. 99/8. 159/3, 159/4. 163/1, 163/2, 164/1.164/2. 162/2, 165, 166. 167. 180.
183/1. 182, 177/2, 178, 179, 209,210.213/1.221,222, 220/1. 220/2. 226, 235.232/4. 232/7, 232/6, T1/1,
228/2, 229, 34/1. 33/1, 151/6. 151/8. 151/9. 151/10. 244/1 w obr¢bie Muntowo, nr ewidencyjny:
3136/1, 219, 214/2, 227/12, 227/1 1, 227/2. 226, 225/1, 225/2, 224/1. 213, 212/1, 212/3, 211/3, 211/4,
211/5,218/2.211/2, 210/2, 218/5. 35/1. 208/2. 206, 203, 97/1, 98. 112/2, 128/2, 132/2, 99, 40/3. 40/4,
40/2, 41/3, 46/14, 46/10, 46/8. 46/4, 103, 46/15, 48/6, 48/10, 48/11, 109/2, 51/3, 51/4, 52/2. 83/4, 84/1,
115, 11173, 111/1, 119/1, 118. 121/1. 121/2, 122, 127/4, 125/4, 125/6, 127/1, 126. 125/7. 91/1. 129,
150/6. 150/3, 150/2, 150/1, 155/2. 154, 156/2, 157/4, 51/5, 53. 24/5, 59/1, 24/7, 55. 23. 22/1, 17/1, 8/2.
8/3. 8/4. 7/5, 717, /8. 7/2. 15. 4/1, 46/3, 19. 21, 204, 35/1, 20/2. 20/1 w obrgbie Popowo Salgckie
gmina Mragowo, wydang na wniosek Pana Grzegorza Bogdana, dzialajacego pod firmg Pracownia
Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan. Al. Pilsudskiego 55B/11, 10- 577 Olsztyn.
Z dniem, w ktérym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna na Gming Mragowo przechodza wszystkie

prawa i obowiazki wynikajace z w/w decyzji.
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Uzasadnienie

Na wniosek Pana Grzegorza Bogdana, dzialajacego pod firmg Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej
Grzegorz Bogdan. Al. Pilsudskiego 55B/11. 10-577 Olsztyn .Wéjt Gminy Mragowo wydal decyzje Nr 3/2011 z dnia
27.06.201 Ir. (znak IPP:7331/268/10/11) ustalajaca lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Mlynowo, Muntowo, Popowo Salgckie gmina Mragowo.

Pan Grzegorz Bogdan, dziatajacy pod firma Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz
Bogdan, Al. Pitsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn zlozyt wniosek o przeniesienie na rzecz Gminy Mragowo
powyzszej decyzji. Do wniosku zalaczono zgode oraz o$wiadczenie Wéjta Gminy Mragowo o przyjeciu
wszystkich warunkéw decyzji.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z p6Zn. zm.) organ, ktory wydat decyzje, o ktérej mowa w art. 59 ust. 1,
jest obowiazany, za zgoda strony, na rzecz ktérej decyzja zostala wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz
innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postgpowaniu o
przeniesienie decyzji sq jedynie podmioty, migdzy ktorymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Olsztynie, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Decyzje otrzymuja:
1. Gmina Mragowo ul. Krélewiecka 60A 11 -700 Mragowo

2. Pana Grzegorz Bogdan, dzialajacy pod firma Pracownia Projektowa Inzynierii Komunalnej Grzegorz
Bogdan, Al. Pilsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn

Wolne od oploty skarbowej na podstawie art. ~ pki3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. oplocie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z péin. zni/




NIP 745. Y 0t Telata]l e
NIP 742-10-13-765, REGON 0 535563

Nasz znak: Data:
RBK.7226.1.49.2017 Mragowo 23.06. 2017 r.

Uslugi Projektowe
Jerzy Romanowski
ul. Laskowa 52
11-700 Mragowo

UZGODNIENIE

Urzad Gminy Mragowo uzgadnia przedlozone projekty skrzyzowania rurociggu
tlocznego przez drogg gminng wewngtrzng lezacg na dzialkach nr 29/3, 2172, 18/2 i 124/21, obreb
Miynowo. O zamiarze rozpoczecia robot nalezy powiadomié tutejszy Urzad. Przejscie w drodze
nalezy wykonaé metodg przecisku sterowanego. Po zakoriczeniu budowy przedmiotowy teren nalezy
doprowadzié¢ do stanu pierwotnego i zglosi¢ do odbioru. Naklada sig dwuletni okres gwarancji po
wykonaniu inwestycji. Ninigjsze uzgodnienie jest jednoczesnie zgods wiasciciela na podpisanie
o$wiadczenia o prawie do dysponowania w/w dzialkami na cele budowlane, konieczne do uzyskania
pozwolenia na budowg.

W.T.
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B e STADIUM Projekt budowlany -Przeciski
v o [ | Skrzyzowanie rurociagu tlocznego g
Mi 124/26 OBIEKT | pE 140, 50 z obwodnica Mragowa Przeciski__ |
: G g ADRES | Przecisk nr 2 Droga DK 59 w km 38+910 f-kfc;%o
5% % §int > |~ oraz dz. nr 21/2 ob Miynowo :
¢ 71 \> | Przecisk nr 3 Droga DK 59 w km 38+675
2 N oraz dz. nr 18/2 i 124/21 ob Miynowo
e / g | S s Gmina Mragowo ] “Data:
\ INWESTOR ul Krélewiecka 60a | 05.2017 r,
I [ ) Upr. bud o
! PROJEKTANT Jerzy Romanowski. ;25/00/01 :_E% | -
/ | e 172 231/9416E >
e 14-124/3 | TH‘ \
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11-700 MragowUIrzad< dlewiocka #0 4

Protokél nr GK. 6630.69.2017

ODPIS

z przepi-owadzonej w dniu 01.06.2017r. narady koordynacyjnej w formie zebrania @
zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mrggowie . '
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej na dz. nr 21/2, 29/3, 18/2, 124/2, 29/7, 30/15, 21/1, 18/1,
107/4, 124720, 181/1 w obrebie Mtynowo, na dz. nr 145/3, 235 w obrgbie Muntowo gmina Mragowo

.....................................................................................................................................................

Whnioskodawca:

Uslugi Projektowe
Jerzy Romanowski
ul. Laskowa 52

opis przedmiotu narady

11-700 Mragowo
Lp. Uczestnik Osoba Stanowisko, uwagi Podpis
nazwa firmy reprezentujgca uczestnika uczestnika
imie i nazwisko uczestnika
1 Starostwo Powiatowe iy g dr e, v P
w Mragowie Pev b il 200 e év,\ﬁw J );)é
Wydziat Architektoniczno — Ynh ez AL I =
Budowlany o= ' ”"g?’ .
2 Urzad Gminy Mragowo | Aaw/c bez whgp Z up. \ﬂ 1A
J)({(/(Q) C’l%t % gy Be A ﬁan‘ka
o Kieroy nlkmd lora[u Inwdslycyi,
SPEct, CIATOWaTId FTZ651128/ 4
3 Ener g.&i = OPel'atOT S--A fs. Dokume[;ta i Energetycer [ B o 0 Le, CF/BC vski»yam.?gﬁz; 7;3:”(
Oddziat w Olsztynie w “ Pl
Mariusz Batko | Ze-he e wiaguudw _
4 Zaklad Wodociggow ~— [KIEROWNIK AR gd}w\yg,\w
Kanalizacji Sp. z 0.0. L loen (Js
o g Uiriaen / [ )
5 |Polska Spotka Gazownictwa | Gazowniw Ketrzynie u.;, : V N
SP' 7 0.0. [/ oo 2 &{dbo./wa;
Gazownia w Ketrzynie Lech Wisnlewski , M_;/ w v Al &
6 | Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0.
Oddzial w Olsztynie
7
Orange Polska S.A.
8 Wojewoddztwo
Warminsko — Mazurskie
9 | Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
10 Zarzad Melioracji ZARZAD MELIORAC)Ti URZADZEN \}I(}}L‘?."n " Y o,
i Urzadzen Wodnych w OLSZTYNIE /. waiione BRI M
Olsstynie REJONOWY ODDZIAL W MRAGCY 4/ Uf s N
% yn 11-700 Mrggowo, ull Widok 7 ’
tall (0-80) 741-36-12, lax (§-80) Z41-81-C}

£a zgodnosé z oryfjinalem




Wykaz zawiadomionych pomiotéw, ktére nie wziely udziatu w naradzie koordynacyjne; :
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UZGODNIENIE BRANZOWE
ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu - projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Miynowo, Muntowo i Popowo Salgckie.

Uzgodniono w zakresie kolizji z podziemnymi kablami elektroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.

Ketrzyn, dn. 2016-12-09 Nr uzgodnienia 446/2016

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie potwierdza wystepowanie linii

elektroenergetycznych 0,4 kV lub 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. Termin rozpoczgeia robot zglosié z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucii
w Ketrzynie Dziat Eksploatacji. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic;
termin wykonania prac, nazwg firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét z podaniem
nr telefonow.

2. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzié recznie. Szczegblowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopéw kontrolnych. Miejsca skrzyzowan i zblizen
do istniejacych kabli zabezpieczy¢ zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych
wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe nalezy
doprowadzi¢ do utozenia na glebokoéci zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca skrzyzowan
zglosic przed zasypaniem do RD wKetrzynie ul. Ogrodowa 17 Dziat Eksploatacji telefony (89)6121243,
(89)6121246. Przebudowe wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.

3. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywacé:

e zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

o Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiazaé zgodnie
z PN-E-05100-1, 1998r. i N SEP-E-003.

4. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowat jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Ketrzynie, w efekcie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca.

6. Inne ustalenia :

e Niniejsze uzgodnienie nie jest zgoda na umieszczenie urzadzen na dziatkach bedacych wiasnoscig
ENERGA-OPERATOR SA

o Kanalizacje na dziatkach 14-41, 14-42, 14-116/3 arkusz 4 projektu wykona¢ wg wczeéniej uzgadnianego
projektu (naklejono uzgadniang wersjg) przeprojektowa¢ we wszystkich egzemplarzach dokumentacii.

e Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykona¢ pod katem z przedziatu 90-60°.
o Skrzyzowania z kablami sredniego napigcia SN, 3eSN, 3eSN+t wykonat metoda przecisku,

e Dopuszcza sig wykonanie skrzyzowa z kablami 3eSN przekopami otwartymi pod warunkiem wezesniejszego
zabezpieczenia kabli czerwonymi rurami ostonowymi dzielonymi o §rednicy 160 mm.

o W migjscach zblizen projektowanych urzadzen z istnigjgcymi kablami éredniego napiecia 3eSN, eSN;
zaprojektowac i zamontowac na kablach rury ostonowe dzielone czerwone o $rednicy.160 mm.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Pinoc

Qddziat w Olsztynie ¥ KR
Rejon Dystrybucj w Lidzbarku Warm, ,:'gs‘”c"odfu“%%ﬁ‘;"d“” 8 Str. 1
ul. Bartoszycka 14

11-100 Lidzbark Warmitiski

operator.olsztyn'd energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nr rach.: 19 1240 5596 1111 0000 5024 3792
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00068 Kapital zakladowyhwptacony: 1 356 110 400 2
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e W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z istniejacymi kablami niskiego napiecia enn;
zaprojektowaé i zamontowaé na kablach rury ostonowe dzielone niebieskie o $rednicy 110 mm (na kablach
o przekroju do 4x120 mm?) lub 160 mm (na kablach o przekroju powyzej 4x120 mm2),
o Nie wyklucza sie istnienia kabli elektroenergetycznych w innych migjscach niz oznaczono.
o Na czas prowadzenia prac zabezpieczy¢ ztacze kablowo-pomiarowe ozn ZKP
o Wykopy w sasiedztwie stupow linii elektroenergetycznych zabezpieczyt.
o Nie lokalizowa¢ studni i hydrantow pod liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi.
e Przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane przez RD Ketrzyn.
o Prace prowadzonych pod lub w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
- 3 m dla linii niskiego napiecia do 1 kV,
- 5 m dla linii $redniego napiecia 15 kV,
- 16 m dla linii 0 napieciu powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacej 110 kV
nalezy traktowat, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
e Nie skladowa¢ Zadnych materialéw pod liniami elektroenergetycznymi i w odleglosci liniowej liczonej
w poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz
- 2 m od linii niskiego napiecia 0,4 kV,
- 5 m od linii Sredniego napiecia 15 kV,
- 10 m od linii wysokiego napiecia powyzej 15 kV
e Prace prowadzone pod, nad lub w poblizu elektroenergetycznej linii kablowych w odleglosci mnigjszej niz
odleglos¢ dopuszczalna tj. 50 cm, nalezy traktowac, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
e W celu zatoZenia rur ostonowych na kablach $redniego napiecia, nalezy te kable bezwzglednie wylaczy¢ spod
napigcia, co wymaga oddzielnego zgtoszenia w formie pisemnej (min. 14 dni wezesniej) do RD Ketrzyn.
e Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
bezwzglednie namierzy¢ i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo.
Uzgodnienie wazne jest 3 lata , integraing cze$cig uzgodnienia jest zatacznik graficzny.

Infyner X
Energetyczne}

W rejestrze uzgodniert nr UBJ001586/61/16 ds. D°\ 7
Jalzy Kuca

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdanek-Poinoc

Oddziaf w Olsztynie Vil Wydai
; e ydaial Gospodarczy KRS Str. 2
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warm.
ol Bartotzycka 14 KRS 0000033455
11-100 Lidzbark Warmitiski
operator.olsztyn‘a energa.pl NIP §83-000-11-90 Bank Pekao SA Nrrach.: 19 1240 5598 11110000 5024 3792 j f¥gina tem
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00068 Kapitat zakladowy/wplacony: 1356 11040021 |
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

AR, T

335000001005
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym »-Kancelaria 2017
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5157/BRIZTI1/2017
z dnia: 2017-06-22

Zadanie: Budowa rurociggu sanitarnego tlocznego PE dn140 DK59 km. 39+500
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Miynowo (gm. Mragowo)

Adres:  dz.nr 29/5 obr 14

Projektant: Jerzy Romanowski, upr. nr: 126/90/0OL, 231/64/0OL

Inwestor:  Gmina Miasto Mragowo ul.Krélewiecka 60A 11-700 Mragowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazawnictwa sp. 2 9.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa £42g0dnosd z pryginaiem

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\;?wWarszawne. X Wydzi

NIP 525 24 86 4111. REGON 142738519, Kapitat Zakladowy: 10 454
www.psgaz.pl




Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace |

niezwlocznie powiadomi¢ wilasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$é¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem wysokiego cisnienia,
powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 1,2m.

. Zachowac odlegtosé pionowg pomiedzy gazociggami wysokiego cisnienia DN150 i DN300 a
rurociggiem kanalizacji ttocznej dn140 min. 0,4m

. Prace przewiertowe w miejscu skrzyzowania rurociggu kanalizacji sanitarnej z gazociggami
wysokiego cisnienia prowadzi¢ pod statym nadzorem pracownika Zaktadu Gazowniczego w
Olsztynie.

o1~

o © oo~N o

Btarizy Snsvianicn

ds. Zarzad Xdathlki m Siec m
Pieczatka i podpis: &f/\/[mw
aclejKocze J

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl)

Za zgodnosé oryfilnatem

; ki ™\
TR : SRS 5 _l-fPI’. Projektowe Nr 126/9040L/, 231/94/0L
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa o -
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\;?/wWarszame, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, apilla} Zakladowy: 10454 206 550 2t
WWW.psgaz.p



Polska Spoika Gazownictwa sp. Z

Sekeja Ewidencji Majatku i Uzgodn

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ien

0.0.

0Oddziat Zaktad Gazowniczy W Olsztynie

Sk}zyiow

| —

\J saitariego

_/_‘\_ |
i \ l

STADIUM Projekt budowlany - ~ Nrryst
|
Skrzyzowanie rurociggu tlocznego
sanitarnego PE 140 z obwodnicg Mragowa
OBIEKT Przecisk sterowany R/IO 250 PE PN 10 L = 144.0m
ADRES Droga DK 59 km 39+500 Skala
dz nr 29/ obr 14 Miynowo | 1:1000
INWESTOR _|G™Mina Mragowo - Data:
ul Krélewiecka 60A, 1 1-700 Mragowo| 06.2017r.
PROJEKTANT |Jerzy Romanowski‘i 1‘;%?93}*& | Podpis: J .
Lnnioaim | ey T
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OPIS TECHNICZNY (

do projektu budowlanego zamiennego
budowa kanalizacji sanitarnej - skrzyzowania rurociggow ttocznych
sanitarnych z drogq krajowa nr 59 - obwodnica Mragowa i na odcinku Miynowo -
Muntowo w gminie Mragowo oraz drogami gminnymi na dziatkach ewidencyjnych
2112, 29/3 18/2, 124/21 obreb Miynowo gm Mragowo

Kategoria obiektu XXVI

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora,

- warunki techniczne,

- Decyzja nr 198/2012 Wéjt Gminy Mragowo z dnia 04.12.2012

- Woéjt Gminy Mragowo z dnia 08.03.2011r Decyzja nr 2/2011 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia =z dnia 08.03.2011Wéjt Gminy
Mragowo

- Decyzja nr 03/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.06.2011
Wioéjt Gminy Mragowo

- Decyzja Mrw/143/13 z dnia 09.10.2013 Wojewoda Warminsko — Mazurski
Pozwolenie na budowe

-Decyzjia GDDKIA O.OL.3s- 435-399/10 z dnia 31.12.2010 Zezwolenie
na zlokalizowanie kanalizacji .sanitarnej pod korpusem drogi nr 59

- Uzgodnienie projektu budowlanego GDDKIA 0O-0OL.Z3s-435-399.2/10/13 z dnia
21.08.2013r

- Pismo GDDKIiA nr 0.0L.Z.4341.94.2017 z dnia 07.06.2017 potwierdzenie
o aktualno$ci uzgodnien

- Starostwo Powiatowe Mragowo Protokét nr GK 6630.69.2017 z przeprowadzonej
w dniu 01.06.2017 narady koordynacyjnej

- Uzgodnienie U.G Mragowo z dnia 23.06.2017 na ufozenie rurociggu ttocznego
wdz. 29/3,, 21/2, 18/2, 124/21

- podktad geodezyjny,

- obowigzujace normy i przepisy.

1. Przedmiot opracowania.

Gmina Mragowo Decyzjg nr Mrw 143/13 z dnia 09.10.2013r uzyskata
pozwolenie na budowe skrzyzowania rurociggéw ttocznych sanitarnych z drogg
krajowa nr 59 obwodnicy Mragowa i na odcinku Miynowo - Muntowo w gminie
Mragowo na dziatkach ewidencyjnych 29/7; 30/15; 21/1; 18/1; 107/4; 124/20;124/21
obreb Mtynowo i na dz. Nr 145/3; 235 obreb Muntowo. z wazno$cig decyzji 3 lara.
Gmina Mragowo nie rozpoczeta budowy wobec powyzszego decyzja/w wygasta
Jednoczesnie GDDiK przekazata drogi dojazdowe na rzecz Gminy Mragowo co
bedzie przedmiotem opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny  budowy
kanalizacji sanitarnej - skrzyzowania rurociagéw ttocznych sanitarnych z drogg
krajowg nr 59 - obwodnica Mragowa i na odcinku Mlynowo - Muntowo w gminie
Mragowo oraz drogami gminnymi na dziatkach ewidencyjnych 21/2, 29/3 18/2,
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124/21 obreb Miynowo gm Mragowo S
2. Inwestor.

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej w Miynowie i Muntowie jest Gmina
Mragowo, 11-700 Mragowo ul. Krolewiecka 60 A.

Eksploatatorem kanalizacji sanitarnej Kosewie jest Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji
11 -700 Mragowo Osiedle Mazurskie 1A

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach
Mtynowo i Muntowo w gminie Mragowo.

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania: )
- skezyzowanie 1T T Zdroga ni 59-km—Droga gminna-dz.n28/3-cbr-Miyrewo
- skrzyzowanie Nr2 z drogg nr 59 km Droga gminna dz. nr ,21/2 obr Mtynowo /
- skrzyzowanie Nr3zdroga nr 59 km Droga gminna dz. nr ,18/2,124/21 obr Miynowo /

5. Lokalizacja.

Mtynowo, Muntowo sg miejscowosciami zlokalizowanymi po wschodniej stronie
Mragowa. Miynowo i Muntowo sg zlokalizowane przy drodze krajowej z Mragowa do
Gizycka nr 59.

6. Warunki gruntowo-wodne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwa nasypéw i gleby
wystepuijg grunty gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi i $rednimi . Zwierciadto
wody gruntowej stabilizuje sie ponizej posadowienia kanalizacj.

7. Zakres rzeczowy budowanej kanalizacji w pasie drogowym gminnym.

skrzyzowanie i =12,0m,

- skrzyzowanie nr 2 Dn 140mm L= ,12.0m v
- skrzyzowanie nr 3 Dn 50mm L = Uo0m AL

8.0 Rozwiazanie projektowe skrzyzowan.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscowo$ciach Mlynowo i Muntowo jest
zlokalizowana wzdtuz drogi krajowej nr 59 Mragowo- Gizycko. oraz drog
dojazdowych gminnych Wynika to z lokalizacji tych miejscowoéci przy drodze nr 59.
W tych miejscowos$ciach jest zaprojektowana kanalizacja sanitarna ttoczna.

Budynki mieszkalne sg pofozone po obu stronach drogi. Jezeli gtébwna kanalizacja
biegnie po jednej stronie drogi to aby doprowadzi¢ rurociggi do budynkow
znajdujacych sie po drugiej stronie nalezy je wybudowaé pod pasem drog .
Skrzyzowania rurociagéw ttocznych sanitarnych z drogami wykonywane beda
metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego. w drogach GDDIK oraz drogach
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gminnych jako jedna ciagto$¢ przewiertu sterowanego horyzontalnego Przyjeto
rozwiazanie budowy rurociggdéw tlocznych pod jezdnig bez rur ostonowych ale rur
specjalnie do tego przeznaczonych o zwigkszonej wytrzymatosci na cisnienie i
zarysowanie zewnetrznej powierzchni.

Rurociag tloczny zaprojektowano z rury WehoPipe RC+ PE 100RC PN 16 SDR 11
Skrzyzowanie nr 1 zaprojektowano w rurze ostonowej dn 250 z uwagi na lokalizacje
przy skrzyzowaniu drog oraz z uwagi na uksztattowanie terenu.

9.0 Przewiert sterowany horyzontalny.

Najkorzystniejszym obecnie rozwigzaniem budowy rurociggéw pod nasypem
linii kolejowej jest metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego.
Ta metoda eliminuje rozkopywanie brzegu rowéw , nawierzchnie drég oraz skraca
czas budowy.
Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu,
gdzie ma by¢ utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjainej
glowicy sterujacej prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego
punktu wyjécia. Odwiert pilotazowy wykonuje sie po uprzednio zaplanowanej trasie.
W glowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje mozliwos¢
doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana
jest ptuczka bentonitowa, ktorej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu,
stabilizacja wykonanego tunelu oraz chtodzenie narzgdzia wiercacego. Wszystkie
przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostajg
ominiete i gtowica pilotazowa trafia dokftadnie do zaplanowanego celu. Chcac
uzyskaé okreslong érednice otworu, w miejsce glowicy pilotazowej montuje sig
specjalng gtowice rozwiercajaca i wraz z obrotem wciggajac ja po wytyczonej trasie
poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowice rozwiercajacg montujemy
element, ktéry ma byé przeciagany. Cata operacja odbywa si¢ bez zakiécen dzigki
pluczce zmniejszajacej wspdiczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza transportuje urobek
do wykopéw, a po stezeniu wzmacnia tunel. Skfada si¢ ona z bentonitu i wody w
proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do przeciggania moga byC uzywane rury:
PE-HD, stalowe, zeliwne sferoidalne, drenazowe oraz kable.
Pierwszy przewiert horyzontalny wykonano w roku 1972. Od tego czasu nastapit
dynamiczny rozwdj tej metody wiercenia. Zostata ona uznana za jedno z
najwiekszych osiggnie¢ w dziedzinie prowadzenia rurociggdw w |l potowie XX wieku.
Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla $rodowiska pokonywanie
réznego rodzaju przeszkod terenowych jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi torowiska,
szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gesto zabudowane tereny
miejskie. Technologia ta jest przyjazna dla $rodowiska. Nie niszczy systemow
korzeniowych i gleby. Dzieki niej unikamy hatasu, brudu i kurzu oraz zakiocen
komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala unikna¢ zaktécen ruchu na ulicach,
autostradach, torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku
wykonywania wykop6éw otwartych. Wykorzystanie najnowocze$niejszego sprzetu do
przewiertow sterowanych dzieki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza rowniez
mozliwoséé unikniecia awarii urzadzen podziemnych np. w wyniku kolizji z
urzadzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji projektowej. Wykonuje sie
przewierty horyzontalne przy pomocy specjalnych wiertnic.
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Rys 1. Etap 1 przewiertu horyzontalnego. Wiercenie pilotazowe (na czele gtowica
wiercgca + sonda)

R*ys I%) Etap 27 przewiertu horyidntainego. Rozwiercanie otworu (rozwiertak +
ptuczka

Rys 3. Etap 3 przewiertu h

SANE

ntalnego. Wciaganie rury (na czele rozwiertak)

2R

oryzo

Opis technologii przewiertu poziomego sterowanego

Wiertnice poziome sterowane wykorzystywane sg do wykonywania przewiertow z
precyzyjnym zachowaniem pozadanego kierunku i spadku wykonywanego otworu. W
pierwszym etapie prac z wykopu poczatkowego (komory startowej), przy uzyciu
wiertnicy hydraulicznej sterowanej, wprowadzany jest w gruntu ciag zerdzi
pilotowych. Sg to rury stalowe dtugosci 1m i $rednicy 88 lub 114 mm, ktore taczone
sg miedzy soba na gwint. Przed pierwsza zerdzig znajduje sie pilot (Scigta pod katem
zerdZ pilotowa) pozwalajacy, poprzez jego obrét i weiskanie, na korekte kierunku
wykonywanego przewiertu. Kontrolg prostoliniowo$ci wiercenia zapewnia system
teleoptyczny sktadajacy cie z tarczy celowniczej LED umieszczonej w pilocie,
teodolitu elektronicznego z kamera i monitora LCD. Teodolit umieszczony jest w
komorze startowej, a jego 0§ optyczna wyznacza o$ wierconego otworu. Obraz z
teodolitu jest, poprzez kamere cyfrowa, przekazywany na monitor. Na ekranie
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monitora widoczna jest tarcza celownicza LED znajdujaca si¢ w pilocie oraz krzyz
teodolitu. Zadaniem operatora wiertnicy jest tak prowadzi¢ przecisk zerdzi pilotowych
aby osrodek tarczy celowniczej LED pokrywat sie z krzyzem teodolitu.

Po osiagnieciu przez pilota wykopu docelowego (komory odbiorczej) rozpoczyna sie,
drugi etap prac, przewiert zasadniczy. Rury stalowe ostonowe wraz z przeno$nikami
limakowymi wciskane sg w grunt. Jednoczeénie w komorze odbiorczej
demontowane sg zerdzie pilotowe. Urobek z rur stalowych usuwany jest przez
przenosniki $limakowe do komory startowej. Po catkowitym przewierceniu
(umieszczeniu pomiedzy komorg startowa, a odbiorcza) rur stalowych rozpoczyna sie
trzeci etap prac. Polega on na wypychaniu rur stalowych do komory odbiorczej przy
uzyciu rur technologicznych (medialnych, docelowych). Srednice rur stalowych
dobiera sig zgodnie ze $rednicg rur technologicznych, ktére narzuca projekt. Efektem
koncowym prac przewiertowych jest utozony kanat z rur technologicznych pomigdzy
komorami startowg, a odbiorcza.

Skrzyzowania rurociggéw ttocznych z drogami zaprojektowano wykonanie metoda
przewiertu sterowanego horyzontalnego rurami ciSnieniowymi odpornymi na
obcigzenia punktowe petnosciennych rur wykonanych z wytrzymatego tworzywa FE
100-RC typoszereg SDR-11 PN 16.

10. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ktorych mowa w ary 3 pkt 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994r Prawo budowlane obejmuje nieruchomosci dziatki o nr. ewidencyjnych
29/7: 30/15; 21/1; 18/1; 107/4; 124/20; obreb Miynowo i dziatki 145/3; 235 obrgb
Muntowo. gm Mrggowo

11.

PRZEPISY ZWIAZANE Normy

-BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogéine wymagania i badania-
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

-BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreélenia

~PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie srodowiska.
-BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowe i poliestrowe

Dane o inwestycji
- Przewiert sterowany PE 140-50 =1L=38.0m
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Informacja o planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Temat:  Skrzyzowania rurociggéw ttocznych sanitarnych

z drogq krajowa nr 59 - obwodnica Mragowa i na odcinku Mtynowo
Muntowo w gminie Mraggowo pod drogami gminnymi dz. nr 21/2, 124/2
obr Miynowo

Adres:  Miynowo , Muntowo gmina Mragowo

Inwestor:  Gmina Mraggowo
11-700 Mragowo ul. Krélewiecka 60A

Branza: sanitarna

Pracownia Projektowa:

USLUGI PROJERTOW
Ferzy Romanowski

11-700 Mragowo, ul, Lagkowa

tel. 089 741 35 05, NIP 742101 ¢



A

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dane ogdlne
1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg;
- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U z 2000 r. Nr 106. poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami)

§ 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126.

2. Obiekt.

Skrzyzowania rurociggéw ttocznych sanitarnych z drogg krajowa nr 59 - obwodnica Mragowa na
odcinku Miynowo Muntowo w gminie Mrggowo

3. Inwestor.

Gmina Mragowo, 11-700 Mragowo ul. Krolewiecka 60A

4. Projektant.

Ustugi Projektowe Jerzy Romanowski, 11-700 Mragowo ul Laskowa 52
5.1.. Zakres rzeczowy budowanej kanalizacji w pasie drogowym .

skrzyzowanie nr 2 DN 140 L=12,0m,
skrzyzowanienr3 Dn50mm L=120m

5.2 Rozwigzanie projektowe skrzyzowan.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Miynowo i Muntowo jest zlokalizowana
wzdiuz drogi krajowej nr 59 Mragowo- Gizycko. Wynika to z lokalizacji tych miejscowosci przy drodze
nr 59.

W tych miejscowosciach jest zaprojektowana kanalizacja sanitarna tloczna.

Budynki mieszkalne sg potozone po obu stronach drogi. Jezeli gléwna kanalizacja biegnie po jednej
stronie drogi to aby doprowadzi¢ rurociggi do budynkéw znajdujacych sige po drugiej stronie nalezy je
wybudowac pod pasem drogi.

Skrzyzowania rurociggéw tlocznych sanitarnych z drogg wykonywane bedg metodg przewiertu
sterowanego horyzontainego.

Przyjeto rozwiazanie budowy rurociggéw ttocznych pod jezdnig bez rur oslonowych ale rur specjalnie
do tego przeznaczonych o zwigkszonej wytrzymatoSci na ciSnienie i zarysowanie zewnetrznej
powierzchni.

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rury WehoPipe RC+ PE 100RC PN 16 SDR 11 Skrzyzowanie nr 1
zaprojektowano w rurze ostonowej z uwagi na lokalizacje przy skrzyzowaniu drég oraz z uwagi na
uksztattowanie terenu.

5.2. Przewiert sterowany horyzontalny.
Najkorzystniejszym obecnie rozwigzaniem budowy rurociggéw pod nasypem linii kolejowej jest

metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego.

Ta metoda eliminuje rozkopywanie brzegu rowodw , nawierzchnie drog oraz skraca czas budowy.
Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma byc
utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej gtowicy sterujacej prowadzonej
zerdziami
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kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje sig po uprzednio zaplanowanej(
trasie. W glowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje mozliwos¢ dokiadnego jej
lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest ptuczka bentonitowa, ktorej
zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chlodzenie narzgdzia
wiercacego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostajg
ominiete i glowica pilotazowa trafia dokladnie do zaplanowanego celu. Chcac uzyskaé okreslong srednice
otworu, w miejsce glowicy pilotazowej montuje si¢ specjalng glowice rozwiercajacg i wraz z obrotem
wciagajac ja po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowice rozwiercajacq
montujemy element, ktory ma by¢ przeciagany. Cala operacja odbywa si¢ bez zaklécen dzigki pluczce
zmniejszajacej wspéiczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza transportuje urobek do wykopow, a po stezeniu
wzmacnia tunel. Skiada sie ona z bentonitu i wody W proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do
przeciagania moga by¢ uzywane rury: PE-HD, stalowe, zeliwne sferoidalne, drenazowe oraz kable.
Pierwszy przewiert horyzontalny wykonano w roku 1972. Od tego czasu nastapit dynamiczny rozwdj tej
metody wiercenia. Zostala ona uznana za jedno z najwiekszych osiagnieé w dziedzinie prowadzenia
rurociggébw w Il potowie XX wieku. Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla srodowiska
pokonywanie réznego rodzaju przeszkéd terenowych jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi torowiska, szlaki
komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, ggsto zabudowane tereny miejskie. Technologia ta jest przyjazna
dla $rodowiska. Nie niszczy systeméw korzeniowych i gleby. Dzigki niej unikamy hatasu, brudu i kurzu oraz
zakiocen komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala unikng¢ zakiocen ruchu na ulicach, autostradach,
torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopow otwartych.
Wykorzystanie najnowoczes$niejszego sprzgtu do przewiertow sterowanych dzigki zastosowaniu sondy
Radiodetection stwarza réwniez mozliwo$¢ uniknigcia awarii urzadzen podziemnych np. w wyniku kolizji z
urzadzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji projektowej. Wykonuje sie przewierty horyzontalne przy
pomocy specjalnych wiertnic.

Opis technologii przewiertu poziomego sterowaneqo

Wiertnice poziome sterowane wykorzystywane sg do wykonywania przewiertow z precyzyjnym zachowaniem
pozadanego kierunku i spadku wykonywanego otworu. W pierwszym etapie prac z wykopu poczatkowego
(komory startowej), przy uzyciu wiertnicy hydraulicznej sterowanej, wprowadzany jest w gruntu ciag zerdzi
pilotowych. Sa to rury stalowe dlugosci 1m i srednicy 88 lub 114 mm, ktore taczone sq miedzy sobg na gwint.
Przed pierwszq zerdzig znajduje sie pilot (§cigta pod katem Zerdz pilotowa) pozwalajacy, poprzez jego obrot i
weiskanie, na korekte kierunku wykonywanego przewiertu. Kontrole prostoliniowosci wiercenia zapewnia
system teleoptyczny skladajacy cig¢ z tarczy celowniczej LED umieszczonej w pilocie, teodolitu
elektronicznego z kamerg i monitora LCD. Teodolit umieszczony jest wkomorze startowej, a jego o$ optyczna
wyznacza o$ wierconego otworu. Obraz z teodolitu jest, poprzez kamere cyfrowa, przekazywany na monitor.
Na ekranie monitora widoczna jest tarcza celownicza LED znajdujacg si¢ W pilocie oraz krzyz teodolitu.
Zadaniem operatora wiertnicy jest tak prowadzi¢ przecisk zerdzi pilotowych aby osrodek tarczy celowniczej
LED pokrywal sig z krzyzem teodolitu.

Po osiagnieciu przez pilota wykopu docelowego (komory odbiorczej) rozpoczyna sig, drugi etap prac,
przewiert zasadniczy. Rury stalowe ostonowe wraz z przenosnikami $limakowymi wciskane sg w grunt.
Jednocze$nie w komorze odbiorczej demontowane sq zerdzie pilotowe. Urobek z rur stalowych usuwany jest
przez przenoéniki slimakowe do komory startowej. Po catkowitym przewierceniu (umieszczeniu pomigdzy
komorg startowa, a odbiorcza) rur stalowych rozpoczyna sig trzeci etap prac. Polega on na wypychaniu rur
stalowych do komory odbiorczej przy uzyciu rur technologicznych (medialnych, docelowych). Srednice rur
stalowych dobiera sie zgodnie ze Srednica rur technologicznych, ktére narzuca projekt. Efektem koncowym
prac przewiertowych jest utozony kanat z rur technologicznych pomigdzy komorami startowa, a odbiorcza,
Skrzyzowania rurociggéw tlocznych z drogami zaprojektowano wykonanie metoda przewiertu sterowanego
horyzontalnego rurami ci$nieniowymi odpornymi na obcigzenia punktowe petnosciennych rur wykonanych z
wytrzymatego tworzywa PE 100-RC typoszereg SDR-11 PN 16.

6. Kolejno$¢ wykonywanych robot

o zagospodarowanie placu budowy

o roboty ziemne

o roboty budowlano-montazowe

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do_realizacji_robét szczegdlnie niebezpiecznych
powinien obejmowac :

D szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

o zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu
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° osoby,
° zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

8 . Zagospodarowanie placu budowy.

: Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b)  wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznei oraz wody
d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,
h) zapewnienia lgcznosci telefonicznej,
i) urzadzenia skiadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dia ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,756 m, a dwukierunkowego
1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé dostosowana do uzywanych
$rodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byC utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skiadowaé materialow, sprzetu iub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Pr.;‘:(ejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, W odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony halustrada.
Balus&rada1sl1<:)ada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na

sokosci 1,10 m.

olng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowg a poreczq nalezy wypelni¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzltkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1KY,

b) 5.0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napigciu Znamionowympowyzej 16 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu Znamionowympowyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajacym 110 KV,

o) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizyé sie na niebezpieczna odleglos¢
do

w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byC wyposazone W
sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane W spos6b zapewniajacy
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bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzglgdem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych

urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,

\(?V przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzad ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokcc)lnyv'\';ane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji

urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczne%ilosc wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do

celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi
silne zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w w sokich temperaturach lub wymagajacych
za;tJewEgenia nalezytej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

¢) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,.a" i ,b".

Niezaleznie od iloci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy

n?_etr kv;fadrqttov)vy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone

ulice, place itp.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢. posilki
wydawane ze wzgledow proﬁlakt'gczn ch, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkoéw wykonywania pracy Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w cia%u zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 00 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy
zapewnic Pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia
ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne -

szatnie (na odziez robocza | ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzer higieniczno -

sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na

ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos$¢ przechowywania

oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one

trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna skladaé sig z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow

jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie¢ nizszg

wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m,

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania

materialoéw | wyrobow.

Skladowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaC w sposob wykluczajacy

mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigeia, rozsunigcia sig lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy 0 wysokosci nie wigksggj niz 2,0 m, Odleglo$¢ stosow przy

skladowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz: a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, b) 5,00 m -

od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie | schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczaine

przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wyrmaganiami producentow i przepisow

przeciwpozarowych. ]
llod¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami  przepisow

przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nale2y zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg Z

potrzeb bezpieczenstwa pracy.
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Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowa¢ przeciagbw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

9. Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

® upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

o zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie kiina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzkq koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
azowe, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, powinno byé poprzedzone okresleniem przez
ierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu

wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dia osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokél wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz

1,0 m od krawedzi wykopu.

kopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wgkonywane

tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest 0 cigzony W

pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umochief o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli

pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy: roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w
pasie rownym glebokosci wykopu, grunt stanowig ity skionne do pecznienia, wykopu dokonuje si¢ na terenach
osuwiskowych, gleboko$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Je*ieli wykop osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do

wykopu.

Odleglos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinn byé wykonywane przez, co hajmniej dwie osoby, w celu

zape\n{nier‘\(ia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub

zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

« w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze o udowy,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicq klina naturalnego odtamu

gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgbokosci

powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg

prefabrykowana,

10. Roboty montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci do wykopu,

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym (rura, krag) podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

11. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét montazowych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
« pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
¢ potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w

o miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), ) )
o porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
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G,L’
v przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny | inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
elsploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniac wymagania okreslone w
prepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Viykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodle%ajqce dozorowi technicznemu,
Fot:.'vinier;i udgstqpnic organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
ub urzgdzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Slanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢: zadaszone | zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, oslonigte w okresie zimowym.

12. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
rabotniczych, przeprowadza sie jako:
¢ szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Stkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Stkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Stkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym Z
praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudniongch na stanowiskach robotniczych, powinn
byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, ana stanowiskach pracy, na ktoryc
wystepuja szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi 0 mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

« obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¢ udzielania pierwszej pomocy
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady |
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne; znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezpos$redni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z konywania
robé6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozet dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogobina organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadaf,



2) niewlasciwe polecenia przetozonych, Q’

3) brak nadzoru,

4) brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7 dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejécia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor
przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materiainego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed

o wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska

e pracy,

« dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$é srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne érodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, ,

« zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie technologii,
materialow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

? Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). '
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach posiugiwania sie tymi Srodkami.

13. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji i rozbidrce.

Kanalizacja sanitarna budowane beda w istniejacej zabudowie mieszkalnej jednorodzinne w jezdniach ulic.
Przy budowie kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sig rozbierania i adaptacji obiektéw budowlanych.



14. Przed rozpoczeciem budowy kanalizacji_sanitarnej nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowla.

¢ Podstawa prawna opracowania:

o ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr21 poz.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016) ustawa
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techniczngm (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6Z.zm.) rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

» rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne]j z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

o rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U.Nr 80 poz. 278)

s rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalneld' z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

o rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

+ rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
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Pan lerzy Romanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2263/01

adres zamieszkania ul. Laskowa 52, 11-700 Mragowo

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednip 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpiserm eléktronicznym weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnargranymi.}

* Weryfikacie paprawnoéci danych w ninigjszym zadwiadczeniv moing sprawdzid 23 pomocg numeruy waryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pi fub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwej Okregowej lzby intynierdw
Budownictwa.



