
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-0 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze zmianą sposobu zagospodarowania działki” na 

działce nr 80/2 obręb Użranki, gmina Mrągowo. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

SST-1  Roboty rozbiórkowe 

SST-2 Roboty budowlano – wykończeniowe 

1.3  Zakres Robót objętych ST 

Zakres robót  związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej obejmuje: 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

- poszerzenie i wykonanie otworów drzwiowych  

- rozebranie posadzek 

-     rozbiórka orynnowania dachu 

ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO 

W ramach prac stanu surowego przewiduje się następujące roboty : 

- wymurowanie ścianek działowych 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

- wykonanie posadzek  

- wykonanie tynków na ścianach wraz z okładzinami 

- ocieplenie elewacji z wykonaniem wyprawy tynkarskiej 

ROBOTY SANITARNE: 

W ramach przedmiotowego zadanie przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż instalacji wodociągowej 

- montaż instalacji kanalizacyjnej 

- montaż instalacji centralnego ogrzewania 

ROBOTY ELEKTRYCZNE:  

Projektuje się wykonanie następujących robót:  

-   demontaż istniejącej instalacji 

-   montaż instalacji oświetlenia i gniazd 

1.3.1.  Lokalizacja robót 

Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Użranki, 
działka nr 80/2 obręb Użranki. 



 

1.3.2.  Stan istniejący 

W stanie obecnym budynek wykorzystywany jest na potrzeby  świetlicy wiejskiej. Stan techniczny 

ocenia się jako dobry.  

1.3.3. Stan projektowany 
Zaprojektowano nowy podział pomieszczeń tak by budynek dostosować do potrzeb świetlicy 
wiejskiej. 

1.3.4  Kolejność realizacji  

- roboty rozbiórkowe 

- roboty budowlane  

- roboty sanitarne i elektryczne 

- roboty wykończeniowe 
1.4   Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe 
i pełnowartościowe. 

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.5 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 

przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 

aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, 
rozdział 2). 

1.4.6 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 

dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.7 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik  Budowy i jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 

Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich 

zostały wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy 
uwzględnić w ofertowej cenie ryczałtowej. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa – projekt wykonawczy  będący w posiadaniu Zamawiającego 

wykonana jest przez firmę WG Design, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa 

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

     Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a odchyłki tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

       W  przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

l.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w 

okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 
szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności    związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 

należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. 
zm.), 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 



 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w budynku. Wykonawca 

zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora, Zamawiającego  

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.5.11. Składowanie materiałów z rozbiórek 
Materiały  z  rozbiórek  i  nie  nadające  się  do  wbudowania  Wykonawca   przewiezie   na     miejsce 
wskazane przez  siebie. 

Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca uwzględni w Cenie 

Ofertowej Ryczałtowej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 

poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. 

Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw 
potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 



 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan 

dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  



 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie zarządzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

6.4. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem  dla  Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika  Budowy  zgodnie spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku  Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika  Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika  Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika  Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

 (2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- Projekt Wykonawczy, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, -
 protokoły odbioru robót, 



 

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie. 

 (3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy  w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 



 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Przejęcie Końcowe, 

c) Przejęcie Ostateczne. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika  Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

8.3. Przejęcie Końcowe 

Kiedy całość robót zostanie ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego. 

Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do Robót, 
zgodnie z Umową. 

8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi 
uzgodnieniami, 

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

- Dziennik  Budowy, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustalenia ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 



 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót 

SST – 1 

 Roboty  w zakresie burzenia 45111100-9 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 

rozbiórką istniejących elementów podczas wykonania prac związanych z przebudową budynku 

świetlicy wiejskiej w Użrankach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie następujących prac : 

- poszerzenia otworów drzwiowych 

- rozbiórka ścianek działowych 

- rozbiórka orynnowania dachu 

 

Odległość wywozu uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca 

we własnym zakresie. Wywóz odpadów należy potwierdzić za okazaniem karty odpadów. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty prowadzić zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa   i ochrony 

zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunków 

i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek. 

2.   Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3.   Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem gruzu może być użyty 

sprzęt dowolnego typu. 

Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

4. Transport 

Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały przestrzenne – samochodami 

skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy 



 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem   i przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

- oznakować miejsce prowadzenia robót zgodnie z wymogami BHP 

- odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. 
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
W trakcie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy 

robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

6.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i 

stanu terenu po wykonanych pracach. 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 

Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są : 

- demontaż urządzeń        -  sztuki 

- rozbiórki obiektów        -  m3 

- rozbiórki nawierzchni   -  m2 

8. Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót  do 

odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  i  odebrane przez 

Inspektora. Płatność  - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - Część I - Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

Przepisy BHP przy robotach  rozbiórkowych i transportowych.  



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót budowlano-

wykończeniowych 

SST – 2 

Roboty budowlano-wykończeniowe 

SST – 2.1 Roboty murowe 45262500-6 
SST – 2.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 
SST – 2.3 Tynkowanie 45410000-4 
SST – 2.4  Sufity podwieszane 45410000-4 
SST – 2.5 Kładzenie i układanie podłóg 45432100-5 
SST – 2.6 Roboty malarskie          

 

45442100-8 
 

   
   
   
   

   
   

SST-2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE                                 Kod CPV 45262500-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
ścian działowych z gazobetonu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót murowych wewnętrznych,  tzn.: 

- Wymurowanie ścianek działowych o gr. 12cm z gazobetonu 

-  1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność   z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2..MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 



 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby z gazobetonu. 

Bloczki z betonu komórkowego gr. 12cm murowane na zaprawie klejowej systemowej. 
 
 

 

 

2.3. Zaprawy budowlane: systemowe zalecane przez producenta bloczków gazobetonowych 

- gotowa zaprawa cienkowarstwowa systemowa do elementów z gazobetonu 

2.4. SPRZĘT 

Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komórkowego na budowie zaleca się stosować podane 
niżej narzędzia i akcesoria:  
• Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 
kształtów,  
• Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków 
• Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne,  
• Kielnie do zapraw cienkowarstwowych– szerokość dostosowana do grubości bloczków: 36,5; 30; 
24; 20; 17,5; 11,5; 10; 7,5;5 cm,  
• Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 500 i 600  
• Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego 
3. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Szczegółowe warunki transportu i składowania określa norma BN-67/6745-01. 

4. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 

5.1.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ścienne z gazobetonu 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły 

- liczby szczerb i pęknięć 

- odporności na uderzenia 

 

 

 



 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów   i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Lp.  I. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowe mury niespoinowe 

1 2 3 4 

1  Zwichrowanie i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

3 
10 

6 
20 

2  Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

3 
6 

20 

6 
10 
30 

3  Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

1 
15 

2 
30 

4  Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

1 
10 

2 
20 

5  Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 

do 100 cm              
szerokość                                

wysokość ponad 100 cm        
szerokość                                
wysokość 

+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 

+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 

+15, -10 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty:  

a)   dokumentacja techniczna, 

b) Dziennik Budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 



 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – 68/B – 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – B – 12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN – B – 12011 : 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN – EN 197 : 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki 
PN – 97/B – 30003 Cement murarski 15 
PN – 88/B – 30005 Cement hutniczy 25 
PN – 86/B – 30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 
 

SST-2.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ       Kod CPV 45421000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
 montaż  stolarki drzwiowej zewnętrznej 

 montaż drzwi wewnętrznych 

 montaż okien 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za 

 zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY: 

 

- drzwi drewniane płycinowe z przeszkleniem i kratką wentylacyjna u dołu ( do łazienek) 

- drzwi przeszklone z PCV  

- okna PCV 



 

Należy wbudować  stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi, 

spełniającą Warunki Techniczne dla budynków. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża,  do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie 
drobne  wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg  SST. 
Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie   i poziomie; w 
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu skrzydła  dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 - 1 

Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys   i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085  - dla stolarki 
okiennej i drzwiowej i 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie  zgodności  elementów  odtwarzanych  z  elementami 
 dostarczonymi do odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, -

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 

odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w  specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000          Okucia budowlane. Podział. 

 

ST-2.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

TYNKOWANIE         Kod CPV 45410000-9 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych.  

1.2. Zakres stosowania  SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych ścian wg poniższego : 

tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy III 

 Roboty tynkarskie obejmują: 

Otynkowanie nowej ścianki działowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

a)  Materiały do tynku 

- piasek 

- cement 

- preparaty gruntujące 

- sucha mieszanka tynkarska 

- gips szpachlowy 

- woda 

- sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych 

- preparaty wzmacniające podłoże 

- lekki tynk podkładowy 

- zaprawa cementowo-wapienna M – 5 

- masa klejąca 

- narożnik ochronny z siatką  

2.1.  Woda (PN-EN 1008:20041 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien  spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek 
 drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek  średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż + 5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 



 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia   bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi 
 wykonywania  robót  budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 

mm  w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 

mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 



 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500                  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.. 

PN-70/B-10100                  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004              Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003             Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003             Kruszywa do zaprawy. 

 

ST-2.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SUFITY PODWIESZANE 

 

 

1 .WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem sufitów podwieszanych z płyt gipsowo kartonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 
Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo kartonowych 

2.MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejsza specyfikacja są : 
- płyty gipsowo- kartonowe: gr. 12,5mm,  

- masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialności ok.60min 

i przyczepności do podłoża większej niż 0.3 MPa 

- stalowa konstrukcja nośna : kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-

89/H92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 

(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998  

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997 

wełna mineralna  

- akcesoria stalowe: łączniki, uchwyty bezpośrednie długie, uchwyty bezpośrednie krótkie,  kołki 

rozporowe plastikowe, metalowe,  kołki szybkiego montażu, kołki wstrzeliwane 



 

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa 

– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo- kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– 

do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

wszelkie elementy uzupełniające wg wytycznych producenta 

Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to powinno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki 
wyniki badan kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badan , okres 
w którym wyprodukowano dana partie materiału. 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób pod warunkiem, że podane w projekcie parametry zastosowanych 
materiałów zostaną dotrzymane. 

3.1. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 
• środki transportu do przewozu materiałów 

• mieszarki do przygotowywania zapraw 

• rusztowania 

• drobny sprzęt pomocniczy 

4.0. TRANSPORT 

Warunki dostawy płyt sufitowych wg instrukcji producenta. 
Pochodzenie płyt i kształtowników oraz ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Transport i składowanie płyt wg wymagań producenta. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0.  
5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych i ścianek działowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, wykonane tynki wewnętrzne. 
Zalecana temperatura montażu od11°C do 35°C. Należy również otrzymywać stała wilgotność 
powietrza. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót : 

Sufity podwieszane z płyt gipsowo włóknowych 

Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności : 
• zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu 

• wyznaczenie rozstawu wieszaków 

• zamocowanie głównych profili podłużnych 

• montaż profili poprzecznych 

• ułożenie izolacji z wełny mineralnej  

• pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo- włoknowymi mocowanymi za 

pomocą wkrętów co 15cm 

• szpachlowanie i cyklinowanie spoin. 



 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo włóknowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt g-k i górnej . 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonane jest podłoże, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwień muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika przy ich obciążaniu tzn. jednostkowe obciążenie wyrywające musi być 
większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik. 

Dopuszczalna rozpiętość miedzy elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm : 
• kierunek mocowania poprzeczny : 500mm 

• kierunek mocowania podłużny : 420mm 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo- kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0. 
6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robot z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST. 
W szczególności obejmują: 

• badanie dostaw materiałów 

• kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii 

• kontrola zgodności wykonania z norma. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru jest 
• Dla sufitów podwieszanych - m2 

8.1. Szczegółowe warunki odbioru Robót 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano Montażowych. 
Podstawa do odbioru lekkich ścianek działowych i sufitów podwieszonych są : 

• dokumentacja techniczna 

• dziennik budowy 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

• PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-B-010122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania komórkowych badania przy 

odbiorze. 

• PN-EN -12859 Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan. 

• PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan. 

• PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu 
robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

SST-2.5 SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 



 

KŁADZENIE I UKŁADANIE PODŁÓG         Kod CPV 45432100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania  SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie posadzek ułożenie posadzki z płytek gres lub terakota, wykonanie cokolików 
przyściennych wys. 10cm  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Wyroby posadzkowe 

Płytki podłogowe ceramiczne typu gres o wymiarach 30 x 30 cm oraz płytki cokołowe 

10x30cm 

a) właściwości płytek podłogowych typu Gres 

– barwa: jasnoszara  

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

– mrozoodporność  - nie wymagana 

– kwasoodporność – nie wymagana  

– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność – V klasa ścieralności  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość ± 1,5 mm 

– grubość ± 0,5 mm – krzywizna 1,0 mm 

b) materiały pomocnicze 

- klej do płytek 

- fuga w kolorze ciemnoszarym 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkowych przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 

- poziomice długie 2 m, wiertarki, maszynki do cięcia płytek, wałki do tepowania mas 
samopoziomujących, mieszarki, szlifierki, itp. 



 

Sprzęt do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 

Inwestora. 

4. TRANSPORT 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. 
4.1. Pakowanie 

Płytki powinny być pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr …..” 

4.2. Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres wykonywanych prac: 
- przygotowanie podłoża 

- wykonanie posadzek z płytek GRES 

5.2. Wytyczne wykonywania posadzek z płytek podłogowych GRES 

Posadzka z płytek Gres na zaprawie klejowej powinna być związana  z podkładem lub podłożem. 

Podłoże, na które klejone są płytki, powinno być suche, czyste, bez pozostałości   nie związanych 
z podłożem luźnych cząstek. 

W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna być nie niższa niż +5oC 

Materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom 

ITB. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą. 

Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni, mierzonych jako prześwity między 

dwumetrową łatą kontrolną   a posadzką, większych niż 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki 

od płaszczyzny poziomej lub spadku powinny być nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

Cokoliki wykańczające posadzki należy wykonać z zachowaniem zasad podanych dla posadzek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakości materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót 

do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 

Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami z ST0 (Specyfikacja Ogólna). 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 

jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową  i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

W ramach odbioru robót podłogowych należy: 

- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich 
wbudowaniu W ramach odbioru należy sprawdzić: 

1) materiały 

2) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebić instalacyjnych, 
Należy odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach: 

a) po wykonaniu warstw wyrównawczych 

b) po wykonaniu posadzek 

W ramach w/w odbiorów należy dokonać: 

- sprawdzenia wilgotności podłoża podposadzkowego przed ułożeniem warstw 
posadzkowych - jakość wykonania posadzek, a w tym: 

- wykonane podłogi porównać z projektem 

- sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót 

- sprawdzić wygląd zewnętrzny 

- sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B-10143 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 

Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkarskich. 

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

 

 

 



 

 
SST-2.6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

ROBOTY  MALARSKIE        Kod CPV 45442100- 8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 

- gruntowanie ścian z nowym tynkiem i ścian z przetartym tynkiem preparatem gruntujacym 
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  powierzchni wewnętrznych 

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów – suchych 

tynków z gruntowaniem  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę – do farb emulsyjnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe: 
- farba emulsyjna biała 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

Środki gruntujące: 

- zalecane przez producenta zastosowanych farb 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Sprzęt stosowany do robót  malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora. 

 



 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może ona spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1.  Przygotowanie podłoży 

5.1.1.  Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu. 

5.2.  Gruntowanie 

- 5.2.1.   Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować odpowiednie  preparaty 

zalecane przez producenta zastosowanych farb  

5.3.  Wykonywanie powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

- dla farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 6.2.3.  Badania powinny obejmować: 



 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

- dla farb olejnych  : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1.  Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie  z wymaganiami w pkt. 5.2. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

 8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby,  jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym   

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 



 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich. 

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

 


