PRZEKROJ NORMALNY I KONSTRUKCYINY

chodnik

SKALA 1:50

jezdnia

pobocze

1,90

2%

550

2%

0,75

2%

—6%
— ;

kostka betonowa gr.6cm

podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa famanego
0/31,5mm gr.10cm

chodnik

jezdnia

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 grdem

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 gr. Sem

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowegoAC 22 gr.6cm

istniejaca nawierzchnia z brukowca 16/20cm

pobocze

1,90

5,50

2%

0,75

2%

kostka betonowa gr.6cm

podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa 7 kruszywa famanego
0/31,5mm gr.10cm

PSS

poszerzenie szeroko$¢ zmienna z

kruszywa famanego 0/31,5mm gr.15cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 grdcm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 gr. Sem
warstwa izolacyjna z kruszywa famanego gr.7cm 0/31,5mm
istniejaca nawierzchnia z plyt drogowych szer.3,0m

TEMAT: Przekroj normalny i konstrukcyjny or. rys.
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