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PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

SANITARNA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Bagienice, Nowe Bagienice gmina Mragowo z podziatem
na etapy:

Etap | — kanalizacja sanitarna w m. Bagienice od KZ 1 do KZ
14 oraz ,wezet Bagienice”

Etap |l — kanalizacja sanitarna w m. Bagienice od KZ 2 do Ps
1 z przytaczami oraz kanalizacja sanitarna w m. Nowe
Bagienice od KZ 14 do Pd 45

Inwestor:

Lokalizacja:

GMINA MRAGOWO
Ul. Krolewiecka 60A
11-700 Mraggowo

ETAP |

2810003_2 Gmina Mragowo

Obre¢b 0001 Bagienice: dz. nr 91, 22/10, 16/2, 14, 105/1, 711, 7/3, 13/4,
13/3, 92, 116/2, 1312, 50/13, 50/15, 50/16, 50/12, 50/11, 60/7, 4712,
05, 47/1, 46, 93/1, 97/1, 48, 49, 42, 40/1, 41, 40/4, 43/1, 39/2, 36/2,
361/1, 32/5, 32/11, 32/8, 32/9, 32/6, 31/1, 32/10, 1171, .

Obreb 0017 Nowe Bagienice: dz. nr 110/6, 110/2, 67/14, 67/13, 67/10,
67/12, 67/11, 132, 63, 65, 117, 60/4, 112/4, 109/3, 108/13, 108/11,
108/14, 50/4, 50/2, 107/1, 107/2.

ETAP Il

281003_2 Gmina Mragowo

Obreb 0001 Bagienice: dz. 26/2, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 20/1, 20/7,

20/3, 19, 5, 6, 84, 2/3, 83, 2/4, 216, 1/6, 113, 1/2, 11, 2111,

Obreb Nowe Bagienice: dz. 104,121,122/1,122/2, 137/1, 106/3, 106/4,

96/1,196, 97/1, 91, 89, 90, 119, 49, 47/1, 46, 32/1, 31/1, 29/1, 28,
26, 27, 24, 25/2, 10/7, 23/1, 23/3, 113, 1141, 327618, 22, 20/2,
197, 75/4, 75/5, 135, 73, 134/1, 68/3, 68/4, 69, 20/1, 118.
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- Decyza + Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacie przedsiewziecia nr 7/2010 Wofa
Gminy Mragowo znak RBK: 7624/15/2010 z dnia 03 sierpnia 2010r.

- Postanowienie RDOS w Olszlynie z dnia 4 pazdziemika 2017 r. znak : WOO0S 4260302017 ED2 o braku

potzeby wszczynania postepowania w sprawe wydania decyzji Srodowiskowe)

- Decyzianr 092012 Wéja Gminy Mragowo o lokalizagji inwestygji celu publicznego z
dnia 18.06.2012 r. mak IPP:7331/155/10-12 + mapy

- Decyzia Nr4/2018 o ustaleniu lokalizagj inwestycji oelu publicznego z dnia 02.02.2018
r.znak IPP.6733.382017,

- Warunki techniczne Zakiadu Wodociagow i Kanalizacii Sp.z 0.0. w Mragowie z dnia 15.03.2018r.
mak ZVK-127518 na przylaczenie terenuwsi Bagienice | Nowe Bagienice do wigiskigj kanalzacii
sanitamej gminy Mragowo

- Probokdtnr GK663043.2018 z narady koordynacyjngj Starostwa Powiatowego w Mragowie o
Lzgodnieniu projekiowanej sieci kanalizacyingj

- Decyzia Generalnej Dyrekdii Drog Krajowych i Autostrad z dnia 08 grudnia 2017 r. nak:
0.0LZ-34341.1842016.5.S 0 zezwokeniu na lokalizacje kanalizacj w pasie drogowym drogi krajowej nr 16

- Pestanowienie Wiita Gminy Mragowo znak RBK6220.9.2016 z dnia 02082016

Powiatowy Zarzad Drég Mragowo Decyzia znek S.54141. 32.2017 z dnia 08.02017 +mapa

Urzad Gmina Mragowo Uzgodnienie RBK 7226.1. 77.2017 zdnia23.04.208 +mapy
ENERGA operator Warunki pzyigczenia P1, P2, P3

Uzgodnienie 2K Mragowo z dnia 29.06.2018

Starosta Mragowski Postanowienie AB6740.116.2018z06.072018 +mapa
PKP Zalkdad Lini Kolejowych Olsztyn Opinia z dnia 25.06.208

PKP Zakiad Linii Kolejowych Olsztyn - Uzgodnienie zdnia 10.07.2018r +mapa
Wit Gminy Mragowo Postanowienie RBK 7624.15.2010z dnia 27.04.2012
Wait Gminy Mragowo RBK 152011 Decyzja zdnia 24.04.2012r

Opis techniczny

BIOZ

P.B Plan zagospodarowania -mapy

Przeciski, profile

Plan usytuowani przepompowni nr 1+ schemat przepompowni

Plan usytuowani przepompaowni nr 2+ schemat przepompowni

Plan usytuowani przepompowni nr 3+ schemat przepompowni

P.B br. elekiryczna Przepompownia nr 1

PB br. elektryczna Przepompownia nr 2

P.B br. elekiryczna Przepompownianr3
Zadwiadczenie PIIB - M. Stosio

Zadwiadczenie PIIB Jerzy Romanowski
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OSWIADCZENIE

Niniejszym stwierdza sie, ze projekt PB. budowy sieci kanalizacyjnej

w miejscowosciach Bagienice i Nowe Bagienice, gm. Mragowo zostat wykonany

f

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTA

1. Projektant br. sanitarna: mgr inz. Mieczysiay Stosio
Mieczystaw Stosio upr. nr. 105/90/0"""""'Lp}.ya?lf‘o?"rj\?%33;294@'02'10'}3£1p'b24a’b

2. Projektant br. elektryczna: ugfi%gﬁa%fgj&
Henryk tawinski upr. Nr 20/89/01 .................. S5ggiinsiacie elekiryczne
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Jerzy Romanowski upr. bud. nr 126/90 I;ROJEKTAN
erzy Romanowsk,
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WO G IINY
MRAGOWO

woj.warminsko-mazurskie

RBK:7624/15/2010
Mragowo, dnia 03 sierpnia 2010r.

DECYZJA Nr 7/2010

o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwiazku z art. 59 ust. | pkt 2 i art. 71 ust.2 pkt 2, art. 84 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronic, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko /Dz. U. Nr 199,
poz. 1227/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(jt. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 maja 2010 roku
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na
nhudowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w obrebie Bagienice - dziatki nr: 32/5; 32/4; 40/1; 41; 48;
47/12; 2/4; 2/11; 1/6; 19; 25/11; 40/5, 8;31/1; 32/6; 32/7; 35/1; 33; 34; 93/1; 46; 43/1; 95; 40/6; 97/1;
56/1; 56/2; 56/3; 56/4; 96; 47/1; 50/7; 50/10; 50/9; 50/2; 90; 91; 22/10; 15; 14; 16/2; 13/3; 13/4;
105/1; 105/2; 7/1; 92; 9; 2/10; 83; 2/3; 5; 84; 6; 20/3; 20/7; 20/1; 25/13; 25/12; 25/10; 26, w obr¢b
Nowe Bagienice dziatki nr:70/2; 69; 68/3; 7/5; 7/7; 46; 50/1;50/2; 56/3; 65; 60/4; 106/4; 106/3; 104;
196; 110/5; 108/11, 16; 71; 73; 118; 68/4; 112/4; 7/6; 10/5; 13; 14; 15/2; 15/3; 197; 114/1; 16; 18;
3276/9; 20/1; 20/2; 22; 113; 23/3; 23/1; 24; 27; 3276/8; 10/7; 25/2; 26; 28; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1;
32/2; 3276/7; 49; 52/1; 56/5; 57/2; 117; 67/11; 132; 63; 60/21; 60/11; 60/5; 107/1; 121; 96/1; 122/2;
67/12; 67/13; 67/14; 110/6; 110/2, 109/3. gm. Mragowo, inwestorem ktérej bgdzie Gmina Mragowo,
zlozonego przez O$rodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o. o, ul. Kajki 10/12,
10-547 Olsztyn

Wéjt Gminy Mrggowo orzeka

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na ,,budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w obre¢bie Bagienice -
dziatki nr: 32/5; 32/4; 40/1; 41; 48; 47/2; 2/4; 2/11; 1/6; 19; 25/11; 40/5, 8;31/1; 32/6; 32/7; 35/1;
33; 34; 93/1; 46, 43/1; 95; 40/6; 97/1; 56/1; 56/2; 56/3; 56/4; 96; 47/1; 50/7; 50/10; 50/9; 50/2;
90; 91; 22/10; 15; 14; 16/2; 13/3; 13/4; 105/1; 105/2; 7/1; 92; 9; 2/10; 83; 2/3; 5; 84; 6; 20/3;
20/7; 20/1; 25/13; 25/12; 25/10; 26, w obreb Nowe Bagienice dziatki nr:70/2; 69; 68/3; 7/5; 7/7;
46, 50/1;50/2; 56/3; 65; 60/4; 106/4; 106/3; 104; 196; 110/5; 108/11, 16; 71; 73; 118; 68/4;
112/4; 7/6; 10/5; 13; 14; 15/2; 15/3; 197; 114/1; 16; 18; 3276/9; 20/1; 20/2; 22; 113; 23/3; 23/1;
24; 27; 3276/8; 10/7; 25/2; 26; 28; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1; 32/2; 3276/7; 49; 52/1; 56/5; 57/2;
117; 67/11; 132; 63; 60/21; 60/11; 60/5, 107/1; 121; 96/1; 122/2; 67/12; 67/13; 67/14; 110/6;
110/2, 109/3. gm. Mragowo, inwestorem ktorego bedzie Gmina Mragowo,

2. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego organ administracji publicznej
zalatwia sprawe przez wydanie decyzji. Wnioskiem z dnia 21 maja 2010 roku Osrodek
Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z 0. 0., ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn, wystapit o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,budowie sieci
kanalizacyjnej sanitarnej w obrebie Bagienice - dziatki nr: 32/5; 32/4; 40/1; 41; 48; 47/2; 2/4; 2/11;
1/6; 19; 25/11;-40/5, 8;31/1; 32/6; 32/7; 35/1; 33; 34; 93/1; 46; 43/1; 95; 40/6; 97/1; 56/1; 56/2;
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56/3; 56/4; 96; 47/1; 50/7; 50/10; 50/9; 50/2; 90; 91; 22/10; 15; 14; 16/2; 13/3; 13/4; 105/1; 105/2;
7/1; 92; 9; 2/10; 83; 2/3; 5; 84; 6; 20/3; 20/7; 20/1; 25/13; 25/12; 25/10; 26, w obr¢b Nowe
Bagienice dziatki nr:70/2; 69; 68/3; 7/5; 7/7; 46; 50/1;50/2; 56/3; 65; 60/4; 106/4; 106/3; 104; 196;
110/5; 108/11, 16; 71; 73; 118; 68/4; 112/4; 7/6; 10/5; 13; 14; 15/2; 15/3; 197; 114/1; 16; 18;
3276/9; 20/1; 20/2; 22; 113; 23/3; 23/1; 24; 27; 3276/8; 10/7; 25/2; 26; 28; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1;
32/2; 3276/7; 49; 52/1; 56/5; 57/2; 117; 67/11; 132; 63; 60/21; 60/11; 60/5; 107/1; 121; 96/1; 122/2;
67/12; 67/13; 67/14; 110/6; 110/2, 109/3. gm. Mragowo, inwestorem ktdrej bgdzie Gmina Mragowo.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w dniu 24 maja 2010r wezwano
wnioskodawcg o uzupetnienie wniosku w zakresie: dostarczyé poswiadczong przez wlasciwy organ
kopi¢ mapy ewidencyjnej, wypisy z ewidencji gruntéw obejmujace przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwzigcie. Po ztozeniu w dniu 09 czerwca 2010 roku uzupetnienia do
wniosku, wniosek spetniat wymagania wynikajgce z art. 74 ust. 1, pkt 2, 3, 6 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiv informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
tj. dolgczono do niego kart¢ informacyjng przedsigwzigcia zawierajagca dane okreslone w art. 3 ust, |
pkt 5 ustawy, poswiadczong przez wiasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru
gruntéw,

Na podstawie art. 61 § [ kpa pismem z dnia 10 czerwca 2010r. organ prowadzacy
postepowanie wszczal postgpowanie w sprawie, wskazujac na mozliwos¢ zapoznania sig¢ z aktami
sprawy, zadna ze stron nie wniosta uwag, Wniosek umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie pod pozycjg w wykazie
ogdInym 80/2010 i w wykazie kart A pod poz. 168/81/A/2010.

Przedsigwzigcie zawiera sig¢ w § 3 ust.1 pkt 72 lit. a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywac
na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z pézi. zm. i art. 173
ustawy z dnia 03.10.2008r. o wdostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, wdziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Ny 199
poz. 1227)r, oraz w zatgczniku II (10(b) do Dyrektywy Rady 97/I1/WE z dnia 3 marca 1997 roku
zmieniajgcej dyrektywe 85/337/EWG w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektdre
publiczne i prywatne przedsigwziecia na $rodowisko, w zwigzku z czym jest przedsiewzigciem
mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko co wynika z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy
powolanej wyzej, a z art. 71 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wynika, z¢ wymaga ona wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Organem wiasciwym do wydania tej decyzji zgodnie z art,
75 ust. | pkt 4 ustawy jest Wéjt Gminy Mragowo.

Przeprowadzono proces screeningu, zgodnie z art. 64 ust.l pkt 1, organ prowadzacy
postgpowanie dnia |1 czerwca 2010 roku wystapit o opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddzialywaniu
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie. Na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 1 act. 78
ust.l pkt 2 ustawy wyzej powolanej organ wystapil tez o opinig do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mragowie — tym samym zastosowano artykut 6 Dyrektywy Rady
85/337/EWG i zmieniajacej 97/1 l/WE.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Mragowie w opinii sanitarnej znak
ZNS.4316-31/2010 z 15 czerweca 2010 roku /data wplywu do tut. organu 21.08.br./ stwierdzil, ze dla
w/w przedsigwzigeia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
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Uzasadnit swoje stanowisko, iz budowa kanalizacji sanitarnej nie pogorszy, a docelowo poprawi stan
srodowiska. Niewielki ucigzliwosci wystapig tylko w okresie budowy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w postanowieniu  znak
RDOS — 28-WO0S-6613-400/10/aw z dnia 15 lipca 2010 roku /data wptywu do tut. organu 21.07.br./
wyrazit opinig, ze dla przedsigwzigcia polegajgcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Bagienice i Nowe Bagienice w gminic Mragowo, powiat mragowski,
wojewddztwo warminsko — mazurskie, nie istnieje  konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko. Takie stanowisko Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w
Olsztynie zajal po analizie i uzupelnieniach przediozonego wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach z zatgcznikami, o kiérych mowa w art. 64 usl.2 uslawy o
udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, a takie przy uwzglgdnieniu szczegétowych
uwarunkowai okreslonych w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/,
Wystepujac o opinig¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie i Paifistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mragowie zastosowano artykut 6 Dyrektywy Rady
85/337/EWG i zmieniajacej 97/1 1/WE.

Analizujac wniosek, kartg informacyjng przedsigwzigcia, opini¢ organéw oraz zapisy § 4 i S

rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogqcych znaczgeo oddziatywaé na Srodowisko oraz siczegétowych wwarunkowari
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzenia raportu oddziatywania na $rodowisko
/Dz. U. Nr 257, poz. 2573/, i art. 63 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/ oraz z Zatgcznikiem III Dyrektywy Rady
97/11/WE organ prowadzacy postgpowanie dnia 23 lipca 2010 roku postanowieniem znak:
RBK.7624/15/2010 (postanowienic umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych
0 srodowisku pod poz. 193/104/B/2010) odstgpit od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla analizowanego przedsigwziecia, za czym przemawiajg
uwarunkowania:
- ze wegledu na skalg przedsigwzigcia i wielko$é zajmowanego terenu- inwestycja obejmuje budowe
4320 m rurociggéw kanalizacji sanitarnej, 29 szt. przepompowni przydomowych, 2 szt.,
przepompowni strefowych oraz 210 m przylagezy wodociggowych. Powierzchnia zajgta przez
projektowang sie¢ kanalizacyjng i przepompownie P = 550m?

-ze wegledu na  powigzanie z innymi przedsigwzigciami-  inwestycja wlgczona zostanie w sie¢
kanalizacji sanitarnej miasta Mragowa, co zgodne jest z koncepcja skanalizowania gminy Mragowo,

-ze wegledu na wykorzystanie zasobow naturalnych- wykorzystanie zasobéw naturalnych typowe dla
przedsigwzigé tego typu wystapi w fazie budowy i rozruchu,

- ze wezgledu na emisje @ ime ucigzliwosci- w trakcic budowy emitowane bedg: hatas
i zanieczyszczenia gazowe w  postaci spalin  z pracujgcego  sprzetu  budowlanego,
zanieczyszczenia pylowe pochodzace z prowadzonych prac ziemnych oraz ewentualnego transportu
materiatdw budowlanych, odpady budowlane oraz niewielkie ilosci odpadéw komunalnych.
Ucigzliwosci fazy budowy bgda mialy charakter krétkotrwaty i przemijajgey. Nalezyta starannosé przy
wykonywanych pracach zminimalizuje emisje do minimum, inwestycja w trakcie eksploatacji nie
bedzie rodzi¢ zadnych ucigzliwosci,
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-ze wagledu na formy ochrony przyrody- inwestycja nie bgdzie przebiegaé przez teren obszar6w
chronionego krajobrazu, jej realizacja nie stoi w sprzecznosci 2 zakazami obowigzujagcymi na tej
formie ochrony przyrody,

-ze wzgledu na gestosé zaludnienia- ggstosé zaludnienia jest stosunkowo mata;

-ze wzgledu na zasieg oddzialywania- przy zatozonych parametrach przedsigwzigcia oddziatywanie
zamknie si¢ w granicach dziatek,

-ze wzgledu na wielkosé i zlozonosé¢ oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgeej
infrastruktury technicznej- istniejaca infrastruktura zapewni prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej podigczona zostanie do istniejgeej sieci kanalizacji sanitarnej
miasta Mraggowa. Docelowym odbiornikiem przesytanych sciekéw bedzie oczyszczalnia sciekéw
w msc. Polska Wie$, kt6rej przepustowoéé wystarcza na odbi6r zakiadanej ilosci sciekéw
z projektowanej instalacji,

-ze wzgledu na prawdopodobieiistwo oddziatywania- przy prawidtowym wykonaniu rurociggow
oddzialywanie negatywne jest mato prawdopodobne,

-ze wzgledu na czas trwania, czgstotliwosé i odwracalnosé oddziatywania- oddziatywania wynikajgce
7z fazy budowy bedg krétkotrwale i przemijajace. W fazie uzytkowania obiektu negatywne
oddziatywanie na srodowisko nie powinno wystgpi¢.

A takze majac na uwadze § 4 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé moggeych znaczgeo oddziatywac na §rodowisko oraz
szezegStowyeh wwarunkowan zwigzanych z kwcrliﬁkowdn_a’ém przedsigwzigcia do sporzgdzenia raportu
oddziatywania na Srodowisko /Dz. U. Nr 257, poz 2573/, zgodnie z kiérym, w ocenie organu
prowadzacego postgpowanie parametry chzu‘akleryzujqéé S'kzll(; przedsigwzigeia nie sumujg sig ze
wzgledu na brak przedsigwzig¢ lego samego rodzaju, na terenie realizacji przedsigwzigcia,
stwierdzono, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia, z racji jego charakteru nie pocigga za sobg
zagrozen, tym bardziej znaczacych oddziatywai i nie powinna spowodowaé negatywnych zmian
w $rodowisku przyrodniczym.

Obszar na ktérym planowane jest przedsigwzigcie nie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko w mysl z art. 84 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronic érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wilaéciwy organ w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) podano do publicznej wiadomosci informacjg
o wydaniu przedmiotowej decyzji i mozliwosci zapoznania si¢ z jej lrescig oraz dokumentacjg sprawy.

Decyzj¢ umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych o srodowisku pod pozycjami:
e 80/2010 w wykazie og6lnym
e 197/106/B/2010 w zestawieniu kart B

Majac na uwadze calos¢ przeprowadzonego postepowania, kierujac sig skalg przedsigwzigeia,
brakiem powigzan z innymi przedsigwzigciami moggcymi powodowaé kumulacj¢ oddzialywan,
kontynuacji dotychczasowej funkeji terenu, usytuowaniem predsigwzigeia z uwzglgdnieniem
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mozliwego zagrozenia dla $rodowiska oraz rodzajem i skalg oddziatywania, uwzgledniajgc wniosek
strony, w oparciu o wskazane we wstepie przepisy orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczesistva w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz 1227) decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Wniosek ten winien byé zlozony nie péZniej niz przed uplywem czterech lat
od dnia, w ktérym decyzja stala si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za posrednictwem Wéjta Gminy Mragowo, w terminie 14 dniliczgc od dnia jej dorgezenia.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji zgodnie 2 art.84 ust.2
ustawy z 03pazdziernika 2008r. o udostgpnianin.(Dz. U. Nr 199, poz 1227z pdz. um.).

Zwolnione z oplaty skarbowej: art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r Dz. U.z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).

Otzymujq:

1. Wnioskodawca: Okregowy Ofrodek Rzeczoznawstwa i Doradziwa S 1T R Sp. zo. 0., ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztvn
2. Tablice ogloszeii : Urzqd Giiny Mrggowo, solectwo Bagienice i Nowe Bagienice

3. Swona internetowa Urzedu Gminy Mrggowo: www.bipgminainragowo.net

4. ala B.K.

Do wiadomosci: .
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, Al. Marsz. J. Pilsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
2.) Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mragowie, ul. Krdlewiecka 60B , 11-700 Mrggowo.
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Zatgeznilk nr 1

do decyzji nr 7/2010
RBK:7624/15/2010

z dnia 03.08.2010r.

Charakterystyka przedsigwzigcia
I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie realizowane we wsi Bagienice i Nowe Bagienice na
dziatkach nr ew. w obrebie Bagienice - dziatki nr: 32/5; 32/4; 40/1; 41; 48; 47/2; 2/4; 21115 1/6; 19;
25/11; 4075, 8;31/1; 32/6; 3217, 35/1; 33; 34; 93/1; 46; 43/1; 95; 40/6, 97/1; 56/1; 56/2; 56/3; 56/4; 96,
47/1; 50/7; 50/10; 50/9; 50/2; 90; 91; 22/10; 15; 14; 16/2; 13/3; 13/4; 105/1; 105/2; 7/1; 92; 9; 2/10;
83; 2/3; 5; 84 6; 20/3; 20/7; 20/1; 25/13; 25/12; 25/10; 26, w obreb Nowe Bagienice dzialki ni:70/2;
69: 68/3; 7/5; 17; 46; 50/1;,50/2; 56/3; 65; 60/4; 106/4; 106/3; 104; 196; 110/5; 108/11, 16; 71; 73;
118; 68/4: 112/4; 7/6; 10/5; 13; 14; 15/2; 15/3; 197; 114/1; 16; 18; 3276/9; 20/1; 20/2; 22; 113; 23/3;
23/1; 24; 27: 3276/8; 10/7: 25/2; 26; 28; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1; 32/2; 3276/7; 49; 52/1; 56/5; 5712,
117; 67/11; 132; 63; 60/21; 60/11; 60/5; 107/1; 121; 96/1; 122/2; 67/12; 67/13; 67/14; 110/6; 11072,
109/3 gm. Mragowo”.

Na terenie planowanej inwestycji nie zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Terenu inwestycji nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu.

II. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoéci, a takie obicktu budowlanego oraz
dotychczasowy sposGb ich wykorzystania i pokrycie szaty roslinng:

Inwestycja obejmuje budowe 4320 m rurociaggéw kanalizacji sanitarnej, 29 sat. przepompowni
przydomowych, 2 sz, przepompowni strefowych oraz 210 m  przylgezy wodociggowych.
Powierzchnia zajeta przez projektowang sie¢ kanalizacyjna i przepompownie P = 550m’

III. Rodzaj technologii:

Przyjeto rury z tworzyw sztucznych do kanalizacji cisnieniowej PE @ 40 — 110 oraz rury PVC-U 1)
160 -200 do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej i przylaczy. Studzienki pompowni
przydomowych z prefabrykowanych rur HDPE fi 0,6 m. Zbiorniki przepompowni strefowych
wykonane z HDPE. Przyjeto pompy wyporowe typu E/ONE z rozdrabniaczem miotkowym oraz
systemem sterujacym na bazie czujnika cisnieniowego. Zasilanie pradem jednofazowym o napieciu
240 V i 50 Hz. Silnik pompy o mocy 800 W i predkosci obrotowej 1450 n/min Doprowadzenie energii
z budynku wlasciciela oraz przykanalik wigczony w komorg przepompowni.

W zwigzku z zalozeniem grawitacyjnego odbioru $ciek6w z obszaru zwartej zabudowy wsi projektuje
si¢ zastosowanie przepompowni strefowych wyposazonych w dwie pompy wyporowe typu E/ONE
(przepompownie éciekéw typu E/One 2016-104 lub réwnowazng). Ksztalt zastosowanych zbiornikdw
przepompowni uniemozliwia gromadzenic si¢ osadow, co wyklucza konieczno$é ich usuwania
i zagospodarowania. Przepompownie przydomowe standartowo wyposazone bedq w optyczng
i akustyczna sygnalizacjg o stanach awaryjnych. Wyposazenie pizepompowni strefowych umozliwia
zainstalowanie uzgodnionego z przysziym uzytkownikiem systemu kanalizacyjnego, modemu do
powiadamiania o stanach awaryjnych. W pasie drég osiedlowych roboty w wykopie otwartym, wasko-
przestrzennym o pionowych Scianach ze sktadowaniem urobku poza pasem drogowym. W terenie
niezabudowanym wykopy, szeroko-przestrzenne na  odkiad. Przepompownie przydomowe
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Zatgeznik nr 1

do decyzji nr 7/2010
RBK:7624/15/2010
z dnia 03.08.2010r.

Charakterystyka przedsigwzigcia
I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi¢wzigcia:

Budowa sicci kanalizacji sanitarnej bedzie realizowane we wsi Bagienice i Nowe Bagienice na
dzialkach nr ew. w obrebie Bagienice - dziatki nr: 32/5; 32/4; 40/1; 41; 48; 47/2; 2/4; 2/11; 1/6; 19;
25/11; 40/5, 8;31/1; 32/6; 32/7; 35/1; 33; 34; 93/1; 46; 43/1; 95; 40/6; 97/1; 56/1; 56/2; 56/3; 56/4; 96,
47115 50/7; 50/10; 50/9; 50/2; 90; 91; 22/10; 15; 145 16/2; 13/3; 13/4; 105/1; 105/2; 7115 92; 9; 2/10;
83: 2/3; 5; 84: 6; 20/3; 20/7; 20/1; 25/13; 25/12; 25/10; 26, w obrgb Nowe Bagienice dziatki nr:70/2;
69; 68/3; 7/5; T, 46; 50/1;50/2; 56/3; 65; 60/4; 106/4; 106/3; 104; 196, 110/5; 108/11, 165 71; 73;
118; 68/4; 112/4; 7/6; 10/5; 13; 14; 15/2; 15/3; 197; 114/1; 16; 18; 3276/9; 20/1; 20/2; 22; 113; 23/3;
23/1; 24; 27, 3276/8; 10/7; 25/2; 26; 28; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1; 32/2; 3276/7; 49; 52/1; 56/5; 57/2;
117; 67/11; 132; 63; 60/21; 60/11; 60/5; 107/1; 121; 96/1; 122/2; 67/12; 67/13; 67/14; 110/6; 110/2,
109/3 gm. Mragowo”.

Na terenic planowancj inweslycji nie zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Terenu inwestycji nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu.

II. Powierzchnia zajmowancj nicruchomodci, a takie obicktu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycie szaty roSlinng:

Inwestycja obejmuje budowg 4320 m rurociggéw kanalizacji sanitarnej, 29 szl przepompowni
przydomowych, 2 szt., przepompowni strefowych oraz 210 m  przylaczy wodociggowych.
Powierzchnia zajgta przez projektowang sie¢ kanalizacyjng i przepompownie P = 550m’

III. Rodzaj technologii:

Przyjeto rury z tworzyw sztucznych do kanalizacji cisnieniowej PE @ 40 — 110 oraz rwry PVC-U 0}
160 -200 do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej i przylaczy. Studzienki pompowni
prizydomowych z prefabrykowanych rur HDPE fi 0,6 m. Zbiorniki przepompowni strefowych
wykonane z HDPE. Przyjeto pompy wyporowe typu E/ONE z rozdrabniaczem miotkowym oraz
systemem sterujacym na bazie czujnika ci$nieniowego. Zasilanie pradem jednofazowym o napigciu
240 V i 50 Hz. Silnik pompy o mocy 800 W i predkosci obrotowej 1450 n/min Doprowadzenie energii
7 budynku wihascicicla oraz przykanalik wiaczony w komorg przepompowni.

W zwigzku z zalozeniem grawitacyjnego odbioru sciekow z obszaru zwartej zabudowy wsi projektuje
sie zastosowanie przepompowni strefowych wyposazonych w dwie pompy wyporowe typu E/ONE
(przepompownie scickéw typu E/One 2016-104 lub réwnowazng). Ksztalt zastosowanych zbiormnikow
przepompowni uniemozliwia gromadzenie si¢ osadéw, co wyklucza koniecznos¢ ich usuwania
i zagospodarowania. Przepompownie przydomowe standartowo wyposazone bgda w - optyczng
i akustyczna sygnalizacje o stanach awaryjnych. Wyposazenie przepompowni sticfowych umozliwia
zainstalowanie uzgodnionego z przysztym uzytkownikiem systemu kanalizacyjnego, modemu do
powiadamiania o stanach awaryjnych. W pasic drég osiedlowych roboty w wykopie otwartym, wisko-
przestrizennym o pionowych scianach ze skladowaniem urobku poza pasem drogowym. W terenie
niczabudowanym  wykopy szeroko-przestrzenne  na  odkiad. Przepompownie  przydomowe
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zlokalizowane zostang na terenach posesji. Przepompownie strefowe bgdy ogrodzone, z dojazdem od
drdég gminnych.

IV. Przewidywane ilosci wykorzystanej wody i innych surowedw, materialéw, paliw oraz
energii:

a) w fazie realizacji - roboty bedg prowadzone giéwnie w technologii zmechanizowanej -
systemem liniowym. Maszyny/sprzet przewidziany do realizacji robdt drogowych posiada wiasne
érodki napedowe i nie wymaga zasilania zewngtrznego. Stosowane materialy budowlane bgdg
sprowadzane spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona
beczkowozami. Szacunkowe zapotrzebowanie wody na potizeby zaplecza budowy wynosi Q = 0,3
m3/d. Scieki sanitarne na terenie zaplecza bedg gromadzone w urzadzeniach typu TOY-TOY.

b) w fazie cksploatacji - eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie wymaga wody i innych
surowcéw, materiatéw i paliw.  Szacunkowe zapotrzebowanie na  energi¢ elekiryczng
z uwzglednieniem jednoczesnosci pracy pomp wynosi 10 kW

V. Rozwigzania chronigce $rodowisko:

Budowa kanalizacji sanitarnej begdzie stuzy¢ ochronie Srodowiska. Scicki sanitarne z budynkow nie
bedg gromadzone w nieszezelnych zbiornikach na scieki a odprowadzane do oczyszczalni sciekow
gdzic bedy poddane oczyszezeniu. Nastgpi eliminacja zjawiska nickontrolowanego odprowadzania
sciekéw do rowéw i jezior oraz odoréw do atmosfery. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych z pasa
roboczego bedzie zdjety humus i zhaldowany obok. Po zakonczeniu robdt i zasypaniu wykopow
humus bedzie rozsciclony. Nie przewiduje si¢ wywozenia nadmiaru ziemi a jedynic  wykorzystanic
ziemi na miejscu, Nic przewiduje si¢ wycinania drzew. Nie przewiduje sig wprowadzania do
$rodowiska zadnych substancji szkodliwych. Kanalizacj¢ zaprojektowano , 7eby wyeliminowaé
odprowadzanie $cickdw do gruntu i ciekéw wodnych oraz do wéd stojgcych. Kanalizacja sanitarna
zostata zaprojcktowana w taki sposéb aby powstanie zjawisk awarii bylo zminimalizowanc. Do
kanalizacji odprowadzanc bedg jedynie scieki bytowo-gospodarcze.  Prawidlowo prowadzona
cksploatacja urzadzen przetaczajacych $cicki zapobiegnie powstawaniu zagrozen dla srodowiska.
Kanalizacja wykonana z tworzyw sztucznych jest szczelna i nie pozwala na powstawanic wyciekdw
$cickéw do gruntu i wprowadzania wéd gruntowych do nieszezelnej kanalizacji.

VI. Rodzaje i przewidywane iloici wprowadzonych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko:

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zanieczyszezei do srodowiska.
Nie przewiduje si¢ oddzialywania transgranicznego na $rodowisko.

Za zgodnost z oryginale
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zlokalizowane zostang na terenach posesji. Przepompownie strefowe bgda ogrodzone, z dojazdem od
drég gminnych.

IV. Przewidywane ilosci wykorzystanej wody i innych surowcéw, materiatow, paliw oraz
energii:

a) w fazie realizacji - roboly bgda prowadzone giéwnie w technologii zmechanizowanej -
systemem liniowym. Maszyny/sprzet przewidziany do realizacji rob6t drogowych posiada wlasne
érodki napedowe i nie wymaga zasilania zewnetrznego. Stosowane materiaty budowlane bgda
sprowadzane spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona
beczkowozami. Szacunkowe zapotrzebowanie wody na potrzeby zaplecza budowy wynosi Q = 0,3
m3/d. Scieki sanitarne na terenie zaplecza bedg gromadzone w urzadzeniach typu TOY-TOY.

b) w fazie eksploatacji - cksploatacja kanalizacji sanitamej nie wymaga wody i innych
surowcéw, materialéw i paliw. Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ clektryczng
z uwzglednieniem jednoczesnosci pracy pomp wynosi [0 kW

V. Rozwigzania chroniace §rodowisko:

Budowa kanalizacji sanitarnej bedzie stuzyé ochronie $rodowiska. Scieki sanitarne z budynkéw nie
bedg gromadzone w nieszezelnych zbiornikach na $cieki a odprowadzane do oczyszczalni Scickdw
gdzie bedg poddane oczyszczeniu. Nastapi eliminacja zjawiska niekontrolowanego odprowadzania
écickéw do rowdw i jezior oraz odoréw do atmosfery. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych z pasa
roboczego bedzie zdjgty humus i zhatdowany obok. Po zakorczeniu robdt i zasypaniu wykopow
humus bedzie rozécielony. Nie przewiduje si¢ wywozenia nadmiaru ziemi a jedynie wykorzyslanie
ziemi na miejscu. Nie przewiduje si¢ wycinania drzew. Nie przewiduje si¢ wprowadzania do
srodowiska zadnych substancji szkodliwych. Kanalizacje zaprojektowano , zeby wyeliminowac
odprowadzanie $ciekéw do gruntu i ciekéw wodnych oraz do wdd stojgcych. Kanalizacja sanitarna
zostala zaprojektowana w taki sposéb aby powstanie zjawisk awarii bylo zminimalizowane. Do
kanalizacji odprowadzane beda jedynie Scieki bytowo-gospodarcze. Prawidiowo prowadzona
eksploatacja urzadzen przetlaczajacych écieki zapobiegnie powstawaniu zagrozeii dla $rodowiska.
Kanalizacja wykonana z tworzyw sztucznych jest szczelna i nie pozwala na powstawanie wyciekGw
sciekéw do gruntu i wprowadzania wéd gruntowych do nieszczelnej kanalizacji.

VI. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzonych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko:

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zanieczyszczei do $rodowiska.
Nie przewiduje si¢ oddziatywania transgranicznego na $rodowisko.
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REGIONALNY DYREKTOR Olsztyn, 4 pazdziernika 2017 r.
OCHRONY SRODOWISKA
W OLSZTYNIE

W008.4260.30.2017.ED.2
POSTANOWIENIE

Dzialajgc na podstawie art. 61a § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:. Dz. U. z 2017 r. poz.1257: dalej:
k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 wrze$nia 2017 r. ztozonego przez Inwestora -
Gming Mragowo, w imieniu ktérej wystepuje pethomocnik - Pan Mieczystaw Stosio,

postanawiam

odmowié wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej
w miejscowosciach Bagienice i Nowe Bagienice w gminie Mragowo.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Mragowo zawiadomieniem z dnia 12 wrzesnia 2017 r., znak:
RBK.6220.38.2017 przekazat wedtug wlasciwosci do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowos$ciach Bagienice
i Nowe Bagienice w gminie Mragowo.

Pismem z dnia 19 wrze$nia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Olsztynie zwrécit sie do Inwestora o doprecyzowanie zakresu wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor przy pi$mie z dnia 25 wrze$nia 2017 r. (data
wphvwu do RDOS w Olsztynie: 26.09.2017 r.) ztozyt wskazane uzupelnienie.

Przewidziana w art. 61a § 1 k.p.a. odmowa wszczgcia postgpowania ma miejsce
m.in. wowczas, gdy brak jest podstawy materialnoprawnej do rozpatrzenia zadania strony
w trybie administracyjnym. Dotyczy to sytuaciji, gdy nie ma przepisu prawnego, na podstawie
ktérego mozna wydaé rozstrzygniecie w przedmiocie zadania strony. Sytuacja taka ma
miejsce w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405), uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsiewzie¢

mogacych zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
wymienionych w § 2 i § 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
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w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z 2016,
poz. 71).

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach
Bagienice i Nowe Bagienice w gminie Mragowo. W ramach planowanej inwestycji planuje
sie wykonanie sieci kanalizacyjnej o diugosci ok. 377 m, sieci wodociggowej o diugosci 210
m. Ponadto przewiduje sie wykonanie 1 szt. przepompowni strefowej, 5 szt. przydomowych
przepompowni éciekéw oraz 8 szt. przyltaczy sanitarnych dla budynkéw mieszkalnych
o diugosci 473 m.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 do przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko nalezg sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsigwzigcia nie mniejszej
niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy
do budynkdw.

Po analizie przedfozonej dokumentacji, w tym uzupelnienia nalezy stwierdzic,
ze planowana inwestycja, z uwagi na fakt, ze dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej
bedzie wynosita ok. 377 m, nie kwalifikuje sig¢ do przedsiewzigt moggcych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage, dla omawianej inwestycji nie istnieje potrzeba
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Brak przepisu prawnego, w oparciu o ktory mozna wydaé rozstrzygnigcie
w przedmiocie zadania strony, uzasadnia odmowe wszczecia postgpowania w rozumieniu
art. 61a § 1k.p.a.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenc;ji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego postanowienia, ktore wnosi sig
za posrednictwem tutejszego organu.

Otrzymuija:

1. Mieczyslaw Stosio - petnomocnik
2. aa
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Decyzja ninlejsza ze wagledu pa nla walasienia
odwolania we wladclwym tarminla atala sie

w dniu .......ﬁ??:ﬁﬁf.-..ZQ.@.......................:..,.,.,.,..,.

ostateczna | podlega wykonanly,
WOIT GMINY MRAGOWO Mragowo, dnla ......20. 0. 104,

ul. Krélewiecka 60A REFERENT
11-700 Mragowo o M
m @ Banach
IPP: 7331/155/10-12 Mragowo, dnia 18.06.2012 r.
Bt egprie,. -——‘J@;T‘«w# .
' Decyzja Nr 09/2012

0 lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust, 2 pkt 1, art. 51 ust.] pkt. 2, art. 52 ust. I oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 = pézn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego

. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. Zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
2 sierpnia 2010 r. (data wplywu), uzupetnionym dnia 26 wrzesnia 201 1r. i 30 kwietnia 20 1 2r.

Pana Wojciecha Wacewicza, reprezentujgcego Okregowy Oérodek Rzeczoznawsiws i Doradztwa
SITR Sp. z 0.0. z siedzibyg w Olsztynie przy ul. Kajki 10/12, wystepujacego w imieniu i na rzecz
Gminy Mragowo, ul. Krélewiecka 60A, 11766 irggowo,
ustalam

oczyszcezalni Sciekow w miejscowosci Mragowo, na terenie dziatek nr ewidencyjny 29, 30, 26/ 1, 25/10,
25/11, 25/12, 25/13, 20/1, 2077,20/3, 19, 6, 84, 5, 2/3, 83, 176, 2/4,2/10, 2111, 2/6, 5012, 50/9, 50/10 (po
podziale 50/11,50/12), 5077, 4712, 4711, 96, 95, 48, 49, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 9711, 4016, 4015, 41, 40/1,
42, 46, 43/1, 39/2, 93/1, 36/2, 35/1, 34, 33, 32/4, 36/1, 3217, 32/5, 31/1, 91, 22110, 15, 16/2, 14, 13/4,
105/1, 10572, /1, 92, 1373, 9, 8, 90, 13/2, 40/4 w obregbie geodezyjnym Bagienice, oraz nr ewidencyjny
11076, 110/5, 11072, 112/4, 61/14, 67/13, 67/12, 67/11, 117, 60/4, 63, 132, 65, 5712, 563, 109/3, 108/11,
56/5, 50/2, 50/1, 52/1, 104, 121, 106/3, 106/4, 96/1, 196, 12212, 97/1, 91, 119, 90, 11471, 49, 46, 32/2,
321, 3111, 3071, 29/1, 28, 27, 26, 25/2, 24, 10/7, 113, 23/1, 23/3, 22, 3276/8, 20/1, 20/2, 3276/9, 197, 18,

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy,
Obiekty infrastruktury technicznej.
2. Warunki i szezegllowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgee 2 przepisow
odrebnych:
I) Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- sied kanalizacji sanitarnej,
- przylacza sanitarne,
- zbiorniki przepompowni przydomowych,
- zbiorniki przepompowni strefowych.
2) Dane dotyczace ustalenia charakterystycznych parametréw projektowanej inwestycji:
- sie¢ kanalizacji sanitamej z rur PE 40-110 mm, L= 8570 m,
przylacza sanitarne z rur PVC-U 160 mm, L=350m (23 szt.),
sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 200 mm, L= 730 m,
zbiorniki przepompowni przydomowych z PEHD - 46 sz1.,
- zbiorniki przepompowni strefowych z PEHD - 2 szt
3) Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
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zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
pozn. zm.),

- zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz U. z 2010,
Nr 243, poz, 1623 z pézn. zm,),
zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu §ciekéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.),

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75,
poz.690 z pdzn.zm.),

- zgodnie z rozporzadzeniem Mijnistra Transportu i Gospodarki Morskicj z draia 2 marca 1999
I. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz,U.Nr 43, poz.430),

- zgodnie z innymi obowigzujacymi przepisami i normami.

¢)  projekt zagospodarowania terenu opracowac na aktualnej mapie do celéw proj cklowych,

d)  wymagane uzgodnienia projektu budowlanego zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. ~ Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pbin,
zm.) o ile przepisy szczegdlne wymagaja uzyskania pozwoler, uzgodnien lub opinii ze wzgledu
na specyfike i charakter inwestycji.

4. Teren inwestycii zostal ZaTHACIOTY M KOl nrapy sytuacyjno - wysokoSciowej w skali 1:2000
stanowigcej Zalgeznik graficzay nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 2 sierpnia 2010 r. (data wptywu) uzupetionym dnia 26 wrzegnia 201 Ir. i 30
kwietnia 2012r, Pan Wojciech Wacewicz, reprezentujacy Okrggowy Osrodek Rzeczoznawsiwa i
Doradztwa SITR Sp. z 0.0. z siedziba w Olsztynie, dziatajacy w imieniu i na rzecz Gminy Mragowo,
wyslgpit do tut. Urzedu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
Przepompowni $ciekéw i kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Nowe Bagienice i Bagienice, z
wlaczeniem jej do sieci kanalizacyjnej prowadzacej z miejscowoici Bagienice Male do istniejacej sieci

kanalizacyjnej oraz oczyszezalni $ciekéw w miejscowosci Mragowo, na terenie dzialek nr ewidencyjny

, Oraz nr
ewidencyjny 110/6, 110/5, 11072, 112/4, 67/14, 67/13, 67/12, 67/11, 117, 60/4, 63, 132, 65, 5712, 56/3,
10973, 108/11, 56/5, 50/2, 50/1, S52/1, 104, 121, 106/3, 106/4, 96/1, 196, 122/2, 97/1, 91, 119, 90, 11411,
49, 46, 3212, 3211, 3111, 30/1, 2911, 28, 27, 26, 25/2, 24, 10/7, 113, 2371, 2313, 22, 3276/8, 2011, 2002,
3276/9, 197, 18, 16, 15/3, 15/2, 14, 13, 10/5, 73, 118, 68/3, 68/4, 69, 7/7, /6, 715 w obrebie geodezyjnym
Nowe Bagienice, gmina Mragowo.
Na wniosek Pana Wojciecha Wacewicza reprezentujacego Okregowy Oérodek Rzeczoznawstwa i
Doradziwa SITR Sp. z o.0. z siedziba w Olsztynie, postepowanic w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego zostato zawieszone — postanowienie Wéjta Gminy Mragowo z dnia
04.10.2010r. W zwigzku ze zmiang trasy planowanej kanalizacji, Wnioskodawca pismem z dnia 26
wrzesnia 201 Ir. uzupelnit wniosek oraz wnioskowat o wznowienie postgpowania. Wéjt Gminy Mragowo
postanowieniem z dnia 03 pazdziernika 2011r. podjat postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Dnia 11 pazdziernika 201 |r. projekt decyzji przekazano do ponownego
uzgodnienia instytucjom. Dnia 30 kwietnia 2012r. wniosek uzupehiono o postanowienie Wojta Gminy
Mragowo znak RBK.7624.15.2010 z dnia 27.04.2012r. sprostowujace decyzje Wojta Gminy Mragowo Nr
712010 znak RBK:7624/15/2010 7 dnia 03 sierpnia 2010r.
Przeprowadzona analiza charakteruy inwestycji oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sig jej realizacje wykazala, ze wnioskowana inwestycja stanowi realizacjg celu publicznego w
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- ze wzgledu na charakter inwestycji nic ustala si¢ wymagan dotyczacych linii zabudowy ora
formy architektonicznej | gabarytéw planowanych obiektéw,

- po zakoficzeniu robét ziemnych nalezy doprowadzié teren do stanu pierwotniego, istniejacego
przed rozpoczgciem prac.

4) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu;

a) inwestycja nalezy do rodzaju przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.); decyzja Wojta Gminy
Mragowo Nr 7/2010 znak RBK:7624/15/2010 z dnia 03.08.2010r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia, sprostowana postanowieniem z dnia
27.04.2012r.

b) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne;

¢) teren planowanej inwestycji lezy na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko -

Mragowskich, do ktérego majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. z2009 r. Nr 151, poz. 1220 z poZn. zm) oraz rozporzadzenia Nr 159 Wojewody

Warmirisko ~ Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Jezior Leginsko — Mragowskich (Dz.Urz. Woj. Warm. -Maz. Nr 201, poz. 3151);

d) przy projektowaniu inwestycji maja, zastosowanie preepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).

5) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej:
Nie ustala sie.

6) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej na warunkach
okre$lonych przez gestorbw mediéw i komunikacji zgodnie z ustawg o drogach publicznych
2 dnia 21.03.1985r, (Dz.U. z 2004r, Nr 204, poz, 2086 z pézn. zm.):

a) obstuga komunikacyjna terenu — istniejacy ukiad komunikacyjny,

b) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - w uzgodnieniu i na warunkach zarzadey sieci
elektroenergetycznej,

¢) zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy inwestycji,

d) odprowadzenie $ciekéw — do istniejacej miejskiej sieci kanalizaji sanitarnej m. Mragowo,
W uzgodnieniu i na warunkach zarzadcy sieci,

7) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

Inwestycje realizowaé w sposéb zapewniajacy ochrong uzasadnionych intereséw osob trzecich,

w szczego6lnosci okreslonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6én. zm.), poprzez:

a)  ochrong przed uciazliwodciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklGeenia elektryczne,

promieniowanie;

b) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby:

¢) zakaz zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiednigj

wilasnosci oraz lakiego ksztattowania dziatki, ktore spowoduje odprowadzanie wéd opadowych
bezpodrednio do wod powierzchniowych.

8) Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrgbnych przepisow, w Lym terendéw gérniczych, terendw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i terendw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

Nie dokonano ustales.

3. Warunki wynikajgee z przepisoéw szczegolnych:

a) dokumentacjg architektoniczno — budowlang wykona¢ zgodnie 2 wymogami art. 51 6 Prawa
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pbzn. zm.) oraz zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ),

b} obickty budowlane i zwiazane z nimi urzadzenia zaprojektowaé:
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rozumieniu art, 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomodciami (tekst je dnolity Dz. U. 2

2000 roku nr 46, poz. 543 z poZn. zm,).

I. Przeprowadzono analize, o ktérej jest mowa w § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagai dotyczacych noswej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu
(Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

2. Planowana inwestycja celu publicznego jest inwestycja o znaczeniu gminnym.

3. Stosownie do art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) w tut. Urzedzie przeprowadzono postgpowanie administracyjne
W sprawie wydania decyzji celu publicznego. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym dokonano niezbednych uzgodnien z:

- Zarzadem Melioracji i Urzadzei wodnych w Olsztynie Oddzial Terenowy w Mragowie

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie w pismie znak MUW.DM-0Q702-1-248/11 =

dnia 07.11.2011r. uzgodnit projekt decyzji na warunkach:

I) Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje sie¢ drenarska na gleboko$ ci 0,60 - 1,50m

(zostanie wniesiona na etapie projektu na mapy sytuacyjno - wysokociowej w skali 1:1000).

2) Przejscia przez rowy melioracyjne wykonaé pod dnem rowu w rurze oslonowej na glebokosci min,

1,20m liczac od gornej krawgdzi rury ostonowej do dna rowu.

3) Przy prowadzeniu robét ziemnych zapewnié nadzér melioracyjny.

4) Rozpoczecie robét oraz inspektora nadzoru zglosit do tu. Gddziatu.

3) Odbioru koficowego dokonaé przy udziale ZMiUW R/O Mragowo.

6) Operat powykonawcezy przekazaé do ZMiUW R/O Mragowo.

- Starostwo Powiatowe w Mragowie

Starosta Mragowski postanowieniem NR GK.6018-153/2011 z dnia 09.11.2011r. zaopiniowat pozytywnie

projekt decyzji w zakresie gruntéw rolnych objetych przedmiotowa decyzjg z wylaczeniem uzytkow

oznaczonych Ls, dr, B, Tk.

- Regionalna Dyrekeja Laséw Panstwowych

Dyrektor Regionalnej Dyrekeji Las6w Pafistwowych w Olsztynie postanowieniem znak ZU 2120-179/11

zdnia 31.12.201 Ir. uzgodnit projekt decyzji w czgéci dotyczacej powierzchni lednej.

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

Zgodnie z  pismem Regionalnej Dyrekeji  Ochrony  Srodowiska w Olsztynie  znak

WOPN.OOP.612.098.83.2011.KW z dnia 28 pazdziernika 2011r. (data wplywu) organ nie zajmie

stanowiska, tym samym na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz U. z 2003r, Nr 80, poz. 717) po uptywie 21 dni od dostarczenia wniosku o

uzgodnienie projektu decyzji, decyzje uznaje za uzgodniona,

- Generalna Dyrekeja Drég Krajowych i Autostrad

Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad postanowieniem znak: GDDKiA-OQ.0L:Z-35-436-

112/11 z dnia 19 pazdziernika 2011r. uzgodnit projekt decyzji w kwestii budowy ww. inwestycji

projektowanej poza pasem drogowym drogi krajowej Nr 16 na terenie dziatek wyszczegolnionych w

projekcie decyzji polozonych w obrebach Nowe Bagienice i Bagienice.

- Powiatowy Zarzgqd Drég

Zgodnie z art. 53 ust. 5. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W przypadku niezajgcia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia

wystapienia o uzgodnienic — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

- PKP S.A. Zakiad Linii Kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Olsztynie pismem znak: 1ZIW-N6-505-

40472011 z dnia 17.10.2011r. (data wptywu) uzgodnily lokalizacj¢ inwestycji w sasiedztwie obszaru linii

kolejowej Nr 223 Czerwonka- Eik.

Zgodnie z pismem:

- planowana inwestycja nie koliduje z przysztoSciowymi zamierzeniami rozwojowymi PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. w zakresie modernizacji i rozbudowy istnicjacej (badz budowy nowej) infrastruktury

kolejowej;

Za 2o 1 : i
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- na clapie projektowania obiektow, budowli i urzgdzen w sasiedziwie linii kolejovwrych i obszarow
kolejowych i obszaréw kolejowych nalezy wystapi¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Olsztynic oraz PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdadsku o
wydanie szczegélowych warunkéw technicznych;

- na budowe obiektow, budowli i urzadzen w sasiedztwie linii kolejowych i obs=zaru kolejowego
wymagane jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (wraz z projektem -zagospodarowania
terenu i dzialek), ktéry réwniez nalezy uzgodni¢ z PKP Polskic Linie Kolejowe S_A. Zaklad Linii
Kolejowych w Olsztynie oraz PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Gdansku.

Do zagospodarowania gruntéw usytuowanych w bezpodrednim sasiedziwie linii  kolejowej majq
zastosowanie w szczegélnosei n/w przepisy:

- Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o Transporcie Kolejowym ( Dz.U.Nr 16 z 2007r., poz. 94)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci i warunkéw dopuszczajqcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robdt ziemnych w sqsiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu urzqdzania i wtrzymywania
zaslon odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych ( Dz.U.Nr 153z 2008r., poz. 955)

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowani (Fz. U Nr 151 z
1998r., poz.987).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkSw technicznych,
Jakim pewinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie( Dz.U.Nr 75 z 2002r., poz. 690 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane( Dz.U.Nr 243 z 2010r , poz.1623 )

Miedzy innymi zgodnie z ww. przepisami na gruntach potozonych w sasiedztwie linii kolejowe;:

- budynki i budowle mogg byé usytuowane w odlegtodci nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru
kolejowego, z tym ze odlegloéé ta od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m (ait.53 ust.2)

- roboty ziemne moga byé wykonywane w odlegtodci nie mniejszej niz 4 m od granicy obszaru
kolejowego (§ 4 pkt 1 ww. rozporzadzenia) ,

- wykonywanie rob6t ziemnych w odleglosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno byé
kazdorazowo uzgadniane z zarzadea infrastruktury (§ 4 pkt 3 ww. rozporzadzenia).

4. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi i zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. z2003 r. Nr 80, poz. 717
z pbzn. zm.) decyzjg nalezy wydaé.

Inwestycja nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) projekt decyzji zostal przygotowany przez
uprawnionego architekta wpisanego na list¢ izby samorzadu architektow.

ISl

POUCZENIE

I~ Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosei i uprawniefi oséb
trzecich.

2. Jezeli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36
przytoczonej ustawy przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji
roszezen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inweslor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

3. Wnioskodawcy, kiéry nie uzyskal prawa do terenu nie przysluguje zwrot nakladéw poniesionych w
zwigzku  z otrzymaniem niniejszej decyzji.

4. Organ, ktéry wydat decyzje , o ktérej mowa w art. 59 ust. 1, jest obowigzany, za zgody strony, na
rzecz kiorej decyzja zostala wydana , do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby , jezeli
przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji . Stronami w postepowaniu o przeniesienie
decyzji sq jedynie podmioty, migdzy ktérymi ma byé dokonane jej przeniesienie.

3. W mySl art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktory wydal decyzje
o lokalizacji inwestyciji celu publicznego stwierdza jej wygasniceie, jezeli:




a. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
b. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydan <j decyzji.

6.  Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg jest wykazanie prawa do wiladania
przedmiotowym terenem. ;

7. Z wnioskiem o pozwolenie na budowg nalezy wystapi¢ do  Starostwsa Powiatowego
w Mragowie.

7. Od niniejszej decyzji sfuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium  Odwolawczego
w  Olsztynie przy ul. Kajki 10/12, za posrednictwem Wéjta Gminy Mragowo w tereninie czternastu
dni od daty jej dorgczenia. Odwolanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty oclnoszace sig do
decyzji, okresla¢ istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie.

Integralng cze$é decyzji stanowi:

Zatacznik nr 1 - mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:2000 z zaznaczonym terenem inwestycji,

Z up) Wéita

A
Z-CABYOTTA GMINY

Otrzymujg:

1) Okregowy Osrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z 0.0, ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsziyn;
2) Strony wg wykazu;

3) ala

Projekt decyzji przygotowat :
mgr inz. arch. Piotr Ostoja — Lniski, nr upr, 250/94/01

MB

<a zgodnosé z oryginalem [

ingr inz. Mieczystaw Stosio||
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. Mragowo, dnia 02.02.2018 r.
WOJT GMINY MRAGOWO

woj. warminsko-mazurskie
Znak: [PP.6733.35.2017

Decyzja niniejsza ze wzgledu na nle wnlesienie Inwestor:
ahvolania we wiadclwym terminie stata sie Gmina Mrggowo
T 4603_204&[, ul. Krélewiecka 60A
""""""" 11-700 Mragowo
Sitateczna | podlega wykonanlu, Petnomocnik:
MIagowo, dnia ... 2@.2. 225 2L Ad . - Mieczyslaw Stosio ,
reprezentujgey firm¢ Uslugi
_PODINSPEKTOR Projektowe Mieczystaw Stosio
podpfs ul. Wolnoéei 20D/17, 11-700 Mragowo
Krayszpff Faflowiak
: DECYZJA Nr 4/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawic art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 i4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53
oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2017 r., Pana Mieczystawa Stosio reprezentujgcego
firme¢ Ustugi Projektowe Mieczystaw Stosio ul. Wolnosei 20D/17, 11-700 Mragowo
pelnomocnika Gminy Mragowo ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo

USTALAM
lokalizacjg inwestycji celu publicznego polegajacej na:
budowie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej na czesciach dzialek ewidencyjnych nr: 1/1, 172,
173, 7/3, 26/2, 116/2 w obrebie geodezyjnym 1-Bagienice, gmina Mrggowo oraz na czesciach
dziatek ewidencyjnych nr: 67/10, 108/13, 108/14, 109/2, 122/1, 137/1, 121, 106/3, 107/1,
107/2, 89, 47/2, 47/1, 75/4, 75/5, 134/1, 135 w obrebie geodezyjnym [7-Nowe Bagienice,
gmina Mrggowo.

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju inwestycji.
Budowa obiektu liniowego infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny
w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1.
o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).
1.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej na czg$ciach dzialek ewidencyjnych nr: 1/1,
172, 1/3, 713, 26/2, 116/2 w obrebie geodezyjnym 1-Bagienice, gmina Mrggowo oraz na
czedciach dzialek ewidencyjnych nr: 67/10, 108/13, 108/14, 109/2, 122/1, 137/1, 121,
106/3, 107/1, 107/2, 89, 47/2, 47/1, 75/4, 75/5, 134/1, 135 w obr¢bie geodezyjnym 17-
Nowe Bagienice, gmina Mragowo.
- Maksymalna dlugos¢ sieci wodociggowej: do 210 m.
- Maksymalna dlugos¢ sieci kanalizacyjnej: do 377 m.
2. Warunki i szczegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odr¢bnych.
2.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego - Nie dotyczy.

Za zgodno$t z oryginalem
ngr iz, Mieczystaw Stosio
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2.2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

a) W zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanic przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 22017 r.
poz. 519 ze zm.).

b) W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.)
oraz przepisy obowigzujacych rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy.

c¢) Teren znajduje si¢ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko-
Mragowskich, na obszarze ktorego obowiazujg przepisy Rozporzadzenia Nr 159
Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Leginisko - Mrggowskich (Dz. Urz. Woj.
W-M z 2008r Nr 201, poz.3151).

d) Projektowany obiekt nie nalezy do rodzaju przedsigwzigé, dla ktérych istnieje
obowigzek sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko, ktéry moze by¢
wymagany w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (t.j. Dz. U, 2016 poz. 71). W zwigzku z tym inwestycja nie wymaga
postepowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostg¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr kultury
wspolczesnej
W granicach terenu inwestycji nie znajdujg sig obiekty objete prawnymi formami ochrony
zabytkow na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. 22017 r,, poz. 2187 ze zm.).
2.4, Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej
W przypadku kolizji projektowanych sieci i urzadzei z istniejgcymi sieciami
i urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy je przebudowaé i dostosowaé do
projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i warunkami  przebudowy. Cato$¢ kosztow zwigzanych z  przebudows
i zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunkow
technicznych od dysponenta sieci nastgpi na etapie projektu budowlanego.
2.5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sdb trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczgce ochrony intereséw
prawnych osob trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspolzycia
spolecznego.
2.6. Ustalenia dotyczgce granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odigbnych przepisow

Teren objety wnioskiem nie jest: obszarem gomiczym, obszarem narazonym
na niebezpieczenstwo powodzi oraz obszarem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.
2.7. Pozostale warunki wynikajace z przepisow odrgbnych

a) Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia

budowy zgodnie z przepisami odrgbnymi.
b) W sprawach nieustalonych w tresci niniejszej decyzji majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

. Teren inwestycji.

Teren inwestycji stanowig czgsci dziatek ewidencyjnychnr: 1/1, 1/2, 1/3, 7/3, 26/2, 116/2
w obrebie geodezyjnym 1-Bagienice, gmina Mragowo oraz czesei dzialek ewidencyjnych
nr: 67/10, 108/13, 108/14, 109/2, 122/1, 137/1, 121, 106/3, 107/1, 107/2, 89, 47/2, 47/1,
75/4,75/5, 134/1, 135 w obrebie geodezyjnym 17-Nowe Bagienice, gmina Mragowo.

Za zqodnoée z oryginale
ingr inz. Mieczystaw Stosio
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UZASADNIENIE

Pan Mieczystaw Stosio reprezentujacy firmg Ustugi Projektowe  Mieczystaw Stosio
ul. Wolnosci 20D/17, 11-700 Mraggowo pelnomocnik Gminy Mragowo ul. Krolewiecka 60A,
11-700 Mragowo zlozyl wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej na czesciach dziatek
ewidencyjnych nr: 1/1, 1/2, 1/3, 7/3, 26/2, 116/2 w obrebie geodezyjnym |-Bagienice, gmina
Mragowo oraz na czgsciach dzialek ewidencyjnych nr: 67/10, 108/13, 108/14, 109/2, 122/1,
137/1, 121, 106/3, 107/1, 107/2, 89, 47/2, 47/1, 75/4, 75/5, 134/1, 135 w obrgbie
geodezyjnym 17-Nowe Bagienice, gmina Mrggowo.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadzona analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu objgtego wnioskiem
i wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazata mozliwo$é ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

a) Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
b) Wnioskowana inwestycja stanowi zmiang zagospodarowania terenu w rozumieniu
przepisow art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
¢) Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze
i nielesne.
d) Autorem projektu decyzji jest mgr inz. Michat Romaiski - Pracownia urbanistyczna —
.,Planowanie Przestrzenne i Obstuga Nieruchomosci ESPRIT” - spelniajgcy warunek,
o ktérym mowa w art. 5 w zwigzku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze
zZm).
e) Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt decyzji zostat uzgodniony z:
— Zarzgdem Melioracji i Urzadzeni Wodnych w Olsztynie — postanowienie z dnia
19.12.2017 ., znak: MUW.DM.0702.514.2017,
— zarzgdeg drog gminnych — niezajgcie stanowiska przez organ (art. 53 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
~ Starostg Mragowskim — niezajecie stanowiska przez organ (art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
— Generalng Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie
— niezajecie stanowiska przez organ (art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym),
~ Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie — niewyrazenie
stanowiska przez organ (art. 53 ust. Sc ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Pouczenie ,
o Whioskodawcy, kidry nie uzyska prawa dysponowania lerenem na cele budowlane nie
przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
o Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i upravwnier
0s0b trzecich.

£a zqotnoss z oryginal
ingr inz. Miecaystaw Stosy
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Od niniejszej decyzji  stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawezego w Olsziynie. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem fufejszego organu
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do whiesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostalnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznaczd, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sgdu  Administracyjnego. Nie jest moiliwe skuteczne cofnigcie
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw posigpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigeia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce takie wowezas, gdy jedna ze siron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
whiesieniu  odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawezy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia
sprawy.

Otrzymuja:
( ) Whioskodawca: Mieczystaw Stosio

Uslugi Projektowe
petnomocnik Gminy Mrggowo.

2. Strony postgpowania.
3. Ala.
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Zaktad Wodociagéw i Kanalizac)i Sp. z 0.0

@
11-700 Mragowo, os. Mazurskie 1A ‘
' & NIP 742-13-75-296, REGON: 510426218,

Sad Rejonowy w Olsztynie, VIIl Wydziat Gospodarczy KRS, KRS 0000181669.

T Kapitat Zaktadowy: 13.551.400,002!. WRASOHD
URZAD GMINY dnia 15-03-2018
: rggowo, dnia 15-03- T3
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACH SP. 2 0. e %%0 "

s, Mazurskle 1A, 11-700 Mragowo 3

tel, 89742 61 11, fax. 89 7486 21 2018 -0

Bank Millennlum 87 114¢ 2202 G000 0009 6193 6648
NIP 742 13 73 296, PEGON 510426218 P

Sad Relonawy w Qlsziynle Vill Wydziet Gospodarczy POAPIS ..., L ul. Krélewiecka 60 A
KRS 0000161669, Kapitat zaktadowy 13.551,400,002t ( | 11-700 Migao

4 Urzad Gminy w Mragowie

Znak: ZWiK -Li’\\l{) [18]

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami i
przepompowniami $ciekdw w miejscowosciach: Bagienice i Nowe Bagienice gm.
Mrggowo.

Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z o.0. Osiedle Mazurskie 1A wydaje nastgpujace
warunki przylgczenia terenu wsi Bagienice i Nowe Bagienice do wigjskiej kanalizacji sanitarnej gmina
Mragowo:

|. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wlgczyé w miejscu wg wstgpnych warunkdw
technicznych Znak: ZWiK-1240-016 z dnia 22.03.2016r.

2. W miejscu wigezenia do istniejgeej sieci kanalizacji tlocznej (studnia o rzgdnej 157,46/165,06 na
dziatce nr 1-50/13) zaprojektowaé komore pomiarowy z przeplywomierzem-2szt do pomiaru
ilosci dostarczanych $ciekdw z kanalizowanego obszaru.

3. Giéwne wezly kanalizacji tocznej nalezy zaprojektowa¢ w komorach w miarg mozliwosci poza
pasem drogowym na dziatkach Gminy Miasto Mragowo.

4, Nalezy zaprojektowaé przelgczenie istniejgcych nieruchomosci do nowoprojektowanych
rurociggdw w zakresie planowanej inwestycji.

5. Jako armatur¢ zaporowa projektowaé zasuwy z uszezelnieniem migkkim, ksztaltki z Zeliwa
sferoidalnego z przeznaczeniem do sciekdw.

6. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaleca si¢ stosowanie rur PVC SN8 (rdzen
spieniony), ttocznej z rur PE SDR17 (PN 10) z przeznaczeniem do sciekdéw odpowiednio
oznakowanych tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng.

7. W najwyzszych punktach sieci zaprojektowac zawory odpowietrzajace w studniach.

8. Na obszarach o zabudowie zwarte]j sie¢ kanalizacyjng projektowaé wykorzystujac maksymalnie
mozliwosci grawitacyjnego splywu Sciekow.

9. Na obszarach oddalonych od gtéwnych sieci grawitacyjnych oraz w przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego podigczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé
przepompownie indywidualne. Zasilanie przepompowni zaprojektowaé z instalacji energetycznej

nieruchomosci bedgcej wlasnoscia dostawcey Sciekdw.

Zakiad Wedociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0 Telefon 8974261 11 Bank Millennium S.A.

w Mragowie Te.lefax 974186 21 Nr konta 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648
sekretariat@zwik.mragowo.p[_2 :g(}.ﬁf,".{)éﬁ 2 Or','gmﬂfe Y

wivwazwikmragowo.pl ngr tnz. Mieczystaw Stos
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Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
11-700 Mragowo, os. Mazurskie 1A %
; NIP 742-13-75-296, REGON: 510426218,
- = Sad Rejonowy w Olsztynie, VIIl Wydziat Gospodarczy KRS, KRS 0000181669.
WAAGOWD Kapitat Zakladowy: 13.551.400,00zt. MRAGOWO

10. Na etapie projektowania przydomowych przepompowni $ciekéw nalezy uzyskaé pisemne zgod

wlascicieli nieruchomodei gruntowych o mozliwosci wiazdu samochodu specjalistycznego o DMC

(dopuszczalna masa catkowita) 25 ton na teren posesji w celach naprawczych i konserwacyjnych

dla przysziych obiektéw.

I'1. W przypadku projektowania przepompowni strefowych nalezy zaprojektowaé pompy z wirnikiem
posiadajgcym wolny przelot.

12. Teren przepompowni strefowych wyposazyé w o$wietlenie zewneglrzne wykonane na slupie
stalowym ocynkowanym o wysokosci 8 m.

13. Nalezy zaprojektowaé ogrodzenie i utwardzong droge dojazdowa do przepompowni dla
samochodéw specjalistycznych ZWiK Sp. z 0.0.

14. Przy przepompowniach strefowych na rurociggach tlocznych zasuwy odcinajace i zawory zwrotne
projektowaé w komorach.

I5. Na odcinkach najbardziej oddalonych (konicéwka sieci) i przepompowniach strefowych
zaprojektowac miejsce do plukania sieci kanalizacyjne;j.

16. Na projektowanych przepompowniach $ciekéw strefowyeh i komorze pomiarowej (pkt.2)
zamontowa¢ urzgdzenia do sterowania i zarzagdzania, zbierania danych (ci$nienie, przeplyw)
oparte na programie do wizualizacji i zdalnego odczytu danych kompatybilnym z systemem
uzytkowanym przez ZWiK Sp. z 0.0. w Mragowie .

17. Projekt powinien zawiera¢ obliczenia potwierdzajgce zgodno$¢ projektowanych rozwigzan z
normg PN-EN 1671 - Zewngtrzne systemy kanalizacji tlocznej, oraz norm powigzanych.

18. Projekt kanalizacji sanitarngj nalezy skoordynowaé z opracowaniem koncepcji programowej
budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie-Mragowo wraz z obwodnicg Mragowa
w ciggu DK59 autorstwa TRANSPROJEKT GDANSKI Spotka z 0.0. ul. Zabytkowa 2, 80-253
Gdarisk.

19. Projekt na etapie koncepcji podlega uzgodnieniu w ZWiK Spétka z 0.0. w Mragowie.

20. Gotowa dokumentacja projektowa wymaga ponownego uzgodnienia z Zakladem Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z 0.0. w Mragowie.

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w ZWiK Spolka z 0.0. w Mragowie.

21. Wydane warunki techniczne wazne sg trzy lata od daty ich wydania.

Parametry techniczne przy projektowaniu zwigzane z budows sieci kanalizacji sanitarnej musza

byé zgodne z wytycznymi technicznymi do_projektowania sicci, przylgczy oraz urzadzen

wodociagowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z 0.0. w Mragowie.

Warunkiem przyjecia §ciekéw na oczyszezalnig Sciekéw w Polskiej Wsi jest partycypacja Gminy
Mragowo w kosztach modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Polskicj Wsi . o )
Termin realizacji oraz wielko§¢ udzialu ustalona zostanie w odr¢bnym |‘.|0ro:::umieniul.mu"?‘mR ZARZAPY SPOLKI
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z przeprowadzonej w dniu 09.04.2018r. narady koordynacyjnej w formie zebrania

ODPIS

Protokél nr GK. 6630.43.2018

zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mragowie .

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami na dz. na dz. nr 26/2, 25/10, 25/11,
25/12, 25/13, 20/1, 20/7, 20/3, 19, 5, 6, 84, 2/3, 83, 24, 2/6, 1/6, 13, 1 /2, 1/1, 2/11, 90, 91, 22/10,
16/2, 14, 105/1, /1, 7/3, 13/4, 13/3, 92, 116/2, 13/2, 50/13, 50/15, 50/16, 50/12, S0/11, 50/7, 4772, 95,
4711, 46, 93/1, 97/1, 48, 49, 42, 40/1, 41, 40/4, 43/1, 3972, 35/1, 36/2,34, 36/1, 32/5, 32/11, 32/8, 32/9,
32/6,31/1 w obrebie Bagienice i na dz. nr 110/6, 110/2, 67/14, 6713, 67/10, 67/12, 67/11, 132, 63,
117, 60/4, 112/4, 65, 109/3, 108/9, 108/11, 108/13, 108/14, 50/4, 50/2, 56/5, 107/1, 104, 121, 96/1,
12211, 137/1, 106/3, 106/4, 196, 122/2, 97/1, 91, 89, 90, 119, 49, 47/2, 46, 32/2, 32/1, 47/1, 31/1, 29/1,
28, 27, 26, 24, 25/2, 10/7, 23/1, 23/3, 113, 114/1, 3276/8, 22, 2012, 197, 75/4, 75/5, 135, 73, 118,
134/1, 68/3, 68/4, 69, 7/7, /S, 5712, 56/3, 20/1 w obrebie Nowe Bagienice gmina Mragowo

.....................................................................................................................................................

opis przedmiotu narady
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11-700 Mragowo
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nazwa firmy reprezentujaca uczestnika uczestnika
imie i nazwisko uczestnika
1 Starostwo Powiatowe )
. w qu,gOWie i "("t‘! A ’)J(;)- o Q Vg{h‘ {, P.\.ﬂ‘.‘-}-
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Mragowo. 2018-04-04

Wy rozdzielnika
Nits7 snah:
GR.6630.43.2018 5k
Zawiadowmienic

Na podstawic art. 28b ustawy  z dnia 17 maja 1989 v Prawo geadezyjne
i hartograficzne (jedn. tehst Dz, Uz 2017 poz. 2101 ) Strostwo Powiatowe  w Mrggowie
zawiadamia, 7¢ w diin 09.04.2018r, w Starostwie Powiatowym w Mrggowie Wydzial Geodezji
Kartogratii Katastiw i Gospodarki Nieruchomoseiami, ul. Krélewlecka 27 - w pokoju nr 12, od godz
9, " do 11" advedvic sig narada koordynacyjna dotyczgea projeklowanej sieci kanalizacji sanitarnej
2 pradaczami na dz e 26/2, 25400, 2501, 25012, 2503, 2041, 20/7. 2043, 19, 5. 6. 1. 3,83, 2,
2601 6.0 30w DL 2T 9000 22 10, 162, 14, 10871, 7:1, 7:3, 134, 1343, 92, 11672, 1372, 50413,
SO 1>, 50 16,50 12, 5001, 5007, 47:2, 95, 4771, 46, 931, 9741, 48. 49, 42, 4071, 11, 104 431, 3972,
330,36 2, 30360/, 3205, 3211 3248, 329, 3206, 311 w obrebie Bagienice i na dz.we THO6, 102,
OV 67 1367 10,07 12,67 11, 132,63, 117,604, (124, 65, 109/3, 108/9. 108 TE, 1813, 10814,
5060, 302,36 5, 1071, 10 121, 9671, 12241, 1371, 106/3. 106/, 196, 122/2. 97:1. 91. 89. 90. 119,
19 47T 16,32 2321 40, 311, 20/1, 28, 27, 26, 24, 2572, 107, 2371, 23/3. 113, 11471, 3276/3. 22.
MY, TS L TRS, L35 TR LIS, 1300, 6813, 6844, 69, 77, 75, 5712, 5613, 20¢1 w obrgbie Nowe
Bagtenice antina Mragowo
W zalieseniu kapin projeku.
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Dotyczy: GK.6630.43.2018.jk

Zaopiniowano projekt na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizer | skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowat
normatywne odlegtosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadawg ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
rgcznie 2 zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z ohowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencjl i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze (Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn, * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Olsztyn — Hurt)

przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapié z wnioskiem o realizacjg nadzoru
wilaécicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie Internetowej
www.orange.pl/iwniosekonadzor

kaide wejécie na infrastrukture wlasnoéci OPL bez 2tozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw dcigania oraz Pastwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sle do w/w uwag caloé¢ kosztow zwigzanych 2 usunleciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem Istniejacych urzgdzer telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca).

Orange Polska S.A.

Dostarczania i Serwis Ustug

Dzial Bwidend)l | Zarzguzan
o lnrfasfruklurzeqa- ou:;ﬂanymi

vl. Plenigznego 21a, 10-004 Olaztyn

Dziat Zarzadzanla Zasobami Fizycznymi Sieci

Za zgodno$E Z oryginaiem

mgr tnz. Mieczystaw Stasjo
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UZGODNIENIE BRANZOWE

ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu - projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowo$ciach Bagienice i Nowe Bagienice.

Uzgodniono w zakresie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.
Ketrzyn, dn. 2018-04-05 Nr uzgodnienia 127/2018

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kelrzynie potwierdza wystgpowanie linii

elektroenergetycznych 0,4 kV lub 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacymi uwagami:

1. Termin rozpoczecia rob6t zglosic z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji
w Ketrzynie Dziat Eksploatacji. Do zawiadomienia dotaczyé mape z projekiu realizowanego zadania oraz okreslic:
termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot z podaniem
nr telefonow.

2. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegélowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych. Migjsca skrzyzowan i zblizen
do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian
rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujgce linie kablowe
nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na glebokoéci zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca
skrzyzowan zglosié przed zasypaniem do RD w Ketrzynie ul. Ogrodowa 17 Dzial Eksploatacii telefony (89)6121243,
(89)6121246. Przebudowe wykonaé kosztem i staraniem inwestora.

3. Prace w poblizu czynnych napowletrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:
e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii

dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),

« zgodnie z treécig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
 Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzaé zgodnie z PN-E-05100-
1,1998r.iN SEP-E-003.
4, Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowat jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Ketrzynie, w efekcie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.
6. Inne ustalenia
» Przez obszar objety projektem przechodzi projektowana trasa Drogi Ekspresowej S16 z wezlem
»Bagienice” i projektowanymi urzadzeniami w tym elektroenergstycznymi. Blizsze informacje na stronie
internetowe]  http://www.s16-borki-mragowo.pl/materialy/ oraz w firmie prowadzacej projekt
Transprojekt Gdanski Sp. z 0. 0., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdarisk, tel. (058) 524 41 00, fax (058) 341 30
65, Koordynator Projektu: Artur tojewski e-mail : artur.lojewski@tgd.pl

o Prace w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych poprzedzic przekopami probnymi celem
ustalenia rzeczywistych tras.

o Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykonac pod katem z przedziatu 90:60 © na prostych odcinkach

kabli.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gask Poinoc ey
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Uzgodnienie wazne jest 3 lata , integralng cze$cig uzgodnienia jest zalacznik graficzny.
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W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzeh z istniejacymi kablami niskiego napigcia enn;
zaprojektowat i zamontowaé na kablach rury ostonowe dzielone niebieskie o $rednicy 110 mm (na kablach
0 przekroju do 4x120 mm?) lub 160 mm (na kablach o przekroju powyzej 4x120 mm?),

W obszarze objetym projektem znajdujg sie obce i nieczynne kable elektroenergetyczne. Zachowat
ostroZnose,

Istniejace zlacza kablowo pomiarowe na czas prowadzenia prac zabezpieczyc¢.

Nie lokalizowa¢ studni kanalizacyjnych pod liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi oraz ich poblizu oraz
przy kablach elekiroenergetycznych w odlegtodciach mnigjszych niz wymagane przez norme NSEP-E-004.

Nie wyklucza sig istnienia kabli elektroenergetycznych w innych migjscach niz oznaczono.
Zakres prac dostosowat¢ do mozliwosci wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,
Na czas prowadzenia prac zapewni¢ dojazd do istniejacych urzadzen elekiroenergetycznych,
Kanalizacje uklada¢ w odlegtosci co najmniej 1,5 m od ustojow (fundamentéw) stupow,
Wykopy w sasiedztwie stupow linii elektroenergetycznej zabezpleczyt,
Prace prowadzone pod, nad lub w poblizu elektroenergetycznej linii kablowych w odleglosci mniejszej niz
odleglos¢ dopuszczalna tj. 50 cm, nalezy traktowac, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Prace prowadzone pod lub w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

- 3 m dla linii niskiego napiecia do 1 kV,

- 5 m dla linii $redniego napigcia 15 kV,

- 15 m dla linii o napieciu powyZzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacej 110 kV

nalezy traktowa, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
Nie skladowat zadnych materialow pod liniami elektroenergetycznymi i w odleglosci liniowej liczone
W poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz

- 2 m od linii niskiego napigcia 0,4 kV,

-5 m od linii $redniego napigcia 15 kV,

- 10 m od linii wysokiego napigcia powyzej 15 kV
Rury ochronne dzielone w migjscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy bezwzglednie
namierzy¢ i zinwentaryzowaé geodezyjnie powykonawczo.

<8 2G0tino$¢ z oryginale:
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Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskq Siecig Komputerowg ,OLMAN"
Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olszlyn
tel/fax: (89) 523-45-55, http:/iwvww.man.oslztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olszlyn.p!

Olsztyn, dnia 04 kwiecier 2018

Ustugi Projektowe Mieczystaw Stosio
Ul, Wolnosci 20D/17
11-700 Mrggowo

dotyczy: wydania warunkdw technicznych zgodnie z pismem nr. GK.6630.43.2018 jk

W nawigzaniu do przedstawionego projektu akeeptujemy zaproponowane rozwigzanie, dodatkowo
uszezegdlawiajac je i podajge warunki techniczne realizacji przebudowy oraz prowadzenia prac:

Sgd Okrggowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowil wyznaczy¢ zarzadeg przymusowego na Regionalnej
Sieci Szerokopasmowej Wojewoddztwa Warmirisko-Mazurskiego w osobie podmiotu uprawnionego do
prowadzenia dzialalnosci telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie, Osrodek
Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowa OLMAN, /s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726,
ktéry z dniem uprawomocnienia sig postanowienia przejat rolg operatora infrastruktury w miejsee ORSS Sp. zo.0.

I. Przed przystapieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzadcy linii teletechnicznej o
rozpoczeeiu prac zwigzanych z jej zabezpieczeniem wedlug warunkéw i zasad okreslonych
niniejszym pismem.

2. Przedstawione warunki techniczne oparte s3 na informacjach o infrastrukturze $wiatlowodowej
SSPW na dzien 15.12.2017

3. Wskazane na rysunku linie sq czynne i jest uruchomiona na nich transmisja, wszelkie prace na
czynnych liniach $wiattowodowych nalezy bezwzglednie uzgodnié i przeprowadzaé w terminach i
czasie uzgodnionym z zarzadzajacym siecig Ofrodkiem Eksploatacji i Zarzgdzania MSK OLMAN,

4. Lokalizacje istniejacej linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno — wysokosciowych, zawierajgcych geodezyjng inwentaryzacje linii $wiattowodowej poprzez
wykonanie przekopdw prébnych.

5. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi zmianami w_planie zagospodarowania
przestrzennego halezy wykonywaé recznie, bez uZycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem siuzb
technicznych zarzadey linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy
infrastruktury linii $wiattowodowej musza byé odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem

podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne zarzadey linii $wiatlowodowej.

6. Nadzér przedstawicieli zarzadey linii $wiattowodowej jest platny. O ustanowienie nadzoru nalezy
wystapié¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac pisemnie petnienie nadzoru na
uzgodnionych wezeéniej warunkach. W czasie ustanawiania nadzoru nalezy wskaza¢ dane strony, ktdra
zostanie obcigzona po zakoficzeniu prac.

7. W zwigzku z przedstawionym pismem linie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z niniejszym warunkami:

a. Odleglosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacego rurociagu oraz jej
zabezpieczenie na skrzyzowaniach i zblizeniach wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
[nfrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obickty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. 22005 r. Nr 219,
poz. 1864 ze zm.).

b. W miejscach gdzie istnigjaca linia $wiattowodowa SSPW przecina si¢ z projektowang
inwestycja rurocigg 4xHDPE 40/3,7 nalezy zabezpieczyé rurg dwudziclng Arot 160 PS (w
przypadku braku rury ostonowej)

Za zgodno$é z oryginaieln
ingr tnz, Miecaystaw Strosfo
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Osrodek Eksploataciji | Zarzgdzania Miejskq Siecig Komputerowg ,OLMAN"
Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Ofsztyn
tel/fax: (89) 523-45-55, hitp.//www.man.oslztyn.pl/ e-mail: bivro@man.olsztyn.pl

8. Wszelkie koszly zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem rurociggu (w tym materialy i prace
nakladcze) nie bgdg obcigzaé wlaseicieli linii $wiattowodowej.

9. Po zakoficzeniu prac nalezy bezwzglgdnie dostarczyé dokumentacje powykonawcezg w ciggu 2 miesigey
od zakonczenia prac.

10. O przeprowadzonych pracach a takze ich zamiarze nalezy poinformowaé UWM OEiZ MSK OLMAN z
min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na piSémie na adres Oérodka Eksploatacji i Zarzqdzania
Miejskq Siecig Komputerowsy ,,OLMAN?", ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn oraz z min 1 dniowym
wyprzedzeniem telefonicznie Centrum Zarzqdzania Siecig pod , tel 89 523 43 50

Ll. W ramach prac nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu przerw w dzialaniu dostgpu do sieci RSS. Prace
przelaczeniowe nalezy wykonaé w czasie uzgodnionym zarzqdzajacym.

[2. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy.

Uzgodnienie obejmuje  jedynie infrastruktur¢ Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddziwa
Warmiiisko-Mazurskiego.

Opracowal :
Marcin Kwiecienr, UWM

Za zgodnosé z oryginaldm
wmer iz, Mieczystaw Stosgo
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0.0L.2-3.4341.184.2016.5.s
Olsztyn, dnia 08 grudnia 2017r.
Decyzja
Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257), po
rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Mragowo, w sprawie uzgodnienia przebiegu kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Bagienice i Nowe Bagienice, gm. Mragowo, dostosowanego do
projektowanej drogi ekspresowej $16 w obrebie wezla Bagienice, na przejsciach poprzecznych pod
korpusem istniejacej drogi krajowej nr 16 (w km: 196+498, 196+750, 1974155, 199+060,
1974758, 197+948 i 198+499) oraz projektowanej drogi ekspresowej S16 (w km: DK 16
0+015.31, DD-09 wezet Bagienice 0+043.12, DK 16 wezet Bagienice 8+527.34, WD-12 wezet
Bagienice 0+341,54, DD-11 wezet Bagienice 0+587.96, DD-11 wezet Bagienice 0+545.13);

-~ zezwalam na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 16 (7 przejéé¢ poprzecznych pod korpusem drogi) w miejscowosciach
Bagienice i Nowe Bagienice, gm. Mragowo, przy zachowaniu wskazanych ponizej
warunkéw:

1. Kanalizacje sanitarng projektowana na przejéciach poprzecznych w pasie drogowym pod
korpusem drogi krajowej, jak réwniez poza pasem drogowym tej drogi, wykonac nalezy
w lokalizacjl zgodnej z mapami sytuacyjnymi, stanowiacym integralna czes¢ niniejszej decyzji.

2. Przejécia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod korpusem drogi krajowej wykona¢ nalezy

metoda przecisku w rurach ostonowych, na gtebokosci min. 1,5m pod powierzchnia jezdni,

dnem rowu przydroznego oraz terenu przylegtego do drogi.

Rury ostonowe utozyé nalezy w miejscach oraz na dtugosciach wskazanych na ww. mapach.

Komory przeciskowe zlokalizowac nalezy poza pasem drogowym drogi krajowej.

Wykonanie komér przeciskowych nie moze naruszy¢ skarp rowow przydroznych.

o n s> w

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z projektowanym uktadem wezta Bagienice wykona¢ nalezy
na warunkach okreslonych przez Kierownika Zespotlu Sanitarnego TRANSPROJEKT GDANSKI
Sp. z 0.0., dokonanych uzgodnieniem z dnia 14 listopada 2017r,

7. Kanalizacje sanitarng wybudowa¢ nalezy przed przystapieniem zarzadcy do budowy drogi
ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie - Mragowo. Realizacja robot planowana jest na lata
2019-2022,

8. W przypadku koniecznosci uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowe przedmiotowej
inwestycji, nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi krajowej (Oddzialu w Olsztynie), potwierdzenie
zgodnoéci projektu budowlanego (2 egz. pozostajg a/a) z warunkami technicznymi podanymi
w niniejszej decyzji. Do projektu zataczy¢ nalezy przekroje poprzeczne.

Generalna Dyrekcja izawsl

Drég Krajowych | Autostrad
Oddzial w Qlszlynle
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9. Przy zabezpieczeniu robét prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej stosowaé nalezy
warunki rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1264) - § 1 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca
2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzeh bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 ze zm.).

10. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przejsé poprzecznych sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym pod Kkorpusem drogi krajowej wystapi¢ nalezy do GDDKIA
Oddzialu w Olsztynie Rejonu w Lidzbarku Warmiriskim ul. Olsztynska 12, z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na umieszczenie ww. sieci, ktére zostanie wydane w drodze decyzji
administracyjnej, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych.

11. Za zajecie pasa drogowego drogi krajowej zwigzane z umieszczeniem ww. sieci, naliczone
zostang optaty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r,,
w sprawle wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drdg, ktdrych zarzadca jest
Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1608).

12. W przypadku kolizji ww. sieci z istniejacymi urzadzeniami | obiektami infrastruktury
technicznej, inwestor na swdj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub
obiektdw,

13, Przed rozpoczeciem robdt inwestor ma obowiazek dokonania czynnosci  wymaganych
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U, z 2017r.
poz. 1332 ze zm.).

Stosownie do art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono
w catosci zadania strony.

Pouczenie

0d niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzjl moze na podstawie art. 144
w zwiazku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego zwrécic sie
do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych | Autostrad z wnloskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie
14 dnl od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sig
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnieéé¢ na podstawie art, 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. - Prawo o postepowaniu przez sadami administracyjnymi (t.j. Dz. U, z 2017r. poz. 1369 z pdzn. zm.) do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia dorgczenia
decyzji stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem
Oddziatu w Olsztynie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych | Autostrad (adres: Al. Warszawska 89, 10-083
Olsztyn). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnla 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokoéci oraz
szczegbtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2003r.
Nr 221, poz. 2193 z pdzn. zm.) wpis od skargi na niniejsza, decyzjg do WSA w Warszawie wynosi 200 ziotych.
Jednoczeénie organ informuje, ze strona postepowania ma mozliwosc ubiegania si¢ o zwolnienie od kosztdw
ww. wplsu albo przyznanie prawa pomocy. Zgodnle z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze, w formie oéwiadczenia przestanego do GDDKIA Oddziat
w Olsztynie, zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
Generalna Dyrekcja Al Warszewska 89 e-mails scerele el olseyr Lodece.gev.p

Drég Krajowych i Autostrad 10-083 Olsit vwcodiia.cov.p
Oddzial w Olsztynie le.: (89) 4226 UG

Za 2gocinosc z drygitier
tngr inz. Miecaystaw Stosip

C28 s, POURIS &/ r

Strona 2/3



wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
| prawomocna.

ZWOLNIONY Z OPLATY SKARBOWE)]

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)

GEN ERAL

WREKTOR
DROG LRAJOY AL TO!

nA

Zzup. ma
Z-CA DYiRe

Tarostarw Bete
JRA ODDAZTAERL

Woijt Gminy Mragowo
Ul. Krélewiecka 60a

11-700 Mragowo
Do wiadomosci:
1. GDDKIA Oddziat w Olsztynie
Rejon w Lidzbarku Warmirskim
UL, Olsztyriska 12
11-100 Lidzbark Warmiriski
2. Wydziat I-1 - Pan Michat Zateski (skan)

Sprawe prowadzi: Jadwiga Sadzewicz
tel.: (89) 521-28-67, jsadzewlcz@gddkia.qov

«8 2gocinose z oryg

gocinos natem
mgr mz, Miecaysiary !

gaia
Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddzial w Olsztynie

€7@ ceaeleiel olerynededggov.s
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WOJL GMINY

MRAGOWO
woj.warminsko-mazurskie
Nasz znak: Data:
RBK.6220.9.2016 Mrggowo, dnia 02.08.2016 r.

Postanowienie

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w zwigzku z ait. 72 ust. 4 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z 2016 1., poz.353) stwierdzam, ze realizacja przedsiewzigcia polegajgcego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w obrebie Bagienice oraz Nowe Bagienice, gmina Mragowo, powiat
mragowski przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Woéjta Gminy Mragowo z dnia
03.08.2010 r. znak: RBK.7624/15/2010

Uzasadnienie

Pismem z dnia 09.06.2016 r. znak: IPP.7012.05.2016 petnomocnik Uslugi Projektowe
Mieczyslaw Stosio, 11-700 Mragowo, ul. Wolnosci 20D/17 zwrécit sig z wnioskiem do Wéjta
Gminy Mragowo w sprawie zajecia stanowiska, ze realizacja przedsigwzigcia polegajacego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie Bagienice oraz Nowe Bagienice, gmina
Mragowo, powiat mrggowski, przebiega etapowo oraz ze aktualne s3 warunki zawarte w
wydanej dla tej inwestycji decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.08.2010 r.,
znak: RBK. 7624/15/2010.

Zgodnie z art, 72 ust. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), dalej ustawy 0o$, decyzj¢
o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
inwestycyjnej w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzjia o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Jednoczesnie ust. 4 ww. artykulu stanowi, ze zlozenie
wniosku moze nastgpi¢ w terminie 10 lat, o ile strona, ktora ztozyla wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach otrzyma stanowisko organu, ktéry wydat tg
decyzj¢, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz ze aktualne sg
warunki realizacji przedsigwzigeia zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do art. 72 ust. 4 ustawy oo$, pelnomocnik inwestora Uslugi Projektowe
Mieczyslaw Stosio, 11-700 Mragowo, ul. Wolnosci 20D/17, wystgpit do Wéjta Gminy
Mrggowo w sprawie wydtuzenia skutecznosei w czasie przedmiotowej decyzji Wéjta Gminy
Mragowo z dnia 03.08.2010 r., znak RBK.7624/15/2010. Wniosck zlozony zostal przed
uplywem 6 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stata si¢ ostateczna, Przedmiotowa inwestycja,
polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej realizowana jest w miejscowosciach
Bagienice i Nowe Bagienice, gmina Mragowo, powiat mragowski. Pierwszy etap
przedsiewziccia obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bagienice, natomiast
drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje miejscowos¢ Nowe Bagienice.

Maijgc powyzsze na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Za 2g0chosé 2 oryginale
ingr inz, Mieczystaw Srogio
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Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust, 4a ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) na niniejsze postanowienie
przystuguje zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie za
posrednictwem Wojta Gminy Mrggowo w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca
2. Pozostale strony postgpowania — obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. ala.

<a zgotnodd 2 oryginalem
ingr 15z, Mieczysiaw Stgsio
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POWIATOWY ZARZAD DR

Mragowo, 2017-09-08

Nasz znak: $5.4141.32.2017
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. la, 3, art. 40 ust, 1, 2 pkt 2 i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1440 z p6zn. zm.), §2 ust. | rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia | czerwea 2004r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r, poz. 1264 z pozn.
zm.), atakze uchwaly Nr 113/1077/2017 Zarzadu Powiatu w Mragowie z dnia 08.05.2017r. upowazniajace]
do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz art. 104 k.p.a. (Dz.U. z2017r. poz. 1257 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 2017-08-30 przez Pana Mieczyslawa Stosio prowadzacego dziatalnosé
gospodarcza pod firma: Ustugi Projektowe Mieczystaw Stosio, ul. Wolnosci 20D/17, 11-700 Mragowo, dzialajacego
w imieniu i na rzecz inwestora — Gminy Mragowo, ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo

zezwala sig

1. Na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1763N Bagienice-Grabowo w m. Bagienice urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -
— sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej PE90, zgodnie z zal. planem sytuacyjno-wysokosciowym, zlokalizowanej
na terenie dziatki drogowej nr 93/1 obrgb Bagienice,
2. Zobowiazuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym do wystapienia
do zarzadey drogi o wydanie:
—  decyzji na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty,
- decyzji ustalajacej oplat¢ za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:
a) przejscia poprzeczne pod droga wykona¢ w rurach ostonowych co najmniej na diugosei korony drogi metodg
przewiertu lub przecisku,
b) ostatnia warstwg zasypki gruntowej nalezy odbudowaé z kruszywa drogowego z wtdrnego przerobu,
¢) wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od dna wykopu,
d) na dlugosci zadania umocnic i wyregulowaé pobocza,
e) zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia M.T. i G.M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zm,),
f) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie drogowym nalezy
uzupetnié o projekt organizacji ruchu,
g8) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor
na wiasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
h) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzei, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych z wykona-
niem zadania ponosi inwestor,
i) zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.
4. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowiazany do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,
5. Decyzja obowigzuje 3 lata (trzy lata) od dnia uzyskania przez nia statusu ostatecznej.

(75

Uzasadnienie

Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz zgodnie z art. 107 §4 kp.a. w caloéci uwzglednia ona zadanie
Whnioskodawcy.,
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Pouczenie

Decyzja wydana jest na okres 3 lat (trzech lat) i jest zgodna z wola strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystapieniem do robét, do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego niezbgdne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi
decyzji tak na ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwiazku z przedmiotowa decyzja,
jak i zezwolenia na prowadzenie robdt i ustalenia za powyzsze oplat.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

",l ¥ .".-“ Y

Otrzymuia:

1. Uslugi Projektowe Mieczystaw Stosio
ul. Wolnosei 200/17, 11-700 Mragowo

2. a/a(is)

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie

art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie
skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.)

- zalacznik do vstawy — cz. 111, poz. 44 pkt 2 ppkt 9
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URZAD GMINY MRAGOWO
ul. Krélewiecka G0A, 11-700 Mragowo
woj. warminsko-mazurgkie
tel./fax 86 741 29 24
NIP 742-10-13-765, REGON 000535563

Nasz znak: Data:
RBK.7226.1.77.2017.2018 Mragowo 23.04. 2018 r.

Uslugi Projektowe
Mieczyslaw Stosio
ul. Wolnosci 20D.17
11-700 Mragowo

UZGODNIENIE

Urzad Gminy Mragowo uzgadnia przedlozony projekt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Bagienice i Nowe Bagienice wraz lokalizacjg przepompowni $ciekow
P-3 w Nowych Bagienicach. O zamiarze rozpocz¢cia rob6t nalezy powiadomié tutejszy Urzad.
Przejscia poprzeczne w drogach nalezy wykona¢ metodg przecisku sterowanego lub przewiertéw. Po
zakonczeniu budowy przedmiotowy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zglosié do
odbioru. Nakiada si¢ na wykonawce trzyletni okres gwarancji po wykonaniu inwestycji. Niniejsze
uzgodnienie jest jednoczesnie zgoda wlasciciela na podpisanie o$wiadczenia o prawie do
dysponowania w/w dziatkami na cele budowlane, konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia.

W.T. «a ZJOCnogs 2 oryginal
HgY 2. Mieczystacy Sto io

U v podpis .4\



‘1588
) 13 ——Lip, 0
'\% ‘1587
3\ \\\
. 1594 1588
N\

\\

\

\ \\‘}\ 2/8

A

1594

\ ! 4 594 / : T\ . '-6.«"‘1\{“/ Z5
el 15 s '
e e “

= A =
_ & il A t
_ ; P 9 e e\ W |
: ‘ . ’ \ 5 _.__.——"/
N PV / . r-2/3 e . \\"r v
s . g /< ke \
‘ A \671  \1-85
1585 508 X i
s P
16 24
2 1.
]
Q P
| .57; 519 g

w67 k09

L LTS e———

§:.[rul%iﬁl]ﬂllﬂ’ﬂmiﬁﬁ
\

SECOEZYINE BIURD OBSLUGI GOSPODARK) NIERUCH 1OMOSCIAMI

865
"GEOSERWIS” W e
mgr iz, Wiodzimierz Antoniuk
11-700 Mragewo. ul. Krolewiecka 29 A/3 ‘—\“’“‘“*— =
tel. kom. 602 406 841 S
NIP 742-134-22-56, REGON 510290463 H
T o = Za 290dnode 2 brgqin4
G Granice dzialek, wkreslono na podstawie mapy ewidencyjnej w skali | : 5000 znajdujacej si¢ w zasobie PODGIK w Mragowic. Nie 687 N Areot S
WO Wi 59 to granice $ciéle okreélong w terenie. /M' """"""""""" /u
L I o i, b PROJEKTAR
@ - punkt osnowy geodezyjnej podlegajacy ochronie prawnej. | A g (i, Mieckysd
----- zakres aktualizacji . ' I\‘ 1702 \‘}/ e .ﬂ‘d?ffﬂi‘ {3uld,
Mg = L upr, Yo Nwarsdrod 3 13 .t g,
e w skali 1:1000 | st e v |
: Mapa do celéw projektowych |t e sroent - nr_1
s Jed. Ewiden.: 281003_2 Mragowo Identyfikator zgloszenia prac: | 1 * ' SRR Sbnle T Sz ilE; 63, o4
— - ;o GK.6642.1.295.2017 o e SIS i — siala 1:1000
~g70 Obreb: 1 - Bagienice, : FRes T @ |
I\q; 17 — Nowe Bagienice e 2@ @ ? s 5 @ . !
. 5 Nr dziatki- Sekcia mapy: B T ORCRAETS L U A




73

734

—

Qb
714

v’/

Zal. nr 2

w. Bagienice dz. nr 25/12
skala 1:1000




@

™ AN N A
_. /\_ - £52. X
T NN

D [ o | S
dpogy
’ ,_ _.r.. png udn  Pismouewoy Aziop >o<_..<NQ>><mMM‘
. 10/06/501 | B (oo
' ‘sidpoy png dn 0ISOIS mejshzoarpy ANVIN3rOYg
Loz o omobBeI 0p -1 - Y09 eoawmsiorg il —— — —
PETTYET
-~ |5 OMODVHIN vNIWD HOLSIMN]
¢ oooL:L el
eeyg  SOlUSIbeg emo | sosibeg s3yay
v'shiuN .Hmcwoomlmc.gomﬁimhm D A
fouenues ibezieuey ooig M31g0
c@NuWNS‘r.:.‘.u_.a N et
- Augimopng 1ysfo.y nNniavis

"

\
) -
" \ 107+

-
_a\\\\.\l/‘ P30 . ou

CL
- %

- '

-~ /

&l

-
-
=
=
£024
’Ta
£
£/03+
22 214 Fa¥in
P Tz
&y } __..
QLSS g
/i
9l
<=
é
# @

i

pa7i4

N?
§
ANT

nate '
S [
Zat.nr3

Ganbéé b4
L Mbayslmg,
s OGP ..

lf"w Stosy
0L § 6.2
Lout pda

Y

upr. bud, nr 247/

UPE bud o g\

ey inz, Mivcy

w. Bagienice dz. nr 20/7

skala 1:1000

Zaz
mgr
dnia.,.,

4
-~
\\\
\.\
\uN&\\ #
/
7
A
7
rd
/
£9; 1
Fi J
&
o 7/
s
& #

28




w. Bagienice dz. nr 95, 9711

~43/1
skala 1:1000

= l"ITIT
] e Cpes
i = T
\\ \i\-u‘.
% . _/
% Se ity | s e i \
. _______,___,.,,__-——-——""""—' =
\\\
___.‘t:;,\_.‘___;_.i
|
-40/4 BL7

NG QYA « B
: s
e -9 4§
1-22/8 #26} 0784 2 // A/”@ Y29 1 -
.«/)./// / f I “s.._ ‘@
8B<]Y £ .
§V/ 2 7 i . TR e " ™ "
/ pr s et
/>/'r7§9 /A . = ;\0
- 7 /V/ /4< 7 By -<_,\
/6 S 7/[ % Q
a4 //< 596 50/
N A { [ Nosae '
\7/// '/-{4 "f - /
y'z/ 2K g { 102
s /< i \
R /
7Y /A/ ik ] 1810
Y/ L/ v
o | Noz4 S
’\>3? A 1/ ]
2% / T2 7
P o e '
/< 98 / [ ifpos o
Ve 1] \
/% 15
4 80 1] : 74 ‘
i <
. f ": . 686
/ . / 2 7 —\»—
o 1789
o St ey tga —%.
i : 1.3
i :
j 170
! :
\
AT Al |-ds ¢
138
as.
-47/1
1785
71
. 1736
3 1741, Wy
1789 v
o A %
] | \:
WOLWENMITS K TR
g B ;’4 = I
179.99 I I
s\ |9 f i \ [ g
A _i7a / : 70 / 1-56/2 'l
- j ;W \\ T s/
. 48 B T W8 ‘ i
m2 /. \ - A1 1-56/1 ‘f
| 1778 i il ‘
180.77 = m N ol - 8 szorygjnalam
Japr | : 17949 50{29_&\ & - / or gy mz, Mg :lawSm:‘d
LT ~ 92 156/3 S A
I ] 6. 177.99 17621 dnla 7> .
) 1 P N - N (e IR B 6 i
Y i e T S T
,s‘ if 7831/ "o [ i N "
y B 784 2L 79,3
Vs ' ek il W :
: wdi ! v 63
Tors / R39/1 L ; 8
m2 ' N i 1764 m2
o, : 4 Y Al /
776,
18042 8 0 o i i g e L g /
; R . S i T4 7
\ 12 2 [ KTaNT
. A Ll |
NN A R R S v/ . LN
bl U L e i i wi e e e e e O TP O Stosio
L___/ T X Gp?
W4 u.\qab #
Zal. nr 4

(RS o
228 (..,




3 SR SN
/’f@)‘ o\ /?3’/ @’
- = \\ /,(j,- &
3 T » G ¢
- V\ .v

N
~ \.\

s _ /

= -
712 Tthe""
706 m -\ V Q f'\'

1 U R ; _A@‘é
i %\1&&\‘\\, 2188

\

w

f,
: _‘;"
\\ b

‘ 17-89
1702

1761
:\'\\ T \_;_. \

—

\ ,

o has

\ i /
() 792 1788 ‘

73 WG

ml N \ 1T

Y g ?ﬁawfsh St
. aiﬂr. ) P'r2d'll72!0 \‘§6p
[T I"\.JIQU/'UL?‘ (RATR! p

Zat.nr7

w. Nowe Bagienice
dz. nr 119, 121
skala 1:1000




R

862

]

a)

LT

B5.33

TR

J

5594
¥ Bi24

Jo4

=
| Zal.nr8
. . J w. Nowe Bagienice
Za 2gocinoéc z oryginalpm | g7 pr 148
ngr iz, Miscsyslaty S skala 1:1000
e
Inla... oo POGRIS b
e
‘ Projekt budowlany -
STADIUM plan urzadzer
 Siec kanallzaqs samtarnej
(OBIEKT | graitacyjnej itocznej | "' %!
Yl Tl e Skala
ADRES Bagienice i Nowe Bagienice 1:1000
~ GMINAMRAGOWO |  Data:'|
'NWESTOR ~ |ul.Krolewiecka 60A ,11-700 Mragowo  04.2017 {.
Upr. bud Podpis;
PROJEKTANT | Mieczystaw Stosio ‘ b ool B ;M/ (
T ' Upr. bud. i Q
SPRAWDZAJACY | e/ Romanowski ! 2:‘;1/94‘,0' | >
. ' 126¢ Wil




w. Nowe Bagienice

dz. nr 117
skala 1:1000

Zat. nr9

A
i et
§%.

~
1
1
1
]
[]
i
]
[
]

R4




Energa

operator

l@'ter P/18/019642 IMiejscowoéc’: Lidzbark Warminski |Data 27-04-2018

e

N

7.1

744,
712
713,
714,
7.15.
7.16.

747

7.2.

9.2,

9.3.
94.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Qlsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia Sciekow P1
Adres (Nr dzialki).Bagienice
, gm. Mragowo , dziatka numer 1/3
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 30 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Mragowo [17]
Linia 15 kV MRAGOWO-BISKUPIEC [1708]
Stacja SN/nn BAGIENICE STARE WIES [K-0558]
Obwéd nn  [] .
Obiekt Stacja SN/nN [SN] BAGIENICE STARE WIES [K-0558)
Projektowana sie¢ elekiroenergetyczna wraz ze zigczami kablowo-pomiarowymi.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w Zlgezu w kierunku instalacji przylaczane.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Urzgdzenia nn;
Wybudowac sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV w oparciu o Warunki Budowy Sieci nr B/18/022113 z dnia 20.04.20184.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie [ub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia whasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dzialke. Szczegolowa lokalizacja zigcza zostanie ustalona
w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji techniczne;.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 50 A, zainstalowany
w czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego.

Sposob pomiaru: bezposredni.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana. Licznik 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.
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14.

15.

16.
17.

18.
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operator

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okrela Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie cbowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowla

Turkowski Krzyszlpf,_——

P

"

OPRACOW

ioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucjiw Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski
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~ Energa

opera tor
lNumer P/18/019647 ’Miejscowoéé Lidzbark Warmiriski |Data 27-04-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia $ciekéw P2
Adres (Nr dzialki):Bagienice
gm. Mragowo , dziatka numer 7/3
2. Grupa przylaczeniowa; 'V
3 Moc przytaczeniowa: 25 kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - Mragowo [17]
Linia 15 kV MRAGOWO-BISKUPIEC [1708]
Stacja SN/nn BAGIENICE STARE WIES [K-0558]
Obwod nn ||
Obiekt Stacja SN/nN [SN] BAGIENICE STARE WIES [K-0558]
Projektowana sie¢ elektroenergetyczna wraz ze zlgczami kablowo-pomiarowymi.
D Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpleczenia w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej.
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizagji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;
71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn;
Wybudowac sie¢ elektroenergetyczng nN 0,4kV w oparciu o Warunki Budowy Sieci nr B/18/022113 z dnia 20.04.20184.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
72, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcle przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej".
8 Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: g fis 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91. Miejsce zainstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dzialke. Szczegotowa lokalizacja ztacza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowany w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego.
9.3. Sposoéb pomiaru: bezposredni.
94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana. Licznik 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.

4 Z060N0gE 2 Giyginale
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9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagane.

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a W
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnié selektywno$¢ dzialania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlaczu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje wukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w stacji 2.5 kA
[K-0558] 100kVA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego s
w stacji110115 kv GPZ Mragowo
Rzeczywista warto§6 pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylaczenia: sie¢ nN 0,4V - projektowana.
Moc istniejacego transformatora - 100kVA.
Zabezpieczenie obwodu nN - projektowane.
Mapa z wstepna lokalizacjq zlacza kablowo-pomiarowego.

1l Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, (kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlano - wykonawczy sieci nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w
Ketrzynie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.
Lokalizacjg zlgcza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylgczenie:

12.4.  Inne wymagania:
Na realizacje warunkow nalezy uzyskac zgode wilascicieli dziatek, po ktrych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okresione w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.
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Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Na realizacjg warunkow nalezy uzyskaé zgode wlascicieli dziatek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.). :

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyt sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe].

Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

./ Wnioskodawca |
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucjiw Ketrzynie |
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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[Numer P/18/019655 !Miejscowoéé Lidzbark Warminski [Data 16-04-2018
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia $ciekow P3
Adres (Nr dziatki):Nowe Bagienice
am. Mragowo , dziatka numer 17-23/1

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 30 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Mragowo [17]
Linia 15 k¥ MRAGOWO-BISKUPIEC [1708]
Stacja SN/nn BAGIENICE NOWE [K-0560]
Obwad nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] BAGIENICE NOWE [K-0560]
Projektowane przylacze kablowe nN oraz zlgcze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elekiryczne:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Na stacji transformatorowej [K-056] Bagienice Nowe zamontowac rozlgczniko - bezpiecznik na potrzeby nowo projektowanego
obwodu nN.
Wykonac tor pradowy z zaciskéw pradowych przyjéciowych istniejacego rozlgczniko-bezpiecznika obwdd nN kier. Mragowo
[0560-03] do zaciskow pradowych przyjéciowych nowo zabudowanego rozlaczniko-bezpiecznika.
Urzadzenia nn:
Z zaciskow pradowych odejéciowych nowo zabudowanego roziaczniko-bezpiecznika zamontowanego na stacji
transformatorowej [K-0560] Bagienice Nowe wybudowat przylacze kablowe nN o di. okoto 440m wraz ze ziaczem kablowo-
pomiarowym 1 -licznikowym.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do kiore] instalace lub sieci sg przylaczane:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]”.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

-4 Zgorinode 2 cryginale
Agr thz. Mieczysiaw SzEj
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Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgcej dziatke. Szczeg6lowa lokalizacja zlacza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 50 A, zainstalowany

w czgsci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego.

Sposdb pomiaru; bezposredni.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana. Licznik 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnic selektywnosc dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automalyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 1.071 kA
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego . s

w stacji110/15 kV GPZ Mragowo
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Projektowane przytacze kablowe nN.
Moc transformatora - 160kVA,
Zabezpieczenie obwodu nN - projektowane,
Mapa z wstepna lokalizacjg zlacza kablowo-pomiarowego.
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjiisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A)

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawczy przylacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacjg ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:
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14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Turkowski KmysM

OPRACOW,

Whioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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R Mrggowo, dnia 06 lipca 2018 roku
AB.6740.11.6.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie
kolejowym (j.t. Dz.U.2016.1727 z p6zn. zm.) oraz art. 123-124 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Mieczystawa Stosio, wystepujgcego w imieniu Gminy Mragowo,
w oparciu o opini¢ zarzadey infrastruktury kolejowej,

postanawiam

o wyrazié¢ zgode na odstgpstwo od wymogéw usytuowania budowli, budynkéw, drzew i
krzewéw oraz wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolej owych okreslonych w
art. 53 ust. 1, 2 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (tj.
Dz.U.2017.2117) oraz § 4.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (tj. Dz.U.2014.1227), dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na
dzialkach nr ewid. 5, 7/3 obr. Bagienice, wzdlui obszaru linii kolejowej nr 223
Czerwonka — Etk od km 28,278 do km 28,300 w odleglosci mniejszej niz 20m (14,00 do
20,00 m) od osi skrajnego toru i jednoczesnie w odleglosci mniejszej niz 10 m (4,00 do
10,00 m) od granicy obszaru kolejowego tej linii.

Uzasadnienie

W dniu 03 lipca 2018 roku Gmina Mragowo, dzialajac przez pelnomocnika Pana
Mieczystawa Stosio, wystapita z wnioskiem o wyrazenie zgody na odstgpstwo od przepisow
okrelonych w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz w § 4 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ~w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci 1
warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych. Do wniosku zalgczono
opini¢ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Olsztynie z dnia
25.06.2018r., znak: 1ZIWa-505-2082/2018, akceptujacg zakres zaplanowane]j inwestycji na
dziatkach nr ewid. 5 i 7/3 obreb Bagienice gmina Mragowo. :

Ustawa o transporcie kolejowym w art. 57 ust.1 stanowi, ze dopuszcza si¢ odstgpstwo
od warunkéw usytuowania budynkoéw i budowli okreslonych w art. 53 w przypadkach
szczegllnie uzasadnionych, przy czym odstgpstwo to nie moze powodowaé zagrozenia zycia
ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a
takze nie moze zaktocaé dzialania urzadzen stuzacych do tego ruchu. Organem wlasciwym do
udzielenia badz odmowy zgody na odstgpstwo jest organ wydajacy pozwolenie na budowg, a
wiec w niniejszej sprawie Starosta Mragowski. Uwzgledniajac przediozong opini¢ co do
zasadnosci wniosku o odstepstwo, uznatem ze w przedmiotowej sprawie spelnione zostaty
przestanki warunkujace wyrazenie zgody na odstgpstwo i postanowitem jak na wstepie.

Na postanowienie niniejsze stronom nie stuzy zazalenie.

SOEN0GE 2 oyginale
mgr Nz, fieczysiaw Stoss




Postanowienie otrzymuja:
1. Gmina Mragowo, 11-700 Mragowo, ul. Krélewiecka 60A
2. Pelnomocnik: Pan Mieczystaw Stosio — Ustugi Projektowe,
11-700 Mragowo, ul. Wolnosci 20D/17
3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Olsztynie
10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 5
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mragowie
5. a/a (sr)
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USE.UGI PROJEKTOWR
Micezvslaw Stosio
11-700 Mragovio, ul. Walnosci 20 D17
lel. GOB G49 529
NIP 742-100-86-75, REGON®

Za zgodnose z oryginalsm ||
ingr inz. Mieczystaw Sfosiof|

7Y - - ROR— podpls .. ,{// ' 1701
Projekt budowlany - ) S
s STADIUM plan zagospodarowania
' Sie¢ kanalizacji sanitarnej , 4
OBIEKT grawitacyjnej i tlocznej :Nr ys4 A
' . . . ' Skala
ADRES Bagienice i Nowe Bagienice 1500
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Nr 1ZIWa-505-208b/2018 Olsztyn, 10.07.2018

Dot. : budowy kanalizacji sanitarnej w Bagienicach
wzdluz obszaru I. nr 223

Ustugi Projektowe
Mieczystaw Stosio
11-700 Mragowo, ul. Wolnosci 20D/17

W nawigzaniu do pisma Ustugi Projektowe Mieczystaw Stosio z dnia 06.07.2018r. w sprawie
uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu (postanowienie zgody na odstepstwo
AB.6740.11.6..2018 z dnia 06.07.2018) dla robot budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 5,
7/3 obr. Bagienice, gm. Mraggowo i wykonania robét ziemnych z tym zwigzanych w sgsiedztwie
obszaru kolejowego linii kolejowej nr 223 Czerwonka — Etk w km 28,278 — 28,300 (sgsiedztwo
dz. nr 30 PKP S.A.), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Olsztynie jako
zarzgdca infrastruktury

uzgadnia ww. projekt zagospodarowania terenu

i wykonanie robét ziemnych z tym zwigzanych w odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. (Dz. U. z 2014r.
poz. 1227 j.t. § 4, ust. 3). O przystgpieniu do robét z 3 dniowym wyprzedzeniem powiadomié
Sekcje Eksploatacji w Etku tel. 87 4441640, kom. 606974594,

ZASTEPCA D 2 EKTORA

/
Zatgcezniki: Mayek Cwikiniski
- Projekt zagospodarowania terenu 1 egz.

Otrzymuja:
- Sekcja Eksploatacji Etk
- Gmina Mragowo
11-700 Mragowo, ul. Krolewiecka 60A
(wersja elektroniczna)
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spowoduje zakiocenia eksploatacji ww. linii kolejowej, nie zaktoci dziatania urzadzen
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a takze nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Niniejsza opinia jest wazna do dnia 24.06.2020r. i zostala wydana na wniosek Uslugi
Projektowe Mieczystaw Stasio, 11-700 Mrggowo, ul. Wolnosci 20D/17 w celu zalgczenia do
wniosku o udzielenie zgody na odstepstwo od wymagarn wymienionych na wstepie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w trybie art. 54 | 57 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o
Transporcie Kolejowym tj. (Dz. U. z 2017r. poz.2117) skierowanego do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego.

Niniejsza opinia nie jest uzgodnieniem projektu zagospodarowania terenu.

Po uzyskaniu ww. odstepstwa- zgody, projekt zagospodarowania nalezy uzgodnié z tut.
Zaktadem Linii Kolejowych w Olsztynie.

Otrzymuja:
- Sekcja Eksploatacji Etk
-ala

Opracowat:
Bogdan Pietryszyn,
tel. +48 89 677 16 78
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RBK.7624.15.2012
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Mragowo, dn. 27.04.2012r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i $3 ustawy z doja 14 czerwea 1960r.- Kodeks postqpowama
administracyjnego (tekst jedn, Dz, U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), W6jt Gminy Mragowo

postanawia

sprostowaé oczywists pomylke pisarskg w wydanej decyzji Nr 7/2010, znak RBK:7624/15/2010 z
dnia 03.08.2010 roku o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia p.n. ,,budowie sieci
kanalizacyjnej sanitarnej w obrebie Bagienice - dziatki nr: 32/5; 32/4; 40/1; 41; 48; 47/2; 2/4; 2/11 H
1/6; 19; 25/11; 40/5, 8;31/1; 32/6; 32/7; 35/1; 33; 34; 93/1; 46; 43/1; 95; 40/6; 97/1; 56/1; 56/2;
36/3; 56/4; 96; 47/1; 50/7; 50/10; 50/9; 50/2; 90; 91; 22/10; 15; 14; 16/2; 13/3; 13/4; 105/1; 105/2;

7/1; 92; 9; 2/10; 83; 2/3; 5; 84; 6; 20/3; 20/7; 20/1; 25/13; 25/12; 25/10; 26, w obreb Nowe

Bagienice dzialki n:7012; 69; 68/3; 7/5} 717; 46; S0/L;50/2; 56/3; 65; 60/4; 106/4; 106/3; 104; 196;
110/5; 108/11, 16; 71; 73; 118; 68/4; 112/4; 7/6; 10/5; 13; 14; 15/2; 15/3; 197; 114/1; 16; 18;
3276/9; 20/1; 2012; 22; 113; 23/3; 23/1; 24; 27; 3276/8; 10/7; 25/%; 26; 28; 29/1; 30/1; 31/1; 3T

32/2; 3276/7; 49; 52/1; 56/5; 57/2; 117; 67/11; 132; 63; 60/21; 60/11; 60/5; 107/1; 121; 96/1; 122/2 .

67/12; 67/13; 67/14; 110/6; 110/2, 109/3. gm. Mirggowo”, polegajaca na:

1. W scatencji i uzasadnienin do decyzji oraz w zataczaiku 1r 1 do decyzji - cha:aherystyia |

przedsiewziecia zmienia sig zapis na nastepujaca tresé:

Diugosé projektowanej kanalizacji sanitarne;:

sie¢ PVC-U 200= 730m,

sie¢ PE @ 40- 110= 8570m,

przepompownie przydomowe= 46s5zt., przepompownie strefowe 2 szt.,
przylgcza 23 szt., PVC-U @ 160= 350m,

2. Pozostale warunki decyzji nie ulegajg zmianie.

nzasadnienie

Whioskodawca ziozyt wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjg przedsigwzigcia p.n. ,,budowie sieci kanalizacyjnej saritarnej w obrebie Bagienice -
dzialli nr: 32/5; 32/4; 40/1; 41; 48; 47/2; 2/4; 2/11; 1/6; 19: 25/L1; 40/5, 8;31/1; 32/6; 32/7; 35/1;
33; 34; 93/1; 46; 43/1; 95; 40/6; 97/1; 56/1; 56/2; 56/3; 56/4; 96; 47/1; 50/7; 50/10; 50/9; 50/2; 90;

str1

< zgodnosé z Ofyginalem -
ngrinz, Mieczysiaey §s 510




91; 22/10; 15; 14; 16/2; 13/3; 13/4; 105/1; 105/2; 7/1; 92; 9; 2/10; 83; 2/3; 5; 84; 6; 20/3; 20/7;
20/1; 25/13; 25/12; 25/10; 26, w obre¢b Nowe Bagienice dzialld nr:70/2; 69; 68/3; 7/5; 7/7; 46;
50/1;50/2; 56/3; 65; 60/4; 106/4; 106/3; 104; 196; 110/5; 108/11, 16; 71; 73; 118; 68/4; 112/4; 7/6;
10/5; 13; 14; 15/2; 15/3; 197; 114/1; 16; 18; 3276/9; 20/1; 20/2; 22; 113; 23/3; 23/1; 24; 27; 3276/8;
10/7; 25/2; 26; 28; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1; 32/2; 3276/7; 49; 52/1; 56/5; 57/2; 1i7; 67/11; 132; 63;
60/21; 60/11; 60/5; 107/1; 121; 96/1; 122/2; 67/12; 67/13; :67/14; 110/6; 110/2, 109/3. gm

Mragowo™. W dniu 20 kwietnia:2012r. organ wydajacy decyzje powzigt wiedzg o bledzie p'isarskim w
wydanej decyzji. Diugo$é sieci, ilo$é przepompowni oraz przylaczy wynikaja z zalgcznika
graficznego, wnioskodawca omylkowo w czeéci tekstowej we wniosku podat inne, nie zgadzajace si¢
- dane 7 zatgcznikiem graficznym. Wobec czego postanowiono niezwlocznie sprostowaé pomylke.

Pouczenie

Od ninicjszego postanowienia sluzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Olsztynie, za posrednictwem Widjta Gminy Mragowo w terminie 7 dm od
daty dorgczenia.

Jerzy Krasiishi

Org],'mmg' :

L Okregowy Ofrodek Reeczoznawsnwa i Doradztwa STTR Sp. 20. o, ul. Kajki 10/12, 1 0-547 Olsztyn,
2. Strony postgpowania w drodze obwieszczenia

a.  Tablice ogloszer : Urzqd Gminy Mrggowo

b, Tablice ogloszesi : Solectwa Bagienice i Nowe Bagienice

¢.  Strona internetowa Urzedu Gminy Mrggowo: www.bipgmingmragowo. net
3. afacaw

Do wiadomosci:
1. Regionainy Dyrektor Gchrony.frodmmka ul. Dworcowa 69 10437 Olsgyn,
2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrggowie, ul. Krdlewiecka 608, 11-700

Za zgortnose z oryginalem
mngr tng. Miecaystaw Stpsio
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- Okregowy Osrodek Rzeczozawstwa i
Doradztwa “SITR” Sp. z o.0.

AR A 10-547 Olsztyn
WO mAske -z skl ul. Kajkz 10/12
RBK:6220.15.2011 Mrggowo, dnia 27.04.2012x.

DECYZJA

Na podstawie art.105 §2 ustawy z h dmal4czerwca 1960r-Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 I., ot 98 poz.1071 ze zim.)

Postanawiam

Umorzy¢ postgpowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowych
uwarunkowaniach, zfozonego przez Okrggowy Osrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR
Sp. z 0.0, ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn, na realizacje preedsigwzigeia polegajgcego na
ysbudowie sieci kanalizacyjrej sanitarnej w obrgbie Bagienice - dziafki nir: 32/5; 32/4; 40/1;
91; 48; 4712; 2/4; 211; 1/6; 19; 25/11; 40/5, 831/1; 32/6; 32/7; 35/1; 33; 34; 93/1; 46;
43/1; 95; 40/5; 97/1; 56/1; 56/2; 56/3; 56/4; 96; 47/1; 50/7; 50/10; 50/9; 50/2; 90; 91;
22/10; 15; 14; 16/2; 13/3; 13/4; 105/1; 105/2; 7/1; 92; 9; 2/10; 83; 2/3; 5; 84; 6; 20/3; 20/7;
20/1; 25/13; 25/12; 25/10; 26, w obre¢b Nowe Bagienice deialli nr:70/12; 69; 68/3; 7/5; 7/7;
46; 50/1;50/2; 56/3; 65; 60/4; 106/4; 106/3; 104; 196; 110/5; 108/11, 16; 71; 73; 118; 68/4;
112/4; 7/6; 10/5; 13; 14; 15/2; 15/3; ¥97; 114/1; 16; 18; 3276/9; 20/1; 20/2; 22; 113; 23/3;
23/1; 24; 27; 3276/8; 10/7; 25/2; 26; 28; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1; 32/2; 3276/7; 49; 52/1;

36/5; 57/2; 117; 67/11; 132; 63; 60/21; 60/LL; 60/5; 107/1; 121; 96/1; 122/2; 67/12; 67/13+

67/14; 110/6; 110/2, 109/3, gm. Mragowo” : ' _
w celu ujgcia decyzjg dodatkowych dzialck nr 26/1, 36/1, 3972, 42, 49, 2/6, 3612, 13/2, 40/4
. obrgb Bagienice, 90, 91, 97/1, 119, 137/1, 10973, 13 obrgb Nowe Bagienice gm. Mragowo

Uzasadnienie

Postgpowanie w tej sprawie stalo sig bezprzedmiotowe na wiiosek strony, przez Okregowy
Osrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z 0.0., dnia 23.03.2012r. (data wplywu
20.04.2012r) zlozylo o umorzenie postgpowania administracyjnego w wIwW sprawie, ze
wzgledu na bezprzedmiotowo$é w Swietle wyjasnien uzgodnionych z RDOS w Olsztynie.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez strony.

<a zgodnosé z oryginale
mgr ing, Mieczysfaw Stosio
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Strony postgpowania;

1.
2.
3

SITR Sp. z 0.0., ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn
Strony postgpowania wg zalqcznika archiwalnego
alac.w.

Da wiadomosci:
- RDOS, ul. Dworcowa 60, 10437 Olsztyn

- Paristwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny, ul. Krélewiecka 60B, 11-700 Mrggowo

£& 200008 2 oryginat
mgr wz. Miecaysltasy Srogh



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach

Bagienice, Nowe Bagienice gmina Mragowo z podziatem na etapy:

Etap | — kanalizacja sanitarna w m. Bagienice od KZ 1 do KZ 14 oraz ,wezet Bagienice”

Etap Il — kanalizacja sanitarna w m. Bagienice od KZ 2 do Ps 1 z przytgczami oraz kanalizacja sanitarna w m.
Nowe Bagienice od KZ 14 do Pd 45

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Mragowo
a zaktadem Ustugi projektowe Mieczystawa Stosio w Mrggowie.

3. Inwestor.

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowosSciach jest Gmina Mrggowo 11-700 Mragowo ul.
Krélewiecka 60 A.

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
Etap | - rurociggi kanalizacji ttocznej z rur PE 40 — PE 110, L = 5000 m
- kanalizagji grawitacyjnej z rur PVC 160 — PVC 200, L = 684 m;
- przepompownie lokalne - 1 szt.
- przepompownie przydomowe — 29 szt.
-wodocigg PES0 L =3 m.
Etap Il - rurociggi kanalizacji ttocznej PE 40 - PE 110 L =3345 m;
- kanalizacja grawitacyjna z rur PVC 160 200, L = 1256 m
- przepompownie lokalne — 2 szt.
- przepompownie przydomowe — 18 szt.

5. Lokalizagja.

Miejscowosci Bagienice i Nowe Bagienice potozone sg w zachodniej czeSci gminy Mragowo wzdtuz drogi
krajowej nr 16 i linii kolejowej Olsztyn - Etk. Wie$ Bagienice potoZona jest nad jez. SarZ i jez. Janowskim

6. Warunki gruntowo-wodne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwg gruntow nasypowych i gleby wystepujg grunty
gliniaste przewarstwione piaskami Srednimi. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie ponizej posadowienia
kanalizacji.

W rejonie ciekdw wodnych i urzgdzen melioracyjnych poziom zwierciadta wody gruntowej stabilizuje sie powyZej
posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej.

7. Istniejgca kanalizacja sanitarna.

W/w miejscowosci nie sg wyposaZone w zbiorczg kanalizacje sanitarng. Scieki z budynkdw kanatami grawitacyjnymi
odprowadzane sg do zbiornika bezodptywowego. Ze zbiornika $cieki s3 wywoZone wozem asenizacyjnym do
oczyszczalni w Mragowie.

8. Istniejgce uzbrojenie podziemne.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie sieC wodociggowa i telefoniczna oraz kable energetyczne eNN i linie
napowietrzne NN.
Trasy istniejgcego uzbrojenia przedstawione sg na planach sytuacyjno-wysokoSciowych.

9. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego
podstawg do realizacji inwestycji s§ decyzje lokalizacyjne celu publicznego wydane przez Wojta Gminy Mrggowo.
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Wykorzystane materiaty:

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzi€cia nr 7/2010 Wéjta Gminy Mrggowo
znak RBK: 7624/15/2010 z dnia 03 sierpnia 2010 r.

- Postanowienie z dnia 02.08.2016 r. znak: RBK.6220.9.2016 Wojta Gminy Mragowo o przedtuZeniu waznosci
decyzy o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.08.2010 r. znak: RBK:7624/15/2010

- Postanowienie RDOS w Olsztynie z dnia 4 paZdziernika 2017 r. znak: WO0S.4260.30.2017.ED.2 o braku potrzeby
wszczynania post@powania w sprawie wydania decyzji Srodowiskowej

- Decyzja nr 09/2012 Wéjta Gminy Mrggowo o lokalizacji inwestydji celu publicznego z dnia 18.06.2012 r. znak:
IPP:7331/155/10-12

- Decyzja Nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.02.2018 r. znak: IPP.6733.35.2017,

- Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad z dnia 08 grudnia 2017 r. znak: O.0OL.Z-3.4341.184.2016.5.5
o zezwoleniu na lokalizacje kanalizacji w pasie drogowym dregi krajowej nr 16

- Warunki techniczne Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Mrggowie z dnia 15.03.2019 r. znak:
ZWIK-1275/18 na przytgczenie terenu wsi Bagienice i Nowe Bagienice do wiejskiej kanalizacji sanitarnej gminy
Mragowo

- Protokdt nr GK.6630.43.2018 z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Mrggowie o uzgodnieniu
projektowanej sieci kanalizacyjnej

- Uzgodnienie Gminy Mrggowo lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasie drdg gminnych z dnia 23.04.2018 r. znak:
RBK.72261.77.2017.2018

- Decyzja Powiatowego Zarzgdu Drog w Mrggowie na lokalizacje kanalizacji w pasie drogi powiatowej Nr 1763 z
dnia 2017-09-08 znak: $5.4141.32.2017

10. Rozwigzanie projektowe kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z miejscowosci Bagienice bedg tloczone przez projektowane przepompownie $ciekdw rurociggami
ttocznymi sanitarnymi do istniejgcej przepompowni Sciekdw w Marcinkowie. Przepompownia ta przepompowuije Scieki
sanitarne z w/w miejscowos$ci do kanalizacji sanitarnej w Mrggowie..

10.1. Bagienice

Zabudowa we wsi Bagienice sktada sig z budynkow jednorodzinnych i zagrodowych. Budynki zlokalizowane sg
wzdtuz dr6g. Zabudowa wsi jest mieszana luZna i rozproszona. Teren wsi jest pofatdowany. Wystepujg duze roZnice
WySOkOSCI Przez cze$¢ potozonej wzdtuz dr0g| krajowej nr 16 bedzie biegt rurocigg toczny z gtdwnej przepompowni
Sciekdw w Nowych Bagienicach. WyZzej wymienione uwarunkowania powodujg, Ze najkorzystniejszym rozwigzaniem
jest skanalizowanie wsi Bagienice za pomocg kanalizacji ciSnieniowej.

Przy budynkach zlokalizowane bedg przepompownie przydomowe, do ktérych przytgczem grawitacyjnym z budynku
bedg doprowadzone Scieki sanitarne. Z przepompowni scieki beda przettaczane do rurociggu ttocznego gtownego.
W miejscach gdzie wystepuje skupiona zabudowa przepompownie bedg przewidziane dla kilku budynkow. Beda to
przepompownie lokalne wyposaZone w pompe roboczg i rezerwowa. Do przepompowni lokalnych Scieki bedg
doprowadzone kanatami grawitacyjnymi.

W czesu wsi zlokalizowanej wzdtuz drogi gminnej dz. nr 83 gtdwny rurocigg ttoczny zaprojektowano od P -1

o Srednicy umozliwiajgcej odprowadzenie Sciekdw z uwzglednieniem perspektywicznej rozbudowy wsi w zakresie
ustug turystycznych. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng ttoczng wysokiego ciSnienia.

11.1.1 Bilans iloSci $ciekéw.

We wsi Bagienice obecnie zamieszkuje 308 oséb w zabudowie luZnej i rozproszonej.
Standard wyposazenia mieszkal jest $redni, tazienka z cieptg wod3 z bojlera.

L.p. Zrodio Sciekow Jedn. [lloSC | Norma Qsrd nd | Qmaxd [ng [ Qmaxh
I/d I/d I/d I/h
1 [udnosc stata 0séb  [308 | 125,00 38500,00 13 | 500500 | | 333600
2 |Zabudowa projektowana 0s6b 20 | 125,00 2500,00 1,3 3250,00 |18 243,75
3 [Letnicy osob 40 | 60,00 2400,00 1,3 312000 |8 234,00
Razem 43400,00 56420,00 3813,75
ody przypadkowe 10% Qsrd 4340,00 4340,00 289,33




]Ogc‘#em | 47740,00 1 | 60760,00 | | 4103,08
1.2. Nowe Bagienice

Zabudowa we wsi Nowe Bagienice podobnie jak Bagienice sktada si€ z budynkéw jednorodzinnych oraz
zagrodowych. W Nowych Bagienicach istnieje zabudowa letniskowa obejmujgca kilka domkéw wypoczynkowych.
Zabudowa wsi jest zwarta i rozproszona. Teren wsi jest pofatdowany o duZej deniwelacji wzglednej.

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano do wszystkich budynkéw. Scieki sanitarne z terenu zabudowy wsi Nowe
Bagienice doprowadzane bedg kanatami grawitacyjny i rurociggami tiocznymi do przepompowni lokalnej P- 3. Z tej
przepompowni  Scieki bedq przepompowywane do istnigjgcego rurociggu  tlocznego do  przepompowni
w Marcinkowie. Do rurociggu ttocznego (z P-3) na trasie bedzie wigczony rurocigg ttoczny z przepompowni lokalnej
pP-2

i przydomowych z budynkéw lezgcych przy rurociggu.

Tereny w zabudowie rozproszonej skanalizowane bgdg przy pomocy kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Przy budynkach zlokalizowane bedq przepompownie przydomowe do ktorych przykanalikiem grawitacyjnym
z budynku beda doprowadzone Scieki sanitarne. Z przepompowni $cieki beda rurociggiem ttocznym przettaczane do
rurociggu ttocznego gtéwnego.

11.21. Bilans iloSci Sciekdw.

We wsi Nowe Bagienice obecnie mieszka 99 osdb.

L.p. Zrodto Sciekow Jedn.  [lloSC Normal QSrd |nd | Qmaxd |hg | Qmaxh
l/d l/d l/d I/h
1 |LudnoS$C stata 0sbb 99 125,00 1237500 1,3 16087,5 |16 1072,50
2 |Zabudowa projektowana 0sab 50 12500 | 250,00 [13 | 812500 f1.6 | 4166
3 |Pensjonaty 0sGb 25 | 15000 | 375000 [13 | 487500 |16 | 32500
Razem 22376,00 29087,50 1939,16
Wody przypadkowe 10%QSrd 2237,60 2237,60 93,23
Ogdtem 24613,60 313251 2032,39

W tabeli przedstawiono ilosci Sciekdw sanitarnych, jakie bedg odptywaty z miejscowosci Bagienice i Nowe
Bagienice do przepompowni Sciekdw w Marcinkowie.

Sredni odptyw | Maksymalny odphlyw
dobowy dobowy Maksymal_ny odptyw
, Qérd Qmaxd godzmowr]
L.p. Nazwa miejscowosci [ m3/d ] [m3/d] qmaxh [ M3/n]
1 Bagienice 47,7 60,8 4,10
) Nowe Bagienice 24,6 31,3 2,03
Razem 72,3 921 6,13

11.4.  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

W obydwu miejscowosciach zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng. Trasy kanatow
zaprojektowano w zabudowie istniejgcej w ogrodach, podwdrzach w terenach uprawnych poza drogami
i w drogach o nawierzchni gruntowej. Do wszystkich istniejgcych budynkéw zaprojektowano przytgcza
sanitarne grawitacyjne.

Kanaty sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC kielichowych o wytrzymatoSci SN 8.
Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z tworzyw sztucznych & 600 mm,
@425 mm i @ 1200 mm z kregow z betonu B-45 o potgczeniach na uszczelki.

Studzienki z tworzyw sztucznych posiadajg nast@pujgce zalety:

umoZliwiajg wykonywanie wykopdw o mniejszych wymiarach, montaz studni wykonuje dwoch
pracownikdw w czasie 30 min, petne wykonanie studni z obsypka, pokrywa Zelbetowd
i wiazem Zeliwnym wykonuje dwodch pracownikow w czasie 6 godzin,

potaczenie studzienki z rurociggiem jest wykonywane na uszczelki gumowe,
+ gwarantowana jest petna szczelnos¢ systemu kanalizacyjnego,

studnia jest odporna na dziatanie wdd agresywnych,
+ uniemozliwiajg przenikanie do studni korzeni,

« eliminuje z montaZu konieczno$¢ stosowania ciezkiego sprzetu mechanicznego,
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« studnia moZe by¢ wkgczona do eksploatacji bezpoSrednio po montaZu.

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych 1200 mm z betonu wibro prasowanego B45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150.

Kregi betonowe zaprojektowano z betonu B-45 tgczone na uszczelki.

Dennice studni nalezy zastosowaC z gotowymi kinetami betonowymi. Zastosowanie tych dennic gwarantuje
szybki montaz i wysokg jakoS¢ kinety. Ponadto zabezpiecza przepompowni€ przed uszkodzeniem
spowodowanym kruszeniem sie kinety wykonanej w studni na budowie.

Wigczenie rur do studni wykonywac przy pomocy przejS¢ szczelnych dostosowanych do rodzaju zastosowanej
rury.

Wiazy do studni zaprojektowano zatrzaskowe Dn 600 mm typ D 400 Zeliwne z wypetnieniem betonowym.
Wiazy rewizyjne na studniach Zeliwne typu cieZkiego naleZy montowaC na pierscieniu odcigZajacym
Zelbetowym.

W studniach, w ktérych réZnica rzednych wejscia kanatu w stosunku do dna studni jest wieksza od 0,50 m,
nalezy na zewnatrz studni wykonac kaskade. Rurocigg pionowy nalezy wykonaC o Srednicy nie mniejszej
niz @ 160 mm. Dotyczy to studni betonowych i z tworzyw sztucznych.

11.5. Rurociggi ttoczne.

Rurociggi tloczne zaprojektowano od lokalnych i przydomowych przepompowni Sciekdw.
Budynki mieszkalne znajdujgce sie w zabudowie rozproszonej bedg skanalizowana przy pomocy
kanalizacji ciSnieniowej. Rurociggi sanitarne ttoczne z lokalnych przepompowni $ciekéw zaprojektowano wzdtuz drogi
krajowej nr 16, powiatowych i drég gminnych.
Scieki z przepompowni przydomowych bedg przettaczane rurociggami tlocznymi @ 40 - 50 mm.
Trasa rurociggow ttocznych przedstawiona jest na planach sytuacyjno - wysokoSciowych. SkrzyZowania rurociggdw
ttocznych z drogami o nawierzchni asfaltowej i drogami gminnymi wykonywaC metodg przecisku sterowanego
horyzontalnego. Rurociggi thoczne w wigkszoSci biegng wzdtuz dréog.
Na rurociggach w migjscach potgczen z rurociggami gtéwnymi i na rurociggach ttocznych gtéwnych zaprojektowano
zasuwy odcinajgce.
Za przepompowniami lokalnymi muszg by¢ na rurociggu zastosowane zasuwy. NaleZy stosowaC zasuwy z
koncowkami do rur PE. Nie stosowaC zasuw kotnierzowych.
Na rurociggach ttocznych gtéwnych w miejscu najwyZej potozonych zaprojektowano studnie z zaworem
odpowietrzajgco-napowietrzajgcym do Sciekow aw m|ercach nisko potozonych studnie z zestawem odwadniajgcym.
Zaprojektowano armature do Sciekdw sanitarnych. W miejscu wigczenia rurociggu gtdéwnego ttocznego do przewodu
w kierunku przepompowni w Marcinkowie zamontowaC dwa przeptywomierze na rurociggach PE 110.
Rurocigg ttoczny zaprojektowano z rur PE 100 szereg SDR- 1T-PN 10. Rury 1gczone ze sobg bedg przez czotowe
zgrzewanie.
W miejscach skrzyzowan z drogami rurociggi ttoczne zaprojektowano z rur cisnieniowych odpornych na obcigZenia
punktowe petnosciennych rur wykonanych z wytrzymatego tworzywa PE 100-RC typoszereg SDR -11 PN 16.
OdpornosC rur na obaaZenla punktowe spowodowane ostrymi krawgdziami kamieni, co w efekcie nie prowadzi do
powstawania rys i spekan ma zapewnlc Ze moZna nie wykonywac rur ostonowych.
Dodatkowo rury te powinny by¢ odporne na Scieranie, oraz posiadac trwate sygnowanie zawierajgce opis tekstowy
oraz kod kreskowy stuzgcy do petnej identyfikacji utoZonego rurociggu. Dzigki takiemu oznakowaniu kazdy metr
utozonej rury wraz z wykonanymi potgczeniami zgrzewanymi moze byC fatwo zidentyfikowany.
Lokalizacja skrzyZowah przedstawiona jest na planach sytuacyjno- wysokoSciowych i profilach podtuznych.

11.5.1.  Studnie rozpréZne.

Na koncu rurociggdw ttocznych przed wigczeniem do kanalizacji grawitacyjnej projektowane sg studnie rozprezne.
Przyjeto studnie rozpreZne o $rednicy 1000 mm wykonane z PE. Szczegdly budowy studni rozpreZnej
przedstawione sg na rysunku szczegdtowym. Studni€ rozprezng naleZy wyposaZyC we wiaz Zeliwny typu cieZkiego i
filtr wgglowy do wytapywania odordw,

Wiaz musi by¢ dostosowany do filtra. Taki filtr jest montowany pod pokrywg wiazu do studni. NaleZy zamoéwic
komplet sktadajgcy si¢ ze studni, wtazu i filtra.

1.52.  Kolumny napowietrzajgco-odpowietrzajgca i ptuczgco-spustowe,

Na trasie rurociggu ttocznego w miejscach najwyzej potozZonych zaprojektowano stu dnie z kolumnami
napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi oraz do ptukania sieci po zamontowaniu stcjaka hydrantowego w miejsce
zaworu odpowietrzajgcego.

Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkozigcze z gniazdem DN 80 umoZliwiajgcym
przezbrojenie urzgdzenia w zaleznoSci od funkgji, ktdrg ma petni€ na rurociggu tlocznym.

Szybkoztgcze stuzy do zainstalowania:



5
1. Zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego,
2. Stojaka hydrantowego o funkgji ptuczgco - spustowe;,
3. ZasSlepki serwisowej.
Szybkoztgcze wkomponowane jest w rurowgq ksztattkg, potgczong kofnierzowo na obu koncach z doziemnymi
zasuwami noZowymi o Srednicy rurociggu ttocznego, na ktorym bedzie montowana kolumna.
Szybkoztgcze wraz z zainstalowang na nim armaturg zabezpleczonejest w gruncie ostong rurowg o Srednicy 300
mm. Cata kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw w czeSci przypowierzchniowej chroniona jest
niepowigzang konstrukcyjnie obudowg o Srednicy 600 mm odpowiednig do lokalizacji urzadzenia w terenie. Migdzy
ostong rurowq a obudowg zewngtrzng przewidziano zasypke Zwirowa.
Urzadzenie mozZe byC lokalizowane:
- w gruntach ornych
- terenach zielonych
- padach drogowych.
Urzgdzenie napowietrzajgco-odpowietrzajgce zamontowane bedzie w studni z rur PP 600 mm z wiazem typu
ciezkiego z pierScieniem odcigZajgcym.

1.6.  SkrzyZowania kanalizacji sanitarnej z drogq krajowa nr 16, drogg powiatowa i drogi gminne.

Skrzyzowania rurociggow ttocznych sanitarnych z drogami o nawierzchni asfaltowej wykonaC metodg przecisku
sterowanego poziomego.

Wykonac to nalezy przy pomocy sprzgtu specjalistycznego do tego przeznaczonego.

Pod drogami krajowg i powiatowymi zaprojektowano budowe przejs¢ rurami o ZW|ekszoneJ wytrzymatosci (PR-C
PE 100 SDR 11), w ktorych przeciggni@te bedg rury przewodowe. Pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej
przejScia wykonane beda przeciskami sterowanymi rurami SDR 11 o zwigkszone] wytrzyma%oSu bez rur
ostonowych. W miejscach przejscia wzdtuZznego w jezdni drogi gruntowej zajdzie potrzeba wym|any gruntu na
grunt dajgcy sie zagesciC (zwiry, pospotka). W przeJSaach pod kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi na
kable natozyc dwudzielng rurg Arota na catej szeroko$ci wykopu. W przejSciach pod drenazem stosowaC rury
ostonowe oraz w miejscu uszkodzenia naleZy dokonac jego naprawy wg zataczonego rysunku.

11.7 Zblizenia do linii PKP nr 223 Czerwonka - Etk

Linia PKP na terenie projektowanej inwestycji okreslona jest dziatkg geodezyjna nr 30 obreb Bagienice, gm.
Mrggowo. Zblizenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni $ciekéw do granicy obszaru kolejowego na odlegtosé
mniejszg niz stanowig obowigzujgce przepisy wynikato z warunkéw usytuowania terenu (przepompownia
Sciekow) oraz trudnych uzgodnien z wiascicielami gruntow. Odleglosci przyjete w projekcie sieci
kanalizacyjnej sg mniejsze niz zastrzezone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153 z 2008 r., poz.
955).

11.8. Zblizenie do granic terenu PKP na dzialce nr 5§ w obrebie Bagienice na odlegtos¢ 40 mi 11,0 m
wynika z warunku uzgodnienia z wlascicielem gruntu p. Janem Soliwoda oraz uzyskaniem tatwego dostepu do
sieci z drogi gminnej nr 84. Sie¢ kanalizacji ttoczne] ulozona bedzie na gtebokosci 1,70 m wzdiuz drogi, a
roboty ziemne nie bedg oddziatywac na teren PKP, ktory w tym miejscu przechodzi w droge gminng i jest
oddalony od toru na stosunkowo znaczng odlegtosc.

11.9. Zblizenie do granic terenu PKP na dziatce nr 7/3 stanowigcej wiasnos¢ réwniez p. Jana Soliwoda
dotyczy lokalizacji terenu przepompowni sciekdw i przebiegu sieci kanalizacji ttocznej i grawitacyjnej. Zblizenie
to podobnie jak w p. 1 uwarunkowane jest uzgodnieniem z wiascicielem gruntu oraz dodatkowym
ograniczeniem wynikajgcym z istniejacego uzbrojenia terenu - sie¢ wodociagowa i linia energetyczna
napowietrzno—kablowa nn. Teren przepompowni 0 wymiarach 4,50 x 4,50 m ogrodzony bedzie siatkg stalowg
powlekang w elementach systemowych o wysokosci 1,5 m. Odlegto$¢ od szyny zewnetrznej toru wyniesie
14,0 m, a od granicy terenu linii PKP — 4,0 m. W ogrodzeniu usytuowane beda: przepompownia w postaci
studni z polimerobetnu @ 1500 mm o glebokosci 3,2 m, hydrant ppoz. oraz szafka sterownicza.

Przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 i tlocznej PE 90 od granic terenu PKP przechodzgcego
w droge gminng nr 91 beda oddalone tylko o 1,5 m z powodu istniejacej sieci wodociagowej. Osadnik piasku
w postaci studni betonowej @ 1200 mm o gtebokosci 2,0 m wykonany bedzie metodg studniarska bez
naruszenia stabilno$ci gruntu przy granicy PKP. Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC 200 przy granicy
utozona bedzie na glebokosci 1,60 — 1,55 m, za$ kanalizacja tloczna PE 90 na giebokosci 1,70 m. Do
przepompowni projektowana jest tez droga dojazdowa o szerckosci 3,0 m utwardzona kostkg brukowg
usytuowana w odlegtosci 3,5 m od granicy terenu PKP.



12 Budowa przytgczy sanitarnych domowych.

Przytgcza do budynkéw bedg budowane razem z budowg kanatéw gtéwnych i przepompowni przydomowych.
Zakres budowy przytgczy sanitarnych przedstawiony jest na planach sytuacyjno- wysokoSciowych. Nalezy
pamietaC, Ze przytgcze musi by¢ wybudowane z jednakowym spadkiem podtuznym.

Budowa przytgczy domowych bedzie polegata na wybudowaniu kanatu t3czgcego studnig rewizyjng na kanale
gtéwnym lub studnig przepompowni przydomowej z budynkiem. Obecnie Scieki z budynkéw sg odprowadzane do
zbiornikow bezodptywowych.

Zbiorniki te sq zlokalizowane w réznych miejscach. CzesS¢ zbiornikdw jest zlokalizowana przy budynkach przy
Scianie frontowej lub przy ogrodzeniu. S tez zbiorniki zlokalizowane na dziatce za budynkiem. Wszystko to
powoduje, ze budowa przytgcza moze by¢ trudnym zadaniem. Dlatego tez przed przystgpieniem do budowy
przytgczy musi by¢ staraniem i na koszt uZytkownika oprézZniony zbiomik na Scieki. WhaSciciel posesji musi
udostepni¢ dostep do whasnej kanalizacji sanitarnej.

W dokumentadji zatoZono, Ze nowe przytgcze bedzie najkrotszym odcinkiem taczgcym projektowang kanalizacjg
z wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej w budynku. ZatoZono tez ograniczenie stosowania do minimum
studzienek rewizyjnych na posesji. Potgczenie prOJektowanych kanatéw z kanatami wychodzgcymi z budynkow
wykonac przy pomocy tgcznikow przeJSoowych tgczacych réZne materiaty z rurami PP lub PVC-U.

W miejscach gdzie nie mozZna bedzie omingc istniejgcych zbiornikow przewiduje si@ wykonanie kanatu
przechodzgcego przez zbiornik. Zastosowane studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych umoZliwig szybkie
wigczenie kanalizacji z budynku do projektowanej kanalizacji.

Moga wystgpi¢ przypadki zmiany wyjScia kanatu sanitarnego z budynku. Taka zmiana jest uzgodniona z
wiascicielem budynku. W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przewidujemy budowg przytgcza za
Suana budynku. Przebudowa wewn€trznej instalacji kanalizacyjnej wykonywana bedzie staraniem i na koszt
whasciciela budynku. W ramach budowy przytgczy, rozebrane dojazdy, chodniki bedg odtwarzane przez
wykonawc@ robot. Odcigty od kanalizagji sanitarnej istniejgcy zbiornik na Scieki likwidowany bedzie przez
whaSciciela posesji z zachowaniem obowigzujgcych przepisow prawnych.

Wigczenie przytgczy z budynkéw do studni rewizyjnych i przepompowni wykonywac dla studni gtebokich metodg in
situ dla studni ptytkich do odgatezienia w kinecie.

13. Rozwigzanie technologiczne pompowni Sciekdw

tapacz piasku

Dla ochrony pomp przed pompowaniem Sciekéw z piaskiem grubym, czedciami gumowymi, workami
z folii PE zaprojektowano fapacz piasku. Piasek gruby zawarty w Sciekach powoduje szybkie zuzywanie Sie czesci
rozdrabniajgcych zanieczyszczenia stale znajdujgce sie w Sciekach, Ponadto tapacz zabezpiecza pompownie przed
przedostawaniem sig do niej duzych przedmiotdw i czesci metalowych. Podstawowym jego zadaniem jest ochrona
pomp do Sciekow przed uszkodzeniem. Zwigksza on poziom niezawodnosci pracy pompowni.
tapacz piasku zaprojektowano z kregéw betonowych @ 1200 mm
Na wylocie z tapacza zaprojektowano trOJmk @ 200 x 200 mm z PP, ktéry ma zabezpieczaC przed przedostawaniem
sig duzych przedmiotow do pompowni. Wlot do tréjnika zawsze bedzie znajdowat si¢ pod zwierciadtem Sciekow.
Nie bedg mogly si¢ dostawac do przepompowni cz€Sci ptywajgce, ktére moga tworzyC kozuch.
tatwiej jest oczysciC tapacz niz pompownie, dlatego, ze jest plytszy.
NaleZy w tapaczu zastosowac wtaz Zeliwny kanalizacyjny wentylacyjny z zamknigciem.
Czyszczenie tapacza przewiduje si@ przy pomocy wozu asenizacyjnego co dwa miesigce i w zaleznoSci od potrzeb
czedcig).

Ogrodzenie terenu przepompowni i zagospodarowanie terenu.

Przepompownie lokalne sg zlokalizowane na nast€pujgcych dziatkach:

1. Przepompownia Ps -1 dz. nr1/3 obr. Bagienice

2. Przepompownia Ps -2 dz. nr 7/3 obr, Bagienice

3. Przepompownia Ps- 3 dz. nr 22/3 obr. Nowe Bagienice
W celu zagospodarowania terenu przepompowni nalezy nawieZC ziemi ro$linnej w celu wyréwnania do poziomu
istniejgcej drogi. Teren przepompowni bedzie ogrodzony a przepompownia nr obsadzona iglakami. Wewngtrz
ogrodzenia naleZy teren wyréwnac i nawieZC humus i obsiaC trawa. Zaprojektowano ogrodzenie systemowe z paneli
ogrodzeniowych z siatki stalowej zgrzewanej. Jest to ogrodzenie wykonane z siatki zgrzewanej o oczkach 50,8 x 50,8
mm z drutu galwanizowanego, zgrzewanego elektrycznie na kazdym tgczu i pokrytego plastykiem w kolorze
zielonym. Wysoko$¢ ogrodzenia h = 1,50 m. System w/w ogrodzenia jest dostarczane w komplecie ze stupkami. W
ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramke o szerokoSci 1,0 m i brame uchylng dwuskrzydtowg o szerokosci 3,0 m.
Do przepompowni zaprojektowano dojazd dla wozow asenizacyjnych. Dojazd ten nalezy wykonac z kostki brukowe;
gr. 8 cm na podbudowie betonowej wzmocnionej o no$nosci 25 t..
Wewnatrz ogrodzenia przepompowni bedzie si¢ znajdowata przepompownia Sciekdw, szafa zasilajgca i szafa
sterownicza, stup stalowy do anteny radiowej. Szafa zasilajgca bedzie sig znajdowata prazy WEJSCIU i zamontowana w
linii ogrodzenia natomiast szafa sterownicza bedzie si¢ znajdowata przy przepompowni Sciekdw. Szczegdly
zagospodarowania kaZdej przepompowni sg podane na rysunkach zagospodarowania.
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Przepompownie lokalne.

Przepompownie lokalne bedq zaprojektowano w miejscach gdzie bedg do niej doptywaty Scieki sanitarne
z kilku budynkow Przepompownia bgdzie to studnia o Srednicy @ 1500 mm, w ktdrej beda sie znajdowaty dwie
pompy wirowe zatap|alne do Sciekéw. Przyjeto w przepompowniach lokalnych zastosowanie pomp z wirnikami
z wolnym przelotem min 65 — 80 mm. W przepompowniach bedg zamontowane dwie pompy: robocza
i rezerwowa. Z przepompowni $ciekdw Scieki bedg przettaczane rurociggiem ttocznym do kanalizagji grawitacyjnej
lub do gtdwnego rurociggu ttocznego.

Studnia pompowni wykonana bedzie z gotowych elementéw prefabrykowanych wykonanych w postaci studni - o
Srednicy Dn 1500 mm. GtebokoSC studni jest dostosowana do posadowienia kanatu doplywowego grawitacyjnego.

Komora przepompowni stanowi monolit w postaci rury z polimerobetonu z wykonanymi otworami na dotgczenie
przewoddw - doprowadzajgcego Scieki i ttocznego.

Studnie nalezy przykryC piytg nastudzienna, w k'[OI’EJ musi byC wykonany otwor do whazu. Otwory do wykonania
rurociggédw wentylacyjnych wykonaC nalezy w gérnym kregu przy pomocy wiertnicy. W studni zamontowana
bedzie drabina ze stali kwasoodpornej z poreczg wysuwang. Wiaz do studni zamontowany bedzie na pokrywie
nastudziennej. Nalezy wykonaC go ze stali kwasoodpornej z podwéjnym zamknieciem i ogranicznikiem otwarcia
teleskopowym oraz kominkiem wywiewnym.,

Pokrywa nastudzienna musi wystawaC 20 cm ponad teren. Szczegoly wyposaZenia przedstawione sg na rysunku
szczegdtowym. Przepompownia Ps-1 bedzie zabezpieczona fundamentem betonowym do wysokosci 0,5 m ponad
dolny kotnierz zbiornika grubosci 30 ¢cm -podtrzymujacym przed wypchnieciem powodowanym ciSnieniem
hydrostatycznym wody gruntowej.

Dob6r pomp.

Manometryczng wysoko$¢ podnoszenia pomp obliczono przy pomocy programu do doboru pomp.
Zestawienie pomp w przepompowniach lokalnych

LR Nazwa Wydajno$¢ Q = Wysoko$¢ Moc pompy N = Typ pompy
przepompowni  (l/s) podnoszenia  |(kW)
Hm = [m)
1 Ps-1 4.0 48,0 15,0
> [Ps 2 20 60,0 18,50
3 |Ps-3 5,18 69,50 26,0

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWYCH OBEJMUJE:
1. Pompy z wirnikami Vortex o swobodnym przelocie minimum 65 - 80 mm (typy pomp wg tabeli) lub inne o poréwnywalnych
parametrach - szt. 2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubo$¢ Scianek zbiornika ma wynosic

- dla DN1500 mm - nie mniej niZ 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (..) Standardowa wysoko$¢ komory
wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokoSci rura moZe by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory
rury sg tgczone przy uZyciu kleju epoksydowego.
“Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane s z nienasyconej Zywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany
materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepno$C zywicy do kruszyw daje
wewnetrzne pofgczenie i pozwala uzyskaC wysokd wytrzymatoS¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach Scianek i
tym samym zredukowanym ci@Zarze elementdw. Przektada sie to na mniegjsze koszty transportu oraz montazu, Dzieki
zastosowanym surowcom do produkgji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym
samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujgcego w kanatach i zbiornikach Sciekowych"
W PRZEPOMPOWNI Ps - 1 ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej nalezy wykonac fundament betonowy zbrojony

obcigZajgcy zbiornik pompowni i zabezpieczajgcy przed wyptynieciem.

WYMAGANE PARAMETRY:
e Cigzar whaSciwy [p] 2300 kg/m?
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Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$C na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
WytrzymatoSC na Sciskanie [fc] min. 90 MPa
Scieralnoé¢ max. = 0,5 mm
Chropowato$¢ Scian (k] max. = 0,1 mm
Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 15 [1/°C]
Wspotczynnik Poissona [v] 0,23
Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,05%
Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1do 10

WyposaZenie zbiornika:

podest obstugowy - stal nierdzewna

drabinka ztazowa z stopniami aZurowymi antyposlizgowymi — stal nierdzewna

porecz ztazowa montowana na zewngtrz zbiornika bezpo$rednio na pokrywie zbiornika - stal nierdzewna

wtaz wejSciowy kopertowy — stal nierdzewna

belka wsporcza - stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

taficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne DN80 + przedtuZenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej — szt. 2,
ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu wrazu w Swietle jego otworu (wytgcznie obstuga z
poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowy DN80 — szt. 2 — Zeliwo

obieg ptuczacy stal nierdzewna + przediuZenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej - szt. 1 (wytgcznie
obstuga z poziomu terenu) wraz z zasuwg z klinem gumowanym Zeliwna DN50 dla zbiornikow = 1500, ktdrego
zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu whazu w Swietle jego otworu

potgczenie piondw thocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) - nie dopuszcza sig zastosowania potgczen
spawanych pod katem prostym

spawanie rurociggéw ttocznych nalezy wykonac w minimum 70% metodg orbitalng potwierdzong wydrukiem spawu
w podwdjnej ostonie argonu — system ten zapewnia najwyZszg jako$¢ wykonanego potgczenia

przewody ttoczne — stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokrywg — szt. 1

pofaczenie z rurociggiern PEHD ttocznym wewngtrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

wspornik, obcigZnik regulatorow ptywakowych

kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/PCV - szt. 1(nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem- stal nierdzewna/PCV szt.1 (wywiewny)

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposaZenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

a)

Obudowa szafy sterowniczej:
s wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, wspétczynniku
udarowo$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR
e wyposaZona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogdlnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy
pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wytgcznik gtowny zasilania, przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 -
Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy r@cznej; stacyjka z kluczem
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o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szeroko$¢)x300(gtebokos)
wyposazZzona w plyte montaZowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposaZona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole plastikowym, umoZliwiajgcym montaZz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od
czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy

sterowniczej

b) Urzgdzenia elektryczne:

L]

modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wySwietlaczem LCD i klawiaturg posiadajacy co najmniej
wyposazZenie i mozliwoSci wymienione w podpunkcie e)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny S0W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przetwornik prgdowy do monitorowania prgdu pompy

wytgcznik réZnicowo-prgdowy czteropolowy 63A

wylgcznik gtowny sie¢-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy B10
wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kaZdej pompy przed przecigZeniem i zanikiem napigcia na dowolnej
fazie zasilajgcej

stycznik dla kaZdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z asobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego i optycznego
przetgcznik trybu pracy (R€czna - 0 - Automatyczna)

dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;

wytgcznik krafcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wytgcznik krafcowy otwarcia wtazu przepompowni

stacyjka umoZliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjSciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O wraz z dwoma phywakami
(suchobieg i poziom alarmowy) oraz z taficuchem ze stali nierdzewnej

antena dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM
wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat?2 lub réwnowaZnege — z montaZem na obudowie szafy
sterowniczej)

Oswietlenie wewnetrzne szafy

przetwornik czujnika wilgoci dla kazdej pompy

¢) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do kiérego wchodzg nastepujace sygnaty (UWAGAI!! -

wszystkie sygnaty binarne maja by¢ wyprowadzone z przekaZnikéw pomocniczych):

Wejscia (24VDQ):
o tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
o potwierdzenie pracy pompy nr 2
o awaria pompy nr 1- kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego
o awaria pompy nr 2 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego

o kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni
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o kontrola ptywaka suchobiegu

o kontrola ptywaka alarmowego - przelania
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikdw pradowych (4...20mA)
Wyjscia (zatgczanie przekaZnikow napigciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr
o zatgczenie pompy nr 2
o zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pornpowni
o zatgczenie rewersyjne pompy nr 1
o zalgczenie rewersyjne pompy nr 2

o zatgczenie wyjScia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

kontrolg termikéw pompy i wytgcznikdw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekéw poniZej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac@ pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakdw

e) Wytyczne odnoSnie wyposaZenia i moZliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE:

WyposaZenie:
o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymian€ danych
o zintegrowany wySwietlacz LCD o wysokim kontra$cie umoZliwiajgcy prace w bezposrednim oSwietleniu
promieniami stonecznymi
o 16 wejs¢ binarnych
o 12 wyj$€ binarnych
o 1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podigczenia sondy hydrostatycznej na
podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy
o 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia przektadnikow prgdowych
o 1wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa lub do podtaczenia przeptywomierza
o 1wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa
o komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCI w trybie MASTER
lub SLAVE
o wejScia licznikowe
o kontrolki:
= zasilania sterownika
» poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
= poprawno$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
»  zalogowany
= poprawnoSci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
»  brak lub zablokowana karta SIM
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» aktywnoSci portu szeregowego sterownika

stopief ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50° C
wilgotnos¢ pracy: 5..95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE

napi€cie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

s  Mozliwosci:

(o]

e}

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego
do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw alarmowych na
obiekcie
sterowanie pracg obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

»  brak karty SIM

»  poprawnoS¢ PIN karty SIM

= btedny PIN karty SIM

»  zalogowanie do sieci GSM

» zalegowanie do sieci GPRS

» wejScia i wyjScia sterownika

*  aktualny poziom Sciekdw w zbiorniku

* nastawiony poziom zatgczenia pomp

* nastawiony poziom wytgczenia pomp

* nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

* liczba zatgczen kazdej z pomp

* liczba godzin pracy kaZzdej z pomp

* prad pobierany przez pompy

*  poziom sygnatu GSM wyraZony w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wcze$niejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:

* poziomu zatgczenia pomp

*  poziomu wylgczenia pomp

* poziomu dofgczenia drugiej pompy

» zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

*  zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

o prezentacja na wySwietlaczu LCD komunikatow o bieZgcych awariach:

»  kaZzdej z pomp
* zasilania

* wystgpieniu poziomu suchobiegu
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" wystgpieniu poziomu przelewu

= btednym podtgczeniu ptywakow

= sondy hydrostatycznej

*  whamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cig wytaczenia opdji
blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje czestotliwos¢
zataczen pomp, funkcja z mozZliwoscig wytgczenia
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

= pobieranej mocy

*  zuZytej energii

* napigcia na poszczegolnych fazach

mozliwosC podiaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleZnej centralki alarmowej

Szafy sterownicze majg posiadal Deklaracje Zgodno$ci CE oraz spefnia wymogi Dyrektywy EMC wprowadzonej do

polskiego prawa, o czym mowi:

- USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoSci oraz o zmianie niektérych innych
ustaw — dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajgcej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnoSci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 z
12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania aceny zgodno$ci aparatury z

zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U.

z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC".

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna ustuga pakietowej

transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni Sciekow wraz z szafami sterowniczymi

zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadaC niepubliczng sieC APN dla potrzeb

systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Dobrane przepompownie lokalne

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu

L.p. : Pompy zatapialne
[wymiary mm)]
PS 1 1500 x 3100 .
T o mocy elektrycznej 15,0 kW
agienice przewody tloczne DN80/PE90
PS2 1500 x 3200 .
Bagieni o mocy elektrycznej 18,5 kW
agleniee przewody ttoczne DN80/PEOD
PS 3 1500 x 3200

Nowe Bagienice

o mocy elektrycznej 26,0 kW
przewody ttoczne DN80/PET10

Nowo budowane sieciowe przepompownie Sciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ majg byé objete

rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowd transmisje danych GPRS, ktéry jest

zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Mrggowo.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu.
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Rozbudow@ systemu naleZy zrealizowal poprzez naniesienie nowych przepompowni Sciekéw na istniejgcej mapie

synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczgcej si€ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie
Zamawiajgcy zastrzega, Ze istniejgcy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj
danych GPRS nie moZe by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sig réwniez mozliwoSci wspdtdziatania dwoch czy wigcej
odmiennych systemow sterowania i menitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

ALGORYTM STEROWANIA PRACA PRZEPOMPOWNI PS 2 BAGIENICE
Sterowanie pracg przepompowni PS 2 Bagienice oparte jest o sterownik programowalny PLC wykorzystujgcy pomiar
analogowy poziomu $ciekéw w oparciu o zastosowang sonde hydrostatyczng — zasada dziatania opisana w specyfikadji

technicznej.

Algorytm sterowania przepompownig Sciekéw PS 2 Bagienice musi byC zalezny od algorytmu sterowania przepompowni
PS 3 Bagienice. Przepompownia PS 3 Bagienice jest nadrzedna w stosunku do pozostatych przepompowni sieciowych —
podrzednych, w tym tez dla przepompowni PS 2 Bagienice. Przepompownia podrzedna - PS 2 Bagienice w ustalonym
algorytmie sterowania zatgcza pompy przy poziomie Sciekéw osiggajgcym poziomy ustawione w  sterowniku
programowalnym PLC ale po uprzednim otrzymaniu zezwolenia na prac€ z przepompowni nadrzednej - PS 3 Bagienice,
Przepompownia PS 3 Nowe Bagienice (master) bedzie komunikowata sie z przepompownig podrzedng —
PS 2 Bagienice (slave) za pomocg bezprzewodowej transmisji pakietowej danych EDGE/GPRS. Polecenie zezwolenia pracy
pomp w formie liczby dziesi€tnej rozsytany bedzie do sterownikéw podrzednych w postaci rejestru 16 bitowego.
Polecenie to bgdzie generowane automatycznie, wtedy gdy nie pracuj¢ Zadna z pomp przepompowni nadrzednej - PS 3
Bagienice. Na jego podstawie przepompownie podrzedne bedg generowaly sygnat o zalgczeniu swoich pomp
Sciekowych, W odwrotnym przypadku tzn. kiedy w przepompowni nadrzednej PS 3 Bagienice bedg pracowal pompy,
wysytany bedzie sygnat ze sterownika master — brak zezwolenia pracy pomp w przepompowniach podrzednych. W
szczegbinych przypadkach np. spietrzenie sciekéw w zbiorniku przepompowni podrzednej (konfigurowalny parametr w
sterowniku PLC), przepompownie podrzedne bedg same podejmowaty proby komunikacji z przepompownig nadrzedna
w celu wymuszenia polecenia zezwolenie pracy (iloS¢€ préb komunikadji ustawiana przez uZytkownika). Jesli to moZliwe
przepompownia nadrz€dna wysSle rozkaz zezwolenia. W przypadku zerwania tgcza transmisji tzn. braku komunikagji
EDGE/ GPRS przepompownie podrzedne po uptywie zadanego czasu i osiggnieciu gbrnego poziomu Sciekdw waczg sig
automatycznie w cykl pracy.
Mozliwe jest zamienne zastosowanie innych pomp spetniajgcych réwnowaZne parametry. PredkoS¢ przeptywu Sciekdw
w rurociggu wyniesie nie mniej niz V' = 0,80 m/sek.
Zaprojektowana pompa nie bedzie musiata mie€ kraty do oddzielania duzych zanieczyszczen, Przepompownia bedzie
pracowata w systemie pracy automatycznej.
Zaprojektowano przepompownie Sciekdw stanowigce komplet ztoZony z nastepujgcych elementow:

- studnia przepompowni z kregow Zelbetowych,

- pompy zatapialne z wirnikiem rozdrabniajgcym,

- rurociggow ttocznych w przepompowni ze stali kwasoodpornej,

- armatury zwrotnej i zaporowej,

- aparatury zasilajgco-sterowniczej,

- prowadnice z rur ze stal kwasoodpornej 2 *,

- rurociggi ttoczne w przepompowni Dn 80 mm ze stali kwasoodpornej,

- typ sygnalizatorow poziomu ptywakowy

aparatura zasilajgco - sterujgca do zabudowy zewngtrznej

Stopy sprzeégajgce pomp przymocowane sg przy pomocy srub bezpoérednio do dna studni, Uchwyty prowadnic pomp
mocowane sg bezposredmo do plyty stropowej pompowni,
Stopy sprzegajgce i gorne uchwyty potgczone sg podwdjng prowadnicd wykonang z rur stalowych
kwasoodpornych o Dn 2",
Pompownia $ciekdw wyposaZona bedzie w sterownice prefabrykowang stanowigc aparature zasilajgco - sterujgcg
przeznaczona do zasilania i sterowania praca dwoch pomp. Sterownica wykonana bedzie do zabudowy
zewnetrznej.

Zakres stosowania.

Pompownia Sciekow przeznaczona jest do pompowania:

- Sciekdw komunalnych i przemystowych,

- szlamu i uwodnionego osadu,

- plynnej gnojowicy,

- wody gruntowej,

- Sciekow zawierajgcych czesci stale wymagajgce rozdrobnienia.

Warunki pracy.
Temperatura cieczy: do 400 C Gesto$C cieczy: do 1100 g/dm3
Zawarto$C czesci statych: o maksymalnej wielkoSci odpowiadajgcej 80% wolnego przelotu
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pompy. Odczyn pH cieczy: 6-13.
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia : od -25 ° C do + 40 ° C. Sterowanie pomp
Szafa zasilajgco - sterownicza (wykonana w oparciu 0 obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony
IP 55, odporno$ci na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) z kompletnym uktadem zabezpieczajgcym od
strony elektrycznej:

- asymetria napi€ciowa;
- zmiana kierunku wirowania faz;
- zwarciowe;
- nadprgdowe;
- rdZnicowe - prgdowe;
- asymetria prgdowa silnikdw pomp;
- zabezpieczenie przeclwprzepigiowe klasy C Dehnguard;
- softstarty do tagodnego rozruchu pomp.
Ponadto na wyposaZeniu szafy znajduje sig;
- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementéw elektronicznych;
- gniazdo remontowe dla obstugi 220V;
- gniazdo 32 A do podtgczenia agregatu pradotwdrczego oraz przetgeznik sieC - agregat;
- przetgczniki wyboru sterowania: automatyczne - reczne;
- roztgcznik gtowny;
- optyczno - akustyczny sygnalizator stanéw alarmowych i awarii,
liczniki czasu pracy pomp.

Sterowanie realizuje nastepujace funkgje;
+  zafgcza | wytgcza pompy w zaleZnosci od poziomu Sciekdw w komorze;
+ realizuje przemienng prace pomp;
* automatycznie zatgcza kolejng sprawna pompe w przypadku awarii jednej z nich;
*  przesuwa rozruchy pomp w czasie;
* blokuje zatgczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajgcy wykrywa awarie;

+  blokuje wigczenia pompy gdy czestotliwo$C wigczen przekracza dopuszczalna ilo$¢;
+ zapewnienia kontynuowanie procesu bez koniecznoSci ponownego ustawiania parametrow pracy
przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu;

+ zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho";

W pompowni moZe pracowac tylko jedna pompa.

Przepompownia bedzie monitorowana w uktad zdalnego monitoringu pracy pompowni z wykorzystaniem
sterowania radiowego.

Dla pracy nadajnika radiowego nalezy przy przepompowni zainstalowaC maszt stalowy dla zamontowania anteny
radiowej. Wysoko$C¢ masztu dostosowac do uksztattowania terenu i warunkow przesytania sygnatu radiowego do
centrali monitoringu — najczesciej - 8,0 m.

Zabezpieczenie antywtamaniowe przepompowni.

Drzwi szafy sterowniczej | pokrywy wyposaZone sg w wytgczniki kraficowe. Otwarcie jednego z nich rozpoznawane
jest przez sterowniki i sygnalizowane jako alarm wlamania (komunikat wySwietlany Jest na panelu operatorskim). Po
otwarciu drzwi szafki, zwtoka wynosi 20 s na wprowadzenie kodu wytgczajgcego alarm, natomiast sygnat otwarcia
pokrywy przepompowni generuje alarm bezzwtocznie - chyba, Ze nastgpito jego wylgczenie z poziomu panelu
sterownika, UzbrOJenle alarmu nastepuje po 10 s od zamkni€cia drzwi zewnetrznych szafy sterowniczej, Teren
przepompowni nalezy ogrodzi zgodnie z planem zagospodarowania

Zasilenie energetyczne przepompowni.

Przepompownie beda zasilane kablem doziemnym n.n, z istniejgcych stupoéw znajdujgcych sie w rejonie
przepompowni Sciekdw.

Szczegodty rozwigzania przedstawione sg w projekcie branZy elektrycznej, ktéry bedzie opracowany przez Energa
Operator Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie.

Zasilenie energetyczne pomp.
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Pomi@dzy szafg zasilajgcg a szafg sterowniczg nalezy u}OZyc kabel eNN doziemny YKYS5xIOmm?. Kabel nalezy
utozyC w ziemi na gtebokosci 60 cm. Kabel nalezy zabezpieczy¢ folig PE utoZong na obsypce.
Pompy bedg zasilane z szafy sterowniczej przy pomocy kabli dotgczonych do pomp. Dla utoZenia tych kabli nalezy
wykonac pomiedzy szafq sterowniczg a studnig przepompowni rur¢ ostonowg z PE @ 110 mm. Réwnolegle do tej
rury nalezy utozyC drugg rure ostonowg z PE Dn 110 mm, w ktérej bedg utozone kable sterownicze i zasilajgce

pompg.
13. Przepompownie Sciekéw przydomowe Pd-1 do Pd-47

W Bagienicach i Nowych Bagienicach przyjgto rozwigzanie budowy przepompowni przydomowych wyporowych.
53 to, pompy o niskim zapotrzebowaniu na energi€ elektryczng i duzej wysokosci podnoszenia Sciekow.
Przyjety system oparty jest na przydomowych pompowniach wyposaZonych w pompe objetosuowa (Slimakowq) z
automatycznym sterowaniem. Z przepompowni $cieki bedg przettaczane cienkimi przewodami C|Sn|en|owym| zrur
PE. Do przewodu ttocznego wigczonych moze by¢ kilkana$cie przydomowych przepompowni. Zaprojektowano
przepompownie Sciekéw dla pojedynczego budynku. Przepompownie przydomowe bede zlokalizowane przy
budynkach w odleg+oSC| od 5 do 10 m. Scieki z budynku bedg odprowadzane przykanalikiem grawitacyjnym do
przepompowni,
Z przepompowni Scieki bedg przettaczane rurociggiem ttocznym:
Przepompownie przydomowe bedq to obiekty podziemne wykonane w postaci studni z tworzywa sztucznego PE @
800 mm gtebokoSci ok. 2,3 m. Studzienka stanowi zbiornik wyréwnawczy o pOJemnoSO czynnej ok. 0,15 - 0,20 m3. W
studni zamontowana bedzie zatapialna pompa rozdrabniajgca wyporowa do Sciekéw. Jest to pompa wyporowa
Slimakowa zatapialna do Sciekéw z urzadzeniem rozdrabniajgcym cze$ci state zawarte w Sciekach, co umozliwia
przettaczanie ich przewodami o Srednicy 50 mm. Moc znamionowa silnika pompy 1,1 kW ( 400V i 1,50 kW ( 230V).
Proponujemy zastosowanie sprawdzonej kompletnej przepompowni z pompg wyporowa o wysokosci podnoszenia
do 100 m.
Zamiennie mozna zastosowac dla przepompowni studnie z kregdw betonowych @ 1000 mm.
Pompy do Sciekéw beda zasilane z wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej budynku przy ktorym jest
Zlokalizowana przepompownia. Cze$¢ budynkéw posiada instalacje trzyfazowg 400 V a czesc jednofazowg 230 V. Z
budynku bedzie wyprowadzonym kabel zasilajgcy pompe. Pomiedzy budynkiem a pompownig utoZony bedzie
kabel eNN doziemny.
Dla pompy 400V naleZy wybudowac kabel doziemny YKY 5x4 mm.
Dla pompy 230V nalezy wybudowac kabel doziemny YKY 3x4 mm.
Schemat zasilenia energetycznego pompy znajduje sie w DTR pompy.
Schemat zasilenia energetycznego z budynku znajduje sig w dokumentacji projektowej.
Sterownica pracg pompy zamontowana bgdzie przy przepompowni lub na Scianie zewnetrznej budynku. Na takie
zasilenie pompy wtasciciele budynkéw wyrazili zgode.
Do takiego uktadu kanalizagji sanitarnej ttocznej nadajq sie tylko pompy Srubowo - wyporowe.
Pompy te potrafig t+oczyc Scieki o ciSnieniu do 0,8 Mpa.
Z przepompowni Scieki bedg przettaczane cienkimi przewodami cusnlenlowymx z rur PE. Do przewodu ttocznego
wigczonych moze by¢ kilkadziesigt przydomowych przepompowni.
Potgczenie pompy z rurociagiem ttocznym zaprojektowano roztgczne przy pomocy ztgcza hakowego z prowadnicg.
Szczegdly przedstawione sg na rysunku szczegdtowym.
Zastosowanie tego potgczenia umoZliwia wyjgcie pompy ze studni pompowni bez koniecznoSci wehodzenia do niej.
Uktad pompy z odcinkiem rurociggu ttocznego mozna wyja¢ przy pomocy uchwytu wyprowadzonego pod wiaz.
Podobnie zasuwe w pompowni mozna zamkngC przy pomocy wyprowadzonego trzpienia pod strop studni.
Pompownia bedzie pracowata w systemie pracy automatycznej. Zatgczenie po osiggnigciu maksymalnego poziomu
Sciekow, wytgczenie przy poziomie minimalnym.
Kazda nieprawidtowoSC w pracy pompowni bedzie sygnalizowana Swietlnie i dZwiekowym urzgdzeniem
alarmowym, co umozliwi przywotanie wiaSciciela nieruchomoSci a nastepnie stuzb eksploatacyjnych, Skrzynke
sterowniczg dla pompowni jest dostarczana jako gotowa przez dystrybutora pomp. Stosowal nalezy oryginalng
automatyke sterujgcg w postaci send hydrostatycznych .
Rurociggi ttoczne nalezy wykonaC z rur PE-100 szeregu SDR-17 klasy cisnieniowej PN 10 (1,0 MPa) o Srednicy
zewnetrznej 40 - 50 mm. Rurociggi zbiorcze Dn 50 do 90 mm.
Przytgcza sanitarne z budynku do studni przepompowni nalezy wykonaC z rur PVC @ 160 mm,
W budynku nalezy przykanalik po’raczyc z wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng lub w przypadku braku takiej nalezy
rurocigg wprowadZ|C do budynku i zakorkowac.
Z przepompowni zaprojektowano rurociggi ttoczne wykonane z polietylenu PN 10.
Srednica rurociggu zwieksza sig¢ w miar@ podtgczania do niego poszczegdlnych przepompowni przydomowych.,
Rurociggi nalezy uktada¢ na gtebokoSci 1.70 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur kielichowych PVC o sztywnoSci SN 8 kN/m2.
lloS¢ pomp 47 szt. roboczych plus 25 % rezerwy pomp rezerwowych 11 szt
Zakupione dodatkowo pompy rezerwowe nalezy przechowywaC w magazynie eksploatatora sieci
kanalizacyjnej w gminie Mragowo.
W przypadku w braku w budynku instalacji 400 V wowczas nalezy stosowa pompy z silnikiem jednofazowym 230 V.
Przed wejSciem z robotami na posesje trzeba ustaliC z wiascicielem jakg posiada w budynku instalacje



16
elektroenergetyczng. Dopiero potem nalezy dokona¢ zakupu odpowiedniej pompy.
Lokalizacja przepompowni Sciekdw przydomowych zostata uzgodniona z whascicielami posesji. WhaSciciele posesji
gwarantujg dojazd do przepompowni pojazddw eksploatatora kanalizacji sanitarnej w gminie Mrggowo.

14. Odwodnienie wykopdw.

Przy wykonywaniu wykopdw pod przepompownie gtowne i lokalne w miejscach po}ozonych w poblizu jezior
i ciekdw wodnych naleZy wykonaC odwodnienie przy pomocy igtofitréw i pomp do odwodnien powierzchniowych,
Wykopy pod pompownie wyZej po’rozonej odwadnia€ przy pomocy pomp do odwodnier powierzchniowych.
Wykopy wykonywane w poblizu jezior i ciekéw wodnych bedg wymagaly odwodnienia wykopéw. Odwodnienie
naleZy wykonacC przy pomocy agregatow pompowo prézniowych i pomp do odwodnien powierzchniowych.
Miejsca wykonywania odwodnien przedstawione sg na profilach podtuznych.
Wodg z odwodnienia wykopow odprowadzac rurociggami tymczasowymi do ciekdéw wodnych.

15. Zabezpieczenie drzew przy pasie roboczym.

Na trasie budowy kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wycinania drzew. Drzewa mogg lokalnie znajdowac
si¢ przy pasie roboczym, Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy Tymczasowe zabezpieczenie drzew,
ktore pozostang w terenie po zakoNczeniu robot montaZowych amogg by¢ naraZone na uszkodzenia w czasie
rob6t budowlanych, wymagajg wykonania wszystkich czynnosci:

- W sposob uniemoZzliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

-tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odleg}oSc: co najmniej 2 m na zewngtrz od obrysu korony drzewa.

W zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa nie przewiduje sie
dopuscic do:

-wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania si€ sprzetu mechanicznego,

- sktadowania materiatéw budowlanych,

-Zmian poziomu gruntu.

Nakazuje sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaC cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz.
Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg miesigce od paZdziernika do
kwietnia.

Nakazuje si¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane
wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac oston€ korzeni w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 - 0,5 m i g%ebokosa 1.5 - 20 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest
wykonanie takiej ostony rok wczeSniej niz wtaSciwy wykop Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy kanalizacji powinno obeJmowac

- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w iloSci 4 m? na jeden piery) lub zuZytymi oponami samochodowymi, a
nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kaZdEJ deski powinna opierac si¢
na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno byC otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej w odlegto$ci wzajemnej co 40-60 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

- podlewanie drzewa wodg w iloSci okoto 20 dm? na jedno drzewo przez caty okres trwania robét, w zaleznoSci od
warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu robét naleZy wykonal demontaZ zabezpieczenia drzewa, obejmujgcy

- rozebranie konstrukgji zabezpieczajgcej drzewo,

- usuni€cie materiatow zabezpieczajgcych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

16. Wykonawstwo robdét.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych na odcinkach przechodzgcych przez tereny zielone i uprawne nalezy z pasa
roboczego zdjgc warstwe ziemi roSlinnej i zhatdowaC obok, Ogrodzenia znajdujgce sig w pasie roboczym nalezy
rozebraC. Rozbidrke nawierzchni ulic, dojazdéw i chodnikdéw wykonywal recznie i mechanicznie. Plac robot
ziemnych w poblizu budynkéw nalezy zabezpieczyC przed osobami postronnymi.

Przed wejSciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac inwentaryzacji istniejgcych kabli elektrycznych,
telefonicznych , sieci wodaociggowej, kanalizacji deszczowej i drenazy melioracyjnych oraz dokonaC wywiadu
branzowego z uZytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy
zabezpleczyc mozliwos¢ dojazdu do budynkéw i wykonaC tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywaC mechanicznie koparkg podsigbierng. W poblizy istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywac recznie. Wykopy szerokoprzestrzenne z odktadem ziemina bok , $ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 0,6. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podmemnego roboty ziemne wykonywaC recznie.
Recznie wykonywac roboty ziemne na przytgczach.

Wystepuja miejsca gdzie nalezy wykonywaC umocnienie Scian wykopéw. Lokalizacja robét ziemnych w wykopach
umocnionych przedstawiona jest na profilach podtuznych.

Na trasie projektowanej kanalizacji wyst@pujg nie zinwentaryzowane sieci drenaZowe, kanaty zbiorcze i sgczki. W
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przypadku uszkodzenia drenaZy naleZy j Je odtworzyc
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej mIEjZSZOSCI 10 cm.
Spadki podiuzne kanatéw i rurociggéw sg podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia spadkow
podtuznych na planach sytacyjno-wysokoSciowych. Taki rysunek bytby nieczytelny.
Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejgce uzbrojenie podziemne oznaczone
jest na planie syt. - wys,
Przed przystgpieniem do robot nalezy zgtosiC do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia w
terenie.
Wykopy zasypywaC mechanicznie i recznie tam gdzie nie moze dojechac sprzet mechaniczny, W miejscach gdzie
wykopy wykonywane sg w drogach i dOJazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywaC z zageszczeniem.
Wszystkie nawierzchnie rozebrane nalezy przywroac do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie gruntowe przy budynkach réwniez musza by¢ odtworzone.
Razem z budow3 kanatow gtownych bedg budowane przytgcza i domowe.
Przed rozpoczgciem budowy przytgczy nalezy ponownie uzgod ni¢ sposéb rozwigzania budowy przytgcza
z whaScicielem budynku. Przykanalik domowy nalezy po’rgczyc z wewn@trzng instalacjg kanalizacyjng w budynku.
Sposéb potaczenia kaZzdorazowo naleZy uzgodni¢ z wiascicielem budynku. Kanaly i studnie rewizyjne montowac
zgodnie z instrukcja producenta.
Kanaty grawitacyjne po zmontowaniu naIeZy poddac prébie szczelnoSci,
Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac wg. PN-EN-1610:2001.
Rurociggi ttoczne uktadac na gtebokoSci 1,70 m.p.p.t.
Potgczenie ruroaé;gow ttocznych z PE wykonaC przy pomocy zgrzewania czotowego.
Wigczenie rurociggow z przepompowni przydomowych wykonywac przy pomocy tréjnikéw elektrooporowych.
Potgczone rury muszg byC uktadane tak, Zeby podparcie ich byto jednolite.
Rury musza by¢ ukfadane i pozostawione w takim po’roZemu Zeby trzymaly sie linii i spadkow okreSlonych
W prOJekcse Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zag@szczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu
wykonawcy. Rury uktada¢ na podsypce gr. 10 cm z piasku.
Probe szczelnoSci nalezy przeprowadziC w oparciu o normg PN-B-10725:1997.
Przy probach szczelnoSci rur aSmenlowych nalezy zachowac nastepujgce zasady:
-odcinki poddawane probie ci$nienia powinny posiadac d+ugosc 300 - 500 m,,
-tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza byC odkryte podczas proby,
- proste odcinki rurociggu pom|edzy ztgczami powinny byC przysypane i zageszczone, a préba powinna sie odbyC
najwcze$niej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura rurociggu nie moZe by¢ wyZsza niz 20°C
- prébe szczelnoSci naleZy przeprowadzi€ po catkowitym zakoficzeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potgczen,
- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ciSnieniu tylko przez czas okreSlony normami, ale nie dtuzej niz 24
godziny,
-napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
-po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawiC go na kilka godzin dla ustabilizowania,
-po zakohczeniu préby ciSnienie naIeZy zmnigjsza powoli w sposdb kontrolowany,
-po prébie naIeZy catkowicie oproZmC rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarzni€ciu wody w rurach.
Probe szczelnoSci wykonad na ciSnienie 1.0 Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnoSci, naleZy przewdd poddac ptukaniu, uZywajac do tego celu
czystej wody .
Predko$C przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zameczyszczen
Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji grawitacyjnej wykonac z uZyciem wody ( metodg ,W"). CiSnienie prébne
jest cisnieniem wymkay’:jcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w
dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze byC wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczgc od
poziomu wierzchu rury. Po wypetnieniu przewodu lub studzienek wodg i wytworzeniu ciSnienia probnego, moZe
by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1godzine.
Czas badania powinien wynosiC 30 min.
CiSnienie powinno byC utrzymywane z doktadno$cig do 1 kPa ciSnienia prébnego poprzez uzupetnianie wody do
maksymalnego poziomu.
Catkowita iloSC wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagah powinna byC mierzona i
rejestrowana wraz z wysokosua stupa wody wymaganego ciSnienia probnego.
Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilo$¢ wody nie przekracza:
- 015 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw,
- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych Uwaga: m3 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni
wilZonej.
Wode z préb ciSnienia odprowadzac do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w  przypadku jej braku wywozi€ ja
beczkowozami do stacji zlewnej Sciekow dowozonych.
Zasypke rur do wysokoSci 30 cm Jponad wierzch rury wykonywaC gruntem sypkim z zag@szczeniem.
Na zasypce nalezy utozy¢ taSme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdiuz utoZonego rurociggu. UmoZliwi ona



w przysztosci fatwiejsze zlokalizowanie rurociggu.
Pozostata cze$¢ wykopu zasypywaé warstwami 20 cm ziemia z nasypu z zageszczeniem.
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna wykonywaé dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana obsypka o migzszosci co najmniej 30 cm.
Montaz rur wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta rur z ktérych budowany bedzie rurociag
tloczny.
W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna
odlegtosé projektowanej sieci kanalizacji ttocznej winna wynosic:
- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stup6w, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkdéw, lokalnych zbiornikéw na Scieki.
Przy wykonywaniu robét ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.
W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z siniejgcymi
kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowaé rury ostonowe potéwkowe typu AROT Al 10 PS Po zakonczeniu robot teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdéw w paliwo bedzie si¢ odbywato z przewoinej
budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej
paliwo bedzie dowozone autocysterng.
W zapleczu budowy dla pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ toalety przenosne typu toy-toy.
Zgromadzone w nich $cieki nalezy wywozi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzgtu do punkow
zlewnych éciekéw dowozonych przy oczyszczalni Sciekow w Mragowie.
Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej skladowac na terenie zaplecza budowy i w pasie roboczym. Odpady

skladowane beda na terenie zaplecza budowy,
Zaplecze budowy nalezy lokalizowa¢ z dala od jezior i ciekéw wodnych.

Podczas wykonawstwa nalezy przestrzega¢ ustalenia warunkéw technicznych administratora wodociggy,
warunki uzgodnieri branzowych oraz stosowac nizej podane normy i przepisy:

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733 - Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.
PN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-H-7405J-00 - Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego ).
PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. nr 120/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811/.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47/03 poz. 401).

1

17. Zakres robét objety inwestycja
ETAPI
PE 40— 223 m w tym przecisk HDPE 40 L=10 m



PE 50— 1106 m w tym przeciski HDPE 50 | =6+35+55=96 m
PE63—-55m

PES0—-681m

PE 110 -2393 m w tym przecisk HDPE 110 1=5m

PVC 160 — 134 m w tym przecisk ster HDPE 160 =8 m

PVC 200 - 403 m w tym przecisk HDPE 225=1=8 m
Przecisk 110 —24+20+5=49m

Przecisk 160 —40+12+20=72 m

Przecisk 250 RC PE100 SDR 11 — 21+33+83+45+105+8+5+12 =312 m
Przepompownia lokalna Ps -+2 —szt. 1

Pd —szt. 29 szt. (przepompownie przydomowe)

ETAP I

PE40—42 m

PE 50 - 1069 m w tym w przeciskach 50 — 6+ 41+50+62+22 +10=191m
PE 63- 327 m

PE 90 —2072 m w tym przeciski 90 — 10+6+6=22 m

PE 110 - 535 m w tym przecisk 110 |=26 m

Przecisk 160 —55m

Przecisk 250 —-10+42 =52 m

PVC 160—-550m

PVC 200 — 332 + przecisk HDPE 225 | = 10 m, razem =342 m
Pd —szt. 18 (przepompownie przydomowe)

Ps 1 +Ps 3 = 2 przepompownie lokalne

18. Obszar oddziatywania obiektow

Obszar oddziatywania obiektow, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci objete dziatkami ewidencyjnymi gruntow:

ETAP |- Obreb Bagienice: dz. nr 91, 22/10, 16/2, 14, 105/1, 7/1, 7/3, 13/4, 13/3, 92, 116/2, 13/2,
50/13, 50/15, 50/16, 50/12, 50/11, 50/7, 47/2, 95, 47/1, 46, 93/1, 97/1, 48, 49, 42, 40/1, 41, 40/4,

43/1,39/2, 36/2,361/1, 32/5, 32/11, 32/8, 32/9, 32/6, 31/1, 32/10, 117/1. Obreb Nowe Bagienice:

dz. nr 110/6, 110/2, 67/14, 67/13, 67/10, 67/12, 67/11, 132, 63, 65, 117, 60/4, 112/4, 109/3, 108/13,
108/11, 108/14, 50/4, 50/2, 107/1, 107/2.

Etap Il — Bagienice Nowe + Bagienice za torami (Od KZ 14 do Pd 45 + Ps 1 z przytagczami do KZ 2)
Obreb Bagienice: dz. 26/2, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 20/1, 20/7, 20/3, 19, 5, 6, 84, 2/3, 83, 2/4,
2/6,1/6,1/3,1/2,1/1,2/11. Obreb Nowe Bagienice: dz. 104,121,122/1,122/2, 137/1, 106/3, 106/4,
96/1,196, 97/1, 91, 89, 90, 119, 49, 47/1, 46, 32/1, 31/1, 29/1, 28, 26, 27, 24, 25/2, 10/7, 23/1, 23/3,
113, 114/1, 3276/8, 22, 20/2, 197, 75/4, 75/5, 135, 73, 134/1, 68/3, 68/4, 69, 20/1, 118.

Opracowat:



27

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dane ogodlne
1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg
- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U z 2000 r. Nr 106.
poz. 1126 z poZniejszymi zmianami)
- § 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie dotyczgcej
bezpieczeNstwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126.

2. Obiekt.
Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Bagienice i Nowe Bagienice w gminie Mrggowo.

3. Inwestor.
Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej jest Gmina Mrggowo

4.  Projektant.

Ustugi projektowe Mieczystaw Stosio, 11-700 Mrggowo, ul. WolnoSci 20 D/17
Projektant Mieczystaw Stosio

5. Cze$C¢ opisowa.

5.1, Kanalizacja grawitacyjna.

W Bagienicach i Nowgch Bagienicach zaprojektowano kanalizacjg grawitacyjna. Trasy kanatow 3
zaprojektowano w zabudowie istniejgcej w ogrodach, podwdérzach w terenach uprawnych poza drogami i
w drogach o nawierzchni gruntowej. Do wszystkich istniejgcych budynkéw zaprojektowano przytgcza
sanitarne gr;xwitacgne. Kanaty sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych o
wytrzymafosci SN 8. Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tworzyw sztucznych 600
mm i Dn 1200 mm z kregow z betonu B-45 o potgczeniach na uszczelki.

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych Dn1200 mm z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150.

Kregi betonowe zaprojektowanc z betonu B-45 tgczone na uszczelki.

Dennice studni naleZy zastosowaC z gotowymi kinetami betonowymi. Zastosowanie tych dennic
gwarantuje szybki montaZ i wysokq jakoSC kinety. Ponadto zabezpiecza przepompownie przed
uszkodzeniem spowodowanym kruszeniem si@ kinety wykonanej w studni na budowie. Wigczenie rur do
studni wykonywac przy pomocy przejS¢ szczelnych dostosowanych do rodzaju zastosowanej rury.
Wtazy do studni zaprojektowano zatrzaskowe Dn 600 mm typ D400 z Zeliwne z wypetnieniem
betonowym. Wazy rewizyjne na studniach Zeliwne typu ciezkiego nalezy montowac na pierscieniu
odcigZzajgcym Zelbetowym

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC 160 - 200 L =1940 m

5.2. Rurociggi ttoczne.

Rurociggi ttoczne zaprojektowano od lokalnych i przydomowych przepompowni Sciekow.
Budynki mieszkalne znajdujgce si¢ w zabudowie rozproszonej bedzie skanalizowana |E)rzy pomocy kanalizacji
ciSnieniowej. Rurociggi sanitarne ttoczne z gtéwnych przepompowni Sciekéw za(rroje towano wzdtuz drogi krajowej
nr 16, powiatowych i grég gminnych Scieki z przepompowni przydomowych bedg przettaczane rurociggami tlocznymi
| 40 mm do 63 mm. Trasa rurociggow tlocznych przedstawiona jest na planach sytuacyjno - wysokosciowych.
SkrzyZowania rurociggéw ttocznych z drogami o nawierzchni asfaltowe] wykonywaC metodq przecisku sterowanego
horyzontalnego. Rurociggi ttoczne w wigkszosci biegng wzdtuz drég. Na rurociggach w miejscach odgatezien z
rurociggdw gtownych montowaC zasuwy z plytg odcinajgcg. Na rurociggach ttocznych gtéwnych zaprojektowano
zasuwy odcinajgce. ] )
Na rurociggach ttocznych gtéwnych w miejscu najwyzej potozonych zaprojektowano urzgdzenia z zaworem
odpowietrzajgco-napowietrzajgcym do Sciekéw a w miejscach nisko potozonych studnie z zestawem odwadniajgcym.
Rurociéj?i ttoczne w ,Wezle Bagienice" wzdtuz drogi nr 16 zaprojektowano z rur PE 100 szereg SDR-11 PN 16. Na
pozostalych rurociggach przyjeto rury szerequ PE 100 PN 10. Rury tgczone ze sobg bedthrzez czotowe zgrzewanie.
W miejscach skrzyZowan z drogami rurociggi ttoczne zaprojektowano z rur cisnieniowych odpornych na obcigzenia, |
punktowe petnosciennych rur wykonanych z wytrzymatego tworzywa PE 100-RC typoszereg SDR-11 PN 16. OdpornosC
rur na obcigZenia punktowe spowodowane ostrymi kraw@dziami kamieni, co w efekcie nie prowadzi do powstawania
rys i spekan ma zapewnic, Ze moZna nie wykonywac rur ostonowych. Dodatkowo rury te powinny byC odporne na
Scieranie, oraz posiadac trwate sygnowanie zawierajgce opis tekstowy oraz kod kreskowy stuzgcy do petnej
identyfikacji u}oZone%o rurociagu.

Dzieki takiemu oznakowaniu kazdy metr utozonej rury wraz z wykonanymi potgczeniami zgrzewanymi moZze by¢
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tatwo zidentyfikowany, ,

Lokalizacja sirzyZowan przedstawiona jest na planach sytuacyjno- wysokoSciowych i profilach podtuznych.
DhugoscC projektowanych rurociggéw ttocznych PE 40 — PE 110 L = 8345 m

Przepompownie lokalne 3 szt.

Przepompownie Sciekow przydomowe 47 szt.

6 . KolejnoS¢ wykonywanych robét

11, zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych powinien obejmowac :
szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, _
zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagroZenia,
zaszi}dy bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,
zasagy stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony Indywidualnej oraz odzieZy i obuwia roboczego

8 . Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjSC i przejSC dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizaji,

e) urzgdzenia pornieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

qg) zapewnienia whasciwej wentylacji,

h) zapewnienia h’?cznosd telefonicznej,

[ urzgdzenia sktadowisk materiatow | wyrobow

)

Teren budowy lub robot powinien byC w miar@ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. WysokoSC ogrodzenia powinna wynosiC, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byC wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. .
SzerokosC ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdégv (ljJZywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyC i oznakowacC miejsca postojowe na
terenie budowy. ,
SzerokosS¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych. , ,
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byC utrzymane we wiaSciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaC materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cieZaréw
nie powinny mieC spadkow wigkszych niz 10%.
PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny byC oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % naleZy zaopatrzyC w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
B’lrfiejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony

alustrada.
Balustradg sktada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i por@czy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deskg krawgZnikowg a poreczg nalezy wypehi¢ w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem., . . ,
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagroZenie spadania z wysokoSci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Instalacje rozdziatu energii
elektrycznej na terenie budowy powinny byC zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowity zagroZenia poZarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed poraZeniem
prez)dem elektrycznym. .
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg
byC wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezpoSrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosSci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niZ:

a) 3,0 m - dla linii o napi€ciu znamionowym niEprzekracza]jacym 1KV,

b) 5,0 m - dla linii i napiciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyZej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyZej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamicnowym powyZej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki iinne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byC wyposaZone w sygnalizatory napi€cia.
Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyC przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.
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Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody
elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzgdzenia. . )
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny t?/c )
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto: ,

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw cz€Sci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jeZeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu. ,
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. )
Dok%nywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by odnotowywane w ksigzce konserwadji
urzgdzen. ) o
Nalezy zapewniC dostateczng iloSC wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczycf\w/i przeciwpoZarowych. ,
llosC wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie
mozZe byC mniejsza niz: )
a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne

zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 901 - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia

naleZytej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
c 301-przy pragach nie wymi(;nionych w pkt. ,a"i,b" , .
NiezaleZnie od iloSci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewniC, co najmniej 2,5 | na dob€ na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewniC: positki wydawane ze wzglgdow
profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byC dostosowane do warunkow wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewniC pracownikom wykonujgcym prace: zwigzane z wysitkiem fizycznym,
powodujacgm w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyZej 1500 kcal u mgzczyzn i
powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaZza sig¢
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewniC pracownikom zatrudnionym:

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizZej 10°C lub powyZej 25 °C. Pracownik
moZe przyrzgdzac sobie positki we w’rasn?/m zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie
przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny byC urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne | socjalne -szatnie (na
odzieZ roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ust€py. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych
na terenie budowy pomieszczen | urzgdzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jeZeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si¢ urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracgjgcych. .
W takim przypadku, szafki na odzieZ powinny byC dwudzielne, zapewniajgce mozliwosC przechowywania oddzielnie
odzieZy roboczej i whasnej, ) .
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg byC stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza. i}
Jadalnia powinna sktadac si¢ z dwoch czgsci: , )

a) jadalni wtaSciwej, gdzie powinno przypadaC co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczeSnie spozywajgcych positek, )

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych. L
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w Eontenerach dopuszcza sig nizszg wysokoScC tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny byC wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do sktadania
materiatow i wyrobow. , ) ) .
Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaC w sposdb wykluczajgcy mozliwosc
wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadni@cia sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty drobnicowe
powinny byC utoZone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, OdlegtosC stosdw przy sktadowaniu materiatow nie
powinna byC mniejsza niz: )
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 500 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, s+upf/ napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie | schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien byC wyposaZony w sprzet niezbedny do gaszenia pozZaréw, ktoéry powinien byC regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.
lloSC i rozmieszczenie gasnic przenoSnych powinno byC zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych. W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewniC wymiang powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziataC sprawnie i zapewniaC dor)’r[\;w swieZego powietrza. ;
Nie moZe ona powodowaC przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

9. Roboty ziemne.
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ZagroZenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
upakdek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopuy), )
zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem
sig; obcigZenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu), potrgcenie pracownika lub
osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). , )
Roboty ziemne powinny byC prowadzone na podstawie projektu okreSlajgcego potoZenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogqcych znalezC si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonrwanie robdt ziemnych w bezpoSrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ,
wodociggowe | kanalizacyjne, powinno byC poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg byC one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodziC i umiesciC napisy ostrzegawcze. W
czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. ) )
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysoko$ci 1,10 m nad terenem i w odlegtoSci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. .
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byC wykonywane tylko do
gtebokoSci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigZony w pasie o szerokoSci
rownej gtebokosci wykopu. . .
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jeZeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inZynierska. Bezpieczne nachylenie Scian
wykopow powinno byC okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy: roboty ziemne wykonywane sg w
gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma byC obcigZony w pasie rownym gtebokoSci wykopu, grunt
stanowig, ity sktonne do pgcznienia, wykopu dokonuje si€ na terenach osuwiskowych,
gtebokoSC wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m. JeZeli wykop osiggnie gtebokoSC wigkszg niz 1,0 m od poziomu tereny,
nalezy wykonac zejScie (wejScie) do wykopu. i
OdlegtoSC pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaC 20,0 m.
Nalezy réwnieZ ustaliC rodzaje prac, ktére powinny byC wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoSC wystgpienia szczegdlnego zagroZenia dla zdrowia
lub Zycia ludzkiego. )
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione: ,
w odlegtoSci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jeZeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jeZeli
obcigZenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, )
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane. Ruch Srodkow
transportowich obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb
poriedzy Sciang wykopu a koparkgd nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokoSci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

10. Roboty montaZowe.

ZagroZenia wystepujgce przy wykonywaniu robot montazowych:

- upadek pracownika z wysokosSci do wykopu,

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym (rura, krgg) podczas wykonywania robot
montaZowych przy uZyciu Zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagroZenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kaZdej strony o 6,0 m).

1. Maszyny i urzadzenia techniczne uZytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot montaZowych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
Fochwycenie konczyn?: gornej lub konczyny dolnej przez napgd (brak peinej ostony napgdu), potrgcenie pracownika
ub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strer niebezpiecznej), porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne oraz narz€dzia zmechanizowane powinny byC montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreSlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne ur:zé%dzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byC uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jeZeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatag’i, Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien u oste[fni(; organom kontroli
dokumentacH'e techniczno - ruchowg lub instrukgj obs’ru%i tych maszyn lub urzgdzen. )
Operatorzy [ub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadaC
wymagane kwalifikacje. i ,
Stanowiska pracy ogeratoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byC:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoni€te w okresie zimowym.

12. InstruktaZ pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych

426
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- Szkolenie wst€pne,
- Szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia,
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. ,
Szkolenie wst@pne na stanowisku pracy (,InstruktaZ stanowiskowy") powinien zapoznaC pracownikéw z zagroZeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byC zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst€pnego ogodlnego, szkolenia wst¢pnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byC potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byC przeprowadzone w okresie nie dtuZszym niz 6 -miesigcy
od rozpocz€cia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. ,
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byC
przeprowadzane w formie instruktaZu nie rzadziej niZ raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegdlne zagroZenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagroZenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadaC wymagane kwalifikacje. PowyZszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byC udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

wgkonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

post@powania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okreslaC czynnoSci do wykonywania przed rozpoczgciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej ﬁracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady post@powania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow. Nie
wolno dopusciC pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takZe dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. BezpoSredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

13. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t
budowlanych.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla Zycia lub
zdrowia pracownikow,

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetoZonych,

- brak nadzoru.

- brak instrukgji postugiwania si€ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtaSciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtaSciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtaSciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtaSciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

) niewtasciwy stan czynnika materialnego: )

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagroZenia,

- niewlasciwa statecznoSC czynnika materialnego.

- brak lub niewtaSciwe urzgdzenia zabezpieczajgce.

- brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
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d) niewtaSciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatow zast@pczych, niedotrzymanie
wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego; niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

IIJQ’

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
: organlzowac stanOW|ska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefstwa i higieny pracy,
- dbado sprawnosc Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
- organizowaC, przygotowywac i prowad2|c prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposaZema technicznego, a takZe o sprawno$¢ Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.
- wykazu prac wymagajgcych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej Kierownik budowy powinien podjgc stosowne
Srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewniC organizacj@ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed zag roZeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substangji nie powodujgcych takich zagrozen
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia tub zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagroZenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byC wyposazZeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
gpracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezp|eczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

14.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptadji i rozbidrce.
Kanalizacja sanitarna budowane bedg w istniejgcej zabudowie mieszkalnej jednorodzinne w jezdniach ulic. Przy
budowie kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie rozbierania i adaptacji obiektow budowlanych.

15. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeglnym uwzglednieniem koniecznoSci

ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasob6éw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla

terenow sgsiednich:
1) zaplecza budowy i bazy materiatowo - sprzetowe organizowaC poza obszarami wraZliwymi, tj.

* terenami znajdujgcymi si¢ w poblizu ciekdw wodnych, dolin rzecznych i jezior oraz obszarami podmoktymi,
+  obszarami w bezpoSrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,
+ terenami leSnymi lub sgsiadujgcymi z terenami Iesnyrm

2) prace budowlane w poblizu ciekéw wodnych i jezior prowad2|c z zachowaniem szczegdlnej ostroZnoSci, aby
nie dopuscic do ich zasypywania lub zanieczyszczania substanqami chemicznymi (paliwa, oleje smary);

3) dojazd do placu budowy wytyczy¢ w miare moZliwoSci w oparciu o istniejgcg sieC szlakow komunikacyjnych i
pas roboczy,

4) prace budowlane i montaZowe zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ w pasie technicznym o szerokosci 4
m dla rurociggow ttocznych i 5 m dla kanatéw grawitacyjnych;

5) zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty, a Scieki socjalno - bytowe odprowadzac do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty;

6) wode na potrzeby przeprowadzenia prob szczelnoSci i i ptukania rurociggow pobierac
z wodociggu gminnego, a po wykorzystaniu wywozi¢ beczkowozami do punktdw zlewnych Sciekdw
dowoZonych;

7) wody z odwadnianych wykopdw odprowadzaC do ciekdw wodnych znajdujgcych sie w poblizu projektowanej
trasy kanalizacji;

8) prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. 6.00 - 22.00); w miarg mozliwosci

urzgdzenia emitujgce hatas o duzym nateZeniu nie powinny pracowaC rownoczesnie;
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9) prace budowlane i montaZowe wykonywac przy uzyciu wytgcznie sprawnych, dobrze konserwowanych i

posiadajgcych aktualne atesty maszyn i urzgdzen;

10) drzewa znajdujgce si€ w obrebie placu budowy zabezpleczyc przed uszkodzeniami mechanicznymi, a roboty

ziemne w obrebie bryly korzeniowej tych drzew prowadzi¢ wytgcznie recznie, poza okresem wegetadji roslin,
w szczegolnoSci poza okresem letnim;

1) wszystkie powstajgce odpady segregowac i sktadowaC w wydzielonym miejscu zaplecza budowy, w
pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez specjalistyczne firmy posiadajgce stosowne
uprawnienia;

12) zdjetg wierzchnig, humusowg warstwe gleby deponowac w sposob umozliwiajgcy jej powtdrne

wykorzystanie do rekultywacji terenéw po zakonczeniu prac;

13) nadmiar mas ziemnych z wykopow zagospodarowac na trasie pasa roboczego po zakoNnczeniu realizagji
przedsiewzigcia, teren robdt uporzgdkowal oraz przywréciC do stanu najbardziej zblizonego do stanu
pierwotnego;

16, Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:

1. przejscia rurociggdw pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonaC metodg bezwykopowg
(przeciskow i przeW|ertow)

2.przepompownie Sciekdw zaprojektowaC jako obiekty podziemne, w celu zminimalizowania
oddziatywan akustycznych;

3.w celu zmniejszenia ucigZliwoSci odorowych z planowanej kanalizagji zaprojektowac szczelne
studzienki z tworzyw sztucznych oraz odpowiednie skosy w studzienkach, ograniczajgce zagniwanie
Sciekdw.

17. Przed rozpocz€ciem budowy kanalizacji sanitarnej naleZy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna opracowania:

- art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321z pdZ.zm.) -

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczeNnstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych
zagroZenia bezpieczeNstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.w sprawie uprawnien rzeczoznawcdw do
spraw bezpleczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow (Dz.U. Nr 60
poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdZ.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 20001 r. w sprawie bezp|eczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w* sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
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PRZECISK STEROWANY P - 1 RURA PRZECISKOWA PE 100 RC 160 MM
POD DROGA KRAJOWA DK 16 L = 24,00 M
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PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA
TEMAT INSTALACJA WEWNETRZNA
OBIEKT Przepompownia P |
ADRES Dzietka numer 1/3

Obreb 01 Bagienice

Gmina Mragowo
INWESTOR

Gmina Mragowo
ul. Krolewiecka 60A
11-700 Mragowo

ZAW’ARTOSC - opis techniczny
- obliczenia techniczne
- rysunki techniczne

Ofwiadczenie wynikajace 2 art, 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
Oswiadczam. ze projekt budowlany braniy elektrveznej zostal sporzadzony
zgodnie 7 obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczngj.

Projektant;

Kwiecien - 2018r. Hemyk Eawiiiki

ypr. bud. nr. 26759
sieci i instalacje elektryczne



OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie

- ogledziny

- obowigzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- zalicznikowe przyvlacze kablowe

- polaczenia wyrdwnaweze. uziom

- rozdzielnic

- instalacja ochrony od porazen elektrycznych

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

- moc przylaczeniowa 30,0 kW

- napigcie 230400 V, 50 Hz

- przedlicznikowy uklad sieci TN - C

- zalicznikowy uklad sicci TN = S

- achrona od porazen samoczynne wylaczenie zasilania

4. ZASILANIE

Zasilanie w energie elektryczna zgodnic 2 umowa i warunkami przyliczenia okreslonvmi przez dystrybutora sieci
elektroenergetyeznej ENEGA OPERATOR S.A. Przedlicznikowe przylacze i zlacze kablowo pomiarowe wykonuje
dostawca energii. Od zlacz kablowo pomiarowego wykonaé zalicznikowe przayvlacze kablowe YKYzo 3x 25 mm w
rurze . Arot 507 do rozdzielni zasilajaco sterujacej dostarczangj przez producenta przepompowni. 7 listwy zaciskowej
szafki licznikowej zlacza wyprowadzi¢ obwod oéwietlenia zewngtrznego YKY 70 3x 2.5 do Ro rozdzielni oéwictlenia.
Prace wykona¢ zgodnie 7 schematem zasilania.

5. ZALICZNIKOWE PRZYLACZE

Kabel nalezy uklada¢ na calej dlugosei w rurze DVK 30 | Arol” przy temperaturze powietrza powvze] +5°C na dnie rowow
kablowych o glebokosci 80 em. Na rure z kablem nasypaé warstwe gruntu rodzimego grubosei 15 em, pravkryé folig ostrzegawery 7
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim 1 zasypac. Kabel oswietlenia ulozvé w ziemi w rurze DCK 40.

6. OSWIETLENIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Oswietlenie zewnetrzne zasilane bedzie linia kablowa YKYzo0 3 x 2,5 mim? # listwy zaciskowej szatli licznikowej zlacza kablowego
do rozdzielni Ro sterowania oswietleniem zlokalizowanej przy slupic oswietleniowvm.

Oswictlenie wykona¢ na slupic stalowym typu S 30 dlugosci 3.0 m na fundamencie F 75/200 7 lampa LED _.BABY 24"
230V/24W/2400Im/IP 65. Sterowanie czujnikiem zmierzchowym OR-CR-227 z zewnetrzna sonda.

7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH.

Ochrong od porazen pradem elektrycznym wykonac jako samoczynne wylaczanic zasilania w ukladzie sieciowym TN-
S. Zaciski PE w rozdzielni zasilajaco sterujacej polaczy¢ z uziomem o opornosci maigjszej niz 10 omow., Urzadzenia i
czesci metalowe pompowni podlaczy¢ do uziomu poziomego.

8. SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA
Szafe zasilajaco sterownicza. kompletnie wyposazona. dostarcza producent przepompowni scickow,
Szafa fabryeznie przyvstosowana do zasilania awarvinego z agregatu pradotworczego 1 w system zdalnego menitoringu.

9. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie 7 obowiazujacymi normami i przepisami budowy urzadzen elekiroenergetveznyveh z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Po zakoriczeniu prac, a przed przckazaniem do cksploatagji.
instalacje elekiryczng podda¢ badaniom powykonawczym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powvkonawcezej.

projcktowal:
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Liczba: ES 5664641
Numer pozycji: 100
Data: 2018-02-07

Stona: 4 /5
Numer wersji: 1

Numer dokumentu: Bagienice

Data zamdwienia: 2018-02-07
losc: 1

KRTF 80-253/152UEG-S
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie

- ogledziny

- obowiazujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- zalicznikowe przylacze kablowe

- polaczenia wyréwnawcze, uziom

- rozdzielnie

- instalacja ochrony od porazen elektrycznych

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

- moc przylaczeniowa 30,0 kW

- napigcie 230/400 V, 50 Hz

- przedlicznikowy uklad sieci TN - C

- zalicznikowy uklad sieci TN - S

- ochrona od porazen samoczynne wylaczenie zasilania

4, ZASILANIE

Zasilanie w energi¢ elektryczna zgodnic z umowa i warunkami przylaczenia okrelonymi przez dystrybutora sieci
elektroenergetycznej ENEGA OPERATOR S.A. Przedlicznikowe przylacze i zlacze kablowo pomiarowe wykonuje
dostawca energii. Od zlacz kablowo pomiarowego wykonaé zalicznikowe przylacze kablowe YKYzZo 5x 25 mm w
rurze ,,Arot 50” do rozdzielni zasilajaco sterujacej dostarczanej przez producenta przepompowni. Z listwy zaciskowej
szafki licznikowej zlacza wyprowadzi¢ obwod o$wietlenia zewnetrznego YKYzo 3x 2,5 do Ro rozdzielni oéwietlenia.
Prace wykonac zgodnie z schematem zasilania.

3. ZALICZNIKOWE PRZYELACZE

Kabel nalezy uklada¢ na calej diugosci w rurze DVK 50 ,Arot” przy temperaturze powietrza powyzej +5°C na dnie rowéw
kablowych o glgbokosci 80 cm. Na rure z kablem nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykryé folig ostrzegaweza z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypaé. Kabel oswietlenia ulozyé w ziemi w rurze DCK 40.

6. OSWIETLENIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Os$wietlenie zewnetrzne zasilane bedzie linia kablowa YK Y7o 3 x 2,5 mun? z listwy zaciskowej szafli licznikowej ztacza kablowego
do rozdzielni Ro sterowania o$wietleniem zlokalizowanej przy slupie odwietlemowym.

Oswietlenie wykona¢ na stupie stalowym typu S 30 dlugosci 3.0 m na fandamencie F 75/200 z lampa LED ,~ o
230V/24W/24001m/IP 65. Sterowanie czujnikiem zmierzchowym OR-CR-127 z zewngtrzna sonda.

7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH.

Ochrong od porazeii pradem elektrycznym wykona¢ jako samoczynne wvljczanie zasilania w ukladzie sieciowym TN-
S. Zaciski PE w rozdzielni zasilajaco sterujacej polaczy¢ z uziomem o opornosci mnigjszej niz 10 oméw. Urzadzenia i
cze$ei metalowe pompowni podlaczy¢ do uziomu poziomego.

8. SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA
Szafg zasilajaco sterownicza, kompletnie wyposazona, dostarcza producent przepompowni cickow.
Szafa fabrycznie przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu pradotwor:zego i w system zdalnego monitoringu.

9. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisuni budowy urzadzen elektroenergetycznych z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Po zakorczenin prac, a przed przekazaniem do eksploatacii,
instalacje elektryczna podda¢ badaniom powykonawczym oraz geodezy)nej inwentaryzacji powykonawczej.

projektowat:
Henryk Eqwiniiph;
Upr. bud. nr. 20/8d7é).
steci i inslalacig gicklnkozne
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PROJEKT BUDOWLANY

ELEKTRYCZNA

INSTALACJA WEWNETRZNA

Przepompownia P 3

Dzietka numer 23/]
Obreb 17 Nowe Bagienice
Gmina Mragowo

Gmina Mragowo
ul. Krolewiecka 60A
11-700 Mragowo

- opis technicrny

- rysunki techniczne

Oswiadezenie wynikaiace z art. 20 ust, 4 Prawa Budewlanego
Oswiadezam. ze projekt budowlany branzy elekirvcznej zostal sporzadzoay
zgodnic z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczngj,

Projektant:




OPIS_TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie

- ogledziny

- obow iazujace normy i preepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- zalicznikowe praviacze kablowe

- polaczenia wyréwnawese, uziom

- ravdziclnie

- instalacja ochrony od porazen elekirvesnyeh

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

- mo¢ praviaczeniowa 30,0 kW

- napigeie 230400 V', 30 Hy

- przedlicznikonwy uklad sicei TN -

- zalicznikowy uklad sicci TN - 5

- ochrona od porazen samoceynne wylacsenic zastiania .

4. ZASILANIE

Zasilanie w energie elekirvezna zgodnie z umowg i warunkami przvigczenia okrestonymi precs dystivbutora sicci
clektroenergetyeznej ENEGA OPERATOR S.A. Przedlicznikowe przylacze 1 7lacze kablowe pomiarowe wykonuje
dostawcea encrgii. Od zlacz kablowo pomiarowego wykona¢ zalicznikowe praylacze kablowe YKYzo 5x 25 mm w
rurze L Arot 307 do rozdzichni zasilajaco sterujacej dostarczangj przez producenta przepompowni. Z listwy zaciskowgj
szafki licznikowej zlacza wyprowadzi¢ obwéd oswictlenia zewnetrznego YRKY 70 3x 2.5 do Ro rozdrielni oéwistlenia,
Prace wykonac zgodnie z schematem »asilania.

5. ZALICZNIKOWE PRZYLACZE i

Kabel nalezy ukindaé na calej dlugosei w rurze DVK 56 .Arot” Py lemperaturze powietza powyzei =3°C na dnie rowew
kablowych o glgbokesei 80 cm. Na rure # kablem nasypad warstwe gruntu rodeimego grubosei (3 em. preyRrve folig ostrzeganera 7
morzywa sziicznego w kolorze niebieskim i zasypad. Kabel oswietlonia ulozye w ziemi w rurze DR 40,

6. OSWIETLENIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Oswictlenie zewnetrzne zasilane bedzie linig kablowa YK Y20 33 2.5 mm® 7 lstwy zaciskowsej szaili lievnikowej zlacza kablowego
do rozdzielni Ro sterowania oswietleniem flokalizowanei pray shupie oswietleniowym.

Oswictlenie wykonac na slupic stalowym typu $ 30 dlugosci 3.0 m na fundamencic F 75/200 z lampy LED
230V/24W7240010vIP 65, Sterowanie czujnikiem ziierzchowym OR-CR-227 7 zewnelizng sonda.

7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH.

Ochrong od porazeii pradem clekirycznym wykonaé Jjako samoczynne wylaczanic zasilania w ukladzie sigciowsm TN-
S. Zaciski PE w rozdzicini zasilajaco sterujacej polaczy¢ z uziomem o opornoéei mnicjszei niz 10 oméw, Urzadzenia i
czesel metalowe pompowni podlacsyé do uziomu pozioineggo.

8, SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA
Szafg zasilajaco sterownicza. kompletnie wyposazona. dostarcza producent przepompowni scickow.
Svafa fabryeanie praystosowuna do zasilania swary inego 2 agregatu pradotworezego | w system zdalnego monitoringu,

9. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami budowy urzadzen clektroenergetveznyceh 2
zachowaniem zasad bespieczenstwa i higieny pracy. Po zakoficzeniu prac. a przed przekazaniem do cksploatagii.
instalacje elekiryczna poddad badaniom powvkonaw Czym oraz geodezyjngj inwentanyzagii powykonaweze,
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NKE-JN4-RD3 *

Pan Mieczystaw Stosio o numerze ewidencyjnym WAM/15/2556/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 20 d/17, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



POLSEKA
I Z B A

INZYNIEROW

UDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PEP-PP3-HC) *

Pan Jerzy Romanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2263/01

adres zamieszkania ul. Laskowa 52, 11-700 Mragowo _

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaéciwe] Okrggowe| Izby Inzynierow

Budownictwa.



