
.

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
45232460-4 Roboty sanitarne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233140-2 Roboty drogowe
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
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Szestno - Hala - przedmiar OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

     PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU
a) - Projekt techniczny (architektura i konstrukcja) wykonany przez MP PROJEKT Sp. z o. o. 30-149 Kraków, ul. Balicka 134,  adoptowany przez pracownię
Pawła Sucheckiego 
b) - Warunki techniczne wykonania robót budowlano-montażowych oraz przepisy szczegółowe sporządzania kosztorysów inwestorskich.  
    
     DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW 
     1 - Hala sportowa :
        - powierzchnia zabudowy                       -    1214,50 m2
        - powierzchnia użytkowa                        -    1537,92 m2
        - kubatura                                               - 13342,70 m3
        - długość budynku                                 -       39,00 mb                               
        - szerokość budynku                              -       31,26 mb
        - wysokość brutto budynku                    -       12,44 mb
     2 - Łącznik (między szkołą a halą sportową) :
        - powierzchnia zabudowy                       -      59,50 m2
        - powierzchnia użytkowa                        -      47,70 m2
        - kubatura                                               -    206,30 m3
        - długość łącznika                                 -      10,00 mb
        - szerokość łącznika                              -        5,95 mb
        - wysokość brutto łącznika                    -        3,65 mb
     3 - Instalacje wewnętrzne w budynku hali i łącznika : instalacja wod-kan + ciepła technologicznego i c.o. + instalacja gazowa + kotłownia na gaz + instala-
cja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji + instalacja elektryczna, odgromowa, oddymiania + instalacja nagłośnienia 
     4 - Przyłącza do budynków : przyłącze energetyczne + przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej + przyłącze gazowe ze zbiornikiem LPG.
     5 - Zagodpodarowanie terenu : droga dojazdowa i p.poż. + oświetlenie terenu.
 
      KRÓTKI OPIS ROBÓT UJĘTYCH W KOSZTORYSIE :
 
     1  -   HALA SPORTOWA
     1.1 - STAN ZEROWY HALI : Roboty ziemne + Fundamenty + Warstwy posadzkowe + Zbrojenie betonu - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym
(architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-
05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II.
     1.2 - STAN SUROWY HALI : Konstrukcje żelbetowe + Ściany zewnętrzne + Ściany wewnętrzne + Prace murarskie wynikłe z adaptacji + Dach + Ślusarka i
stolarka okienna i drzwiowa - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru ro-
bót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II.
     1.3 - WYKOŃCZENIE HALI : Ocieplenie ścian + Tynki i okładziny + Malowanie i licowanie +  Posadzki + Sufity + wyposażenie dodatkowe +Schody ze-
wnętrzne przy wejściu do hali + Opaska wokół budynku - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją tech-
niczną wykonania i odbioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I
i II.
     1.4 - HALA - WYPOSAŻENIE : Koszykówka - boisko główne + Koszykówka, 2 boiska treningowe + Siatkówka - boisko główne + Siatkówka, 2 boiska tre-
ningowe + Tenis ziemny, boisko główne + Badminton, jedne boisko + Piłka ręczna , boisko główne + Drążek gimnastyczny + Drabinki gimnastyczne + Pił-
kochwyty ścian szczytowych + Siatka ochronna na okna + Kotara dzieląca halę na dwa sektory + Tablica wyników + Siedziska na trybunach - zgodnie z pro-
jektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01,
W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II.
     1.5 - ROBOTY SANITARNE WEWNĘTRZNE : Instalacja ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania + Kotłownia gazowa + Instalacja wentylacji i
klimatyzacji + Instalacja wod-kan - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbio-
ru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II
     1.6 - ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE : Tablice rozdzielcze + Instalacja wenętrzna elektryczna + Instalacja kotłowni + Instalacja oddymiania +
Instalacja nagłośnienia + Instalacja odgromowa - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wy-
konania i odbioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II
 
     2  -   ŁĄCZNIK
     2.1 - ROBOTY BUDOWLANE : Roboty rozbiórkowe i ziemne + Fundamenty + Podłoża pod posadzki + Ściany murowane i elementy żelbetowe nadziemia
+ Dach, konstrukcja i wstępne pokrycie + Dach - pokrycie i obróbki blacharskie + Stolarka okienna i drzwiowa + Warstwy izolacyjne i sufit podwieszany +
Tynki, gładzie i malowania + Warstwy izolacyjne i posadzki +Elewacja łącznika + Cokół łącznika + Podest wejściowy i opaska budynku + Elementy kowalsko-
ślusarskie  - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (SST B.00/
B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II.
     2.2 - ROBOTY ELEKTRYCZNE : Tablice rozdzielcze + Tablica TG + Instalacja elektryczna + Montaż opraw - zgodnie z projektem i projektem adaptacyj-
nym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-
05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II.
     2.3 - ROBOTY SANITARNE : Instalacja gazowa + Instalacja c.o. - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfi-
kacją techniczną wykonania i odbioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-
E.01.Z) - tom I i II.
 
     3  -   PRZYŁĄCZA BUDYNKU 
     3.1 - Przyłącze energetyczne hali sportowej - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wy-
konania i odbioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II.
     3.2 - Przyłącze wodociągowe hali sportowej - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wy-
konania i odbioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II.
     3.3 - Przyłącze kanalizacji sanitarnej hali sportowej - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją technicz-
ną wykonania i odbioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II.
     3.4 - Przyłącze gazowe ze zbiornikiem LPG hali sportowej - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) -
tom I i II
 
      4  -  ZAGOSPODAROWANIE TERNU
     4.1 - Droga dojazdowa i p.poż. - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wykonania i od-
bioru robót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II.
     4.2 - Oświetlenie terenu - zgodnie z projektem i projektem adaptacyjnym (architaktura i konstrukcja) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru ro-
bót (SST B.00/B.15, WK.01, CO.01, G.01, W.01, E.01, D-04.01.01/D-05.03.23a, ST-01.00.00, ST-02.00.00, SST-E.01.Z) - tom I i II.
 
    UWAGA: Kosztorys inwestorski sporzędzono w oparciu o kosztorys ''wiodący'' wykonany przez MP PROJEKT Sp. z o. o.  30-149 Kraków, ul. Balicka 134.
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Szestno - Hala - przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45212220-4 HALA SPORTOWA

1.1 45212220-4 STAN ZEROWY HALI
1.1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

.1

KNR 2-01
0126-01
SST B.01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość wars-
twy do 15 cm

m2

powierzch-
nia

35.3*42.9 m2 1514

RAZEM 1514
2

d.1.1
.1

KNR 2-01
0228-04
SST B.01

Wykopy wykonywane spycharkami, 74 kW (100 KM), grunt kategorii I-II m3

wykopy głę-
bokosci 1,2
m

1.2*(1510.08-515.06) m3 1194

wykopy pod
plyte sali

0.3*515.06 m3 155

ADAPTACJA - pogłębienie wykopu o 20 cm w stosunku do projektu typowego
99.502 m3 100
 

RAZEM 1449
3

d.1.1
.1

KNR 2-01
0230-0101
SST B.01

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)

m3

1514*0.15+846+354 m3 1427.1
-(49.70+49.70+168.62+1.39+55.076+8.88+185.94*0.3+18.23*0.48) m3 -397.9
-149.73-74.9-70.68 m3 -295.3
ADAPTACJA - JAK W POZYCJI NR 2
99.502 m3 99.5

RAZEM 833.4
4

d.1.1
.1

KNR 2-01
0236-02
SST B.01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3

733.9 m3 733.9
ADAPTACJA - J/W
99.502 m3 99.5

RAZEM 833.4
1.1.2 Fundamenty

5
d.1.1

.2

KNR 2-02
1101-0704
SST B.01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3

SF1 (4+2*0.1)*(2.7+2*0.1)*0.1*10 m3 12.18
SF2 (3.95+2*0.1)*(2.7+2*0.1)*0.1*4 m3 4.81
SF3 (3.5+2*0.1)*(2.4+2*0.1)*0.1*10 m3 9.62
SF4.1,
SF4.2

(2.5+2*0.1)*(2.5+2*0.1)*0.1*10 m3 7.29

SF5 (1+2*0.1)*(0.25+0.1)*0.1 m3 0.04
SF6 (0.65+2*0.1)*(1+2*0.1)*0.1*2 m3 0.20
Ł1 (2*(4.05+4.2+4.2+1.8+0.18+0.875)+2*2.75+2.75*2+3.7*4+(3.3+4.16+1+0.15*2+

2.95*2+3.9*2+5.6+3.9+1.9+1.22+5.6+5.6+3.3)+(1.68+0.93+1.03+5.34+3.4+1.68+
2.75+2.75+1.68+1.68+2.75+2.75+1.6+1.68))*(0.8+2*0.1)*0.1

m3 13.77

Ł2 (3.7*4)*(1+2*0.1)*0.1 m3 1.78
RAZEM 49.69

6
d.1.1

.2

KNR 2-02
1101-0101
SST B.02

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykły

m3

49.7 m3 49.70
RAZEM 49.70

7
d.1.1

.2

KNR 2-02
0204-0402
SST B.02

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5 m3, beton poda-
wany pompą

m3

SF-1 (4*2.7*0.5+1.26*1.1*0.7)*10 m3 63.70
SF-2 (3.95*2.7*0.5+1.35*1*0.7)*4 m3 25.11
SF-3 (2.4*3.5*0.5+0.9*0.7*0.7)*10 m3 46.41
SF-4.1, SF-
4.2

(2.5*2.5*0.5+0.5*0.5*0.84)*10 m3 33.35

RAZEM 168.57
8

d.1.1
.2

KNR 2-02
0204-0202
SST B.02

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5 m3, beton podawany
pompą

m3

SF-6 (0.65*1*0.5+0.5*0.5*0.8)*2 m3 1.050
SF-5 (1*1*0.5+0.5*0.5*0.7) m3 0.675

RAZEM 1.725
9

d.1.1
.2

KNR 2-02
0202-0202
SST B.02

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8 m, beton podawany
pompą

m3

Ł-1 (2*(4.05+4.2+4.2+1.8+0.18+0.875)+2*2.75+2.75*2+3.7*4+(3.3+4.16+1+0.15*2+
2.95*2+3.9*2+5.6+3.9+1.9+1.22+5.6+5.6+3.3)+(1.68+0.93+1.03+5.34+3.4+1.68+
2.75+2.75+1.68+1.68+2.75+2.75+1.6+1.68))*(0.8+2*0.1)*0.5*0.8

m3 55.076
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Szestno - Hala - przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 55.076

10
d.1.1

.2

KNR 2-02
0202-0302
SST B.02

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3 m, beton podawany
pompą

m3

Ł-2 (3.7*4)*(1+2*0.1)*1*0.5 m3 8.88
RAZEM 8.88

11
d.1.1

.2

KNR 2-02
0206-0102
SST B.02

Ściany betonowe, grubość 20 cm, proste, wysokość do 3 m, beton podawany pompą
(łącznie z nastepna pozycją)

m2

Ł-1 0.84*(4.85*2+5.3*4+2*5.75+2*5.9+2*4.2+2*3.5+2*1.88+2*2.58+2*4.85+5.6+5.71+
3.68+5.12+5.9+5.93+1.5+3.9+5.85+3.68+5.12+5.9+5.9+3.68+5.12+6.1+5.9+3.68+
5.12+5.9+6.1+6.1+2.1+3.68+5.12+5.6)

m2 181.62

A  (suma częściowa) --------------
m2 181.62

ADAPTACJA PROJEKTU 
[38.35+30.25]*2*0.20 m2 27.44
{38.10+{38.10-{6.125+1.10]}}*0.20 m2 13.80
[1.50+1.50+1.50+6.55+4.20+4.20+4.20+4.20+5.70]*0.20 m2 6.71
B  (suma częściowa) --------------

m2 47.95
RAZEM 229.57

12
d.1.1

.2

KNR 2-02
0206-0502
SST B.02

Ściany betonowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, beton podawany
pompą
Krotność = 10

m2

181.62 m2 181.62
ADAPTACJA PROJEKTU
47.945 m2 47.94

RAZEM 229.56
13

d.1.1
.2

KNR 2-02
0206-0102
SST B.02

Ściany betonowe, grubość 20 cm, proste, wysokość do 3 m, beton podawany pompą
(łącznie z nastepna pozycją)

m2

Ł-2 0.84*(5.3*4) m2 17.81
RAZEM 17.81

14
d.1.1

.2

KNR 2-02
0206-0502
SST B.02

Ściany betonowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, beton podawany
pompą
Krotność = 28

m2

17.81 m2 17.81
RAZEM 17.81

15
d.1.1

.2

KNR 2-02
0208-01
SST B.02

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - B25 - ADAPTACJA

m3

0.60*0.90*0.20*4 m3 0.432
RAZEM 0.432

16
d.1.1

.2

KNR 2-02
0208-03
SST B.02

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - B25 - ADAPTACJA

m3

0.50*0.30*0.20*10 m3 0.300
0.50*0.50*0.20*10 m3 0.500

RAZEM 0.800
17

d.1.1
.2

KNR 2-02
0604-0304
SST B.04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1 war-
stwa

m2

SF1 ((4+2*0.1)*(2.7+2*0.1)+(1.26*1-0.6*0.6))*10 m2 130.80
SF2 ((3.95+2*0.1)*(2.7+2*0.1)+(1.35*1-0.95*0.6))*4 m2 51.26
SF3 ((3.5+2*0.1)*(2.4+2*0.1)+(0.9*0.7-0.3*0.5))*10 m2 101.00
SF4.1,
SF4.2

((2.5+2*0.1)*(2.5+2*0.1)+(0.5*0.5-0.3*0.25))*10 m2 74.65

SF5 (1+2*0.1)*(0.25+0.1)+(0.5*0.5-0.3*0.3) m2 0.58
SF6 (0.65+2*0.1)*(1+2*0.1)*2 m2 2.04
Ł1 (2*(4.05+4.2+4.2+1.8+0.18+0.875)+2*2.75+2.75*2+3.7*4+(3.3+4.16+1+0.15*2+

2.95*2+3.9*2+5.6+3.9+1.9+1.22+5.6+5.6+3.3)+(1.68+0.93+1.03+5.34+3.4+1.68+
2.75+2.75+1.68+1.68+2.75+2.75+1.6+1.68))*(0.8+2*0.1)+((4.85*2+5.3*4+2*5.75+
2*5.9+2*4.2+2*3.5+2*1.88+2*2.58+2*4.85+5.6+5.71+3.68+5.12+5.9+5.93+1.5+
3.9+5.85+3.68+5.12+5.9+5.9+3.68+5.12+6.1+5.9+3.68+5.12+5.9+6.1+6.1+2.1+
3.68+5.12+5.6))*0.3

m2 202.55

Ł2 (3.7*4)*(1+2*0.1)+(5.3*4)*0.48 m2 27.94
RAZEM 590.82

18
d.1.1

.2

KNR 2-02
0604-0402
SST B.04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, doda-
tek za każdą następną warstwę

m2

590.82 m2 590.82
RAZEM 590.82

19
d.1.1

.2

KNR 2-02
0603-01
SST B.04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1 warstwa

m2

SF1 (((2.7*2+4*2)*0.5+(1.26*2+1.1*2)*0.7)+(4*2.7-1.26*1.1))*10 m2 194.18
SF2 (((3.95*2+2.7*2)*0.5+(1.35*2+1*2)*0.7)+(3.95*2.7-1*1.35))*4 m2 77.02
SF3 (((3.5*2+2.4*2)*0.5+(0.9*2+0.7*2)*0.7)+(3.5*2.4-0.9*0.7))*10 m2 159.10
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SF4.1,
SF4.2

(((2.5*4*0.5+0.5*4*0.84))+(2.5*2.5-0.5*0.5))*10 m2 126.80

SF5 (0.25*2+1)*0.5+(0.5*4*0.7)+0.25*1 m2 2.40
SF6 (((0.65*2+1)*0.5+(0.5*4*0.8))+(0.65*1-0.5*0.4))*2 m2 6.40
Ł1 (2*(4.05+4.2+4.2+1.8+0.18+0.875)+2*2.75+2.75*2+3.7*4+(3.3+4.16+1+0.15*2+

2.95*2+3.9*2+5.6+3.9+1.9+1.22+5.6+5.6+3.3)+(1.68+0.93+1.03+5.34+3.4+1.68+
2.75+2.75+1.68+1.68+2.75+2.75+1.6+1.68))*0.5*2+((4.85*2+5.3*4+2*5.75+2*5.9+
2*4.2+2*3.5+2*1.88+2*2.58+2*4.85+5.6+5.71+3.68+5.12+5.9+5.93+1.5+3.9+5.85+
3.68+5.12+5.9+5.9+3.68+5.12+6.1+5.9+3.68+5.12+5.9+6.1+6.1+2.1+3.68+5.12+
5.6))*0.84*2+(2*(4.05+4.2+4.2+1.8+0.18+0.875)+2*2.75+2.75*2+3.7*4+(3.3+4.16+
1+0.15*2+2.95*2+3.9*2+5.6+3.9+1.9+1.22+5.6+5.6+3.3)+(1.68+0.93+1.03+5.34+
3.4+1.68+2.75+2.75+1.68+1.68+2.75+2.75+1.6+1.68))*0.8-(2*(4.05+4.2+4.2+1.8+
0.18+0.875)+2*2.75+2.75*2+3.7*4+(3.3+4.16+1+0.15*2+2.95*2+3.9*2+5.6+3.9+
1.9+1.22+5.6+5.6+3.3)+(1.68+0.93+1.03+5.34+3.4+1.68+2.75+2.75+1.68+1.68+
2.75+2.75+1.6+1.68))*0.3

m2 569.77

Ł2 (3.7*4)*0.5*2+(5.3*4)*0.84*2+(3.7*4*1-3.7*4*0.48) m2 58.11
ADAPTACJA
47.954*2 m2 95.91

RAZEM 1289.69
20

d.1.1
.2

KNR 2-02
0603-02
SST B.04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę

m2

1289.69 m2 1289.69
RAZEM 1289.69

21
d.1.1

.2

KNR 2-02
0609-0101
SST B.04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na lepiku - analogia -styrofoam

m2

DLUGOŚĆ
ŁAW ZE-
WNĘTRZ-
NYCH
OCIEPLO-
NYCH

(30.6*2+38.7*2)*0.84 m2 116.42

ADAPTACJA
116.42/0.84*0.20 m2 27.72

RAZEM 144.14
1.1.3 Warstwy posadzkowe

22
d.1.1

.3

KNR 2-02
1101-0704
SST B.01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir (sala gimn.) m3

SALA GIM-
NASTYCZ-
NA

19.65*38.1*0.2 m3 149.73

RAZEM 149.73
23

d.1.1
.3

KNR 2-02
1101-0104
SST B.02

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły (sala
gimn.)

m3

19.65*38.1*0.1 m3 74.9
RAZEM 74.9

24
d.1.1

.3

KNR 2-02
0607-01
SST B.04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja
pozioma podposadzkowa (2x) (sala gimn.)
Krotność = 2

m2

19,65*38,1
748.67 m2 748.67

RAZEM 748.67
25

d.1.1
.3

KNR 2-02
0609-03
SST B.04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa (sala gimn.)

m2

19.65*38.1 m2 748.7
RAZEM 748.7

26
d.1.1

.3

KNR 2-02
1101-0104
SST B.01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły (sala
gimn.- płyta żelbetowa)

m3

19.65*38.1*0.1+2.4*6.1*0.1 m3 76.3
RAZEM 76.3

27
d.1.1

.3

KNR 2-02
1101-0704
SST B.01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek (pom.socj.) m3

pom. socjal-
ne

(6.48*6.1+3.28*6.1+1.5*3.9+1.5*5.85+4.3*3.9+4.3*5.85+3.9*6.1+5.85*6.1+2.4*6.1+
1.5*6.1+5.85*6.1+2.1*3.23+2.58*2.1+2.7*6.1+4.65*6.1+10.05*6.1)*0.2

m3 70.68

RAZEM 70.68
28

d.1.1
.3

KNR 2-02
1101-0104
SST B.02

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
(pom.socj.- płyta żelbetowa)

m3

(6.48*6.1+3.28*6.1+1.5*3.9+1.5*5.85+4.3*3.9+4.3*5.85+3.9*6.1+5.85*6.1+2.4*6.1+
1.5*6.1+5.85*6.1+2.1*3.23+2.58*2.1+2.7*6.1+4.65*6.1+10.05*6.1)*0.15

m3 53.01

RAZEM 53.01
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29

d.1.1
.3

KNR 2-02
0607-01
SST B.04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja
pozioma podposadzkowa (2x) (pom.socj.)
Krotność = 2

m2

6.48*6.1+3.28*6.1+1.5*3.9+1.5*5.85+4.3*3.9+4.3*5.85+3.9*6.1+5.85*6.1+2.4*6.1+
1.5*6.1+5.85*6.1+2.1*3.23+2.58*2.1+2.7*6.1+4.65*6.1+10.05*6.1

m2 353.38

RAZEM 353.38
30

d.1.1
.3

KNR 2-02
0609-03
SST B.04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa (pom.socj.)

m2

6.48*6.1+3.28*6.1+1.5*3.9+1.5*5.85+4.3*3.9+4.3*5.85+3.9*6.1+5.85*6.1+2.4*6.1+
1.5*6.1+5.85*6.1+2.1*3.23+2.58*2.1+2.7*6.1+4.65*6.1+10.05*6.1

m2 353.38

RAZEM 353.38
31

d.1.1
.3

KNR 2-26
0303-1101
SST B.04

Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - dylatacje pozorne , przeciw-
skurczowe w płycie żelbetowej posadzki o polu 6x6

m

sala gim-
nastyczna

7*19.65+4*38.1 m 290

RAZEM 290
32

d.1.1
.3

KNR 2-26
0303-1201
SST B.04

Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, pionowe - dylatacje na styku fundamenty i
płyta żelbetowa podposadzkowa

m

sala gim-
nastyczna

38.1+2*0.3*5+0.3*2+38.1+2.4*2+19.65*2+0.2*2*2 m 125

zaplecze (6.1+6.48)*2+(3.28+6.1)*2+(1.5+3.9)*2+(1.5+2.28)*2+(1.5+3.28)*2+(4.3+3.9)*2+
(5.85+4.3)*2+(6.1+3.9)*2+(6.1+5.85)*2+(1.5+6.1)*2+(5.85+6.1)*2+(2.1+3.23)*2+
(2.58+2.1)*2+(6.1+2.7)*2+(4.65+6.1)*2+(6.1+10.05)*2

m 283

RAZEM 408
1.1.4 Zbrojenie betonu

33
d.1.1

.4

KNR 2-02
0290-0202
SST B.03

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm

t

SF1 (817.96+849.42)*0.001 t 1.667
SF2 (335.41+327.18)*0.001 t 0.663
SF3 (658.24+640.09)*0.001 t 1.298
SF4.1 (325.25+325.25)*0.001 t 0.650
SF4.2 (139.39+139.39)*0.001 t 0.279
SF5 (7.62+7.62)*0.001 t 0.015
SF6 (15.25+15.25+17.32+17.32)*0.001 t 0.065
ŁF1 (8495.5)*0.001 t 8.496
ŁF2 (926.64)*0.001 t 0.927

RAZEM 14.060
34

d.1.1
.4

KNR 2-02
0290-0101
SST B.03

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe gładkie, Fi do 7 mm

t

ŁF1 51.94*0.001 t 0.052
ŁF2 8.8*0.001 t 0.009

RAZEM 0.061
35

d.1.1
.4

KNR 2-02
0290-0102
SST B.03

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe gładkie, Fi 8-14 mm

t

SF1 137.59*0.001 t 0.138
SF2 54.79*0.001 t 0.055
SF3 90.7*0.001 t 0.091
SF4.1 45.09*0.001 t 0.045
SF4.2 19.32*0.001 t 0.019
SF5 5.37*0.001 t 0.005
SF6 8.25*0.001 t 0.008
Ł1 2368.91*0.001 t 2.369
Ł2 247.3*0.001 t 0.247

RAZEM 2.977
36

d.1.1
.4

KNR 2-02
0290-0202
SST B.03

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm (ZBROJENIE SIATKAMI PŁYTY PODPOSADZ-
KOWEJ)

t

12.04 t 12.04
RAZEM 12.04

37
d.1.1

.4

KNR 2-02
0290-0203
SST B.03

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe

t

SF1 (524.37+563.64)*0.001 t 1.088
SF2 (243.94+268.58)*0.001 t 0.513
SF3 (478.17+434.28)*0.001 t 0.912
SF4.1 (320.97+309.66)*0.001 t 0.631
SF4.2 (137.56+132.71)*0.001 t 0.270
SF5 (35.46+37.19)*0.001 t 0.073

RAZEM 3.487
38

d.1.1
.4

KNNR 2
0105-02
SST B.03

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - funda-
menty - uzupełnienie - ADAPTACJA

t

0.098 t 0.098
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RAZEM 0.098

1.2 45212220-4 STAN SUROWY HALI
1.2.1 Konstrukcje zelbetowe

39
d.1.2

.1

KNR 2-02
0216-0202
SST B.02

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton podawany pompą m2

I PIĘTRO 38.65*7.03+25.9*3.3 m2 357.18
II PIĘTRO 6.68*7.03+6.3*6.68 m2 89.04

RAZEM 446.22
40

d.1.2
.1

KNR 2-02
0216-0502
SST B.02

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, beton podawany
pompą
Krotność = 3

m2

446.22 m2 446.22
RAZEM 446.22

41
d.1.2

.1

KNR 2-02
0218-0202
SST B.02

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą m2

SCH-1 2.9*1.4+1.85*3.85+2.94*1.7+1.89*3.85+2.2*1.4+2.6*3.85+1.93*1.7+2.16*3.85 m2 48
SCH-2 2.9*1.7+1.85*3.9+2.94*1.4+1.89*3.85 m2 24

RAZEM 72
42

d.1.2
.1

KNR 2-02
0218-0602
SST B.02

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany
pompą
Krotność = 7

m2

72 m2 72
RAZEM 72

43
d.1.2

.1

KNR 2-02
0208-0102
SST B.02

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do
przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompą

m3

S3.1 (0.95*0.6*6.85+0.24*0.5*1.33)*4 m3 16.26
RAZEM 16.26

44
d.1.2

.1

KNR 2-02
0208-0202
SST B.02

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do
przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompą

m3

S1.1 (0.6*0.5*6.85+0.5*0.5*1.34)*4 m3 9.56
S1.2 (0.6*0.5*6.85+0.5*0.5*1.9)*4 m3 10.12
S1.3 (0.6*0.5*6.85+0.5*0.5*2.09)*2 m3 5.16

 
RAZEM 24.84

45
d.1.2

.1

KNR 2-02
0208-0402
SST B.02

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do
przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą

m3

S2.1 (0.3*0.5*6.85+0.3*0.3*2.55)*2 m3 2.514
S2.2 (0.3*0.5*6.85+0.3*0.3*3.05)*2 m3 2.604
S2.3 (0.3*0.5*6.68+0.3*0.3*3.07)*2 m3 2.557
S2.4 (0.3*0.5*6.68+0.3*0.3*2.64)*2 m3 2.479
S2.5 0.3*0.5*6.68*2 m3 2.004
S6.1 0.3*0.3*3.07*4 m3 1.105
S5.1 0.25*0.3*9.87*2 m3 1.480
S5.2 0.25*0.3*3.71*3 m3 0.835
S5.3 0.25*0.3*9.3*2 m3 1.395
S5.4 0.25*0.3*9.97*2 m3 1.496
S5.5 0.25*0.3*10.21 m3 0.766
S6.2 0.3*0.3*2.1 m3 0.189

RAZEM 19.424
46

d.1.2
.1

KNR 2-02
0210-0202
SST B.02

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pom-
pą

m3

N5.1 0.4*0.4*4.5*2 m3 1.44
W3 0.4*0.4*47.8 m3 7.65
W4 0.42*0.4*34.8 m3 5.85
B1.3 0.4*0.5*6.675*2 m3 2.67
B3.1 0.25*1.05*4.5 m3 1.18
B6.1 0.4*0.4*24+0.6*0.4*3.2*2 m3 5.38
B6.2 0.4*0.4*3.4*2 m3 1.09
B7 0.4*0.5*4.5 m3 0.90
B9.1 0.42*0.4*2.62*2 m3 0.88
B9.2 0.42*0.4*19.35*2*2 m3 13.00

RAZEM 40.04
47

d.1.2
.1

KNR 2-02
0210-0302
SST B.02

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pom-
pą

m3

N2.1 0.48*0.3*3.24*4 m3 1.866
N2.2 0.48*0.3*5.07 m3 0.730
N2.3 0.48*0.3*6.9 m3 0.994
N2.4 0.48*0.3*4.62 m3 0.665
N2.5 0.48*0.3*4.62 m3 0.665
W5 0.3*0.69*31.1*2 m3 12.875
B1.1 0.3*0.5*6.65 m3 0.998
B1.4 0.3*0.5*6.675 m3 1.001
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B1.5 0.3*0.5*6.675 m3 1.001
B1.6 0.3*0.5*6.65 m3 0.998
B3.2 0.3*0.4*3.85 m3 0.462
B1.7 0.3*0.5*5.6 m3 0.840
B3.3 0.3*0.4*2.98*2 m3 0.715
B3.4 0.3*0.4*3 m3 0.360

RAZEM 24.170
48

d.1.2
.1

KNR 2-02
0210-0502
SST B.02

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pom-
pą

m3

N1.1 0.25*0.3*3.51 m3 0.26
N1.2 0.25*0.3*3.11*2 m3 0.47
N1.3 0.25*0.3*4.07 m3 0.31
N1.4 0.25*0.3*2.21 m3 0.17
N1.5 0.25*0.3*4.55*2 m3 0.68
N1.6 0.25*0.3*4.08 m3 0.31
N1.7 0.25*0.3*2.1 m3 0.16
N1.8 0.25*0.3*2.425 m3 0.18
N1.9 0.25*0.3*2.075 m3 0.16
N1.10 0.25*0.3*2.13 m3 0.16
N1.11 0.25*0.3*1.61 m3 0.12
N1.12 0.3*0.3*2.7 m3 0.24
N1.13 0.25*0.3*3 m3 0.22
N1.14 0.25*0.3*2.56 m3 0.19
N1.15 0.3*0.3*3.9 m3 0.35
N3.1 0.25*0.41*2.26*2 m3 0.46
N3.2 0.25*0.41*4.37*2 m3 0.90
W1 0.3*0.3*91.1 m3 8.20
W2 0.25*0.3*200 m3 15.00
W6 0.25*0.2*6.5 m3 0.32
B1.2 0.3*1.05*6.675 m3 2.10
B2.1 0.25*0.3*3.07*2 m3 0.46
B2.2 0.25*0.4*3.4*2 m3 0.68
B8.1 0.25*0.3*2.1 m3 0.16
B8.2 0.25*0.3*2.4*2 m3 0.36
B8.3 0.25*0.3*2.05 m3 0.15
B5.1 0.25*0.4*4.45 m3 0.44
B5.2 0.25*0.4*2.65 m3 0.26
B-SCH1 0.3*0.3*3.85*3 m3 1.04
B-SCH2 0.3*0.3*3.8*2 m3 0.68
B-SCH3 0.3*0.3*3.6 m3 0.32

RAZEM 35.51
49

d.1.2
.1

KNR 2-02
0357-01
SST B.03

Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1 t ele-
ment

B10 2 ele-
ment

2

RAZEM 2
50

d.1.2
.1

KNR 2-02
0357-01
SST B.03

Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1 t ele-
ment

B11 3 ele-
ment

3

RAZEM 3
51

d.1.2
.1

KNR 2-02
0290-0301
SST B.03

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7
mm

t

strop I pietra (24.24+1024.41)*0.001 t 1.049
strop II pię-
tra

(198.18+21.84)*0.001 t 0.220

B1.1, B1.2,
B1.3, B1.4,
B1.5, B1.6,
B2.1, B2.2,
B3.1, B3.2,
B1.7

1.86*0.001 t 0.002

SCH1,
SCH2

168.86*0.001 t 0.169

RAZEM 1.440
52

d.1.2
.1

KNR 2-02
0290-0302
SST B.03

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14
mm

t

B1.1, B1.2,
B1.3, B1.4,
B1.5, B1.6,
B2.1, B2.2,
B3.1, B3.2,
B1.7

(762.08+79.51)*0.001 t 0.842
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B5.1, B5.2,
B6.1, B6.2,
B7, B8.1,
B8.2, B8.3,
B9.1, B9.2

807.06*0.001 t 0.807

S1.1, S1.2,
S1.3, S3.1

(1160.94+532.65)*0.001 t 1.694

S2.2, S2.3,
S2.4, S6.1,
S2.1, S2.5

655.01*0.001 t 0.655

S5.1, S5.2,
S5.3, S5.4,
S5.5, S6.2

289.14*0.001 t 0.289

N1.1, N1.2,
N1.3 N1.4
N1.5, N1.6,
N1.7, N1.8,
N1.9, N2.1,
N2.2,  N2.3,
N2.4, N2.5,
N3.1, N3.2,
N5.1, N-
1.10, N-
1.11, N-
1.12, N-
1.13, N-
1.14, N-
1.15, W1-
W6

(621.27+5.97+15.85+1478.92+11.52+8.96+10.25)*0.001 t 2.153

RAZEM 6.440
53

d.1.2
.1

KNR 2-02
0290-0402
SST B.03

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-
14 mm

t

strop I piętra (6702+43.9+807.8)*0.001 t 7.554
strop II pie-
tra

(1833.32+189.32)*0.001 t 2.023

B1.1, B1.2,
B1.3, B1.4,
B1.5, B1.6,
B2.1, B2.2,
B3.1, B3.2,
B1.7

17.51*0.001 t 0.018

S2.2, S2.3,
S2.4, S6.1,
S2.1, S2.5

24.33*0.001 t 0.024

S5.1, S5.2,
S5.3, S5.4,
S5.5, S6.2

9.99*0.001 t 0.010

SCH1,
SCH2

1199.86*0.001 t 1.200

RAZEM 10.829
54

d.1.2
.1

KNR 2-02
0290-0403
SST B.03

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi
16 mm i większe

t

N1.1, N1.2,
N1.3 N1.4
N1.5, N1.6,
N1.7, N1.8,
N1.9, N2.1,
N2.2,  N2.3,
N2.4, N2.5,
N3.1, N3.2,
N5.1, N-
1.10, N-
1.11, N-
1.12, N-
1.13, N-
1.14, N-
1.15, W1-
W6

(1436.49+43.77+16.37+4243.94+29.55+25.37+26.7)*0.001 t 5.822

B1.1, B1.2,
B1.3, B1.4,
B1.5, B1.6,
B2.1, B2.2,
B3.1, B3.2,
B1.7

(170.39+1260.94+674.21+240.33)*0.001 t 2.346
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B5.1, B5.2,
B6.1, B6.2,
B7, B8.1,
B8.2, B8.3,
B9.1, B9.2

(1795.58+752.39)*0.001 t 2.548

S1.1, S1.2,
S1.3, S3.1

(6981.74+2314.31)*0.001 t 9.296

S2.2, S2.3,
S2.4, S6.1,
S2.1, S2.5

(187.58+4632.40)*0.001 t 4.820

S5.1, S5.2,
S5.3, S5.4,
S5.5, S6.2

(18.97+2844.76)*0.001 t 2.864

RAZEM 27.696
1.2.2 Ściany zewnętrzne

55
d.1.2

.2

KNNR 2
0302-0401
SST B.07

Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórko-
wego (grubość 30cm)

m3

oś 1 (30.6*9.7-1.9*6.15-3.85*2.5-19.7*1.83-2.4*4.2)*0.3 m3 68.81
oś 7 (30.6*9.7-1.9*6.15-6.15*3.85-19.7*1.83)*0.3 m3 67.62
oś F (38.7*10.4-2*6.15*2.2-5.9*6.15*4)*0.3 m3 69.08
oś A (38.7*10.4-2*2*6.15-12.8*6.7)*0.3 m3 87.64

RAZEM 293.15
56

d.1.2
.2

KNNR 2
0302-0401
SST B.07

Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórko-
wego (grubość 48cm)

m3

oś A (26.1*9.35-3.95*0.65*3-2*0.65*5)*0.48 m3 110.32
RAZEM 110.32

1.2.3 Ściany wewnętrzne
57

d.1.2
.3

KNR 2-02
0114-0101
SST B.07

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły,
zaprawa wapienna, cegła pełna

m2

parter 12.55*3.4-2.3*2.15+2.1*3.4*2+6.8*3.4-1.9*2.15+12.3*3.4-2.15*3.4+9.7*3.4-3*3.4-
1.2*2.15+6.1*3.5+17.65*3.4-5-5*1*2.15+5.55*3.4*3+6.1*3.5-2*1*2.15+6.1*3.5-2*1*
2.15+2.15*3.4+6.15*3.4+1.7*1.8+2.1*2.9+1.7*2.9-0.9*2

m2 322.57

I piętro 5.9*2.25+6.15*2.26+9.7*4-1.9*2.15-1*2.15+25.35*7.45-2*1.4*2.15+9.7*4-1.9*2.15-
1*2.15+6.15*2.26+6.15*6.8-1.9*3.6

m2 324.02

II piętro 6.15*4.9+6.15*4.9-1.3*2.15+6.4*4.9+5.6*4.9-1.11*2 m2 114.06
RAZEM 760.65

58
d.1.2

.3

KNR 2-02
0126-05
SST B.07

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża
nad przebiciami pod mniejsze przejścia przez ściany kanałów wentylacyjnych

m

20 m 20
RAZEM 20

59
d.1.2

.3

KNR 0-14
2010-0202
SST B.07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3A)

m2

parter 12.55*3.38 m2 42.419
1 pietro (2.93+4.2)*3.35 m2 23.886
otwory -1.01*2.055 m2 -2.076

RAZEM 64.229
60

d.1.2
.3

KNR 0-14
2010-0202
SST B.07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3B) - wraz z na-
stepna pozycja

m2

parter (1.82*2+0.33+2.53+3.45+3.57+3.57+3.45+2.15)*3.38 m2 76.69
otwory -1.01*2.05*3 m2 -6.21
1 piętro (4.2*2+6.2)*3.35 m2 48.91
otwory -3*1.01*2.05 m2 -6.21

RAZEM 113.18
61

d.1.2
.3

KNR 2-02
2006-0602
SST B.07

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, płyty
grubości 12,5 mm  (3B)

m2

113.18 m2 113.18
RAZEM 113.18

62
d.1.2

.3

KNR 0-14
2010-0502
SST B.07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3C)

m2

parter (2.5*2+2.5*2+2.25+1.2+1.1)*3.38 m2 49.18
otwory -4*1.01*2.05 m2 -8.28
1 piętro (3.9*2+4.15)*3.35 m2 40.03
otwory -2*1.01*2.05 m2 -4.14

RAZEM 76.79
63

d.1.2
.3

KNR 0-14
2010-0202
SST B.07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3D) - wraz z na-
stępną pozycją

m2

piętro (4.85*2+0.61+1.08+0.61+1.08+8.32*2)*3.35 m2 99.562
RAZEM 99.562
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64

d.1.2
.3

KNR 2-02
2006-0602
SST B.07

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, płyty
grubości 12,5 mm (3D)

m2

99.562 m2 99.562
RAZEM 99.562

65
d.1.2

.3

KNR 0-14
2010-0502
SST B.07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3E)

m2

parter 2.75*3.38 m2 9.295
piętro 3.1*3.35 m2 10.385

RAZEM 19.680
66

d.1.2
.3

KNR 0-14
2010-0701
SST B.07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 (3F)

m2

2 piętro 3.2*3.6+3.2*2.9 m2 20.80
RAZEM 20.80

67
d.1.2

.3

 
SST B.09

Ścianki systemowe wraz z drzwiami z płyt laminowanych (4) m2

parter (2.22+1.5+0.92+2.12+1.14+1.1+1.14+1.14+1.1+1.1+1.14+0.92)*1.9 m2 29.53
piętro (1.21*3+4.6+1.21*3+4.6+1.1+1.22+1)*1.9 m2 37.58

RAZEM 67.11
1.2.4 Prace murarskie wynikłe z adaptacji projektu typowego

68
d.1.2

.4

KNR 2-02
0114-01
SST B.07

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2

pom. 019
wew 5.31*2.52 m2 13.381

pom. 202
pom. 004

RAZEM 13.381
69

d.1.2
.4

NNRNKB
202 0183-
05
SST B.07

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków betonu komórkowego o gr. 30
cm - transport materiałów wyciągiem

m2

pom. 019
zew [3.92+2.52]-[2.20*2.50] m2 0.940

pom. 202
zew [3.22*1.02]-[2.20*0.90] m2 1.304

pom. 004
zew 1.94*6.19*2 m2 24.017
zew 2.22*6.17*1 m2 13.697

RAZEM 39.958
70

d.1.2
.4

KNR 2-02
0122-07
SST B.07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - dodatkowe przewody wentylacyjne w
pomieszczeniach kotłowni i gospodarczym

m

2*12.10 m 24.200
2*8.54 m 17.080

RAZEM 41.280
71

d.1.2
.4

KNR 2-02
1611-02
SST B.00

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - dla robót
tynkarskich

kol.

3.00 kol. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.5 Dach
72

d.1.2
.5

 
SST B.06

Dostawa i montaż konstrukcji z drewna klejonego wraz z okuciami,transportem i
montażem.

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

73
d.1.2

.5

 
SST B.08

Kalkulacja Indywidualna: Dostawa i wykonanie pokrycia dachu systemowego blachy
aluminiowej

m2

42.1*34.1 m2 1435.6
RAZEM 1435.6

74
d.1.2

.5

ORGB 2-02
0517-0402
SST B.08

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny
półokrągłe, średnica 15 cm, blacha grubości 0.55 mm

m

rynna fi 150 42.1*2 m 84
RAZEM 84

75
d.1.2

.5

ORGB 2-02
0519-0302
SST B.08

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, śred-
nica 12 cm, blacha grubości 0.55 mm

m

rura spusto-
wa fi 120

(7.3+1.5+1.6)*5*2 m 104.0

RAZEM 104.0
76

d.1.2
.5

KNNR 2
1105-03
SST B.08

Świetliki i klapy m2
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klapa oddy-
miająca

1.2*1.5 m2 1.8

klapa oddy-
miajaca

1.2*2*2 m2 4.8

RAZEM 6.6
77

d.1.2
.5

KNR 2-02
0506-0102
SST B.08

Przez analogię :Różne obróbki z blachy aluminiowej szerokości w rozwinięciu do 25
cm

m2

0.25*(42.1*2+34.1*2)+0.25*42.1+0.25*34.1+0.25*(1.2*2+1.5*2+1.2*2*2+2*2*2+1.3*
2+1.1*2)

m2 63

RAZEM 63
78

d.1.2
.5

KNBK 5
0506-35
SST B.08

Wykonanie wykończenia okapu - analogia deski gr. 5cm
Krotność = 2

m2

hala 0.2*(42.1*2+34.1*2) m2 30.48
RAZEM 30.48

79
d.1.2

.5

 
SST B.05

Zakup transport i montaż konstrukcji stalowej - słup podpierajacy belke dachową t

0.986 t 0.986
RAZEM 0.986

1.2.6 Ślusarka i stolarka okienna i drzwiowa
80

d.1.2
.6

 
SST B.09

Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 1 m2 m2

O1 0,57*0,65
0.371 m2 0.371

RAZEM 0.371
81

d.1.2
.6

 
SST B.09

Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 1 m2 m2

O4 1.43*0.65 m2 0.930
RAZEM 0.930

82
d.1.2

.6

 
SST B.09

Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 2 m2 m2

O5 2.42*0.65 m2 1.573
RAZEM 1.573

83
d.1.2

.6

 
SST B.09

Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyżej 2 m2 m2

O2 6*2,04*0,65
O6 3,97*0,65

10.537 m2 10.537
RAZEM 10.537

84
d.1.2

.6

 
SST B.09

Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyżej 2 m2 m2

O3 3.28*0.65 m2 2.132
RAZEM 2.132

85
d.1.2

.6

 
SST B.09

Okna i drzwi aluminiowe, witryny m2

PRZE-
ZKLENIA
ZE-
WNETRZ-
NE

 

P1 5.9*6.17*4 m2 145.61
P2 2.2*6.17*1 m2 13.57
P3 1.925*6.17*1 m2 11.88
P4a 3.9*3.27 m2 12.75
P6 2.02*6.17 m2 12.46
P8 13.03 m2 13.03
P9 35.02 m2 35.02
P10 13.03 m2 13.03
P11 35.02 m2 35.02
PRZE-
SZKLENIA
WEW-
NĘTRZNE

 

Pw1 1.38*3.05 m2 4.21
Pw2 2.78*3.37 m2 9.37
Pw3 1.63*3.37 m2 5.49
Pw4 1.91*6.15 m2 11.75

RAZEM 323.19
86

d.1.2
.6

 
SST B.09

Krata aluminiowa m2
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K1 3.9*3.67 m2 14.31
K2 0.65*1.75 m2 1.14
K3 2.14*0.65 m2 1.39

RAZEM 16.84
87

d.1.2
.6

KNR 2-05
0904-03
SST B.09

Parapety P1 m2

PARAPETY
ZE-
WNĘTRZ-
NE

 

(5.9*4+1.93*2+1.47+3.9+3.9+2.02+4.5+14.55+4.5+14.55+0.65+2.04*6+3.28+1.43+
2.42+3.96+3.2)*0.33

m2 34.3

PARAPETY
WEW-
NETRZNE

 

(4*5.9+1.95*2+1.47+3.9+2.02+4.5+14.55+4.5+14.55)*0.34 m2 24.8
RAZEM 59.1

88
d.1.2

.6

KNR 2-02
0129-02
SST B.09

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m m

O1 0.57 m 0.57
O2 6*2.04 m 12.24
O3 3.28 m 3.28
O4 1.43 m 1.43
O5 2.42 m 2.42
O6 3.97 m 3.97
O7 3.2 m 3.20

RAZEM 27.11
89

d.1.2
.6

KNR 2-02
1204-03
SST B.09

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2 m2, 1-stronne m2

DS-1 2.31*2.055 m2 4.75
DS-2 1.91*2.055*3 m2 11.78
DS-3 1.55*2.055 m2 3.19
DS-4 1.41*2.055 m2 2.90
DS-5 1.41*2.055 m2 2.90
DS-6 1.31*2.055 m2 2.69
DS-7 1.11*2.055*3 m2 6.84
DS-8 1.01*2.055*3 m2 6.23

RAZEM 41.28
90

d.1.2
.6

KNR 2-02
1016-0103
SST B.09

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalo-
wych, FD1, grunt olejny + farba ftalowa

szt

22 szt 22
RAZEM 22

91
d.1.2

.6

KNR 2-02
1017-02
SST B.09

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone,
1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2

m2

DR-1 0.9*2*8 m2 14.40
DR-2 0.9*2.0*7 m2 12.60
DR-3 0.9*2.0*5 m2 9.00
DR-4 0.9*2.0*2 m2 3.60

RAZEM 39.60
92

d.1.2
.6

KNR 0-19
1024-08
SST B.09

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi P12 zewnętrzne - szt 1 m2

2.02*2.45*1 m2 4.949
RAZEM 4.949

93
d.1.2

.6

KNR 0-19
1024-05
SST B.09

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2  - zamiast P5 m2

2.20*2.50*1 m2 5.500
RAZEM 5.500

94
d.1.2

.6

KNR 0-19
1024-10
SST B.09

Montaż krat aluminiowych aluminiowych w miwjsce kraty K4 - zamiana na większą m2

1.70*2.40*1 m2 4.080
RAZEM 4.080

95
d.1.2

.6

KNR 0-19
1024-03
SST B.09

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - okno EI60 zamiast okna 07 m2

2.20*0.90*1 m2 1.980
RAZEM 1.980

96
d.1.2

.6

KNR 2-02
1204-03
SST B.09

Drzwi przeciwpożarowe EI30 do katłowni m2

1.31*2.06 m2 2.699
RAZEM 2.699
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.3 45212220-4 WYKOŃCZENIE HALI SPORTOWEJ

1.3.1 Ocieplenie ścian
97

d.1.3
.1

KNR 0-23
2614-11
SST B.07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygo-
towaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, za-
mocowanie listwy cokołowej

mb

31.2*2-3.9-1.95-1.9-3.9+39*2-2*2.00-2.20*2-4*5.9 mb 97
RAZEM 97

98
d.1.3

.1

KNR 0-23
2614-10
SST B.07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygo-
towaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

mb

8*4+31.2*2+39*2+(6.6*2+7.1*2)*2+7.1*8+6.55*2+6.9*2+6.6*2+2.5*2+1.0*2+8.4*2+
0.65*2+6.05*2+0.65*2+4.1*2+0.65*2+3.95*2+0.65*2+2.05*2*2+0.65*2*2+3.95*2+
0.65*2

mb 401

RAZEM 401
99

d.1.3
.1

 
SST B.07

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw
klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z gazobetonu, ( sty-
ropian grubości 15cm)

m2

powierzch-
nia ścian

293.16/0.3+110.32/0.48 m2 1207.03

ADAPTACJA
0.94+1.304+13.697+7.589 m2 23.53

RAZEM 1230.56
100

d.1.3
.1

 
SST B.07

Ocieplanie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z gazobe-
tonu, - pasy ppoż na elewacji (ocieplenie z wełny mineralnej grubości 15cm)

m2

2*2*9 m2 36.000
2*2*10 m2 40.000

RAZEM 76.000
101

d.1.3
.1

KNR 0-17
2610-0402
SST B.07

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw
klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 15 cm, z gazo-
betonu, (CT 36)

m2

(2,45*2+1,05*2+6,62*2+6,665*2+3,9+1,93+6,65*2+1,93+6,665*2+3,9+6,57*2+2,
02+1,75*2+0,65*2+2,05*2+0,65*2*2+10,3+6*0,65+8,4+0,65*4+3,95+0,65*2+3,95+
0,65*4+6,7*2+1,95+6,62*12+5,9*4+2,2*2)*0,15
38.747 m2 38.747

RAZEM 38.747
102

d.1.3
.1

 
SST B.011

Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego  gr.3,0mm wraz z przygotpwaniem podło-
ża
Krotność = -1

m2

śCIANY
NIETYN-
KOWANE

 

ELEWA-
CJA Z DE-
SEK ELE-
WACYJ-
NYCH

-37*1.3*2 m2 -96.20

RAZEM -96.20
103

d.1.3
.1

KNR 9-12
0203-0302
SST B.04

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia wiatroizolacyjna m2

96.2 m2 96.20
RAZEM 96.20

104
d.1.3

.1

KNR 0-18
2611-05
SST B.07

Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na podłożu gazobetonowym i
gipsowym, ściany

m2

Ruszt pod
deski elewa-
cyjne

37*1.3*2 m2 96.20

RAZEM 96.20
105

d.1.3
.1

 
SST B.07

Układanie paneli drewnianych na gotowym ruszcie, panele poziomo, na ścianach
bez docieplania, gwoździe galwanizowane

m2

96.2 m2 96.20
RAZEM 96.20

106
d.1.3

.1

 
SST B.07

Montaż elementów wykończeniowych do elewacji z desek drewnianych mb

37*2*2+1.3*12*2 mb 179.20
RAZEM 179.20

107
d.1.3

.1

KNBK 20
0130-0302
SST B.013

Bejcowanie elementów i wyrobów, pîaszczyzny lub drzwi m2

96.20*1.15*2 m2 221.26
96.20*1.15 m2 110.63

RAZEM 331.89
108

d.1.3
.1

KNBK 20
0130-0303
SST B.013

Bejcowanie elementów i wyrobów, listwy, szerokość w rozwinięciu ponad 20 cm m
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179.20*1.15*2 m 412.16
179.20*1.15 m 206.08

RAZEM 618.24
109

d.1.3
.1

 
SST B.08

Panele aluminiowe na elewacji m2

0.5*6.6*5 m2 16.5
RAZEM 16.5

110
d.1.3

.1

 
SST B.08

Różne obróbki z blachy aluminiowej na elewacji przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

0.45*(2.2+5.9*4+2.2) m2 12.600
0.45*(2.02+2.02) m2 1.818
0.45*(3.9+1.93) m2 2.624
0.45*(3.9+1.93) m2 2.624

RAZEM 19.666
1.3.2 Tynki i okładziny
111

d.1.3
.2

ORGB 2-02
1134-0202
SST B.011

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2

2104.7 m2 2104.7
ADAPTACJA
81.90 m2 81.9

RAZEM 2186.6
112

d.1.3
.2

KNR 2-02
0803-03
SST B.011

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2

tynkowanie
scian ze-
wnętrznych

293.16/0.3+110.32/0.48 m2 1207.03

słupy ze-
wnetrzne

0.4*2*10*8.8+(0.65+0.3)*4*9.55+20*0.2*9.4 m2 144.29

1C, 1E -(23.4*2-(6*(2.04*0.65)+2*(3.97*0.65))+15.70*2.0) m2 -65.08
1F -(3.4*2.0-1.45*0.65) m2 -5.86
2A ((12.8+3.8+2.4*2+2.4+6.1)*3.4+(6.15+4.45+6.1+6.65+4.45+6.15)*2.53+4.2*4.2+

6.3*4.2+6*3.3)*2
m2 502.91

otwory (-2.055*2.310-1.95*2.53-1.31*2.055-1.11*2.055)*2 m2 -29.31
2B (4.4+9.95+2.4+9)*3.4+(5.85+25.35+5.55)*2.53+(1.15+2.45)/2*5.85+4.8*25.35+

5.57*3.7
m2 333.35

otwory -1.11*2.055-1.95*3.4-1.91*2.055-1.01*2.055-1.4*2.055*2-1.91*2.055 m2 -24.59
2E 2.425*(3.4-2) m2 3.40
2H 3.35*3.4+3.35*(3.4-2) m2 16.08
2I (1.7*1.8+2.1*2.9+1.7*2.9-0.9*2)*2-1.01*2.055*2 m2 20.41

ADAPTACJA
 
0.94+[13.381*2]+1.304+24.017+13.697+[7.589*2] m2 81.90

RAZEM 2184.53
113

d.1.3
.2

KNR 0-33
0021-0101
SST B.011

Ochrona narożników wypukłych, profil Sto-Panzerwinkel (masa Sto-Armierungsputz) mb

200 mb 200
RAZEM 200

114
d.1.3

.2

KNR 2-02
2006-0202
SST B.07

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na pas-
kach, płyty grubości 12,5 mm

m2

2B (4.4+9.95+2.4+9)*3.4+(5.85+25.35+5.55)*2.53+(1.15+2.45)/2*5.85+4.8*25.35+
5.57*3.7

m2 333.35

otwory -1.11*2.055-1.95*3.4-1.91*2.055-1.01*2.055-1.4*2.055*2-1.91*2.055 m2 -24.59
2F (2.79+8.15+3.45+3.85+3.45+2.75+2.9)*3.40*2 m2 185.91
otwory (-2*1.01*2.055-1.11*2.055-1.01*2.055)*2 m2 -17.02
2G (5.45+2.6+2.4)*3.4*2 m2 71.06
otwory (-1.01*2.055*2-1.01*2.055)*2 m2 -12.45
2D 2.33*3.4+2.27*3.4 m2 15.64

RAZEM 551.90
115

d.1.3
.2

KNR 2-02
2006-0602
SST B.07

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, płyty
grubości 12,5 mm

m2

551.9 m2 551.9
RAZEM 551.9

116
d.1.3

.2

KNR 0-14
2010-1001
SST B.07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101

m2

2C 5.9*3,4*2
2D 2.33*3.4+2.27*3.4
2E 2,425*3,4

64.01 m2 64.01
RAZEM 64.01
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117

d.1.3
.2

KNR 0-14
2010-1002
SST B.07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalo-
wych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101

m2

1F 3.4*2.53-1.45*0.65 m2 7.660
RAZEM 7.660

118
d.1.3

.2

KNR 2-02
0803-06
SST B.011

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III (SCHODY - E1) m2

3.2*1.75+1.45*3.5+(0.3+0.15)*3.3+1.24*3.3+3.01*1.45+1.75*3.35+(0.3+0.15+0.1)*
3.3+2.65*1.45+2.26*1.75

m2 36.09

RAZEM 36.09
119

d.1.3
.2

KNR 0-14
2012-01
SST B.011

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtow-
ników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (SCHODY - E3)

m2

1,55*3,3+2,3*3,3
12.71 m2 12.71

RAZEM 12.71
120

d.1.3
.2

KNR 2-02
1113-0201
SST B.012

Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, Novita (WIDO-
WNIA)

m2

25.35*4.2+0.525*9.4*2*3+0.525*2*1.25*3+3.06*2+0.15*3*2 m2 147.04
RAZEM 147.04

121
d.1.3

.2

KNR 4-01
0820-03
SST B.012

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem (WIDOWNIA) m2

147,04-1,4*4,35*2-1,25*1,25*3-1,75*(9,4*2)
97.273 m2 97.273

RAZEM 97.273
122

d.1.3
.2

KNR 2-02
1114-09
SST B.012

Listwy PCW dla wykładzin stopni schodowych (widownia) m

4.35*2+25.35+22.53+2.97*2+0.54*4 m 64.68
RAZEM 64.68

123
d.1.3

.2

KNR 2-02
1114-08
SST B.012

Okładziny krawędzi stopni schodowych, z PCW (widownia) m

22.5*5+1.25*14*3+6*0.27*6+0.175*9*6 m 184.2
RAZEM 184.2

124
d.1.3

.2

KNR 0-14
2011-1101
SST B.011

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów dwuwarstwowa, typ 75-101
(OBUDOWA OGNIOCHRONNA)

m2

(1,71+0,24)*3*10,5
61.43 m2 61.43

RAZEM 61.43
125

d.1.3
.2

KNR-W 2-
02 0832-01
SST B.011

Siatkowanie, ściany i stropy (cokół) m2

38.95*0.20*2+31.2*2*0.20-4.2*0.20-5.25*0.20 m2 26.2
RAZEM 26.2

126
d.1.3

.2

KNNR 2
0901-02
SST B.011

Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo,
na ścianach, ręcznie (cokół)

m2

26.2 m2 26.2
RAZEM 26.2

127
d.1.3

.2

 
SST B.011

Okładzina z płyt dźwiekochłonnych na ścianach m2

166 m2 166
RAZEM 166

1.3.3 Malowanie i licowanie
128

d.1.3
.3

ORGB 2-02
1134-0202
SST B.011

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowa-
niw podłoża pod płytki )

m2

284.99 m2 284.99
RAZEM 284.99

129
d.1.3

.3

KNR 2-02
0829-06
SST B.011

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła m2

1C 1E 1F 3.85*2.0-2.05*0.65+5.9*2*2.0-2.05*0.65*2+2.5*2-0.65*0.55+19.2*2.0-2.05*0.65*3-
0.65*(4.0+1.45)

m2 62.80

2C 2*2.94*2.0 m2 11.76
2D 2.55*2.0*2 m2 10.20
2E 2.425*2.0*2 m2 9.70
2G (5.45+2.6+2.4)*2.0 m2 20.90
otwory (-1.01*2.055*2-1.01*2.055) m2 -6.23
2H 3.35*2.0 m2 6.70
3B  
parter (1.82*2+0.33+2.53+3.45+3.57+3.57+3.45+2.15)*2 m2 45.38
otwory -1.01*2.05*3 m2 -6.21
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1 piętro (4.2*2+6.2)*2 m2 29.20
otwory -3*1.01*2.05 m2 -6.21
3C  
parter (2.5*2+2.5*2+2.25+1.2+1.1)*2.0*2 m2 58.20
otwory -4*1.01*2.05*2 m2 -16.56
1 piętro (3.9*2+4.15)*2.0 m2 23.90
otwory -2*1.01*2.05*2.0 m2 -8.28
3D (4.85+8.32)*2 m2 26.34
3E  
parter 2.75*2.0*2 m2 11.00
piętro 3.1*2.0*2 m2 12.40

RAZEM 284.99
130

d.1.3
.3

ORGB 2-02
0842-01
SST B.011

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8
m2

m

120 m 120
RAZEM 120

131
d.1.3

.3

ORGB 2-02
1134-0202
SST B.013

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowa-
nie podłoża pod malowanie)

m2

2102.62 m2 2102.62
RAZEM 2102.62

132
d.1.3

.3

KNR 2-02
1505-01
SST B.013

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-
krotne

m2

tynkowanie
scian ze-
wnętrznych

293.16/0.3+110.32/0.48 m2 1207.03

słupy ze-
wnetrzne

0.4*2*10*8.8+(0.65+0.3)*4*9.55+20*0.2*9.4 m2 144.29

1C, 1E -(23.4*2-(6*(2.04*0.65)+2*(3.97*0.65))+15.70*2.0) m2 -65.08
1F -(3.4*2.0-1.45*0.65) m2 -5.86
2A ((12.8+3.8+2.4*2+2.4+6.1)*3.4+(6.15+4.45+6.1+6.65+4.45+6.15)*2.53+4.2*4.2+

6.3*4.2+6*3.3)*2
m2 502.91

otwory (-2.055*2.310-1.95*2.53-1.31*2.055-1.11*2.055)*2 m2 -29.31
2B (4.4+9.95+2.4+9)*3.4+(5.85+25.35+5.55)*2.53+(1.15+2.45)/2*5.85+4.8*25.35+

5.57*3.7
m2 333.35

otwory -1.11*2.055-1.95*3.4-1.91*2.055-1.01*2.055-1.4*2.055*2-1.91*2.055 m2 -24.59
2E 2.425*(3.4-2) m2 3.40
2H 3.35*3.4+3.35*(3.4-2) m2 16.08
2I (1.7*1.8+2.1*2.9+1.7*2.9-0.9*2)*2-1.01*2.055*2 m2 20.41

RAZEM 2102.63
133

d.1.3
.3

KNNR 2
1402-05
SST B.013

Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z grun-
towaniem, dwukrotne

m2

1F 3.4*0.53 m2 1.80
2B  

(4.4+9.95+2.4+9)*3.4+(5.85+25.35+5.55)*2.53+(1.15+2.45)/2*5.85+4.8*25.35+
5.57*3.7

m2 333.35

otwory -1.11*2.055-1.95*3.4-1.91*2.055-1.01*2.055-1.4*2.055*2-1.91*2.055 m2 -24.59
2C 2.94*1.4*2 m2 8.23
2D 2.55*1.4*2+2.55*3.4*2 m2 24.48
2E 2.425*1.4 m2 3.40
2F  

(2.79+8.15+3.45+3.85+3.45+2.75+2.9)*3.40*2 m2 185.91
otwory (-2*1.01*2.055-1.11*2.055-1.01*2.055)*2 m2 -17.02
2G  
2G (5.45+2.6+2.4)*3.4*2-(5.45+2.6+2.4)*2.0 m2 50.16
otwory (-1.01*2.055*2-1.01*2.055)*1 m2 -6.23
3A  
parter 12.55*3.38*2 m2 84.84
1 pietro (2.93+4.2)*3.35*2 m2 47.77
otwory -1.01*2.055*2 m2 -4.15
3B  
parter (4.35+3.55*2+3.5*2+2.15)*3.38+(4.35+3.55*2+2.15)*1.38 m2 88.40
otwory -1.01*2.05*3 m2 -6.21
1 piętro (4.2*2+6.2)*3.35+(4.2*2+6.2)*1.35 m2 68.62
otwory -2*1.01*2.05 m2 -4.14
3C  
parter (2.5*2+2.5*2+2.25+1.2+1.1)*3.38+(2.5*2+2.5*2+2.25+1.2+1.1)*1.38 m2 69.26
otwory -4*1.01*2.05 m2 -8.28
1 piętro (3.9*2+4.15)*3.35+(3.9*2+4.15)*1.35 m2 56.16
otwory -2*1.01*2.05 m2 -4.14
3D (4.85+8.3)*1.35*2 m2 35.50
3E  
parter 2.75*1.38*2 m2 7.59
piętro 3.1*1.35*2 m2 8.37
3F  
parter 3.3*1.48 m2 4.88
2 piętro 3.2*3.1+3.2*2.58 m2 18.18
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RAZEM 1022.14

134
d.1.3

.3

KNR 2-02
1505-03
SST B.013

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem - ADAPTACJA

m2

81.898 m2 81.898
RAZEM 81.898

135
d.1.3

.3

KNNR 2
1402-05
SST B.013

Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z grun-
towaniem, dwukrotne (OBUDOWA OGNIOCHRONNA)

m2

61.43 m2 61.43
RAZEM 61.43

136
d.1.3

.3

ORGB 2-02
1134-0102
SST B.013

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem  (gruntowanie pod malowa-
nie sufitów)

m2

B4 39.77 m2 39.77
schody E1 36.09 m2 36.09

RAZEM 75.86
137

d.1.3
.3

KNR 2-02
1505-01
SST B.013

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2

75.86 m2 75.86
RAZEM 75.86

138
d.1.3

.3

KNNR 2
1402-05
SST B.013

Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z grun-
towaniem, dwukrotne

m2

SCHODY
E3

12.71 m2 12.71

313.89 m2 313.89
174.95 m2 174.95

RAZEM 501.55
139

d.1.3
.3

KNR 0-39
0115-01
SST B.013

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz
balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex
1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

008 5.59 m2 5.6
010 5.37 m2 5.4
012 13.23 m2 13.2
013 8.28 m2 8.3
014 8.28 m2 8.3
016 13.23 m2 13.2
018 13.53 m2 13.5
106 12.61 m2 12.6
107 8.83 m2 8.8
108 17.34 m2 17.3
109 8.83 m2 8.8
110 16.41 m2 16.4

RAZEM 131.4
1.3.4 Posadzki 
140

d.1.3
.4

 
SST B.012

Kalkulacja indywidualna: Podłoga sportowa na podwójnych legarach z nawierzchnią
sportową PCV

m2

762.76 m2 762.76
RAZEM 762.76

141
d.1.3

.4

KNR 2-02
1102-01
SST B.02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatar-
te na ostro (POM. SOCJ.)

m2

4.12+57.09+6.17+28.38+50.66+6.91+5.59+5.37+11.83+13.23+8.28+8.28+11.83+
13.23+10.53+13.53+7.78+17.39

m2 280.20

RAZEM 280.20
142

d.1.3
.4

KNR 2-02
1102-03
SST B.02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10 mm - DODAT. 3CM (POM. SOCJ.)
Krotność = 3

m2

280.2 m2 280.20
RAZEM 280.20

143
d.1.3

.4

KNR 2-02
1102-01
SST B.02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatar-
te na ostro (POKOJE)

m2

40.19+15.88 m2 56.07
RAZEM 56.07

144
d.1.3

.4

KNR 2-02
1102-03
SST B.02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10 mm (POKOJE) dod. 2cm
Krotność = 2

m2

56.07 m2 56.07
RAZEM 56.07

145
d.1.3

.4

KNR 2-02
1106-07
SST B.012

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalo-
wą

m2

280.2+56.07 m2 336.27
RAZEM 336.27
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146

d.1.3
.4

KNR 2-02
1118-08
SST B.012

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, meto-
da zwykła (POM. SOCJ.)

m2

280.2 m2 280.20
RAZEM 280.20

147
d.1.3

.4

KNR 2-02
1120-05
SST B.012

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30
cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła (POM. SOCJ.)

m

6.36-2.30+0.3*2+1.91+3.3+3.3+4.375-1.1+2.825+25.85-1.91-2*1.01+17.675-5*
1.01+1.2+6.15-2*1.01+2.75-1.10+9.05-1.91+2.15+1.865+0.25+6.56+1.66+0.3*4+
0.3+3.0+1.245+1.545+2.25+0.2+0.3+2.285*2+12.55*2-2.31+2.42*2+1.82*3+1.52*
3+3.335*2+2.83+1.52+3.45*2+1.21*3+1.21+2.305*2+3.78+5.85+3.62*2+1.44*4+
1.01+1.44*3+1.44+1.01+1.21+1.05+1.05+2+3.45+3.45*2+1.21*2+1.21*2+2.305*2+
5.85*2-1.01+2.245*2-1.01+2.55*2+1.165+0.14+1.12+2.13*2+2.625*2-1.01+3.275+
2.15*2+0.13+153.5+0.6

m 407.57

RAZEM 407.57
148

d.1.3
.4

KNR 2-02
0607-01
SST B.04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja
pozioma podposadzkowa

m2

1 piętro 59.59+39.9+106.47+11.44+12.61+8.83+17.34+8.83+16.41+39.77+1.66*3.3*2 m2 332.15
2 piętro 39.31+1.93*3.18+35.35 m2 80.80

RAZEM 412.95
149

d.1.3
.4

KNR 2-02
0609-03
SST B.04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

m2

412.94 m2 412.94
RAZEM 412.94

150
d.1.3

.4

KNR 2-02
1102-02
SST B.02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatar-
te na gładko

m2

1 piętro 59.59+106.47+11.44+12.61+8.83+17.34+8.83+16.41+39.77+1.66*3.3*2 m2 292.25
2 piętro 39.31+1.93*3.18+35.35 m2 80.80

RAZEM 373.05
151

d.1.3
.4

KNR 2-02
1102-03
SST B.02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10 mm (B1) dod. 2 cm.
Krotność = 2

m2

373.04 m2 373.04
RAZEM 373.04

152
d.1.3

.4

KNR 2-02
1102-02
SST B.02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatar-
te na gładko

m2

39.9 m2 39.9
RAZEM 39.9

153
d.1.3

.4

KNR 2-02
1102-03
SST B.02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10 mm

m2

39.9 m2 39.9
RAZEM 39.9

154
d.1.3

.4

KNR 2-02
1106-07
SST B.012

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalo-
wą

m2

373.04+39.9 m2 412.94
RAZEM 412.94

155
d.1.3

.4

KNR 2-02
1118-08
SST B.012

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, meto-
da zwykła

m2

412.94 m2 412.94
RAZEM 412.94

156
d.1.3

.4

KNR 2-02
1120-05
SST B.012

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30
cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła

m

5.925*2+6.525*2-1.01+1.66*2+3.30-2.02+1.555+1.39+0.25+1.315+2.67+1.21+0.3+
4.6*2+2.67*2+1.21*2-1.01+22.53*2+1.08*2+3*4-2*1.01+2.955*4-2*1.01+4.60*2+
3.36*2+3.78*7-3*1.01+2.805*2-1.01*1+1.55+(0.3+1.09)*2+1.66*2+0.25+1.315+
6.525*2+4.365+0.25+6.025+0.37+1.69+3.18*2+6.15*2+5.8*2-2*1.11

m 227.09

RAZEM 227.09
157

d.1.3
.4

KNR 2-02
1122-05
SST B.012

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, bez przyci-
nania płytek, cokolik wysokości 15 cm

m

10*0.29+11*0.165+1.565*2+3.3+10*0.29+11*0.165+8*0.27+9*0.166+1.5*2+3.3+7*
0.27+8*0.166

m 29.03

10*0.29+11*0.165+1.565*2+3.3+10*0.29+11*0.165 m 15.86
RAZEM 44.89

158
d.1.3

.4

KNR 2-02
1121-05
SST B.012

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm (SCHO-
DY )

m2

(0.29*10+11*0.165)*(1.45+1.75)+1.565*3.30+1.5*3.3+(8*0.27+9*0.166)*1.45+(7*
0.27+0.166*8)*1.75

m2 36.13

(10*0.29+11*0.165)*(1.45+1.75)+1.565*3.30 m2 20.25
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RAZEM 56.38

159
d.1.3

.4

NNRNKB
202 1134-
01
SST B.012

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (pom. kotłowni i gospodar-
cze) - ADAPTACJA

m2

39.31+40.19 m2 79.500
RAZEM 79.500

160
d.1.3

.4

KNR 2-02
1118-08
SST B.012

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą - płytki gresowe - ADAPTACJA

m2

79.500 m2 79.500
RAZEM 79.500

161
d.1.3

.4

KNR 2-02
1120-05
SST B.012

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane
na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - płyka gres - DAPTACJA

m

{[6.55+6.125]*2}+[0.20+0.20+0.25+0.25]-[1.31*0.36] m 25.778
{[6.50+6.025]*2}+[0.25+0.25]-{[1.31-0.36]+[1.02-0.36]} m 23.940

RAZEM 49.718
1.3.5 Sufity
162

d.1.3
.5

KNR 2-02
0803-06
SST B.011

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III m2

B4 39.77 m2 39.77
schody E1 36.09 m2 36.09

RAZEM 75.86
163

d.1.3
.5

KNR 0-14
2012-02
SST B.010

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtow-
ników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

m2

01 4.12 m2 4.12
02 6.17*6.775-4.12 m2 37.68
03 6.17 m2 6.17
05 28.4 m2 28.40
06 50.66 m2 50.66
07 6.91 m2 6.91
08 5.59 m2 5.59
09 15.88 m2 15.88
010 5.37 m2 5.37
011 11.83 m2 11.83
012 13.23 m2 13.23
013 8.28 m2 8.28
014 8.28 m2 8.28
015 11.83 m2 11.83
016 13.23 m2 13.23
017 10.53 m2 10.53
018 13.53 m2 13.53
019 40.19 m2 40.19
schody 3.46*3.3+1.6*3.3+1.66*3.3 m2 22.18

RAZEM 313.89
164

d.1.3
.5

KNR 0-14
2012-04
SST B.010

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtow-
ników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt

m2

313.89 m2 313.89
RAZEM 313.89

165
d.1.3

.5

KNR 0-14
2012-01
SST B.010

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtow-
ników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany

m2

102 59.59 m2 59.59
103 39.9 m2 39.90
105 11.44 m2 11.44
106 12.61 m2 12.61
107 8.83 m2 8.83
108 17.34 m2 17.34
109 8.83 m2 8.83
110 16.41 m2 16.41

RAZEM 174.95
166

d.1.3
.5

KNR 0-14
2012-04
SST B.010

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtow-
ników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt

m2

174.95 m2 174.95
RAZEM 174.95

167
d.1.3

.5

 
SST B.011

Okładzina z płyt dźwiekochłonnych na suficie (sala sportowa) m2

648 m2 648
RAZEM 648

1.3.6 Wyposażenie dodatkowe
168

d.1.3
.6

 
SST B.014

Kalkulacja indywidualna: Balustrady ze stali nierdzewnej  - klatki schodowe m
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klatka scho-
dowa 1

3.27*2+1.565*2+0.2+3.35*2+1.95+1.585+0.1 m 20.20

klatka scho-
dowa 2

3.33*2+3.33*2+2.6*2+2.3*2+1.565*2+0.2*2+0.1+1.525*2+1.555+1.70 m 33.06

 
RAZEM 53.26

169
d.1.3

.6

 
SST B.014

Kalkulacja indywidualna: Balustrady ze stali nierdzewnej  - widownia m

25.45+(2.25+1.085)*2 m 32.12
RAZEM 32.12

170
d.1.3

.6

KNR-W 2-
02 1410-
0301
SST B.014

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego, do 3,0 m2 - widownia m2

25.45*0.9 m2 22.9
RAZEM 22.9

171
d.1.3

.6

 
SST B.05

Kalkulacja indywidualna: Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych wykonanie do-
stawa i montaż  - zadaszenie nad wejściem

t

0.47284+0.70733 t 1.18
RAZEM 1.18

172
d.1.3

.6

KNR 7-28
0103-07
SST B.00

Wykucie otworów na kotwy - analogia - przygotowanie otworów pod zamocowanie
kotew - zadaszenie

otwór

zadaszenie
Z2

28 otwór 28

zadaszenie
Z1

40 otwór 40

RAZEM 68
173

d.1.3
.6

KNR 7-28
0104-01
SST B.00

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość
do 40 cm - analogia - przygotowanie otworów pod zamocowanie kotew (wraz z na-
stępną pozycją) - zadaszenia

zestaw

zadaszenie
Z1

7+2 zestaw 9.000

zadaszenie
Z2

4+2 zestaw 6.000

RAZEM 15.000
174

d.1.3
.6

KNR 7-28
0104-04
SST B.00

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dalsze 2szt.)
głębokość do 40 cm

zestaw

zadaszenie
Z1

2 zestaw 2.000

zadaszenie
Z2

2 zestaw 2.000

RAZEM 4.000
175

d.1.3
.6

 
SST B.00

Kalkulacja własna - Dostarczenie kotew M12 - zadaszenia szt

zadaszenie
Z1

28 szt 28

zadaszenie
Z2

40 szt 40

RAZEM 68
176

d.1.3
.6

KSNR 7
0802-0401
SST B.014

Szklenie ram szybami, szyby ponad 3,0 m2 (ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM) m2

29.16 <2.95*6.5+2.7*3.7>
29.17 m2 29.17

RAZEM 29.17
177

d.1.3
.6

KSNR 2
0503-03
SST B.08

Rynny dachowe z PCV (ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM) m

6.65+2.83+0.28+0.98 m 10.7
RAZEM 10.7

178
d.1.3

.6

KSNR 2
0503-05
SST B.08

Rury spustowe z PCV (ZADASZAENIE NAD WEJSCIEM) m

3.9*2 m 7.8
RAZEM 7.8

179
d.1.3

.6

KNR 2-02
1213-04
SST B.014

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4 m - drabina wewnętrzna m

4 m 4
RAZEM 4

180
d.1.3

.6

KSNR 7
0208-04
SST B.05

Przez Analogię:Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych,zabezpieczo-
nych ogniochronnie farbami pęczniejacymi do REI 30, masa elementu 20 kg (WIDO-
WNIA)

t

3.72 t 3.72
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RAZEM 3.72

181
d.1.3

.6

KNR 7-28
0103-07
SST B.00

Wykucie otworów na kotwy - analogia - przygotowanie otworów pod zamocowanie
kotew - trybuny

otwór

trybuny 6*2*3+12*4*3+44*4*2 otwór 532
RAZEM 532

182
d.1.3

.6

KNR 7-28
0104-01
SST B.00

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość
do 40 cm - analogia - przygotowanie otworów pod zamocowanie kotew (wraz z na-
stępną pozycją) - trybuny

zestaw

trybuny 6*3+12*3+44*2 zestaw 142.000
RAZEM 142.000

183
d.1.3

.6

KNR 7-28
0104-04
SST B.00

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dalsze 2szt.)
głębokość do 40 cm

zestaw

trybuny -6*3 zestaw -18.000
RAZEM -18.000

184
d.1.3

.6

 
SST B.00

Kalkulacja własna - Dostarczenie kotew M12 - trybuny szt

532 szt 532
RAZEM 532

185
d.1.3

.6

 
SST B.05

Kalkulacja indywidualna: Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych wykonanie do-
stawa i montaż  - konstrukcje wsporcze (centrale i urządzenia wentylacji)

t

NW3 NW4 (4*1.4*15.8+2*1.8*15.8+4*0.5*15.8)*1.02/1000 t 0.18
Agregat (2*1.8*15.8+3*0.9*15.8+4*0.9*15.8)*1.02/1000 t 0.16
Wyrzutnia
dachowa
W1

(2*1.1*11.8+2*1.3*11.8+4*0.9*11.8)*1.02/1000 t 0.10

Wurzutnie
dachowe

6*(4*0.6*11.8+4*0.9*11.8)*1.02/1000 t 0.43

RAZEM 0.87
186

d.1.3
.6

KNR 2-22
0601-06
SST B.011

Ścianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, płyta wiórowa - obudowa co-
kołu pod urzadzenia wentylacyjne

m2

Agregat 2*1.8*0.9+2*0.9*0.9+0.9*0.9 m2 5.670
Wyrzutnia
dachowa
W1

2*1.1*0.9+2*1.3*0.9+1.1*1.3 m2 5.750

Wurzutnie
dachowe

6*(4*0.6*0.9+0.6*0.6) m2 15.120

RAZEM 26.540
187

d.1.3
.6

KNR 2-02
0506-0201
SST B.08

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -
obudowa okapu pod urządzenia wentylacyjne

m2

Agregat 2*1.8*0.9+2*0.9*0.9+0.9*0.9+0.25*(1.8*2+0.9*2) m2 7.02
Wyrzutnia
dachowa
W1

2*1.1*0.9+2*1.3*0.9+1.1*1.3+0.25*(1.1*2+1.3*2) m2 6.95

Wurzutnie
dachowe

6*(4*0.6*0.9+0.6*0.6)+0.25*4*0.6 m2 15.72

RAZEM 29.69
188

d.1.3
.6

 
SST B.014

Kalkulacja indywidualna: Wycieraczka wejściowa systemowa szczotkowa w ramce m2

1.5*2.42 m2 3.63
RAZEM 3.63

189
d.1.3

.6

 
SST B.014

Kalkulacja indywidualna: Zakup, dostawa i montaż gaśnic wraz z oznakowaniem. szt

10 szt 10
RAZEM 10

190
d.1.3

.6

 
SST B.014

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż drążków wraz z kotarą przy natryskach szt

9 szt 9
RAZEM 9

191
d.1.3

.6

 
SST B.014

Dostawa i montaż luster w sanitariatach m2

008 0.6*0.6 m2 0.360
009 0.6*0.6 m2 0.360
010 0.6*0.6 m2 0.360
012 2.6*0.6 m2 1.560
013 0.6*0.6 m2 0.360
0,14 0.6*0.6 m2 0.360
016 2.6*0.6 m2 1.560
018 0.6*0.6+1.6*0.6 m2 1.320
109 2.2*0.6 m2 1.320
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107 2.2*0.6 m2 1.320
106 2*1.2*0.6 m2 1.440

RAZEM 10.320
192

d.1.3
.6

 
SST B.014

Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych- pojemniki na papier toaletowy szt

18 szt 18
RAZEM 18

193
d.1.3

.6

 
SST B.014

Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych- pojemniki na ręcznik szt

12 szt 12
RAZEM 12

194
d.1.3

.6

 
SST B.00

Kalkulacja indywidualna:  Obudowa słupów sali sportowej z materacy ochronnych gr.
5cm + konstrukcja ze sklejki 0,5cm

m2

5*0.5*2.5+4*0.3*2.5+2*(0.3+0.65)*2.5 m2 14
RAZEM 14

195
d.1.3

.6

 
SST B.014

Kalkulacja indywidualna: Obudowa grzejników na sali sportowej wraz z podkonstruk-
cją

m2

2.2*1*2 m2 4.4
RAZEM 4.4

1.3.7 Schowy zewnętrzne przy wyjściu z sali
196

d.1.3
.7

KNR 4-01
0104-02
SST B.01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

2.80*1.30*1.10*2 m3 8.008
[2.80-2.20]*1.30*1.10*1 m3 0.858

RAZEM 8.866
197

d.1.3
.7

KNR 2-02
1101-01
SST B.02

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10 m3

0.40*0.10*[2.53+2.53+2.15] m3 0.288
RAZEM 0.288

198
d.1.3

.7

KNR 2-02
0202-01
SST B.02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie
betonu - B20

m3

0.30*0.50*[2.48+2.48+2.25] m3 1.082
RAZEM 1.082

199
d.1.3

.7

KNR 2-02
0290-02
SST B.03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 12 mm

t

[2.45+2.45+2.75]*4*0.888*0.001 t 0.027
RAZEM 0.027

200
d.1.3

.7

KNR 2-02
0290-01
SST B.03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr.
6 mm

t

[2.45+2.45+2.75]/0.25*1.40*0.222*0.001 t 0.010
RAZEM 0.010

201
d.1.3

.7

KNR 2-02
0604-02
SST B.04

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław funda-
mentowych betonowych

m2

[2.48+2.48+2.79]*0.33 m2 2.558
RAZEM 2.558

202
d.1.3

.7

KNR-W 2-
02 0101-06
SST B.07

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

1.24*1.50*0.25*2 m3 0.930
[1.24+0.82]*0.50*1.10*0.25*2 m3 0.566
0.67*0.24*2.30*0.25 m3 0.092

RAZEM 1.588
203

d.1.3
.7

KNR 9-15
0102-02
SST B.04

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych masą bitumiczną m2

wewnątrz [1.50*1.19*2]+[0.98*1.10*2]+[0.67*2.30] m2 7.267
zewnątrz [2.70+2.80+2.70]*0.58 m2 4.756

RAZEM 12.023
204

d.1.3
.7

KNR 9-15
0201-03
SST B.04

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - powierzchnie murowane - pier-
wsza warstwa

m2

12.023 m2 12.023
RAZEM 12.023

205
d.1.3

.7

KNR 9-15
0201-04
SST B.04

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - powierzchnie murowane - dru-
ga warstwa

m2

12.023 m2 12.023
RAZEM 12.023
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206

d.1.3
.7

KNR 4-01
0105-02
SST B.01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

8.866-[0.288+1.082+1.588] m3 5.908
RAZEM 5.908

207
d.1.3

.7

KNR 2-02
1101-07
SST B.01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

2.30*[2.60-0.25]*0.10 m3 0.540
RAZEM 0.540

208
d.1.3

.7

KNR 2-02
1101-01
SST B.02

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B20 ze zbrojeniem rozproszonym m3

2.30*[1.65+1.05]*0.15 m3 0.932
RAZEM 0.932

209
d.1.3

.7

KNR 2-02
0218-01
SST B.02

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
- ręczne układanie betonu - B20 ze zbrojeniem rozproszonym

m3

0.35*0.15*0.50*2.30*4 m3 0.242
RAZEM 0.242

210
d.1.3

.7

KNR 2-02
0219-05
SST B.02

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - B20 ze zbroje-
niem rozproszonym

m2

2.60*2*0.25 m2 1.300
RAZEM 1.300

211
d.1.3

.7

ZKNR C-2
0310-01
SST B.04

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni
pionowej przeciw zawilgoceniu

m2

[2.60*2*0.05]+[2.30*0.15*4] m2 1.640
RAZEM 1.640

212
d.1.3

.7

ZKNR C-2
0310-04
SST B.04

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni
poziomej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

2.80*2.60 m2 7.280
RAZEM 7.280

213
d.1.3

.7

NNRNKB
202 2810-
05
SST B.012

Okładziny schodów z płytek kamionkowych gres cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm

m2

{[0.15+0.35]*2.30*4}+[1.30*2.30] m2 7.590
RAZEM 7.590

214
d.1.3

.7

NNRNKB
202 2804-
03
SST B.012

Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych gres na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm

m2

[0.25+0.05]*2.60*2 m2 1.560
RAZEM 1.560

215
d.1.3

.7

KNR 2-02
0904-01
SST B.011

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

[1.10*0.35*2]+[1.50*0.67*2] m2 2.780
RAZEM 2.780

216
d.1.3

.7

ZKNR C-1
0113-01
SST B.011

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowanie pod-
łoża - pierwsza warstwa.

m2

2.78 m2 2.780
RAZEM 2.780

217
d.1.3

.7

ZKNR C-1
0113-03
SST B.011

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym pod-
łożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

2.78 m2 2.780
RAZEM 2.780

218
d.1.3

.7

KNR 2-02
1219-03
SST B.014

Wycieraczki do obuwia systemowe ze stali ocynkowanej z płytą ociekową szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

219
d.1.3

.7

KNR 2-02
1207-02
SST B.014

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wg projektu m

2.60*2 m 5.200
RAZEM 5.200

1.3.8 Opaska wokół budynku
220

d.1.3
.8

KNR 2-01
0610-0201
SST B.015

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
kruszywa, żwirek filtracyjny

m3

((39+2)*2+(30.9+2)*2-3.5-3.5-3.9*2)*0.1 m3 13.3
RAZEM 13.3
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221

d.1.3
.8

KNR 2-01
0610-0201
SST B.015

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
kruszywa, żwirek filtracyjny

m3

((39+2)*2+(30.9+2)*2-3.5-3.5-3.9*2)*0.25 m3 33
RAZEM 33

222
d.1.3

.8

KNR 2-31
0402-03
SST B.015

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3

((39+2)*2+(30.9+2)*2-3.5-3.5-3.9*2)*0.1*0.25 m3 3.3
RAZEM 3.3

223
d.1.3

.8

KNR 2-02
1101-0704
SST B.01

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3

3.32 <((39+2)*2+(30.9+2)*2-3.5-3.5-3.9*2)*0.1*0.25>
3.33 m3 3.33

RAZEM 3.33
224

d.1.3
.8

KNR 13-12
1504-04
SST B.015

Obrzeża betonowe m

(39+2)*2+(30.9+2)*2-3.5-3.5-3.9*2 m 133
RAZEM 133

1.4 45212220-4 HALA SPORTOWA - WYPOSAŻENIE
1.4.1 Koszykówka - boisko główne
225

d.1.4
.1

KNR 7-03/
2-23/
K.W.I.N.R.
B/III kw.
2019.
SST B.014

Konstrukcja do koszykówki, podwieszana  z napędem elektrycznym i mechanizmem
regulacji wysokości zawieszonej tablicy w zakresie od 260 cm do 305 cm (napęd
elektryczny) - dostarczenie, montaż i podłączenie

kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

226
d.1.4

.1

KNR 2-23/
K.W.I.N.R.
B./III kw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i osadzenie tablicy do koszykówki o wymiarach 105 cm x180 cm i gru-
bości 15 mm - tablica ze szkła akrylowego w ramie metalowej wraz z osłoną dolnej
krawędzi tablicy

kpl

2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000

227
d.1.4

.1

KNR 2-23/
K.W.I.N.R.
B./III kw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i osadzenie obręczy do kosza - uchylna z siłownikiem gazowym i siatką
zawieszoną na obręczy - siatka ze sznura o grubości 5 mm

kpl

2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000

1.4.2 Koszykówka - 2 boiska treningowe
228

d.1.4
.2

KNR 7-03/
2-23/
K.W.I.N.R.
B./III kw.
2019.
SST B.014

Konstrukcja do koszykówki, uchylna, składana w bok (na ścianę),o  wysięgu 120 cm
wraz z mechanizmem do regulacji wysokości tablicy od 260 cm do 305 cm - całość
mocowana do ściany - dostarczenie, montaż i podłączenie

kpl.

4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

229
d.1.4

.2

KNR 2-23/
K.W.I.N.R.
B./III kw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i osadzenie tablicy do koszykówki o wymiarach 105 cm x180 cm i gru-
bości 10 mm - tablica ze szkła akrylowego w ramie metalowej wraz z osłoną dolnej
krawędzi tablicy

kpl

4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000

230
d.1.4

.2

KNR 2-23/
K.W.I.N.R.
B./IIII kw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i osadzenie obręczy do kosza - uchylna z siłownikiem gazowym i siatką
zawieszoną na obręczy - siatka ze sznura o grubości 5 mm

kpl

2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000

1.4.3 Siatkówka - boisko główne
231

d.1.4
.3

KNR 2-23
0309-02,07
SST B.014

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki w posadzce sali - tuleje systemowe
z ramką i pokrywką - fabrycznie wykończone

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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232

d.1.4
.3

KNR 2-23
0309/0310/
K.W.I.N.R.
B/III kw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i montaż kompletu (2słupki) słupków do siatkówki - słupki aluminiowe
profesionalne wielofunkcyjne z naciągiem  wewnętrznym blokowanym
mimośrodowo, z płynną regulacją wysokości siatki (możliwość gry w tenisa) - profil
aluminiowy 70x120 mm, korbka składana i chowana w słupku

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

233
d.1.4

.3

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i montaż osłon słupków do siatkówki - gąbka o gr. 5 cm pokryta skan-
dem na konstrukcji wzmacniającej zapinana na rzepy - 1 kpl = 2 szt.

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

234
d.1.4

.3

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i montaż stanowiska sędziowskiego z regulacją wysokości podestu,
oparciem i podstawką do pisania

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

235
d.1.4

.3

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i zawieszenie sitki - czarna z antenkami o gr. splotu 3 mm obszyta taś-
mą, boki usztywnione oraz wieszaka na siatkę

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

1.4.4 Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne)
236

d.1.4
.4

KNR 2-23
0309-02,07
SST B.014

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa w posadzce sali - tuleje sys-
temowe z ramką i pokrywką - fabrycznie wykończone

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

237
d.1.4

.4

KNR 2-23
0309/0310/
K.W.I.N.R.
B/III kw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i montaż kompletu (2słupki) słupków do siatkówki - słupki aluminiowe
profesionalne wielofunkcyjne z naciągiem  wewnętrznym blokowanym
mimośrodowo, z płynną regulacją wysokości siatki (możliwość gry w tenisa) - profil
aluminiowy 70x120 mm, korbka składana i chowana w słupku

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

238
d.1.4

.4

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i montaż osłon słupków do siatkówki - gąbka o gr. 5 cm pokryta skan-
dem na konstrukcji wzmacniającej zapinana na rzepy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

239
d.1.4

.4

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i zawieszenie sitki - turniejowa, czarna z antenkami o gr. splotu 3 mm
obszyta taśmą, boki usztywnione oraz wieszaka na siatkę

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.4.5 Tenis ziemny - boisko główne
240

d.1.4
.5

KNR 2-23
0309-02,07
SST B.014

Osadzenie tulei do słupków tenisa ziemnego w posadzce sali - tuleje systemowe z
ramką i pokrywką - fabrycznie wykończone

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

241
d.1.4

.5

KNR 2-23
0309/0310/
K.W.I.N.R.
B/III kw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i montaż kompletu (2słupki) słupków do tenisa ziemnego - słupki alu-
miniowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

242
d.1.4

.5

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i montaż stanowiska sędziowskiego do tenisa ziemnego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

243
d.1.4

.5

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i zawieszenie sitki do tenisa ziemnego - profesionalna z fartuchem,
czarna o gr. splotu 3 mm oraz wieszaka na siatkę

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

244
d.1.4

.5

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i montaż taśmy ściągającej do tenisa ziemnego wraz z obciążnikami kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

245
d.1.4

.5

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i montaż podpórek do gry singlowej w tenisa ziemnego (2 sztuki) kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
1.4.6 Badminton - jedne boisko 
246

d.1.4
.6

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie stojaka do badmintona  - przejezdny na kółkach z obciążnikiem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

247
d.1.4

.6

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i zawieszenie sitki do gry w badmintona - biała kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.4.7 Piłka ręczna - boisko główne
248

d.1.4
.7

KNR 2-23
0309-05
SST B.014

Dostarczenie i osadzenie tulei do stojaków do bramek piłki ręcznej w posadzce sali szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

249
d.1.4

.7

KNR 2-23
0310-06
SST B.014

Dostarczenie i ustawienie w gotowych otworach (talerzykach) bramek do piłki ręcznej
- bramki profesionalne, aluminiowe z łukami składanymi - wym. bramki 2,00x3,00 -
sztuk 2

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

250
d.1.4

.7

KNR 2-23
0310
SST B.014

Dostarczenie i zawieszenie sitki wraz z piłkochwytem na bramkach do piłki ręcznej -
siatka o gr. splotu 3, mm z PP (polipropylen)

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

1.4.8 Drążek gimnastyczny wolnostojący - 1 komplet
251

d.1.4
.8

KNR 2-23
0309-06,07
SST B.014

Osadzenie tulei wraz z ramką i pokrywą do słupków w posadzce sali gimnastycznej szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

252
d.1.4

.8

KNR 2-23
0310/
K.W.I.N.R.
B. - IIIkw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i ustawienie w gotowych otworach drążka gimnastycznego wolnostoją-
cego, jednopolowego z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4.9 Drabinki gimnastyczne  - H=3,0 M - 4 kpl po 7 pół ćwiczebnych
253

d.1.4
.9

ZKNR C-2
0703-02
SST B.014

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł.
100 mm w gazobetonie, silikacie - dla zakotwienia wsporników do mocowania drabi-
nek. Uwaga ; (R+M+S)x0,2

szt.

148*0.2 szt. 29.600
RAZEM 29.600

254
d.1.4

.9

KNR 2-02
1218-03
SST B.014

Wsporniki ze stali ocynkowanej do mocowania drabinek szt.

148 szt. 148.000
RAZEM 148.000

255
d.1.4

.9

KNP 02
1506/
K.W.I.N.R.
B./III kw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i montaż drabinek gimnastycznych przyściennych o wym. 180x300 cm
- podwójna

szt.

12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000

256
d.1.4

.9

KNP 02
1506/
K.W.I.N.R.
B./III kw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i montaż drabinek gimnastycznych przyściennych o wym. 90x300 cm -
pojedyncza

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.4.1
0

Piłkochwyty ścian szczytowych

257
d.1.4

.10

ZKNR C-2
0703-02
SST B.014

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł.
100 mm w gazobetonie, silikacie - dla zakotwienia wsporników do mocowania pił-
kochwytów

szt.

25/2*2 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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258

d.1.4
.10

KNR 2-02
1218-03
SST B.014

Wsporniki ze stali ocynkowanej do mocowania piłkochwytów szt.

34.00 szt. 34.000
RAZEM 34.000

259
d.1.4

.10

NNRNKB
202 1622/
K.W.I.N.R.
B. - IIIkw.
2019
SST B.014

Osłony z siatki - dostarczenie i montaż piłkochwytów - siatka ochronna polipropyle-
nowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzio wymiarach 9,5x25 mb - sztuk 2 o ocz-
kach 100x100 mm i grubości splotu 3 mm - piłkochwyt kompletny, fabrycznie wykoń-
czony -  kolor siatki ustala Inwestor

m2

9.50*25*2 m2 475.000
RAZEM 475.000

260
d.1.4

.10

KNR 2-02
1611-03
SST B.00

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

261
d.1.4

.10

NNRNKB
202 1620-
01
SST B.00

Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych przesu

16 przesu 16.000
RAZEM 16.000

1.4.1
1

Siatki ochronne na okna

262
d.1.4

.11

ZKNR C-2
0703-02
SST B.014

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł.
100 mm w gazobetonie, silikacie - dla zakotwienia wsporników do mocowania siatek
ochronnych - Uwaga; {R+M+S)*0,2

szt.

162*0.20 szt. 32.400
RAZEM 32.400

263
d.1.4

.11

KNR 2-02
1218-03
SST B.014

Wsporniki ze stali ocynkowanej do mocowania siatek ochronnych - Uwaga R*0,2 szt.

162 szt. 162.000
RAZEM 162.000

264
d.1.4

.11

NNRNKB
202 1622/
K.W.I.N.R.
B - IIIkw.
2019
SST B.014

Osłony z siatki - dostarczenie i montaż siatki ochronna polietylenowej (PE) o wymia-
rach 2,80x30 - sztuk 1 / 25,60x3,20 m - sztuk 1 / 2,10x6,20 - sztuk 2 / 3,00x6,40 -
sztuk 1 / 2,00x3,50 - sztuk 1 /  o oczkach 50x50 mm i grubości splotu 2 mm - siatki
ochronne kompletne -  kolor siatki ustala Inwestor

m2

[2.80*30.00]+{25.60*3.20*1]+[2.10*6.20*2]+[3.00*6.40*1]+[2.00*3.50] m2 218.160
RAZEM 218.160

265
d.1.4

.11

KNR 2-02
1611-03
SST B.00

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m kol.

6.00 kol. 6.000
RAZEM 6.000

1.4.1
2

Kotara grodząca podnoszona do góry dzieląca salę na dwa sektory

266
d.1.4

.12

KNR 7-03/
2-23/
K.W.I.N.R.
B/III kw.
2019.
SST B.014

Dostarczenie i montaż konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z
napędem elektrycznym z mocowaniem bezpośrednio do dźwigara - dostarczenie,
montaż i podłączenie

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

267
d.1.4

.12

NNRNKB
202 1622/
K.W.I.N.R.
B - IIIkw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i montaż kotary grodzącej - tkanina + siatka o wymiarach 10,50 x 24,00
m - sztuk 1, do wysokości 3,00 m materiał nieprzezroczysty, powyżej siatka o ocz-
kach 10 x 10 cm   -  kolor kotary ustala Inwestor

m2

10.50*24.00 m2 252.000
RAZEM 252.000

268
d.1.4

.12

KNR 2-02
1611-03
SST B.00

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

269
d.1.4

.12

NNRNKB
202 1620-
01
SST B.00

Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych przesu

8 przesu 8.000
RAZEM 8.000
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1.4.1

3
Tablica wyników sportowych 

270
d.1.4

.13

KNR 7-08/
K.W.I.N.R.
B. - IIIkw.
2019
SST B.014

Dostarczenie, montaż, podłączenie i sprawdzenie profesionalnej (niegorszej jak
ETW320-180PRO) tablicy wyników sportowych o wymiarach 320x125x10 cm stero-
wanej przewodowo. Tabliza główna (zegar-czas, wynik/set/połowa, stan setów, faul,
przewinienia indywidualne zawodników , syrena. Dwa osobne zegary 24 sek.
50x40x10 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr i liter 220 i 125
mm - widoczność 60 mb.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.4.1
4

Siedziska na trybuny

271
d.1.4

.14

KNR 7-30/
K.W.I.N.R.
B - III kw.
2019
SST B.014

Dostarczenie i montaż siedzisk na trybunę (siedziska niegorsze jak SP-38 ze sklada-
nym wysokim oparciem) osadzone na konstrukcji metalowej.

szt.

150.00 szt. 150.000
RAZEM 150.000

1.5 45200000-0 ROBOTY SANITARNE WEWNĘTRZNE W HALI
1.5.1 Instalacja ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania
272

d.1.5
.1

KNR-W 2-
15 0514-01
SST CO.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 15-20 mm, gru-
bość ścianki do 2,65 mm

m

25+6 m 31
RAZEM 31

273
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0514-01
SST CO.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 15-20 mm, gru-
bość ścianki do 2,65 mm

m

48 m 48
RAZEM 48

274
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0514-02
SST CO.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 25-32 mm, gru-
bość ścianki do 3,25 mm

m

54+59 m 113
RAZEM 113

275
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0514-02
SST CO.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 25-32 mm, gru-
bość ścianki do 3,25 mm

m

30+32 m 62
RAZEM 62

276
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0514-03
SST CO.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 40 mm, grubość
ścianki do 3,25 mm

m

25 m 25
RAZEM 25

277
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0514-04
SST CO.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 50 mm, grubość
ścianki do 3,65 mm

m

60 m 60
RAZEM 60

278
d.1.5

.1

KNR 7-12
0101-04
SST CO.01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy
powierzchni B, rurociągi, Fi do 57 mm

m2

32.83 m2 32.83
RAZEM 32.83

279
d.1.5

.1

KNR 7-12
0105-04
SST B.013

Odtłuszczanie, rurociągi m2

32.83 m2 32.83
RAZEM 32.83

280
d.1.5

.1

KNR 7-12
0206-04
SST B.013

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociągi, Fi do 57 mm, far-
ba ogólnego stosowania
Krotność = 3

m2

32.83 m2 32.83
RAZEM 32.83

281
d.1.5

.1

KNNR 4
0404-01
SST CO.01

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn16- analogia m

172 m 172
RAZEM 172

282
d.1.5

.1

KNNR 4
0404-01
SST CO.01

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn20- analogia m

178 m 178
RAZEM 178

- 29 -
Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814



Szestno - Hala - przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
283

d.1.5
.1

KNNR 4
0404-02
SST CO.01

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn26- analogia m

108 m 108
RAZEM 108

284
d.1.5

.1

KNR-W 2-
16 0303-01
SST CO.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20mm, rura 16mm- analogia m2

6.73+1.62 m2 8.35
RAZEM 8.35

285
d.1.5

.1

KNR-W 2-
16 0303-01
SST CO.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20mm, rura 20mm- analogia m2

12.91 m2 12.91
RAZEM 12.91

286
d.1.5

.1

KNR-W 2-
16 0303-01
SST CO.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 30mm, rura 25mm- analogia m2

14.52+15.97 m2 30.49
RAZEM 30.49

287
d.1.5

.1

KNR-W 2-
16 0303-02
SST CO.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 30mm, rura 32mm- analogia m2

9.53+10.16 m2 19.69
RAZEM 19.69

288
d.1.5

.1

KNR-W 2-
16 0303-02
SST CO.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 40mm, rura 40mm- analogia m2

7.94 m2 7.94
RAZEM 7.94

289
d.1.5

.1

KNR-W 2-
16 0304-02
SST CO.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 50mm, rura 50mm- analogia m2

30.46 m2 30.46
RAZEM 30.46

290
d.1.5

.1

KNR 4-01
0208-02
SST B.014

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy,
grubość do 20 cm

szt

34 szt 34
RAZEM 34

291
d.1.5

.1

KNNR 3
0305-01
SST B.07

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3

1.6 m3 1.6
RAZEM 1.6

292
d.1.5

.1

KNR 4-01
0323-04
SST B.07

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły szt

14 szt 14
RAZEM 14

293
d.1.5

.1

KNR 4-01
0108-19
SST B.00

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i
żwirobetonowych

m3

1.6 m3 1.6
RAZEM 1.6

294
d.1.5

.1

KNR 4-01
0108-20
SST B.00

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)
Krotność = 20

m3

1.6 m3 1.6
RAZEM 1.6

295
d.1.5

.1
SST CO.01

Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaż :tulei ochronnych dla przewodów instala-
cji przy przejściach przez przegrody

kpl

34 kpl 34
RAZEM 34

296
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-07
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600 mm, długość 400 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt

2+3 szt 5
RAZEM 5

297
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-07
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600 mm, długość 520 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt

1 szt 1
RAZEM 1

298
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-07
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600 mm, długość 720 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt
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2+1 szt 3

RAZEM 3
299

d.1.5
.1

KNR-W 2-
15 0418-07
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600 mm, długość 800 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt

1 szt 1
RAZEM 1

300
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-07
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600 mm, długość 920 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt

1 szt 1
RAZEM 1

301
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-07
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600 mm, długość 1000 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt

1 szt 1
RAZEM 1

302
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-07
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600 mm, długość 1120 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt

2 szt 2
RAZEM 2

303
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-11
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 900 mm, długość 800 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt

1 szt 1
RAZEM 1

304
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-11
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 900 mm, długość 920 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt

1 szt 1
RAZEM 1

305
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-11
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 900 mm, długość 1400 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt

1 szt 1
RAZEM 1

306
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-11
SST CO.01

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 900 mm, długość 2200 mm z zaworem ter-
mostatycznym- analogia

szt

2 szt 2
RAZEM 2

307
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-07
SST CO.01

Grzejniki stalowe ocynkowane, 2-płytowe, wysokość 600 mm, długość 400 mm z za-
worem termostatycznym- analogia

szt

4 szt 4
RAZEM 4

308
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-07
SST CO.01

Grzejniki stalowe ocynkowane, 2-płytowe, wysokość 600 mm, długość 600 mm z za-
worem termostatycznym- analogia

szt

4 szt 4
RAZEM 4

309
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0418-07
SST CO.01

Grzejniki stalowe ocynkowane, 2-płytowe, wysokość 720 mm, długość 600 mm z za-
worem termostatycznym- analogia

szt

1 szt 1
RAZEM 1

310
d.1.5

.1
SST CO.01

kalkulacja indywidualna:dostawa i montaż :Grzejnik kanałowy Itratherm 140x2900 kpl

8 kpl 8
RAZEM 8

311
d.1.5

.1
SST CO.01

kalkulacja indywidualna:dostawa i montaż :Grzejnik VHV 34/286 kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

312
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0429-01
SST CO.01

Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 20 mm kpl

29 kpl 29
RAZEM 29

313
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0412-02
SST CO.01

Głowica termostatyczna - analogia szt

29 szt 29
RAZEM 29
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314

d.1.5
.1

SST CO.01
kalkulacja indywidualna:dostawa i montaż :Siłownik do zaworów termostatycznych
PTP 02

kpl

8 kpl 8
RAZEM 8

315
d.1.5

.1
SST CO.01

kalkulacja indywidualna:dostawa i montaż :Transformator PAT 01 M 02 kpl

8 kpl 8
RAZEM 8

316
d.1.5

.1
SST CO.01

kalkulacja indywidualna:dostawa i montaż :Termostat PPT 02 kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

317
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0412-02
SST CO.01

Zawory termostatyczne, Dn 15 mm- analogia szt

3+3 szt 6
RAZEM 6

318
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0412-03
SST CO.01

Zawory termostatyczne, Dn 20 mm- analogia szt

7 szt 7
RAZEM 7

319
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0412-02
SST CO.01

Zawory grzejnikowe powrotne, Dn 15 mm- analogia szt

5+3 szt 8
RAZEM 8

320
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0412-03
SST CO.01

Zawory grzejnikowe powrotne, Dn 20 mm- analogia szt

5 szt 5
RAZEM 5

321
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0412-02
SST CO.01

Zawory grzejnikowe kątowe podwójne  z nastawą wstępną umożliwiające odcięcie
grzejnika, Dn 15 mm- analogia

szt

24 szt 24
RAZEM 24

322
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0411-01
SST CO.01

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi 15 mm szt

2 szt 2
RAZEM 2

323
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0411-03
SST CO.01

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 25 mm szt

2 szt 2
RAZEM 2

324
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0411-01
SST CO.01

Filtr siatkowy  Fi 15 mm- analogia szt

2 szt 2
RAZEM 2

325
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0411-03
SST CO.01

Filtr siatkowy  Fi 25 mm- analogia szt

2 szt 2
RAZEM 2

326
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0411-01
SST CO.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 15 mm szt

8 szt 8
RAZEM 8

327
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0411-02
SST CO.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 20 mm szt

1 szt 1
RAZEM 1

328
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0411-03
SST CO.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 25 mm szt

8+1 szt 9
RAZEM 9

329
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0411-05
SST CO.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 50 mm szt
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1 szt 1

RAZEM 1
330

d.1.5
.1

KNR-W 2-
15 0412-01
SST CO.01

Zawór równoważący  Dn 10 mm- analogia szt

4 szt 4
RAZEM 4

331
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0412-02
SST CO.01

Zawór równoważący  Dn 15 mm- analogia szt

2 szt 2
RAZEM 2

332
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0412-03
SST CO.01

Zawór równoważący  Dn 20 mm- analogia szt

4 szt 4
RAZEM 4

333
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0412-05
SST CO.01

Zawór równoważący  Dn 32 mm- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

334
d.1.5

.1

KNR 7-08
0806-03
SST CO.01

Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn15- analogia szt

3 szt 3
RAZEM 3

335
d.1.5

.1

KNR 7-08
0806-03
SST CO.01

Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn20- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

336
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0412-07
SST CO.01

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm szt

16 szt 16
RAZEM 16

337
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0530-03
SST CO.01

Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt

8 szt 8
RAZEM 8

338
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0530-04
SST CO.01

Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt

8 szt 8
RAZEM 8

339
d.1.5

.1

KNR 7-07
0102-01
SST CO.01

Pompa wodna- analogia kpl

4 kpl 4
RAZEM 4

340
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0406-02
SST CO.01

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych,
w budynkach niemieszkalnych

m

31+48+113+62+25+60 m 339
RAZEM 339

341
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0406-03
SST CO.01

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych,
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1
RAZEM 1

342
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0406-05
SST CO.01

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, do-
datek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m

172+178+108 m 458
RAZEM 458

343
d.1.5

.1

KNR-W 2-
15 0436-01
SST CO.01

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji układ

41 układ 41
RAZEM 41

1.5.2 Kotłownia gazowa z instalacjami
344

d.1.5
.2

KNR-W 2-
15 0514-01
SST G.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 20 mm, grubość
ścianki do 2,65 mm

m

4 m 4
RAZEM 4
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345

d.1.5
.2

KNR-W 2-
15 0514-02
SST G.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 25 mm, grubość
ścianki do 3,25 mm

m

2 m 2
RAZEM 2

346
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0514-02
SST G.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 32 mm, grubość
ścianki do 3,25 mm

m

6 m 6
RAZEM 6

347
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0514-03
SST G.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 40 mm, grubość
ścianki do 3,25 mm

m

10 m 10
RAZEM 10

348
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0514-04
SST G.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 50 mm, grubość
ścianki do 3,65 mm

m

12 m 12
RAZEM 12

349
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0514-05
SST G.01

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 65 mm, grubość
ścianki do 3,65 mm

m

10 m 10
RAZEM 10

350
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0304-03
SST G.01

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych, Dn 25 mm

m

4 m 4
RAZEM 4

351
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0304-06
SST G.01

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych, Dn 50 mm

m

24 m 24
RAZEM 24

352
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0106-03
SST G.01

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych, Dn 25 mm

m

6 m 6
RAZEM 6

353
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0405-05
SST G.01

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 22
mm

m

30 m 30
RAZEM 30

354
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0405-06
SST G.01

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 28
mm

m

20 m 20
RAZEM 20

355
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0513-01
SST G.01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn 100 mm-analogia m

3 m 3
RAZEM 3

356
d.1.5

.2

KNR 7-12
0101-04
SST B.013

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy
powierzchni B, rurociągi, Fi do 57 mm

m2

7.44 m2 7.44
RAZEM 7.44

357
d.1.5

.2

KNR 7-12
0101-05
SST B.013

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy
powierzchni B, rurociągi, Fi 58-219 mm

m2

3.2 m2 3.20
RAZEM 3.20

358
d.1.5

.2

KNR 7-12
0105-04
SST B.013

Odtłuszczanie, rurociągi m2

8.34+2.3 m2 10.64
RAZEM 10.64

359
d.1.5

.2

KNR 7-12
0206-04
SST B.013

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociągi, Fi do 57 mm, far-
ba ogólnego stosowania
Krotność = 3

m2

7.44 m2 7.44
RAZEM 7.44

360
d.1.5

.2

KNR 7-12
0206-05
SST B.013

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociągi, Fi 58-219 mm,
farba ogólnego stosowania
Krotność = 3

m2
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0.90+2.3 m2 3.20

RAZEM 3.20
361

d.1.5
.2

KNR-W 2-
16 0303-01
SST G.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20mm, rura 20mm- analogia m2

1.08 m2 1.08
RAZEM 1.08

362
d.1.5

.2

KNR-W 2-
16 0303-01
SST G.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 30mm, rura 25mm- analogia m2

0.54 m2 0.54
RAZEM 0.54

363
d.1.5

.2

KNR-W 2-
16 0303-02
SST G.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 30mm, rura 32mm- analogia m2

1.91 m2 1.91
RAZEM 1.91

364
d.1.5

.2

KNR-W 2-
16 0303-02
SST G.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 40mm, rura 40mm- analogia m2

3.18 m2 3.18
RAZEM 3.18

365
d.1.5

.2

KNR-W 2-
16 0304-02
SST G.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 50mm, rura 50mm- analogia m2

5.08 m2 5.08
RAZEM 5.08

366
d.1.5

.2

KNR-W 2-
16 0305-05
SST G.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 65mm, rura 65mm- analogia m2

6.72 m2 6.72
RAZEM 6.72

367
d.1.5

.2

KNR-W 2-
16 0307-10
SST G.01

Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 80mm, rura 80mm- analogia m2

1.51 m2 1.51
RAZEM 1.51

368
d.1.5

.2

KNR-W 2-
16 0303-02
SST G.01

Otulina z płaszczem z folii PCV o średnicy wewn. 22 mm, grubość izolacji 30mm-
analogia

m2

9.53 m2 9.53
RAZEM 9.53

369
d.1.5

.2

KNR-W 2-
16 0303-02
SST G.01

Otulina z płaszczem z folii PCV o średnicy wewn. 28 mm, grubość izolacji 30mm-
analogia

m2

6.35 m2 6.35
RAZEM 6.35

370
d.1.5

.2

KNR-W 2-
16 0601-02
SST G.01

Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej, rurociąg í 60-191 mm m2

3.1 m2 3.10
RAZEM 3.10

371
d.1.5

.2

KNR 4-01
0208-02
SST B.014

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy,
grubość do 20 cm

szt

4 szt 4
RAZEM 4

372
d.1.5

.2

KNR 4-01
0323-04
SST B.07

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły szt

1 szt 1
RAZEM 1

373
d.1.5

.2

KNR 4-01
0108-19
SST B.00

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i
żwirobetonowych

m3

0.1 m3 0.1
RAZEM 0.1

374
d.1.5

.2

KNR 4-01
0108-20
SST B.00

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)
Krotność = 20

m3

0.1 m3 0.1
RAZEM 0.1

375
d.1.5

.2

KNR-W 2-
05 0208-05
SST B.05

Konstrukcje stalowe - analogia t

0.2 t 0.2
RAZEM 0.2
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376

d.1.5
.2

SST G.01
kalkulacja indywidualna:dostawa i montaż :Przejście szczelne dla instalacji gazu kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

377
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0502-01
SST G.01

Kocioł grzewczy 120kW z kompletem automatyki i niezbędnymi elementami do pra-
widłowej pracy- analogia

szt

2 szt 2
RAZEM 2

378
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0144-05
SST G.01

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u 1500 dm3 z dwoma grzałkami elektrycznymi o
mocy 9kW każda- analogia

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

379
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Zestaw przyłączeniowy dla kotła o mocy
120kW

kpl

2 kpl 2
RAZEM 2

380
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Ogranicznik poziomu wody kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

381
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż -Układu odprowadzenia spalin (komin po-
wietrzno spalinowy)

kpl

2 kpl 2
RAZEM 2

382
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż -Sprzęgła hydraulicznego kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

383
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Neutralizatora skroplin z granulatem kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

384
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż punktu redukcyjno-pomiarowego gazu kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

385
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż skrzynki z zaworem MAG  3 Dn 50 i mo-
noblokiem izolacyjnym

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

386
d.1.5

.2
SST G.01

Kalkulacja wykonawcy-Dostawa i montaż: Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Ins-
talacji Gazowej.

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

387
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Kolektor słoneczny płaski kpl

12 kpl 12
RAZEM 12

388
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Zestaw montażowy kolektorów na dachu kpl

3 kpl 3
RAZEM 3

389
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Komplet przyłączeniowy wraz z odpo-
wietrznikiem dla kolektorów

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

390
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0510-06
SST G.01

Naczynie przeponowe 100L do układów solarnych- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

391
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Grupa pompowa kpl
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1 kpl 1

RAZEM 1
392

d.1.5
.2

SST G.01
kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Moduł sterujący- regulator solrny kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

393
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Regulator objętości przepływu kpl

3 kpl 3
RAZEM 3

394
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Zbiornik glikolu kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

395
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Płyn solarny do układu l

80 l 80
RAZEM 80

396
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0510-06
SST G.01

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, NG25- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

397
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0510-06
SST G.01

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, NG80- analogia szt

2 szt 2
RAZEM 2

398
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Złącze samoodcinajace SU kpl

3 kpl 3
RAZEM 3

399
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0527-05
SST G.01

Separator powietrza kołnierzowy Fi 65 mm-analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

400
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0527-05
SST G.01

Separator szlamu kołnierzowy Fi 65 mm-analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

401
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0527-05
SST G.01

Przepustnica zaporowa kołnierzowa Fi 65 mm-analogia szt

8 szt 8
RAZEM 8

402
d.1.5

.2

KNNR 4
0526-04
SST G.01

Filtr siatkowy Fi 32 mm - analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

403
d.1.5

.2

KNNR 4
0526-05
SST G.01

Filtr siatkowy Fi 40 mm- analogia szt

2 szt 2
RAZEM 2

404
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0527-05
SST G.01

Filtr siatkowy  Fi 65 mm-analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

405
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0521-01
SST G.01

Zawory zwrotne żeliwne, klapowe, 1,6 MPa, Dn 32 mm-analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

406
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0521-01
SST G.01

Zawory zwrotne żeliwne, klapowe, 1,6 MPa, Dn 40 mm szt

2 szt 2
RAZEM 2

- 37 -
Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814



Szestno - Hala - przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
407

d.1.5
.2

KNR 7-09
2201-02
SST G.01

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (16kG/cm2)
, Dn 32 mm, śruby M16x80 mm

styk

4 styk 4
RAZEM 4

408
d.1.5

.2

KNR 7-09
2201-02
SST G.01

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (16kG/cm2)
, Dn 40 mm, śruby M16x80 mm

styk

8 styk 8
RAZEM 8

409
d.1.5

.2

KNR 7-09
2201-02
SST G.01

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (16kG/cm2)
, Dn 65 mm, śruby M16x80 mm

styk

22 styk 22
RAZEM 22

410
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0411-03
SST G.01

Zawór regulacyjny z odwodnieniem Fi 25 mm- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

411
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0411-04
SST G.01

Zawór regulacyjny z odwodnieniem Fi 32 mm- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

412
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0411-04
SST G.01

Zawór regulacyjny z odwodnieniem Fi 40 mm- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

413
d.1.5

.2

KNR 7-08
0806-03
SST G.01

Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn40- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

414
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0411-02
SST G.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi 20 mm szt

2 szt 2
RAZEM 2

415
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0411-03
SST G.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi 25 mm szt

9 szt 9
RAZEM 9

416
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0411-04
SST G.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi 32 mm szt

11 szt 11
RAZEM 11

417
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0411-04
SST G.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi 40 mm szt

6 szt 6
RAZEM 6

418
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0411-03
SST G.01

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 25 mm szt

5 szt 5
RAZEM 5

419
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0526-02
SST G.01

Zawory bezpieczeństwa-analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

420
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0135-02
SST G.01

Zawór czerpalny Dn 20 mm szt

3 szt 3
RAZEM 3

421
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0412-07
SST G.01

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm szt

2 szt 2
RAZEM 2

422
d.1.5

.2

KNR 7-07
0102-01
SST G.01

Pompa elektroniczna - analogia kpl
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3 kpl 3

RAZEM 3
423

d.1.5
.2

KNR 7-07
0102-01
SST G.01

Pompa cyrkulacyjna - analogia kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

424
d.1.5

.2

KNR 7-07
0102-01
SST G.01

Pompa bezdławicowa cyrkulacyjna - analogia kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

425
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż- Stacja uzdatniania wody kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

426
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż- Armatura zabezpieczająca wg normy din
1988

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

427
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż- Zawór mieszajacy z siłownikiem kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

428
d.1.5

.2

KNR-W 2-
17 0101-05
SST W.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do
35%, obwód przewodu do 1800 mm, ocynkowane

m2

9.5 m2 9.5
RAZEM 9.5

429
d.1.5

.2

KNR-W 2-
17 0113-02
SST W.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%,
Fi do 200 mm, ocynkowane

m2

6.97 m2 6.97
RAZEM 6.97

430
d.1.5

.2

KNR-W 2-
17 0146-04
SST W.01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 3260 mm, czerp-
nie

szt

1 szt 1
RAZEM 1

431
d.1.5

.2

KNR-W 2-
17 0146-04
SST W.01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 3260 mm, wy-
rzutnie

szt

1 szt 1
RAZEM 1

432
d.1.5

.2

KNR-W 2-
17 0147-01
SST W.01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy 160 mm, czerpnie z siatka szt

1 szt 1
RAZEM 1

433
d.1.5

.2

KNR-W 2-
17 0152-02
SST W.01

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200 mm, cylindryczne szt

1 szt 1
RAZEM 1

434
d.1.5

.2

KNR-W 2-
17 0149-01
SST W.01

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do
160 mm

szt

1 szt 1
RAZEM 1

435
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0406-02
SST G.01

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych,
w budynkach niemieszkalnych

m

100 m 100
RAZEM 100

436
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0128-02
SST G.01

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m

100 m 100
RAZEM 100

437
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0307-04
SST G.01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budyn-
kach niemieszkalnych, o długości do 100 m, średnica do 65 mm

próba

1 próba 1
RAZEM 1
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438

d.1.5
.2

KNR-W 2-
15 0436-01
SST G.01

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji układ

1 układ 1
RAZEM 1

439
d.1.5

.2
SST G.01

kalkulacja indywidualna: Uruchomienie układu solarnego, pomiary i regulacje kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

440
d.1.5

.2

KNR-W 2-
15 0517-02
SST G.01

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

1.5.3 Instalacja mechanicznej wentylacji i klimatyzacji
441

d.1.5
.3

KNR-W 2-
17 0321-09
SST W.01

Centrala wentylacyjna NW1 (kompletna z automatyką)- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

442
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0321-04
SST W.01

Centrala wentylacyjna NW2 (kompletna z automatyką)- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

443
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0321-04
SST W.01

Centrala wentylacyjna NW3 (kompletna z automatyką)- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

444
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0321-04
SST W.01

Centrala wentylacyjna NW4 (kompletna z automatyką)- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

445
d.1.5

.3
SST W.01

kalkulacja indywidualna:Uruchominie central kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

446
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0320-09
SST W.01

Nagrzewnica wodna 38kW - analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

447
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0320-03
SST W.01

Nagrzewnica wodna 15kW - analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

448
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0320-01
SST W.01

Nagrzewnica wodna 2kW - analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

449
d.1.5

.3

KNR 7-24
0135-01
SST W.01

Chłodnica freonowa o mocy 68kW- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

450
d.1.5

.3
SST W.01

kalkulacja indywidualna:Dostawa i montaż-Instalacji freonowej ( rury, izolacja,okablo-
wenie, odprowadzenie kroplin, automatyka, freon i uruchomienia)

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

451
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0321-02
SST W.01

Kurtyna powietrzna elktryczna z automatyką- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

452
d.1.5

.3

KNR 7-24
0153-05
SST W.01

Agregat chłodniczy- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1
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453

d.1.5
.3

KNR-W 2-
17 0113-01
SST W.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%,
Fi do 100 mm, ocynkowane

m2

7.28 m2 7.28
RAZEM 7.28

454
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0113-02
SST W.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%,
Fi do 200 mm, ocynkowane

m2

66.12 m2 66.12
RAZEM 66.12

455
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0113-03
SST W.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%,
Fi do 315 mm, ocynkowane

m2

149.24 m2 149.24
RAZEM 149.24

456
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0113-04
SST W.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%,
Fi do 400 mm, ocynkowane

m2

51.24 m2 51.24
RAZEM 51.24

457
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0102-03
SST W.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do
55%, obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane

m2

8.6 m2 8.60
RAZEM 8.60

458
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0102-04
SST W.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do
55%, obwód przewodu do 1400 mm, ocynkowane

m2

14.6 m2 14.60
RAZEM 14.60

459
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0102-05
SST W.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do
55%, obwód przewodu do 1800 mm, ocynkowane

m2

88.8 m2 88.80
RAZEM 88.80

460
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0102-06
SST W.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do
55%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane

m2

372.2 m2 372.20
RAZEM 372.20

461
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0119-01
SST W.01

Przewód elastyczny FLEX izolowany Fi 100 mm- analogia m2

0.94 m2 0.94
RAZEM 0.94

462
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0119-02
SST W.01

Przewód elastyczny FLEX izolowany Fi 125 mm- analogia m2

14.31 m2 14.31
RAZEM 14.31

463
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0119-02
SST W.01

Przewód elastyczny FLEX izolowany Fi 160 mm- analogia m2

3.51 m2 3.51
RAZEM 3.51

464
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0119-03
SST W.01

Przewód elastyczny FLEX izolowany Fi 250 mm- analogia m2

4.71 m2 4.71
RAZEM 4.71

465
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0155-02
SST W.01

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200 mm szt

7 szt 7
RAZEM 7

466
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0155-03
SST W.01

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 315 mm szt

6 szt 6
RAZEM 6

467
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0154-03
SST W.01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 2000 mm szt

4 szt 4
RAZEM 4

468
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0154-05
SST W.01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 4000 mm szt
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4 szt 4

RAZEM 4
469

d.1.5
.3

KNR-W 2-
17 0139-04
SST W.01

Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 2400 mm ze skrzynką rozprężną -
analogia

szt

4+4 szt 8
RAZEM 8

470
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0139-03
SST W.01

Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 1600 mm ze skrzynką rozprężną -
analogia

szt

3 szt 3
RAZEM 3

471
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0139-02
SST W.01

Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 1200 mm ze skrzynką rozprężną -
analogia

szt

1+4 szt 5
RAZEM 5

472
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0139-02
SST W.01

Nawiewnik wirowy do pomieszczeń wysokich ze skrzynką  i przepustnicą   - analogia szt

12 szt 12
RAZEM 12

473
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0140-01
SST W.01

Anemostaty kołowe, typ D, o średnicach do 160 mm szt

39 szt 39
RAZEM 39

474
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0140-02
SST W.01

Anemostaty kołowe, typ D, o średnicach do 280 mm szt

1 szt 1
RAZEM 1

475
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0138-02
SST W.01

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200
mm, typ A

szt

2 szt 2
RAZEM 2

476
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0138-05
SST W.01

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 1250x250
mm z przepustnicą- analogia

szt

5 szt 5
RAZEM 5

477
d.1.5

.3
SST W.01

kalkulacja indywidualna:Dostawa i montaż-Kratka transferowa 610x160mm kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

478
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0131-01
SST W.01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cach do 100 mm

szt

3 szt 3
RAZEM 3

479
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0131-02
SST W.01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cach do 200 mm

szt

38 szt 38
RAZEM 38

480
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0131-03
SST W.01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cach do 315 mm

szt

11 szt 11
RAZEM 11

481
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0131-04
SST W.01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cach do 400 mm

szt

6 szt 6
RAZEM 6

482
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0134-01
SST W.01

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach
do 1800 mm, typ A

szt

2 szt 2
RAZEM 2

483
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0134-04
SST W.01

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach
do 3200 mm, typ A

szt

1 szt 1
RAZEM 1
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484

d.1.5
.3

KNR-W 2-
17 0131-01
SST W.01

Klapa ppoż. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn100- analogia szt

2 szt 2
RAZEM 2

485
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0131-02
SST W.01

Klapa ppoż. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn125- analogia szt

3 szt 3
RAZEM 3

486
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0131-02
SST W.01

Klapa ppoż. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn160- analogia szt

2 szt 2
RAZEM 2

487
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0131-02
SST W.01

Klapa ppoż. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn250- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

488
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0134-01
SST W.01

Klapa ppoż. z wyzwalaczem elektromagnetycznym 350x250mm-analogia szt

2 szt 2
RAZEM 2

489
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0134-05
SST W.01

Klapa ppoż. z wyzwalaczem elektromagnetycznym 1200x600mm-analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

490
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0134-05
SST W.01

Klapa ppoż. z wyzwalaczem elektromagnetycznym 1400x600mm-analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

491
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0134-05
SST W.01

Klapa ppoż. z wyzwalaczem elektromagnetycznym 1000x700mm-analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

492
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0146-04
SST W.01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 3260 mm, czerp-
nie

szt

1 szt 1
RAZEM 1

493
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0146-05
SST W.01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 4000 mm, czerp-
nie

szt

1 szt 1
RAZEM 1

494
d.1.5

.3
SST W.01

kalkulacja indywidualna:Dostawa i montaż-Klapa zwrotna fi 160mm szt

1 szt 1
RAZEM 1

495
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0152-02
SST W.01

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200 mm, cylindryczne szt

2 szt 2
RAZEM 2

496
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0152-03
SST W.01

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 315 mm, cylindryczne szt

2 szt 2
RAZEM 2

497
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0152-04
SST W.01

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 450 mm, cylindryczne szt

1 szt 1
RAZEM 1

498
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0149-02
SST W.01

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do
200 mm

szt

2 szt 2
RAZEM 2

499
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0149-03
SST W.01

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do
315 mm

szt
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2 szt 2

RAZEM 2
500

d.1.5
.3

KNR-W 2-
17 0149-04
SST W.01

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do
400 mm

szt

1 szt 1
RAZEM 1

501
d.1.5

.3
SST W.01

kalkulacja indywidualna:Dostawa i montaż-Wyrzutnia dachowa W1 1000x1560mm  z
podstawą

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

502
d.1.5

.3

KNR-W 2-
17 0205-01
SST W.01

Wentylatory kanałowy- analogia szt

2 szt 2
RAZEM 2

503
d.1.5

.3

KNNR 3
0303-01
SST B.00

Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3

2.6 m3 2.6
RAZEM 2.6

504
d.1.5

.3

KNNR 3
0403-02
SST B.00

Przebicia w stropie elementów, żelbetowych- analogia m3

0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90

505
d.1.5

.3

KNR 4-01
0323-04
SST B.07

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły szt

28 szt 28
RAZEM 28

506
d.1.5

.3

KNR 4-01
0323-05
SST B.02

Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne szt

20 szt 20
RAZEM 20

507
d.1.5

.3

KNR 4-01
0108-19
SST B.00

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i
żwirobetonowych

m3

3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50

508
d.1.5

.3

KNR 4-01
0108-20
SST B.00

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)
Krotność = 20

m3

3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50

509
d.1.5

.3

KNR-W 2-
16 0302-05

Obudowa przewodów   płytami Promat o odporności ogniowej 60 min.- analogia m2

6 m2 6
RAZEM 6

510
d.1.5

.3

KNR-W 2-
05 0208-05
SST B.05

Konstrukcje stalowe pod kanały wentylacyjne- analogia t

0.8 t 0.8
RAZEM 0.8

511
d.1.5

.3

KNR-W 2-
16 0312-01
SST B.04

Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej grubości 40 mm- analogia m2

808.38 m2 808.38
RAZEM 808.38

512
d.1.5

.3

KNR-W 2-
16 0312-02
SST B.04

Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej grubości 100 mm- analogia m2

78.48 m2 78.48
RAZEM 78.48

513
d.1.5

.3
SST W.01

Kalkulacja wykonawcy: Uruchomienie, pomiar i regulacje układów wentylacji kpl

4 kpl 4
RAZEM 4

1.5.4 Instalacja wod-kan
514

d.1.5
.4

KNR-W 4-
01 0106-01
SST B.01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z od-
rzuceniem na odległość do 3 m

m3

122.4 m3 122.40
RAZEM 122.40
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515

d.1.5
.4

KNR-W 4-
01 0107-01
SST B.06

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m na głębokość
do 3 m

m2

202 m2 202
RAZEM 202

516
d.1.5

.4

KNR 2-18
0501-03
SST B.01

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm
Krotność = 2

m2

26 m2 26
RAZEM 26

517
d.1.5

.4

KNR-W 2-
01 0312-05
SST B.01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0
m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m

m3

122.40-13.34 m3 109
RAZEM 109

518
d.1.5

.4

KNR-W 4-
01 0109-03
SST B.00

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii IV m3

13.34 m3 13.34
RAZEM 13.34

519
d.1.5

.4

KNR-W 4-
01 0109-08
SST B.00

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1 km
Krotność = 20

m3

13.34 m3 13.34
RAZEM 13.34

520
d.1.5

.4

KNR 4-01
0208-02
SST B.00

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy,
grubość do 20 cm

szt

18+9 szt 27
RAZEM 27

521
d.1.5

.4

KNNR 3
0305-01
SST B.07

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3

1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50

522
d.1.5

.4

KNR 2-18
0613-01
SST WK.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, głę-
bokość 3 m

szt

1 szt 1
RAZEM 1

523
d.1.5

.4
SST WK.01

kalkulacja indywidualna:dostawa i montaż :Studnia schładzająca z włazem szczel-
nym

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

524
d.1.5

.4

KNR 4-01
0108-19
SST B.00

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i
żwirobetonowych

m3

1.5 m3 1.5
RAZEM 1.5

525
d.1.5

.4

KNR 4-01
0108-20
SST B.00

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)
Krotność = 20

m3

1.5 m3 1.5
RAZEM 1.5

526
d.1.5

.4

KNR-W 2-
18 0408-02
SST WK.01

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm m

11 m 11
RAZEM 11

527
d.1.5

.4

KNR-W 2-
18 0408-01
SST WK.01

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm m

63 m 63
RAZEM 63

528
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0201-03
SST WK.01

Rury żeliwne kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, (uszczelnie-
nie sznur+zaprawa cem.), Fi 100 mm

m

2 m 2
RAZEM 2

529
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0207-03
SST WK.01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,
Fi 110 mm

m

110 m 110
RAZEM 110

530
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0207-02
SST WK.01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,
Fi 75 mm

m
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14 m 14

RAZEM 14
531

d.1.5
.4

KNR-W 2-
15 0207-01
SST WK.01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,
Fi 50 mm

m

18 m 18
RAZEM 18

532
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0205-03
SST WK.01

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi 100 mm

m

14 m 14
RAZEM 14

533
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0205-01
SST WK.01

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych,
(uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi 50 mm

m

4 m 4
RAZEM 4

534
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0213-05
SST WK.01

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt

7 szt 7
RAZEM 7

535
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0213-04
SST WK.01

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt

2 szt 2
RAZEM 2

536
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0212-03
SST WK.01

Rury wywiewne, żeliwne, uszczelniane sznurem i zaprawą cementową szt

1 szt 1
RAZEM 1

537
d.1.5

.4

KNR-W 2-
19 0119-03
SST WK.01

Rury ochronne, Dn 250 mm- analogia m

3.4 m 3.4
RAZEM 3.4

538
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0216-01
SST WK.01

Wpust podłogowy Fi 110 mm- analogia szt

16 szt 16
RAZEM 16

539
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0216-01
SST WK.01

Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi 50 mm szt

3 szt 3
RAZEM 3

540
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0222-03
SST WK.01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm szt

1 szt 1
RAZEM 1

541
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0222-02
SST WK.01

Rewizja z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm- analogia szt

13 szt 13
RAZEM 13

542
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0222-01
SST WK.01

Rewizja z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm- analogia szt

3 szt 3
RAZEM 3

543
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0220-03
SST WK.01

Rewizja  żeliwne kanalizacyjne, Fi 100 mm, uszczelniony sznurem i zaprawą cemen-
tową

szt

3 szt 3
RAZEM 3

544
d.1.5

.4
SST WK.01

kalkulacja indywidualna:dostawa i montaż :Zawór napowietrzający kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

545
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0211-03
SST WK.01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt

33 szt 33
RAZEM 33
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546

d.1.5
.4

KNR-W 2-
15 0209-03
SST WK.01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, żeliwne, Fi 50 mm, (uszczelnienie
sznur+zaprawa cem.)

szt

3 szt 3
RAZEM 3

547
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0211-01
SST WK.01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt

41 szt 41
RAZEM 41

548
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0233-03
SST WK.01

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl

15 kpl 15
RAZEM 15

549
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0230-02
SST WK.01

Umywalka dla osób niepełnosprawnych porcelanowa z syfonem gruszkowym- analo-
gia

kpl

4 kpl 4
RAZEM 4

550
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0230-02
SST WK.01

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl

20 kpl 20
RAZEM 20

551
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0230-05
SST WK.01

Postument porcelanowy do umywalek kpl

24 kpl 24
RAZEM 24

552
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0229-04
SST WK.01

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie szt

1 szt 1
RAZEM 1

553
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0232-02
SST WK.01

Brodzik natryskowy kpl

11 kpl 11
RAZEM 11

554
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0234-02
SST WK.01

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym kpl

5 kpl 5
RAZEM 5

555
d.1.5

.4
SST WK.01

Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaż :wyposażenie ubikacji w system uchwy-
tów dla osób niepełnosprawnych

kpl

4 kpl 4
RAZEM 4

556
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0137-02
SST WK.01

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm szt

21 szt 21
RAZEM 21

557
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0137-04
SST WK.01

Bateria dla osób niepełnosprawnych Dn 15 mm- analogia szt

4 szt 4
RAZEM 4

558
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0137-09
SST WK.01

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm szt

11 szt 11
RAZEM 11

559
d.1.5

.4
SST WK.01

Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaż :przewody elastyczne szt

67 szt 67
RAZEM 67

560
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0411-01
SST WK.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 15 mm szt

2 szt 2
RAZEM 2

561
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0411-04
SST WK.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 32 mm szt
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1 szt 1

RAZEM 1
562

d.1.5
.4

KNR-W 2-
15 0411-05
SST WK.01

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 50 mm szt

3 szt 3
RAZEM 3

563
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0411-01
SST WK.01

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi 15 mm szt

4 szt 4
RAZEM 4

564
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0411-04
SST WK.01

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 32 mm szt

1 szt 1
RAZEM 1

565
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0411-05
SST WK.01

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 50 mm szt

1 szt 1
RAZEM 1

566
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0135-02
SST WK.01

Zawór czerpalny Dn 20 mm szt

7 szt 7
RAZEM 7

567
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0132-02
SST WK.01

Zawór antyskażeniowy HA 216   Dn 20 mm- analogia szt

7 szt 7
RAZEM 7

568
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0116-08
SST WK.01

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20 mm, o połączeniu metalowym

szt

7 szt 7
RAZEM 7

569
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0130-08
SST WK.01

Filtr sitkowy Dn 80 mm- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

570
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0130-08
SST WK.01

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 80 mm szt

1 szt 1
RAZEM 1

571
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0411-05
SST WK.01

Zawór EA Dn 50mm - analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

572
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0518-03
SST WK.01

Zawór BA Dn 80 mm- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

573
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0518-03
SST WK.01

Zawór elektromgnetyczny Dn 80 mm- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

574
d.1.5

.4

KNR 7-09
2201-03
SST WK.01

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (16kG/cm2)
, Dn 80-125 mm, śruby M16x80 mm

styk

4 styk 4
RAZEM 4

575
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0411-01
SST WK.01

Zawór termostatyczny , Fi 15 mm- analogia szt

2 szt 2
RAZEM 2

576
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0411-04
SST WK.01

Zawór termostatyczny mieszający , Fi 32 mm- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1
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577

d.1.5
.4

KNR-W 2-
15 0411-05
SST WK.01

Zawór termostatyczny mieszający , Fi 50 mm- analogia szt

1 szt 1
RAZEM 1

578
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0142-02
SST WK.01

Szafka hydrantowa wnękowa szt

5 szt 5
RAZEM 5

579
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0138-03
SST WK.01

Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn 25 mm szt

5 szt 5
RAZEM 5

580
d.1.5

.4
SST WK.01

Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaż :zwijadło wychylne o 180°, wąż półsztyw-
ny f25 dł.30 m, prądownicę PW-2, gaśnica

kpl

5 kpl 5
RAZEM 5

581
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0106-04
SST WK.01

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych, Dn 32 mm

m

26 m 26
RAZEM 26

582
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0106-06
SST WK.01

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych, Dn 50 mm

m

40 m 40
RAZEM 40

583
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0106-07
SST WK.01

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych, Dn 65 mm

m

20 m 20
RAZEM 20

584
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0106-08
SST WK.01

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych, Dn 80 mm

m

18 m 18
RAZEM 18

585
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0111-01
SST WK.01

Rury zespolone -PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 16x 2- analogia m

180 m 180
RAZEM 180

586
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0111-01
SST WK.01

Rury zespolone PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 20x 2,8- analogia m

60 m 60
RAZEM 60

587
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0111-03
SST WK.01

Rury zespolone PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 26x 3,0- analogia m

66 m 66
RAZEM 66

588
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0111-04
SST WK.01

Rury zespolone PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 32x 3,0- analogia m

36 m 36
RAZEM 36

589
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0111-01
SST WK.01

Rury zespolone PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 40x 3,5- analogia m

30 m 30
RAZEM 30

590
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0111-05
SST WK.01

Rury zespolone PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 50x 4,0- analogia m

10 m 10
RAZEM 10

591
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0111-06
SST WK.01

Rury zespolone PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 63x 4,5- analogia m

55 m 55
RAZEM 55

592
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0303-01
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa przeciwroszeniowa grubość izolacji 20mm, ru-
ra 16mm- analogia

m2
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16.13 m2 16.13

RAZEM 16.13
593

d.1.5
.4

KNR-W 2-
16 0303-01
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa przeciwroszeniowa grubość izolacji 20mm, ru-
ra 20mm- analogia

m2

8.07 m2 8.07
RAZEM 8.07

594
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0303-01
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa przeciwroszeniowa grubość izolacji 20mm, ru-
ra 26mm- analogia

m2

9.68 m2 9.68
RAZEM 9.68

595
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0303-02
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa przeciwroszeniowa grubość izolacji 20mm, ru-
ra 32mm- analogia

m2

5.08 m2 5.08
RAZEM 5.08

596
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0303-02
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa przeciwroszeniowa grubość izolacji 20mm, ru-
ra 40mm- analogia

m2

4.77 m2 4.77
RAZEM 4.77

597
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0304-02
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa przeciwroszeniowa grubość izolacji 20mm, ru-
ra 50mm- analogia

m2

20.31 m2 20.31
RAZEM 20.31

598
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0304-02
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa przeciwroszeniowa grubość izolacji 20mm, ru-
ra 65mm- analogia

m2

10.16 m2 10.16
RAZEM 10.16

599
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0304-02
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa przeciwroszeniowa grubość izolacji 20mm, ru-
ra 80mm- analogia

m2

10.16 m2 10.16
RAZEM 10.16

600
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0303-01
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa termiczna grubość izolacji 20mm, rura 16mm-
analogia

m2

32.36 m2 32.36
RAZEM 32.36

601
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0303-01
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa termiczna grubość izolacji 20mm, rura 20mm-
analogia

m2

8.07 m2 8.07
RAZEM 8.07

602
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0303-01
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa termiczna grubość izolacji 30mm, rura 26mm-
analogia

m2

8.12 m2 8.12
RAZEM 8.12

603
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0303-01
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa termiczna grubość izolacji 30mm, rura 32mm-
analogia

m2

5.38 m2 5.38
RAZEM 5.38

604
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0303-05
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa termiczna grubość izolacji 40mm, rura 40mm-
analogia

m2

5.42 m2 5.42
RAZEM 5.42

605
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0304-02
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa termiczna grubość izolacji 50mm, rura 50mm-
analogia

m2

5.08 m2 5.08
RAZEM 5.08

606
d.1.5

.4

KNR-W 2-
16 0304-07
SST WK.01

Otulina termoizolacyjna, kauczukowa termiczna grubość izolacji 60mm, rura 63mm-
analogia

m2

31.42 m2 31.42
RAZEM 31.42

607
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0128-02
SST WK.01

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m

26+40+20+18+180+60+66+36+30+10+55 m 541
RAZEM 541
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608

d.1.5
.4

KNR-W 2-
15 0126-05
SST WK.01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 150 mm

m

26+40+20+18 m 104
RAZEM 104

609
d.1.5

.4

KNR-W 2-
15 0127-01
SST WK.01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budyn-
kach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

m

541-104 m 437
RAZEM 437

1.6 45210000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W HALI
1.6.1 Tablice rozdzielcze
610

d.1.6
.1

KNR 5-08
0401-08
SST E.01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki roz-
porowe plastikowe w cegle - do 4 otworów

szt

24 szt 24
RAZEM 24

611
d.1.6

.1

KNR 5-08
0404-04
SST E.01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do 150 kg

szt

1 szt 1
RAZEM 1

612
d.1.6

.1

KNR 5-08
0404-03
SST E.01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do 50 kg

szt

1 szt 1
RAZEM 1

613
d.1.6

.1

KNR 5-08
0813-01
SST E.01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

205 szt. 205.000
RAZEM 205.000

614
d.1.6

.1

KNR 5-08
0813-02
SST E.01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 4 mm2)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

615
d.1.6

.1

KNR 5-08
0813-04
SST E.01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 16 mm2)

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

1.6.2 Instalacja wewnętrzna elektryczna
616

d.1.6
.2

KNR 5-08
0301-03
SST E.01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków
plastikowych rodzaj podłoża betonowy

szt

400 szt 400
RAZEM 400

617
d.1.6

.2

KNNR 5
1101-02
SST E.01

Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania szt

400 szt 400
RAZEM 400

618
d.1.6

.2

KNNR 5
1105-01
SST E.01

Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm m

400 m 400
RAZEM 400

619
d.1.6

.2

KNR 5-10
0118-01
SST E.01

Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na esta-
kadach, do 0,5 kg/m

m

60 m 60
RAZEM 60

620
d.1.6

.2

KNNR 5
0716-02
SST E.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

621
d.1.6

.2

KNNR 5
0726-09
SST E.01

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

622
d.1.6

.2

KNR 5-08
0212-02
SST E.01

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowa-
nia, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 12 mm2 Cu

m

400 m 400
RAZEM 400
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623

d.1.6
.2

KNR 4-03
1001-05
SST E.01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła m

120 m 120
RAZEM 120

624
d.1.6

.2

KNR 5-08
0210-01
SST E.01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu

m

150 m 150
RAZEM 150

625
d.1.6

.2

KNR 5-08
0210-01
SST E.01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu

m

1350 m 1350
RAZEM 1350

626
d.1.6

.2

KNR 5-08
0210-01
SST E.01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu

m

100 m 100
RAZEM 100

627
d.1.6

.2

KNR 5-08
0210-02
SST E.01

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 12 mm2 Cu

m

800 m 800
RAZEM 800

628
d.1.6

.2

KNR 5-08
0212-03
SST E.01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

629
d.1.6

.2

KNR 5-08
0502-03
SST E.01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w gipsie,
gazobetonie na 2 kołkach rozporowych

kpl

233 kpl 233
RAZEM 233

630
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

24 szt 24
RAZEM 24

631
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

15 szt 15
RAZEM 15

632
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

34 szt 34
RAZEM 34

633
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

38 szt 38
RAZEM 38

634
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

14 szt 14
RAZEM 14

635
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

12 szt 12
RAZEM 12

636
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

13 szt 13
RAZEM 13

637
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

8 szt 8
RAZEM 8

638
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

- 52 -
Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12814



Szestno - Hala - przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 szt 5

RAZEM 5
639

d.1.6
.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

10 szt 10
RAZEM 10

640
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

5 szt 5
RAZEM 5

641
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

10 szt 10
RAZEM 10

642
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

4 szt 4
RAZEM 4

643
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

13 szt 13
RAZEM 13

644
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

6 szt 6
RAZEM 6

645
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

18 szt 18
RAZEM 18

646
d.1.6

.2

KNR 5-08
0504-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe

szt

4 szt 4
RAZEM 4

647
d.1.6

.2

KNR 5-08
0301-23
SST E.01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła

szt

53 szt 53
RAZEM 53

648
d.1.6

.2

KNR 5-08
0302-01
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych
do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie:
gips - cement, 1 wylot

szt

53 szt 53
RAZEM 53

649
d.1.6

.2

KNR 5-08
0303-03
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3
i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

186 szt. 186.000
RAZEM 186.000

650
d.1.6

.2

KNR 5-08
0307--55
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem,
łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy

szt

6 szt 6
RAZEM 6

651
d.1.6

.2

KNR 5-08
0308-04
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

652
d.1.6

.2

KNR 5-08
0307--55
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem,
łącznik p/t w puszce instalacyjnej przycisk

szt

5 szt 5
RAZEM 5

653
d.1.6

.2

KNR 5-08
0307-04
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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654

d.1.6
.2

KNR 5-08
0307-04
SST E.01

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

655
d.1.6

.2

KNR 5-08
0309-04
SST E.01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5
mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane

szt

28 szt 28
RAZEM 28

656
d.1.6

.2

KNR 5-08
0401-07
SST E.01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

24 aparat 24.000
RAZEM 24.000

657
d.1.6

.2

KNR 5-08
0402-01
SST E.01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego roze-
brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

658
d.1.6

.2

KNR 5-08
0402-01
SST E.01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego roze-
brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

659
d.1.6

.2

KNR 5-08
0402-01
SST E.01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego roze-
brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

660
d.1.6

.2

KNR 5-08
0402-03
SST E.01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego roze-
brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

661
d.1.6

.2

KNR 4-03
1006-17
SST B.014

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2
cegieł, rura Fi do 40 mm

otwór

30 otwór 30
RAZEM 30

1.6.3 Kotłownia gazowa - instalacja elektryczna
662

d.1.6
.3

KNR 5-08
0401-08
SST E.01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki roz-
porowe plastikowe w cegle - do 4 otworów

szt

2 szt 2
RAZEM 2

663
d.1.6

.3

KNR 5-08
0401-07
SST E.01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

664
d.1.6

.3

KNR 5-08
0402-01
SST E.01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego roze-
brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

665
d.1.6

.3

KNR 5-08
0402-01
SST E.01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego roze-
brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

666
d.1.6

.3

KNR 5-08
0404-01
SST E.01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

667
d.1.6

.3

KNR 5-08
0813-01
SST E.01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa,
przekrój żył do 2,5 mm2

szt

40 szt 40
RAZEM 40

668
d.1.6

.3

KNR 5-08
9908-04
SST E.01

Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścia-
nach i stropach, mocowanie przez przykręcenie do cegły

m

40 m 40
RAZEM 40
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669

d.1.6
.3

KNR 5-08
0227-01
SST E.01

Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5
mm2 Cu, poziomo

m

30 m 30
RAZEM 30

670
d.1.6

.3

KNR 5-08
0227-01
SST E.01

Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5
mm2 Cu, poziomo

m

50 m 50
RAZEM 50

671
d.1.6

.3

KNR 5-08
0227-01
SST E.01

Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5
mm2 Cu, poziomo

m

15 m 15
RAZEM 15

672
d.1.6

.3

KNR 5-08
0227-01
SST E.01

Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5
mm2 Cu, poziomo

m

10 m 10
RAZEM 10

673
d.1.6

.3

KNR 5-08
0227-04
SST E.01

Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 12,
5 mm2 Cu, poziomo

m

25 m 25
RAZEM 25

674
d.1.6

.3

KNR 5-08
0813-01
SST E.01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa,
przekrój żył do 2,5 mm2

szt

60 szt 60
RAZEM 60

1.6.4 Instalacja elektryczna oddymiania
675

d.1.6
.4

KNR 4-03
1001-07
SST E.01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: beton m

30 m 30
RAZEM 30

676
d.1.6

.4

KNR 4-03
1001-20
SST E.01

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: cegła m

30 m 30
RAZEM 30

677
d.1.6

.4

KNR 4-03
1001-21
SST E.01

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: beton m

10 m 10
RAZEM 10

678
d.1.6

.4

KNR 5-08
0108-01
SST E.01

Rury winidurowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd, rura Fi 20 mm

m

50 m 50
RAZEM 50

679
d.1.6

.4

KNR 5-08
0207-01
SST E.01

Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył
do 6 mm2 Cu

m

75 m 75
RAZEM 75

680
d.1.6

.4

KNR 5-08
0207-01
SST E.01

Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył
do 6 mm2 Cu

m

35 m 35
RAZEM 35

681
d.1.6

.4

KNR 5-08
0207-01
SST E.01

Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył
do 6 mm2 Cu

m

35 m 35
RAZEM 35

682
d.1.6

.4

KNR 5-06
1601-02
SST E.01

Zainstalowanie centralek CSP do 5 NN, podłoże z cegły szt

2 szt 2
RAZEM 2

683
d.1.6

.4

KNR 5-06
1606-04
SST E.01

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożaro-
wych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie

szt

4 szt 4
RAZEM 4
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684

d.1.6
.4

KNR 5-06
1612-02
SST E.01

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze spraw-
dzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt

4 szt 4
RAZEM 4

685
d.1.6

.4

KNR 5-06
1609-01
SST E.01

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez
uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: drewno

szt

4 szt 4
RAZEM 4

686
d.1.6

.4

KNR 5-06
1614-01
SST E.01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 10 szt

3 szt 3
RAZEM 3

1.6.5 Instalacja nagłośnienia
687

d.1.6
.5

 
SST E.01

Kalkulacja indywidualna - Wykonanie i montaż instalacji nagłosnienia kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

1.6.6 Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna
688

d.1.6
.6

KNR 5-08
0604-04
SST E.01

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, dach płas-
ki, wsporniki klejone

m

320 m 320
RAZEM 320

689
d.1.6

.6

KNR 5-08
0615-03
SST E.01

Montaż zwodów pionowych na dachu z pręta ocynkowanego Fi 18 mm, na dachu lub
dymniku płaskim

szt

5 szt 5
RAZEM 5

690
d.1.6

.6

KNR 5-08
0201-02
SST E.01

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

691
d.1.6

.6

KNR 5-08
0211-07
SST E.01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al
mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

692
d.1.6

.6

KNR 5-08
0602-01
SST E.01

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do
120 mm2 na wspornikach na drewnie

m

30 m 30
RAZEM 30

693
d.1.6

.6

KNR 5-08
0619-06
SST E.01

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-
płaskownik

szt

6 szt 6
RAZEM 6

694
d.1.6

.6

KNR 5-08
0602-03
SST E.01

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do
120 mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne - uziom fundamentowy

m

160 m 160
RAZEM 160

695
d.1.6

.6

KNR 5-08
0620-01
SST E.01

Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi 100 mm szt

40 szt 40
RAZEM 40

1.6.7 Pomiary
696

d.1.6
.7

KNR 4-03
1202-01
SST E.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazo-
wego

pomiar

67 pomiar 67
RAZEM 67

697
d.1.6

.7

KNR 4-03
1202-02
SST E.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazo-
wego

pomiar

8 pomiar 8
RAZEM 8

698
d.1.6

.7

KNR 4-03
1205-01
SST E.01

Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar

2 pomiar 2
RAZEM 2
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699

d.1.6
.7

KNR 4-03
1205-02
SST E.01

Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar

293 pomiar 293
RAZEM 293

700
d.1.6

.7

KNR 4-03
1205-05
SST E.01

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar

2 pomiar 2
RAZEM 2

701
d.1.6

.7

KNR 4-03
1205-06
SST E.01

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar

293 pomiar 293
RAZEM 293

702
d.1.6

.7

KNR 4-03
1205-03
SST E.01

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar

1 pomiar 1
RAZEM 1

703
d.1.6

.7

KNR 4-03
1205-04
SST E.01

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar

5 pomiar 5
RAZEM 5

704
d.1.6

.7

KNR 4-03
1204-04
SST E.01

Sprawdzenie i regulacja działania wyłącznika różnicowoprądowego i DPX szt

2 szt 2
RAZEM 2

705
d.1.6

.7

 
SST E.01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym punkt

36 punkt 36
RAZEM 36

706
d.1.6

.7

 
SST E.01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1
RAZEM 1

707
d.1.6

.7

 
SST E.01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

120 punkt 120
RAZEM 120

2 45212222-8 ŁĄCZNIK
2.1 ROBOTY BUDOWLANE

2.1.1 St. surowy - Roboty rozbiórkowe i ziemne
708

d.2.1
.1

KNR 4-04
0102-08
SST B.00

Rozebranie murów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

0.70*0.28*3.25*2 m3 1.274
RAZEM 1.274

709
d.2.1

.1

KNR 4-04
0305-08
SST B.00

Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 15 cm - daszek m3

3.60*1.20*0.13 m3 0.562
RAZEM 0.562

710
d.2.1

.1

KNR 4-04
0301-03
SST B.00

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - schody i podesty m3

[1.20*3.60*0.12]+[3.60*0.30*0.15]+[0.99*3.60*0.15] m3 1.215
RAZEM 1.215

711
d.2.1

.1

KNR 4-04
0301-01
SST B.00

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - opaska m3

0.54*0.07*2.50 m3 0.094
RAZEM 0.094

712
d.2.1

.1

KNR 4-01
0354-05
SST B.00

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi w istnieją-
cym budynku

m2

2.45*3.00 m2 7.350
RAZEM 7.350

713
d.2.1

.1

KNR 4-01
0701-03
SST B.00

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ściana zewnętrzna szkoły - tynk nakrapiany

m2

[4.70*2.42]+[4.70*0.55*0.50]+{[2.30+2.34+2.30]*0.25}-[2.30*2.34] m2 9.020
RAZEM 9.020
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714

d.2.1
.1

KNR 2-01
0125-02
SST B.01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią
z przerzutem - pas o szerokości 1,0m przy istniejącym budynku

m2

1.00*10.30 m2 10.300
RAZEM 10.300

715
d.2.1

.1

KNR 2-01
0126-01
SST B.01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

8.00*7.00 m2 56.000
RAZEM 56.000

716
d.2.1

.1

KNR 2-01
0310-02
SST B.01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m
ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

10.00*1.00*1.00*2 m3 20.000
RAZEM 20.000

717
d.2.1

.1

KNR 2-01
0320-0201
SST B.01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębo-
kość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

20.00-[1.401+3.002+6.203+2.481] m3 6.913
RAZEM 6.913

718
d.2.1

.1

KNR 2-01
0233-05
SST B.01

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100
KM) w gruncie kat. III - ziemia z wykopów

m2

1.401+3.002+6.203+2.481 m2 13.087
RAZEM 13.087

2.1.2 St. surowy - Fundamenty
719

d.2.1
.2

KNR-W 2-
02 1101-03
SST B.02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy
zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - B10

m3

0.70*0.10*[4.30+2.055+3.65]*2 m3 1.401
RAZEM 1.401

720
d.2.1

.2

KNR 2-02
0202-01
SST B.02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - B20

m3

0.50*0.30*[4.30+2.055+3.65]*2 m3 3.002
RAZEM 3.002

721
d.2.1

.2

KNR 2-02
0290-01
SST B.03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr.
6 mm

t

0.02658 t 0.027
RAZEM 0.027

722
d.2.1

.2

KNR 2-02
0290-02
SST B.03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 12 mm

t

0.07104 t 0.071
RAZEM 0.071

723
d.2.1

.2

KNR 9-15
0101-01
SST B.04

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych masą bitumiczną m2

[4.30+2.055+3.65]*2*0.50 m2 10.005
RAZEM 10.005

724
d.2.1

.2

KNR 9-15
0301-01
SST B.04

Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej podkładowej - ławy i ściany
fundamentowe

m2

[4.30+2.055+3.65]*2*0.50 m2 10.005
RAZEM 10.005

725
d.2.1

.2

KNR-W 2-
02 0101-06
SST B.07

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

[4.30+2.055+3.65]*0.25*1.24*2 m3 6.203
RAZEM 6.203

726
d.2.1

.2

KNR AT-32
0501-05
SST B.011

Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkar-
skich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % po-
wierzchni pionowej, wykonywana ręcznie

m2

[4.30+2.055+3.65]*1.24*4 m2 49.625
RAZEM 49.625

727
d.2.1

.2

KNR 9-15
0102-01
SST B.04

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych - masą
biumiczną

m2

49.625 m2 49.625
RAZEM 49.625

728
d.2.1

.2

KNR 9-15
0201-01
SST B.04

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - powierzchnie betonowe, tynko-
wane  - pierwsza warstwa

m2

49.625 m2 49.625
RAZEM 49.625
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729

d.2.1
.2

KNR 9-15
0201-02
SST B.04

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - powierzchnie betonowe, tynko-
wane - druga warstwa

m2

49.625 m2 49.625
RAZEM 49.625

730
d.2.1

.2

KNR 9-15
0401-01
SST B.04

Izolacje cieplne ze styropianu EPS 100-036 o gr. 15 cm (frezowany) - pionowe m2

49.625/4*2 m2 24.812
RAZEM 24.812

731
d.2.1

.2

KNNR-W 3
0207-01
SST B.04

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierz-
chni

m2

24.812 m2 24.812
RAZEM 24.812

2.1.3 St. surowy - Podłoża pod posadzki
732

d.2.1
.3

KNR-W 2-
02 1103-01
SST B.01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na podłożu gruntowym - pospółka

m3

4.70*10.15*0.30 m3 14.312
RAZEM 14.312

733
d.2.1

.3

KNR-W 2-
02 1101-03
SST B.02

Podkłady betonowe o gr. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - B10

m3

4.70*10.15*0.10 m3 4.770
RAZEM 4.770

734
d.2.1

.3

KNR 2-02
0290-02
SST B.03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 4,5 mm - siatka posadzkowa o oczkach 15x15 cm

t

4.70/0.15*10.15*0.125*0.001 t 0.040
10.15/0.15*4.70*0.125*0.001 t 0.040

RAZEM 0.080
2.1.4 St. surowy - Ściany murowane i elementy żelbetowe nadziemia
735

d.2.1
.4

KNR 9-15
0101-01
SST B.04

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych masą bitumiczną m2

10.15*0.25*2 m2 5.075
RAZEM 5.075

736
d.2.1

.4

KNR 9-15
0301-03
SST B.04

Izolacje powierzchni pionowych z papy terozgrzewalnej podkładowej - pierwsza wars-
twa

m2

10.15*0.25*2 m2 5.075
RAZEM 5.075

737
d.2.1

.4

KNR 9-15
0301-04
SST B.04

Izolacje powierzchni pionowych z papy jak wyżej  - druga warstwa m2

5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000

738
d.2.1

.4

KNR 0-16
0150-02
SST B.07

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o grubości 24
cm

m2

[2.61+2.13]*0.50*10.15*2 m2 48.111
-[2.02*2.45*1] m2 -4.949
-[2.70*1.85*2] m2 -9.990

RAZEM 33.172
739

d.2.1
.4

KNR 2-02
0126-01
SST B.07

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

740
d.2.1

.4

KNR 2-02
0126-02
SST B.07

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1
cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

741
d.2.1

.4

KNR 2-02
0211-04
SST B.02

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szero-
kości przewiązek do 0,3 m - wieniec W1 - B25

m3

0.24*0.35*10.15*2 m3 1.705
RAZEM 1.705

742
d.2.1

.4

KNR 2-02
0210-03
SST B.02

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu - nadproże N1 - B25

m3

0.24*0.35*10.15*1 m3 0.853
RAZEM 0.853

743
d.2.1

.4

KNR 2-02
0290-02
SST B.03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 8 mm

t
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0.04795 t 0.048

RAZEM 0.048
744

d.2.1
.4

KNR 2-02
0290-02
SST B.03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 12 mm

t

0.14364 t 0.144
RAZEM 0.144

2.1.5 St. surowy - Dach, konstrukcja i wstępne pokrycie
745

d.2.1
.5

ZKNR C-2
0703-06
SST B.014

Montaż kotew chemicznych w systemie  wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm
w betonie - wklejenie kotew M12 w nadproże i wieniec żelbetowy - klej niegorszy jak
Hilti RE500 V3

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

746
d.2.1

.5

KNR 2-02
1218-02
SST B.05

Wsporniki ze stali, ramienne - wsporniki wg dokumentacji ocynkowane  do kotew szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

747
d.2.1

.5

KNR 2-02
0406-06
z.sz. 4.3. 
SST B.06

Dźwigary klejone, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej - Samo odwiązanie konstrukcji - podcięcia dźwidarów i wydłuto-
wanie gnaizd na łby śrub

m3

drew.

2.16 m3

drew.
2.160

RAZEM 2.160
748

d.2.1
.5

KNR 2-02/
K.W.I.N.R.
B
SST B.06

Wzmpocnienie podparcia wiązara srubami - zgodnie z dokumentacją szt.

60.00 szt. 60.000
RAZEM 60.000

749
d.2.1

.5

KNNR 2
0405-01
SST B.06

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych o rozpiętości 7,5 m - dźwigar z
drewna klejonego o rozpiętości 5,18 m wraz z montażem stężeń z taśmy perforowa-
nej

elem.

5 elem. 5.000
RAZEM 5.000

750
d.2.1

.5

KNR 2-02/
K.W.I.N.R.
B
SST B.00

Montaż okuć ceisielskich typu BSD 120x180 - ''siodełka'' platwi - zgodnie z doku-
mentacją

szt.

40.00 szt. 40.000
RAZEM 40.000

751
d.2.1

.5

KNNR 2
0402-02
SST B.06

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie z drewna klejonego m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
1.08 m3 1.080
 
[2.25*16]+[2.25*4] m 45.000

RAZEM 45.000
752

d.2.1
.5

KNR 4-01
0628-04
SST B.013

Dwukrotna impregnacja (ognioochronna i dekoracyjna) bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami nie gorszym jak FIRECLEAR podkładowym + TOPCOAT
S nawierzchniowym.

m2

płatwie;
[0.12+0.20]*2*2.25*20 m2 28.800
0.12*0.20*20*2 m2 0.960
dźwigary
[0.16+0.563]*2*5.18*5 m2 37.451
[0.16+0.16]*2*0.24*2*5 m2 1.536

RAZEM 68.747
753

d.2.1
.5

KNR K-05
0103-03
SST B.06

Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm - poszycie połaci
dachowej płyta OSB3 o gr 25 mm łączona  na pióro i wpust

m2

2.86*10.15*2 m2 58.058
RAZEM 58.058

754
d.2.1

.5

KNR AT-09
0102-01
SST B.08

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m -
mata strukturalna z folią paroprzepuszczalną (Sd 0,02)

m2

58.058 m2 58.058
RAZEM 58.058

2.1.6 Wykończenie - Dach, pokrycie docelowe i obróbki blacharskie
755

d.2.1
.6

KNR AT-09
0101-05
SST B.06

Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2

58.058 m2 58.058
RAZEM 58.058

756
d.2.1

.6

KNR 2-17
0149-01
SST W.01

Podstawy dachowe stalowe kołowe  o śr.do 160 mm, w układach kanałowych - śred-
niac fi 125 mm

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
757

d.2.1
.6

KNR 2-17
0152-02
SST W.01

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. 125 mm - w kolorze jasno szarym z pcv izo-
lowany termicznie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

758
d.2.1

.6

KNR-W 2-
02 0509-02
SST B.08

Pokrycie dachów blachą aluminiową na rąbek stojący (panele dachowe), rozstaw
rąbka prostopadłego do okapu 65 cm, kolor pokrycia zgodnie z dokumentacją

m2

58.058 m2 58.058
RAZEM 58.058

759
d.2.1

.6

KNR-W 2-
02 0515-06
SST B.08

Obróbka blachą aluminiową wywietrzaków dachowych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

760
d.2.1

.6

KNR-W 2-
02 0515-01
SST B.08

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy aluminiowe w kolorze da-
chu - pasy naścienne

m2

2.86*4*0.25 m2 2.860
RAZEM 2.860

761
d.2.1

.6

KNR-W 2-
02 0515-01
SST B.08

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy aluminiowe w kolorze da-
chu - pasy nadrynnowe

m2

10.15*2*0.20 m2 4.060
RAZEM 4.060

762
d.2.1

.6

NNRNKB
202 0518-
03
SST B.08

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy aluminiowej powlekanej póło-
krągłych o śr. 12 cm

m

10.15*2 m 20.300
RAZEM 20.300

763
d.2.1

.6

NNRNKB
202 0518-
09
SST B.08

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy  - zbiorniczki przy rynnach w
systemie

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

764
d.2.1

.6

NNRNKB
202 0520-
03
SST B.08

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z aluminiowej okrągłych o śr. 12
cm

m

3.20*2 m 6.400
RAZEM 6.400

2.1.7 Wykończenie - Stolarka okienna i drzwiowa 
765

d.2.1
.7

KNR 0-19
1024-05
SST B.09

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - okna P13 okna trójdzielne uchyl-
norozwierane w kolorze popielatym szklone panelem szybowym typu float, szkło bez-
pieczne, hartowane - U = 0,9 W/m2K - dwa okna o wym 2,70x1,85 m - zgodnie z do-
kumentacją

m2

2.70*1.85*2 m2 9.990
RAZEM 9.990

766
d.2.1

.7

KNR 0-19
1024-08
SST B.09

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi dwuskrzydłowe z aluminium
popielatego, szklone jak okna, drzwi wyposarzone w samozamykacze, dwa zamki
ryglowe,  - sztuk 1 o wym 2,02*2,30 m - drzwi zewnętrzne ''ciepłe'' - zgodnie z doku-
mentacją

m2

2.02*2.30*1 m2 4.646
RAZEM 4.646

767
d.2.1

.7

KNR 0-19
1024-06
SST B.09

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wraz z bocznymi witrynasmi z alumi-
nium popielatego szklone szkłym bezpiecznym, drzwi wyposażone w samozamykach
i dwa zamki ryglowe - drzwi wewnętrzne ''zimne'' - całość EI30 - zgodnie z dokumen-
tacją

m2

2.34*2.30*1 m2 5.382
RAZEM 5.382

768
d.2.1

.7

KNR 2-02
0129-02
SST B.09

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapet okien-
ny z konglomeratu o szerokości 25 cm i długości 2,75 m, grubość parapetu 3 cm -
zgodnie z dokumentacją

szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

769
d.2.1

.7

KNP 02
1507-07.01
SST B.09

Umocowanie odbojów drzwiowych - odboje drwiowe aluminowe fabrycznie wykoń-
czone

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.1.8 Wykończenie - Warstwy izolacyjne i sufit podwieszany
770

d.2.1
.8

KNR 9-02
0111-06
SST B.010

Ocieplanie od spodu w systemie stropów z mechanicznym mocowaniem płyt - bez
wykończenia powierzchni; płyty z wełny mineralnej o gr. 15 cm od spodu mocowana
do płyt OSB3

m2
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2.46*2*[2.26+2.26+2.26+2.26+0.16] m2 45.264

RAZEM 45.264
771

d.2.1
.8

KNR AT-12
0202-05
SST B.010

Okładziny stropów na metalowej konstrukcji nośnej - izolacja pozioma z wełny mine-
ralnej gr. 15 cm

m2

45.264 m2 45.264
RAZEM 45.264

772
d.2.1

.8

KNR 2-02
0607-02
SST B.04

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej paroizolacyjnej m2

45.264 m2 45.264
RAZEM 45.264

773
d.2.1

.8

KNR 2-02
2007-04
SST B.05

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników me-
talowych na stropach

m2

45.264 m2 45.264
RAZEM 45.264

774
d.2.1

.8

KNR 2-02
2006-04
SST B.011

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (ognioodporna) pojedyncze o gr. 15 mm na
stropach na rusztach

m2

45.264 m2 45.264
RAZEM 45.264

775
d.2.1

.8

KNR K-04
0305-06
SST B.011

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach
na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2

45.264 m2 45.264
RAZEM 45.264

776
d.2.1

.8

KNR K-04
0305-08
SST B.011

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za
pogrubienie o 1 mm na stropach

m2

45.264 m2 45.264
RAZEM 45.264

777
d.2.1

.8

KNR K-04
0201-02
SST B.013

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipso-
wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

45.264 m2 45.264
RAZEM 45.264

778
d.2.1

.8

KNR 2-17
0140-01
SST W.01

Anemostaty kołowe o śr.do 125 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.1.9 Wykończenie - Tynki, gładzie i malowanie ścian wewnętrznych
779

d.2.1
.9

NNRNKB
202 1134-
02
SST B.011

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ścian istnejącej szkoły m2

[4.70*2.42]+[4.70*0.55*0.50]+{[2.30+2.34+2.30]*0.25}-[2.34*2.30] m2 9.020
[4.70*2.90]+[4.70*0.55*0.50]+{[2.30+2.03+2.30]*0.25}-[2.00*2.30] m2 11.980
{[2.42+2.90]*0.50}*10.15*2 m2 53.998
[2.30+2.02+2.30]*0.17*1 m2 1.125
[1.85+2.70+1.85]*0.17*2 m2 2.176
-[2.00*2.30*1] m2 -4.600
-[1.85*2.70*2] m2 -9.990

RAZEM 63.709
780

d.2.1
.9

KNR 9-03
0109-07
SST B.011

Założenie narożników tynkarskich m2

63.709 m2 63.709
RAZEM 63.709

781
d.2.1

.9

KNR 9-03
0102-01
SST B.011

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarst-
wowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte

m2

63.709 m2 63.709
RAZEM 63.709

782
d.2.1

.9

KNR 9-03
0109-01
SST B.011

Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcz-
nie - pogrubienie na starej ścianie o 5 mm
Krotność = 5

m2

[4.70*2.42]+[4.70*0.55*0.50]+{[2.30+2.34+2.30]*0.25}-[2.34*2.30] m2 9.020
RAZEM 9.020

783
d.2.1

.9

KNR K-04
0305-01
SST B.011

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu z tynku

m2

63.709 m2 63.709
RAZEM 63.709

784
d.2.1

.9

KNR K-04
0201-02
SST B.013

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipso-
wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

63.709-43.32 m2 20.389
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RAZEM 20.389

785
d.2.1

.9

KNR-W 2-
02 1521-
04+06
SST B.013

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową -
barwioną, barwienie podkładu lub natrysku wraz z lakierowaniem ''tapeta japońska'' o
powierzchni zmywalnej - lamperia na wysokość 2,00 mm

m2

[4.70+10.15]*2*2.00 m2 59.400
0.17*2*10 m2 3.400
-{[2.34*2.00]+[2.00*2.00]+[2.70*2.00*2]} m2 -19.480

RAZEM 43.320
2.1.1

0
Wykończenie - Warstwy izolacyjne i posadzki

786
d.2.1

.10

KNR 2-02
0605-01
SST B.04

Izolacje przeciwwodne z papy PYE PV250 S40 powierzchni poziomych na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

10.15*4.70 m2 47.705
RAZEM 47.705

787
d.2.1

.10

KNR 2-02
0605-02
SST B.04

Izolacje przeciwwodne z papy jka wyżej  powierzchni poziomych na gorąco - druga
warstwa

m2

10.15*4.70 m2 47.705
RAZEM 47.705

788
d.2.1

.10

KNR 2-02
0609-03
SST B.04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200-036 poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

m2

47.705 m2 47.705
RAZEM 47.705

789
d.2.1

.10

KNR 2-02
1102-02
SST B.02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-
te na gładko - zapraw z dodatkiem zbrojenia rozproszonego

m2

47.705 m2 47.705
RAZEM 47.705

790
d.2.1

.10

KNR 2-02
1102-03
SST B.02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej jak wyżej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2.5

m2

47.705 m2 47.705
RAZEM 47.705

791
d.2.1

.10

KNR 2-02
0218-01
SST B.02

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2.40*0.16*0.30*0.50*2 m3 0.115
RAZEM 0.115

792
d.2.1

.10

KNR 2-02
0206-01
SST B.02

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie beto-
nu - schody

m2

2.40*0.48 m2 1.152
RAZEM 1.152

793
d.2.1

.10

KNR 2-02
0207-03
SST B.02

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m2

[4.80*0.24]+[0.95*0.48]+[0.70*0.24] m2 1.776
RAZEM 1.776

794
d.2.1

.10

KNR 2-02
0207-07
SST B.02

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotność = 3

m2

1.776 m2 1.776
RAZEM 1.776

795
d.2.1

.10

NNRNKB
202 1134-
01
SST B.012

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

47.705+[3*2.40*0.16] m2 48.857
RAZEM 48.857

796
d.2.1

.10

NNRNKB
202 2806-
05
SST B.012

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

[10.15*4.70]-[0.30*3*2.40] m2 45.545
RAZEM 45.545

797
d.2.1

.10

NNRNKB
202 2810-
05
SST B.012

Okładziny schodów z płytek kamionkowych gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm

m2

[0.16+0.30]*3*2.40 m2 3.312
RAZEM 3.312

798
d.2.1

.10

NNRNKB
202 2802-
05
SST B.011

Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi gres o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - murki oporowe podjazdu

m2

[4.80*0.24]+{[0.65+0.60]*0.48} m2 1.752
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RAZEM 1.752

799
d.2.1

.10

NNRNKB
202 2809-
04
SST B.012

Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

10.15+2.39+0.29+0.95+0.20+0.20+0.60+2.70+0.60+2.70+0.58+2.32+0.04 m 23.720
RAZEM 23.720

2.1.1
1

Wykończenie - Elewacja łącznika

800
d.2.1

.11

ZKNR C-1
0201-07
SST B.07

Bezspoinowy system ociepleń.Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 5 cm
na murze ceglanym

m2

53.975 m2 53.975
RAZEM 53.975

801
d.2.1

.11

KNR 9-12
0203-01
SST B.07

Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków jednokondygnacyjnych, wykonywane
metodą lekką suchą płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm na gotowym ruszcie drew-
nianym lub metalowym mocowanym do ściany

m2

53.975 m2 53.975
RAZEM 53.975

802
d.2.1

.11

ZKNR C-1
0203-01
SST B.07

Mocowanie płyt (dwie warstwy) za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do
podłoża z gazobetonu

m2

53.975 m2 53.975
RAZEM 53.975

803
d.2.1

.11

KNR 0-18
2612-05
SST B.07

Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu gazobetonowym m2

10.15*3.25*2 m2 65.975
-[1.85*2.00*2] m2 -7.400
-[2.00*2.30*1] m2 -4.600

RAZEM 53.975
804

d.2.1
.11

KNR 0-18
2612-06
SST B.07

Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu gazobetonowym
na ościeżach

m2

[1.85+2.70]*2*0.18*2 m2 3.276
[2.02+2.30+2.02]*0.18 m2 1.141

RAZEM 4.417
805

d.2.1
.11

KNR-W 2-
05 1003-01
SST B.07

Lekka obudowa ścian montowaną metodą tradycyjną - izolacja folią z PCW - mam-
brana wiartoizolacyjna

m2

53.975 m2 53.975
RAZEM 53.975

806
d.2.1

.11

KNR 2-02
0410-04
SST B.07

Wykonanie szkieletu łatami o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej wraz z na-
biciem deski dystansowej gr. 25 mm (szczelnia wentylacyjna)

m2

53.975 m2 53.975
RAZEM 53.975

807
d.2.1

.11

KNR 2-05
0902-03
SST B.08

Aluminiowe okładziny elewacji - obudowa łącznika panelami aluminiowymi powleka-
nymi o szerokości 65 cm łączona na rąbek stojący - elewacja + ościeża + podokien-
niki - zgodnie z dokumentacją

t

[53.975+4.417]*2.05*0.001 t 0.120
RAZEM 0.120

808
d.2.1

.11

KNR 2-05
1003-07
SST B.08

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie sty-
ków dachów kitem trwale plastycznym

m

10.15*2 m 20.300
RAZEM 20.300

809
d.2.1

.11

KNR 2-05
1003-05
SST B.08

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie sty-
ków uszczelką - okna i drzwi

m

[2.70+1.85]*2*2 m 18.200
[2.30+2.00+2.30]*1 m 6.600

RAZEM 24.800
810

d.2.1
.11

KNR 2-05
1003-06
SST B.08

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie sty-
ków ścian kitem trwale plastycznym - naroża budynku

m

[2.90*2]+[2.42*2] m 10.640
RAZEM 10.640

2.1.1
2

Wykończenie - Cokół łącznika

811
d.2.1

.12

ZKNR C-1
0103-03
SST B.07

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą koł-
ków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu

m2

[2.00*0.25*2]+[8.15*0.47*2]-[2.00*0.47] m2 7.721
RAZEM 7.721

812
d.2.1

.12

ZKNR C-1
0103-07
SST B.07

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słu-
pach.

m2
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7.721 m2 7.721

RAZEM 7.721
813

d.2.1
.12

ZKNR C-1
0103-10
SST B.07

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

7.721 m2 7.721
RAZEM 7.721

814
d.2.1

.12

ZKNR C-1
0113-01
SST B.011

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku
mozaikowego Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

7.721 m2 7.721
RAZEM 7.721

815
d.2.1

.12

ZKNR C-1
0113-03
SST B.011

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku
mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

7.721 m2 7.721
RAZEM 7.721

2.1.1
3

Wykończenie - Podest wejściowy i opaska budynku

816
d.2.1

.13

KNR 2-31
0101-07
SST B.01

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV
głębokości 20 cm - pod podest na głębokość 30 cm

m2

3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

817
d.2.1

.13

KNR 2-31
0103-02
SST B.01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. III-IV

m2

[3.00*3.00]+{[7.15+10.15]*0.40} m2 15.920
RAZEM 15.920

818
d.2.1

.13

KNR 2-31
0104-01
SST B.01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość
warstwy po zag. 10 cm

m2

15.92 m2 15.920
RAZEM 15.920

819
d.2.1

.13

KNR 2-31
0104-02
SST B.01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - pod podest
Krotność = 10

m2

3.00*3.00 m2 9.000
RAZEM 9.000

820
d.2.1

.13

KNR 2-31
0402-03
SST B.02

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - B15 m3

[10.15+10.15+2.60]*0.012 m3 0.275
RAZEM 0.275

821
d.2.1

.13

KNR 2-31
0407-01
SST D-
04.01.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową - opsaka

m

10.15+7.15 m 17.300
RAZEM 17.300

822
d.2.1

.13

KNR 2-31
0407-04
SST D-
04.01.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową - podest

m

3.00+3.00 m 6.000
RAZEM 6.000

823
d.2.1

.13

KNR 0-11
0321-03
SST D-
04.01.01

Opaska i podest wejściowy z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

[10.15+7.15]*0.34 m2 5.882
2.92*2.92 m2 8.526

RAZEM 14.408
2.1.1

4
Wykończenie - Elementy kowalsko-ślusarskie

824
d.2.1

.14

KNR 2-02
1209-01
SST B.014

Balustrady podjazdu dla osób niepełnosprawnych - ze stali nierdzewnej (słupki i po-
chwyty z rury fi 48,3 mm, wypełnienie trzy rurki fi 12 mm) - całość zgodna z doku-
mentacją

m

5.40*2 m 10.800
RAZEM 10.800

825
d.2.1

.14

KNR 2-02
1207-03
SST B.014

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - całość zgadna z dokumentacją m

0.90+1.00 m 1.900
RAZEM 1.900

826
d.2.1

.14

KNR 2-02
1208-03
SST B.014

Pochwyt stalowy na wspornikach - ze stali nierdzewnej - całość zgodna z dokumen-
tacją

m
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1.20 m 1.200

RAZEM 1.200
827

d.2.1
.14

KNR 2-02
1219-03
SST B.014

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - ze stali ocynkowanej, systemowa, fabrycz-
nei wykończona z płytą ociekową - montowana przed drzwiami wejściowymi

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
2.2.1 45311200-2 Tablice rozdzielcze - rozdzielnica wyłącznika głównego
828

d.2.2
.1

KNNR 5
0404-02
SST E.01

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

829
d.2.2

.1

KNNR 5
0406-01
SST E.01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w rozdzielnicy WG szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

830
d.2.2

.1

KNR 5-14
0517-03
SST E.01

Układanie przewodów 10.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

831
d.2.2

.1

KNNR 5
0204-03
SST E.01

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
betonowym - przewód HDGs 2*1,5 do podłaczenia przycisku ppoż.

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

2.2.2 45311200-2 Tablica rozdzielcza TG - rozbudowa
832

d.2.2
.2

KNNR 5
0406-01
SST E.01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w TG szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.3 45311200-2 Instalacja elektryczna - obwody zasilane z TG
833

d.2.2
.3

KNNR 5
1209-05
SST B.00

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

834
d.2.2

.3

KNNR 5
0204-03
SST E.01

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
betonowym - przewód YDYp 3*1,5

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

835
d.2.2

.3

KNNR 5
0301-11
SST E.01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

836
d.2.2

.3

KNNR 5
0302-01
SST E.01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

837
d.2.2

.3

KNNR 5
0306-04
SST E.01

Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

838
d.2.2

.3

KNNR 5
1203-01
SST E.01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

6 szt.żył 6.000
RAZEM 6.000

2.2.4 45311200-2 Instalacja elektryczna - montaż opraw
839

d.2.2
.4

KNNR 5
0511-04
SST E.01

Oprawy typu LED kpl.

19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000

2.2.5 Badania i pomiary
840

d.2.2
.5

KNNR 5
1301-01
SST E.01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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841

d.2.2
.5

KNNR 5
1301-02
SST E.01

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

842
d.2.2

.5

KNNR 5
1302-03
SST E.01

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

843
d.2.2

.5

KNNR 5
1302-02
SST E.01

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

844
d.2.2

.5

KNNR 5
1304-01
SST E.01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.3 ROBOTY SANITARNE
2.3.1 Wewnętrzna instalacja gazowa w łączniku
845

d.2.3
.1

KNR 2-15
0304-03
SST G.01

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50
mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

846
d.2.3

.1

KNR-W 2-
02 1518-01
SST B.013

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm-warstwa
podkładowa i nawierzchniowa

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

847
d.2.3

.1

KNR-W 2-
15 0307-04
SST G.01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo-
mierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm

100 m

0.15 100 m 0.150
RAZEM 0.150

2.3.2 Wykończenie - Instalacja c.o. w łączniku
848

d.2.3
.2

KNR 0-31
0202-03
SST CO.01

Rurociągi z PEX-AL-PEX o śr. 20 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy
w budynkach

m

8.10*2 m 16.200
RAZEM 16.200

849
d.2.3

.2

KNR 0-31
0202-02
SST CO.01

Rurociągi z PEX-AL-PEX o śr. 16 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy
w budynkach

m

4.20*2 m 8.400
RAZEM 8.400

850
d.2.3

.2

KNR 0-34
0101-03
SST CO.01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m

16.20+8.40 m 24.600
RAZEM 24.600

851
d.2.3

.2

KNR 0-31
0205-11
SST CO.01

Grzejniki stalowe panelowe dwupłytowy 600/1600 mm montowane na ścianie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

852
d.2.3

.2

KNR 0-31
0207-01
SST CO.01

Grzejniki stalowe dwupanelowe 600/1200; podłączenie do instalacji c.o. ze ściany śr.
15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

853
d.2.3

.2

KNR 0-31
0208-01
SST CO.01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowi-
cami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

854
d.2.3

.2

KNR 0-31
0208-05
SST CO.01

Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

855
d.2.3

.2

KNR 0-31
0210-02
SST CO.01

Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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856

d.2.3
.2

KNR 0-31
0219-02
SST CO.01

Włączenie instalacji c.o. do instalacji sali gimnastycznej wraz z dokonaniem regulacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

857
d.2.3

.2

KNR 0-31
0218-03
SST CO.01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych -
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

16.20+8.40 m 24.600
RAZEM 24.600

858
d.2.3

.2

KNR 0-31
0218-04
SST CO.01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych -
próba wodna ciśnieniowa

m

24.600 m 24.600
RAZEM 24.600

859
d.2.3

.2

KNR 0-31
0218-05
SST CO.01

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3 45231400-
9+
45231300-
8+
45231221-0

PRZYŁĄCZA BUDYNKU

3.1 45311200-2 Przyłacze energetyczne hali sportowej 
860

d.3.1
KNNR 5
0701-02
SST B.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

110*0.6*0.4 m3 26.400
RAZEM 26.400

861
d.3.1

KNNR 5
0113-02
SST E.01.Z

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

862
d.3.1

KNNR 5
0706-01
SST E.01.Z

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

99 m 99.000
RAZEM 99.000

863
d.3.1

KNNR 5
0707-02
SST E.01.Z

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4*50 m

99 m 99.000
RAZEM 99.000

864
d.3.1

KNNR 5
0713-02
SST E.01.Z

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- YAKXS 4*50

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

865
d.3.1

KNNR 5
0702-02
SST B.01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

110*0.4*0.4 m3 17.600
RAZEM 17.600

866
d.3.1

KNNR 5
0113-02
SST E.01.Z

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

867
d.3.1

KNNR 5
0201-06
SST E.01.Z

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

868
d.3.1

KNNR 5
1203-05
SST E.01.Z

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

10 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000

869
d.3.1

KNNR 5
0605-02
SST E.01.Z

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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870

d.3.1
KNNR 5
0606-04
SST E.01.Z

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udaro-
wa) - grunt kat.III

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3.2 Przyłącza wodociągowe hali sportowej
871

d.3.2
KNR 2-01
0215-04
SST B.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat. III ((30+35,40+22)*1,8*1,5=235,98m3)

m3

235.98 m3 235.980
RAZEM 235.980

872
d.3.2

KNR 2-18
0501-02
ST-
02.00.00

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm-podyspka (87,4*0,
8=69,92m2)

m2

69.92 m2 69.920
RAZEM 69.920

873
d.3.2

KNR 2-18
0501-04
ST-
02.00.00

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm-obsyspka (87,4*0,
8=69,92m2)

m2

69.92 m2 69.920
RAZEM 69.920

874
d.3.2

KNR 2-01
0230-01
SST B.01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

235.98 m3 235.980
RAZEM 235.980

875
d.3.2

KNR 2-01
0236-01
SST B.01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

235.98 m3 235.980
RAZEM 235.980

876
d.3.2

KNR 2-28
0302-02
ST-
02.00.00

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

877
d.3.2

KNR 2-28
0305-02
ST-
02.00.00

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm (kolano 90 stopni) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

878
d.3.2

KNR 2-28
0305-02
ST-
02.00.00

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

879
d.3.2

KNR 2-28
0309-02
ST-
02.00.00

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej
80 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

880
d.3.2

KNR 2-28
0306-02
ST-
02.00.00

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. nominalnej 80 mm-zwężka FFR fi.100/
80

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

881
d.3.2

KNR 2-15
0112-08
ST-
02.00.00

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 80 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

882
d.3.2

KNR 2-28
0302-03
ST-
02.00.00

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm m

65.40 m 65.400
RAZEM 65.400

883
d.3.2

KNR 2-28
0305-03
ST-
02.00.00

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm szt.
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6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
884

d.3.2
KNR 2-28
0309-03
ST-
02.00.00

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej
100 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

885
d.3.2

KNR 2-28
0306-03
ST-
02.00.00

Trójnik kołn. żel. ciśn. T fi 100mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

886
d.3.2

KNR 2-28
0302-04
ST-
02.00.00

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm-rury ochronne m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

887
d.3.2

KNR 4-05I
0112-02
ST-
02.00.00

Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego o śr. nomi-
nalnej 100 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

888
d.3.2

KNR 2-19
0219-01
ST-
02.00.00

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego-po-
zycja zastępcza

m

87.4 m 87.400
RAZEM 87.400

889
d.3.2

KNR 2-18
0802-01
ST-
02.00.00

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom.
do 100 mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

890
d.3.2

KNR 2-28
0311-07
ST-
02.00.00

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej
80 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

891
d.3.2

KNR 2-18
0609-01
SST B.02

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe (0,7*0,5*0.2=0,07*5 szt=0,35

m3

0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350

892
d.3.2

KNR 2-15
0118-04
ST-
02.00.00

Wodomierz jednostrumieniowy kl.C o śr. nom. 40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

893
d.3.2

KNR 2-18
0803-01
ST-
02.00.00

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm odc.20
0m

0.437 odc.20
0m

0.437

RAZEM 0.437
3.3 Przyłącze kanalizacji sanitarnej hali sportowej 
894

d.3.3
KNR 2-01
0215-04
SST B.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat. III ((37,5+25+3)*2,0*1,5=196,5m3)

m3

196.5 m3 196.500
RAZEM 196.500

895
d.3.3

KNR 2-18
0501-02
SST B.01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm-podyspka (65,5*0,
8=52,40m2)

m2

52.40 m2 52.400
RAZEM 52.400

896
d.3.3

KNR 2-18
0501-04
SST B.01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm-obsyspka (65,5*0,
8=52,40m2)

m2

52.40 m2 52.400
RAZEM 52.400
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897

d.3.3
KNR 2-01
0230-01
SST B.01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

191.97 m3 191.970
RAZEM 191.970

898
d.3.3

KNR 2-01
0236-01
SST B.01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

191.97 m3 191.970
RAZEM 191.970

899
d.3.3

KNR 2-28
0506-02
ST-
02.00.00

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

900
d.3.3

KNR 2-28
0506-03
ST-
02.00.00

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm m

62.5 m 62.500
RAZEM 62.500

901
d.3.3

KNR 2-28
0406-05
ST-
02.00.00

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

902
d.3.3

KNR 2-18
0804-01
ST-
02.00.00

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

65.5 m 65.500
RAZEM 65.500

3.4 Przyłącze gazowe ze zbiornikiem LPG hali sportowej
903

d.3.4
KNR 2-01
0215-04
SST B.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat. III (20*0,8*1,5=24m3)

m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

904
d.3.4

KNR 2-18
0501-02
SST B.01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm-podyspka (20*0,8=
16m2)

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

905
d.3.4

KNR 2-18
0501-04
SST B.01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm-obsyspka (20*0,8=
16m2)

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

906
d.3.4

KNR 2-01
0230-01
SST B.01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

907
d.3.4

KNR 2-01
0236-01
SST B.01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

908
d.3.4

KNR-W 2-
19 0301-03
ST-
01.00.00

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 32 mm z rur w
zwojach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

909
d.3.4

KNR-W 2-
19 0303-03
ST-
01.00.00

Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

910
d.3.4

KNR 2-19
0219-01
ST-
01.00.00

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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911

d.3.4
KNR 2-19
0220-02
ST-
01.00.00

Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

912
d.3.4

KNR 2-01
0221-04
SST B.01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w grun-
cie kat. III (5*6*3=90m3)-wykop pod zbiorniki

m3

90 m3 90.000
RAZEM 90.000

913
d.3.4

 
ST-
01.00.00

Dostawa i montaż kompletnego zestawu zbiorników LPG-2X4,85m3 z wyposaże-
niem,płytą fundamentową,  z dokumentacją

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 45233140-
2+
45316000-5

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

4.1 Droga dojazdowa i p.poż
914

d.4.1
KNR 2-01
0119-03
ST-D-
04.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym

km

0.144 km 0.144
RAZEM 0.144

915
d.4.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 
ST-D-
04.01.01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycha-
rek

m2

1450 m2 1450.000
RAZEM 1450.000

916
d.4.1

KNR 2-01
0235-01
ST-D-
04.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II m3

540 m3 540.000
RAZEM 540.000

917
d.4.1

KNR 2-01
0236-03
ST-D-
04.01.01

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

540 m3 540.000
RAZEM 540.000

918
d.4.1

 
SST D-
04.01.01

Koszt gruntu z dokopu m3

540 m3 540.000
RAZEM 540.000

919
d.4.1

KNR 2-31
0101-07
0101-08
ST-D-
04.01.01

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV
głębokości 40 cm

m2

3*30 m2 90.000
RAZEM 90.000

920
d.4.1

KNR 2-31
0103-02
ST-D-
04.01.01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. III-IV

m2

751 m2 751.000
RAZEM 751.000

921
d.4.1

KNR 2-31
0104-07
ST-D-
04.04.02

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

751 m2 751.000
RAZEM 751.000

922
d.4.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06
ST-D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

751 m2 751.000
RAZEM 751.000
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923

d.4.1
KNNR 6
0403-03
ST-D-
05.03.23a

Krawężniki betonowe - opornik o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betono-
wych

m

415 m 415.000
RAZEM 415.000

924
d.4.1

KNNR 6
0502-03
ST-D-
05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

333 m2 333.000
RAZEM 333.000

925
d.4.1

KNNR 6
0502-01
ST-D-
05.03.23a

Nawierzchnia z kraty trawnikowej HDPE cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem z wypełnieniem substratem ogrodniczym

m2

418 m2 418.000
RAZEM 418.000

926
d.4.1

KNR 2-01
0510-01
SST B.01

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

650 m2 650.000
RAZEM 650.000

4.2 45316100-6 Oświetlenie zewnętrzne
927

d.4.2
KNNR 5
0404-01
SST E.01.Z

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RW 2*12) montaż w istn. TG szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

928
d.4.2

KNNR 5
0406-01
SST E.01.Z

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w obudowie RW szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

929
d.4.2

KNNR 5
1203-09
SST E.01.Z

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bol-
ce

szt.żył

10 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000

930
d.4.2

KNNR 5
0701-02
SST B.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

90*0.6*0.4 m3 21.600
RAZEM 21.600

931
d.4.2

KNNR 5
0702-02
SST B.01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

90*0.4*0.4 m3 14.400
RAZEM 14.400

932
d.4.2

KNNR 5
0705-01
SST E.01.Z

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 100 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

933
d.4.2

KNNR 5
0706-01
SST B.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

934
d.4.2

KNNR 5
0707-02
SST E.01.Z

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKXS 3*4 m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

935
d.4.2

KNNR 5
0713-02
SST E.01.Z

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- YKXS 3*4

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

936
d.4.2

KNNR 5
0726-05
SST E.01.Z

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

937
d.4.2

KNNR-W 9
1005-03
SST B.00

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

938
d.4.2

KNNR-W 9
1001-07
SST B.00

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

939
d.4.2

KNNR-W 9
0801-14
SST B.00

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m

40 m 40.000
RAZEM 40.000
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