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. CZESG OPISOWA

A. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Z INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO



1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje inwentaryzacje istniejacego budynku dawnej szkoly w Grabowie, gm. Mragowo,
przebudowe i adaptacije jego czesci na cele mieszkalne wraz z dociepleniem catego budynku.

Niniejszy projekt jest podstawa do wystapienia o pozwolenie na budowe i bedzie stanowit podstawe do prowadzenia
rob6t budowlanych.

2. DANE WYJSCIOWE
- wymagania i wytyczne Inwestora oraz umowa nr 39/2019 z dn. 8.10.2019 r,;
- decyzja o warunkach zabudowy nr 201/2019 z dn. 20.12.2019 r. przez Wéjta gm. Mragowo;
- kopia mapy zasadniczej;
- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone jesienig 2019 r.
obowigzujace przepisy budowlane i wtasciwe przedmiotowo Polskie Normy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO - OPINIA TECHNICZNA

3.1. Charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek wybudowano ok. potowy XX w. w technologii tradycyjnej. Jest to budynek pietrowy,
czesciowo podpiwniczony.

Poziom parteru jest wyniesiony ponad przylegly teren na wysoko$¢ ~60cm. Pierwotnie na parterze miescita sie
szkota wiejska, a na pietrze zlokalizowano dwa mieszkania dla nauczycieli. Pod dachami skosnymi znajdujq sie
poddasza uzytkowe dostepne z mieszkan na pietrze. Obecnie pozostata funkcja mieszkalna na pietrze, natomiast
na parterze w czesci pomieszczen urzadzono Sale Tradycji Pozarniczych OSP, a cze$¢ pomieszczen jest
nieuzytkowana.

3.2. Opis elementow budynku

a) fundamenty i podpiwniczenie
Sciany piwnic i fundamentowe pod poziomem terenu murowane, posadowione ha fawach betonowych,

b) sciany nosne
Sciany nos$ne z cegly petnej, obustronnie otynkowane. Uktad konstrukcyjny mieszany (nad bocznymi cze$ciami
parterowymi stropy rozpigte wzdtuznie, nad czescig srodkowa, pigtrowa sropy rozpigte poprzecznie).

c) sciany dziatowe
Sciany dziatowe gr. ~13 cm. Ich grubo$¢ wskazuje na to, ze wykonano je z cegly ceramicznej (peinej lub dziurawki
na grubos¢ 12cm. Obustronnie otynkowane.

d) stropy

Stropy nad piwnica - ich niewielka grubo$¢ i stosunkowo nieduza rozpietos¢ wskazuje na konstrukcje monolityczng.
Stropy nad parterem - widoczne w niektérych pomieszczeniach na suficie $lady belek konstrukcyjnych oraz
rozpigtosci i grubo$¢ stropu wskazujg na to, ze sq to stropy DZ-4

e) podiogi
Praktycznie w catym budynku na kondygnacjach parteru i pigtra zachowaly sie pierwotne posadzki z ptytek pcv
Vinibor uktadanych bezposrednio na podiozu betonowym (posadzki na gruncie i stropy).

f)  kominy
Kominy murowane z cegly petnej, w grubosci $cian poprzecznych.

g) dachy

Nad czeSciami bocznymi parterowymi dachu symetryczne dwuspadowe na krokwiach z belek zelbetowych
prefabrykowanych (T-27) w rozstawie ~1,6m. Nachylenie pofaci ~43%. Pokrycie z bachy stalowej powlekanej
mocowanej do fat i kontrlat drewnianych. Nad pigtrem stropodach peiny (najprawdopodobniej na stropie
gestozebrowym), kryty papg asfaltowa, o nachyleniu ~3%.



h) izolacje
W budynku brak izolacji termicznej. Na styku $cian fundamentowych z gruntem nie stwierdzono izolacji
przeciwwilgociowej.

i) oknaidrzwi
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna zespolone z podwojnym szkleniem.

3.3. Ocena stanu istniejacego

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, natomiast elementy wykonczenia wewnetrznego i
zewnetrznego sg w stanie dostatecznym. Tynki zewnetrzne sg brudne i majg ubytki. Stolarka okienna i drzwiowa do
wymiany. Pokrycie dachéw i stropodachu oraz obrobki kominéw w dobrym stanie - nad pietrem pokrycie z papy po
remoncie. Uklad odwodnienia (orynnowanie stalowe) wymaga napraw/wymiany. Budynek nie spetnia aktualnych
wymagan w zakresie izolacyjnoci termicznej. Brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentdw. Wymiany i
modernizacji wymagajg instalacje wewnetrzne - wodociggowa i c.o. Instalacja kanalizacyjna z rur zeliwnych - nie
wykazuje oznak znacznego zuzycia, jednak zaleca sig przy okazji przebudowy jej wymiang na system pcv.

3.4.  Whnioskii zalecenia
Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku bedzie mozliwa po spelnieniu nastepujacych warunkow:

1. W celu poprawienia efektywnosci energetycznej nalezy caly budynek docieplic. W czesci budynku
adaptowanej na mieszkania wykonane zostang nowe instalacje wewnetrzne, jednak zaleca sig w
przysziosci wymiang instalacji wod-kan i c.0. w pozostalej czesci budynku. Najlepszy efekt przyniesie
bowiem modemizacja catej instalacji grzewczej, facznie z wymiang Zrodta ciepta - istniejacy kociot po
termomodernizacji bedzie przewymiarowany, a przez to nieekonomiczny.

2. Nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe fundamentow.

3. Uktad konstrukcyjny budynku jest w dobrym stanie technicznym, nie wida¢ peknie¢ elementow konstrukgii
ani nadmiernych ugie¢ stropow i konstrukeji dachu. W piwnicy nie ma sladow wilgoci.

4. Zaleca sig remont mieszkan zlokalizowanych na pietrze oraz klatki schodowe;.

5. Nie ma przeciwwskazan dla planowanej adaptacji czesci budynku na cele mieszkaine.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Teren inwestycji mieéci sig w catosci na dziatce 343/5, sasiaduje bezposrednio z dziatkg drogowg 270/1 (droga
powiatowa nr 1634N).

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

a) na podstawie § 12 ust.1 rozp. j.w., wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia $cian zewnetrznych z
oknami lub drzwiami do granicy dziatki budowlanej o zasiegu 4m, a $cian zewnetrznych bez okien lub drzwi do
granicy dziatki budowlanej o zasiegu 3m od zewnetrznego obrysu budynku z takimi $cianami;

b) na podstawie § 271 ust.1 rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia
zewnetrznych $cian budynkéw ZL o zasiggu 8m od $cian niebedacych $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
tych budynkow;

¢) na podstawie § 36 ust. 1 i 2 wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia pokryw i wylotow wentylacji ze
zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10 m® od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi o zasiegu 15 m od takich urzadzen;

d) na podstawie § 36 ust. 1 i 2 wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia pokryw i wylotéw wentylacji ze
Zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10 m3 od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy)
lub ciagu pieszego o zasiegu 7,5 m od takich urzadzen.

PowyZzsze ograniczenia stanowig tacznie obszar oddziatywania budynku. W wyniku planowanej inwestycji obszar
oddziatywania nie zmieni sie.



5. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

5.1. Przeznaczenie budynku i uktad funkcjonalny

Budynek o funkcji mieszanej - uzytecznosci publicznej (Izba Tradycji OSP) z funkcjg mieszkaniowg wielorodzinng
(facznie po przebudowie 5 lokali mieszkalnych). Projekt przewiduje wydzielenie w czesci parteru budynku trzech
lokali mieszkalnych z osobnym wejSciem z zewnatrz. Bedq to bedg to lokale jedno- dwu- oraz trzypokojowe. W
pokojach dziennych zaprojektowano aneksy kuchenne. Kazdy z lokali bedzie wyposazony w tazienke, a lokal
trzypokojowy dodatkowo w osobny we. Lokale bedg dostepne ze wspoinego korytarza. Przy wejsciu z zewnatrz
zostanie wydzielony wiatrotap.

5.2. Zestawienie powierzchni budynku (wg normy PN- 1ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych | kubaturowych.”) oraz charakterystyczne parametry
techniczne:

dugosé: 28,18 m
szerokos¢: 1341 m
wysoko$¢ (nad poziomem terenu): 7,7m
kubatura: 2803,2 m?
powierzchnia uzytkowa catego budynku: 526,94 m?
powierzchnia uzytkowa adaptowana

na cele mieszkaniowe: 139,48 m?
powierzchnia zabudowy: 378,5 m?

wysoko$¢ pomieszczen w projektowanych lokalach: 2,66 do 2,91 m
powierzchnie uzytkowe projektowanych mieszkar:

M1 - 30,16 m?
M2 - 36,08 m?
M3 - 64,43 m?

Powierzchnie mieszkan istniejacych, a takze zewnetrzne parametry techniczne budynku nie ulegng zmianie.
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczeri pokazano na rzutach.

5.3. Rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i wytyczne wykonawcze

5.3.1.  Zakres przebudowy niezbedny w zwigzku z adaptacja czesci budynku na cele mieszkalne.

W celu optymalnej adaptacii istniejacej struktury budynku przewidziano zmiane uktadu czesci okien na parterze (trzy
okna bedg zamurowane, jedno przebite nowe, pozostale istniejace w obrebie projektowanych mieszkan bedg
zmniejszone), wyburzenie wszystkich $cianek dziatowych w toaletach ogélnodostepnych oraz przebicia nowych
otworéw drzwiowych. Pod istniejaca podtoga zostang poprowadzone poziomy kanalizacyjne. Na istniejace posadzce
zostang utozone nowe warstwy podtogowe z izolacjg termiczng. W czesci pomieszczeh zaprojektowano sufity
podwieszane. Zmodyfikowany zostanie system wentylacji grawitacyjnej. Szczegbly zmian pokazano w czesci
rysunkowej.

5.3.2.  Wymiana stolarki zewnetrznej

Projektuje sie wymiang wszystkich okien i drzwi zewnetrznych do Sali Tradycji Pozarniczych. Nowe okna z profili
pcv w kolorze biatym o wspoiczynniku Uw max.0,9. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze biatym, o
wspotczynniku Ud max. 1,3. Zestawienie i szczegotowe parametry techniczne okien i drzwi na rys. nr A10 w czesci
rysunkowej.

5.33. Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne - styropian EPS 70-031 o gr. 15cm (w strefie cokotu styropian wodoodporny EPS 200-033 gr.
12cm).

Stropodach - styropapa EPS 200

Strop nad czescig parterowg - maty z wetny mineralnej A<0,035 gr.10+15cm

Podtoga na gruncie i nad piwnicg - styropian EPS 200-035 gr. 12cm
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5.34. Stolarka wewnetrzna w projektowanych mieszkaniach
Drzwi wejSciowe do mieszkan antywlamaniowe, wewnafrzlokalowe drewniane - wg zestawienia na rys. nr A10 w
czedci rysunkowey.

5.3.5.  Elementy wykonczenia wewngtrznego w projektowanej czesci mieszkalnej

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Projektowane w technologii suchej zabudowy z ptyt g-k na ruszcie stalowym systemowym (sufity i $cianki dziatowe).
W pomieszczeniach sanitarych stosowaé plyty GKI (uodpornione na wilgoc), a $ciany do wysokoéci 1,9m wylozyé
glazura, Tynki mokre kat. Ill. Uzupetnienia muréw i Sciany w pom. M3.4 i M3.5 (pokoje w miejscu starych toalet) -
tynki cementowo wapienn. Istniejace tynki wymagaja miejscowej naprawy i wyrownania - stosowat gips szpachlowy,
a do zniwelowania/wyréwnania wigkszych ubytkéw i nieréwnosci zaprawe tynkarska,

Posadzki
Wiatrotap i korytarz - gres. Wewnafrz mieszkan w tazienkach i we terakota, w pozostatych pomieszczeniach panele
laminowane na podkfadzie z mat wygluszajacych gr. 1cm.

Malowanie i powfoki zabezpieczajce
Sciany wewnetrzne i sufity malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
gotowym gruntem akrylowym.

Parapety wewnetrzne
Z ptyt MDF [aminowanych okleing drewnopodobna, gf. 40cm.

5.4. Docieplenie $cian metodg ETICS

Projektuje sie docieplenie calego budynku. Docieplenie zostanie wykonane metodq lekka mokrg (ETICS). Jako
izolacje termiczng $cian zewnetrznych zaprojektowano plyty z polistyrenu EPS 70-031 o gr. 15cm. Sciany
wewnetrzne oddzielajace poddasza od mieszkan na pigtrze zostang docieplone ptytami z polistyrenu EPS 70-031 o
gr. 15cm. Gzymsy i daszki bedg docieplone polistyrenem gr.5cm. Ze wzgledu na wymagania przepiséw ochrony
pozarowej, Sciany zewnetrzne na styku mieszkan i sali tradycji pozarniczych zostang ocieplone pasem z welny
mineralnej lamelowej o gr. 15cm.

5.4.1. Kontrola i przygotowanie podioza

Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace w skiad elewacii, takie jak: rynny, rury spustowe,
obrobki blacharskie, instalacja odgromowa, instalacja alarmowa, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zosta¢
zdemontowane, a nastgpnie w zaleznosci od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio
diuzszych uchwytach, badz wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy dokladnie oczyscic podioze z kurzu, wykwitow solnych,
osadow biologicznych, Iuznych czastek mineralnych, zatiuczen, zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zostaé
poddany rowniez stopien nasigkliwoéci podioza. Jesli podioze jest zbyt chonne, lub nadmiemie sie osypujace
wymaga gruntowania, ktore wzmacnia jego spoistosc. Wszystkie zarysowania $cian nalezy naprawi¢ w nastepujacy
sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),

- posmarowac powierzchnig muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Rabitza,

- naklada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga rowniez stan techniczny podioza, ktore powinno by¢ suche, nosne i rowne. Zawilgocone
zmurszale i uszkodzone tynki zewngtrzne, nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyrowna¢ zaprawa
tynkarska (podioze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Wszelkie nierownosci i ubytki
(rzgdu 5-30 mm) nalezy odtworzy¢ zaprawa wyréwnawczo-murarskg. Mniejsze nierownosci (rzedu do 5 mm) mozna
wyréwnac od razu zaprawg klejaca uzywana przy ociepleniu. W przypadku wystapienia nierdwnosci wiekszych niz
30mm nalezy w tych migjscach zastosowaC plyty styropianu o odpowiednio wigkszej grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powloki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te
nalezy usuna¢. Nierownosci i ubytki nalezy wezesniej wyrowna¢ zaprawa wyrownawczo murarska. Konieczne jest
wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi sie do mocowania ptyt styropianowych. Probki styropianu nalezy



przyklejac w roznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwaé. Jezeli rozerwanie nastapi w grubosci
styropianu oznacza to, Ze podioze posiada odpowiednig przyczepnos¢. Jezeli proba zakoriczy sie niepowodzeniem,
tzn. przyklejony kawatek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowaé preparatem gleboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podloze okaze si¢ dalej niestabilne nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne. Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy sku¢ gzyms
na elewacji pdtnocnej.

5.4.2. Mocowanie piyt styropianowych

Mocowanie plyt nalezy rozpoczaé od zamontowania aluminiowej (systemowej) listwy startowej w poziomie wierzchu
cokotu. Wypoziomowana listwa startowa powinna by¢ zamocowana do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych, w
ilodci co najmniej trzech sztuk na 1 mb. Poszczegolne odcinki listew taczy sie ze sobg za pomocy dylatacyjnych
tacznikow. W miejscu potaczenia odcinkéw listew, przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy zawsze wykonaé
wzmocnienie poprzez zatopienie w kleju kwadratowego elementu siatki z widkna szklanego o boku 20 cm.
Niewielkie nierdwno$ci $ciany pod listwa mozna niwelowa¢ podktadkami dystansujacymi w miejscu mocowania $rub.
W narozach budynku listwy docia¢ pod katem 45°.

Plyty nalezy przyklejat metoda ,pasmowo-punktowa’, ktéra polega na naniesieniu zaprawy lub masy klejacej na
obrzezach plyt pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni 8 ,plackéw”. Pasma nalezy naktada¢ na
obwodzie plyty w odleglosci okolo 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskala si¢ poza
krawedzie piyty. Na $rodkowej jej czeSci nalezy natozy¢ minimum 3 placki” zaprawy w przypadku ptyt o wymiarach
50 x 100 cm. Prawidlowo nalozona zaprawa klejaca powinna zapewnia¢, po docisnieciu plyty termoizolacji do
podioza, nie mniej niz 40% efektywnej powierzchni klejenia. Po nalozeniu zaprawy klejacej, plyte nalezy zawsze
niezwiocznie przylozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé, az do uzyskania rownej ptaszczyzny
z sasiednimi plytami. Niedopuszczaline jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta
ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebrat zaprawe
klejaca ze Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na plyte i powtorzy¢ operacije klejenia piyty.

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin pionowych. Przewody np. instalacii elektrycznej, klimatyzacyjnej itd, ktére docelowo bedg przebiegaé
pod ociepleniem, nalezy oznaczy¢ na zewnetrznej powierzchni plyt styropianowych. Zminimalizuje to ryzyko ich
uszkodzenia podczas nawiercania otwordw pod poOzniejszy montaz tacznikow mechanicznych. Naroza
wokét otworéw okiennych, drzwiowych, bram garazowych itd. nalezy oklei¢ w taki sposéb, aby piyty styropianowe
nie stanowity przediuzenia ich krawedzi. Realizowane jest to poprzez odpowiednie dociecie piyty styropianowej w
charakterystyczny ksztalt obroconej o 90° litery L. Wypelnianie szczelin w plytach styropianowych zaprawg klejacg
jest niedopuszczine, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywolane wyzszg przewodnoscig
cieplng kleju niz termoizolacji. Szczeliny (wigksze niz 2 mm), nalezy wypetni¢ niskorozprezna pianka poliuretanowa,
Nadmiar pianki po stwardnieniu usunaé ostrym narzedziem, tak aby powierzchni wypetnionej szczeliny licowafa z
powierzchnig styropianu.

Ze wzgledu na to, ze powierzchnie elwaciji sg niejednorodne i trudno oceni¢ no$nos¢ i stabilno$¢ catej powierzchni
podtoza (warstwy nosnej pod tynkiem), a takze ze wzgledu na to, ze budynek stoi na wzniesieniu i jest stabo
osfonigty od wiatru, projekt zaklada dodatkowe mocowanie mechaniczne termoizolacji. Montaz {gcznikéw nalezy
rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej w warunkach optymalnych po min.
48h. Przy mocowaniu tacznikow nalezy zwrci¢ szczegding uwage na prawidlowe osadzenie oraz jednakowg
plaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. Wiercenie otworéw montazowych powinno odbywaé sie
prostopadle do powierzchni podioza, przy zastosowaniu wiertarki udarowej (beton, cegly petne) z wierttem z
weglikéw spiekanych czyli tzw. widii. W podiozach stabszych np. pustaki ceramiczne prace powinny by¢
wykonywane wylgcznie przy wylaczonym udarze, natomiast wiercenie w autoklawizowanym betonie komérkowym
(bloczki gazobetonowe) powinno si¢ odbywaé dodatkowo przy uzyciu wiertta cylindrycznego tj. do stali. Gleboko$¢
otworu musi by¢, co najmniej o 10 mm dtuzsza od diugosci facznika. Nalezy stosowa¢ dyble z tworzywa sztucznego
w ilosci 6 sztuki na 1 m? Sciany w Srodkowej czesci $ciany i 8-10 szt. na 1 m? ciany w strefach naroznych o
szeroko$ci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé
lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz 1
mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
styropianu. Po zakotwieniu, talerzyki tacznikéw nalezy zaszpachlowac klejem do wykonywania warstwy zbrojonej i
pozostawi¢ do wyschniecia. Gleboko$é zakotwienia kotkéw w nosnej warstwie Sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.
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5.4.3. Polaczenie ocieplenia ze stolarka otworowg

Stolarke zewnetrzng nalezy zamontowa¢ przed wykonaniem termoizolacji, w licu zewnetrznym $cian, stosujac
systemowe samoprzylepne taémy uszczelniajace. Plyty styropianu nalezy nasuna¢ na profile stolarki na szerokoé¢
3em (tworzac wegarki styropianowe). Miejsca potaczen docieplenia ze stolarka nalezy uszczelni¢ systemowymi
listwami przyokiennymi. Element ramy, do ktérego bedzie klejona listwa nalezy doktadnie oczysci¢ i odtuscic,
nastepnie przyklei¢, wczesniej odrywajac papier zabezpieczajacy z tasmy samoprzylepnej. Zaleca sie stosowanie
listew przyokiennych podkiejonych dodatkowo cienkim pasmem tasmy rozpreznej. Pasy siatki nalezy zatopi¢ w kleju
do warstwy zbrojonej, tak aby umozliwi¢ zaktad z siatkg systemowa na, co najmniej, 10 cm.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojacej

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczat po okresie gwarantujacym wiasciwe zwigzanie termoizolacji z
podtozem (nie wezesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia plyt styropianowych). Przygotowana zaprawe nalezy
nanies¢ na powierzchnig zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) plyt, ciagla warstwa o grubosci okoto 3-5 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzystaé
pace zgbata o wymiarach zebow 10x10mm. Po naloZeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopié w nig tkaning
szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktadaé
(w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nieuzyskania gtadkiej powierzchni na
wyschnigtg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugq cienka warstwe zaprawy klejacej (0 grubosci ok.
1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosié od
3 do Smm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia mechanicznego, w czesci cokolowej $cian zastosowaé
dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Siatki uktada¢ w zaprawie klejacej krzyzowo, pierwsza warstwe siatki nalezy
ulozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie zawsze z zakatadami min 10 cm.Na naroznikach budynku
siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich
naroznikach wypuklych budynku. Uklad siatki w warstwie zbrojacej wokot otworéw okiennych i drzwiowych
pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5.4.5. Tynkowanie

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej do zastosowanych tynkéw.
Podkiad nalezy stosowa¢ bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzia lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin.

Sciany tynkowaé gotowa zaprawg tynkarska silikatowo-silikonowa o strukturze ,baranek” o uziarieniu 1,5 mm, oraz
gotowym tynkiem mozaikowym (w poziomie cokotu) o uziarnieniu 0,8+1,2 mm wykonanym w kompletnym jednym
systemie ocieplen wybranego producenta. Czynno$ci nakladania i fakturowania tynkow mozaikowych i silikatowo-
silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposedniego
nastnocznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy naciagac na podioze rozprowadzajac go rownomiernie
w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciagna¢ rowniez paca stalowg gladka do
warstwy o grubosci ziama. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie
on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie Swiezo nalozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy
naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygladza¢ mokry tynk stale w tym samym kierunku, przy
pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze
spowodowa¢ roznicg w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnig nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ (np.: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Nalezy tak skoordynowaé¢ cato$¢ prac przy elewacjach
obiektu, aby kadzorazowo sprawdza¢ taczenie elementow elewacji (rynien, parapetdw, balustrad, szafek
elektrycznych itp.) z tynkowana $ciang i wezesniej przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykona ¢fragmenty tynku w miejscach pozniej niedostepnych.

5.4.6. Wskazéwki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigcie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwiekszajac
przyczepno$¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni - na faczeniach plyt styropianowych nalezy calg zewnetrzng
powierzchnig termoizolacii, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $cierym lub przy pomocy pacy szlifierskiej
do styropianu;

- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usuna¢ pozostaty pyt,
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- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich plyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to
ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odpomny na diugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy ogranicza¢ czas

ekspozycji plyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko przystapic do zabezpieczenia

powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatk zbrojaca,

Po wykonaniu prac ociepleniowych nalezy wykona¢ nastepujace prace dodatkowe;

- ponowny montaz zdjetych wczesniej elementdw na zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio diuzszych
(o grubo$¢ ocieplenia( wspornikach - tablic informacyjnych, opraw oswietleniowych, anten, itp.;

- montaz nowych skrzynek elewacyjnych, uchwytow flagowych, panelu instalacji domofonowej, opraw oswietlenia
elewacyjnego;

- wykonanie nowych elementow elewaciji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia wody deszczowej — rynny i
rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.;

- wykonanie opaski wokot budynku o szer. ~40cm z kostki brukowej o spadku min. 2% na zewnatrz;

- wszelkie przewody elekiryczne i odgromowe prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowaé pod warstwe
docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych ognioodpornych;

- na krawedziach skosnych dachéw nad parterem nalezy po ociepleniu $cian wymieni¢ obrobki blacharskie
(wiatrownice) na odpowiednio szersze.

Nowe elementy obrobek wykona¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem
parapetow zewnetrznych nalezy wyprofilowac warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne przy oknach wykona¢ z
blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Boczne krawedzie parapetow zatopic w warstwie styropianu na
gtebokos¢ min. 5 cm, brzeg parapetu z kapinosem wypusci¢ min. 5 cm poza lico ciany ocieplone;.

5.5 Docieplenie stropodachu nad pietrem

5.5.1. Przygotowanie podioza i kominow

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy zdemontowat wszelkie przewody elektryczne i odgromowe, anteny,
wylaz dachowy oraz obrobki blacharskie. Nalezy tez zdjaé z istniejacych kominow listwy dociskowe, usunaé
kotnierze z papy razem z klinami styropianowymi oraz zdemontowa¢ obrobki blacharskie. Kominy o wysokosci do
60cm nad potaciami dachu nalezy podmurowat cegta peing na zaprawie cementowo-wapiennej o 4 warstwy. W
ostatnich dwdch warstwach nalezy zostawi¢ boczne wyloty przewoddéw wentylacyjnych, ktére po otynkowaniu
kominéw nalezy zabezpieczy¢ kratkami ze stali nierdzewnej. Na wierzchu kominéw wykona¢ czapki z betonu
C10/112 gr. 6cm szalowane i wylewane na miejscu. Czapki zazbroi€¢ krzyzowo pretami @6 co 15cm. Jako
zabezpieczenie przez wlaniem mieszanki betonowej do kanatéw zastosowa¢ arkusze papy. Na obwodzie czapek na
spodniej stronie wystajacej poza obrys kominéw, koniecznie wykona¢ kapinosy. Gore czapek wykona¢ jako
dwuspadowa ze spadkiem 2% wzdtuz dluzszych krawedzi kominow.

UWAGA! Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ ekspertyze kominiarskg i sprawdzi¢, ktore przewody sq
czynne i czy zaproponowane w projekcie wigczenia projektowanych pomieszczen do istnigjacych kanatow sg
mozliwe. W razie niezgodnosci projektu z wynikami ekspertyzy nalezy skonsultowac sig¢ z projektantem w celu
ustalenia rozwigzania zamiennego.

Istniejace pokrycie jest w dobrym stanie, wigc moZe postuzy¢ jako paroizolacja pod projektowang termoizolacja.
Przed przystapieniem do montazu styropapy nalezy jednak dokona¢ jego ogledzin i w razie potrzeby uszkodzone
miejsca trzeba podda¢ regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pecherze nalezy nacig¢, wywingé i osuszy¢.
Nastepnie miejsce naprawy zgrzewa sie lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i faldy wymagajg Sciecia i
wyrownania ich do pozostatej ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o wigkszych rozmiarach wycina sie i pokrywa nowg
papa. Istniejace kominki wentylujace pokrycie nalezy zdemontowac¢ i wymienié na wyzsze (Hmin.=400mm). Przed
utozeniem styropapy nalezy zamontowa¢ nowy wylaz dachowy - zgodnie z rysunkiem A15 w czesci rysunkowej
projektu. Zastosowac¢ wytaz dachowy na podstawie prostej z laminatu poliestrowego, ocieplony, o wys. min. 40cm, z
koputkg podwéjng mleczng,

5.5.2. Montaz styropapy i pokrycia wiasciwego

Stropodach zostanie docieplony styropapa gr. 20cm laminowang_jednostronnie papa podktadowa. Styropape nalezy
mocowat do istniejacego, przygotowanego zgodnie z p. 5.5.1., pokrycia z papy klejem bitumicznym trwale
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plastycznym lub poliuretanowym. W strefach brzegowych i naroznych styropape nalezy dodatkowo kotwic w plycie
zelbetowej facznikami typu teleskopowyego z polipropylenu, dedykowanymi do dachoéw plaskich. Tuleje
teleskopowe o diugosci 185mm, @ talerzyka dociskowego 50mm, kofki rozporowe do betonu systemowe o diugosci
zakotwienia min. 70mm. llo$¢ kotkow: w pasie brzegowym o szerokosci 1m - 6 szt./m?, w strefie naroznej - 9 szt./m2.
Szeroko$¢ pasow brzegowych powinna wynosi¢ 1/8 diugosci krawedzi dachu, do ktorych pasy te przylegaja.
Krawedzie dachu (w tym gzymsy, obrobki blacharskie i mocowanie rynien) wykona¢ wg rysunkow szczegolowych w
czesci rysunkowej projektu.

Przed utozeniem pierwszej warstwy papy zgrzewalnej nalezy wykona¢ wszystkie drobne prace dekarskie, takie jak
montaz hakdw rynnowych, wykonanie obrobki papa podktadowa kominéw (z zastosowaniem Klinow styropianowych),
wentylacji, wylazu dachowego. Nastepnie nalezy wymierzy¢ dach i rozplanowat ulozenie pasow papy,
uwzgledniajac zaktad tak, aby nie trzeba bylo zbyt duzo docinac i taczy¢ mniejszych kawatkow. Pasy papy powinny
by¢ tak rozmieszczone, aby zaklady poprzeczne nie pokrywaly sie ze soba, Efekt ten mozna uzyskaé przesuwajac
wzgledem siebie arkusze papy, nie mniej niz o 50 cm na diugosci rolki. Narozniki pap lezacych na spodzie zaleca
si¢ przycina¢ pod katem 45° w celu uniknigcia zgrubien na zaktadach. Pasy papy nawierzchniowej nalezy
przesuna¢ wzglgdem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Zaklady poprzeczne papy nawierzchniowej nie
moga sie pokrywac zaréwno ze soba, jak i z zaktadami papy podkiadowe;.

UWAGA! Przy grzaniu pap do plyt styropapy nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na prawidtowy sposéb kierowania
bezposredniego plomienia. Strumien plomienia kierowa¢ na rolke papy wytapiajac bitum. Kierowanie
bezposredniego strumienia ognia na plyty styropapy grozi przepaleniem papy stanowiace;j laminat jak i styropianu.

5.6. Docieplenie stropu nad czescig parterowq

Strop pod poddaszem nieuzywanym zostanie ocieplony dwiema warstwami mat z wetny mineralnej (A<0,035) o
facznej grubosci 25cm. W pierwszej kolejnosci na istniejacym stropie nalezy utozyé paroizolacje z foli PE z
zachowaniem zakatdow o szer. min. 15cm migdzy pasami. Folie nalezy wywinaé na $éciany na wys. 25cm.
Nastepnie nalezy zamontowac legary drewniane o przekroju 5x15cm w rozstawie osiowym 125¢m, a pomiedzy nie
utozy¢ maty z wetny mineralnej gr. 15cm. Po utozeniu mat nalezy poprzecznie do pierwszej warstwy przykrecié do
legarow wkretami do drewna ocynkowanymi legary o przekroju 5x10cm w rozstawie osiowym 65c¢m, a miedzy nimi
utozy¢ drugg warstwe mat o gr. 10cm. Jako wierzchnig warstwe ($lepa podoge) nalezy przykreci¢ do legarow plyt
OSB-3 gr. 25mm fgczone na piéro i wpust. Rodzaj i rozstaw wkretow mocujacych plyty cisle wg wytycznych
producenta piyt. Legary z drewna igalstego o wilgotnos¢ max. 18% impregnowane przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie.

5.7. Docieplenie daszkow zelbetowych nad istniejacymi wejsciami

Zakres prac remontowych bedzie obejmowat demontaz istniejacych obrobek blacharskich wraz z pokryciem,
wykonanie ocieplenia z plyt styropianowych gr. 5 cm (na gornej powierzchni nalezy zamontowac faty impregnowane
8x5cm do mocowania blachy), wykonanie nowego pokrycia z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
Powierzchnig spodnig i krawedzie daszkow nalezy wykonczy¢ cienkowarstwowq silikatowo-silikonowa wyprawg
tynkarska analogicznie jak powierzchnie Scian.

5.8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Projektowane lokale mieszkalne bedg wyposazone w instalacje: grzewcza (zasilang z istniejacej kotlowni), cieplej i
zimnej wody, kanalizacyjng, elektryczng i telekomunikacyjna. Szczegblowe rozwigzania techniczne zawarto w
projektach branzowych wehodzacych w skiad niniejszego opracowania.

5.9. Komin projektowany w czes$¢i mieszkalne;

Zaprojektowano komin systemowy z pustakow prefabrykowanych Zuzlobetonowych 2-kanalowy, posadowiony na
stopie fundamentowej betonowej. Komin nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu i zakonczyé czapka betonowa. Na
pokryciu wykona¢ opierzenie z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze czerwonym. Komin ponad dachem
otynkowa¢ tynkiem identycznym jak na $cianach zewnetrznych. Na wylotach kanalow zamontowaé kratki
wentylacyjne z blachy nierdzewne.

5.10. Balustrady

Zaprojektowano wymiane istniejacych balustrad stalowych na tarasie nad parterem i przy wejéciu gtéwnym do
budynku. Nowe balustrady wykonane beda z profili zimnogietych 40x40x2,5mm oraz ptaskownikow 40x8mm - wg
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rys. A7, A9 i A15. Profile po spawaniu nalezy ocynkowa¢ i polakierowaé proszkowo na kolor ciemno szary (RAL
7039, 7005 lub zblizony). Mocowanie balustrad do konstrukcji od géry, za pomoca blach montazowych i kotkow
rozporowych. PrzejScie slupkéw przez czapki betonowe i posadzke gresowa tarau nalezy starannie uszczelnié masg
dekarska trwale plastyczna.

5.11. Izolacja $cian fundamentowych

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg nalezy wykonaC przy zastosowaniu jednoskiadnikowej, dyspersyjnej,
uszczelniajacej powtoki bitumicznej.

Przygotowanie podfoza:

Przed przystapieniem do nakladania powloki izolacyjnej nalezy dokladnie przygotowac podtoze, ktore musi byé
czyste, noéne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Luzne czesci usunaé przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Powierzchnie osuszy¢, a nastepnie, w razie potrzeby, przeprowadzié
dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyréwnac
zaprawg cementowg (rapowka). Chionne podioze oraz podioza poziome (zapylone) gruntowa¢ roztworem wodnym
z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej. Naroza wewnetrzne i pofaczenia Scian
fundamentowych z fawami nalezy wyobli¢ zaprawa cementowa o promieniu 5cm (faseta).

Naktadanie bitumicznej powloki:

Powloke bitumiczng nanies¢ dwuwarstwowo. Laczna grubos¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 2mm (izolacja typu
lekkiego).

Swiezg powloke bitumiczng nalezy chronié przed wplywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak
mroz, porywisty wiatr, bezpoSrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia
podczas prac wynosi +50C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Po catkowitym wyschnieciu powloki (po ok. 2
dniach) nalezy przykleic do poziomu 50 cm ponizej gruntu w czesci niepodpiwniczonej oraz do poziomu 100 cm w
czesci podpiwniczonej izolacje cieping w postaci plyt styropianowych gr.12 cm. Jako materiat izolacji termicznej
wybrano piyty termoizolacyjne z polistyrenu EPS 200-033 hydrofobizowanego. Piyty nalezy przykleja¢ klejem
bitumicznym bezrozpuszczalnikowym. Dodatkowa warstwe ochronng izolacji przeciwwilgociowej stanowi¢ bedzie
folia hydroizolacyjna czarna gr. min. 0,5mm. Poszczegoine bryty nalezy uktada¢ z zaktadem min. 15cm.

Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac go warstwami gr. 15 cm.
Nastepnie nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokosci 50 cm. Kostke uktadaé na podbudowie
zasadniczej z kruszywa famanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa wyrownawcza) z mieszanki piasku i
cementu. Mieszanke wyrowna¢ tak aby uzyskaé grubo$¢ min. 4 ¢cm. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin,
fug) miedzy kostkami o szerokosci min 3 mm. Ewentuaine docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do
ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg
powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa, Prawidiowo utoZzona powierzchnia
powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie wigkszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 6x20x100cm, ze spadkiem od $ciany budynku. Pozostatg cze$¢ nawierzchni
rozebrang w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Przed wejsciami do
budynku zamontowa¢ wycieraczki bezodplywowe z krat zgrzewanych ocynkowanych w ramce z katownika
stalowego (wg rysunkéw).

Odstoniecie $cian fundamentowych wykonaé odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostepem osob postronnych.

5.12. Ogolne uwagi wykonawcze

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkéw technicznych
wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia muszg posiadaé wiasciwe certyfikaty lub $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz ewentualnymi instrukcjami producenta
materiatow lub $wiadectwami ITB, z zachowaniem przepisow BHP.

Nalezy zwrécié szczegblng uwage staranne wykonanie wszystkich izolacji termicznych oraz szczelny montaz
stolarki okiennej i drzwiowej.

Przestrzenie wokot wszystkich przejsé przez $ciany zewnetrzne elementow instalacyjnych i konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie wypetni¢ pianka PUR. Stolarke zewnetrzng okienna i drzwiowg nalezy montowaé w licu zewnetrznym
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konstrukcji szkieletowej z zastosowaniem ta$m uszczelniajacych (paroprzepuszczalnej na zewnarz i paroszczelnej
od wewnafrz). llo5¢ kotew dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta profili.

UWAGA! Podczas realizacji inwestycji ninejszy projekt nalezy czyta¢ tacznie ze specyfikacig techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych.

5.11. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sagsiednie

Zaopatrzenie w wode z istniejacego przytacza do gminnej sieci wodociagowej, odprowadzanie $ciekow do
istniejacego szczelnego szamba na terenie wtasnym. Wytwarzanie zanieczyszczen - odpady bytowe podlegajace
segregacji (przechowywane tymczasowo na terenie posesji w pojemnikach przystosowanych do segregacii
odpadkéw).

Obiekt nie bedzie wytwarzat hatasu, wibracji, promieniowania, zaktocen elektromagnetycznych i innych. Obiekt nie
bedzie stanowit zagrozen dla $rodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych sasiednich obiektow budowlanych.
Obiekt nie bedzie negatywnie wptywat na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszystkie trzy projektowane mieszkania znajduja sig na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parter). Dostep do nich
dla osob niepetnosprawnych bedzie zapewniony poprzez projektowang zewnetrzng pochylnie (rdznica wysokosci
miedzy poziomem parteru a poziomem podtogi mieszkan wynosi 0,8m). Wysoko$¢ progéw w drzwiach wejéciowych
nie bedzie przekraczata 2cm. Panel i aparaty instalacji domofonowej zostang zamontowane na wysokosci ponizej
1,2m od poziomu posadzki.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKTOWANEJ WYDZIELONEJ STREFY POZAROWEJ

71 Charakterystyka pozarowa budynku

Budynek uzytecznosci publicznej z funkcjg mieszkaniowa wielorodzinng, Czesciowo podpiwniczony, o dwoch
kondygnacjach nadziemnych. W piwnicy nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Stropodach nad
pigtrem pokryty papa asfaltowa, dachy spadziste nad czesciami parterowymi blacha trapezowa stalowa,
Powierzchnia uzytkowa facznie wynosi 526,94 m2. Powierzchnia zabudowy: 378,5 m?. Kubatura: 2803,2 m3,
Budynek zakwalifikowano do grupy budynkow niskich (N). Wysokos¢ budynku max. 7,7 m.

7.2 Odleglo$¢ od budynkédw sasiednich
Odlegtos¢ od najblizszego budynku sasiedniego (gospodarczego): ~20m.

7.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacii i w poszczegélnych
pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczeénie wieksze grupy ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV (strefa bedzie obejmowata cze$¢ parteru).

Przewidywana maksymalna liczba uzytkownikow: ~10. W strefie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych
do przebywania jednoczesnie ponad 50 0sob.

74 Podziat na strefy pozarowe

Pomieszczenia adaptowane na cze$¢ mieszkalng bedg stanowity wydzielona strefe pozarowa ZL IV o powierzchni
uzytkowej 139,48 m2. Powierzchnia strefy nie bedzie przekraczata dopuszczalnej powierzchni, ktora dia budynku
niskiego ZL IV wynosi 8000 m2,

7.5 Parametry poZarowe wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych (w szczegdlnosci materialow niebezpiecznych pozarowo) w
ilosciach wigkszych niz dopuszczajg przepisy.

7.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkow zaliczonych do kategorii ZL nie wyznacza sie przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego. Dla
pomieszczen gospodarczych i technicznych przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2,
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7.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagroZenia wybuchem.

7.8 Warunki ewakuacji

W projektowanej strefie zaprojektowano jedno wyjscie prowadzace na zewnatrz budynku poprzez pozioma droge
ewakuacyjna (korytarz i wiatrotap) o szerokosci w Swietle 1,4m. Wyjscie z wiatrotapu na zewnatrz bedzie miato
szeroko$¢ w Swietle 1,2m (drzwi dwuskrzydiowe z podziatem skrzydet na szerokosci w swietle 90+30cm, otwierane
na zewnatrz). Szerokos¢ drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (wejécia do mieszkan) wynosié bedzie min. 0,9
m. Szeroko$¢ drzwi miedzy korytarzem a wiatrolapem bedzie wynosita powyzej 90cm.Wysokosci drzwi w $wietle
wynosi¢ bedg w catym budynku co najmniej 2 m.

Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych dla strefy ZL IV 60 m przy jednym kierunku
ewakuaciji. Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Wysokosci przejsé
ewakuacyjnych wynosi¢ beda co najmniej 2,2 m.

7.9. Klasa odporno$ci pozarowej projektowane;j strefy pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej catego budynku — D" (obnizona z “C” zgodnie z par.212 ust.3
rozporzadzenia w/s warunkéw technicznych).

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementoéw budynku:

element budowlany K\grsnaagana uwagi
Sciany istniejace z bloczkow gazobetonowych/
gtéwna konstrukcja noéna R 30 drobnowymiarowych elementéw ceramicznych,
otynkowane, gr. 28 i 43cm
konstrukcja dachu () dzwigary z betonu sprezonego i Sciany murowane
Sciany istniejace z bloczkow gazobetonowych/
$ciana zewnetrzna El (0-i) 30 | drobnowymiarowych elementéw ceramicznych z
ociepleniem styropianem w systemie ETICS
sciany istniejace z bloczkdw gazobetonowych/
-~ drobnowymiarowych elementéw ceramicznych,
Sciana wewnetrzna ()

otynkowane, gr. 28 oraz projektowane w technologii
suchej zabudowy g-k

stropy miedzy strefami pozarowymi REI 60 stropy Zelbetowe/gestozebrowe

Sciany istniejace z bloczkébw gazobetonowych/
drobnowymiarowych  elementow  ceramicznych,
otynkowane, gr. 28 oraz projektowane w technologii
suchej zabudowy a-k

Sciany istniejace z bloczkdw gazobetonowych /
drobnowymiarowych elementoéw ceramicznych,
otynkowane, gr. 28 i 45¢m oraz projektowane w
technologii suchej zabudowy g-k

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego | REI 60

$ciany oddzielajace mieszkania od
innych mieszkan i drog komunikacii El 30
ogbinej

Zgodnie z par.235 rozporzadzenia wi/s warunkdw technicznych na styku stref pozarowych, na $cianach
zewnetrznych zaprojektowano pasy z materiatdw niepalnych o szerokosci 2m. Od strony potudniowej okno na
parterze (oznaczone symbolem O3a), ktére zachodzi na pas, o ktérym mowa powyzej, bedzie w klasie EI130.

710  Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje uzytkowe: elektryczng, wodno-kanalizacyjna, c.o0. i ¢.w.u.
Projektowana strefa pozarowa ZL |V bedzie wyposazona w instalacje wymienione powyzej. Przepusty instalacyjne
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, a takze przepusty instalacyjne o rednicy powyzej 4cm w $cianach i
stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej min. (R)EI 60, muszg mie¢ minimum klase
odpronosci El tych elementéw.
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711 Drogi pozarowe
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana zgodnie z par.12 ust.1 rozp. MSWiA z dn.24.07.2009 r. w spr.
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drog pozarowych. Zapewniony jest dojazd z drogi publiczne;j.

712 Dobor urzadzen przeciwpozarowych (statych urzadzen gasniczych, systemow sygnalizacji pozarowej,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej p.poz., urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych):

Budynek nie bedzie wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe.

713  Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy (jedna gasnica proszkowa 2kg, typu ABC na kazde 100
m? powierzchni uzytkowej strefy pozarowej), oznakowa¢ pozamiczymi tablicami informacyjnymi lokalizacje
podrgcznego sprzetu gasniczego, w miejscach widocznych zamocowaé ,Instrukcje postepowania na wypadek
pozaru” a z ich trescig zapoznaé uzytkownikow.

714 Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego

Stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacej celom
ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia oraz posiadajacych odpowiednie atesty.

715  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozp. MSWIA z dn.24.07.2009 r. w spr. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru (w ramach jednostki
osadniczej o liczbie mieszkancow < 2000) wynosi 5 dm¥s z hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w odlegtosci
max. 75 od budynku. Najblizszy hydrant znajduje sie w odleglosci ~14m od budynku.

8. PRAWA AUTORSKIE
Powielanie, kopiowanie oraz publikowanie niniejszego projektu podlega uzgodnieniom z Projektantem.
Projekt niniejszy chroniony jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budowlanego czesci budynku dawnej szkoty na lokate
mieszkalne
dz. nr ew. 343/5 obr. 6 - Grabowo, gm. Mragowo
Inwestor Gmina Mragowo
ul. Krélewiecka 60A, 1-700 Mragowo
Projektant sporzadzajacy mgr inz. arch. Pawet Suchecki
upr. bud. nr MA/072/2015
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Informacja zostata opracowana na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1 Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow;
* roboty rozbiérkowe;

* roboty budowlano montazowe zwigzane z przebudowg budynku;

* roboty zwigzane z dociepleniem przegréd zewnetrznych i wymiang stolarki;

* roboty wykonczeniowe budowlano-instalacyjne;

+ roboty ziemne i fundamentowe zwigzane z wykonaniem pochylni dla niepelnosprawnych.

Roboty budowlane zaleca sie wykonywaé wg wiw kolejnosci.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:;
budynek podlegajacy przebudowie;
budynki gospodarcze w potnocno-zachodniej czesci dziatki;
uzbrojenie podziemne i nadziemne (sieci wodociagowa, kanalizacyjna, energatyczna napowietrzna);
ogrodzenie z siatki stalowe;j.

e e e e O

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

* blisko$¢ drogi (powiatowe] i wojewddzkiej);

+ elementy sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i energetycznej znajdujace sie na dziatce;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia:

a) wykopy zwigzane z wykonywaniem fundamentéw pochylni;

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m: roboty budowlane zwigzane z
dociepleniem $cian zewnetrznych i dachu;

¢) roboty zewnetrzne w warunkach zimowych, przy temperaturze ponizej ~10° C;

d) roboty zwigzane z przetozeniem elementow przylacza energetycznego w trakcie robét dociepleniowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych:

Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z zasadami bhp przy robotach budowlanych, wskazujac na mogace wystapi¢ zagrozenia,
podajac zakres, zasady i kolejno$¢ wykonywanych robét, sposéb powiadamiania, zasady ewakuacii i pierwszej pomocy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

* nalezy wykonywaé konieczne rusztowania stale lub przestawne wolnostojace lub mocowane do trwatych elementéw
budynku;

* nalezy wzmacnia¢ Sciany wykopdw i nie dopuscié do zalewania ich wodg deszczows;

* nalezy wyposazyé pracownikdw z w komplet potrzebnych narzedzi, odziez robocza, hetmy, okulary, rekawice ochronne
oraz pasy ochronne na linach, ktére bedg mocowane do trwalych elementéw obiektu, przy pracy na wysokosci 4m i
powyzej;

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu, a zakladanie na hak i
zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wykonywa¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

+ wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401), a
pracownikom nalezy zapewni¢ warunki pracy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdzn.zm.)

opracowat: mgr inz. arch, Pawet Suchecki
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10. ZALACZNIKI FORMALNE
Kopia decyzji o warunkach zabudowy

g WSO AN Y0WR

WOIT GMINY MRAGOWO P
ul. Krélewiecka 60A /{
11-700 Mragowo L o |
Nasz znak [PP.6730.211.2019 Mragowo, dnia 20.12.2019 .
[
,) Gmina Mragowo
S ul. Krélewiecka 60A

11 —700 Mrggowo

DECYZJA Nr 201/2019
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 11 4, art. 61 oraz art. 64 ust.1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945, z p6Zn.zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z p6zn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
03.10.2019 r. Wéjta Gminy Mragowo, Pana Piotra Piercewicza reprezentujgcego Gming
Mragowo, ul. Krélewiecka 60A, 11- 700 Mragowo Gminy Mragowo, ul. Krolewiecka 604, 11 —
700 Mragowo

ustalam
warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na:

przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czeci budynku oznaczonego symbolem ,k”

(dawny budynek szkoly) na lokale mieszkalne, na czgéci dzialki ewidencyjnej nr 343/5, obreb

geodezyjny 6 - Grabowo, gm, Mragowo.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji.

Zabudowa ustugowo - mieszkaniowa.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci budynku oznaczonego symbolem .k’ (dawny

budynek szkoly) na lokale mieszkalne, na czgéci dzialki ewidencyjnej nr 343/5, obreb

gcodezyjny 6 - Grabowo, gm. Mrggowo,
Warunki i szczegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odr¢bnych

3.1 Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ochrony i ksziattowania ladu przestrzennego

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sie,

b) Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji (zalacznik nr 2) — nie ustala sig.

3.2 Parametry techniczne inwestyciji ustalone na podstawie analiz funkcji, cech zabudowy i
zagospodarowania terenu (zatacznik nr 2)

e Dla budynku uslugowo - mieszkalnego:

a) Ilod¢ kondygnacji — bez zmian.

b) Szerokos¢ elewacji frontowej - bez zmian,

c) Wrysoko$¢ do kalenicy - bez zmian.

d) Elewacja budynku — bez zmian.

e) Dach budynku — bez zmian.

f) Kierunek kalenicy w stosunku do frontu dzialki — bez zmian,

3.3 Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska. przvrody i krajobrazu

a) W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z pdzn.zm.).

b) Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢, dla ktérych istnieje
obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, ktéry moze byé
wymagany w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t.].
Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). W zwiazku z tym inwestycja nie wymaga postepowania
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administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

¢) Zabudowa charakterem, skals, forma i rodzajem uzytych materialéw winna harmonizowaé
z otoczeniem i krajobrazem oraz nawiazywaé do dobrych przykladéw istniejacej w
sgsiedztwie zabudowy oraz istotnych cech architektury.

d) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji nalezy zagospodarowaé w sposdb
indywidualny zgodnie z przepisami odr¢gbnymi z zakresu Prawa wodnego.

e) Przedmiotowa inwestycje nalezy realizowaé z uwzglednieniem dopuszczalnych pozioméw
hatasu wynikajgcych z przepiséw odrebnych.

3.4 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej

W granicach inwestycji nie znajduja si¢ obiekty objgte prawnymi formami ochrony zabytkéw na

podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.

2018 r. poz. 2067). W przypadku odnalezienia obiektéw historycznych lub obiektéw

archeologicznych nalezy je zachowaé i zglosi¢ do Warminsko - Mazurskiego Wojew6dzkiego

Konserwatora Zabytkéw.

3.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

a) Obstuga komunikacyjna: poprzez istniejace zjazdy na teren inwestycji z drogi
wojewddzkiej nr 600 (dziatka ewidencyjna nr 455/3), poprzez czeéé dziatki ewidencyjnej
or 343/5 oraz z drogi powiatowej nr 1634N (dziatka ewidencyjna nr 270/1). W obrebie
nieruchomosci nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla uzytkownikéw nieruchomosci.

b) Zaopatrzenie w wode:
bez zmian.,

¢) Odprowadzenie $ciekéw:
bez zmian.

d) Zaopatrzenie w energie elektryczng:
bez zmian.

e) Zaopatrzenie w cieplo:
bez zmian,

f) Zaopatrzenie w gaz:
nie dotyczy.

g) Zagospodarowanie odpadéw stalych:
zagospodarowanie odpadéw statych — gromadzenie w pojemnikach na dzialce i
zorganizowany wywoz na skladowisko odpadow.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spelnié wymagania dotyczace ochrony intereséw

prawnych oséb frzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspélzycia spolecznego.

5. Ustalenia dotyczgce granic i sposob6éw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odr¢bnych przepiséw.

Teren objety wnioskiem mie jest: obszarem goérniczym, obszarem narazonym ha

niebezpieczenstwo powodzi oraz obszarem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych, Teren

inwestycji nie znajduje si¢ obszarze gléwnego zbiomika wdd podziemnych,

6. Pozostale warunki wynikajace z przepisé6w odr¢bnych

a) W sprawach nieustalonych w tre§ci niniejszej decyzji majg zastosowanie przepisy
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz.
1186, z pbZn.zm.).

b) Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ stosownych przepiséw odrebnych
warunkujagcych minimalne odleglo$ci obiektéw budowlanych od:
- wszelkich sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
- budowli zwigzanych z sieciami infrastruktury technicznej,

22



- cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
- innych obiektéw mogacych mie¢ wplyw na ich lokalizacje w szczegdlnosci przepiséw
dotyczacych minimalnych odlegloéci od laséw.

¢) Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozpatruje
inwestycje w ujeciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli
w zakresie urbanistyki i ladu przestrzennego, nie za§ prawa budowlanego i przepisow
wykonawczych do niego. Wobec powyzszego zgodnoéé planowanej inwestycji okreslonej
w projekcie budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ wlasciwy
do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg lub przyjecia zgloszenia.

7. Linia rozgraniczajgce teren inwestycji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczone zostaly na zalgczniku nr 1 do niniejszej

decyzji.

8. Wyjasdnienie wazniejszych pojeé uzytych w trefci niniejszej decyzji

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, poza kitérym zakazuje si¢
wznoszenia obiektéw budowlanych z wylaczeniem linii przesylowych i sieci uzbrojenia
terenu oraz doj$é i dojazdow do budynkéw,

UZASADNIENIE

‘Wéjt Gminy Mragowo, Pan Piotr Piercewicz reprezentujgcy Gming Mragowo, ul. Krélewiecka

60A, 11- 700 Mragowo Gmina Mragowo, ul. Krolewiecka 60A, 11- 700 Mrggowo, ztozyl

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na przebudowie i

zmianie sposobu uzytkowania czgéci budynku oznaczonego symbolem ,.k” (dawny budynek

szkoty) na lokale mieszkalne, na czgici dzialki ewidencyjnej nr 343/5, obreb geodezyjny 6 -

Grabowo, gm. Mragowo.

a) Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie nieobjetym miejscowym planem
zZagospodarowania przestrzennego.

b) Wnioskowana inwestycja stanowi zmian¢ zagospodarowania terenu w rozumieniu
przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

¢) Wobec powyzszego zastosowanie w sprawie majg przepisy art. 60 ust. | w zwigzku
Z przepisami art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

d) W trakcie przeprowadzonego post¢powania administracyjnego zgodnie z art. 64 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy, o ktérej mowa
w art, 53 ust. 3 ustawy tj.:

- warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepiséw odr¢bnych,
- stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

e) Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano
analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wokél przedmiotowej
dziatki.

f) Autorem projektu decyzji jest mgr inz. Michal Romarnski — Pracownia urbanistyczna —
»PLANBUD Aneta Romariska” - spelniajgcy warunek, o ktérym mowa w art. 5 w zwigzku
z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z p6zn.zm,).

g) Zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodatowaniu przestrzennym, projekt
decyzji przedtozono do uzgodnienia z:

- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - niezajecie stanowiska przez
organ (art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymy),

- Starosta Mragowski — niezajecie stanowiska przez organ (art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

- Powiatowy Zarzgd Drég w Mragowie - niezajecie stanowiska przez organ (art. 53
ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

- Zarzad Drég  Wojewddzkich w  Olsztynie-  postanowienie  znak
ZDW.TD/5330/935/2019 z dnia 20.11.2019 r. uzgadniajgce projekt decyzji z
uwaga: ,, w przypadku przebudowy zjazdu nalezy wystqpi¢ do tutejszego Zarzgdu z
wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej na przebudowe zjazdu z drogi
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wojewddzkiej, zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (1. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 2068 z poin. zm.).”
Pouczenie

Wnioskodawcy, ktéry nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
o warunkach zabudowy.

Za zgodq strony, na rzecz ktérej zostala wydana decyzja, moina dokonaé przeniesienia tej
decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oscb
trzecich.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w
Olsztynie. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje. Z
dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplhyw na jej rozsirzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce takie wéwczas, gdy jedna ze stron zawaria w
odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w
zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w
ferminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniv odwolania,
zawierajqgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postegpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Otrzymujg:

@Wnioskodawca: Gmina Mragowo, ul. Krélewiecka 60A, 11- 700 Mragowo.
2.a/a
MW
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Kopie zadwiadczen o przynaleznosci do 1zby Architektow

S
I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Zbigniew SUCHECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr MA/072/2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2773.

Cztonek czynny od: 15-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-02-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2773-2BF8-E848-ADEA-C8FD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Anna Barbara Urban
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/ 20/90,

jest wpisana na liste czlonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0136.

Cztonek czynny od: 15-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2019 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0136-4481-1D1B-4F5C-5479

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierdw budownictwa

® POLSKA
11 B A

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

WAM-X67-VFL-WR6 *

Pan Radostaw Puszko o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0047/07

adres zamieszkania m. Zetwagi 49 A, 11-730 Mikotajki

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomaca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polsklej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sle z biurem wtasciwe) Okregowej Izby Intynleréw
Budownictwa.

e =
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1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7U4-UPG-EBE *

Pan Michal Ryk o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0025/08

adres zamieszkania os. Brzozowe 7/50, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
ré ine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wtaéclwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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B. BRANZA ELEKTRYCZNA
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STAROSTWO POWIATOWE
w Mragowic

11-700 Mragowo, ul. Krélewiecka 60 A
4-

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania.

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych;

- warunki zarzadcow sieci infrastruktury technicznej;

- zbiér aktualnie obowigzujacych norm i przepisow w zakresie prawa budowlanego.
- projekt architektury.

1.2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuije:

- Tablice rozdzielcze,

- Instalacje oSwietleniowa i gniazd wtykowych 220 V,
- Instalacje sygnalizacji wej$ciows;j,

- Instalacje domofonows,

- Instalacje telewizji kablowej,

- Instalacje ochrony od porazen,

- Instalacje odgromowa,

1.3. Charakterystyka budynku

Budynek istniejacy. Czg$¢ budynku adaptowana na lokale mieszkalne (mieszkania komunalne). Instalacje
elektryczne (WZL) zaprojektowano dla 100% wyposazenia mieszkan w kuchnie elektryczne.

1.4. Zasilanie mieszkan i pomiar energii elektryczne;.

Projektowane mieszkania zasilane bedg z istnigjacego przylacza napowietrznego i zlacza napowietrznego
zlokalizowanego na $cianie szczytowej budynku.

Pomiary energii elektrycznej:

- dla odbioru administracyjnego licznikiem istnigjacy,

- dla mieszkan, 1 - fazowe na tablicach licznikowych przy zlaczu napowietrznym,

1.5. Wewnetrzne linie zasilajace.

Mieszkania zasilane bedg z tablic licznikowych umieszczonych przy ziaczu napowietrznym na szczytowej Scianie
budynku - lokalizacja rys. nr 1. WZL mieszkaniowe (od TL do tablic mieszkaniowych RM) wykona¢ przewodami
YDYZo 3x6 mm2 uktadanymi w rurach ochronnych fi 36 prowadzonymi po elewaciji budynku.

1.6. Tablice rozdzielcze.

W budynku zlokalizowana jest rozdzielnia giowna, ktora po przebudowie instalacji mieszkaniowych nalezy
zmodyfikowa¢ i dostosowat do odbioréw administracyjnych Rozbudowa rys. nr 5. W mieszkaniach stosowaé
tabliczki rozdzielcze typu RN-2x12L z wyposazeniem wg schematdw zasilania rys 2-4.

1.7. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje oSwietleniowa wykona¢ przewodami typu YDYzo 2/3/4x1,5 mm2, a obwody gniazd przewodami YDYp

3x2,5/4 mm2. Przewody ukladaé p/t z osprzetem p/t. Wysokos¢ zabudowy osprzetu zgodnie z wytycznymi rys. nr 1.t
Oswietlenie wejs¢ i klatki schodowej oparte jest na oprawach z osobno zabudowywanymi czujkami ruchu.
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1.8. Instalacja sygnalizacji wejsciowe;.

Wykona¢ przewodami YDYp 2x1 mm2 z osprzetem p/t. Zasilanie z obwodow oswietlenia poszczegélnych mieszkan.
Dzwonki na napiecie 220 V na szyne instalowa¢ w tablicy rozdzielczej. Sposéb podigczenia i typ dzwonka podano
na schemacie tablic mieszkaniowych RM.

1.9. Instalacja domofonowa.

Z rozdzielni gtéwnej RG wykona¢ zasilanie tablicy wywotawczej instalowanej przy drzwiach wejsciowych. Zasilacze
instalowa¢ w tablicy RG. Od tablicy wywotawczej TWd do poszczegélnych mieszkaf wykonac linie sygnatowe
domofonowe wg schematu przewodem YTKSY 3x2x0,5 w RL 18 do mieszkan. Wypusty i osprzet instalowat w
miejscach pokazanych na rzutach mieszkan oraz zakoficzy¢ aparatem obok drzwi wejsciowych na wysokosci 1,2 m.

1.10. Instalacja teletechniczna.

W mieszkaniach w poblizu drzwi wejSciowych nalezy zabudowa¢ teletechniczne skrzynki mieszkaniowe. Z
teletechnicznych skrzynek mieszkaniowych nalezy wyprowadzi¢ okablowanie wykonane przewodem RGG6 i UPT kat
6 do gniazd abonenckich. Catos¢ instalacji teletechnicznych wykona¢ w rurach instalacyjnych pod tynk.

1.11. Ochrona od porazefi.

Stosowaé szybkie wytaczanie w systemie TN-C-S. Od tablicy gléwnej na catej diugosci instalacji (WZL, obwody
gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny przewdd PE, do ktérego przytaczy¢ punkt PE tablic, bolce
gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe urzadzen elektrycznych. W tablicy gtéwnej przewod PE polaczy¢ z szyna
PEN. W tazienkach (mieszkania) wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem DY 4mm2 p/t, i przytaczy¢
wszystkie metalowe rury i urzadzenia (grzejniki, wanny). W obwodach odbiorczych stosowaé wylgczniki réZznicowo —
pradowe o dI=30mA wg schematow instalacii.

1.12. Instalacja odgromowa.

Budynek w chwili obecnej posiada instalacje odgromowa. W zwigzku z wymiang dachu w adaptowanej czesci
budynku nalezy zdjgé istniejacq instalacje, a po wymianie dachu zabudowac jg ponownie. W razie stwierdzenia
uszkodzen poszczegélnych elementow instalacji nalezy wymieni¢ je na nowe. Nalezy wykona¢ zwody na kominach
z preta ocynkowanego 8. Zigcza kontrolne wykonaé przy wszystkich zwodach pionowych na wysokosci 0,3 m w
obudowach plastikowych wpuszczonych w warstwe ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajace wykonaé
drutem DFeZn@8 w rurkach winidurowych RL28 niepalnej wpuszczonych w warstwe ocieplenia.

1.13. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacii.
Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne”. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad podioga,
Natezenie o$wietlenia na podiodze wzdiuz Srodkowej linii drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drég, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokoSci drogi, natezenie o$wietlenia stanowi¢ bedzie
co najmniej 50 % podanej wartosci. Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych znajdujacych sie
poza drogami ewakuacyjnymi, natezenie o$wietlenia na podiodze w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od tych
urzadzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ rozmieszczone :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezpo$rednio,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
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Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie budynku. Os$wietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co
najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wtasnym Zzrodlom zasilania.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

1.14. Uwagi ogolne

- Instalacjg wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych,
- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach rob6t nazwy, dopuszczaine zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, wyrobow, materiatow lub elementow (ktore wskazujg lub mogly by sie kojarzyé z
producentem) podano jako przykladowe, okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowaC wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadaja cechy, parametry techniczne i jakosciowe nie
gorsze od podanych w projekcie’.

1.15. Obliczenia techniczne

Prad obliczeniowy. Dobér zabezpieczef i przewodow.

P 5000
P= 5 kW IB = = = 234 A
V3 xUxcos @ 230x 0,94

Linia od TL do TM zostata dobrana YDYzo 3x6 mm? o obcigzalno$ci dopuszczalnej diugotrwatej .= 34A
Zabezpieczenie w TL 25A

spetnia warunek:

- wybibrczosci dziatania zabezpieczen,

- ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)

warunek s <h <1, spetiony bo 234 A<25< 34 A

i warunek 12<1,45|; spetiony bo 40 A <493 A,

Linia od TM zostata dobrana YDYZo 3x1,5 mm? o obcigzalnoéci dopuszczalnej diugotrwatej .= 13A
Zabezpieczenie w TM 10 A
spefnia warunek:
- wybi6rczosci dziatania zabezpieczen,
- ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek ls<h <1, spemionybo 0,5A<10<13A
i warunek 12 <145, spelniony bo 16 A <18,85A,

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej bedzie mozliwe po otrzymaniu z Zaktadu Energetycznego projektu
sieci zewngtrznej zasilajgcej budynek okreslajacego wielkosci transformatorow, diugosci i przekroje linii zasilajacych.
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2. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw budownictwa
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STAROSTWO POWIATOWE

w Mragowie
11-700 Mragowo, ut. Krélewiecka 60 A
-4-

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S1F-LVK-Y48 *

Pan Wiestaw Baluta o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0060/01

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 5, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmiriska-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmitisko-Mazurskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STAROSTWO POWIAT

w Mragowic
11-700 Mragowo, ul. Krolewiecka 60 A
4-

!® POLSKDA
I 2 B A

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IM6-8YS-8IT *

Pan Mirostaw Szymczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2695/01
adres zamieszkania ul. Bema 9, 11-500 Gizycko

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmitisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Mrjgowie
11-700 Mrggowo, lﬂ Krolewiecka 60 A

C. BRANZA SANITARNA



Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany opracowywany réwnolegle,
- obowigzujace Polskie Normy, akty prawne i rozporzadzenia,
- literatura branzowa.

1.2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje;
- projekt przebudowy istniejacej instalacji grzewczej,
- projekt przebudowy istniejacych instalacji wod.-kan.

1.3. Przebudowa instalacji wod.-kan. ,
Budynek jest zasilany w wode przez istniejace przylacze do gminnej sieci wodociggowej. Scieki bytowe z
budynku odprowadzane sg do szczelnego zbiornika na $cieki.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Stan istniejacy

W przebudowywanym budynku istnieje instalacja wody zimnej. Instalacja wykonana jest z rur stalowych.
Lokalizacje pozioméw i pionéw przedstawiono na rysunkach S2,S3,54. Woda doprowadzona jest do kottowni
zlokalizowanej w piwnicy (uzupetnianie zladu instalacji grzewczej), do tazienek na parterze oraz do dwdch
mieszkan zlokalizowanych na pietrze. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest przez podgrzewacze
elektryczne. W zwigzku z przebudowg i wydzieleniem 3 lokali mieszkalnych oraz tazienki ogolnodostepnej na
parterze budynku niezbedna jest przebudowa istniejacej instalacji wody zimnej. Zakres elementow
przewidzianych do demontazu przedstawiono na rysunku S2. Zakres projektowanej przebudowy instalacji
przedstawiono na rysunkach S8 i S9.

Rozwigzania projektowane

Instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-Xc faczonych przez ksztaftki
zaciskowe. W zakresie pozioméw w piwnicy oraz pionow stosowaé rury w sztangach. Montaz rur zgodnie z
wytycznymi producenta. W miejscach podiaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych oraz kafowych zaworéw odcinajacych. Potaczenie pomiedzy zaworami
katowymi a armaturg przy uzyciu wezykow elastycznych w oplocie stalowym. Do uszczelnienia tacznikow
stosowaé tasme lub paste teflonowa, W miejscach przejs¢ przez Sciany stosowac tuleje ochronne, w przypadku
przejsc przez przegrody oddzielenia pozarowego przepusty p.poz. o odpornosci rownej przegrodzie. Przewody
nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy, w warstwie styropianu nowoprojektowanych posadzek i w warstwie
wetny mineralnej écianek szkieletowych w mieszkaniach oraz w bruzdach $ciennych (fazienka ogélnodostepna w
czesci nieprzebudowywanej budynku). Wszystkie przewody izolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej
z plaszczem polietylenowym o grubosci 6mm. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy od ci$nienia roboczego.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby przebudowywanej czesci budynku przygotowywana bedzie przez elekiryczne
podgrzewacze c.w.u.. W mieszkaniach M1 i M2 zaprojektowano wiszace pojemnosciowe podgrzewacze wody 0
pojemnosci 80l. W mieszkaniu M3 podgrzewacz o pojemnosci 120l. W fazience ogdinodostepne;
zaprojektowano podumywalkowy podgrzewacz przeptywowy. Instalacie wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AIIPE-Xc faczonych przez ksztaltki zaciskowe. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscach
podiaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztaczek metalowych gwintowanych oraz
katowych zaworoéw odcinajacych. Potaczenie pomiedzy zaworami katowymi a armatura przy uzyciu wezykow
elastycznych w oplocie stalowym. Do uszczelnienia tacznikow stosowac tasme lub paste teflonowa. W miejscach
przejs¢ przez Sciany stosowac tuleje ochronne, w przypadku przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego
przepusty p.poz. o odpornosci réwnej przegrodzie. Przewody nalezy prowadzic w warstwie styropianu
nowoprojektowanych posadzek i w warstwie welny mineralnej $cianek szkieletowych w mieszkaniach oraz w

42



bruzdach $ciennych (fazienka ogélnodostepna w czesci nieprzebudowywanej budynku). Wszystkie przewody
izolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej z plaszczem polietylenowym o grubosci zgodnej z
obowigzujacymi przepisami. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzié probe szczelnosci na cisnienie
1,5 razy od ci$nienia roboczego.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Stan istniejacy

Wewnetrzna istniejaca instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur zeliwnych. Lokalizacje pozioméw i pionow
przedstawiono na rysunkach $2,83,S4. Zakres prac obejmuje likwidacje podejs¢ pod istniejace przybory
sanitarne zlokalizowane na parterze budynku oraz wykonanie nowych na potrzeby projektowanych mieszkan i
tazienki ogoinodostepnej. W przypadku ady w czasie prowadzenia prac, stwierdzona zostanie niewystarczaiaca
przepustowosc istniejacego poziomu w obrebie piwnicy nalezy zlecié czyszczenie tego odcinka.

Rozwigzania projektowane

Wewnetrzng projektowang instalacje kanalizacyjng wykonat z rur i ksztattek kielichowych PCV faczonych na
weisk z uszczelkg typu wargowego. W celu wykonania instalacji podposadzkowej w istniejacej
niepodpiwniczonej czesci budynku nalezy usunat i uzupehni¢ istniejace warstwy posadzki. Kazdy z pionow
kanalizacyjnych w najnizszej jego czesci (nad posadzka) wyposazy¢ w czyszczak z zamykang szczelnie jego
pokrywa, Gomg czgé¢ piondw przechodzacych w przewody wentylacyjne przewiduje sie w zaleznosci od
miejsca ich lokalizacji w obiekcie, wyprowadzic bezposrednio ponad dach lub zakonczyé zaworem
napowietrzajacym. Rurociagi podej$¢ odptywowych od poszczegolnych przyborow lub ich grup montowaé w
bruzdach lub w przestrzeni wypeinionej wetng w przypadku $cianek szkieletowych. Minimalny spadek
rurociagow podejs¢ powinien wynosic co najmniej 2%. Miejsca lokalizacji pionéw kanalizacyjnych, trasy
prowadzenia podposadzkowych przewodow odplywowych przedstawiono w czesci graficznej na rzutach.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej nalezy poddat jg probie szczelnosci. Przewody podejsciowe oraz
piony podlegajg sprawdzeniu na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Szczelnosé
poziomych przewoddw odptywowych sprawdzi¢ natomiast po napetnieniu ich woda do poziomu powyzej kolan
taczacych pion z poziomem. Wynik tego badania nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli poziom wody w badanych
poziomych przewodach odplywowych nie obnizy si¢ w czasie 30 minut trwania proby. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob podposadzkowe przewody instalacji nalezy zasypaé staranie zageszczajac materiat
zasypki. Natomiast rurociagi podej$¢ i piony prowadzone w bruzdach obmurowaé¢ a piony prowadzone po
powierzchni przegrod obudowa¢. Polaczenia nowej instalacji z PVC z istnigjacq kanalizacjg z rur zeliwnych za
pomoca traperéw.

1.4. Instalacja centralnego ogrzewania.
Stan istniejacy
W budynku podlegajacemu przebudowie funkcjonuje instalacja centralnego ogrzewania typu otwartego z
rozdzialem dolnym. Praca instalacji wspomagana jest pompg obiegows zamontowana na przewodzie
powrotnym w obrebie kottowni. Zrodlem ciepta instalacji jest kociot na biomase typ BIO 48kW prod. SAS.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jako wymiennik ciepia stuzg
grzejniki zeliwne starego typu, bez regulacji miejscowej. W zwiazku z tym, Ze projektowane prace nie obejmujg
wymiany catosci instalacji, istnieje zagrozenie wystapienia problemu w regulacji jej pracy. W takim wypadku
koniczne bedzie zamontowanie przy istniejacych grzejnikach zaworow umozliwiajacych kryzowanie przeptywu
czynnika grzewczego. Inwentaryzacie istniejacej instalacji oraz zakres elementéw do demontazu przedstawiono
na rysunkach S1,53,54.
Uwagal!
Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z przebudows_instalacii ¢.0. nalezy zleci¢ profesjonalne czyszczenie i
plukanie calej instalacii.

Rozwigzania projektowe

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-Xc taczonych przez
ksztattki zaciskowe. W zakresie pozioméw w piwnicy oraz pionow stosowaé rury w sztangach. Montaz rur
zgodnie z wytycznymi producenta. Wszelkie przejscia przez przegrody budowalne wykona¢ w rurach ostonowych,
lub w przypadku przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego w przepustach p.poz. o odpomosci rownej
przegrodzie. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ kompensacji wydiuzen termicznych. Wszystkie przewody instalacji
grzewczej nalezy izolowac termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Rurociagi w posadzkach prowadzié
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w izolacji termicznej grubosci 6mm. Rury nalezy prowadzi¢ bezpo$rednio w izolacji termicznej podidg, pod
szlichta betonowa, w bruzdach Sciennych lub natynkowo. Przed zalaniem posadzek bezwzglednie nalezy
dokona¢ proby szczelnosci instalacji. Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 0,6MPa przez 30 min.. W
przypadku stwierdzenia braku spadkow ci$nienia probe nalezy uzna¢ za pozytywna. W czasie ptukania i proby
szczelnosci instalacji zawory grzejnikowe w pelni otwarte. Jako odbiorniki ciepta zaprojektowano grzejniki
stalowe kompaktowe z podejsciem bocznym — podejscie ze Sciany. Grzejniki podiacza¢ przy uzyciu zawordw
katowych. Regulacja miejscowa grzejnikdw prze uzyciu zaworéw termostatycznych o zwiekszonym przeplywie
(kVS min. 5,1) i glowic termostatycznych. Jako odpowietrzenie instalacji przyjeto istniejacq instalacje
odpowietrzajacq oraz odpowietrznik grzejnikowe.

Prace w obrebie kotfowni.

W zwigzku z zastosowaniem w nowej czesci rur z tworzywa zaprojektowano dodatkowe zabezpieczenie kotfa
przed przegrzaniem — zastosowano ukiad z zaworem termostatycznym typu Regulus BVTS. Dodatkowo
przeniesiono istniejaca pompe obiegowq, tworzac nowy by-pass z zaworem rdznicowym. Dzigki takiemu
rozwigzaniu w przypadku braku zasilania ukiad przejdzie na dziatanie jedynie grawitacyjne. Aby zmniejszy¢
negatywny wplyw zbyt niskiej temperatury wody na powrocie do kotta oraz przyspieszy¢é proces rozpalania
zaprojektowano montaz zaworu temperaturowego. Wszystkie opisane zmiany przedstawiono na rysunku S7.

1.5. Uwagi koricowe
Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z:

- dokumentacjg techniczng,

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami

- Prawem Budowlanym

- Przepisami BHP i PPOZ

- wykonanie i odbior wszystkich robét zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL 2001-2003",
zgodnie ze sztukg techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentéw zastosowanych materiatow i
urzadzen.

- zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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1.6. Informacja bioz

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
DAWNEJ SZKOLY NA LOKALE MIESZKLANE

ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 343/5, obreb 6-Grabowo, gm. Mragowo.

Opracowat: mgr inz. Jakub Doraczynski

Mragowo grudzien 2019r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Podstawa opracowania,

- Zakres pracy i ogoine zaloZenia organizacji rob6t,

- Elementy zagospodarowania budowy mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- Przewidywane zagroZenia podczas realizacji rob6t budowlanych (rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia),
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych,

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia.

- Pozostafe zalecenia
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

Podstawa prawna niniejszej informacji sq wymagania w zakresie ochrony zdrowia cztowieka okreSlone w

nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 oraz zmiany Dz.U. nr 91 poz. 811 z
2002 roku).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313).
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr
118, poz. 1263).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegbinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzaju prac,
ktore powinny by¢ wykonywane, co najmniej prze dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

- Regulamin Ochrony PrzeciwpoZarowej,

ZAKRES PRACY | OGOLNE ZAtOZENIA ORGANIZACJI ROBOT
Realizujac niniejsza inwestycje przewiduje sie nastepujgce prace budowane:
- wykonanie przekuc w $cianach i stropach istniejgcych

- wykonanie instalacji wod-kan.

- wykonanie instalacji c.o.

Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od wytyczenia i wyznaczenia tras przewodow oraz przekuc przez
Sciany i stropy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W trakcie prowadzenia prac budowlanych moga wystapic nastepujace elementy zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

urzadzenia do transportu pionowego i poziomego

urzgdzenia i instalacje elektroenergetyczne

roboty spawalnicze

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH (RODZAJ,
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA)

W trakcie prac budowlanych przewiduje sie nastepujace rodzaje zagrozen:

e upadek na pfaszczyzne i upadek z wysokoS$ci w trakcie recznego przemieszczania materiatow i
elementow

» uderzenie spadajgcym przedmiotem w trakcie wykonywania prac

e zapylenie, zabrudzenie oczu podczas prac przygotowawczych i spawalniczych,

e mozliwosc porazenia pradem elektrycznym przy wykorzystywaniu narzedzi o napedzie elektrycznym,
e poparzenia przy robotach spawalniczych

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe

wszystkich pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania z uwzglednieniem nastepujacych zadan:
zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia porazeniem pradem, upadku z wysoko$ci,
wystapieniem naglego niebezpieczenstwa, awarii

- zasad uzywania Srodkow ochronny indywidualnej jak: okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa,

kaski ochronne, rekawice ochronne, odziez ochronna, zasad czyszczenia konserwacji i
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6.0.

7.0.

przechowywania przydzielonych $rodkéw ochrony indywidualnej,
- zasad bezposredniego nadzoru przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych (brygadzista,
prowadzacy, wyznaczony pracownik, kierownik budowy)
Przeprowadzony instruktaz winien by¢ odnotowany w ksiaZzce szkolen na budowie i potwierdzony przez
pracownikow wfasnorecznym podpisem.
Kierownik budowy szczegding uwage powinien zwrécic na:
- zaSwiadczenia lekarskie dopuszczajgce pracownikow do wykonywania rob6t w tym szczegbinie na
wysokoSciach,
- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie i skuteczne Srodki ochrony indywidualnej oraz dyscypling
ich stosowania, metody pracy pracownikow, a szczegdlnie bezwzgledne przestrzeganie wymogéw
dotyczacych ochrony zdrowia i Zycia ludzkiego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA.
W celu eliminowania niebezpieczenstw oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji zastosowac nalezy
nastepujgce $rodki techniczne:
- kaski ochronne,
- rusztowania ustawione zgodnie z instrukcja montazu,
- okulary i kaski ochronne podczas prac spawalniczych
- szelki i linki bezpieczeristwa podczas wykonywania prac gdzie istnieje mozliwos¢ upadku z
wysokosci,
- Srodki ochrony indywidualnej,
W celu eliminowania niebezpieczeristw zastosowac nastgpujace $rodki organizacyjne:
- zapoznanie pracownikow z zasadami bezpieczeristwa pracy w obiekcie
- przestrzeganie kolejnosci wykonywania rob6t z ustalonym harmonogramem
- Wprowadzenie i kontrolowanie przez nadzér zakazu spozywania positkéw oraz palenia tytoniu poza
przeznaczonymi do tego celu pomieszczeniami socjalnymi

POZOSTALE ZALECENIA
* Przed przystapieniem do prac odfqczy¢ instalacje elektroenergetyczne oraz przetozyc istniejgce
instalacje kablowe i rurowe w obrebie prowadzonych prac o ile istnieje zagrozenie ich uszkodzenia.
» Robotnikow biorgcych udziaf przy pracach zapoznac¢ z metoda i kolejnoscig prowadzonych prac,
e Prace powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby uprawnionej,
* W obrebie prowadzonych prac nie powinni znajdowac sie ludzie nie bioracy udziatu przy robotach
budowlanych,
* Roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych’,
e Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ bezwzglednie przepisow BHP oraz innych warunkow
zawartych w odpowiednich normach i wytycznych.

Opracowat:
J. Doraczyriski

47



1.7 Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow budownictwa

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

Olsztyn, 23 czerwea 2015 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r.. poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetmione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JAKUB MICHAL DORACZYNSKI

magister inzynier inzynierii rodowiska
ur. dnia 20 maja 1987 r. w Mragowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0092/PWOS/15

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

[88]
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=~
A
, .
4
\ 3
[

.mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ci{
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STAROSTWO POWIATOWE
w Mragowic
11-700 Mragowo. ul. Krélewiacka 60 A
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i@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TWL-XTI-CEX *

Pan Jakub Michat Doraczynski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0105/15

adres zamieszkania ul. St. Moniuszki 5/7, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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. DECYZJA O STWIERDZENIU PIZYG‘O"I'_O“.WAN,I’Q ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji techniczngeh w budownictwie

Na podstawie § _ 2 usty 1"“ 1'_ P e . Ii‘§ 13 ust. 1 pkt. _ 4 b

== JuU || SN

rozporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
Marceli Poleski

Obywatel(ka) S e T S = o i e -
- (nazwlsko i Imig}
inzynier urzadzei sanitarnych _
(ytub nuukowy —_ :uwodowy)
urodzony(a) dnia ltn_na;[a - 1950 . A Gdy“‘

posioda przygotowanie zawodowe upowainigjgce do wykonywania samodzielnej funkcji .

. proje_ktanta

{rodzaj lunlich)

hmtalacyjno - inty

w specjalnosci .

fresio 1PStalacdi snnltarnych.—-l- "
w zakresie . _ A PR

_(_s_p-e-;:iullzc;clu ;uwbdowo)

529 Sopol 240 3000

L.
r

Obywatel(ka) ln_'_c:e_li__l’glels:kl R _ .. Jest upowatinionyla) do:
(imig | nuzwlskn)

1/ sporzadzanfa projektéw fnstalacji sanitarnych,
2/ w budownictwle osék fizycznych - do kierowania, nadzerowania i kontrolowania

budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzapia konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz ocenienia 1 badania spnu tochnicznego instalacji sanitsraych.

0d decyzji ninifejezej siudy sironle prawo wniesienia odwolania do Ministerstwa

e Gldwnego
Arol -u Welnwidesege
mrlu,w.l. ull'na)n»&"kl«‘.&t
S

——

{podpis | pleczqe)
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w Mragowie
11-700 Mragowo, ul. Krolewiecka 60 A
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-MZM-MGX-P35 *

Pan Marceli Poleski o numerze ewidencyjnym POM/15/0821/03

adres zamieszkania ul.Polanki 123A, 80-308 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

P st gy

b et

51



52



STAROSTWO POWIATOWE
w Mragowic
11-700 Mragowo, L:l Krolewiecka 60 A

1.8 Projektowana charakterystyka energetyczna

CHARAKTERYSTYKA ENERGETY(ZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAY BUD YNKU

MiesZkalny
ADRES BUDYNKU

Grabowo, gm. Mragowo, dz. nr 343/5; obreb 6 -Grabowo
NAZWA PROJEXTU

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesd
budyrku dawne] szkoly na lokale mieszhalne,

POWISRZCANLS, CALKOWITA [m3] 68,3
POWIEULHNIA UZYTXOWA A [m3 527,3
PONWISRZCAIA (ZYTKOWA MIETKAY PUM [m7] 257,0
POWISRICHNIA LIYTKOWA USKUG PUU [m3] 16,6
POWIIRZCHLA O REGU_OWANE) TEMIERATURZE Ac [m3 472,0
POWISECHIA UEYTKOWA O RIGUCWANE] TENPRATURZE [m3] 4720
POWIZR2CA'TA CHROD20NA Az [m9 0,0
BOWITAZCHNIA U2YTKOWS CHOTIDW, [m3] 0,0
SOWIRZCH'IA MIEZ<ALNA Q REFI_OWANE] TEMPSRATURZE [m3] 29,6
POWITRAHMIA MISTKALNA UZYTKOWA @ RAEGUUOWANE) TEWIRATURTE [m4 2%,6
POWIRZCHNIA \IDTEZRALNA O AEGULOWAND) TEMPSRATEAZE [m3] 175,494
SOWIRICHIA NIDTSEZAALNS LZYTOWA [m3 173,49
FOWITZCHNIA TENTESZKA LA LEYTCOWA O A5)LOWANE) TENT RATUAZS [m3 175,4
CUSATLRA CALKCWITA (METTO; [m3] 13%7,1
AUSATURA O ASEULOWANE) TEMPERATURTE (NETTA) [m3 1®71
JEDMDSTLOWA WIZ<0SE BIST 3; Emoz [t CO:f(m*-rok)} 0,047
UDTIAL QDMAWIALNYCH RADR DURGI W ROCDNYM ZAPOTIT=RWANIU NA DIRGEIE K3C0W4 U [%4] 82,1
DANE KLIMATYCZNE
STAZRA KITUATYCZHA STREFA IV
SQOIECTOWA TEVPERATURA ZEWNETAZNA B. [*C] -22,0
SISP 0L A0CDUA TEMPRATURA TENIETRZA Oa: =] 69
STACIA METEORQLOGICTA Mikotajki
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANI E BUDYNKU
ROISCTOWA STRATA CIStA PRZEZ PRZSMICANIE ®- [w} 17 159,5
ROICTOWA WENT T LACYIUA STIATA CTEPRA Dy w1 9713,3
CALKCWITA PROJEXTOWA STRATA (5t (o) w] 26 %6, 1
SADWYEAA MOCY CIZPLNED WY MAGANA DO SKOMPSICWA'TA SKUTKAW OSLASISUERD QGATENADA [ . 1)) 0,0
PROIECTOWE QRCIAZRIE (2P NE SUDY KU Dee W] 26 76,1
WSKAZNIKI 1 WSPOLCZYPOI KT STRAT CIEPEA
WIKADEK @ ODMIESIONT DO POWISRZCH'E O REGU_QWANS) TEMMRATUATE Wy, [W/m7] 56,7
WSKARIK @ OPIEIONY 20 KUSATURY O RERU.0WANT TEVPEAATURZE Dpey [w/m?] 19,6
SYSTEM TECHICDIY ROZA) Ldsgng‘a A Bl ‘%E‘}S‘A %
CERImwTY Zrebki - wilgotnosc 20-60%; warbx¢ energetyczra 6-16 MJkg; gestosc 150 <400 - 66,487 kg
kg/m3; zawartos¢é popi
Energa elekryana, 0,705 [kWh
e i 5=E | Energa elekirycana, 32,485 |kWwh
CDIEA
CheraiCeryxipbs srorraceme 12 pomocy programy Aliier O &8 A sioelis 3
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RODZAY NOSNIKA BNERGI

TLOSKC NOSIXA

JEOSTKA

SYSTBM T ECHIICDNY TERERET aEacn w3 e
WEUCOWANS IETALACT | Energa elekirycana. 11,147 [kwh

PARAMETRY PRZEGRGD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
L. SYMEOL 071 RODZA) i | g | STAN | w208 wrf‘f"“
P1 Posadzka w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,386 I 43,00
2 |sw2 Sdana odzieljaca Sdana wewnetrzna 0,349 1,000 P e 22,14
mieszkanie korytarz
3 |sw3 Sdana dziatowa w mieszkaniu  |Sdana wewnetrzna 0,618 P 53,55
4 |5w4 Sdana wewnetrzna murowana |Sdana wewnetrzna 1,548 1 66,93
5 [521 Sdana zewnetrzra nadzemna  |Sdana zewnetzna 0,199 0,230 P v 348,32
§ |SZP Sdana zewnetrzna w piwnicy  [Sdama zewnetrzna przy 0,603 I 73,12
arunae
7 (w1 Podbga w nowych Strop deplo do dolu 0,250 1,000 P v 44,28
mieszidanach parter
3 |w1 Podibga w nowych Podtoga na grundie 0,189 0,300 P v 121,00
mieszklaniach parter'
g (w2 Strop pod poddaszem Strop pod nieogrz. 0,145 0,180 P v 178,51
nieuzytkowym poddaszem
10 |W3 Stropodach nad petrem Dach 0,171 0,180 P v 157,496
11 (w4 Stropodach nad parteremod  |Dach 0,160 0,180 P v 27,07
potudnia
12 |W5 Podloga na grunde Podioga na grunde 0,429 I 108,64
13 |W5 Strop nad piwnica istniejacy Strop depto do dohs 1,772 I 89,42
OKNA I DRZWI
Le SYMBOL oPrS o [\W:‘K] [\&-“FK] stan | wr 201 m“if_’f"“
1 |DRZWI Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 P v 8,24
2 |DRZWI WEW. Drzwi wewnetrzne 2,000 P 5,00
3 |OKNA Stolarka ckienna 0,75 1,100 1,100 v 58,77

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SEmIA
EEHENTY SXLADOWE
SYSTEM 0 GRZBACZY SeTon orIs ﬁ meég:
WYTWARZANIE CIEFEA KOCIOL. NA BIOMASE (drewno: polana, bryklety, pakty, zrebki) 0,65
wrzutowy z obshuga reczng o mocy do 100 ki
PRZESYE IBRA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE -z Iokalnego Zrodta depla 0,90
usytuowanego w ogrzewarym budynku - z zaizolowanymi przzewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AXUMULACIA CTEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGC 1,00
REGULACIA T WYKQRZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe fptytowe - z regulaca 0,88
[FIEFEA centralna - i miejscowa (zaloes P - 2K)
SYSTEM SZYGITOWANIA EEMBITY SKLADOWE SO
CISLE] WOOY UZYTKOWE] SrsTRU 28 P
WITWARZANIE CTBRA Elektryczny podgrzewacz akumulacyiny -z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZETE Aot MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 080
punkiSw poboru - bez obiegdw cyrkulacyinych
AMULACE, (TR Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA Wentylada naturalna grawitacyjna.
SVSTCM WU DO WANE] INETALACT O SWIZTLDIA Instdacia odwietleria,
Lharpleryx !y xoovrysteovw oy pomrey grorrra Aoy D20 &5 Be s i IF
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STAROSTWO POWIATOWE
w Mragowie
11-700 Mragowo, ul. Krolewiecka 60 A
_4-

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - D LA CALEG O BUDYNKU
ZAPOTRZEZAWAMNLS YA DHSRGIS LY TROWA Qe e [kWh{rok] 49 359,8
ZASOTRZEAOWAIE NA NERALS KQICOWA 552 UITADZEN SOMACHICZYCH Qkw [kwh/rok] 95 831,6
ZAMTRAZOWAMIE *A DEREIS KOSUCCAVA DO MAI SN URZAIZS ROMOCHICZYCH Eepomn  [kKWh/rok] 33,7
ZAMTIAZAWANLE HA DURGIS KOIC0WA kwh/rok] 96 214,3
ZAMDTRZS OWANIE A \IZQDHAWIALNS DNERGIS TRRWO TN 322 URZADZE] 20 MOCHICTYCH kwh{rok] 13 176,3
ZASOTAZROWANIE YA IS0DHAWIAL W EYERGIE PTERNOTHA D0 UAREDU URZADT=] POMOCHICEYCH kwh/rok] Q98,2
ZAPOTRZEBOWAHIE 1A *TE0DNAWIANA SNSRGIE 21 2W0THY Lx kwh/rok] 20 174,5
POWTRICHIA O REGUOWAND TR TURZE A [m7] 472,0
POWIERICHIA LZYTXOWA [m7] 472,0
SOWLRICHNIA URYTKOWA O REGUZOWSNET] TEMPERATURZE m7 472,0
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Instaladja eentralnego ogrewaria.
SYSTEM INSTALACTT DGRZEW ANIAT WENTYLACTE NATURALNED - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
TAPOTRZEBCWAMIE YA ENTRGIE UEYTKOWA Qarc kWh/rak] 49 359,8
ZAMTRZZAWANE A DURFE KONCQWA 332 URZADZ S POMICHITZYCH Qs [kWh/rok] 95881,6
i‘;?;r;_z_i'so:.:ns A ENERAE KOTEOWA D0 Narios Uazhoesd. Escmss Whirok] 332,7
ZATTAZIBOWAMIE HA DIRAIE KOICOWA kWh/rok} 96 214,3
[kwhjrok] 19 178,3
[kwh/rok] 93,2
ZASOTRZEOWAMNIE " TE0DHUAWIANA BISRAIE STRWOTHA G [kwh/rok] 20 174,5
PO SRZCHIA O REGULOWANE] TRWPRATUZE Be [m3] 472,0
POWIZAZCHNIA LY TROWA [m3) 472,0
POWISICH'TA UZYTROWA 0 REGILIWVANE] TEWPSRATURZE [m3 472,0
PARAVIETRY PRACY [<]
NOSIOK ENERGIT KORCOWED
PALIWA -biomasa
OATWGRIRE T D0 STARCI=TE 2412 SIS L EVERE! 70 .31 w | 0,20

ROOZAJ ZROOLA CIEPLA
KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, paety, zrebhd) wizutowy z chshuga recma o mocy do 100 kw

SREDEA SEEDNTWA SFRAWND

OTIEE oS Uis CI=A 7 BRal

DASTARCZOHE] 20 GRAMICY ELASOWE) 2L G N=¢ | 0,65
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE -z lokalnego #rédla depfa usytuowanego w ogrzwanym budyrku - z

zalzglowanymi przawodami, armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach nicogrzewanych

SED0A S0 aWE SRAWNDE TRANSGRTY oS GeA CIERA W DI

Ele g ] JER | 0,90
RODZA) INSTALACTT

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlanowe/olytowe - z regulaga centralng - i misiscowa (zdres P - 2K)

TIEDIA S=0VEWA SPRAWNCE, A AL L WiRDAZYSTANIA CiotA W

SEEES TN e | 083
PARAMETRY ZASOB MINA SUFORGWEGO 1 JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGQ

SEDOA STONTWA SPAWIEA AL

AoIBMRSCID :-Cﬂ SYSTENU GRTPA T M-s 1,00
SATAIA STOMOWA SRAWNOLC CALKOWITA INSTALACT Mo 0,51

URZADZENIA POMOCNI (ZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewaria - w budynku o A ponad 250 m? - grzejniki czlonowe/plytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREMIA MOC JEDHOSTKOWA 20M7 0AISIOWVYCH Qe Dw/md 0,15
43500 CZAS DIIALANTA QM CBISGAVACH to [h/rok] 4700
CAsraiferyzits soorrpcrone 22 pomocy progrrmy duidor O &5 An shoe 3 13
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LACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETY CZNE - D LA CALEG O BUDYNKU

ZAMDTRZEZOWAMIE HA DIERAIS UDYTKOWA Qure [kwwh/rok] 0,0
ZAXTAZEROWANTE A DIRRATE KO900WA 522 UAZADZE RCMICNICZYCH Qe [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZSAWAIE NA BNRGIE KOACOWA 20 HA? U URZAIZS ;OMOCHICIVCH Eccme  [KWhjrok] 0,0
ZAMOTAZ=QAWANTS NA DERGIE KQCAWA Tkwhjrok] 0,0
ZAPOTATEBQWANEE Na MIZ0DHAWIALNA SNSRGIE TIRWA TH 357 URZADZEN 70 \MOCHICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZASOTRAZEZA WAMIE A *ESODUAWIAL 44 DIEREIS FIEAWCTHY 30 NASE URZADZT=Y 20 MOCNICZYCH kwh/rok] 0,0
ZAPQTRZZEEONAMIE A NISODMAWIALMA DISRGTE JTRWOTHY Qae kwh/rok] 00
POWIRICHNLA O REFULOWAYE] TEMIERATUIZE WENTY _OWANS MSCHAMICZOE Ay [m7] 0,0
POWISTRIE USUWAMNE PRZEZ WENTYLACIS MECHAMICTNA Vex [m3/h] 00
SEMNOWA SPRANNOAS SYST I RECQUPERACT Nrees 0,00
S N2WA SPRANNCSEE GRUNTOWEGR WY MISNIA (IZPS, Nzac 0,00
SNNOWY STOLE| RICYAKUACT Nrec 0,00

TYP WENTYLACTY
\Wentylaca naturalna grawitacyina.

CIEPEA WODA UZYTKOWA ¥

PAR AMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU U2ZYTKOWANIA

ZASOTAZEBOWA'DE NA DIRRGE LEVTLOWA Quire kwh/rok] 10 05,8
ZAPOTRIZIOWA'LS A TURAS KCHOW4A S VAZADIS POMOCHETZYCH Qxu [kwWh/rok] 13 288,8
2520 TATTWANLE YA SUERAS KOOCCWA 30 NATEIU URZADZEY POVOCHICEYCH Eesomw  [KWhirok] 0,0
ZOQTATEOWANLE N SUIRGIE <3920Ws [kWh/rok] 13 288,8
ZAPOTRZTSOWANE "4 *ESIPUNTALIY BIREIT TTRWA THA 522 URZADZE] X WIC I CH kwWh/rok] 39866,3
ZANTRIZSO WANE 1A *EE0DMAWIAL M ENTRATS JIZWATHG 20 MAPEIL URZATTEN POMRCNICRYCH kwh/rok] 0,0
ZAAOTRZZCWANIE HA MEESDMAWLALNA, DISRATE STRWOTH Qow [kWh/rok] 39 856,3
AOWIRZCANIA G AZEULAWANE TEWERATURZE A [m3] 29%5,6
SOWIRZHES UDYTECWA [m4 2%,6
POWIRX ALY UZYTHOWA & IEEICWALE TEMARATUREE [m¥ 29%,6
OPTS S YSTEMU CI EPLE) WODY

Irstabacja o,

Lheralleryz!iia soorrpsione £2 pomoce pogra—y Ao DX S8 A siroredz 23
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w Mragowlic

frolowiecka 60 A
11-700 Mragowa rofowiec
SYST EM INSTALACIT CIE ALEJ WODY - 1

PARAM ETRY ENERGE TYCZNE
TATOTAZTSOWANIE M4, DIRGIE UL TKAWS G re [kwh/rok] 10 05,8
ZAPOTAZT|OWATE HA SIERGIE KQYICOWA BT URZADZEY 20 MCC ICTYCH Qg [kwh/rok] 13 88,8
ZAPOTIZEOWANE HA ENZAGIS €QYACWA DO A7 0 UIZAZZEA PQMCCHECZYCH Eemomw  [KWh/rok] 0,0
ZAROTATEIOWANE HA BIERGIS KO920WA [kWh/rok] 13 88,8

JANIE MA “TE0 DMAWIAZNA, ENERGL S STERWOT Y BEZ LAz -
1D WA SFISROTHY 552 P K¥h/rok] 39 856,3
IE A HIED DM AWTA NS SERGE IIRWGTHY D0 NASU LRZANTS|

AOMOIECTY = T RIS i [kwhjrok] 0,0
ZAROTAZIOWA NS Na HIECDYAWIALN A DIERGTS T TWATHY O [kwh/rok] 39 856,3
OWIRITHIL O R5GULOWAHE) TEWSRA TURZE A [m3 2%,6
FOWISRICHUIS, UXYTKOWA [m?] 29,6
POVTRECHIA UZTTKOWA @ REGUOWAME] TEMPRATURZE [m7] 296,56
NOSNTK ENER GIT KOROOWEY

ENERGIA ELEKTRYCZMA - produkcja mieszana

WSPCECIYMIIK MAKEADD MIEODNAWIA NS BNERGH PISANOTED YA i 300

WYTWIAZTWE [ DA STARCZENE HASHI<A ENSRGIT LUB SHRAIL 90 SUZYIKY w 0
RODZAIZRODEA CTEPEA

Elektryczny podarzewacz akumulacyjny -z zasobnikiem bez strat

SREDA S0 I0WA SFUGOSE WY TWORZE A DS\ TXA IZ9EA Z SNERGT 096

DOSTARZIMD 1 GAANICY SIANSCWE] SUIVHG) N e
LOKAL IZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZA) INST ALACTT

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dia grupy punktdw poboru - bez obiegdw

cyrkulacyiych

SAETMEA SEONDWA SPALWNDEC TRANSPORTU CISE] WO W 0358l 080

i gd] e 8
PARA METRY ZASOBNIKA CTEPLE ] WODY

Brak zasobnika

ST SE0IIWA SRANITAC AWJ_ACT ST a

WINSCICWYCH SYSTEMY LI v N# s 10
M STNKAVA PRAWNCEE WYKCRZYSTANIA Mere 1,00
SATALA STONDWA SPRAWHOSE CALKOWITA I'STAACT Moveas 0,77
UZYTIK OWANTE INSTALACIT [

JEDMDSTAOWS DOSOWE 25A0TZE2AWANIE 'A CISEA WO DZ LRYTKSWA .

230243 58 ot - 52 el Vi [dm?/m*-dzien] 2,00
WSPALCZYNNIK KORICTYINY TS WIGLID B, PRZTRWY W LBYTHD ke 0,90
QELICTRIOWA TIVPRATURA LTI WOTY Y ZAWCRZE CZERIALNYN By [ 55,0
CEICTI0WA TEMPERATURA ZIMNE WO T B, [*C] 10,0

PAR AMETRY ENERGE TYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA
ZAAQTATBOWANIE HA, SIRGS UZVTKAWA Qu.ae kwh/rok] 1559,0
ZASCTIT|OWANE W8 ENREE K09C0WS 22 UAZ4IZ S OMIC LT Qen Twih/rok] 2042,3
ZAMDTITEOWANE WA BNRGIS KCICCWA I0 MAY I UAZATE PCICCMICTYCH kwh/rok] 0,0
ZAROTRZESOWANIE N4 DIRAIE <00C0Ws [kwh/rok] 2042,9
TAMTAZSOWAE " MZ0DUAWTALNE, BISRGIS TIRWG THA 257 URTATI 30 W2CHICZYCH [kih/rok] 6 128,8
TAPOTRZIROWANIE A MISODNAWIAL N8, BNEREIS FIZRNOT S, 00 N8OS URZADZE PAVECNICVEH [kwh/rok] 0,0
ZAMOTATIEQWA MIE 1A “TE0DHAWIAN A, ENEAGTE ST SNGT, Qi KWh/rok] 6 128,8
POWIEAZCHIA 3 ATGULOWAND TEWARATURZE A [m3] 175,4
POWTSECANDS, LY TKOWA [m] 175,4
AOWISRICANLS UZYTIOWA O REZICWAND TEWEATLAZE m3 175,4
OPIS SYSTEMU CI EPLES WODY
Instalacja cow.u.
Ik socrEEona re porocy pogorery Al 00 88 Ao sowSr ¥
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SYST EM INSTALACTY CIE Pt E) WODY - 2

PARAMETRY ENERGE TYCZNE

ZAMOTAZIBOWANLE NA DERGTS UZYTKOWS Qure [kwwh/rok] 1559,0
ZAROTRZEBAWANE HA DIERGIE £000WA B2 URZADZ B JOMCCHICZYCH Qe kwh/rak] 2042,9
ZAXTRZSOWANLS A BERGIE XOUO0WA DO AP S0 URZAZZEY SOMOCHICTYCH Eememnws  [KWhrok] 0,0
ZAMOTITZOWANE MA BIRRGIE <QICOWA [kWh/rok] 2042,9
i@ﬁ;ﬁ VA 1OE0 DAAWIALN, BERETS PIEWOT IV, SE2 URA 02sTl [kWhjrok] 6 128,8
iﬁg‘&vj‘u A NTE00MAWIALNS, EERGEIS FIERWOTHY DO ARSI URZADZE [KWhjrok] 0,0
ZAPOTIZZOWA MIZ N NISODUAWIALNA, ENERGTE FTRWATHY Qon kwh/rok] 6 128,3
AOWTERZCHIA O REGULOWENE) TENPERATURZE A [m3 175,4
FOWTTRZCHIA URVTKOWA [m?] 175,4
AOWIERRCHLA UZTKOWA 0 REGUOWANE] TENPERATUZE [m3] 175,4
NOSNIK ENER GIT KORCOWEY

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPQUZYM'IK NAGEADU *IE0DNAWIALNE] SEAGIL PIEWa THES NA : 300

WYTWORZSE T DA STARCZEEE NOSNIKA THERATT LUS ENSIGIT D BUZYNKY w. 0
RODZAI IRODEA CIEPEA

Eiektryczrny podgrzewacz akumulacyjny -z zasobnikiem bez strat

SEDIA SZONOWA SPHUWNOSC WYTWOZE A 1ISTI<A CISHA Z BNIRGN 096

DOSTARZOME] 20 GRANICY SI_ANSCWE] BUTYNKY Mg 5
LOKAL IZACIA ZRGDEA CIEPE A § RODZAS INST ALACTI

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru -bez obiegdw

cyrkulacyjych

STEDNIA SEID OWA SPAWHDEC TRAMSCRATU LIEPE) WODY v Q3RERIE

2UDYHU Nz 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE ) WO DY

Brak zasobnika

SED0N S0 OWA SRANNCES AXUMILACT C1ET WO IY W I SMEITACH

POIEMMOSCIOWICH SYSTEMU (IS WODY N#i.s 1,00
REPEA STONDWA SRANUDSE VWIKOIZYSTATA Noe 1,00
SREFIA SEOHAWA SPRAWNOSE CALKOWITA INSTAACT Nuieas 0,77

UZYTK OWANIE INST ALACTE

JENOSTAOWE DOSOWE ZAPOTAZEROWANLE YA CIZPA WODE LZYTLOWA P -
[RO0ZAY MAEEA T HALS WYSTAWISWIESS o ) Vun [dm?fm*-dzier] 0,50
WSPOLCZYHNIK KOREKCYTY T5 WZGLEWS '8, PRZERIVY W LY THOWA'TY ka 0,78
OBLICZENIAWA TEMPRATURA CIZAE] WOIY W ZAWOIAZE CZRIALNY B, [ 55,0
OSUTEIANWA TENPEAATURA ZIMUE] WO Y B =] 10,0

324K CHLB 20 NYCH POV =SXTEl

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETY(ZME - DLA CALEG O BUDYMNKU

ZAPOTRZEEOWANIE 1A DIRALS KO¥COWA Qe kwhfrok] 531,1

ZAPOTRZ=0WANIE HA NIEDDHAWIALN A SNRATS FLRWITHA e kWh/rak] 15 83,3

POWIERZCHIA O AEELOWANE] TEVPRATURZE A m3 175,4

SOWIERZCHIA UYTXOVA [m3] 175,4

AWIRZCHNIA LZYTIWVA O REGU_OWANE] TEMPERATURZE [m3] 1754
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Instdacja oswietlenia

Cherskiarysiske romraceoe e pomocy gogrsmy ALdtor O &§ Ao sione6r 13



SYST EM INSTAL ACTT O4WI ETLENIOWE - 1

STAROSFWO POWIATL

11-700 Mragowo, —lﬁ Krolewiecka 69 A

w Mragowic

PARAM ETRY ENERGE TYCZNE
ZAPOTRZBOWAMIE YA NRGIE KOWOWS Qir kwh/rok] 5261,1
ZAPOTRZEROWAMIE Na MTSOPIAWIALNA, ENERGIE PLERWOTHA Qe [kwh/rok] 15 783,3
POWISRZCHNIA O REGULOWANE] TENPERATURZE A [m3] 175,4
SQWISZCH'TA UZYTKOWA [m7 175,4
SOWIEZCHIA UZYTLQWA Q RESILOWA'E] TEMSERATURZE m3 175, 4
L JENISTROWA DoRAW Caniz] L 2MA
CTY® BUDYGH STOORY - £LASA 4 (ST S0O0STAMWNY Py fm 15,0
208 UZYTKOWAMIA DSWISTLDLS t [h/frok] 1800,0
TTY? SUDYHKU: SZEOLY)
‘ ’ t [h/rok] 20,0
WESGIE TIPS, UNZGLEP ALY NIECBENGSE UTTT KOWNIROW E 10
[TYP SUDYNQU: ST00LT - AEGIACIA TETA) a
WEPOEIIY D, UWZGLEOMIAIACY WiAC ATV STANE SvATEY DZBTIEGQ E o
TYE BUIYNKU: SXOLY - EEACIA 252085 2 L
WEPSLCTY NI OTEZYMANTA POZIDM0) NATERNL CHENTETLEIA F 1,00
‘STS52 REGULACT: 5R4< REFJLACT MATEEE 14 SSWIETLO0A) M 0
WSPSECTY PR DN e MIZBE TATEZEITA CSWIETLE'GA DO 200
WIMAGAYESD Fe 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA® 2
Q [«N LA
1w rok) WY ok ]
URZADZELA MO CNICDE SYSTEN OGRIEWANIA 332,7 98,2 59
URZATZDNIA SO NMOCHICEE SYSTIV WENTY LACT 0,0 0,0 0,0
URZAIZA 20 ICNICTE SYSTEM PRZYGATOWAYLIA CIFAE] WOV LEYTLKGWE 0,0 0,0 0,0
YTAITZ LS M WICHICTE SYSTES CHOITDIA 00 0,0 0,0
SYSTEM GSWIST20A 551,1 15 83,3 94,1
SuMa 5 993,8 16 81,5 1,0
* DRAA TLECTRYCZA ZUZNANA YA PRZT URZADID A PGMITHICTE T SYSTEM CEWIST LS04 WEUICWANSSD
OPIS S YSTEMU ELEXTRY CZNOSCT
Irstalada elektrycna,
SYST EM INSTALACK B EXTRYCZNE) - 1
PARAMETRY ENERGE TYCZINE
ZAPOTRZBOWALE HA DERGE KGUT0WA [kh/rok] 5%3,8
ZAPCTRZZROWA NIZ A HIEOTMAWLALY A ESAGLE 21 ERNDTHA Tkwh/rok] 16 81,5
POWLERZCHNIA D RESIOWAN T TEAPSAATURZE Ao [m3 472,0
SOWIERRCHHIA UZYTLOWA [m3] 527,3
POWTERZCHTA UZYTXAWA Q REQIQWANT TEMPEBTIRZE [m3] 472,0
NOSNIK ENER GII KOROOWED
ENERGIA ELEKTRYCZMA - produkcia mieszana
WESOMCTY TS NACEAT MTEDDMAWTALNE] BNERET WOTHED 184 4 3,00
WITNWIEEIE T D0 STARCIEIIE NSRS, BT ERGIT DO SUDY N W h 'U

ChersiCerraioke soorrpdiore rx poroce poprees At 02065 Ao
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ZESTAWIENIE NOSNIKGW ENERGII KONCOWED

NOSHIK ENER GIT KORCOWED
PALTWA - hiomasa
Q G
OCRIRWANIE MW rok) fh\?\f‘m_q LR
BE2 LR 2672= 30MC HICZYCH 49 359,8 95831,6 19 176,3
URZADIZES, 2N CNICE 0,0 00
2 Y24 WZOTAMT 20 MCCHICZYMT 49 359,8 95831,6 19 176,3
{\'
WE NTYLACJA ME CHANICZNA [Mg‘i‘ml;_ tlﬂ?nf(mkl . h\;\.'.-c'ﬂ
257 UA2800F SO MICHICEYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZEIA POHOCNICZE 0,0 0,0
ZUR2A DZENEAMT 20 M0C T2V AT 0,0 0,0 0,0
CIEPL A WODA U2YTK QWA m&m m\s\,"m :n\%f,u‘q
352 URZADZE A0 W0C MICRYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA S0 MO CHIEEE 0,0 0,0
2 URZA SZ2IAMT 20 MCC HICY ML 0,0 0,0 0,0
%
CHRODZENIE [BWQJm!J rm%-uu [ )
B2 URZADZEY 20 MOC HICZYCH 0,0 0,0 0,0
LRZADZNIA XM CHICE 0,0 0,0
2 UJRZADZDCAML X0 MO NICEY M 0,0 0,0 0,0
Q Qe s
OSWIE TLENIE WBU DOWANE 1AW rok) [RWroK) TNV ro)
32 URZAJZEY] 20 MOCICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 49 359,8 95831,6 19 175,3
NOSNIK ENER GII KORCOWED
ENERGIA ELEKTRY(CZNA - produkcja mieszana
[
OGRZEWANIE th?\l’LmH ru\s\r‘mq LW i)
227 U247 AOMOC ITZYCH 0,0 0,0 0,0
URZAITSCA AANI O 332,7 998,2
2 U374 DZENIANT 20 M0C \IEZY HT 0,0 33,7 9%g,2
WENTYLACIA MECHANICZNA T e e .
852 URZADZTE "QMCCHICEYCH 0,0 0,0 0,0
URTADZEOA MMICISE 0,0 0o
2 U324 SZSIAMT 245C O T 0,0 0,0 0,0
: [
CIEPL AWODA UZYTKOWA P mﬁ,‘mq g
B2 UR ZADZEY 2QMOC NICZYCH 117748 15 331,7 459951
UAZADZEA 200 CHIEE 0,0 0,0
ZURZATZROANT A0 4O TZr T 117748 15 331,7 45 95,1
b i'h\v?l\_f]rgq rm?\_f oK mvS; =i
B2 R ZADTE] AWCC TTTVCH 0,0 0,0 0,0
URTADZENIA POMOLIICTE 0,0 0,0
2 U324 ITEIAME 20 MCCNICTY ST 0,0 0,2 0,0
OSWIE TLENIE WBU DOWANE . “\2,“ - ,.h_\s_’,‘,gq m\%‘-mq
BEZ LR ZANTE] POMOCHICZICH 5%1,1 15 783,3
RAZEM 11774,8 20 925,5 62776,6
L2 TY? soMEr Z=nA ocRzawaE | rost Ll - FLEATRA
1 [Hol v 1 20,0 331 102,3
2 |Izba Pamied v 1 20,0 41,0 18,0
CAralen 1Y Toorptroy o2 po ey progrene Aultor D20 55 P o E 255
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STAROSTWO POWIATO . .
w Mragowic
11-700 Mragowo, l, Kialewiecka 60 A
R

Lo TYP POMIESIC ZBTA OGRI=VAE | nO& L EnECE i
1 Im?] (]
3 |Izba Pamiede v 1 20,0 37,6 109,1
4 |Katka v 1 16,0 10,1 313
5 |Komunikacga v 1 16,0 6,3 18,2
5 |Kotlbwnia v 1 20,0 39,5 93,9
7 |tazienka bez okna v 3 24,0 16,2 30,9
8 |Pokaj v 3 20,0 151,7 42,3
9 |Pokdj z aneksem v 1 20,0 27,3 86,0
10 |Pom. pomoenicze z oknem v 2 20,0 30,4 93,9
11 |Przedpokdj v 3 20,0 17,4 520
12 |Przedsionek v 1 20,0 72 221
13 |Salon z aneksem v 2 20,0 42,1 122,2
14 |Sypilnia v 1 20,0 7.8 %5
15 [wC v 1 20,0 4,0 12,3
16 |Wiatrotap v 2 8,0 57 17,0
STRUKTURA POMIESZCZER WG POWIERZCHNT
— WC 3,98
M \viatrotap 5,67
[ Komunikacja 6,29
I Przedsionek 7,15
I Sypialnia 7,76
Klatka 10,13
[ tazienka bez okna 10,21
I Przedpokoj 17,42
IS Pokdj z aneksem 27,84
B Pom. pomocnicze 2 oknem 30,4
[ Hol 33,1
[ Izba Pamiecie 37,63
Kottownia 39,55
[ Izba Pamieci 41,02
I Salon z aneksem 42,14
N Pokdj 151,67
STRUKTURA POMIESZCZER WG KUBATURY
= WC 12,298
I \Wiatrolap 17,041
=1 Komunikacja 18,241
N Przedsionek 22,093
I Sypiainia 22,504
[ tazienka bez okna 30,88
ey Klatka 31,302
=== Przedpoksj 51,968
B Pokdj z aneksem 86,026
I Pom. pomnocnicze z cknem 93,936
Kottownia 93,875
[ Hol 102,279
I Izba Pamiecie 109,127
I Izba Pamieci 118,958
I Salon z aneksem 122,206
[ Pokdj 429,324

OILANS ENERGI I W SEZONIE - OGRZE WANIE

MIESAC % TF“C'I- s | v | e ar e ahe 7@%;] e fa
Stycen 31 -39 18,16 5,65 6,08 17,97 0,958 2,14 11,28 35,00 1,000
Luty 28| -23 15,31 5,01 5,13 16,77 0,954 2,61 10,19 30,02 1,000
Marzec 31 30 12,96 5,24 4,35 12,79 0,903 5,20 11,28 20,46 1,000
Kwiecien 30 51 11,03 4,85 3,70 11,22 0,363 6,82 10,91 15,58 1,000
Maj 31| 136 5,01 3,19 1,68 4,84 0,575 9,23 11,28 2,93 0,518
Cherakiarystke somadkons 72 pomecs programa Ao OZ 6§ Ao o br 5
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Ter Qo e Q Qe Qui Qe Qu
e Nl fd | vy | e | g | v | e | e | roesg | jaweg | %
Wrzesiefi 30| 10,7 6,99 4,02 2,34 7,02| 0,769 582 10,91 7,50 0899
Paidzemik 31| 83 9,02 4,86 3,02 8,82| o5 402| 11,28| 12,57 1,000
Listopad 30| 27| 12,7 5,09 423 13,02| 0937 1,87| 10,91 23,22| 1,000
Grudzieft 31| -L0 15,99 5,47 5,35 15,80 0,953 1,54 11,28 30,41 1,000
W sezaonie 273| 7.2 107,26 43,47 35,93 108,27 0,846 39,25 99,31 172,70
CRAFTCZ NA PREZENTACIA BILANSU EXERGIT W SEZOMIE - OGRZEWANIE
250
s 107,26 1 108,27
150
10 43,47 35,93 .
50- H H '
o | -
-50
-100 -
-150
o Qw Qg Qe
ZESTAW [ENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - DGR ZEWANIE
oFrs [(alfn s ] [hyrok) [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewngirzne 3,18 883 1,3
Ckmo zewnetrane 24,29 6748 9,6
Dach 11,63 3230 46
Podioga na grunde 15,46 4295 61
Podioga w piwnicy 4,50 1251 18
Strop cieplo do dolu 28,19 7832 11,2
Strop pod rieogrz. poddaszem 8,82 2449 35
Scana zewretrana przy gruncle 15,97 4435 6,3
$dana wewnetrzna 6,46 1794 2.6
Sciana zewnetrma 25,82 7174 10,2
Ciepb na wentylade 108,27| 30074 42,9
RAZEM 252,59 70 165 00,0
Cheraifo=ikr saoracrony = pommee progrero Ak fo- O A5 Ao e G o 13
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STAROSTWO POWIATOWE
w Mragowie
11-700 Mragowo, ul. Krolewiecka 60 A
GRAFICIMA PREZENTACIA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWAMIE

S coarriizng ooy wan =2 |

Ty searedrene 9.59 1

SGara zeaiEnssng 10019 % = - aad ey, pebbegp 250
iy o 139 |
i zeia o Aok 11,19 %
T da wartpa e 4285 % |

] Drzwi wewnetrzne 0% Drawi zewnetrzne 1,3%

1 Podtoga w piwnicy 1,8 % ] Sciana wewnetrzna 2,6 %

[——1 Strop pod nieogrz, poddaszem 3,5 % [— Dach 4,6 %

1 Podtoga na gruncie 6,09% [ Sciana zewnetrzna przy gruncie 6,29 %

Okno zewnetrzne 9,59% [ %ciana zewnetrzna 10,19 %

[ strop ciepto do dotu 11,19 % [_] Ciepto na wentylacje 42,86 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGIT W SEZONIE - 0GR ZEWANIE
orls [GYf ok} [K\Wh/rck] (%)

Zyski od stofica 39,25 10 904 28,3
2yski wewnetrzne 99,31 27 585 71,7
RAZEN 138,56 38489 100,0

GRAFICZMA PREZENT ACIA ZYS KOW ENERGIT W SEZONIE - OGRIEWANIE

T awanedoe 117

3 Zyskiodstorfica 28,3 % [ 2yski wewnetrzne 71,7 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGI NA CHEODZENIE =

BRAK CHEODZONYCH POMI =S 7EN

Cherplleaite soorrpceone £ povoey proprerrs Ao OX E8 Ao il IV
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETY

CH

OGRZEWANIE T WENTYLACJA

ZARITAZESWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qi [kwh/rok] 49 359,8
ZAPOTRZEBOWASIE A SHEGIE KONOWA 357 URZADZ S POMICKNICTYCH Qxn [kWh/rok]} 95 831,6
ZAPOTRZEBOWAMIE MA SNRGIE KDACOWS DO NA®EIU URZADZEN POMOCICZYCH Esponn  [KWhirok] 33,7
ZAPOTRZEZOWANIE WA ENERGIS KOFICOWA WRAZ Z URZADTENTAML POMOCHICEYHL [lawh/rok] 96 214,3
ZAPOTRZEZOWANIE WA MIEODHAWIALNA TNRATE TTEWO THA 937 URZAITEY PO MOCHICTYCH kwh/rok] 19 176,3
ZASOTRZIDOWANIE WA MIEODHAWIALNA BUSRETS STERWOTNA DO HAPEDL URZADTA POMICNICZYCH kwh/rok] 9982
ZAINTAZED WANIE MA NISODHAWIAL NA ENERGIS FIERWOTNG \WRAZ 2 UIZADZENIAME ROMOCHICZYRT Qs kwh/rok] 20 174,5
JEPIOSTKOWE ZAROTAZERCAVANIE HA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kwh/mrok} 104,65
JEDHOSTKAWE ZAPOTATZSOWANE HA ENERGIS KOSD0WA 257 URZAIZEN ROMOCHICZYCH kWh/mrok] 203,2
TEDNOSTKOWE ZAPDTAZERQWANIE HA DIERGIE KOFICOWA DI NAPEIU UTZADZEN) 0 MOCHICZYCH [kWwh/mrok] 0,7
JDHOSTKOWE ZAROTIZ ES0WANIE HA BISRGIE KOUICOWVA WRAZ Z URZADZSNIAME 70 MOCHICZY ST EKs [kwh/m3rok] 203,9
JEPRSTKONE ZAPQTRZEECWANTE NA MISODNAWLALMA SHERGIS PLRWOTHA BEZ URZA 2= 2OMACHICTYCH kwh/mArok] 6
Jév”is‘::i-‘::csnxamc;wus VA NEED DHAWIALNA BERGIE FIEWOTAl DO NAPEU LRZATEE TkWh/m¥ok] 21
f«f‘&ﬁf«'}%‘ﬂ TAROTAZSCWANEE MA MECFIAWTALA SERGLS FIEEWOTHE WRAL 2 URZATCOGANT EPs [kKWh/mérok] 42,7

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAMITAZEBOWAMIE MA ENERGIE UDYTXKOWA Qyre kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE A SNERGIS KOACOWA 352 UAZADZSN POMACICZYCH Qi kwwh/rok] 0,0
TAIITRZEBOWAMIE A ENIRGIZ KOACOWA D0 HAZZDU URZADT P0MOCIEZYCH E v Wh/rok] 0,0
&0 ¥
ZASOTRZSOWAMIZ A SHRGIE KOACOWA 'WRAZ 2 URZATIENIAMT POMACHICEYMT [kwh/rok] 0,0
2450 TAZEBAWANIE A ‘TS0 DHAWIALNY, DRGIE TTRWG THY 222 URZATZEA 70 MACHICZYCH [kwhjrok] 0,0
FATOTRZZBQWAMIE HA *IZODMAWIA_NA BNSRGIE FIEAWATHA D0 NAPEDL URZADZEN PAMCCNICEYCH kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZZAG WAMIE *(A MIXIDHAWIALMA ENERGIE STERWCTNA WRAZ Z URZATZENIAML POMOCHICZYML Whrok 0,0
44 o A
JEDMOSTROWE ZAPOTATERGWANIE NA ENERGIS UZYTKOWA 3TN [kiwh/mZrok] 0,0
JEDHOSTKOWE ZATOTATEROWANIE NA DIERGLS KQWCQWA 2272 URZ4072 AOMACHICZYCH [kwh/mrok] 0,0
JENKISTROWE ZAROTREESOWANIE NA DHERGIE <OFICOWA DO HAPTH UAZATE=R S0 MICHICTYCH [kwh/mok] 0,0
JEDHDSTKOWE ZARQTIZ S2OWANIE MA 2ERATS KOYUCOWA WRAZ 2 URZANZEHIAMI 20 MOCICZYMT EKv kWh/m4ok] 0,0
JEDHOSTKO'WE ZAROTREEEQWAMIE Na MIEDDHAWIALMY SNRGETS FTEWGTHY B2 UR24 370 A0 MOCHICEYCH [kwWh/m%ok] 0,0
FEROSTHOWE JARDTASEE0WVANIE ‘A MIED DHANIALNA, DERGIS FIRWOTIA DO NAPS UR.ZADs [kiWh/mrok] 0.0
A
POTRIESOWANIE NA MIEDPIANWTALNA BERGIS SERWOTHA WRAZZ URZATEE AN EP, [kWh/mszk] 0,0
d

ZAPOTRZEBOWAIE HA SNRGIS LEYTKOWA, Qure kwh/rok] 11774,8
ZAPOTRZEBOWAMIE "4 SNRAIE KQACOWS 52 URZAR T AOMOCNICZYCH Quu kwh/rok] 15331,7
ZASOTRZEBOWANIE “A SNSRGETE KQAICOWA D0 NA S UAZATESY] POMOCNICZYCH Eapemsi  [kWhirok] 0,0
ZADTRZZBOWAMIE A ENSRGIE KQNCOWA 'WRAZ Z URZATZENTAME POMICHICEYHT kWhjrok] 15 31,7
ZAMDTAZR OWAMIS N8 \IZ0DHAWTALNA BNERGIE FIERWO THA 322 LRZ4TZEY 20 MOCHICZYCH [ethrek] 45 995,1
ZAPOTRIZEBOWANIE MA NIEQDHAWIA MY, ENERGIE PISRWOTNG DO NAPEDL UAZADZE( AOMOCHICZYCH kwh/rok] 0,0
ZAMOTAZEROWANIE A “IEODNAWIAL HY ENERGIZ FISRWCTHA \WRAZ 2 URZAZZENIAML POMNICHICZY T [s 0% kwWh/rok] 45995,1
JEDHOSTROWE ZAPOTRZEROWANIE NA ENER GIE UZYTKOWA ELiy kwh/mrok] 249
JEDHOSTKOWSE ZAPOTRZZIOWANTE NA BIERALE KOWCOWA 252 LURZADZS PAMOCHICTYCH kwh/mok] 325
JEDMICSTA'WE ZAPOTIZ[OWANE NA BIFRAIE <0NC0WA DO HAPEIU URZADCE PO MICHICZYCH kwh/m?rok] 0,0
JEPIOSTKINNE ZAROTIZ 20 WANIE Na BYSRATS XQICOWA WRAZ Z URZADZEIAMT A3 MOCHICZY ML EK kwh/m7ok] 32,5
JEONOSTCOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NI EIDMAWIALNA TUSUGIE PTERWATHA BEZ UAZA D=4 pQM0CHICZYCH [kwh/m%ok] 97,5
Jggggv Cs_‘.?.ar‘.,'r::sa.wue-‘u IIE0 DMAWIALYE, BERGIE FISUWOTA D0 YAses LRZAne=l [kWh/mécok] 0,0
JENOSTEOWE ZAPOTIES0VANE WA Te0 0N ANTALNY DERILS SIVo 118 WRAZ 2 USZATR ST P [KWh/mérok] 97,5

BRAK CHYOIZONYCH P0MI 7™

Lrarpiseryinie sprrackone se porice g Ats O 85 A
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OSWIETLENIE el = - -

ZAPOTRZESBOWAMIE NA BERGIE XOUCOWA Oue kwWh/rok] 53511
ZAPOTRZISOWAMIE NA NIEDDHAWLALNA ENSUATE PTERWOTNA, Qav [kWh/rok] 15 733,3
IEMIQSTKOAVE ZAPOTRZEBOWANIE A SHERGIE KONCOWA EKc fkwh/mZrok]} 1141
JEDHOST KQWE ZARQTRZSSQWAMNIE NA MIZODNAAWIALMA DERGIS PIERWATNA EP. [kwh/mZrok] 334

LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZESOWAILE HA ENSRGIE LZYTKOWA Qu{Qn) [kWh/rok] 61 134,6
ZAPOTRISOWANIE MA BHERGIE K0900WA 352 URZAIRE] AOMOCHICZYCH Qx [kwh/rok] 116 474,4
ZAPOTRIEBOWANIE NA BISRGIE XONZOWS DO HA? EX URZAIZEN POMOCNICZYCH Eevpom [kWh/rok] 33,7
ZAPOTRIOWANIE NA DHSVGIE KOHICOWS WRAZ Z URZADZENIAMI POWQCHICZYHL kwhyrok] 116807, 1
ZAPOTRAZES DWWANTE NA HISODHAWIALNA BHERGIS PIERWO THA B2 URZADZEN 20 MOCHICZYCH [kwh/frok] 80 954,7
ZAPOTAZESIQWADE NA HIGODHAWIALNA BNERGIS PTERWQTNRA DO NAPSDLS URZADZEN B0 MOCNICZYLA [kwhfrok] 99,2
ZAPOTRZESOWANIE NA HISODHAWIALNA BNSRGIZ PIERWATHA WAAZ 2 URZADZIAMT POMOCHICZYMT Qs [kwh/rok] 31952,9
JEDNOSTHOWE ZASOTRZEZQWANEE *la BMERGIS KQACOWA 282 URZAIZS SOMOCHICEYCH kwh/m3aok] 29,8
JEMQSTKO WE ZAPOTIZESOWANIE HA DIRGIS KOYICOWS DO “WPEDU URZADZER PO MOCHICZYCH kwh/mrok} 0.7
JDHASTKOAVE ZAPOTAZEEQWANIE HA IEODNAWIALNA, FHERGIE PTSWWOTHY 322 URZA DZSI POMICNICZYCH kwh/mZrok] 171,5
: _ﬂZA-“JﬂEC".'.'A'IE VA TIEGDUANIAL, ENERGIE PTERWOTNA D0 NAPETL LA Zhoa=il (kWhjmerok] 21
|ZAPOTRZEHOWANIE NA ENERGIE sl
JEDNOSTROWE ZAROTATEBOWANE *8 DIRGIS LZ(TKOWA EU kwh/m3rok] 19,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE M4 SHERGIE KOACOWA WRAZ Z URZADTRIAMI PO MOCICZYMI EK [kWh/m#rok] 247.5
gyé.:gr‘;g\ E:z:aac‘rr_n:\wr-az A NIEDTHAWIALNE PIRGLE PR 11 WRAZ 2 LAZATC AR Deh/merok] 173,6

ERSTKOWE GRANETTE TR0 TATEEDAVANTE NA RS DAAWTALIE ENERGIE “ISRWOTHA DA SUD e W
paagl §
[SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN

WARUNES WSKADIKA EP

arzomm [KWhfm#rok]

94,3

NIE DOTYCZY?

WARUNES WSROLCZYMIKGW U PAZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie!

* Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw tedhnicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wanoszony powinien by<é zaprojektowany m.n. tak, aby wartosé wskaznika EP byla mniejsza od
wartoscigraniczng oraz przegrody zewnetzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieping.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposazenia technicznago budynku oraz powiarzchni okien {te warunki

nie s3 sprawdzane przez prog:am).

]

™

padlegajqce przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spelnienie warunku EP nie jest wymagane.

W mzypadku budynku podlegajqcego przebudowie, wymagania zolcyjnoéci muszg spelnié jedynie przegrody

Cherakleainke soorspteone of gomocy prograre Al O 88 fro

65

sirore 13



1.9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Analizujac mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym
odnawialnych zrédet energii na potrzeby projektowanej inwestyciji stwierdzi¢ nalezy, ze dla budynek jest podtaczony do
sieci energetycznej oraz wodociggowe;.

Biorac pod uwage koszty budowy systemow alternatywnych (wykorzystanie energii stonecznej, zrodta geotermalne,
elektrownie wiatrowe) i finansowe mozliwosci Inwestora zrezygnowano z przeprowadzenia analizy szczegdlowe; i
zdecydowano sig na pozostanie przy rozwigzaniach konwencjonalnych: kociot wiasny na paliwo state do celdw
grzewczych oraz zasobniki elektryczne pojemnosciowe i przeptywowe do wody cieptej. System ten jest tanszy w budowie
i ekonomicznie oraz realizacyjnie zasadny, jednak przyszly uzytkownik ponosi¢ bedzie wieksze koszty przygotowania
cieptej wody uzytkowej i ogrzewania budynku. Zaleca sie jego modernizacje w przysziosci, w miare pojawienia sie
srodkéw finansowych mozliwych do przeznaczenia na ten cel lub zewnetrznego zrodia finansowania.
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