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OPIS TECHNICZNY
. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Plan zagospodarowania terenu
Inwentaryzacja w terenie
Warunki przytaczenia do sieci
Wytyczne branzy sanitarnej
Uzgodnienia

Obliczenia techniczne
Obowigzujace przepisy i normy
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2. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje zasilanie elektroenergetyczne projektowanego zespotu
podnoszenia ci§nienia.

= linig kablowa NN 0,4kV zasilajagcg ZPC

" « szafe sterowniczg przepompowni

* system uziemieri i potgczen wyrdwnawczych

* system ochrony przeciwprzepieciowej

= system ochrony od porazef

3. Dane energetyczne
Napiecie zasilania U =400/230V
Ukiad sieciowy TN-C (instalacja)

Moc zainstalowana i szczytowa:
Pi=Ps=2x30=6,0kW

4. Zasilanie i pomiar energii

Przepompownia zasilana bedzie z sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S A.
zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci. Miejscem przylaczenia do sieci bedzie ztacze
kablowo-pomiarowe (ZKP) z dostepem od strony drogi (sie¢ energetyczna aktualnie
Znajduje si¢ w fazie projektowej - lokalizacje skonsultowano z projektantem sieci).

Prace do miejsca przytaczenia wykona operator energetyczny.

Od ZKP do szafki sterowniczej przepompowni zaprojektowano linie kablowa YKY 4x10mm?2,
Potgczenia od szaf sterowniczych do pomp - za pomocg kabli dostarczanych w komplecie z
Przepompownia.

Pomiar energii znajdowaé sie bedzie w Zigczu kablowo-pomiarowym - licznik 3-fazowy,
bezposredni.



5. Linie kablowe

Linie kablowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. Giebokos¢
uktadania kabli - 80cm, (na uzytkach rolnych - 90cm). Kable uktada¢ w wykopie na 10cm
podsypce z piasku, zasypaé¢ 10cm warstwag piasku, 15cm warstwa gruntu rodzimego
oczyszczonego z kamieni i gruzu, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegltos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.

W miejscach skrzyzowania z drogami i istniejacymi obiektami uzbrojenia podziemnego
terenu kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Prace ziemne przy ukiadaniu kabli w
rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzié recznie.

Na catej dtugosci linii zaktada¢ oznaczniki kablowe: na prostych odcinkach w odstepach min.
co 10m, na korcach linii, w miejscach zmiany kierunku linii, w miejscach skrzyzowan linii,
oraz w innych charakterystycznych punktach trasy.

Po utozeniu linii kablowej nalezy wykonaé¢ badania ciaglo$ci zyt oraz rezystancji izolagji
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

6. Szafa sterownicza przepompowni
Szafe sterownicza dla zasilania i sterowania zespotu podnoszenia ci$nienia zaprojektowano
na podstawie warunkdw technicznych .

Parametry i wyposazenie szafy sterowniczej dla 2 pomp 3 kW:

- Obudowa z tworzywa, 1P66, z drzwiami wewnetrznymi + zewnetrzne z zamkiem
- Wytacznik gtéwny,

- Gniazdo zasilania rezerwowego oraz przetgcznik sieé - agregat,

- tagodny rozruch (SOFTSTART) kazdej pompy,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy,

- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej pompy,

- Wylacznik réznicowo-pradowy

- Kontrola symetrii zasilania,

- Mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim,
- Informacje o stanie pomp i pompowni,

- Gniazdo serwisowe 230V,

- oSwietlenie wewnetrzne szafki,

- Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,

- Licznik liczby zataczefi - funkcja realizowana przez sterownik,

- Tréjstopniowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

- Uktad do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SPB-SMS
- fundament prefabrykowany pod szafke (cokéf).

Dostawca ZPC zobowiazany jest dostarczy¢ ja z kompletnym systemem automatyki i
sterowania spelniajgcym wymogi niniejszego projektu. Szafa sterownicza razem z
wyposazeniem musi stanowi¢ w $wietle przepiséw i warunkéw gwarancji jedno kompletne
urzadzenie posiadajgce wymagane atesty i deklaracje zgodnosci (CE).



7. Instalacja uziemiajaca

Jako uziemienie zigcza kablowego i szafy sterowniczej przepompowni zaprojektowano
uziom poziomy w postaci drutu FeZn 0,8mm ukfadany we wspoinym wykopie z kablami
zasilajgcymi. Drut nalezy uktadaé na dnie rowu kablowego (80cm) i taczy¢ na jednym koiicu z
metalowg konstrukcja, a na drugim z szyna PE szafki sterowniczej przepompowni poprzez
zlgcza kontroine. W przypadku montowania dodatkowych uzioméw pretowych drut taczyé z
pretami w ziemi nieroztgcznie (spawanie, zgrzewanie). Miejsca potgczeri zabezpieczyé przed
korozja.

Wymagana rezystancja uziemienia - R<50. W razie koniecznoSci system uziemienia
uzupetni¢ o uziomy pionowe (pretowe).

8. System polaczeri wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dot. ochrony przeciwporazeniowej oraz norma
PN-IEC 60364-5-54, w projektowanych pompowniach nalezy wykonaé system potaczen
wyréwnawczych obejmujacy cze$ci metalowe instalacji i wyposazenia, ktore nie sg
wzajemnie polgczone przewodami uziemiajgcymi, a ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

porazeniowe na skutek roznicy potencjatow.

Przewidziano wykonanie uziemionych potaczen wyréwnawczych zebranych do
gldwnej szyny wyréwnawczej (GSW), ktéra nalety potaczyé z uziomem szafy
sterowniczej. Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé metalowe rurociagi,
konstrukcje i korpusy pomp dostgpne w komorze rzepompownii Polaczenia
wyréwnawcze miejscowe wykonywaé za pomoca przewodu LgYZzolOmm®“.

9. System ochrony przeciwprzepigciowej

Dla instalacji przewidziano tréjstopniowy system ochrony przeciwprzepigciowej zgodny z
norma PN-IEC 60364-4-442:

st. 112 - ogranicznik przepieé typ | hybrydowy (dawna klasa B+C)

st. 3 - ogranicznik przepie¢ typ Il (dawna klasa D)

Ograniczniki stanowi¢ majq fabryczne wyposazenie szafki sterowniczej ZPC. Wymagana
rezystancja uziemienia dla prawidiowego dziatania systemu ochrony przeciwprzepieciowej
przepompowni - R<5Q).

10. System ochrony od porazen

Podstawowa ochrone od porazeri stanowié bedzie izolacja przewodéw, kabli i urzadzen
elektrycznych oraz stosowanie obuddw z materiatow izolacyjnych.

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa, zgodnie z PN-IEC60364-4, zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania t < 0,4s dla obwodéw jednofazowych oraz t < 0,2s dia
tréjfazowych. Dziatanie systemu zapewnig zastosowane zabezpieczenia zwarciowe,
nadmiarowe, réznicowopradowe dziatajace w instalacji w ukladzie TN-S (miejsce rozdziatu
przewodéw PE i N nalezy uziemié).

Ponadto nalezy ograniczyé dostep do elementéw stanowigcych zagroZenie poprzez
stosowanie wymaganych oznaczen, zabezpieczeh i przeszkdd. Zakazane jest otwieranie
studzienek pompowych, otwieranie skrzynek sterowniczych i reczne sterowanie pracg
pompowni przez osoby nieupowaznione, oraz dotykanie wyposaZenia elektrycznego
bedacego pod napieciem.




Prawidtowos¢ dziatania systemu ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami
powykonawczymi zgodnie z cbowigzujacymi przepisami:

» pomiary rezystancji izolacji

» pomiary impedancji petli zwarcia

* pomiary ciaglosci potaczen wyréwnawczych

= pomiary rezystancji uziemienia

11. Uwagi

+ Zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym niniejsza dokumentacja stanowi podstawe do
wykonania przedstawionych w projekcie rozwigzan.

= Kazdorazowe odstepstwo od ninieiszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z
projektantem i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy.

= Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ niezbedne pomiary powykonawcze i
protokoly przekazaé w czasie odbioru uzytkownikowi.

* Prace zwigzane z urzgdzeniami i instalacjami elektrycznymi moga wykonywac¢ jedynie
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.



1. Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej

Lp

obiekt

P1 (kW)

ilosé pomp

Ps{kW)

1.

ZPC

3,00

2

6.0

2. Dobér zabezpieczeri i kabli

OBLICZENIA TECHNICZNE

I=P/ (V3 x U x cosd) Smin = 1K * V(?* 1)

ldd>In>Is Idd >1./1,45 l2=tn"*kb
L p obiekt Is{A] In zabezp. /1,45 Sminfimm’]] _ kabel lidd kabla
1. ZPC 9,91 16 A 18 A 1,6 YKY 4x10] 39 A

3. Spadek napiecia

Sprawdzenie spadku napigcia na odcinku od miejsca przytaczenia do szafy sterowniczej. AU%
=(V3x100xP xL): (yx Sx U3

[P

obiekt

Simm’]

Lim]

AU%

1.

ZPC

10

10

0,11 %

4. Skutecznos$é samoczynnego wylaczenia

Sprawdzenie warunku skutecznoéci samoczynnego wylgczenia zasilania dla zwarcia na odcinku od

miejsca przylgczenia do szafki sterowniczej:

Iz>la lz=U:Z
U:Z>1la Z = Zsieci + ZIk
Zsieci< U :la-Zlk
obiekt Lim] Zlk In |la dia 1=5s warunek
1. ZPC 10 00214Q | 16A 80 A Zsieci <{2,8536 Q

Spelnienie powyzszego warunku impedanciji sieci elektroenergetycznej w miejscu przytaczenia do sieci
zapewni skuteczng ochrone przeciwporazeniowa.
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Zasilanie energetyczne Zespolu podnoszenia ci$nienia Muntoweo

INFORMACJA DOT. BIOZ

branza elektryczna

Obiekt: Zasilanie energetyczne ZPC Muntowo
Adres: Muntowo, dz. nr 33/1
Projektant: Jan Dragun

I. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacil
poszczegbinych obiektéw.

Zakres robét branzy elektrycznej obejmuje:
ziemne prace przygotowawcze - wykopy pod kable i przepompownie utozenie kabli
energetycznych NN 0,4kV
montaz | podtgczenie przepempowni wraz z szafkg sterowniczg
rozruch technologiczny
badania i pomiary powykonawcze

.  Wykaz istnlejacych obiektéw budowlanych.

. Wskazanle slementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa | zdrowla ludzi.

Roboty elektryczne prowadzone na terenie objetym projektem nie stwarzajg wysokiego ryzyka powstania
Zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, w tym przysypania ziemia, czy upadku z wysokoéci.
IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

W trakcle realizacji robdt elektrycznych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moga wszelkie
prace wykonywane przy zataczonym napieciu (rozruch, pomiary). Czas wystapienia zagrozen jest czasem
wykonywania danych roboét.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapleniem do

Przed przystapieniem do realizacji robét elektrycznych kierownik budowy i kierownik robot elektrycznych
okreslg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w sprawie
postepowania z osobami, ktérych bezpieczeristwo i zdrowie jest zagroZzone, wskazq konieczno$¢ stosowania
przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

VI. Wskazanle $rodkéw technicznych | organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpleczelistwom

Uzywany sprzet i materiaty musza posiadaé niezbedne atesty bezpieczenstwa. Wykonawca robét
elektrycznych zobowiazany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja techniczng stosowanego sprzetu
elektrycznego i stosowania sie do podawanych zalecen dotyczaeych bezpieczenstwa.

Kierownik budowy lub kierownik robét elektrycznych zobowigzp™" ™
aktuainych uprawnier pracownikéw wykonujacych roboty elektryczn
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Numer P/19/051416 lMiejscowoéé Lidzbark Warmiriski [Data 11-09-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie 0
1 Przytaczany obiekt

71

711,

712

713

114

715

7186

117

72

o>

Nazwa:zespot podnoszenia cisnienia wody wodociagowej w studni podz..

Adres {Nr dziatk:j: Muntowo

gm. Mragowo , dziaka numer 15-33/1

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: TkW
Migjsce przylaczenia
GPZ - Mragowo {17]
Linia 15 kV MRAGOWO-RYN [1713]
Stacia SN/nn MUNTOWO WIES [K-0175)
Obwéd nn K, ZALEC St. NR 1 [0175-02]
Obiekt Odcinek napowietrzny {nNj Izolowany [0175-02/04)
Projektowane przytacze kablowe nN oraz Zacze kablowo-pomiarowe
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanei.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacii przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN: )

Urzadzenia nn: .

Wymieni¢ / dostosowat do zwigkszonego poboru mocy istniejaca finig napowietrzng nN 0.4kV na odcinku stacja
transformatorowa {K-0175] Muntowo Wie$ - skup nr 12/RK-8 - diugos¢ linii nN 560m.

7 nowo zabudowanej linii NN wybudowat przylacze kablowe nN o dt. okolo 2m wraz ze ziaczem kablowo-pomiarowym
{-hcznikowym,

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Demontaze:

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacie przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instatacji przylaczane]"

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego { systemu pomiarowo-fozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zZiacze kablowo-pomiarowe posadowione przy finii rozgraniczajacej dziatke. Szczegdlowa lokalizacja Zigcza zostanie ustalona
w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznsj.
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1.

Energa
operator :

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowany
w czes$ci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego.

Spos6b pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elekirycznej czynne).

‘Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana,

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych, licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢}  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigle i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploalacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne
zapewnié selektywnos$¢ dziatania zabezpieczenia przediicznikowego 2 zabezpieczeniem w ziaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci ¢ napieciu do 1KkV.

a)  Uldad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.18 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1kV.
a)  Spos6b pracy punkiu neutralnego sieci -
b}  Napiecie znamionowe sieci . (4%

¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
¢)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Mragowo
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:
Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylaczenia: AsXSn 4x50mm?o di. 560m do slupa nr 12,
Moc transformatora - 100kVA.
Zabezpieczenie cbwodu nN - 80A.
Mapa z wstepna lokalizacjg zigcza kablowo-pomiarowego-
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napiecie znam. {kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawczy linii "N / przytacza kablowego nN (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) | uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Qlsztynie, Rejon Dystrybuciji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetyczne). ’

Lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucii w Ketrzynie.

Dotyczy wspoipracy ruchowey: |

Inne wymagania:
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